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jednostka projektowa:
ap projekt
antosz piotr

40-734 KATOWICE huculska 5/1
tel: 32 252 44 25, kom: 501 096 676

inwestor:

SPZOZ Zespdt Szpitali Miejskich w
Chorzowie
ul. Strzelcéw Bytomskich 11
41-500 Chorzéw

obiekt:
SPZPOZ Zespét Szpitali Miejskich w Chorzowie
przy ul. Truchana 7

adres obiektu:

dziatka nr: 3721/238; obreb: 0004; gmina:
Chorzéw; miasto: Chorzdw; wojewodztwo: $laskie
41-500:

tytut projektu:

Przebudowa pomieszczen w
przyziemiu segmentu dobudowy B1 na
potrzeby utworzenia pracowni
rezonansu magnetycznego wraz z
pomieszczeniami przynaleznymi, w
jednostce organizacyjnej ZSM Szpital
przy ulicy Wtadystawa Truchana 7
wraz z instalacjami c.o., wod. kan.,
wentylacji i klimatyzacji, gazow
medycznych, instalacji elektrycznych,
instalacji IT, instalacji SAP i DSO

branza:
instalacje niskopradowe

faza projektu:
projekt wykonawczy

Tytut rysunku
rzut suteren- instalacja

systemu sygnalizacji pozaru

EWS)| - wielowyjsciowy element sterujgcy
E - wielowejsciowy element kontrolny
=
B4 - klapa pozarowa

- zasilacz 24V 2A z monitorowaniem uster

projektant
mgr inz. Mariusz Gac

_amﬁm =09 2019

skala:

1:100

Nr rysunku

01




