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|. PAWILON | — OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych na elewacjach budynku
realizowanych w formule konserwatorskiej. W ramach prac przyjeto rowniez czesciowg
wymiane okien z zachowaniem pierwotnego uktadu i podziatu, jednakze z nowych
materiatow i w technologii zespolone;j.
Ogolnym zatozeniem jest konserwacja techniczna i estetyczna, tym samym poprawa
waloréw estetycznych oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszg degradacja poprzez
oddziatywanie Srodowiska zewnetrznego.

2. LOKALIZACJA
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul.Strzelcow Bytomskich 11 na
dziatce nr: 3974/164. Obstuga komunikacyjna budynkéw odbywa sie popraz istniejgce
zjazdy z ul.Strzelcow Bytomskich oraz ul.Kazimierza Putaskiego. Na terenie szpitala
znajduja sie istniejgce zabudowania szpitalne oraz towarzyszace.
Pawilon | - Budynek wolnostojagcy w zespole budynkow pawilonowych. Dziatka jest
porosnieta starodrzewem o charakterze parkowym. Budynki oraz zielen stanowig
pierwotny uktad komponowany.
Wedlug zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka
oznaczona jest symbolem UP/G — w catosci przeznaczona jest na obiekty ustug zdrowia,
jako Zespot Szpitali Miejskich (uchwata nr XXI1-430-2004 y 01.07.2004 r.)

3. INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Zespot Szpitali Miejskich; 41-500
Chorzow, ul. Strzelcow Bytomskich 1

4. FUNKCJA
Obiekt obecnie posiada funkcje ustug medycznych - oddziat szpitalny.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
Zlecenie Inwestora.
Wizje lokalng obiektu.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Dokumentacje fotograficzna.
Dokumentacje archiwalng (archiwum akt budowlanych UM Chorzéw).
Literature historyczna.
Wytyczne Konserwatorskie
Projekt Budowlany

6. WARTOSC ZABYTKOWA
Budynki szpitalne wpisane sg do rejestru zabytkdw wojewodztwa katowickiego pod nr
rej. 1357/85;



.Zespot budynkéw Szpitala im. A. Mieleckiego (portiernia, administracja i kuchnia,
budynek kottowni wraz z wiezg kominowa, budynki pawilonow |, 11, Ill, IV, i V, budynek
Biblioteki Miejskiej, budynek Rentgena)”.

Przedmiotowy budynek wzniesiono w latach 1903- 1906 w stylu secesyjnym,
zaprojektowany zostat przez znanego berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna.
Budynek posiada wysokie walory architektoniczne i plastyczne. Obiekt stanowi element
wiekszego zatozenia pawilonowego dawnego szpitala Spotki Brackiej. Arnold Hartmann
byt projektantem wielu gornoslaskich budynkéw szpitali brackich i budynkow
uzytecznosci publicznej.

. HISTORIA

Szpital im. dr A. Mieleckiego jest najstarszg i najdtuzej dziatajaca placowkq medyczng w
Chorzowie, ale réwniez jedng z najstarszych na Slasku. Ma charakter pawilonowy i
sktada sie z kilkunastu wolnostojgcych budynkéw otoczonych zielenig parkowa. Szpitale
zaktadane przez Spotke Bracka od potowy XIX wieku byly budowane jako szpitale i
osrodki rehabilitacyjne w systemie pawilonowym otoczone zielenig komponowang. Byty
budowane na obrzezach intensywnie rozwijajacych sie osrodkéw przemystowych, jako
pojedyncze obiekty na duzych dziatkach, stwarzajgc mozliwos¢é ich rozbudowy.
Zatozenia przestrzenne chorzowskiego szpitala, podobnie jak innych tego typu obiektow
uksztattowaly sie okoto 1900 roku. Uktad budynkow byt regularny, otoczony zielenig,
ktdra stanowita dopetnienie krajobrazu oraz stanowita element rekreacyjny.

W latach 1902—1908 wzniesiono budynki o cechach secesyjnych, wedtug projektu
berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna.

Pawilon | - powstat w 1904 roku. Murowany z cegly elewacyjnej z detalami kamiennymi.
Budynek o rozcztonkowanym uktadzie bryt. Wieloosiowy podtuzny korpus budynku jest
podzielony prostopadtymi brytami skrajnych skrzydet i centralnym blokiem
poprzedzonym parterowym aneksem. W naroznikach centralnego bloku znajdujg sie
wtopione okragte wiezyczki schodowe. Po lewej stronie znajduje sie portal o kamiennym,
secesyjnym obramieniu zwienczony zelaznym secesyjnym daszkiem. Skrzydta
zewnetrzne posiadajg dwukondygnacyjne, otwarte loggie 1 szczyty zwiericzone tukowato
profilowanymi gzymsami. Budynek jest nakryty wysokim dachem mansardowym z
lukarnami, nakryty dachowkg, a na osi znajduje sie wiezyczka. Budynek zostat
rozbudowany poprzez nowg kubature izby przyje¢ oraz dwa pawilony od strony parku
projektu inz. arch. Krzysztofa Gorgonia z Katowic.

. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU / ELEWACJI OBIEKTU

Budynek zatozony na rzucie wieloelementowym, podpiwniczony, tréjkondygnacyjny z
wysoka kondygnacja piwniczng i uzytkowym poddaszem. Bryta rozcztonkowana,
symetryczna. Dach wysoki, tamany, mansardowy ze szczytami, lukarnami i sSrodkowag
wiezyczkg wentylacyjng. Istotnym elementem dachu i elewacji jest gzyms okapowy
(dachowy) kamienny, profilowany i mocno wysuniety przed lico elewacji. W obrebie
cokotu znajduje sie rowniez gzyms o ptaskim uktadzie. Uktad wnetrza tréjtraktowy z
korytarzem w Srodku.

Elewacja potudniowo - zachodnia ,A" - (od strony ulicy Putaskiego) frontowa,
wieloosiowa, symetryczna, z centralnym szerokim ryzalitem zwieficzonym szczytem. Po
bokach dwa niewielkie skrzydta wystepujace przed lico elewacji. W szczytowej czesci
ryzalitu dekoracja kamienna ponizej okna o otworze ,nerkowym". Plycina przedstawia



kartusz herbowy z mtotkiem i pyrlikiem w otoczeniu larow (ornamentu liSciastego).
Ponadto w osi ryzalitu osadzone sa duze okna klatki schodowej. Elementem
dekoracyjnym sa rowniez trojelementowe zamkniete tukiem wykrojowym okna w trzeciej
kondygnacji. W parterze nowa zabudowa izhy przyjec.

Elewacja potnocno - zachodnia ,B" - (od strony budynku dyrekcji) siedmioosiowa,
symetryczna, o dwdch bocznych wysunietych ryzalitach. Pierwotnie w ryzalitach
znajdowaty sie pokoje relaksacyjne z duzymi oknami. W parterze pomiedzy ryzalitami
dobudowka z trzema otworami arkadowymi. Ryzality sa kotwione ankrami naroznymi.
Czes¢ okien zostata zamurowana i wymieniona z zmiana ich wykrojow.

Elewacja potnocno - wschodnia ,C" - (od strony dziedzirica), symetryczna, wieloosiowa
ze szczytem i narozng zaokraglong formo wiezyczki — klatki schodowej, po bokach dwa
krotkie skrzydto w srodku wysuniete skrzydto zwieniczone reprezentacyjnym szczytem.
Ryzality tréjosiowe z szczytem w strefie dachu oraz owalnymi otworami okiennymi w
bocznych osiach. Elewacje miedzy skrzydtami szescioosiowa w prawym narozniku
okragta wstawka, okna Il kondygnacji wieloelementowe z zwienczeniem nerkowym.
Elewacja boczne Srodkowego skrzydta szescioosiowa, w drugiej osi kamienny portal
zwienczony metalowym daszkiem. Obecnie do tych elewacji w obrebie parteru i pietra
dobudowany jest nowy pawilon. Elewacja szczytowa, dekoracyjna, poprzedzona niskim
pawilonem parterowym, jednoosiowa, zwienczona wysokim sptywowym szczytem. W osi
kamienna dekoracja pierwotnego duzego okna. Obecnie okno zamurowane. Po prawej
stronie nowy otwor okienny réwniez zamurowany. W kartuszu data 1903 oraz ptycina z
skutym napisem WAGNER HAUS. Po bokach labry z owocami i szarfami oraz gtowy
Iwow. Powyzej w oknie nerkowym duza konsola z gtowa gornika z mtotkiem i pyrlikiem.

Elewacja potudniowo - wschodnia ,D" - (boczna od strony zabudowy sasiedniej,
identyczna jak elewacja B) symetryczna, siedmioosiowa, w parterze pomiedzy ryzalitami
zabudowa, po lewej stronie do ryzalitu dobudowana metalowa wiata. Okna ryzalitow na |
i Il kondygnacji zamurowane.

Otwory okienne zréznicowane, prostokatne w strefie parteru i prostokatne zamkniete
tukiem poétpetnym na pietrze. W elewacji potudniowej potréjne, lub mate pojedyncze w
obrebie wiezyczki i klatki schodowej. Otwory okienne piwnicy posiadajg forme
kwadratow. Okna ujete sg czeSciowa opaska, na ktorg sktada sie parapet z bocznymi
klincami oraz belka nadprozowa z bocznymi klincami. Niektdre okna posiadajg opaske
petng lub stupek wspdlny. Okna pierwotne, drewniane, skrzynkowe i krosnowe, z
zr6znicowanymi podziatami. Dominujgcym podziatem jest uktad na krzyz, gdzie w gérnej
czesci znajdujg sie dodatkowe podziaty szczeblinowe. Inne okna sg ramowe tylko z
podziatami szczeblinowymi o tukowym przebiegu. Drzwi drewniane, ptycinowe,
dwuskrzydtowe.

Dach - czterospadowy, mansardowy tamany, z lukarnami i szczytami, na konstrukcji
drewnianej, krokwiowo - ptatwiowe], pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka w
uktadzie w koronke.

1 MATERIAL | KONSTRUKCJA
Budynek wzniesiony zostat w technice tradycyjnej, z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowo — wapiennej, zewnetrznie elewacje opracowane w okladzinie



ceramicznej w watku gtowkowym, wewnetrznie tynkowany tynkiem wapienno -
cementowym.

Elewacje sg oktadzinowane ksztattkami ceramicznymi, pustymi w Srodku. Ksztattki
wykonane sg z drobnoziarnistego, mocno prasowanego i dobrze wypalanego materiatu
ceramicznego. Ksztattki charakteryzujg sie bardzo wysokimi walorami uzytkowymi: sg
jednorodne gabarytowo, majg wszystkie krawedzie rdwno opracowane, gtadkie lica i
statg kolorystyke. Ksztattki uktadane sa w systemie wozowkowym. Spoina zewnetrzna
zaktadana lekko ponizej lica oktadziny ceramicznej, wykonana z zaprawy w kolorze
jasnym (piaskowym) na spoiwie cementowym zmieszanym z drobnym piaskiem.
Elementy kamienne wykonane sg z drobnoziarnistego piaskowca opracowanego dtutami.
Pola tynkowane sg wykonane z tynku gtadkiego, cementowego, niemalowane.

Elementy detalu architektonicznego (gzymsy, opaski okienne itd.) wykonano ze
sztucznego kamienia, na zaprawie cementowej z drobnego kruszywa, czes¢ elementow
jest wewnetrznie zbrojona, pierwotnie nie malowane.

.2 STAN ZACHOWANIA

Ksztattki ceramiczne - powierzchniowo zabrudzone w postaci ciemnych nawarstwien,
brudem atmosferycznym. W przewazajacej czesci s to substancje smoliste i pyly
(nagromadzonym w trakcie eksploatacji budynku od 1904 roku) o zréznicowanym
natezeniu. Lico oktadzin posiada srednie lub niewielkie wzery erozyjne. W wiekszosci lico
zachowato swoj pierwotny spiek stanowigcy warstwe ochronng. Rownie niewielkie i
miejscowe sg ubytki oraz urazy mechaniczne (spekania, ztamania, dziury montazowe).
Miejscowe plamy zieleni mikrobiologicznej.

Spoina - jest w znacznej czesci zwietrzata, zabrudzona powierzchniowo, w kolorze
szarym, miejscami kruszy sie i osypuje.

Elementy kamienne - w stanie dobrym i Srednim, czeSciowo malowane farbami
emulsyjnymi (np. portal, farba czesciowo zluszczona). Elementy mocno zabrudzone,
czeSciowo zdezintegrowane strukturalnie, powierzchnia wyptukana.

Tynki zewnetrzne — w stanie zlym, w znacznej czesci s odspojone, spekane, o duzych
polach ubytku.

Elementy pseudokamienne — stan Sredni — powierzchniowo zdezintegrowane, czesciowo
spekane.

Rynny i rury spustowe — stan Sredni i zty, miejscowo ugiete rynny, malowane, niewielkie
gniazda korozyjne, spekane, w niektorych miejscach roztgczone.

Slusarka - stan $redni, opierzenia parapetéw wykrzywione, pofatdowane.
Kotwy - zardzewiate.
9. UWAGI | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

e W zwigzku z charakterem cegly i jej zabrudzeniami oraz powtokami korozyjnymi
dysponuje sie czyszczenie w oparciu o niskocisnieniowe strumieniowanie drobnym



10.

kruszywem z niewielkg iloscia wody. Czyszczenie nalezy poprzedzi¢ proba,
zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Z uwagi na wartos¢ budynku przyjmuje sie rekonstrukcje czesci wadliwie
wymienionych okien.

Z uwagi na wartos¢ zabytkowa przyjeto w programie prac materiaty i technologie
firmy Remmers. Mozliwe jest stosowanie technologii i materiatéw innych firm, ktore
posiada¢ bedg identyczne lub zblizone wtasciwosci i walory technologiczne.

Zaktada sie malowanie elementéw dekoracyjnych wykonanych ze sztucznego
kamienia lub tynku — ptyciny, opaski okienne, gzymsy itd., w technice laserunkowe;,
tak aby powierzchnia byta potprzezroczysta (rozwibrowana), co ma odpowiadaé
ekwiwalentowi patyny.

Zaktada sie, iz kolory bedg maksymalnie zblizone do pierwotnych, to jest: cegta kolor
naturalny jednolity, spoina kolor bezowy, detale ze sztucznego kamienia i tynki kolor
bezowy, kamien kolor naturalny jasny, ewentualnie lekko scalony w ramach
hydrofobizacji.

W ramach projektu nie analizowano wystepowania zawilgocenia fundamentow |
podciggania kapilarnego wody. Wstepne ogledny nie ujawnity takich procesow.

Przyjeto, iz dach jest w stanie dobrym i nie wymaga prac remontowych |
konserwatorskich.

Kolorystyke nalezy po zatozeniu powierzchni probnych uzgodnic z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

PODSTAWOWE ZAtOZENIA ODNOWY ELEWACJI
Gtéwnym zatozeniem odnowy elewacji istniejgcego budynku jest przywrocenie jego
formie pierwotnego charakteru.
projekt zaktada wyburzenie otworéw okiennych w miejscach gdzie zostaty one
zamurowane oraz wstawienie stolarki okiennej o identycznych podziatach jak
istniejgce w celu przywrdcenia pierwotnego charakteru elewacji.
Projekt uwzglednia odnowe zdegradowanych elementéow elewacyjnych zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.
Projekt zaktada zmiane lokalizacji lub usuniecie wystajacych elementow z elewacji,
nie bedacych czescig dziatajgcych instalacji budynku typu: nie dziatajgce wywiewki
wentylacyjne, stare okablowanie antenowe, anteny oraz inne majgce negatywny
wplyw na odbior wizualny lub poprzez degradacje elementéw mogacych stanowié¢
zagrozenie w razie oderwania od elewacji.
Projekt zaktada wymiane zdegradowanych elementow obrobek blacharskich,
orynnowania / rur spustowych. Zapobiegajac aktom wandalizmu, zaktada sie ze
odcinki rur spustowych min. 2.5m od poziomu terenu bedg z materiatow
atrakcyjnych wizualnie lecz nie posiadajgce znacznej wartosci.
nalezy wymienic instalacje odgromowa.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Elewacja potudniowo - zachodnia ,A".

1. oczysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskociSnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac¢ granulat Garni w otulinie z mgly wodnej. Przed
przystapieniem do czyszczenia catkowitego nalezy wykonac probng powierzchnie celem
weryfikacji metody. W takcie proby nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ metody w opozycji do
srodkow chemicznych firmy Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

2. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowac preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

3. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungé¢ ostabione i
wyptukane spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypetni¢ ubytki w sieci spoin
materiatem barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor bezowy). Spoina
powinna by¢ zaktadana lekko ponizej lica cegly. Spoina powinna charakteryzowac sie
duzg porowatoscig i miekkoscia, w celu odprowadzenia par i zwigzkéw soli z objetosci
muru. Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie
spoiny Tubag — Trass oraz quick-mix.

4. oczyscic¢ elementy kamienne z zabrudzen oraz warstwy farby emulsyjnej metodg jak
wyzej (pkt.1). Nalezy szczegolnie delikatnie prowadzi¢ proces czyszczenia, aby w
mozliwie najwiekszym zakresie zachowa¢ pierwotne opracowanie powierzchni
elementéw kamiennych.

5. wzmocni¢ strukturalnie elementy kamienne (miejsca zdezintegrowane, osypujace sie),
impregnujac preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego - KSE 300 firmy Remmers.
Zaktada sie wzmocnienie strukturalne 30 % powierzchni kamienia.

6. wyku¢ pojedyncze cegly (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawi¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i wymiarach.

7. niewielkie ubytki cegly uzupetni¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel
(barwiony w masie na kolor czerwony).

8. ubytki w kamieniu nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawa renowacyjna Restauriermortel
o odpowiedniej kolorystyce. Wieksze zagtebienia uprzednio wypetni¢ zaprawa
podktadowa Grundiermortel.

9. hydrofobizowa¢ - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL. W przypadku kamieniarki o
niejednorodnej kolorystyce nalezy ja scali¢ kolorystycznie poprzez hydrfobizacjie
Funcosili AS z 5% dodatkiem pigmentu.



10. skué tynki w polach ptycinowych, odtworzy¢ tynki cementowo — wapienne IlI
kategorii, gruntowac i malowac farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezowym.

11.  oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocni¢
strukturalnie preparatem Funcosil Tifengrund wieksze ubytki uzupetni¢ kitami
mineralnymi jak w pkt. 8 catos¢, malowac farbg laserunkowg Historic-Lasur. Zaktada
sie, ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub nieréwnosci nie beda
reprofilowane do stanu pierwotnego.

12. wymienié rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej (nie malowaé pozostawi¢ do naturalnej pasywacji).

Wszystkie elementy elewacji przeznaczone do wyburzenia oznaczono na rysunku ,SCH".
Wykonano zestawienie stolarki przeznaczonej do wymiany/odtworzenia.

Na rysunkach Elewacji oznaczono elementy stolarki okiennej wymagajace odtworzenia.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Detale potaczen nowej stolarki
okiennej nalezy dostosowaé do wybranego systemu stolarki. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ wymiary oraz wykonaé rysunki warsztatowe i rysunki zestawcze stolarki.



Elewacja potnocno - zachodnia ,B".

1. oczysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ prébng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é metody w opozycji do srodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

2. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowac preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

3. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungc¢ ostabione i
wyptukane spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypetni¢ ubytki w sieci spoin
materiatem barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina
powinna by¢ zaktadana lekko ponizej lica cegly. Spoina powinna charakteryzowac sie
duza porowatoscig i miekkoscig, w celu odprowadzenia par i zwigzkow soli z objetosci
muru. Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie
spoiny Tubag — Trass oraz quick-mix.

4. wyku¢ pojedyncze cegty (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawi¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i wymiarach.

5. fragment oktadziny wzdtuz peknieé nalezy rozebra¢ i wymurowaé z zachowanej
oktadziny lub nowej o identycznych gabarytach. Nalezy sprawdzi¢ czy mur w tym
przebiegu nie zostat spekany. W przypadku zastanego pekniecia mur nalezy skotwic !!

6. niewielkie ubytki cegty uzupeini¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel
(barwiony w masie na kolor czerwony).

7. hydrofobizowaé - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatéw hydrofobizujacych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil FC (krem o bardzo dobrych
wiasciwosciach hydrofobizujacych) lub Funcosil SNL. W przypadku kamieniarki o
niejednorodnej kolorystyce nalezy ja scali¢ kolorystycznie poprzez hydrfobizacjie
Funcosili AS z 5% dodatkiem pigmentu.

8. sku¢ tynki w polach ptycinowych, odtworzy¢ tynki cementowo — wapienne Il kategorii,
gruntowac i malowac farbg laserunkowa Historic-Lasur w kolorze bezowym.

9. oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocnié
strukturalnie preparatem Funcosil Tifengrund wieksze ubytki uzupetnic zaprawg
renowacyjng Restauriermortel o odpowiedniej kolorystyce. Wieksze zagtebienia
uprzednio wypetni¢ zaprawg podktadowg Grundiermortel, malowa¢ farbg laserunkowg
Historic-Lasur. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub
nierdwnosci nie beda reprofilowane do stanu pierwotnego.



10. wymieni¢ okna na dostosowane do pierwotnych otworow i podziatu. Okna zespolone
PCV z kolorze biatym.

11. zamurowaé otwory okienne wskazane przez inwestora. Plyciny osadzi¢ lekko
ponizej lica elewacji, tynkowac na gtadko i malowana tak jak pkt. 8.

12. wykona¢ nowe ostony zaluzjowe dla otworéw arkadowych w przyziemiu. Elementy
wykonac z drewna lub profili metalowych, malowac w kolorze szarym.

13. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej (nie malowaé pozostawi¢ do naturalnej pasywacji).

14. kotwy (ankry) nalezy oczysci¢ z rdzy i malowac farbg antykorozyjng zewnetrznego
stosowania Hemmereit w kolorze szarym.

Wszystkie elementy elewacji przeznaczone do wyburzenia oznaczono na rysunku ,SCH".
Wykonano zestawienie stolarki przeznaczonej do wymiany/odtworzenia.

Na rysunkach Elewacji oznaczono elementy stolarki okiennej wymagajace odtworzenia.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Detale potaczen nowej stolarki
okiennej nalezy dostosowaé do wybranego systemu stolarki. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ wymiary oraz wykonaé rysunki warsztatowe i rysunki zestawcze stolarki.



Elewacja potnocno - wschodnia ,C".

1. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ prébng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é metody w opozycji do srodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

2. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowac preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

3. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungc¢ ostabione i
wyptukane spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypetni¢ ubytki w sieci spoin
materiatem barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina
powinna by¢ zaktadana lekko ponizej lica cegly. Spoina powinna charakteryzowac sie
duza porowatoscig i miekkoscig, w celu odprowadzenia par i zwigzkow soli z objetosci
muru. Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie
spoiny Tubag — Trass oraz quick-mix.

4. oczysci¢ elementy kamienne z zabrudzen oraz metodg jak wyzej (pkt.1). Nalezy
szczegolnie delikatnie prowadzi¢ proces czyszczenia aby w mozliwie najwiekszym
zakresie zachowac pierwotne opracowanie powierzchni elementow kamiennych.

5. wzmocni¢ strukturalnie elementy kamienne (miejsca zdezintegrowane, osypujace sie),
impregnujac preparatem na bazie estrow kwasu krzemowego - KSE 300 firmy Remmers.
Zaktada sie wzmocnienie strukturalne 30 % powierzchni kamienia.

6. wykuc pojedyncze cegly (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawic
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

7. ubytki w kamieniu nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawg renowacyjng Restauriermortel
o odpowiedniej kolorystyce. Wieksze zagtebienia uprzednio wypetni¢ zaprawa
podktadowq Grundiermortel.

8. nalezy zrekonstruowac¢ w kartuszu napis WAGNER HAUS lub uzgodni¢ inny napis np.
PAWILON .

9. hydrofobizowaé - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatéw hydrofobizujacych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL. W przypadku kamieniarki o
niejednorodnej kolorystyce nalezy ja scali¢ kolorystycznie poprzez hydrfobizacjie
Funcosili AS z 5% dodatkiem pigmentu.

10. zatynkowaé slepe okno centralne, tynk cementowo — wapienny Il kategorii,
gruntowac i malowac farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezowym.



11. zatynkowac Slepe okno boczne, tynk cementowo — wapienny lll kategorii, gruntowac
i malowa¢ farbg laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezowym, czes¢ oktadzinowaé
ksztattkami ceramicznymi identycznymi do istniejgcych.

12.  oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocni¢
strukturalnie preparatem Funcosil Tifengrund, wieksze ubytki uzupetni¢ kitami
mineralnymi jak w pkt. 7 cato$¢, malowacé farbg laserunkowg Historic-Lasur. Zaktada sie,
ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub nierdwnosci nie beda
reprofilowane do stanu pierwotnego.

13. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej (nie malowaé pozostawic do naturalnej pasywacji).

Wszystkie elementy elewacji przeznaczone do wyburzenia oznaczono na rysunku ,SCH".
Wykonano zestawienie stolarki przeznaczonej do wymiany/odtworzenia.

Na rysunkach Elewacji oznaczono elementy stolarki okiennej wymagajace odtworzenia.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Detale potaczen nowej stolarki
okiennej nalezy dostosowaé do wybranego systemu stolarki. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ wymiary oraz wykonacé rysunki warsztatowe i rysunki zestawcze stolarki.



Elewacja potnocno - zachodnia wewnetrzna

1. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ prébng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é metody w opozycji do srodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste. W przypadku zaplamien biologicznych proponuje
sie zastosowac preparat bakterio, grzybo i glonobdjczy - Impregnierung BFA.

2. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungc¢ ostabione i
wyptukane spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypetni¢ ubytki w sieci spoin
materiatem barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina
powinna by¢ zaktadana lekko ponizej lica cegly. Zastosowa¢ mineralng zaprawe do
spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie spoiny Tubag — Trass oraz quick-mix.

3. oczysci¢ elementy kamienne z zabrudzen oraz metodg jak wyzej (pkt.1). Nalezy
szczegolnie delikatnie prowadzi¢ proces czyszczenia aby w mozliwie najwiekszym
zakresie zachowac pierwotne opracowanie powierzchni elementow kamiennych.

4. wzmocni¢ strukturalnie elementy kamienne, impregnujac preparatem na bazie estrow
kwasu krzemowego - KSE 300 firmy Remmers. Zaktada sie wzmocnienie strukturalne
30 % powierzchni kamienia.

5. wyku¢ pojedyncze cegly (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawic
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

6. ubytki w kamieniu nalezy uzupetni¢ mineralng zaprawa renowacyjng Restauriermortel
o odpowiedniej kolorystyce. Wieksze zagtebienia uprzednio wypetni¢ zaprawa
podktadowq Grundiermortel.

7. hydrofobizowaé - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatéw hydrofobizujacych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL. W przypadku kamieniarki o
niejednorodnej kolorystyce nalezy ja scali¢ kolorystycznie poprzez hydrfobizacjie
Funcosili AS z 5% dodatkiem pigmentu.

8. oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocnié
strukturalnie preparatem Funcosil Tifengrund, wieksze ubytki uzupetni¢ kitami
mineralnymi jak w pkt. 7 cato$¢, malowacé farbg laserunkowg Historic-Lasur. Zaktada sie,
ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub nierdwnosci nie beda
reprofilowane do stanu pierwotnego.

9. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej (nie malowaé pozostawic do naturalnej pasywacji).



Elewacja potudniowo - wschodnia ,D".

1.

czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ probng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ metody w opozycji do sSrodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowaé preparat bakterio,
grzybo i glonobodjczy - Impregnierung BFA.

doczyscic spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungc ostabione i wyptukane
spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypeinié ubytki w sieci spoin materiatem
barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina powinna by¢
zaktadana na rowno z licem cegly. Spoina powinna charakteryzowac¢ sie duzg
porowatoscig i1 miekkoscig, w celu odprowadzenia par i zwigzkow soli z objetosci muru.
Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie spoiny
Tubag — Trass oraz quick-mix.

wyku¢ pojedyncze cegty (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawi¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i1 wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawa renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocni¢ strukturalnie
preparatem Funcosil Tifengrund, wieksze ubytki uzupetni¢ kitami mineralnymi catosc,
malowa¢ farbg laserunkowg Historic-Lasur. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia
powierzchni, ptytkie wzery lub nieréwnosci nie bedg reprofilowane do stanu pierwotnego.

. hydrofobizowa¢ - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez

impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL.

wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo — tytanowej
(nie malowac pozostawi¢ do naturalnej pasywacji).

sku¢ w przypadku gtuchych i zniszczonych tynkéw, tynki w polach ptycinowych,
odtworzy¢ tynk cementowo - wapienny Il kategorii, gruntowaé¢ i malowac farbg
laserunkowa Historic-Lasur w kolorze bezowym.

wykona¢ nowe ostony Zzaluzjowe dla otworéw arkadowych w przyziemiu. Elementy

wykonac¢ z drewna lub profili metalowych, malowac w kolorze szarym.

OPRACOWANIE: mgr inZ. arch. Maciej Franta
Upr. nr MPOIA/035/2010; SL-1463



Il. PAWILON II- OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac remontowych na elewacjach budynku
realizowanych w formule konserwatorskiej. Ogolnym zatozeniem jest konserwacja
techniczna i estetyczna. Poprawa walordow estetycznych oraz zabezpieczenie obiektu
przed dalszg degradacja.

LOKALIZACJA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Chorzowie przy ul.Strzelcow Bytomskich 11 na
dziatce nr: 3974/164. Obstuga komunikacyjna budynkéw odbywa sie popraz istniejgce
zjazdy z ul.Strzelcow Bytomskich oraz ul.Kazimierza Putaskiego. Na terenie szpitala
znajduja sie istniejgce zabudowania szpitalne oraz towarzyszace.

Pawilon II - Budynek wolnostojacy w zespole budynkéow pawilonowych. Dziatka jest
porosnieta starodrzewem o charakterze parkowym. Budynki oraz zielen stanowig
pierwotny uktad komponowany.

Wedlug zapisu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka
oznaczona jest symbolem UP/G — w catosci przeznaczona jest na obiekty ustug zdrowia,
jako Zespot Szpitali Miejskich (uchwata nr XXI1-430-2004 y 01.07.2004 r.)

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Zespot Szpitali Miejskich; 41-500
Chorzow, ul. Strzelcow Bytomskich 1

FUNKCJA
Obiekt obecnie posiada funkcje ustug medycznych - oddziat szpitalny.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie Inwestora.

Wizje lokalng obiektu.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Dokumentacje fotograficzna.

Dokumentacje archiwalng (archiwum akt budowlanych UM Chorzéw).
Literature historyczna.

WARTOSC ZABYTKOWA

Budynki szpitalne wpisane sg do rejestru zabytkdw wojewodztwa katowickiego pod nr
rej. 1357/85;

.Zespot budynkéw Szpitala im. A. Mieleckiego (portiernia, administracja i kuchnia,
budynek kottowni wraz z wiezg kominowa, budynki pawilonow |, 11, Ill, IV, iV, budynek
Biblioteki Miejskiej, budynek Rentgena)”.

Przedmiotowy budynek wzniesiono w latach 1903- 1906 w stylu secesyjnym,
zaprojektowany zostat przez znanego berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna.
Budynek posiada wysokie walory architektoniczne i1 plastyczne. Stanowi element
wiekszego zatozenia pawilonowego dawnego szpitala Spotki Brackiej. Arnold Hartmann



byt projektantem wielu gornoslaskich budynkéw szpitali brackich i budynkow
uzytecznosci publicznej.

. HISTORIA

Szpital im. dr A. Mieleckiego jest najstarszg i najdtuzej dziatajaca placowkq medyczng w
Chorzowie, ale réwniez jedng z najstarszych na Slasku. Ma charakter pawilonowy i
sktada sie z kilkunastu wolnostojgcych budynkéw otoczonych zielenig parkowa. Szpitale
zaktadane przez Spotki Brackie od potowy XIX wieku miaty taki — wielopawilonowy
charakter. Byly budowane na obrzezach intensywnie rozwijajacych sie osrodkow
przemystowych, jako pojedyncze obiekty na duzych dziatkach, stwarzajgc mozliwos¢ ich
rozbudowy. Zatozenia przestrzenne chorzowskiego szpitala, podobnie jak innych tego
typu obiektow uksztattowaly sie okoto 1900 roku. Uktad budynkéw byt regularny,
otoczony zielenig, ktora stanowita dopetnienie krajobrazu oraz stanowita element
rekreacyjny.

W latach 1902—1908 wzniesiono budynki o cechach secesyjnych, wedtug projektu
berlinskiego architekta Arnolda Hartmanna.

W 1915 roku powstat Pawilon Il — obecnie mieszczg sie tam Oddziaty Wewnetrzne,
Oddziat Dializy Pozaustrojowej i Reumatologa. Budynek powstat w stylu secesyjno -
modernistycznym. Zatozony na planie prostokata z ryzalitami skrajnymi, o fasadzie na
krotszym boku. Nalezy tez wspomnie¢ o budynkach powstatych po 1916 roku.

. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU / ELEWACJI OBIEKTU

Budynek zatozony na rzucie prostokata, podpiwniczony, dwukondygnacyjny z wysoka
kondygnacja piwniczng i uzytkowym poddaszem. Bryta zwarta, stabo rozcztonkowana,
asymetryczna. Dach wysoki, tamany, mansardowy ze szczytami, lukarnami i Srodkowg
wiezyczka. Istotnym elementem dachu i elewacji jest gzyms okapowy (dachowy)
kamienny, profilowany i mocno wysuniety przed lico elewacji. W obrebie cokotu znajduje
sie rowniez gzyms o ptaskim charakterze i nie zbyt wysuniety przed lico.

Uktad wnetrza trojtraktowy z korytarzem w srodku.

Elewacja potnocno - zachodnia ,A" - (od strony dziedziinca), elewacja frontowa,
wejSciowa. Trzyosiowa, symetryczna, z centralnym ryzalitem zwieficzonym niewysokim
szczytem. Ryzalit ksztattowany jest poprzez ptaskie lizeny. Na osi w parterze portal
wejSciowy ztozony z podwdjnych filarow utrzymujacych belkowanie. Okna trzeciej
kondygnacji zamkniete tukiem potpetnym.

Elewacja potudniowo - zachodnia ,B" - (od strony pawilonu ) boczna,
dwunastoosiowa, asymetryczna. Po lewej stronie tréjosiowy ryzalit, po prawej stronie
rowniez trojosiowy ale wezszy ryzalit.

Elewacja potudniowo - wschodnia ,C" — (od strony budynkéw sasiednich) tylna,
Trzyosiowa, symetryczna, z centralnym ryzalitem zwieficzonym niewysokim szczytem.
Ryzalit ksztattowany jest poprzez ptaskie lizeny. Na osi w parterze portal wejSciowy,
ztozony z podwajnych filarow utrzymujacych belkowanie. Okna trzeciej kondygnacji
zamkniete tukiem potpetnym.



Elewacja potnocno - wschodnia ,D" — (od strony nowego pawilonu) symetryczna, z jedng
osig okienng, w parterze dwa okna w uktadzie asymetrycznym. W przyziemiu zagtebiona
w terenie brama metalowa. W obrebie dachu jedna lukarna.

Otwory okienne zréznicowane, prostokatne w strefie parteru i prostokatne zamkniete
tukiem podtpetnym na pietrze. W elewacji potudniowej potréjne, lub mate pojedyncze w
obrebie wiezyczki i klatki schodowej. Otwory okienne piwnicy posiadajg forme
kwadratow. Okna ujete sg czeSciowa opaska, na ktorg sktada sie parapet z bocznymi
klincami oraz belka nadprozowa z bocznymi klincami. Niektdre okna posiadajg opaske
petng lub stupek wspélny. Okna pierwotne, drewniane, skrzynkowe i krosnowe, z
zr6znicowanymi podziatami. Dominujgcym podziatem jest uktad na krzyz, gdzie w gornej
czesci znajdujg sie dodatkowe podziaty szczeblinowe. Inne okna sg ramowe tylko z
podziatami szczeblinowymi o tukowym przebiegu. Drzwi drewniane, ptycinowe,
dwuskrzydtowe.

Dach - czterospadowy, mansardowy tamany, z lukarnami i szczytami, na konstrukcji
drewnianej, krokwiowo - ptatwiowe], pokryty dachéwka ceramiczng karpiowka w
uktadzie w koronke.

8.1 MATERIAL | KONSTRUKCJA

Budynek wzniesiony zostat w technice tradycyjnej, z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowo — wapiennej, zewnetrznie elewacje opracowane w okladzinie
ceramicznej w watku gtowkowym, wewnetrznie tynkowany tynkiem wapienno -
cementowym. Elewacje sg oktadzinowane ksztattkami ceramicznymi, pustymi w srodku.
Ksztattki wykonane sq z drobnoziarnistego, mocno prasowanego i dobrze wypalanego
materiatu. Ksztattki charakteryzujg sie bardzo wysokimi walorami uzytkowymi: sa
jednorodne gabarytowo, majg wszystkie krawedzie réwno opracowane, gtadkie lica i
statg kolorystyke. Ksztattki uktadane s w systemie wozowkowym. Spoina zewnetrzna
zaktadana lekko ponizej lica oktadziny ceramicznej, wykonana z zaprawy w kolorze
jasnym (bezowym) na spoiwie cementowym zmieszanym z drobnym piaskiem.

Elementy dekoracyjne — gzymsy, portal, ptyciny itd.) wykonane sg z sztucznego kamienia
lub zaprawy na bazie cementu i drobnego kruszywa. Pierwotnie elementy te nie byly
malowane.

8.2 STAN ZACHOWANIA

Ksztattki ceramiczne - powierzchniowo zabrudzone w postaci ciemnych nawarstwien,
brudem atmosferycznym. W przewazajacej czesci sq to substancje smoliste i pyly
(nagromadzonym w trakcie eksploatacji budynku od 1904 roku) o zréznicowanym
natezeniu. Lico okfadzin posiada srednie lub niewielkie wzery erozyjne. W wiekszosci lico
zachowato swoj pierwotny spiek stanowigcy warstwe ochronng. Rownie niewielkie i
miejscowe sg ubytki oraz urazy mechaniczne (spekania, ztamania, dziury montazowe).
Miejscowe plamy zieleni mikrobiologicznej.

Spoina - jest w znacznej czesci zwietrzata, zabrudzona powierzchniowo, w kolorze
szarym, miejscami kruszy sie i osypuje.

Tynki zewnetrzne — w stanie zlym, w znacznej czesci s odspojone, spekane, o duzych
polach ubytku.



Dach - stan dobry — po remoncie, w stanie Srednim i ztym sg okna lukarn drewniane
dachu.

Rynny i rury spustowe — stan sredni i zly, miejscowo ugiete rynny, malowane, niewielkie
gniazda korozyjne, spekane, w niektorych miejscach roztgczone.

Slusarka — stan $redni, opierzenia parapetéw wykrzywione, pofatdowane.

Domek portalowy — stan zly, mocno odspojone tynki, ubytki, zalania wodami opadowymi,
zabrudzenia, wtérne nawarstwienia i naprawy.

. UWAGI | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

W zwigzku z charakterem cegly i jej zabrudzeniami oraz powtokami korozyjnymi
dysponuje sie czyszczenie w oparciu o niskocisnieniowe strumieniowanie drobnym
kruszywem z niewielkg iloscia wody. Czyszczenie nalezy poprzedzi¢ proba,
zatwierdzona przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Z uwagi na warto$¢ zabytkowa przyjeto w programie prac materiaty i technologie
firmy Remmers. Mozliwe jest stosowanie technologii i materiatéw innych firm, ktore
posiadac bedg identyczne lub zblizone wtasciwosci i walory technologiczne.

Z uwagi na wartos¢ zabytkowa przyjeto w programie prac materiaty i technologie
firmy Remmers. Mozliwe jest stosowanie technologii i materiatéw innych firm, ktére
posiadac¢ bedg identyczne lub zblizone wtasciwosci i walory technologiczne.

Zaktada sie malowanie elementéw dekoracyjnych wykonanych ze sztucznego
kamienia lub tynku — ptyciny, opaski okienne, gzymsy itd., w technice laserunkowe;,
tak aby powierzchnia byta pétprzezroczysta (rozwibrowana), co ma odpowiadaé
ekwiwalentowi patyny.

Zaktada sie, iz kolory bedg maksymalnie zblizone do pierwotnych, to jest: cegta kolor
naturalny jednolity, spoina kolor bezowy, detale ze sztucznego kamienia i tynki kolor
bezowy, kamien kolor naturalny jasny, ewentualnie lekko scalony w ramach
hydrofobizacji.

W ramach projektu nie analizowano wystepowania zawilgocenia fundamentow i
podciggania kapilarnego wody. Wstepne ogledny nie ujawnity takich procesow.

Przyjeto, iz dach jest w stanie dobrym i nie wymaga prac remontowych |
konserwatorskich.

Kolorystyke nalezy po zatozeniu powierzchni probnych uzgodnic z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.



10.

INFORMACJE DODATKOWE
Gtéwnym zatozeniem odnowy elewacji istniejgcego budynku jest przywrocenie jego
formie pierwotnego charakteru.

projekt zaktada wyburzenie otworéw okiennych w miejscach gdzie zostaty one
zamurowane oraz wstawienie stolarki okiennej o identycznych podziatach jak
istniejgce w celu przywrdcenia pierwotnego charakteru elewacji.

Projekt uwzglednia odnowe zdegradowanych elementéow elewacyjnych zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.

Projekt zaktada zmiane lokalizacji lub usuniecie wystajacych elementow z elewacji,
nie bedacych czesScig dziatajacych instalacji budynku typu: nie dziatajagce wywiewki
wentylacyjne, stare okablowanie antenowe, anteny oraz inne majace negatywny
wplyw na odbior wizualny lub poprzez degradacje elementéw mogacych stanowié¢
zagrozenie w razie oderwania od elewacji.

Projekt zaktada wymiane zdegradowanych elementow obrobek blacharskich,
orynnowania / rur spustowych. Zapobiegajac aktom wandalizmu, zaktada sie ze
odcinki rur spustowych min. 2.5m od poziomu terenu bedg z materiatow
atrakcyjnych wizualnie lecz nie posiadajgce znacznej wartosci.

Nalezy wymienic instalacje odgromowa.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Elewacja potnocno - zachodnia ,A"

1. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metodg niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ probng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ metody w opozycji do srodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

2. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowac preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

3. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usungé¢ ostabione i
wyptukane spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypetni¢ ubytki w sieci spoin
materiatem barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina
powinna by¢ zaktadana na rowno z licem cegty. Spoina powinna charakteryzowac¢ sie
duzg porowatoscig i miekkoscia, w celu odprowadzenia par i zwigzkéw soli z objetosci
muru. Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie
spoiny Tubag — Trass oraz quick-mix.

4. oczyscic elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocnié
strukturalnie preparatem Funcosil Tifengrund, mniejsze ubytki uzupetni¢ kitami
mineralnymi  Restauriermortel o odpowiedniej kolorystyce, wieksze zagtebienia
uprzednio wypetni¢ zaprawg podktadowg Grundiermortel. Catos¢ malowac farbg
laserunkowa Historic-Lasur w kolorze bezowym. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia
powierzchni, ptytkie wzery lub nieréwnosci nie beda reprofilowane do stanu pierwotnego.

5. sku¢ tynki domku portalowego, dotworzy¢ w tynku cementowo wapiennym III
kategorii, malowac farba laserunkowg Historic-Lasur w kolorze bezowym.

6. wyku¢ pojedyncze cegly (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawi¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i1 wymiarach. Niewielkie
ubytki cegty uzupetni¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

7. hydrofobizowac - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil FC (krem o bardzo dobrych
wiasciwosciach hydrofobizujgcych) lub Funcosil SNL. W przypadku kamieniarki o
niejednorodnej kolorystyce nalezy ja scali¢ kolorystycznie poprzez hydrfobizacjie
Funcosili AS z 5% dodatkiem pigmentu.

8. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo -
tytanowej (nie malowaé pozostawic do naturalnej pasywacji).

Wszystkie elementy elewacji przeznaczone do wyburzenia oznaczono na rysunku ,SCH".



Elewacja potnocno - zachodnia ,A" - DOMEK PORTALOWY

1. sku¢ tynki domku portalowego, dotworzy¢ w tynku cementowo wapiennym III
kategorii, malowac farbg laserunkowa Historic-Lasur w kolorze bezowym.

2. elementy kamienne rozebraé, wyczyscic oraz zabezpieczy¢ srodkiem do impregnacji.

3. Po rozebraniu elementéw stopnic oraz spocznika, nalezy zabezpieczy¢ filary domku
portalowego. Ze wzgledu na brak odkrywki brak jest wystarczajgcych informaciji o stanie
posadowienia. Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego po odstonieciu stopnic. W
przypadku prawdopodobienistwa wystgpienia zagrozenia stabilnosci konstrukeji, nalezy
wzmocni¢ podstawe filarow oraz ustabilizowa¢ miejscowo grunt. Usungé warstwy
podktadowe, wykona¢ wylewke dla stopnic, zostawiajac spadek 1%.

4. Oczysci¢ z brudu i farby drewniane drzwi, szlifowaé, uzupetni¢ kitami i malowac.
Szpachlowka do wypetnienia rys i ubytkow Induline Schnellspachtel, nastepnie
opracowac kity papierem sciernym, malowa¢ w kolorze ciemonbragzowym. Natozy¢ 2-3
razy bezbarwnego lakieru poliuretanowego PUR SL 212, Dodatkowo nalezy domieszaé
utwardzacz PUR H-280 Harter w stosunku 1:10 litréw lakieru PUR SL 212. Jezeli
malowane pedzlem doda¢ opdzniacza SV-892-Streichverzogerer w ilosci 10% do w/w
mieszaniny lakieru i utwardzacza.

5. Wymieni¢ Obrobki Blacharskie, orynnowanie oraz rury spustowe. W przypadku
degradacji blachy wykonczeniowej potaci daszku, wykona¢ nowe poszycie.

6. Odrestaurowaé Elementy Ozdobne.



Elewacja potudniowo - zachodnia ,B"

. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metoda niskociSnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ prébng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é metody w opozycji do srodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowac¢ preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metodg reczng — usunac¢ ostabione i wyptukane
spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypeini¢ ubytki w sieci spoin materiatem
barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina powinna by¢
zaktadana na rowno z licem cegly. Spoina powinna charakteryzowac¢ sie duzg
porowatoscig i1 miekkoscia, w celu odprowadzenia par i zwigzkéw soli z objetosci muru.
Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie spoiny
Tubag — Trass oraz quick-mix.

. oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodq jak w pkt. 1, wzmocni¢ strukturalnie
preparatem Funcosil Tifengrund, mniejsze ubytki uzupetni¢ kitami mineralnymi
Restauriermortel o odpowiedniej kolorystyce, wieksze zagtebienia uprzednio wypetnic
zaprawg podktadowg Grundiermortel. Cato$¢ malowac farba laserunkowg Historic-Lasur
w kolorze bezowym. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub
nierownosci nie beda reprofilowane do stanu pierwotnego.

. wyku¢ pojedyncze cegty (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawi¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce i wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawg renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

. hydrofobizowaé - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatéw hydrofobizujacych.
Proponuije sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL.

. wymienic¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo - tytanowe)
(nie malowac pozostawi¢ do naturalnej pasywaciji).

. oczyscic i pomalowa¢ metalowg brame w kolorze szarym.



Elewacja potudniowo - wschodnia ,C"

. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metodg niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ probng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ metody w opozycji do sSrodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowaé preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metoda reczng — usunac¢ ostabione i wyptukane
spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypeini¢ ubytki w sieci spoin materiatem
barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina powinna by¢
zaktadana na rowno z licem cegly. Spoina powinna charakteryzowac¢ sie duzg
porowatoscig i1 miekkoscia, w celu odprowadzenia par i zwigzkéw soli z objetosci muru.
Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie spoiny
Tubag — Trass oraz quick-mix.

. oczysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocni¢ strukturalnie
preparatem Funcosil Tifengrund, mniejsze ubytki uzupetni¢ kitami mineralnymi
Restauriermortel o odpowiedniej kolorystyce, wieksze zagtebienia uprzednio wypetni¢
zaprawg podktadowg Grundiermortel. Cato$¢ malowa¢ farba laserunkowg Historic-Lasur
w kolorze bezowym. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub
nierownosci nie bedga reprofilowane do stanu pierwotnego.

. wyku¢ pojedyncze cegty (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawic¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce 1 wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawa renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

. hydrofobizowa¢ - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL.

. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo — tytanowej
(nie malowac pozostawi¢ do naturalnej pasywacji).



Elewacja potnocno - wschodnia ,D"

. czysci¢ cegte elewacyjng z brudu powierzchniowego metodg niskocisnieniowego
strumieniowania przy zastosowaniu agregatow typu JOS, C_P, Schmiodt, Rotec itp. Jako
Scierniwa nalezy zastosowac granulat Garni. Przed przystgpieniem do czyszczenia
catkowitego nalezy wykona¢ probng powierzchnie celem weryfikacji metody. W takcie
proby nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ metody w opozycji do sSrodkéw chemicznych firmy
Remmers np. Fassadenreiniger Paste.

. w przypadku zaplamien biologicznych proponuje sie zastosowaé preparat bakterio,
grzybo i glonobojczy - Impregnierung BFA.

. doczysci¢ spoiny w watku ceramicznym metoda reczng — usunac¢ ostabione i wyptukane
spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm. Wypeini¢ ubytki w sieci spoin materiatem
barwionym w masie na kolor spoin oryginalnych (kolor kremowy). Spoina powinna by¢
zaktadana na rowno z licem cegly. Spoina powinna charakteryzowac¢ sie duzg
porowatoscig i1 miekkoscia, w celu odprowadzenia par i zwigzkéw soli z objetosci muru.
Zastosowa¢ mineralng zaprawe do spoinowania Fugenmortel. Dopuszcza sie spoiny
Tubag — Trass oraz quick-mix.

. czysci¢ elementy ze sztucznego kamienia metodg jak w pkt. 1, wzmocni¢ strukturalnie
preparatem Funcosil Tifengrund, mniejsze ubytki uzupetni¢ kitami mineralnymi
Restauriermortel o odpowiedniej kolorystyce, wieksze zagtebienia uprzednio wypetni¢
zaprawg podktadowg Grundiermortel. Cato$¢ malowa¢ farba laserunkowg Historic-Lasur
w kolorze bezowym. Zaktada sie, ze niewielkie zniszczenia powierzchni, ptytkie wzery lub
nierownosci nie bedga reprofilowane do stanu pierwotnego.

. wyku¢ pojedyncze cegty (destrukty) raz gniazda po metalowych wspornikach, wstawic¢
licowki lub stare oktadziny ceramiczne o podobnej kolorystyce 1 wymiarach. Niewielkie
ubytki ceglty uzupetni¢ barwng zaprawa renowacyjng Restauriermortel (barwiony w
masie na kolor czerwony).

. hydrofobizowa¢ - hydrofobizacja fasady ogranicza wnikanie wody opadowej poprzez
impregnat bedacy roztworem krzemoorganicznych preparatow hydrofobizujgcych.
Proponuje sie do ostatecznej hydrofobizacji Funcosil SNL.

. wymieni¢ rury spustowe i opierzenia parapetow na nowe z blachy cynkowo — tytanowej
(nie malowac pozostawi¢ do naturalnej pasywacji).
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