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RODZAJ okno zewn. PVC
PRZYKLADOWY PRODUCENT Drutex, Oknoplast
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wymiar otworu w murze  |So x Ho | ksztaft niereqularny (900x1500) 1700 x 3100 2245 x 5245 1855 x 3245 970 x 2100 1050 x 2100 1050 x 3245
llos¢ suma 2 2 16 3 2 S 9
Lokalizacjo zgodnie z rys. SCH elewacja "A" (2szt.), elewacjo "A" (2szt.), elewacja "B" (8 szt.), elewacja "B, elewacjo "B, elewacja "B” prz. A=A, B-B, (2 SZT.) |elewacja "B” prz. A=A, B-B, (4 szt
o 4 R elewacja "B” prz. A=A', B'-B', (2 SIT.) |elewacja "B" prz. A'=A", BB, (4 szt)
Lokalizacjo zgodnie z rys. ELEWAC elewacjo D" (8 szt.), elewacio "D prz. C-C, (1 S71) elewacia D" przekr D-D, (1 szt

Szklenie 4x16x4 (Ug=1.0 EN 674)

Kolor identyczny jok istniejgce — RAL 9010 (do potrwierdzenia przed zamdwieniem)
P.poz.

Uwagi kazde okno przed zomowieniem— zmierzy¢ i przedstawic

przedmiar warsztatowy wraz z ponownym zestawieniem stolarki.
W gestii wykonawcy stolarki.

Uwaga: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

UWAGI:
1.WSZYSTKIE INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W OPISIE LUB UJETE W OPISIE, A NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH NALEZY
TRAKTOWAC TAK, JAKBY BYLY UJETE WSZEDZIE
2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM
3. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI
4, ZESTAWIENIE STOLARKI W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY ZWERYFIKOWAC POD KATEM WYMIAROW OTWOROW PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI.
5. PRZEWIDZIEC KOMPLETNY SYSTEM RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH DLA ODWODNIENIA GRAWITACYJINEGO.
6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW ORAZ ELEMENTY WYKONCZENIA PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI.
7. OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZONYCH PRODUKTOW |
TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ
TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH
I INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH OFERENTOWI
8. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE
9. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PROJEKTOW WARSZTATOWYCH SLUSARKI ZEWNETRZNEJ,
10. DOSTAWCA SZKLA ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYC OBLICZENIA STATYCZNE
11. WE WSZYSTKICH PRZESZKLENIACH NALEZY STOSOWAC SZKLO BEZPIECZNE P3 (HARTOWANE, LAMINOWANE)
12. O WSZELKICH ROZBIEZNOSCIACH POMIEDZY DOKUMENTACJA A SYTUACJA NA BUDOWIE NALEZY NIEZWLOCZNIE INFORMOWAC PROJEKTANTA
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Projekt chroniony prawem autorskim. Prawa autorskie zastrzezone.

REV-01




