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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
1 Elewacja B
1|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- [m3
01 0348-02|piennej
11*1,90+3*2,00 26,9000
A (obliczenia pomocnicze) ========
26,9000
0,40*poz.1A m3 10,7600
RAZEM 10,7600
2|TZKNBK [Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicz- |m2
VIIl 05-148 |nymi
poz.6+poz.10 m?2 86,9700
RAZEM 86,9700
3|KNR AT-26 |Impregnacja biobodjcza natryskowa m2
0102-04 [Preparat Impregnierung BFA lub réwnowazny]
poz.2 m2 86,9700
RAZEM 86,9700
4|KNR AT-26 [Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
0101-04 [Wraz z osciezami]
poz.9 m2 375,3000
RAZEM 375,3000
5|TZKNBK |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - |m?2
VIII 05-142 |mury z wystrojem architektonicznym
[Przyjeto 10% powierzchni muru i o$ciezy]
p0z.9*10% m2 37,5300
RAZEM 37,5300
6[KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegty |m?2
0101-05 [Przyjeto 10% powierzchni muru wraz z o$ciezami - Mineralna zaprawa
do spoinowania Fugenmortel lub rownowazna]
p0z.9*10% m2 37,5300
RAZEM 37,5300
7|TZKNBK IV|Naprawa peknie¢.Wykucie cegiet na catej dlug.pekniecia i przemurowa-|m
-89 nie cegfa na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o gteb.pekniecia
1/2 ceg.
[Przyjeto 1m pekniecia na 10m2 muru. Mur wraz z o$ciezami]
poz.9/10 m 37,5300
RAZEM 37,5300
8|TZKNBK IV|Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na msc
-99 gleb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym
miejscu
[Przyjeto 1 miejsca na 5m2 muru - mur wraz z osciezami]
int(poz.9/5) msc 75,0000
RAZEM 75,0000
9|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - natryskowo  |m2
0304-04 [Mur ceglany wraz z o$ciezami - Funcosil FC, Funcosil SNL lub réwno-
wazny]
10,10*9,10+23,30*17,50-8,70*3,50+9,10*7,70 m2 539,2800
-4*(1,20*2,00+0,90)<Okno tukowe Srednie> m2 -13,2000
-14*(1,00*1,70+0,40)<Okno tukowe mate> m2 -29,4000
-6*(2,10*2,10+1,50)<Okno tukowe regularne duze> m2 -35,4600
-8%(2,30*2,10+1,90)<Okno tukowe nieregularne duze> m2 -53,8400
-4*1,30*2,90<0Okno> m2 -15,0800
-4*(2,30%1,50+0,80)<Brama> m2 -17,0000
RAZEM 375,3000
10{TZKNBK |Malowanie elewac;ji farbg kazeinowg z uprzednim zagruntowaniem ko- |m2
XV 0106- |lorem jednokrotnie
01 [Kamien sztuczny - malowanie farbg laserunkowg Historic-Lasur w ko-
analiza in- |lorze bezowym lub réwnowazng]
dywidualna
2*2,00+2*1,50+1,50+2*2,10+22*0,10+2,20+6*1,00+8*0,60+4*0,70+2* 41,2000
2,40+5,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,2000
poz.10A*120%<Zwiekszenie nakfady powierzchnia ze wzglednu na m2 49,4400
skomplikowanie bryty>
RAZEM 49,4400
11|{KNR 0-19 [Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- m?2
0928-11 dzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
3*(2,10*2,10+1,50)<Okno tukowe regularne duze> m2 17,7300
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8*(2,30*2,10+1,90)<Okno tukowe nieregularne duze> m?2 53,8400
RAZEM 71,5700
12|KNR-W 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0545-06
poz.14 m 34,0000
RAZEM 34,0000
13|KNR-W 4- [Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow  |m2
01 0545-08 |itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.15 m2 37,3100
RAZEM 37,3100
14|TZKNBK [Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych sr. 15 cm z blachy |m
XX 0104- |cynkowej 0.6
02 [Blacha tytanowo-cynkowa]
2*17,00 m 34,0000
RAZEM 34,0000
15|TZKNBK  |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynko- |m2
XXIII 0105- [wej
07 [Blacha tytanowo-cynkowa]
(0,05+0,10+0,45+0,05)*(14*1,10+8*1,40+14*2,20) m2 37,3100
RAZEM 37,3100
16|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow dtugosci ponad 1 m szt.
02 0135-02 [[Parapety wewnetrzne 2,10mb, materiat do ustalenia z Inwestorem]
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3,0000
RAZEM 3,0000
17|KNR-W 2- [Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
02 0135-02 |[Parapety wewnetrzne 2,30mb, materiat do ustalenia z Inwestorem]
analiza in-
dywidualna
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
18|KNR-W 4- [Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.- m2
01 0710-02 [wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejs-
cu
[Odtworzenie tynku w miejscu osadzania wymienianych okien]
0,20*3%(2,10+2*2,10+1,80)<Okno tukowe regularne duze> m2 4,8600
0,20*8*(2,30+2*2,10+2,20)<Okno tukowe nieregularne duze> m2 13,9200
RAZEM 18,7800
19|KNR AT-12|Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system |m2
0201-02 NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD jednopoziomo-
wej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos$¢ ogniowa F 1/El 60
[Demontaz i odtworzenie sufitow w miejscu wymiany okien - w przypad-
ku sufitéw obnizonych]
0,50*(3*2,10+8*2,30) m2 12,3500
RAZEM 12,3500
20|KNR AT-22|Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
0101-02
analiza in-
dywidualna
poz.18 m2 18,7800
RAZEM 18,7800
21|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
02 1510-01 |- tynkéw gtadkich bez gruntowania
[Malowanie odtworzonego tynku w pomieszczeniach - kolor i farba do
uzgodnienia z Inwestorem]
poz.18 m2 18,7800
RAZEM 18,7800
22 Wykonanie i montaz/naprawa lameli stalowych m?2
4*3,20 m?2 12,8000
RAZEM 12,8000
23[KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
0108-11 na odlegtos¢ 10 km
0108-12 [Wraz z zatadunkiem i opfatg za sktadowanie]
analiza in-
dywidualna
poz.1 m3 10,7600
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RAZEM 10,7600
24[KNR-W 5- [Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na $cianie z cegty  |szt.
08 0601-11 [[Demontaz, R=0,3,M=0,S=0,3]
analiza in-
dywidualna
poz.28 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
25[KNR-W 5- [Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa napreza- |szt.
08 0601-01 [jgca na $cianie z cegly
analiza in- |[Demontaz, R=0,3,M=0,5=0,3]
dywidualna
poz.29 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
26(KNR-W 5- [Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
08 0604-05 [preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwkg lub
analiza in- |eternitem
dywidualna |[Demontaz, R=0,3,M=0,5=0,3]
poz.30 m 7,5000
RAZEM 7,5000
27(KNR-W 5- [Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta |m
08 0606-03 [0 Srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
analiza in- |Scianie
dywidualna |[Demontaz, R=0,3,M=0,5=0,3]
poz.31 m 35,0000
RAZEM 35,0000
28[KNR-W 5- [Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na $cianie z cegty  |szt.
08 0601-11
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
29(KNR-W 5- [Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa napreza- |szt.
08 0601-01 [jgca na $cianie z cegly
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
30|KNR-W 5- |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
08 0604-05 [preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwkg lub
analiza in- |eternitem
dywidualna
7,50 m 7,5000
RAZEM 7,5000
31|KNR-W 5- |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta |m
08 0606-03 (o Srednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na
analiza in- |Scianie
dywidualna
217,50 m 35,0000
RAZEM 35,0000
32(KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemia- [szt.
0619-05 [jgcej i odgromowej
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
33|KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
34|KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dlugosci uziemienia otokowego do kpl.
1348-01.01{100 m
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
35|KNP 18 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, kazde |kpl.
1348-01.02 |nastepne rozpoczete 100 m
kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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