PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO ZASILANIA

» TEMAT PROJEKTU: AWARYINEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO SIECI
" ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH
ADRES: CHORzOW, STRZELCOW BYTOMSKICH 11
INWESTOR: SPZ0OZ ZESPOr. SzPITALI MIEJSKICH
Projekt zawiera:

1. PODSTAWA OPRACOWANI A. ...cutuuimuieusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnssnssns 2
2. OPIS TECHNICZINY uuutuueusssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sassssnssnsnsnns 2
2.1 ZAKRES OPRACOWANIA 1.1ttt eetsesssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssesssessssssssssssssssssssssssssessssnsesssesnsens
2.2 STAN ISTNIETJACY 1uetuutetuussenusenusesusssrsnssesnsssessssssssessssstsnssessssessssesnnsennsssesssessssensssernnsennnsens
2.3 STAN PROJEKTOWANY — CZESC BUDOWLANA 1vvuterersssserssssssersssssserssssssersssssseesssssseesssnssressnrsersnns

2.5 STAN PROJEKTOWANY — CZESC TECHNICZNA +vuuseerrrnssserssnsssersssssserssssssersssssseesssssseesssssseessnnssersnes 4

3. ZESTAWIENIE MATERIALU......cccteurermurermarasssssssnsssssssssessssassnssssnssssassssnsnnssssnsassnsnssnsnnnnsnns 8

4. RYSUNKI .. ouimueureurnnnssensssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsassnsnssnsnn 9
4.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .1 evueuusessssssssssesssesssesssssssssssssesssesssesssessssssssssssnsssnsssnssnnssnn
4.2 PLAN USYTUOWANIA ..t tutussueusassssnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssessssstsmsssasssssearsnesrsnes
4.3 PRZEKROI ROWU KABLOWEGO NN .uuuuuniiiiiiieessssssssesieesssssssssssssiersssssssssssssserssssssssssssssersssssnnns
4.4 WIDOK ELEWACII PROJEKTOWANEGO BUDYNKU AGREGATU..vuuivusesnsrsssessesssesssesssessssssssssesnsesnsssnssnns
4.5 VVIDOK AGREGATU. 1ttt ttuuerusesnssansssssessssssesssesssessssssssssssssssssssssssssessesssesssesstessssssssssessesssrsnsnnns
4.6 PLAN ROZMIESZCZENIA APARATURY, WIDOK Z GORY ..viveieieiessisssissssssssssssssssssssssssssssssssssssesenssnnns
4.7 PLAN ROZMIESZCZENIA APARATURY WIDOK Z BOKU +1evuuivusesnsesssesssensesnsesssesssessssssssssesnsesnsesnsrsnsenns
4.8 PLAN ROZMIESZCZENIA UZIEMIEN .evvuusseerssssseerssssseerssssseerssssseerssssseessssnsserssssssersssssserssnsserssnnns
4.9 WIDOK ROZDZIELNICY RN Z UKEADAMI SZR ...viieiiiiiiiiiiiii s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s nsnnnnns
4,10  SCHEMAT IDEOWY SIECT NN .. .uuiuuianisnssuisnssnesnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnssnns
4,11  ZAtACZNIK NR 1 SZCZEGOLOWY OPIS POJEDYNCZEGO UKEADU APZ ...cevvveiieeerniseersnissesesnssserssnnssenes

NR PROJEKTU 1885/38

STRONA/STRON 1/9




PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO ZASILANIA

ﬂ TEMAT PROJEKTU: AWARYINEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO SIECI
/'b ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH
Y
ADRES: CHORzOW, STRZELCOW BYTOMSKICH 11
INWESTOR: SPZ0OZ ZESPOr. SzPITALI MIEJSKICH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt Wykonawczy opracowano na zlecenie Samodzielnego Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej Zespdt Szpitali Miejskich w Chorzowie oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy
z czerwca 2015r., wizje lokalng i inwentaryzacje dokonang przez projektanta, dane
katalogowe zastosowanego osprzetu, oraz obowigzujace normy i przepisy techniczne.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zakres opracowania

Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Inwestora niniejsze opracowanie obejmuje:
» Budowe pomieszczenia agregatu pradotworczego
« Dostawe i montaz agregatu pradotworczego wraz z wigczeniem do sieci nN
» Utozenie kabli ziemnej sieci elektroenergetycznej nN

Budowa budynku agregatu pradotwdrczego wraz z dostawg agregatu pragdotwdrczego
i wiaczeniem do sieci nN, objeta zostata wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
skierowanym do Prezydenta Miasta Chorzowa i obejmuje dziatke nr: 3974/164.

2.2 Stan istniejgcy

Istniejgce budynki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Zespot
Szpitali Miejskich w Chorzowie tj. pawilon I ,Chirurgia”, ,Sale operacyjne”, pawilon II,
pawilon IV ,Laboratoria”, ,,Administracja” obecnie zasilane sg ze stacji CY29 zlokalizowanej
na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11.
Zasilanie zostato podzielone na dwa niezalezne obwody kablowe: zasilanie podstawowe i
zasilanie rezerwowe. Rozdzielnice gtéwne pawilonu I i pawilonu II zostaty wyposazone w
automatyke SZR. Obwody podstawowe i rezerwowe zasilane sg z odrebnych rozdzielnic nN w
stacji CY29. Rozdzielnice zasilania podstawowego i rezerwowego wyposazono W sprzegto w
postaci roztgcznika typu VISTOP. W normalnym uktadzie pracy sprzegto jest w pozycji
wigczonej podajac napiecie na obie rozdzielnice, zapewnia to obecnoS¢ napiecia
podstawowego i rezerwowego na rozdzielnicach gtdwnych pawilonu I, II i VI a istniejace
uktady SZR decydujg z ktdérego obwodu pobierana jest energia. W uktadzie pracy awaryjnej
istniejgce uktady SZR w rozdzielnicach gtéwnych pawilondw zapewniajg poprawnos¢ zasilania
obwoddéw gwarantowanych w tym blokéw operacyjnych, odtgczajgc obwody ktdrych podczas
pracy awaryjnej zasilanie nie jest konieczne. Pewno$¢ zasilania obiektdw Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej Zesp6t Szpitali Miejskich w Chorzowie zapewniajg
istniejgce dwa transformatory zabudowane w Stacji CY29 sprzezone automatykg SZR
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zapewniajgcg przetgczenie zasilania na transformator rezerwowy w przypadku braku napiecia
na transformatorze podstawowym.

2.3 Stan Projektowany — cze$¢ budowlana

Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe pomieszczenia agregatu wraz z zabudowa
rozdzielnicy SZR zasilania awaryjnego, zabudowg agregatu pradotwdrczego i wigczeniem do
istniejgcej sieci nN zasilania rezerwowego Zesp6t Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Parametry projektowanego budynku agregatu pradotworczego
Urzadzenie elektroenergetyczne jakim jest budynek agregatu pradotwdrczego wraz z
agregatem i rozdzielnicg SZR sktadac sie bedg z trzech betonowych bryt pokrytych ptytkami
klinkierowymi o wymiarach:

Wymiary projektowanego budynku agregatu:

« Dtugosc 4760mm

» Szerokosc¢ 3060mm

«  Wysokos¢ 2950mm (od poziomu gruntu)
» Waga 1490kg

Kolorystyka projektowanego budynku agregatu

» kolor elewacji: ptytka klinkierowa RAL 8023

» kolor stolarka: RAL 8017

« dach: dwuspadowy gont bitumiczny czarny RAL 7047
Kolorystyke nawigzac do uktadu istniejgcej stacji CY29.

Doktadny opis projektowanego budynku agregatu pradotwdrczego zawarty zostat w
dalszej czesci niniejszego opracowania projektowego

Uwarunkowania terenowo wiasnosciowe

- Projektowana inwestycja budowy budynku agregatu pradotwdrczego wraz z
wigczeniem jej do sieci elektroenergetycznej nN zasilania rezerwowego obiektdw Zespot
Szpitali Miejskich w Chorzowie zlokalizowana jest na terenie, na ktérym obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Chorzowa przyjetego Uchwata
Rady Miasta Chorzowa Nr XXII/430/2004 z dnia 01 lipca 2004r. (Dz.Urz.Woj.Slaskiego z dnia
05 pazdziernika 2004 roku Nr 96, poz. 2692) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzowa. Projektowane zamierzenie budowlane
jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Chorzowa.
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- Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig i nie zachodzi koniecznos¢
usuniecia drzew i krzewow

- W trakcie prowadzenia prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dojazdy
uzytkownikom ulic do obiektéw szpitala, oraz utrzymywac czysto$¢ na drogach przylegtych
do projektowanej inwestycji.

W obszarze obejmujgcym projektowang inwestycje projektuje sie zrealizowac:

« budowe budynku agregatu pradotwodrczego
« budowe linii kablowych nN prowadzonych w rowie kablowym o szerokosci 0,6; 0,4m
na gtebokosci 0,7m

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki przez ktdre przebiega
tj: 3974/164 obreb 0004. Jednoczesnie inwestycja nie wptywa na otoczenie i istniejacy tad
przestrzenny.

2.5 Stan Projektowany — cze$¢ techniczna

Projektowany budynek agregatu pradotworczego
W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obwoddw
rezerwowych obiektéw Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie w przypadku braku zasilania
podstawowego i rezerwowego ze strony stacji CY29 projektuje sie posadowienie budynku
agregatu wraz z zabudowg agregatu i rozdzielnicy SZR. Projektowany agregat nalezy wigczyé
do istniejgcych dwdch obwoddéw kablowych poprzez automatyke SZR.
Obwody zasilania rezerwowego objete zasilaniem z agregatu:
« obwod zasilanie rezerwowe pawilon nr 1 ,sale operacyjne”
« obwdd zasilanie rezerwowe pawilon nr 1 ,chirurgia”, pawilon nr 2, pawilon nr 6
»~administracja” i ,laboratorium”

Projektuje sie zastosowanie trojfazowego agregatu prgdotwdérczego dostarczajgcego
moc ciggta o wartosci 159KVA 50Hz 400/230V przy zmiennym obcigzeniu dla
nieograniczonego czasu pracy z mozliwoscig przecigzenia o 10% wg normy PN-ISO 8528.

Agregat wyposazy¢ w silnik Diesla chtodzony cieczg z elektronicznym regulatorem
obrotdw oraz zbiornik paliwa zapewniajgcy dziesieciogodzinny czas pracy przy mocy ciggtej.
Agregat nalezy wyposazy¢ rowniez w ukfad automatycznego podgrzewania bloku silnika oraz
uktad automatycznego tadowania akumulatordw.

Betonowg obudowe agregatu w postaci kontenera wykonac¢ nawigzujac do istniejgcej
stacji CY29 zachowujac fakture i kolorystyke elewacji i dachu. Projektowany kontener
wyposazy¢ w wylot spalin z ttumikiem zabudowanym wewnatrz, czerpnie powietrza oraz
wyrzutnie powietrza z automatycznym zamykaniem. Rozmieszczenie urzadzen w budynku
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agregatu pokazane zostato na rys nr 6. Kontener wyposazy¢ w drzwi wejsciowej zapewniajgc
dojscie do korytarza obstugi agregatu i rozdzielnicy SZR.

Projektowany agregat pradotwdrczy zostanie wyposazony w uktady APZ zabudowane w
odrebnej rozdzielnicy umieszczonej w budynku agregatu. Projektuje sie wykonanie dwadch
uktaddw APZ opartych na niezaleznych sterownikach SZR dla kazdej relacji kablowej
niezaleznie. Uktady SZR umozliwig automatyczny rozruch agregatu w przypadku zaniku
napiecia na szynach rozdzielnicy nN w stacji CY29. Czas opdznienia zatgczenia agregatu w
stosunku do zaniku napiecia rezerwowego nalezy przyjg¢ 10s.

W uktadzie SZR zastosowano sterowniki SZR ktdrych zadaniem jest kontrola obecnosci
napie¢ zasilajgcych obwodow zasilania rezerwowego i agregatu pradotworczego oraz
odpowiednie sterowanie zatgczeniem i wytgczeniem wytgcznikdw Q1, Q2, G3, Q4. Ukiady
SZR bedg dziata¢ wg ponizszego diagramu tgczen:

S7R 1 Stan Zrddta zasilania Stan aparatu
TR G Q1 Q2
Podstawowe 1 0 1
Rezerwowe 0 1 0 1
S7R 2 Stan Zrddta zasilania Stan aparatu
TR G Q3 Q4
Podstawowe 1 0 1
Rezerwowe 0 1 0 1

W przypadku obecnosci napiecia na zaciskach obwoddw rezerwowych, rozdzielnicy nN
w stacji CY29, zasilania sal operacyjnych oraz obwoddw zasilania rezerwowego pawilonu I,
IT, VI uktady sterowania automatyki SZR zalgczajg wytaczniki oznaczone symbolem Q1 i Q3 i
podajac na obwody zasilania rezerwowego napiecie pochodzace z rozdzielnicy nN stan taki
jest stanem normalnej pracy. Projektowane uktady SZR dokonujg przetagczen w momencie
kiedy wystepuje brak napiecia na zasilaniu ze stacji CY29 pole 2 lub pole 5 lub jednoczesnie
pole 2 i 5 stan taki jest stanem pracy awaryjnej. W uktadzie pracy awaryjnej ze sterownika
zostaje wystany sygnat do startu agregatu pradotwodrczego. Gdy napiecie z agregatu
pradotworczego osiggnie warto$¢ znamionowg wytgczany jest wylgcznik Q1 i zatgczany
wytacznik Q2 w przypadku braku napiecia zasilania z pola nr 2 stacji CY29 lub wytaczany jest
wytgcznik Q3 i zatgczany wytacznik Q4 w przypadku braku napiecia zasilania z pola nr 5
stacji CY29 lub wylgczane sg wylgczniki Q1 i Q3 oraz zalgczane wytaczniki Q2 i Q4 w
przypadku braku napiecia zasilania z pola nr 2 i 5 jednocze$nie stacji CY209.

W przypadku powrotu zasilania na obwdd zasilany z pola 2 wytgczany jest wytgcznik
Q2 i zatgczany wytgcznik Q1 lub w przypadku powrotu napiecia zasilania na obwdd zasilany z
pola 5 wylgczany jest wytacznik Q4 i zatgczany wytacznik Q3 lub w przypadku powrotu
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napie¢ na obwody zasilane z pdl 2 i 5 wylaczane sg wytaczniki Q2 i Q4 oraz zalgczane
wyfaczniki Q1 i Q3 i ukfad automatycznie powrdci do normalnego stanu pracy a do agregatu
zostanie wystany sygnat zakonczenia pracy.
W celu eliminacji podania napiecia z agregatu do czynnej sieci nN nalezy zastosowac

nastepujgce blokady:

 blokada jednoczesnego zafgczenia wytgcznika Q1 i Q2

+ blokada jednoczesnego zafgczenia wytgcznika Q3 i Q4
Szczegobtowy opis techniczny i zasady dziatania zostaty opisane w zatgczniku dotgczonym do
projektu wykonawczego.

Sposob posadowienia projektowanego budynku agregatu

Projektuje sie zabudowe agregatu pradotwdrczego w obudowie kontenerowej
betonowej z obstugg wewnetrzng, ktory nalezy posadowi¢ zgodnie z rys nr 1 plan
zagospodarowania terenu. Pierwszym etapem posadowienia budynku agregatu jest
wykonanie wykopu pod fundament i wykonac podsypke piaskowo - zwirowg o grubosci okoto
200mm. Montaz kontenera polega¢ bedzie na posadowieniu fundamentdw na
przygotowanym podfozu, poziomujgc gdérng powierzchnie fundamentéw i niwelujgc do
powierzchni terenu, nastepnie nalezy posadowic bryte gtdwng budynku oraz dwuspadowy
dach. Pomiedzy fundamentem stacji a bryla gtdwng kontenera nalezy utozy¢é tasme
uszczelniajgcg. Nastepnie nalezy ustabilizowa¢ grunt zageszczarkami wibracyjnymi, utozyc
uziom otokowy i podtaczy¢ go z zaciskami wewnatrz stacji. Uziom otokowy nalezy utozy¢ w
odlegtosci 1m od fundamentu kontenera na gtebokosci 0,5m i potagczy¢ go z uziemieniem
stacji CY29.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uziemienie sieci nN oraz agregatu nalezy wykona¢ przy zastosowaniu bednarki
ocynkowanej FeZn 40x5 oraz sond ERICO. Rezystancja uziemienia dla uziemienia roboczego
sieci nie powinna przekroczy¢ 5Q.

W pomieszczeniu agregatu projektuje sie zabudowaé nowg instalacje uziemiajgca.
Pomieszczenie agregatu posiada¢ bedzie uziemienie ochronne i robocze poditgczone do
wspdlnego uziomu na zewnatrz budynku. Gtdwng magistrale uziemiajgcg wewnatrz budynku
nalezy wykonac z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5mm.

W budynku agregatu do gtéwnej magistrali (wg rys. nr 8) nalezy podtaczyé
nastepujace urzadzenia i elementy stacji:

» Obudowe rozdzielnicy nN — bednarkg Fe/Zn 40x5mm,
« Korpus agregatu za pomoca jednego potaczenia linkg LgY 70mm?,
« Futryny, drzwi, przegrody metalowe — linkg 1 x LgY 35mm?,

Bednarke uziemienia w budynku nalezy mocowa¢ na uchwytach zabudowanych na
wysokosci 1m wewnetrznej Sciany oraz pomalowaé na zétto- zielony kolor. Do gtéwnej
magistrali nalezy dofgczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
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uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne.
Wyprowadzenie punktu ,N” (malowane na kolor niebieski) z agregatu nalezy dotgczy¢ do
osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego. Uksztaltowanie uziomu, poprzez
odpowiednie wygiecie szyny, na odejsciu od zacisku kontrolnego w kierunku uziemienia
zewnetrznego powinno umozliwi¢ zatozenie ceg pomiarowych. W komorze transformatora
zaciski kontrolne zlokalizowac tak aby zapewni¢ swobodny dostep na czas wykonywania
pomiarow.

Gidwna szyna uziemiajgca powinna posiada¢ przyspawane wpusty z ptaskownika o
takim samym przekroju. Wpusty muszg by¢ umieszczone w poblizu urzadzen w celu
potgczenia czeSci przewodzacych dostepnych z gtdwng szyng uziemiajgcg. Wpusty do
podpiecia uziemiaczy przenosnych nalezy umiescic:

« Przy drzwiach wejsciowych
» Przy rozdzielnicy niskiego napiecia

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgca stacji nalezy wykonaé pomiar rezystancji
uziemienia. Projektowana sie rozdzielcza pracuje w uktadzie ochrony przeciwporazeniowej
TN-C.

Budowa sieci rozdzielczej nN

W celu witgczenia projektowanego agregatu do istniejgcych obwoddw nN zasilania
rezerwowego Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 2
rozdzielnicy rezerwowej stacji CY29 projektowany kabel typu YAKXS 4x1x240mm?’ i
wprowadzi¢ go do rozdzielnicy SZR zabudowanej w pomieszczeniu agregatu. Z rozdzielnicy
SZR nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x1x240mm? i zmufowaé go z istniejacym kablem
biegngcym do pawilonu nr 1 (zasilanie awaryjne sal operacyjnych). Z pola nr 5 istniejgcej
rozdzielnicy rezerwowej nN stacji CY29 nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXSzo 4x120mm? i
wprowadzi¢ go do rozdzielnicy SZR zabudowanej w pomieszczeniu agregatu. Z rozdzielnicy
SZR nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXSzo 4x120mm? i zmufowaé go z istniejgcym kablem
biegngcym do pawilonu nr 2 (ZK nr 1a). Mufowanie istniejgcych kabli z projektowanymi
wykonac przy uzyciu muf termokurczliwych.

Ziemna linia kablowa nN

Projektowane odcinki kabli nN nalezy uktada¢ w rowie o szerokosci 0,4m i 0,6m na
gtebokosci 0,7m. Na kablach, co 10m, nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki z nastepujacg trescia:
typ i przekrdj, rok utoZzenia, wiasciciel, relacja. W miejscu kolizji z innymi urzadzeniami
podziemnymi kable nalezy zabezpieczy¢ rurg DVK 0160mm w przypadku kabli o przekroju
240mm?, rurg DVK 0110mm w przypadku kabli o przekroju 120mm?. Prace w poblizu
urzadzen nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownikdw branzowych.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z N SEP-E-0004. Trase kabli nN pokazano na planie

sytuacyjnym.
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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO ZASILANIA

» TEMAT PROJEKTU: AWARYINEGO WRAZ Z PODLACZENIEM DO SIECI
" ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH
ADRES: CHORzOW, STRZELCOW BYTOMSKICH 11
INWESTOR: SPZ0OZ ZESPOr. SzPITALI MIEJSKICH
Demontaze

Nalezy zlikwidowaé wszelkie kable przeznaczone do demontazu. Zuzyte elementy
nalezy ztozy¢ na skfadowisku odpaddéw. Ze zdemontowanego materiatu nalezy sie rozliczy¢ z
inwestorem wg wskazowek inwestora. Istniejgcych kabli nN biegngcych w ziemi a
przeznaczonych do likwidacji nie nalezy demontowa. W celu wyfaczenia starych kabli z
zasobdéw geodezyjnych Urzedu Siemianowice Slagskie nalezy na powykonawczym planie
geodezyjnym oznaczyc stare kable opisem — ,kabel nN nieczynny”.

Uwagi koncowe

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z warunkami uzgodnien oraz porozumien,
podanymi przez poszczegdlnych uzytkownikdw w pismach uzgadniajgcych dotgczonych do
niniejszego projektu i przestrzeganie tychze warunkdw.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed rozpoczeciem prac, celem petnienia
nadzoru nad tymi urzadzeniami.

Powolywanie sie w projekcie na wyroby konkrethego wymienionego z
nazwy producenta, nalezy przyjmowac jako sposdb okreslenia parametréow
technicznych projektowanych urzadzen.

Kierownik robdt zobowigzany jest sporzadzi€, przed rozpoczeciem robdt, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z
koniecznosci prowadzenia prac w poblizu napiecia. Prace powinny byé wykonywane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przez pracownikdw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje zawodowe, potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami.

3. ZESTAWIENIE MATERIALU

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilos¢ | Uwagi
Budynek agregatu

1 | Budynek agregatu MRW wg opisu kpl. 1

2 | Agregat pradotwdrczy typu GI176 Kpl 1

3 |Rozdzielnica RN APZ 2xSZR typu Prisma P, 630A, 36kA, IP30, IK08 | kpl. 1

4 | Bednarka ocynkowana 40x5 mm mb 40
Linie kablowe nN

5 |Kabel YAKXS;, 4x120mm? mb | 55

6 |Kabel YAKXS;, 1x240mm? mb | 200

7 | Folia koloru niebieskiego o szer. 0,4 migr. 1 mm mb 50

8 |Mufa kablowa nN na kabel YAKXS,, 4x240mm? kpl. 1
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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO ZASILANIA
TEMAT PROJEKTU: AWARYINEGO WRAZ Z PODtACZENIEM DO SIECI
ZESPOrU SZPITALI MIEJSKICH

ADRES: CHORzOW, STRZELCOW BYTOMSKICH 11
INWESTOR: SPZOZ ZEsSPOt. SZPITALI MIEJSKICH
9 |Mufa kablowa nN na kabel YAKXS,, 4x120mm? kpl. 1
10 | Wkiadka wtn 2 215A szt. 6
11 | Wktadka wtn 2 250A szt. 3
4. RYSUNKI

4.1 Plan zagospodarowania terenu

4.2 Plan usytuowania

4.3 Przekrdj rowu kablowego nN

4.4 Widok elewacji projektowanego budynku agregatu
4.5 Widok agregatu

4.6 Plan rozmieszczenia aparatury, widok z gory

4.7 Plan rozmieszczenia aparatury widok z boku

4.8 Plan rozmieszczenia uziemien

4.9 Widok rozdzielnicy RN z uktadami SZR

4.10 Schemat ideowy sieci nN

4.11 Zalacznik nr 1 Szczegbtowy opis pojedynczego uktadu APZ
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