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ZAKRES BADAN/METODA/PROCEDURA

BADAWCZA:

BADANIE PRZEPROWADZIt:

LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

Budziwojska 79

35-317 Rzeszéw

GEOPROJEKT SLASK Przedsigbiorstwo
geologiczno — geodezyjne Sp. z o.0.

Sokolska 46

40-124 Katowice

Zlecenie z dn. 28.02.2013 (nr wew. 19/2013)

Zleceniodawca

-/01.03.2013

Agnieszka Biskup

Laboratorium Mechaniki Gruntéw, Rzeszéw,

ul. Budziwojska 79

1-8.03.2013

Skata

PN-B/04110:1984 Materiaty kamienne
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

BN-0410-03:1983

mgr inz. Agnieszka Biskup, Tomasz Demczuk

Data
opracowania
sprawozdania

08.03.2013

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Biskup

Sprawozdanie
autoryzowat:

mgr inz. Agnieszka
Biskup

Kierownik
Laboratorium Mechaniki

Gruntow
mgr inz. Joanna Bulanda

Laboratorium Mechaniki Gruntow oswiadcza, ze wyniki badania odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Mechaniki Gruntéw sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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Opracowanie niniejsze stanowi sprawozdanie z badan laboratoryjnych prob
rdzeni dla realizacji przedsiewziecia ,Budowa szpitala w Chorzowie, w rejonie ulicy
Strzelcow Bytomskich” zgodnie ze zleceniem z dnia 28.03.2013.

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badan: wytrzymatosci na $ciskanie wg
normy PN-84/B-04110 Materialy kamienne, Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
oraz ocene wptywu wody na stan fizyczny skaty (wskaznik Skutty) wg zaleceh normy
BN-83/0410-03 przy jednoczesnym opisie wg Jar Slake Test. Badania wykonano dla
kazdej dostarczonego przelotu.

Materialem do badania byly préby rdzeni wiertniczych @ 85 mm, pobranych
i dostarczonych przez Zleceniodawce. Probki do badan przygotowano zgodnie
z normg PN-G-04301 Skaty zwiezte. Pobieranie i przygotowanie probek do badan
wiasnosci mechanicznych i technologicznych.

Ze wzgledu na mate migzszosci warstw i zmienng budowe skat dostarczone
odcinki rdzenia wiertniczego okazaly sie niewystarczajgce do wyciecia ilosci prob
zalecanej w normie. Réwniez wiekszos¢ prob nie pozwalata na dostosowanie
Srednicy do wymogow zalecanych w normach w zwigzku, z czym badania
przeprowadzono na prébach o pierwotnej srednicy rdzenia.

Ocene wplywu wody na stan fizyczny skaly przeprowadzono na probkach
nieforemnych w masach 200-800g.

Wyniki badan przedstawiono w zatgczniku nr 1 i 2.

Koniec sprawozdania

PS-23-Zal.-01, Wydanie 3, obowigzuje od dnia 03.10.2011




