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1. WSsTEP

1.1, Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejsza opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Geodezyjnym
LGEOPROJEKT SLASK" Sp. z 0.0. w Katowicach, ul. Sokolska 46, na zlecenie ..SK-PROJEKT"
Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Kasprzaka 49 lok. B17, 01-234 Warszawa.

Celem badan jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntow, okreslenie ich parame-
tréw geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwiethia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych (poz.463).

1.2. Dane konstrukcy jno- budowlane

Inwestycja obejmuje budowe szpitala - aktualnie brak danych projektowych. Z uwagi

na charakter obiektu zalicza sie go wstepnie do drugiej kategorii geotechniczne;.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatow archiwalnych i
literatury

- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-

nostki miar,
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

- PN-81/B-03020 - Projekt zmiany. Geotechnika. Projektowanie posadowief bezposred-

nich,
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
- PN-B-02479/1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- Szczegébtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50000 - arkusz Zabrze.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1, Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu
do istniejacych szczegétéw sytuacji topograficznej. Dla punktéw badawczych wykonano niwela-
cje techniczna i okreslono wysokosci wzgledne, przyjmujac jako reper roboczy pokrywe kanatu

kanalizacji sanitarnej, dla ktérej przyjeto wysokos¢ H = 100,0 m.

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych zakres robdt obejmowat wykonanie 9
otwordow: przy czym 4 z nich wykonano jako rdzeniowe o gtebokosci 15,0 m oraz 5 jako mato-
Srednicowe o gtebokosci 3,0-4,5 m - gtebokos$¢ koficowa wynikata z postepu wiercenia w trudno-
zwiercalnym podtozu, o charakterze zwietrzelin. taczny metraz wykonanych wiercehn wynosi
78,5 mb. Wiercenia wykonano w lutym 2013 r. Otwory zostaty odwiercone na sucho lub w przy-

padku otworéw rdzeniowanych z uzyciem ptuczki.

W ftrakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz prowadzono
obserwacje pod katem mozliwosci wystepowania wéd gruntowych. Po zakofczeniu wierceh otwo-

ry zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie prébki gruntu byty na biezaco badane makroskopowo, a
czes¢ z nich poddano badaniom laboratoryjnym. Na podstawie przeprowadzonych badan makro-

skopowych, z uwagi na specyfike gruntow (zwietrzeliny) okreslono jedynie kontrolnie:

. wilgotnos¢ naturalng W, [%] - 8 oznaczen,
. granice konsystencji - 2 oznaczenia,
. sktad granulometryczny - 2 oznaczenia.
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Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntéw ,GEOPROJEKT
SLASK". Wyniki badath przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym oraz w formie graficznej

(zatacznik nr 7 i 8).

Dodatkowo dla gruntéw skalistych wykonano badania wytrzymatosciowe, tj. wytrzyma-
t0$¢ na Sciskanie Rc oraz proby rozmakalnosci. Badania laboratoryjne wykonano w Laboratorium
Mechaniki Gruntow .GEOTECH". Wyniki badan przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym

oraz w formie tekstowej (zatacznik nr 9).

24, Prace kameralne

W oparciu o uzyskane wyniki opracowano dokumentacje, na ktéra ztozyty sie :

mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000 z naniesionymi punktami wiercen, reperem i li-

niami przekrojéw geotechnicznych,
- przekroje geotechniczne w skali 1: 100/200,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 100,
- legenda do przekrojow i kart otwordw,
- objasnienia znakdéw i symboli,

- zestawienie wynikow badan laboratoryjnych oraz czes¢ opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym opisywany teren potozony jest w granicach miasta Cho-
rzowa, a doktadniej na potudnie od Os. Irys. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obrebie
Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, w rejonie ul. Strzelcéw Bytomskich. Przedmiotowa
dziatka znajduje sie w sasiedztwie budynku nr 2, aktualnie jest niezagospodarowana, a jej
rzedne wahajq sie w granicach 285 m n.p.m.. Szczegétowq, lokalizacje otwordw przedstawiono
na zataczonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (zatacznikinr 12 ).

W najblizszym sasiedztwie brak charakterystycznych elementéw hydrografii.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Do gtebokosci max. 15,0 m rozpoznano utwory karbonskie, czwartorzedowe oraz wspét-
czesne nasypy. Karbon reprezentowany jest praktycznie wytacznie przez piaskowce warstw
siodtowych oraz ich zwietrzeliny. Stwierdzono je od gtebokosci od 1,2 do 2,9 m, przy czym
strefe wietrzenia przyjeto do gtebokosci od 9,8 do 13,4 m. W strefie tej przewazajq grunty
kamieniste, bloki piaskowca nawet o charakterze skaty twardej, o czy $wiadczq rdzenie uzyski-
wane z wiercenia. Towarzyszq im piaskowce bardzo zwietrzate, kruche i rozsypliwe - czes¢ z
nich rozpada sie przy niewielkim nacisku. O zaliczeniu ich jednak do zwietrzelin zdecydowaty
strefy wyraznego ostabienia oraz charakter gruntéw - piaski. Wsrod skat przewazaja piaskow-
ce drobnoziarniste, o duzym lub $rednim stopniu spekania - zaréwno poprzeczne, jak i podtuzne.
Nadktad stanowiq utwory czwartorzedowe, wyksztatcone jako gliny oraz przykrywajace je pia-
ski.

Bezposrednie podtoze stanowi warstwa wspétczesnych nasypow o zmiennej grubosci od

0,7 do 2,3 m.

5. WARUNKI WODNE

W badanym podtozu, w zasiegu gtebokosSciowym wiercen nie stwierdzono poziomu wodo-
nosnego. Jedynie w otw. 6 i 8 obserwowano saczenie wéd gruntowych, utrzymujacych sie w

obrebie nasypéw. Wody te zapewne maja charakter okresowy.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu badanego terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe, ktore z uwagi ha
réznq geneze, litologie oraz przydatno$é¢ do zabudowy podzielono na 7 warstw geotechnicz-

nych, o zréznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.
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Pakiet I

Warstwa I

Pakiet IT

Warstwa Ila

Warstwa IIb

Pakiet III

Warstwa IIIa

Warstwa IIIb

obejmuje wspéotczesne grunty nasypowe

obejmuje nasypy, utworzone z gruntéw naturalnych: piasku, piasku gli-
niastego, glin, glin pylastych, piaszczystych i humusu oraz z gruntéw an-
tropogenicznych typu" gruz, kamienie i zuzle. Ich stan okresla sie jako
luzny-$redniozageszczony lub w przypadku gruntéw spoistych jako

twardoplastyczny=plastyczny.

to grunty wodno-lodowcowe - grunty spoiste o symbolu konsolidacji
geologicznej ,C" oraz niespoiste.

zaliczono do niej wilgotne piaski drobne oraz piaski $rednie, lokalnie z
wktadkami gliny. Przyjeto, iz sq to grunty sredniozageszczone, o przyje-
tym stopniu zageszczenia I = 0,50.

zaliczono do hiej wilgothe grunty Srednio spoiste: gliny pylaste i gliny
piaszczyste, lokalnie warstwowane piaskami. Sq to grunty o konsystencji
twardoplastycznej lub jej bliskie, o przyjetym stopniu plastycznosci I, =
0,20.

to grunty zwietrzelinowe - grunty spoiste oraz niespoiste.

zaliczono do niej wilgotne zwietrzeliny piaskowca: okruchy oraz bloki
piaskowcéw oraz podrzednie piaski drobne, lokalnie z domieszka czesci
gliniasto-pylastych. Przyjeto, iz sq to grunty zageszczone, o przyjetym
stopniu zageszczenia I = 0,80, jednak dotyczy to wytacznie zwietrzeli-
nowych piaskéw i matych okruchéw skalnych - poza lokalnymi strefami
rozluznienia. Ponadto nalezy pamietaé, ze w obrebie zwietrzelin zalegaja
bloki skalne, dla ktérych préobek oznaczone wartosci Rc odpowiadaja
skatom twardym, dlatego tez podobnie jak dla gruntéw skalistych poda-
no jedynie szacunkowa wartos¢ jednostkowego oporu granhicznego..
zaliczono do niej wilgotne lub matowilgotne zwietrzeliny piaskowcéw i
podrzednie mutowcéw, wyksztatcone jako pyly, gliny pylaste, gliny pyla-
ste oraz gliny piaszczyste. Sq to grunty o konsystencji twardoplastycz-
nej lub pétzwartej oraz przyjetym stopniu plastycznosci I =

0,05 oraz symbolu konsolidacji geologicznej ..B".
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Pakiet IV to grunty skaliste.

Warstwa IVa zaliczono do niej piaskowce drobno- i $rednioziarniste jako skaty miek-
kie o wytrzymatosci na Sciskanie Rc < 5 MPa (0,44+4,64 MPa).

Warstwa IVb zaliczono do niej piaskowce drobno- i $rednioziarniste jako skaty twarde

o wytrzymatosci ha Sciskanie Rc > 5 MPa (5,89-28,53 MPa).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodq .B", biorac jako ceche wiodacq
stopieh zageszczenia dla gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw spo-
istych. Dla gruntéw skalistych kryterium podziatu stanowita wytrzymato$é na $ciskanie. Warto-
ci parametrow geotechnicznych wzglednie jednostkowego oporu granicznego gruntéw rodzi-

mych poszczegdlnych warstw przedstawiono na zataczniku 5.
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b)

d)

f)

g)

WNIOSKI

Podtoze rodzime terenu badan wykazuje niewielkie zréznicowanie pod wzgledem litolo-
gicznym, podobnie zresztq jak i pod wzgledem geotechnicznym. W podtozu rodzimym
nie stwierdzono gruntéw stabonosnych oraz nienosnych. W czesci przypowierzchniowej,
1j. do gtebokosci 3 m stwierdzono nosne i mato cisliwe piaski w-wy IIa oraz nosne, choé
$rednio Scisliwe gliny w-wy IIb. Glebsze podioze to wytacznie nosne grunty zwietrzeli-
nowe pakietu trzeciego i grunty skaliste pakietu czwartego, choé w przewadze grunty
te wykazuja bardzo duzy stopien zwietrzenia. W tej strefie stwierdzono ponadto roz-
luZnienia, co wykazywat postep wiercenia oraz ucieczka ptuczki, co nalezy uwzglednié na
etapie projektowania. Warunki geotechniczne pogarszaja hatomiast przegtebiajace sie
nieznacznie nasypy w-wy I.

W podtozu nie stwierdzono wéd gruntowych, jednak w okresie nasilonych opadéw, badz
tez gwattownych roztopéw nie mozna wykluczyé okresowego utrzymywania sie infiltro-
wanych wéd opadowych na stropie pétprzepuszczalnych glin powierzchniowych lub w ob-
rebie nasypow. Sytuacje taka odnotowano w przypadku otw. 6 i 8, gdzie obserwowano
saczenie wéd na gtebokosci do 1 m. Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie suchym.
Grunty spoiste wystepujace w podtozu pod wptywem zwiekszonego zawilgocenia moga.
ulec pogorszeniu pod wzgledem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac

ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawodnienia lub przemarzania gruntéw wykopu funda-

mentowego.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié istniejaca sytuacje gérnicza,

Wartoéci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono w zataczniku nr 5.

Zgodnie z PN-B-06050:1999 dla zwietrzelinowych gruntéw podtoza proponuje sie przy-
jaé 5+6 kategorie urabialnosci.

W my$l ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (poz.463)." przedmiotowq inwestycje zalicza sie wstepnie do

drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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