
Temat:

wg  PN-81/B-03020

wartość charakterystyczna  x (n)
*    wartość ustalona metodą badań laboratoryjnych i polowych

współczynnik materiałowy  γ (m) **  grunty nawodnione

wartość obliczeniowa  x(r)
*** wg projektu zmiany normy PN-81/B-03020
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ID IL Wn ρρρρ Cu φφφφu Mo M. Eo E (qu)
t

Rc ID IL Su φφφφ' M

% t/m3
kPa o MPa MPa MPa MPa kPa MPa kPa o MPa

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I ln-szg tpl-pl 10,9-15,1* nasyp niebudowlany 

0,50 15,00 1,80 30,0 62 77 46 57

IIa  0,9 0,9

1,62 27,0

0,20 13,6* 2,15 17,00 15,0 29 48 21 35 0,08 138 14

IIb C  0,9 0,9 0,9

1,88 15,30 13,5

0,80 5,00 1,70 0,72 39 66,8

IIIa  0,9 200***  

1,53

0,05 11,6-19,2* 2,17 38,00 21,0 56 75 42 56

IIIb B   0,9 0,9 0,9

1,95 34,20 18,9

IVa  200*** 0,44÷4,64

IVb  400*** 5,89÷28,53
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE
określone na podstawie badań sondą  CPT
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Budowa szpitala w Chorzowie w rejonie ul. Strzelców Bytomskich

symbol  gruntu   wg                  

PN-86/B-02480
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okruchy wielkogabarytowe i bloki skalne
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piaskowce 

ST (pcd,pcs)

piaski

SM (pcd,pcs)

gliny
KWg(pc,mc)-

ΠΠΠΠ,Gππππ,Gp,Gππππz 

Zestawienie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów 1


