PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

Opracowanie zawiera:

Zataczniki formalno - prawne:

Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
rozbudowe i modernizacje wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia
1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-Mt/4164/2262/04.

Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206
Slaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach — zgoda na
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, dotyczacych
warunkow ewakuacji w pawilonie nr 1 Szpitala.

Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Goérniczego z dnia 16.12.2016 r. znak
AD.5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego projekt o zgodno$ci z obowig-
zujacymi przepisami.

Kserokopia za$wiadczenia Slgskiej Okregowej lzby Architektow o wpisie
projektanta i sprawdzajgcego na liste cztonkow Izby oraz

Kserokopia uprawnien projektowych projektanta i sprawdzajgcego.

Opis.

BIOZ

Charakterystyka energetyczna
Rysunki:

Rysunki od nr 1 do nr 2 znajdujg sie w Projekcie Zagospodarowania Dziatki.

;8 Rzut przyziemia — wydzielenie strefy ppoz. skala 1: 100
4. Rzut parteru skala 1: 100
o8 Rzut wentylatorowni skala 1: 100
6. Rzut potaci dachowych skala 1: 100
T Przekroje poprzeczne A-A, B-B, C-C skala 1: 100
8. Przekroje podtuzne D-D, E-E skala 1: 100
9. Elewacja pdtnocna (wejsciowa) skala 1: 100
10. Elewacja wschodnia (boczna) skala 1: 100

Wizualizacja nr 1

Wizualizacja nr 2

Wizualizacja nr 3
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Prezydent Miasta Chorzéw
AB/735/610/2004/A/1G-3
AB/7353/137/2004

Chorzow, 01,06.2004

Decyzja nr 137

Na podstawie:
art.4 ust.1 pkt.11 Ustawy z dnia 5 coerwea 1998 roku o samorzadzie powiatowym (Dz.U.nr 142 z

2001 roku poz.1392 z pézniejszym:: <mianami) _
art.28. art.33 ust.1. art.34 ust.4, arx 0! art.42 ust.1: art. 34 ust. 3. art. 39a: art. 19 ust.1: art.42 ust.2

pkt.1: art.42 ust.2 pkt.2; art.42 ust 22 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.nr

106 z 2000 roku poz. 1126 z poznics/yini Zmianami)
§2 ust.1 pkt.2 Rozporzadzenie Mim~tra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawic rodzaju

obiektéw budovwlanyeh, przy ktérve realizacji jest wymagane ustanowienic inspektora nadzoru

inwestorskiego(Dz. U.nr 138 z 2007 wku poz.1554)
art. 104 Kodeksu Postepowania Ad:unistracyjnego-Ustawa z dnia 14 czerwea 1960 roku (Dz.U.nr 98 z

2000 roku poz. 1071

Po rozpatrzeniu wniosku:

Krzysztof Gorgon 40-064 Katowice Nopernika 7/6
Numer wniosku o pozwolenie na budowe: 101; data ztozemia wniosku: 12.05.2004

W sprawie:
FOZbUdO\V}" 1 nloden]izacji Pawilonu =+ | 12 SzpitaIa m. dr. A. Miel@ckieg{) przy ul. Strzelcow

Bytomskich 11 w Chorzowie

Zatwierdzam projekt budowlany
oraz
udziclam pozwolenia na
rozbudowe 1 modernizacje Pawilonu | 12 Szpitala i, dr. A. Mieleckiego, polozonego przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11 w Chorzowie wraz z modernizacja zagospodarowania terenu i
budowa sieci kanalizacyjnej. -zodnie z przediozonym projektem budowlanym

Inwestor:

SP ZOZ Zespdt Szpitali Miejskich =1-500 Chorzéw ul. Strzelcow Bytomskich 11
Adres budowy:

CHORZOW, ul. Strzelcéw Bytomsh-oh L1

Dziatki geodezyjne:
Obreb: Krolewska Huta Arkusz mary-
Obreb: Krolewska Huta Arkusz marp-

4 Daziatka: 3870/164
4 Dazatka: 3869/164

Nazwa 1 rodzaj zamierzenia budowls "o

rozbudowa i modernizacja buc::how szpitalnych
Rodzaj obiektu w oparciu o Polskg & asviikacje Obiektow Budowlanych: - symbol PKOB
1264 Budynki szpitali i zakladow o o5 medyczne)

()



/" Rodzaj obiektu w oparciu o Prawo Budowlane: Budynek
Kategoria obiektu dla celow obowiazkowej kontroli: XI, wspotczynnik kategorii obiektu: 4"
wspotezynnik wielkosci obiektu: 2.5 -! :

Autor projektu:

mgr inz.architekt Gorgon Krzysztof, specjalno$c architektoniczna, zakres projektowanie, nr
uprawniefi budowlanych 550/87, wpis na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego
architektow, okreg Katowice, nr ewidencyjny SL-0528.

Podstawowe parametry techniczne:

Pawilon nr 1 - modernizacja i rozbudowa obiektu o dwie blizniacze 2-kondygnacyjne kubatury
w ktorych zaprojektowano nowy blok operacyjny, centralng sterylizacje, centralne
laboratorium, centrum diagnostyczno-zabiegowe, modernizacja ist odziatow: OIOM,
laryngologii, chirurgii, ortopedii. P. zab. - 3026,7 m2/ w tym nowoproj.-936,2m2/, P. uzytk. -
6580,4m2/ w tym nowoproj. -1964,5 m2/, Kubatura - 43319m3 / w tym nowoproj. - 8138m3,
Pawilon nr 2 - przebudowa i modernizacja /z wylaczeniem parteru/ oddzialow wewnetrznych,
P. zab - 827,7m2, P.u. - 3116m2, K- 19037 m3

budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przylacza p.poz. Jczesciowo na dzialce nr 3869/164

7 zachowaniem warunkow

1) szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych -
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi w budownictwie

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych - nie dotyczy

3a) terminy rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania - nie dotyczy

3b) terminy rozbiorki tymczasowych obiektow budowlanych - nie dotyczy

4) szezegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

- obowiazek ustanowienia kierownika budowy

- obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego

- obowigzek ustanowienia nadzoru inwestorskiego-Budynek i budowla wpisany do rejestru
zabytkow, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukey lub
remontow

5) inwestor jest zobowiazany uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu - poniewaz jest to
uzasadnione wzgledami bezpieczenstwa ludzi Jub mienia

6) inwestor jest obowiazany wezwac Powiatowege Inspektora Nadzoru Budowlanego na
obowiazkowa kontrolg budowy

Kierownik budowy (robdt) jest:

- Zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy

_ Zobowiazany do umieszezenia na budowie tablicy informacyjnej

- Zobowiazany do umieszczenia na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

UZASADNIENIE

Projekt zagospodarowania dzialki jest zgodny z:
- Wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 24 z dnia

]



: 27.04.2004 roku AB-7331/35/633/2004/MG
- Przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
- Wymaganiami ochrony srodowiska

Projekt budowlany: '

- Jest kompletny

- Posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

- Zostal wykonany przez osobe posiadajgca wymagane uprawnienia budowlane

- Zostal sprawdzony przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane
- Decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony

Od decyzji przysluguje odwotanie do Wojewody Slaskiego za posrednictwem Prezydenta
Miasta Chorzowa w terminie czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Zataczniki do decyzji: ' ,f;“" ¥
- 2 egz. Projektu budowlanego e e
- zawiadomienie o rozpoczeciu robot budouianych 102];101 k»owych

- o$wiadczenie kierownika o podjeciu oboqukow ‘kierownika. budowy, rozbidrki, robot

- o$wiadczenie inspektora nadzoru o JOdJQClU obO\maz}\ew mspektona nadzoru budowy,
rozbidrki, robot S

- o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow pzo;ekfanta sp1a\quce<fo nadzor autorski

- wzor planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- oéwiadczenie kierownika o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, rozbidrki, robot -
- wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie

- o$wiadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organow

=N

Oplata skarbowa:

230 zl na podstawie:

Art:9 Zalgcznik Cz. IV Zezwolenia ust.7 pki.1 p.pkt.a pkt.2

Ustawy z dnia 9 wrzeénia 2000 o oplacie skarbowej (Dz.U. z dnia 17 pazdziernika 2000)

W przypadku mie s e s g il ani
przez Zadng zg -5 o e owET G
decyzia u nrflibn Gk
po 14 dniach od Uu) jt2i O g,' iania

O‘[IZY]RUJB[
\IJSP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich 41-500 Chorzow ul. Strzelcow Bytomskich 11

2. "UROVITA " Spotka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia w Katowicach 40-073 Katowice
ul. Strzelecka 9
3. Zakiad Komunalny " PGM " 41-500 Chorzéw ul. Baltycka 8
4. Gornoslaski Zakdad Elektroenergetyczny S.A. 44-100 Gliwice ul. Barlickiego 2
5. Miejski Zarzad Ulic i Mostow 41-500 Chorzéw Katowicka 105
6. Wydzial Geodezji w migjscu

Do wiadomosct:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 41-500 Chorzow ul. Rynek 1

1o



SLASKI WOJEWODZK|
KONSERWATOR ZABYTKOW
w Katowicach
40-015 Katowice, ul.Francuska 12 : Katowice, dnia’/{l(l—\ maja2004r.

POZWOLENIE Nr _ (05 /0l

Na podstawie art. 6.1, pkt. 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36.1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 91.4pkt 4 5 ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959), art. 39.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 . Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr & poz.
41, Nr 92 poz. 881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959) oraz art. 104 § 1 kpa '

WUOZ-ME/4164/ 22621 104

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatzeniu  wniosku ,GORGON" Biuro Architektoniczne, Katowice ul. Szeligiewicza, dzialajacego z upowaznienia
Dyrektora SP ZOZ Zespotu Szpitali Migjskich p. Romiialda Romuszynskiego z dnia 6.05.2004 r. dotyczacego rozbudowy
I modemizacji szpitala im. dr A Mieleckiego w Chorzowie u. Strzelcow Bytomskich 11 '

pozwala

Na wykonanie nizej okreslonego zakresu robét — rozbudowy i modemizacji szpitala im. dr A Mieleckiego w Chorzowie
przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11, wedlug dokumentacji ,Projekt budowlany rozbudowy i modemizacji pawilonow nr 1
i nr 2 Szpitala przy ul. Strzelcow Bytomskich w Chorzowie, dziatka nr 3870/164, opracowanej przez mgr inz. arch.
Krzysztofa Gorgofi przy spefnieniu nastepujacych warunkow dodatkowych - odrebnego uzgodnienia wymaga wycinka
dizew pod inwestycje.

Integralng czes¢ zezwolenia stanowi wyZej wymieniony projekt.

Prace prowadzone beda od 1 pazdziernika 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

UZASADNIENIE

ZespOt szpitala przy ulicy Strzelcow Bytomskich 11 w Chorzowie jest wpisany do rejestru zabytkow wojewodztwa
Slaskiego pod nr 1357/95 i z tego tytuu wszelkie prace remontowo-modemizacyjne w obiekcie wymagajg pozwolenia
Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zgodnie z art. 36.1 cytowanej wyzej ustawy.

Planowane prace spetniajg warunki decyZji o lokalizacji celu publicznego nr AB-7331/35/633/2004MG z dnia
27.04.2004 r. Rozbudowa szpitala jest niezbgdna dla funkcjonowania szpitala.

1. W razie stwierdzenia, Ze prace sq prowadzone bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkow
okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow moze:

—  wydac - decyzje o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badaf konserwatorskich lub architektonicz-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru, robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow lub
W jego otoczeniu, badar archeologicznych i innych dzialan (art. 43 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
Zabytkami),

- wyda¢ — decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu (art. 45.1,
pkt 1 ustawy),

—  wydac - decyzje zobowigzijacq do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob
i w okreslonym terminie (art. 345.1, pkt, 2 ustawy).

2. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa Budowlanego (art. 36.8 ustawy o ochronie zaby TReeg nad zabytkami), a takze z uzyskania

zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegllnymi,
@3 WO.EEWODZKIEGD

G

CEQ\/ZQBYTKOW
(Lﬁ vt CABAN
gskiego Wolewddzkiego
opserwatora Zabytkdw

3. Pozwolenie zachowuje swoja waznosé do dnia 31 grudni

-verte -
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Pouczenie /

1. Od decyzji stuZy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach odwolania do Ministra Kultury w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego orzeczenia.
Do odwotania doltgczy¢ nalezy znaczki oplaty skarbowej w wysokosci 5 zt za odwotanie i 50 gr za kazdy zalgeznik.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu - art. 130 § 1 kpa.‘

3. Whiesienie odwotania wstrzymuje wykonanie decyzji - art. 130 § 2 kpa.

Oftrzymuia: E
.GORGON" - Biuro Architektoniczne
40=044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26

SP Z0Z Zespot Szpitali Misjskich
41-500 Chorzéw, ul. Strzelcow Bytomskich 11

+ - Doviadomossi
7 >C | Urzad Miejski w Chorzovie
,:3§ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
7 KQ>
el “_g
g “g{
R
557
S =T afaMi(2505041)
T~
£

i

5
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ST AZRI KOMENPANT WOJEWODZKI

PANSTWOWES ETRAZY POZARNE,) S = e
v KATOWICACH SN =

40-042 Katowize, ul. Witz Stwosza 36 ‘ Katowice, dnia 28 sierpnia 2006 roku

tel. O R 6600 1

va

POSTANOWIENIE NR 133/2006

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku - Kodeks posicpowania
administracyjnego (tckst jednolity — Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z poZnigszymi zmianz-
mi) 1§ 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrzaveh i Administracji z dnia 16 czerwea
2003 roku w sprawic uzgadniania projektu budowlansgo pod wzglgdem ochrony przeciwpozarcwe;
(Dz. U. Nr 121, poz. 1127}, w zwiazlu z §2, ust. 2 rozporzadzeria Ministra hlﬁ'ztétrukt.ur}’ 2 dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw techniczaveh, jekim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z péz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, z drja 28.06.2006 B
Dyrektora SP ZOZ Zespolu Szpitali Miejskich w Chorzowie, w sprawie wvrazenia zgody na zasto-
sowanie alternatyvwnych rozwigzan sposobu spelnienia wymagan bezpleczesistwa pozarowego w

budynku Pawilonu Nr 1 Zespoh: Szpitali Mieiskdch % Chorzowic, ul. Stroelcéw Bytomskich 11

stosownie do wnioskéw przediczon

& opracowania pod tviwient: “Eispertvza fechnicona zabez-
pieczenia prrechwpazarowego budyniar Pawilonu Nr 1 Zespolu Szpitali Miejskich w Chorzowie,
prey ui. Strzeleéw Bytomskich 117, sporzadzonego przez rzeczoznawee do spraw yabozpieczen
przesivpozarowyeh — st bryg. w st spocz. mgr inz. Zdzistawa Winnickicgo oraz TTECZOZNAWEE

budowlanego — mgr inz. Adama Gallosa,

=

postapawiam
wyrazit zgode na speluienic wymagan w zakresie bezpieczeistwa pozarowego, dotyezgeveh
warunkow ewakuacji w wyzej wymienionym budynku, w sposéb inny niz okreslono w przepi-
sach techniczno-budowlanych, wskazany w przedlozonym opracowaniu, a w szezegélnosci
pod warunkiem: L : )

1) wyposazemia budymku w system sygnalizzcji poZarowej, zapewniajacy jege peloa
ochrong, ktéry w przypadku powstania pozaru realizowal bedzie funkeje wykonaweze
powodujgce: L
- uruchomienie samoczynnych urzadzed odeymiajacych i zabezpieczajacyeh przed 7a-
dymieniem przestrzenie klatek schodowyich,

- Wylaczenie central wentylacyjuych i Klimatyzacyjnych,

- sprowadzenie diwigéw osobowych na poziem wyjsé z budynku, zablokowania ich
dalszego funkcjonowania oraz p_ozqgtaw_i_en_ie_ drzwi w pozycji otwartej,

2) oddzielenie holu gléwnego od korytélz}; dybu skrzyvdel budvoku Scianami o Klasie od-
pormosci ogniowej EI 60 z zamKkni¢ciem otworéw komunikacyjoych drzwiami o Kasie
odpornosci egniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze,

3) zamknigcia wszystkich pomieszezen i'li_l. drodze ewakuacyjnej prowadzacej z holu glow-
nej klatki schodowej do wyjécia na zewnatrz budynku dezwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze,

4) wyposazenie glownej Katki schodowej wraz z holem i szybami dzwigow osohowych w
system zabezpieczajqcy przed zadymieniem, oparty o wentylacje nadci$nieniown za-
pewniajacg utrzymanie nadci$nienia rz¢du 40-50 Pa,

5} zamknigeia hoczmych Klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach budynku
drzwiami o klasie odpornoici ogniowej EI 30, wyposazonymi w samozamykacze,

6) powigkszenie otwordéw ewakuacvjuyveh prowadzgeych z boeznyeh klatek schodawych na
przestrzen otwarty de maksymaluych wymiardw istniejgcego portalu ok. 1,1 m x 2,05 m
i zamknigcia ich drzwiami otwierajacymi si¢ na zewnatrz budynku.

7) zapewnieniz mozlivosci jednoczesnego otwierania obu skrzydel drzwiowych zamonto-
wanych w wyjéciv cwaluacvjnym prowadzgeym z bolu giownej klatkj schodowej na
preestrzet ohwart),

8) zabezpicczenia preecivpoiarowege do Kasy odpornodei ognmiowe] EU 60 wszyvstkich
preepustov inctalacyjiveh o drednicy wigkszej niz ¢ ¢ ow stropach i scianach, w sto-
svnku do ktérsch wymagana jost Kasa odporncici ooniowe] B 6l
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9) wydziclenia zachodniej klatki sélx'odo;}’ej na I pigtrze w spos6b wskazany na czg¢sei ry-
sunkowej, z uwzgleduieniem zapewnienia spocznika schoddw,

10) zamknigcia dymoszezelnymi drzwi:imi ptzéqiwpoiarowymi o klasic odpornosci ognio= "

wej EI 6{} lacznika kondygnacjt miskiego parteru (zabudowanych przed dylatacjq Sciany.
oslonowej i konstrukejg lqcznika). TR S ; 2

Pozostale wymagania w zakresic be_zpieczéﬁst‘v'a pozarowego, w tym dotyczace m. in.:

- wydzielenia po7arowego piwnicy, Jotlowni, nieuzytkowego poddasza oraz pomiesz-
¢zei technicznych, : i e '

zabezpieczenia stalowych konstrukeji stropéw do klasy odpornosci ogniowej R 60,

wyposazenia boczmyeh Klatek schodoyych W samoczynne wrzqdeenia oddymiajace

Jub zabezpieczajace przed zadymieniem, ' T

zabezpieczenia drewnianej Rogstmkcji'qnénej i przekrycia dachu de stopnia mieroz-

przestrzeniajacego ognia (NRO), T

- oddzielenia preestrzeni bocznych Klatek schodowych od konstrukeji dachu przegro-
dami o Klasie odpornosci ogniowej EX 60,

- zab@zpieczenﬁa przeciwpoZarowego i)_ljzg}fddéw wentvlacji mechaniczoe] usytuowa-
nych w przestrzeni poddasza, T )

- wyposazenia drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjue,

. doboru materjaléw stanowiacych wystroj woetrz i drég ewakuacyjnych, o

. instalacji wodociggowe] przeciwpoarowej z zabudowanymi hydrantami 25 7 wezem
polsztywnym, Ry

. oznakowania ewakuacyjnego drag komunikacji ogélnej,

- Jokalizacji przeciwpozarowego wylacznika pradu,

_ zapewnienia do budynku drogi pozarowej,

]

nalezy spelni¢ w sposob bezposrednio olcreélons" w obowigzmjacych przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych. Pl

UZASADNIENIE
Z tresci przedlozone] ekspertvzy W}m’ké, ;?;e w zabytkowym budynku Pawilonu Nt 1 Ze-
spotu Szpitali Miejskach w Chorzowie, planuje si przebudowg poszezegdmych kondygnacii obiek-

tu, ktorej zakres wiaze $i€ Z konieeznodsia dostosowania go do obowigzujacych aktualnie praepi-
séw techniczno-budowlanyeh. B e il

Wystgpujace w anahizowanyrm budynku warunk konstrukeyine oraz jego zabytkowy cha-
rakter — w catofcl. podlegajacemu ochronie konserwatorskie). mic pozwala na bezpodrednie spet-
nienic wymagan wynikajacych z rozporzadzenia . Minisfra Infrastrultary z doia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmy odpowiada¢ budvaki I ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 poz.690, z péin. zm.). Dotyezy 10 W szczegdlnoscl szerokodel biegdw 1 spo-
cznikéw bocznych klatek schodowych shizacvch celom ewakuacik (okreslongj w § 68 ust. 1142),
czerokogei drzwi na drodze ewaluacyjnej z bocznych wlatek schodowyceh, prowadzacveh na ze-
wnatrz budynku (§ 239 ust. 4), dopuszezalng dhigoéel dojscia ewakuacyjnego przy jednym kie-
runku ewakuacii z kondvenacii 1-go 11l-g¢ pietra (§ 256 ust. 3) oraz zachowania odleglosci miedzy
$clapa zewnelrzng stanowiaca obudows bocznych Klatek schodowych, a sclana z oknami pomiesz-
czett sal chorych tego samego budynku (§ 249 ust. 6).

W zwigzku z powyzszynl, zasadne stalo sie skorzystanie z trybu okreslonego w § 2. ust. 2
ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruldury. e

W wynilu analizy przedlozongj ekspertyzy. Komenda Wojewddzke PSP w Katowicach
podzielita poglad, iz wyposazcnie catego budynku w svsiem svemalizacji npoZaru realizujacy funk-
cie okreslone przez aulorOw ekspertvzy, Zapewnl wezesne jego wykrycie i podiccie dziatan ratow-
niczych w poczatkowe] fazie. Natomiast wvdzielenie pozarowe wszystkich Klatek schodowych 2
zapewnieniem oddymiania boczaych Klatek i zabezpieczenia pr7ed zadymienicm gléwnej klatki,
zagwarantuje odpowicdn poziom warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, a przede
wizystkim bezpiecrefistvo przebywajacych w nim osob. Istotma jest pray Tyl koniecznosc spel-
nicnia wezvstkich povostalyed wymagen bezpieczenstwa POZATOWEED W sposab przewidnany w
obowiazaiacych prrepisach.

Wohee powyiszego nalezala orzec jak w sentencji.

&
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POUCZENIE

uZy stronom zazalenie do Komendanta
Za moim posrednictwem w terminie sied

Na ninigjsze postanowicnie s}
Pozarng) w Warszawie miu doj od jego dorgczenia

Otrzvmuie: p
( ) Samodzielny Publiczny Zakdad Opieki Zdr
© Zespol Szpitalj Miggskich w Chorzowie
ul. Strzeloéw Bytomskich 11 :
41-500 Chorzéw (—1 egzeraplarz ekspertyzy) -
Do wiadomodei: ’
2. KM PSP Chorzéw

3. WZEKWPSP (] cgzemplarz ekspertyzy)
4. WKO KWPSP — a/3

3
a

Gléwnego Panstwowej Stras v




KOMENDA WO.) _E}"Q"Q_IJZKA
PANSTWOWE.| STRAZY POZARNEY
w KRTOW!CAC?}

40-042 Katowire, ul Wits Stwosza 36
el D32 LN40100
Wydzial Kontromu-ﬂozpoznawazy

EKSPERTYZA TECHNICZNA
ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOZAROWEGO
BUDYNKU PAWILONU NR 1 ZESPOLU
SZPITALI MIEJSKICH
W CHORZOWIE PRZY
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Opracowali:
RZECIOZNAWCA DO SERAW ZABIZPIECLEN

L HPOLAROWYCH )

L.y w4 spocz. mg int. Taialolie WINNDCRT
Nrunr KG PEP 1290403

mgr inz. ADAM GALLOS

~ o
Biegly czcczozdawcs(d/s budowanych
41-902 BYTORL, 1. . Culle SidotGwskie §7/3
" el (03z) 262-81.17

Chorzow, czerwice 2000 r

LY



Katowice, A& .12.2016r,

WYZSZY URZAD GORNICZY
Samodzielny Wydzial-
Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.3123.901.2016
L.dz.4422¢ [12/2016/JK

GORGON Biuro Architektoniczne
ul. Kopernika 7/6
40-064 Katowice

Na podstawic art. 8 i 9 ust. 1 pki 1 uvstawy 7 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oruz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz 353 7 pdzn. zm.)
oraz art. 166 ust. | pkt 3 ustawy « dnia 9 czerwea 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (tekst
jednolity: Dz, U, 2z 2016r. poz. 1131 7 pden. zm.). po rozpornaniu wniosku z dnia 07.12.2016r..

przesylamy:

INFORMALIEE
o warunkach geologiczno-gorniczych na ferenie pogdruiczym

Dig terenu: objcicoo winioskiem.
Poloionego: w Chorzowie. rejon ul, Strzeledw Bytomskich 11
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficzaycefiz w skali 1:500

I. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

Nuzwa byfego obszaru gorniczego: . Chorzow 117, ,Chorzow 7

Nazwa bylfego terenu gdrniczego: brak

Nazwa prredsiebiorcy gdrniczego, zukladu sdrniczego: KWK . Barbara-Chorzow™
Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegicl kamicnny

Data zakoriczenia eksploatacji: 31.10.1993r

-

Lo da b

H. DANE GEOLOGICZNE

I Zioze i nadklad w granicach bylych obszarow gornicgyeh:
ztoze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m. poklady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym itriasowym cksploatowane poklady: 405.
410,412, 412/1.414.414/1. 414/2. 410, 418. 419, 501, 504. 506. 507. 510, 615. 620,
2. Stratygrafia i litologia gorotworn do glebokosci okolol00 i od powierzehni ze
szezegdinym wwzglednioniem nadkiadu:
do glebokosct ~10 do 25 m nadklad - piaski. ghay. ily.
ponize] warstwy Lharbonskic - piaskowee 1 tupki ilaste z pokladami wegla
3. Tekronika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powicrzchui:

rozeiaglosé warstw edrotworn NW-SE. upad na SW. w stropic karbonu wycheodnia

uskoku o zrzucie h ~5 m {(patrz mapa stropu karbonu)
4. Zioia innych kopafin: brak danych

&y



1l. DANE GORNICZE

I. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, kiorych dzialalnosé mogla mieé wplyw na teren objety

wnioskiem: KWK . Barbara-Chorzow™
2. Deformacje nieciggle zwigzane ¢ dialalnosciq gorniczg: wedlug posiadane] dokumentacii

we wnioskowanym terenie nic wystgpowaly deformacje nicciagle
3. Dokonana plytka eksploatacja: nie prowadzono plytkiej cksploatacii
4. Lokalizacja wyrobisk majgcych polgczenie z powierzchnig: wedtug posiadanej dokumentacji
nie wystepuja wyrobiska majace potgezenie z powierzchnig
5. Przebieg dokonanej eksploatacji gdrniczej:

,m;m;w!f‘ ea(sp{uafm ,w o

(hﬁ(’”]s‘)'\t ck \]n’

e e

s AR

|

A. o 1 s s —
1 oL {fdg od ume(w fm] | lata _M: u“?; f!r)AmL ]| grubos¢ ,Mf,-/,,www. sy xlr’f;f 7 T
| 615 0 793961 | 060 | 5213 |z podsadskasuchy |
| 620 | Owezpdei N | 1964 | 210 i i | ‘[}()a'\(f(f,.h(f sHe, iiu

IV, Inne uwagi:

Ninigjsza informacja o srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania tereiu w rozumieniu art, 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20031, nr 80 poz. 717 z pdZn. zim. ).

Oplate za udostepnienie ninigjszej informacii w wysokosei 38.92 7t (stownie: trzydziesei osiem
192/100 z1) w tym 19,62 zi oplaty pocztowej. naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska 7 dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku
(Dz, U. Nr 215 z 2010r., poz. 1415).

Zalaczniki:

- mapa powierz¢hni w skali 1:5000
- mapa stropu karbonu w skali 1:5000
- mapa pokladu 6135 w skali 1:5000

U
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Katowice, 31 stycznia 2017 r. 1.

Oswiadczenie
projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany ARCH ITEKTURY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, z& opracowanie,
projekt budowlany rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz
z modernizacja wschodniego skrzydfa na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni
EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11, zostat wykonany zgodnie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

_I?nie i nazwisko Nr uprawnien | Nrczionkowski |Pieczatka i podpis
Izby branZzowej

mgr inz. arch, 550187 SL-0528 _
Krzysztof Gorgon /\ PO

r——_-—_-\: . .
mgr inZ.a kt

“RZYSZTOF (ORGON
Nr upr. 55¢/87

Sprawdzil:
Imie i nazwisko Nr uprawnien | Nr czlonkowski |Pieczatka i podpis
Izby branzowe;j
i 7. AECH. WOJGIECH WAL
mgr inz. arch. 169/00 SL-0094 BUDOWL

Wojciech Matecki

28
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IZBA AR

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF PIOTR GORGON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 550/87,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: SL-0528.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0528-5EA1-4YEC-BD26-6958

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

1



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH BRONISLAW MALECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 169/00, ‘

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0094. '

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0094-DAB4-715D-72YB-AECA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

’“BU"



Lrzad Wojewddzki
wo Katowicanaach
Wytriat Planwania Praestrazaness, Urbamslyi, 9 paidziernikag,
hichiteidiey | Yadzers Rudgaluem L
40-682 KATOWICE .
ul. Jaglellonska nr 25
0514259 =

Kotowi e, Gnid, . sas v iswaaniug 9

Nr ewl d.5 50/87

STWtERDZENiE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEtNIENiA SAMODZ I ELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

...........................

Na podstawis § X SRNet 8T BT ST
i § 13 ust. 1 pkt.'.}r....rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony

¥
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwicrdza sie, Ze:

Obywatel wins s s e Say ss e tais y gt ue s

......

urodzony. dnia .. 2L .sierpnisd LZo/ T. MW O8Ot

posiada przygotowanie zawodcwe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funlkegji

.......................... s e Loy D —
w specjalnosci . arehitekteniczned
Obywatel ........ KRZYSZIQF. .. .G O R GO N ............. jest upowazniony do:

1/ sperzadzania prejektdw w zakresie rozwigzen:

a/ architektenicznych wszelkich sbiektdw budewlanych,

b/ kenstrukcyjne-budewlanych ebiektdw budewlanych w budawnictwiaz
es6d fizyczmych, z wytaczeniesm kenstrukedi fundamentdw glg-
bekich i trudniejszych kenstrukcji statyczaie nlewyznaczalnych,

2/ w budewaistwie eséb-fizycznych - deo kierowania, nsdzerewania
i- kontpeolowania. budowy,-kierowania 1i-kentrelewania wytwarzania
‘kenstrukeyjnych —elementédw- budowlenye B7ppenisnia 1 badania
stenu techniczanege ekiektdw budewla ahzeniem kerstrukcji
fundamentdw giebekich i truduiejszfﬁ_ 341 statycznie

niewyznaczalnych. K




- Slaski Urzad Wojewadzki s
w Katawicach

Wvgziat Archirndaury

| Goszoaarki Presirzenne] i e tany o
40032 Katewica, ul. Jagieloneka 25 a ce 17 2000 r.
080514259

AG.ILA/2/7132/169/00

DECYZJA ur 163/00

Nu podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414) i §
9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. 2 dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, po},.aa z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104§ 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzenin wnjosku Pana myr inz. Waojciecha Mateckiego na podstawie dokumentsw
stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie ora” pra;ktykq-; zawodowsa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Kotnisjg egzaminacyjng powolang
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 slerpnie 1999 r., stwierdza sie, ze
Pan mgr ind. arcli. Wojeicech MALECKIX
ur. dnia 1 stycznda 197! rw Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA HUDOWLANE
bex ograuicre
do projcktowanin
w specjabuodct: architektomiemmcy

Uzasadnienie
w zwxazhz z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powoluny przez Wojewode Slask;iago
Zarzgdzeniem Nr 160/99 z dnin 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana mgr inz. Wojciecha
Maleckiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz praltyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnied budowlarych w w/w specjalnosdet | po uzyskaniu pozrytywnego
wysilou egzaminu na uprawniemnia budowlane, orzeczono jak w gentenciji.
Od niniejszej decyzjl przyshuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
podrednictwem \Wojewody Slaskiego w terminie 14 dm od daty otvzymanis decyzji.

; s
1. Pan Wajclech Mateckd
ul.Drzymaly 17/34
40-099 Katowice,
2. Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowhm.ego

<)

u/aG



PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 0 nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

OPIS TECHNICZNY DO PB ARCHITEKTURY

GORGON Biuro Architektoniczne 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl

33



PROJEKT BUDOWLANY

rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydia na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do

budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

Opracowanie zawiera:

Zalaczniki formalno - prawne:

Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
rozbudowe i modernizacje wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia
1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-Mt./4164/2262/04.

Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206
Slgskiego Komendanta Wojewoédzkiego PSP w Katowicach — zgoda na
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, dotyczacych
warunkow ewakuacji w pawilonie nr 1 Szpitala.

Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 16.12.2016 r. znak
AD.5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego projekt o zgodnosci z obowig-
zujacymi przepisami.

Kserokopia zaswiadczenia Slaskiej Okregowej lzby Architektow o wpisie
projektanta i sprawdzajacego na liste cztonkow |zby oraz

Kserokopia uprawnien projektowych projektanta i sprawdzajacego.

Opis.

BIOZ

Charakterystyka energetyczna
Rysunki:

Rysunki od nr 1 do nr 2 znajduja sie w Projekcie Zagospodarowania Dziafki.

3 Rzut przyziemia — wydzielenie strefy ppoz. skala 1: 100
4. Rzut parteru skala 1: 100
5, Rzut wentylatorowni skala 1: 100
6. Rzut potaci dachowych skala 1: 100
A Przekroje poprzeczne A-A, B-B, C-C skala 1: 100
8. Przekroje podiuzne D-D, E-E skala 1: 100
9. Elewacja pétnocna (wejsciowa) skala 1: 100
10. Elewacja wschodnia (boczna) skala 1: 100

Wizualizacja nr 1

Wizualizacja nr Z

Wizualizacja nr 3
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gidwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

Opis

do projektu budowlanego rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz
z modernizacja wschodniego skrzydta na potrzeby apteki, oddziatu AilT,
pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do budynku szpitala
na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

1. Podstawa opracowania. B

- Umowa nr ZP/52/2016 z dnia 5.10.2016 r.; Aneks nr 1 z dnia 22.11.2016 r.

- Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy pawilonéw nr 1 i 2 Szpitala przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11 w Chorzowie opracowana przez GORGON Biuro

Architektoniczne w kwietniu 2004 roku.

- Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
rozbudowe i modernizacje, wydana przez Prezydenta Miasta Chorzowa dnia
1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/2004.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XXI1/430/2004
z 01.07.2004 r.

- Postanowienie nr 133/2006 z dnia 28.08.2006 r., znak: WKO-0226/133/206
Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach — zgoda na
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, dotyczgcych
warunkow ewakuacji w pawilonie nr | Szpitala.

- Projekt budowlano wykonawczy architektury rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg
kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby apteki
szpitalnej, laboratorium analitycznego, pracowni histopatologicznej oraz
pomieszczenia pro-morte, opracowany przez GORGON Biuro
Architektoniczne we wrzesniu 2013 roku.

- Pozwolenie nr 695/04 wydane przez Slaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach dnia 27.05.2004 znak: WUOZ-Mt/

4164/2262/04.

- Uzgodnienie Wyzszego Urzedu Gorniczego z dnia 16.12.2016 r. znak
AD.5123.901.2016 L.dz. 41827/12/2016/JK.

- Obowigzujace przepisy i normy budowlane i sanitarne.

2. Charakterystyka ogolna.

2.1. Lokalizacja, stan prawny.

Projektowany obiekt stanowi rozbudowe wschodniego skrzydta Pawilonu
nr 1 Szpitala, zlokalizowany jest na dziatce nr 3974/164, ktora jest wtasnoscig
Miasta Chorzowa i jest uzytkowana przez SP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich
w Chorzowie.
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PROJEKT BUDOWLANY

rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do

budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

2:2,

Zakres opracowania.

Pawilon nr 1 zgodnie z projektem budowlanym z kwietnia 2004 roku zostat
powiekszony od strony péinocnej o dwie kubatury zaprojektowane symetrycznie
wzgledem centralnego korpusu po jego wschodnigj i zachodniej stronie.
Rozczionkowany rzut obiektu mozna umownie podzieli¢ na skrzydto wschodnie,
korpus centralny i skrzydto zachodnie oraz nowoprojektowane rozbudowy -
wschodnig i zachodnig.

W poprzednich etapach zrealizowano przebudowy i modernizacje kondygnacii
przyziemia, parteru, | i Il pietra istniejacego obiektu, wyremontowano potacie
dachowe, a takze rozbudowano zachodnie skrzydto pawilonu nr 1 o nowa
kubature, zawierajgca blok operacyjny i centralng sterylizacje.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy
wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 o kolejng nowa kubature, co (pomijajac
renowacje fasad istniejacego budynku), bedzie ostatnim etapem,
zaplanowanego programu modernizacji i rozbudowy tego obiektu.

Zakres opracowania powiekszono od strony wschodniej o rozbudowe nad
tacznikiem — tunelem. Projekt zagospodarowania przylegtego terenu obejmuje
podjazd do gtéwnego wejécia od strony poétnocnej wraz z placem manewrowym
spetniajgcym wymogi drogi pozarowej oraz podjazd gospodarczy od strony
wschodnigj, obstugujgcy dostawe towaru dla apteki szpitalnej oraz ekspedycje
materiatéow brudnych - odpadéw komunalnych, zakonczony siggaczem
manewrowym spetniajgcym wymogi drogi pozarowe;.

Opis sytuacji — stan istniejacy.

Miejsce przeznaczone na rozbudowe wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 to
obszar o ksztatcie kwadratu 25 x 25m, bedgcy obecnie placykiem otoczonym
z trzech stron istniejgcg zabudowa: od strony zachodniej placyk ograniczony
jest centralnym korpusem pawilonu nr 1, od strony potudniowej jego wschodnim
skrzydiem, a od strony wschodniej koncowym ryzalitem skrzydta wschodniego
oraz kubaturg tgcznika — tunelu — faczacego pawilon nr 1 z pawilonem nr 2.

Od strony pétnocnej opisywany placyk sgsiaduje z wewnatrzszpitainym ciggiem
komunikacji pieszo jezdnej. W opisywanym terenie przebiega rozbudowana
sie¢ podziemnych instalacji wewnatrz-szpitalnych.

Poziom kondygnacji przyziemia istniejgcego budynku zagtebiony jest
w stosunku do opisanego placyku o okoto 100 do 120cm.

Na istniejgcym terenie oraz wewnatrz istniejgcego obiektu (pawilon nr 1),
istniejg wszystkie niezbedne media konieczne do zasilenia projektowanej

kubatury.

Opis stanu projektowanego.

41.

Zatozenie urbanistyczne.

Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 jest ostatnim etapem
zaplanowanej modernizacji i rozbudowy tego =zabytkowego obiektu.
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejécia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

Zagospodarowanie przylegtego terenu nawigzuje sie do wczeéniej wykonanych
etapdw uporzgdkowania wewnatrzszpitalnych drog i placow parkingowych.

Projektowany obiekt zostanie obstuzony komunikacyjnie od strony pétnocne;
poprzez wejscie gtowne utrzymujgce historyczny kierunek gtownego wejscia do
obiektu. Od tej strony zaprojektowano gtowny podjazd zakonczony placem
manewrowym spetniajacym wymogi drogi ppoz.

Dodatkowo przewidziano podjazd towarowo gospodarczy do projektowane]
rozbudowy nad tgcznikiem od strony wschodniej. Podjazd ten zakonczony
zostat siegaczem manewrowym, spetniajagcym wymogi ppoz. jako droga
pozarowa dla sgsiedniego pawilonu nr 2. Podjazd ten ma zapewniony wjazd od
ul. Putaskiego brama wjazdowg, niezalezng od gtéwnej bramy wjazdowe] do
szpitala.

4.2 Zatozenia architektoniczne.

Projektowana kubatura jest konsekwencjg przyjetej docelowej wizji rozbudowy
pawilonu nr 1, ktéra po uzgodnieniu z Konserwatorem Wojewodzkim uzyskata
pozwolenie na budowe (Decyzja nr 137 o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i pozwoleniu na rozbudowe i modernizacje, wydana przez Prezydenta Miasta
Chorzowa dnia 1.06.2004 roku znak: AB/735/610/2004/A/JG-3; AB/7353/137/

2004).

Rozbudowa wschodniego skrzydta stanowi symetryczne uzupetnienie wczesniej
zrealizowanej rozbudowy skrzydta zachodniego i jest pod wzgledem
architektonicznym i estetycznym jej kontynuacja. ,Szklane kostki" ustawione
wspornikowo na ceglanym postumencie zintegrowanym z istniejgcg kubaturg sg
proba potgczenia nowych czesci z zabytkowym obiektem o bardzo wyrazistej
formie i estetyce na zasadzie kontrastu, lecz przy zachowaniu umiaru
w zakresie formy i uzytego materiatu.

Projektowana kubatura posiada dwie kondygnacje:

- niski parter - zagtebiony 95cm w stosunku do poziomu niskiego parteru
w budynku istniejacym, na kondygnacji tej zaprojektowano apteke
szpitalng, ;

- parter — nawigzujacy poziomem do posadzki parteru budynku
istniejgcego. Na tej kondygnacji zaprojektowano zespot wejscia
gtéwnego z holem oraz oddziai anestezjologii i intensywnej terapil
(OAIT), a takze pracownie diagnostyczne EKG, UKG i wysitkowe,
zlokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach czesci istniejgce].

- nadbudéwka — | pietro czesci ,szklanej’, zawierajgca wentylatorownie
oraz pomieszczenie warsztatowe.
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 0 nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydia na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

4.3. Program i funkcja.
PRZYZIEMIE - niski parter - apteka szpitalna

Projektowana apteka szpitalna zlokalizowana jest na poziomie przyzuamla
rozbudowywanej czesci pawilonu nr 1 i zajmuje powierzchnie 614, 90m?.

W lokalu aptecznym wydzielono nastepujgce strefy:

- strefe_ magazynowg (komora przyje¢ ze stanowiskiem biurowym, magazyny
przeznaczone do przechowywania roznego rodzaju asortymentu lekow,
sprzetu i materiatdow opatrunkowych — tgcznie 8 magazynow o powierzchni
135,20m?),

- strefe _administracyjno — socjalng (pokdj kierownika apteki, pokoj biurowy -
ksiegowosé, pokdj socjalny personelu — sala szkolen oraz szatnie personelu
z tazienka i dodatkowa toaleta),

- strefe _czystg — sporzadzania lekdw (izba recepturowa wtasciwa ze $luza,
izba recepturowa jatowa ze sluza, zmywalnia, sterylizacja,

destylatornia, $luza - korytarz czysty),

- ekspedycia materiatu_aptecznego na oddziaty (hol komunikacji wewnetrznej,
pokdj przygotowania ze stanowiskiem biurowym, sala obstugi ekspedycyjnej),

- strefa_techniczna z wydzielonymi pomieszczeniami dla potrzeb instalacji
sanitarnych i elektrycznych, dostepna réwniez od strony budynku istniejacego,
bez ingerencji w obszar apteki.

Personel apteczny dostaje sie na teren apteki z tgcznika komunikacji ogolnoszpitalnej
na poziomie przyziemia, od strony wschodniej rozbudowy, gdzie zlokalizowany jest
réwniez punkt przyjecia towaru dla apteki oraz stanowisko ekspedycji materiatow
brudnych z wydzielonymi pomieszczeniami magazynowymi.

Dostawa towaru odbywa sie od strony wydzielonego podjazdu towarowo -
gospodarczego, z ktérego towar zostaje przewieziony na wozkach przez kodowane
drzwi wejscia stuzbowego do apteki na platforme towarowa, ktorg zostanie zwieziony
na poziom posadzki apteki (-95cm) i tam roztadowany w komorze przyje¢. Stamtad po
niezbednych formalnosciach i kontroli towar bedzie transportowany na wozkach do
odpowiednich pomieszczen magazynowych, potozonych w bezposrednim sgsiedztwie

komory przyjec.

Czesé czysta apteki — zostata utworzona przez wydzielenie czesci korytarza
wewnatrzaptecznego. Z korytarza dostgpne sg poprzez sluzy dwie izby recepturowe
z niezbednymi pomieszczeniami obstugujgcymi.

Przechowywanie lekoéw, sprzetu i materialéow opatrunkowych odbywa sig
w wydzielonych, wentylowanych mechanicznie magazynach, ktorych wielkos¢ moze
zostaé zmodyfikowana w zaleznosci od potrzeb.
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydia na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

Pomieszczenia ekspedycji materialu aptecznego na oddziaty szpitaine
zlokalizowano na koncu korytarza ogélnego apteki w bezposrednim sasiedztwie czgsci
magazynowej oraz z tatwym dostepem ze strefy czystej. Ekspedycja materiatu
odbywaé sie bedzie poprzez duzg sale ekspedycyjng (34,50m?), skad materiat
zapakowany uprzednio na specjalnych wozkach transportowych odbierany jest przez
personel szpitalny i przewozony korytarzem do holu windowego, skad transportowany
jest na odpowiednig kondygnacje pawilonu nr 1 lub poprzez tacznik na oddziaty
zlokalizowane w pawilonie nr 2.

Odpady apteczne selekcjonowane i gromadzone w odpowiednich workach
sktadowane sg w pomieszczeniu na odpady, dostepnym z wiatrotapu, z ktorego
prowadzi wydzielona zewnetrzna droga ekspedycji materiatu brudnego, obstugiwana
przez wewnatrzszpitalne stuzby gospodarcze.

PARTER - zesp6t wejécia gtéwnego, Oddziat Anestezjologii i Intensywne;j
Terapii, zespot pracowni diagnostycznych.

Zespol wejscia gtéwnego - schody wejsciowe z podjazdem dla o0sob
niepetnosprawnych, gtowny hol wejsciowy — portiernia, poczekalnia z szatnig i toaleta
dla odwiedzajgcych, potgczony bezposrednim wejsciem z centralnym holem windowym
w istniejgcej czesci budynku, kiosk - bistro kawowe.

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii - OAIlT — oddziat sktada sie ze strefy
medyczne] (8 stanowisk - tdzek), zlokalizowanej w nowej kubaturze i administracyjno
socjalnej zlokalizowanej w istniejacej czg$ci budynku.

Strefa medyczna — sala wielostanowiskowa 6-cio tézkowa ze stanowiskiem nadzoru
pielegniarskiego i pomieszczeniem przygotowania lekow, dwie izolatki ze sluzami
i tazienkami oraz wspdlnym stanowiskiem nadzoru pielegniarskiego, pokoj zabiegowy,
lazienka pacjentéw, brudownik, pokdj socjalny pielegniarek z zespotem sanitarnym,
kuchenka oddziatlowa, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie pro-morte,
pomieszczenie mycia sprzetu i aparatury, magazyn sprzetu i aparatury, magazyny
lekow, sluza fartuchowa.

Strefa administracyjno _socjalna — sekretariat oddziatu ,pokoj ordynatora z tazienka,
dwie dyzurki lekarzy anestezjologow z przylegta tazienka, pokodj oddziatowej, toalety
ogdlnodostepne, szatnie personelu z sanitariatami i $luzg wejsciowg do strefy
medycznej.

Zespot pracowni diagnostycznych — pracownia EKG, wysitkowa i UEG, dostgpne
bezposrednio z holu wejsciowego.

NADBUDOWKA - 1 pietro.

Wentylatorownia ze stanowiskiem warsztatowym. Wentylatorownia dostgpna jest
wydzielonymi pozarowo kretymi schodami technicznymi oraz bezposrednim wejsciem z

potaci dachowe;.
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PROJEKT BUDOWLANY

rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia giownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.

Dziatka nr 3974/164

5. Dane techniczne.
51. Zestawienie danych liczbowych.
Powierzchnia objeta zakresem projektu: 3465,00m? 100,00%
(bez powierzchni zabudowy Pawilonu nr 1)
Bilans powierzchni:
Powierzchnia zabudowy projektowanej 734,00m°  19,86%
Powierzchnie zabudowy tgcznika 126,80m°,  3,43%
Powierzchnia drog i chodnikdow 1351.20m?  39,00%
Powierzchnia zieleni 1253,00m?  36,15%
Razem: 3465,00m* 100,00%
Powierzchnia uzytkowa: 1901,85m?
przyziemie 614,50m?
parter 1091,45m?
wentylatorownia 195,50m*
Kubatura - nowoprojektowany pawilon: 7032,00m°,
Kubatura — pawilon cz. istniejaca: 1598,00m”,
5.2. Zestawienie pomieszczen i powierzchni:
. Nr Nazwa pomieszczenia 1 Pow.wm? | Uwagi ‘
pom. Smas it Al YOG ok N B R e O
1 2 - 3 ) a
PRZYZIEMIE R D R g i
A Komunikacja wewnetrzna apteki 53,40 i
0.2. Komunikacja wewnetrzna 20,00
0.3. Pomieszczenie techniczne inst. san. 23,30 o
0.4 Pomieszczenie porzgdkowe B 420 | B
1 0.5. Serwerownia - - 12,40 -
0.6. Pomieszczenie techniczne elektryczne | 9,10
0.7, Pomieszczenie informatykow 30,60
0.8. Pomieszczenie ekspedycji na oddziaty 34,50
0.9. Magazyn lekéw chtodnia 7,90
0.10. Magazyn sprzetu jatowego 35,20
0.11. Magazyn ptynow infuzyjnych 34,10
0.12. Magazyn lekdw 12,30
0.13. Pomieszczenie materiatow opatrunkowych | 16,80 |
0.14. Magazyn lekéw ptynnych | 1450 .
0.15. Magazyn srodkow dezynfekcyjnych . moo | ]
0.16. Pomieszczenie porzgdkowe 5,40 i
0.17. Wezet sanitarny 3,30 |
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0.18. Komunikacja wewnetrzna 61,20
0.19. Komora przyjec 20,70
0.20. Pomieszczenie opakowan zwrotnych 4,20
0.21. Szatnia personelu 10,60
0.22. tazienka personelu 3,00
.23, Pokoj biurowy 11,00
0.24. Pokoj socjalny — sala szkolen 22,60 | L
0.25. Pokdj biurowy kierownika apteki 17,30 | ]
0.26. Magazyn narkotykow 4,00
0.27. Sluza 4,80 )
0.28. Sterylizacja 6,70
0.29. Receptura z lozg laminarng 14,70
0.30. Zmywalnia 7,70
0.3, Sluza 8,00 B
0.32. Receptura - 15,30 |
0.33. Komunikacja wewnetrzna 11,60 o
0.34. Komunikacja — wejscie 2250
0.35. Pomieszczenie gospodarcze 14 30 -
0.36. Pomieszczenie techniczne 16,40
0.37. | Przedsionek - - e 1100
_________ Razem przyziemie EERR R AR R
| PARTER TR e D
1. Wiatrotap 19,70 - i
2. Portier — ochrona — szatnia 12,40 |
3 Hol wejsciowy 173,00 N
4. Kiosk 14,60
5. Zaplecze kiosku 12,00 -
6. Wezet sanitarny, przedsionek 7,90
7. Pomieszczenie porzgdkowe 1,90
8. Korytarz 64,00 -
9, Gabinet lekarski - 28,76 |
_10. Gabinet badan 23,90
1. Gabinet badan 23,70
12. Sekretarka medyczna 19,90
13. Wec i tazienka personelu 5,55 j
14. Pokéj ordynatora 19,95
16. Pokoj lekarzy anestezjologow — dyzurka 25,70 |
16. We i tazienka personelu 5,55
14 Pokdj lekarzy anestezjologow — dyzurka | 2320 I
18. Pokgj biurowy ) 1 12,20 K
19. Wezet sanitarny 3,50
20. Pokdj rozmow z rodzing 11,80
21. Pokoj pielegniarki oddziatowej 14,00
22 Sluza fartuchowa 16,00
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23. Szatnia personelu ,M” 14,50
24. tazienka personelu 3,90 -
25, Szatnia personelu K" 14,30
26. tazienka personelu 4,30 e
21, Korytarz — komunikacja 86,50
28, Sluza 8,30
28 tazienka pacjentow 5,70 B
30. Sala OIOM — izolatka 20,20 |
81, Stanowisko nadzoru 6,00
32. Sluza 5,80
38. Sala OIOM — izolatka 21,20
34, tazienka pacjentow 6,50
35, Pokoj zabiegowy 24,00
36. tazienka pacjentow 11,10
37. Magazyn lekow — lodowki - 5,90
38. Magazyn lekow 1430 |
39. Pomieszczenie mycia sprzetu 12,70
I aparatury »
40. Pomieszczenie mycia sprzetu 16,80
i aparatury B
41. Magazyn rtg 5,80
42. Brudownik | 9,40
43. Magazyn podreczny lekow 6,80 -
44, Pomieszczenie przygotowania lekow 12,10 ]
45. Sala OIOM 6 fozkowa 133,70
46. Stanowisko nadzoru 17,30
47. Pokdj socjalny personelu 1l 3
48. Wec i tazienka personelu 10,25 N
49. Pomieszczenie techniczne 2,10 )
50. Kuchnia oddziatowa 11,10
51. Pomieszczenie porzgdkowe 7,50
52. Pomieszczenie pro morte 5,40
53. Sluza fartuchowa 26,60 )
54. Pomieszczenie techniczne el. 6,40 .
Razem parter: 1091.,4
,,,,,, g3 - reee e
BN T R S ]
1.1. Wentylatorownia 187,00 f
1.2 | Przedsionek o8B0 | - l
| Razem: s
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Preyziemie o eldnn

Parter Somnaeet s dUILAR
4 _ Wentylatorownia e 195,50

OGOLEM: Lol AeEE |

6. Opis elementow budowlanych obiektu.

6.1. Elementy konstrukcyjne

» Fundamenty.
Obiekt zostat posadowiony na zelbetowe] ptycie fundamentowej, ktora wraz
ze $cianami fundamentowymi i $cianami niskiego parteru wykonanymi
w technologii zelbetowe] wylewanej na mokro, stanowi szczelng skrzynig
fundamentows.
Uwaga.
Z uwagi na konieczno$¢ zagtebienia piyty fundamentowej ponizej poziomu
posadowienia taw fundamentowych istniejgcego budynku, zachodzi konie-
czno$é podbicia istniejgcych fundamentéw wzdtuz linii styku z projektowang
skrzynig fundamentowg. Wysoko$¢ podbicia istniejacych fundamentow
wyniknie z rzeczywistej roznicy pomiedzy spodem istniejgcych faw
fundamentowych, a spodem projektowanej ptyty fundamentowej (okoto 80cm).

» Konstrukcja nosna.
Konstrukcje nosng stanowi ukfad réwnolegtych podtuznych ram zelbetowych,
na ktérych oparte sg zelbetowe piyty stropowe na poziomie parteru, nad
parterem, a w czesci rowniez nad projektowang wentylatorownig -
nadbuddwka.

» Stropy
Stropy stanowig zelbetowe ptyty grubosci 20 i 25cm oparte na podtuznych
ramach.
Catos¢ w wykonaniu monolitycznym, wylewanym na mokro.

» Sciany.

T

Sciany zewnetrzne w poziomie niskiego parteru zaprojektowano jako
warstwowe ($ciana zelbetowa grubosci 20cm, styropian 15cm i warstwa licowa
z oktadziny klinkierowej).

Sciany zewnetrzne przeszklonego korpusu zaprojektowano w systemie
fasadowym, z akcentowanym poziomym szprosem (np. system firmy
SAPA -SFB 4150 - linia pozioma, akcentowana profilem 68669, Iub
analogiczny firmy ALUPROF, YAVAL).

Fragmenty $cian zewnetrznych w poziomie parteru, poza szklanym korpusem
zaprojektowano jako warstwowe ($ciana zelbetowa grubosci 20cm, styropian
15cm i warstwa licowa z oktadziny klinkierowej).

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw YTONG grubosci 11,5cm
lub z cegty petnej grubosci 12cm.
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6.2.

Dach

W obiekcie zaprojektowano stropodachy ptaskie niewentylowane, kryte papa
termozgrzewalng lub folig EPDM. Spadki potaci odprowadzajg wodg do
wpustow systemowych szybkiego odprowadzania (ara flow) np. PLUVIA firmy
GEBERIT.

Na zelbetowych ptytach stropowych utozono warstwami paroizolacje, izolacje
termiczng ze styropianu twardego w klinach o minimalnej grub. 20cm,
dociskowa warstwe betonu zbrojonego antyskurczowo, izolacjg przeciw-
wilgociowg (papa podktadowa, papa termozgrzewalna).

Wykonczenie zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykoriczone oktadzing klinkierowa:

Nalezy uzy¢ okfadziny klinkierowej produkcji ~ polskiej firmy CRH
KLINKIER wzor ALFA impregnowany oraz cegly petnej Klinkierowej tej
samej firmy wzér ALFA.

Wzér i odcien ceramiki zostaty uzgodnione ze Stuzbami Konserwatorskimi przy
realizacji dobudowy skrzydta zachodniego.

Fasada dolnej czeéci obiektu wykonczona oktadzing  klinkierowa,
spoinowang spoing  ptaskg, minimalnie  zagtebiong  do  sfazowania
oktadziny klinkierowej. Do spoinowania nalezy uzy¢ masy spoinowe;
mrozoodpornej o odcieniu piaskowym.

Zastosowano wigzanie mijankowe oktadzin klinkierowych. Watek sciany
klinkierowej przechodzi bez Zadnego =zaznaczenia pomigdzy sciang
niskiego parteru a parteru — zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Nalezy zwrécié uwage na precyzyjne wykonanie fragmentéw nadpro-
zowych i parapetowych okien niskiego parteru, gdzie cegta klinkierowa
uktadana jest na tzw. rolke (w nadprozu na 1,5 ceglty okoto 38cm) -
zgodnie z rysunkiem elewacji. Pas parapetowy nalezy wykonac z petnych
cegiet Klinkierowych uktadanych na rolke, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody.

Fasada szklana.

Szklang cze$¢ dobudowy zaprojektowano w systemie fasadowym szklano —
aluminiowym. W projekcie przyjeto rozwigzanie systemowe firmy SAPA SFB
4150 z zaakcentowang linig pozioma aluminiowym profilem ozdobnym.

W miejsce zaprojektowanego systemu fasadowego mozna zaproponowac
system innego producenta, o porownywalnych parametrach technicznych,
jakosciowych i estetycznych (np. firma ALUPROF, YAVAL).

Uwaga:
Przyjety system fasadowy powinien jak najwierniej odtwarzac efekt

zrealizowanej rozbudowy skrzydta zachodniego.
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Okna

W projekcie przyjeto okna z profili aluminiowych malowanych proszkowo
w kolorze biatym RAL 9003, dwa rodzaje okien posiadajg pogrubiony stupek o
szerokosci 12cm (umozliwiajacy w razie przebudowy pomieszczen ustawienie
scianki dziatowej). Nalezy zastosowaé szklenie szybg zespolona, tak aby
catosciowy wspotczynnik przenikania dla okna wynosit u<1, TWmK.

Swietliki

W stropodachu nad parterem zaprojektowano trzy $wietliki 120x120cm,
dos$wietlajgce komunikacje wewnegtrzng oddziatu AIT

Dodatkowo zaprojektowano duzy prostokatny swietlik nad holem wejsciowym

o wymiarach 320x560cm w ukfadzie dwuspadowym. Swietlik ten nalezy
wykonac o odpornosci ogniowej E 30.

Obrébki blacharskie z blachy cynkowo — tytanowej lub z blachy malowane]
proszkowo w kolorze RAL 9006.

Rynny i rury spustowe wentylatorowni systemowe z PCV w kolorze ciemno
szarym.

Balustrady zewnetrzne i pochwyty wykonane z rur kwadratowych stalowych
ocynkowanych ptomieniowo — dot. rampy dla niepetnosprawnych.

Wycieraczki zewnetrzne typu gril z ptaskownikow stalowych lub z kratki wema
osadzone w ramkach, ocynkowane ptomieniowo.

6.3. Wykonczenie wewnetrzne.

Posadzki:

W obiekcie zastosowano cztery rodzaje wykonczenia posadzki: wyktadziny
kamienne z piaskowca Diugopole lub z dolomitu chorwackiego (do uzgodnienia
w ramach nadzoru autorskiego), rulonowe PCV, ceramiczne i betonowe.
Kolejnosé warstw podktadowych oraz ich grubosci wyspecyfikowano
szczegdtowo na przekrojach.

Sciany:
Pomieszczenia GRUPA A:

korytarze, pokoje personelu, pokoje socjalne i biurowe, magazyny apteczne,
magazyny czyste.

Sciany otynkowane maszynowo, oklejone tapeta z wtokna szklanego o drobnej
fakturze i pomalowane akrylowg farbg lateksowg zmywalng

Pomieszczenia GRUPA B:
Pomieszczenia recepturowe apteki, sale tozkowe OAIT.

Sciany wykonczone jw. lecz malowane dwukrotnie akrylowa farba lateksowa
szorowalng (np.RESISTANT firmy BECKERS),

Pomieszczenia GRUPA C:
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Pomieszczenia tzw. mokre — toalety, umywalnie, pomieszczenia porzgdkowe,
magazyny materiatow czystych, brudnych i odpadow, pom. przechowywania
zwiok.

Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi glazurowanymi 20x20cm i 10x10cm
do wysokosci sufitu podwieszonego lub do wysokosci 2,10 — zgodnie z
dyspozycja na rysunkach.

Pomieszczenia GRUPY D:

Wentylatorownia, pomieszczenie warsztatowe pomieszczenia techniczne.

Sciany pomieszczen po otynkowaniu nalezy pomalowac emulsjg lateksowg
w kolorze biatym.

Sufity:

We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano sufity
podwieszone, umozliwiajagce schowanie wszystkich instalacji oraz zabudoweg
opraw o$wietleniowych.

Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow podwieszonych:

- sufit z ptyt gipsowo - kartonowych — gtadki,

- sufit kasetonowy rozbieralny z prasowanej wetny mineralnej typu
Rockfon lub Armstrong o wymiarach 120x30cm, 120x60cm,

Drzwi:

Zastosowano nastepujgce rodzaje drzwi:

Drzwi o konstrukcji drewnianej, wzmocnionej, do uzytku publicznego (np. firmy
BKT lub inne o porownywalnych parametrach), ptytowe obustronnie
laminowane laminatem grubosci 0,5mm, futryny z blachy stalowej ocynkowane]
malowanej proszkowo,

Drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych w kolorze RAL 9006, z przeszkle-
niami.

Drzwi gospodarcze stalowe ocynkowane z wypetnieniem z wetny mineralnej,
wykonczone malowaniem w kolorze RAL 9006.

6.4. Prace renowacyjne fragmentéw elewacji, w obrebie wejscia gtownego

i gtownego holu wejsciowego

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu oraz jego wysokg wartosc
historyczng i architektoniczng, w przedstawionym ponizej programie
konserwacji zaproponowano specjalistyczne profesjonalne produkty uzywane
do renowacji zabytkow firmy REMMERS.

Produkty te moga by¢ zastgpione preparatami o poréwnywalnych parametrach
innego  producenta, pod warunkiem wczesniejszego, szczegotowego
uzgodnienia zmian z autorem opracowania.

Na fasadach pawilonu nr 1 wystepujg nastepujace rodzaje powierzchni:
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- watek ceglany z cegly klinkierowej licowej i z okfadziny klinkierowej
licowej,

- elementy kamienne z kamienia sztucznego (nadproza okienne
i belki parapetowe, elementy gzymsowe i opaskowe oraz guzy
miedzyokienne),

- ptyciny tynkowe — w polach miedzyokiennych,

- ozdobne detale architektoniczne (portal wejsciowy).

6.4.1. Renowacja watku ceglanego:

Usuwanie powtoki malarskigj

Usung¢ stare powtoki malarskie w nastepujgcy sposaob:

szpachelkami, manualnie (ostroznie) usung¢ odspojone szkarty farby,

na mocno przylegajace stare powloki malarskie nalezy nanies¢ paste zmigkczajaca

np. Alkutex Abbeizer firmy REMMERS,

=5 na $wiezo naniesiong paste nalezy naklei¢ cienkg folie PVC. Czas otwarty reakcji
wynosi do 48 godzin. Folia chroni paste przed dziataniem deszczu, wiatru i stonca.

= po okoto 12 godzinach nalezy zdja¢ folie i myjka wysokocisnieniowa, gorgcg woda
usunaé zmiekczong farbe. W przypadku, gdy farba pokrywata podioze bardzo
miekkie, zwietrzate - zmiekczong farbe usuwamy szpachelkg Iub skalpelami (w innym
wypadku cisnienie moze zniszczy¢ oryginalne podtoze),

= rownolegle do momentu usuwania myjkg (lub recznie) zmiekczonych powiok
malarskich, nalezy przygotowaé sprzet do mechanicznego czyszczenia koncowego.
Jednoczesnie, aby wykorzystac moment, kiedy podioze jest jeszcze chemicznie
zmiekczone, mozna dziata¢ scierniwem (najlepiej GARNI o uziamieniu 0,01-0,06mm
podawanego niskocisnieniowym urzadzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt) tak,
aby w minimalnym stopniu ingerowa¢ w podtoze. Cel renowacji — ochrona oryginaine]
substanciji.

Uy

Oczyszczenie watku ceglanego z zabrudzen atmosferycznych:

Nalezy zastosowac specjalistyczny produkt np. Alkutex Fassadenreiniger Paste.
Nanosimy go pedzlem tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 10-15 min.
Przed samym czyszczeniem paste nalezy ,przeszczotkowac” ruchami kolistymi, a
nastepnie wytwornicg goracej pary lub Karcherem - goracg wodg - zmyc.

Naprawa spekan lica cegly

Przyczyny spekan wystepujgce na elewacji prawdopodobnie sg rézne. Wydaje
sie jednak, iz obecnie najwigkszym zagrozeniem w tej kwestii sg drgania
wywotane ruchem kotowym wokot budynku.

Rysy wiosowe do szerokosci 0,4 mm mozna pomingc. Wigksze rysy i spekania w
zaleznosci od ich szeroko$ci nalezy poszerzy¢ i wypemi¢. Sklejenie rys przeprowadzic
metodg iniekcji cisnieniowej, sklejajac sitowo za pomocyg iniekcyjne) 2ywicy
epoxydowe] Viscacid Epoxi— Iniektionsharz.

Wypetnienie rys - jak opisano w zakresie prac — wykona¢ szpachlg silikonowa
Funcosil Silicon Spachtel.
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Renowacja oczyszczonego watku ceglanego

Ubytki w cegtach oraz powierzchnie lica cegly (celem ujednolicenia kolorystycznego w
przypadku wymienionych cegiet w przesziosc) nalezy uzupemic i scali¢ kitami
dopasowanymi kolorystycznie (wykonanie w laboratorium na podstawie pobranej po
oczyszczeniu probki) - produkt: np. Funcosil Restauriermortel Spezial K.

W razie potrzeby przemurowanie partii cegiet z dobraniem pierwotnego budulca
z odzysku lub zlecenie wykonania nowych wg oryginalnego wzoru (cegty
i ksztattki wykonuje np. CERAMIKA PRZYBORSK - www.przyborsk.pl).

Spoinowanie watku ceglanego:

piaskowy, po czym naktadano fuge wapienng w kolorze trudnym do identyfikacji
- ,innym niz szary”. Gtebokos¢ fugi okoto 1,5 cm.

Wykonane odkrywki wykazaty, ze oryginalna zaprawa murarska miata kolor

Proponuje sie usuniecie zaprawy spoinowej na gtebokos¢ 1,5cm i ponowne
spoinowanie preparatem np. Funcosil Fugenmortel (kolor do uzgodnienia
po oczyszczeniu powierzchni cegly w ramach nadzoru autorskiego, po
konsultacji z Konserwatorem).

Koncowa impregnacia hydrofobizujaca:

Impregnacja produktem FUNCOSIL AS

Alternatywna impregnacja hydrofobizujgca kremem np:
Funcosil Fassadencreme Plus

Scalenie laserunkowe cegly lub kamienia (wg potrzeb)
Produkt: Funcosil Historic Lasur

6.42. Renowacja elementdéw kamiennych (kamien sztuczny)

Czyszczenia kamienia metodg sucha:
Mechaniczne dzialajgc $ciemiwem GARNI o uziamieniu  0,01-0,06mm
podawanego niskocisnieniowym urzadzeniem np. ROTEC, CP, JOS, Schmidt

Usuniecie istniejgcych, zbyt twardych i sztywnych spoin.

Uwaga:
- O ile wystepuje korozja biologiczna, nalezy przeprowadzic odkazanie

preparatem np. Alkutex BFA (dotyczy takze pozostatych elementow elewacii
zaatakowanych algami).

- W razie potrzeby nalezy przeprowadzi¢ wzmocnienie strukturalne kamienia
produktem np. Funcosil Steinfestiger 300

Ubytki w powierzchniach kamiennych nalezy uzupetni¢ poprzez kitowanie w
odpowiednim kolorze preparatem np. Funcosil Restauriermortel,
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Ponowne wyspoinowanie kamienia nalezy wykona¢ zaprawg o podwyz-szonej
elastycznosci np. Funcosil ECC Fugenmdortel

Koncowg impregnacje hydrofobizujgcg nalezy wykona¢ produktem np.
Funcosil SL.

6.4.3. Renowacja ptycin tynkowych

Powierzchnie tynkowe =zachowane w dobrym stanie nalezy oczyscic
mechanicznie metoda sucha, dziatajgc $cierniwem GARNI o uziarmnieniu 0,01-
0,06mm podawanym urzadzeniem niskociénieniowym np.  ROTEC, CP, JOS,
Schmidit

Oczyszczone powierzchnie tynkowe nalezy opracowac w nastepujgcy sposob:
podtoze zwilzy¢ wodag,

wykona¢ obrzutke produktem Funcosil Spezial Vorspritzmortel,
tynkowac zaprawg Remmers Sanierputz —stara biel

nanie$¢ zaprawe szpachlowg Funcosil Verbundmortel ,

w mokra zaprawe wtopi¢ tkanine zbrojgca Baufix Armierungsbewebe fein,
po przeschniecie zamkna¢ powierzchnie zaprawg szpachlowg Funcosil
Verbundmortel,

natozy¢ zaprawe szpachlowg wapienng REMMERS Feinputz,

zagruntowac $rodkiem Funcosil Hydro-Tiefengrund,

pomalowaé 2x farbg silikonowg Funcosil LA Siliconfarbe.

Uwaga:
Po oczyszczeniu watku ceglanego zostanie okreslony kolor malowania na

podstawie trzech probek kolorystycznych wg dyspozycji autora.
W uzgodnieniu ze stuzbami konserwatorskimi zostanie wybrany wtasciwy kolor.

6.4.4. Renowacja detalu architektonicznego.

Renowacja dotyczy fragmentu portalu wejsciowego w $cianie wschodniej

korpusu centralnego (czes¢ wystajgca ponad poziom parteru, czyli 0,00).

- Po demontazu stalowych elementow zadaszenia i latarh oraz usunigciu
zbednych fragmentéw ornamentu wg szczegotowej dyspozycji autora i stuzby
konserwatorskiej nalezy wykonac¢ kolejne ponizsze punkty:

- Czyszczenie powierzchni portalu nalezy przeprowadzic po uprzednim
szczegotowym uzgodnieniu metody z autorem opracowania.
Wzmocnienie  oczyszczone] powierzchni  estrami  kwasu  krzemowego
Funcosil Steinfestiger 300,
Uzupetnienie ubytkéw zaprawg renowacyjng Funcosil Restauriermdrtel
w odpowiednim kolorze,

- Impregnacja hydrofobizujaca kamien Funcosil SL.
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7. Instalacje.

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje:

sanitarne:

- wod.-kan.,

- c.0. z wiasnej wymiennikowni,

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja,

- hydrantowa ppoz. zewnetrzna i wewnetrzna,

- instalacje technologiczne zwigzane z wyposazeniem laboratorium i
apteki,

elektryczne:

- zasilanie podstawowe,

- zasilanie rezerwowe,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepigciows,

- rozdzielnice gtowna,

- wewnetrzne linie zasilajace,

- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtyczkowych 1 i 3 fazowych,

- wypusty dla instalacji telefonicznej,

- wypusty dla instalacji TV,

- potaczenia wyrownawcze,

- oSwietlenie zewnetrzne,

- instalacja piorunochronna.
Uwaga:

W/w instalacje sg przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Dane ogélne

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozbudowe pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali
Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11, w pdtnocno-wschodniej
czesci, o dwie kondygnacje z nadbudéwkg techniczng, z przeznaczeniem na apteke
szpitalng w przyziemiu oraz Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii OAIIT na 8
stanowisk ( 6-tdzkowa sala + 2 izolatki) na parterze. Na dachu przewidziano
wentylatorownie. W obrebie parteru zakres projektu obejmuje takze gtéwny hol
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wejéciowy do Szpitala, ktory z racji tego, iz jest droga wyjscia z centralnego trzonu
ewakuacyjno-komunikacyjnego zostanie wydzielony pozarowo.

W poprzednich etapach inwestycji zmodernizowano pietra toézkowe pawilonu,
rozbudowano skrzydto zachodnie o 4-salowy zespdt operacyjny i centralng sterylizacje,
wykonano wydzielony pozarowo centralny trzon komunikacyjny i wyremontowano
potacie dachowe budynku.

Projektowana rozbudowa stanowi odrebne strefy pozarowe.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowany jako niski (N).

Dane charakterystyczne:

a) powierzchnia zabudowy ok.  1200,00 m?,
b) powierzchnia przyziemia 614,90 m?,
c) powierzchnia parteru 1091,45 m?,
d) wentylatorownia (na dachu) 195,50 m?,
d) powierzchnia wewnetrzna rozbudowy 1901,85 m?,
e) kubatura ok.  5700,00 m®,
f) wys. bud. istn.(do kalenicy skrzydta wschodniego) 24, 50m,
9) wysokos¢ dobudowy 9,30m,
h) liczba kondygnaciji 2.

2. Lokalizacja

Rozbudowywany pawilon nr 1 zlokalizowany jest w poétnocno-wschodniej czgsci
kompleksu Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, do ktérego dojazd jest mozliwy
projektowang drogg wewnetrzng od ulicy Putaskiego, z placem manewrowym 20 x 20
m, w odlegtosci 5,0 m od wyjscia z holu gtdbwnego. Po wschodniej stronie pawilonu
przewidziano droge do projektowanego wejécia gospodarczego, zakonczong
siegaczem manewrowym. Na droge ta zapewniono niezalezny drugi wjazd od
ul. Putawskiego.

W obrebie przyziemia od strony wschodniej na dtugosci 13m, w osiach ,9-10/B-E’
rozbudowa rozdzielona tacznikiem komunikacyjnym. W zwigzku z powyzszym sciany
przylegte wykonane jako oddzielenia przeciwpozarowe o klasie REI 120, zamknigte

drzwiami o klasie El 60.

3. Parametry pozarowe wystepujacych materiatéw

W budynku dominujg materialy state palne zwigzane z podstawowg funkcjg
i wyposazeniem wnetrz — posciel, elementy umeblowania, sprzet medyczny
i komputerowy, farmaceutyki, artykuty biurowe. W pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych znajdujg sie takze state materiaty palne powodujgce wystgpowanie
gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale do 500 MJ/m?.

Przewiduje sie wystepowanie niewielkiej ilosci materiatow niebezpiecznych pozarowo
(na bazie spirytusu) do procedur dezynfekcyjnych oraz w aptece szpitainej. Materiaty te
bedg przechowywane w szczelnie zamknigtych pojemnikach handlowych,
o zamodwionej pojemnosci. Nie przewiduje sie ich rozlewania do pojemnikow
0 mnigjszych pojemnosciach.

Gospodarka preparatami medycznymi bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.
Czynnoéci zwigzane z przetwarzaniem, transportem i sktadowaniem surowcow
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stuzacych do wytwarzania lekdéw bedg wykonywane zgodnie z warunkami okreslonymi
w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego Szpitala’, z uwzglednieniem wskazan
producenta danego rodzaju materiatu.

4. Kategoria zagrozenia ludzi.

Objeta zakresem Projektu rozbudowa budynku zaliczona jest do kategorii ZL I

zagrozenia ludzi. Wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich aranzacji oraz

wskaznikéw powierzchni uzytkowych przyjeto nastepujace ilosci oséb mogacych

znajdowac sie w obrebie projektowanych kondygnacji:

- przyziemie (apteka) — do 20 osob,

- parter — do 50 osob, w tym 8 miejsc tozkowych na OAIIT, personel 12 oséb, oraz
hol wejsciowy do 30 osob,

- nadbudowka techniczna — okresowo do 3 0sob.

Najliczniejsza zmiana personelu to 30 oséb w dzien i 10 0séb na zmianie nocnej.

5. Podziatl na strefy pozarowe.
Rozbudowana czesé budynku zostata podzielona na pie¢ odrebnych stref pozarowych:

e STREFA | — poziom przyziemia w osiach ,1-9/A-G" - strefa pozarowa
o powierzchni okoto 570 m?,

e STREFA Il — poziom przyziemia w osiach ,10-11/B-E" — strefa pozarowa
o powierzchni ok. 40 m?,

e STREFA Ill — poziom parteru w osiach ,1-4/A-G oraz pozostata czgs¢ skrzydia

wschodniego istniejgcego budynku na catej dtugosci projektowane] rozbudowy,
zgodnie z zakresem opracowania — strefa pozarowa o powierzchni okoto 520 m?
wraz z portiernig,
e STREFA IV — poziom parteru w osiach ,3-4/A-B i 4-11/A-G” — strefa pozarowa
o powierzchni okoto 570 m?, w tym fragment istniejgcego skrzydta budynku,
» STREFA V — wentylatorownia w osiach ,3-4/A-B i 4-8/A-C” — strefa pozarowa
o powierzchni catkowitej 187 m?, z wytgczeniem pomieszczenia nad portiernia.
Powyzszy podziat wynika ze specyfiki i rozdziatu poszczegolnych funkcji uzytkowych
budynku. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynoszgca dla budynku
sredniowysokiego 3.500 m? zaliczanego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi — nie
zostata przekroczona.
Poszczegolne strefy pozarowe zostaly wydzielone migdzy sobg oraz od czesci
istniejagcego  budynku $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej, z przeszkleniami o klasie EIB0, zamknigte drzwiami o klasie
El 80 (nieotwieralnymi oknami EIB0) na styku stref, badz drzwiami El 30
z samozamykaczami do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.
Stropy pomiedzy kondygnacjami wykonano z ptyt zelbetowych o klasie REI 60
odpornoéci ogniowej, na konstrukcji zelbetowej o klasie R 120 odpornosci ogniowej.
W miejscu styku sgsiednich stref pozarowych zapewniono 2-metrowej szerokosci pasy
o klasie El 60 odpornosci ogniowej (lub wysuniecia sciany powyzej 30 cm).
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Wydzielone pozarowo przegrodami o klasie El 60 odpornoéci ogniowej i zamknigte
drzwiami o klasie El 30 zostaty pomieszczenia techniczne, elektryczne, magazynowe
srodkéw dezynfekcyjnych. Pomieszczenia elektryczne zamknigto drzwiami o klasie El
60 odpornosci ogniowej.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze lub inne
urzadzenia samozamykajgce, a drzwi dwuskrzydtowe w regulatory Kkolejnosci
zamykania skrzydet (RKZ).

Szczeliny dylatacyjne w przegrodach przeciwpozarowych uszczelniono systemowo
certyfikowanymi materiatami o klasie El danej przegrody.

Stropodach z uwagi na sgsiedztwo strefy czesci wyzszej budynku posiada klase RE30
odpornosci ogniowej na konstrukcji R30, a swietlik o wymiarach 260 x 602 cm klase El
30.

Przewody, rury i kable w migejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe ww.
pomieszczen wydzielonych pozarowo posiadajg przepusty o klasie El 60 odpornosci
ogniowej, a w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie ElI 120. Przejscia
instalacji o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci EI 60 lub REI 60, zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi réwniez do klasy El 60, a przejscia rur z tworzyw sztucznych
kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug rozwigzan systemowych.

Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegréd przeciwpozarowych majg
klase odpornosci ogniowej El, jak te przegrody. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow  przeciwpozarowych dla  pojedynczych rur instalacji wodnych
i ogrzewczych prowadzanych przez $ciany i stropy bezposrednio do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.

Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez przegrody przeciwpozarowe
wyposazono w certyfikowane klapy odcinajace (o klasie EIS odpornosci ogniowe]
przegrody), sterowane z centralki systemu sygnalizacji pozaru.

6. Klasa odpornosci pozarowej

Rozbudowywana c¢zes¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania jest
zaprojektowana  w klasie B odpornosci pozarowej, z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Wymagana odporno$¢ ogniowa poszczegolnych
elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

— gtowne elementy konstrukcyjne R 120,
— stropy REI 60,
— Sciany zewnetrzne El 60,
— §ciany dziatowe El 30,
— konstrukcja dachu R 30,
— przekrycie dachu RE 30.

Konstrukcje no$ng gtowng budynku stanowi uktad ram zelbetowych, na ktorych oparte
sg zelbetowe monolityczne ptyty stropowe zelbetowo-murowana i posiada wymagang
klase R 120. Stropy wykonane sg jako zelbetowe monolityczne o klasie R120El 60
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odpornoéci ogniowej. Sciany zewnetrzne w obrebie przyziemia sg zelbetowe, w
obrebie parteru z bloczkow betonu komdérkowego.
Pasy podokienno — nadprozowe miedzykondygnacyjne w $cianach zewngtrznych
posiadajg klase El 60 odpornosci ogniowej i wysoko$¢, co najmniej 80 cm.
Przeszklenia wewnetrzne wykonano ze szkta bezpiecznego. Sciany zewnetrzne
ocieplono metodg lekka, z zastosowaniem certyfikowanego rozwigzania systemowego
spetniajgcego ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Sciany dziatowe sg murowane z bloczkéw Ytong o wymaganej klasie EI 30 odpornosci
ogniowej. Nie dotyczy to $cian zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania
dopuszczalnej dtugosci przejscia ewakuacyjnego prowadzgcego przez maksymalnie
trzy pomieszczenia — OAIIT oraz $cian podziatu wewnetrznego przestrzeni wspolnych,
wykonanych ponizej sufitow podwieszanych. Sciany obudowy poziomych drdg
ewakuacyjnych posiadajg wymagana klase El 30 odpornoéci ogniowe).
Stropodach wykonano réwniez jako zelbetowy o klasie powyzej wymagane] R 30
odpornosci ogniowe]j konstrukcji i RE 30 przekrycia. Przekrycie dachu tgcznika takze
posiada klase RE 30 odpornosci ogniowej, na konstrukcji R 30.
Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniajgce ognia”,
posiadajgce potwierdzenie tej cechy. Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
zastosowano system posiadajacy ceche nierozprzestrzeniajacego ognia (NRQ). Do
ocieplenia stropodachu zastosowano rowniez system nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO), w przypadku zastosowania polistyrenu spienionego w termoizolacji odpornosc
ogniowa warstwy no$nej wynosi nie mniej niz RE 30.
Przestrzen miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) ani pod podtogowa
(w przypadku stosowania podtdég podniesionych) nie jest wentylowana ani ogrzewana
(kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez te przestrzenie zakonczone
sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w poziomie podfogi podniesionej lub
w poziomie stropu podwieszonego).
Ewentualnie zastosowane w budynku ptyty wiorowe OSB beda niezapalne (np. ptyty
OSB SF-B, ktore posiadajg klasyfikacje ogniowa - B, s2, dO) lub zabezpieczone
zostang przez pomalowanie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym — np. Uniepal
Drew Aqua do stopnia niezapalnosci.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
e materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne
i silnie dymigce,
e wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych jak roéwniez statych wbudowanych
elementow wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,
o oktadzin sufitowych i sufitbw podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnoéci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materialy uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nize] wymienionych
kryteriow:
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o tizds,

e ts<30s,

¢ nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
e nie wystepujg ptongce krople.

7. Warunki ewakuacji.

Zapewniono mozliwos¢  przeprowadzenia  sprawnej ewakuacji  wszystkich
przebywajgcych w budynku osob z poszczegoélnych kondygnacji i (lub) strefy
pozarowej. £gczna szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na
kazde 100 os6b mogacych przebywac w danej strefie lub na kondygnacji. Korytarze
i przejscia komunikacyjne majg szerokosc co najmniej 1,4 m.

Z apteki w przyziemiu zapewniono trzy wyjscia do sagsiednich stref pozarowych - do
tgcznika od strony wschodniej przez drzwi o wymiarach 1,9 x2,1m, przy centralnym
trzonie komunikacyjnym drzwiami o wymiarach 1,9 x 2,1 m oraz od strony zachodnigj
drzwiami o wymiarach 1,1x2,05 m.

Z pracowni diagnostycznych na parterze zapewniono wyjscie gtéwne drzwiami
rozsuwanymi o wymiarach 22x2,9 m, do sasiedniej strefy pozarowe] budynku
istniejgcego drzwiami o wymiarach 1,9x2,1 m oraz do klatki schodowej drzwiami
o wymiarach 1,0x2,0 5m. Z OAIlT zapewniono dwa wyjscia do sasiedniej strefy
pozarowej o wymiarach 109x2,1 mi1,1x2,1 m.

Z wentylatorowi zapewniono jedno wyjécie do sgsiedniej strefy pozarowe] drzwiami
o wymiarach 1,1x2,0 m, a nastepnie dojscie schodami technicznymi stalowymi na
parter lub na dach.

Drzwi rozsuwane wiatrotapu wejscia gtownego i przesuwne wykorzystywane do celow
ewakuacji zastosowane w pomieszczeniach OAIlIT beda posiadac bedg konstrukcje
zapewniajacy otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci zablokowania oraz
samoczynne rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru (bedg
podtgczone do SSP) lub awarii drzwi.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi, co najmniej
0,9 m, a tam gdzie przewidziano transport pacjenta minimum 1,1 m, a do
porzadkowych 0,8 m. Skrzydta po otwarciu, nie zawezajg przejs¢ w korytarzach
(zastosowano drzwi wyktadane z samozamykaczami). Zapewniono odpowiednie
szeroko$ci drzwi w pomieszczeniach, przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentow
na wozkach lub tézkach.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne sg otwierane na zewnatrz i majg co najmniej jedno,
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w Swietle.
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg do 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji i 40
m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Natomiast diugosci przejs¢ ewakuacyjnych
liczone z najdalszych miejsc, gdzie moga przebywac ludzie nie przekraczajg 40m.
Warto$ci dopuszczalnych diugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.
W zespotach powigzanych funkcjonalnie pomieszczen dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych
nie przekraczajg 40m oraz nie prowadzg tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia —
dotyczy to oddziatu AilT i apteki (do ilosci pomieszczen nie wlicza sig $luz sanitarnych).
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Drogi ewakuacyjne (ciggi komunikacyjne, korytarze, wyjscia ewakuacyjne)
wyposazono w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowane zgodnie
z PN w sposéb zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji.

8. Instalacje uzytkowe.

1) Instalacje elektryczne.
Rozbudowany pawilon zasilany jest z dwdch niezaleznych zrodet energii elektrycznej,

w ramach istniejacego systemu =zasilania, rezerwowany istniejgcym agregatem
pradotworczym, z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy.

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sg zabezpieczone
do wartosci El odporno$ci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate elementy
budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowe] podfogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi,  wykorzystywanej do wentylacji lub  ogrzewania
pomieszczenia, posiadajg ostony lub obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

2) Instalacja odgromowa.

Budynek chroniony jest instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg
zwodow poziomych niskich nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzgcych. Zwody poziome wykonano za pomoca drutu FeZn ¢8. Urzgdzenia i
elementy zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami
podwyzszonymi. Punkty kontrolno — pomiarowe zainstalowano, jako dostepne

z poziomu terenu.

3) Instalacja wentylacyjna (bytowa).

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczeniach zostang
wykonane z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e przewody wentylacyjne powinny beda wykonane z materiatow niepalnych,

¢ palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych bedg stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,
w sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia,

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez
Sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych zostang wyposazone w klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS przegrody,

e odcinki tranzytowe przewoddéw wentylacyjnych pomigdzy pomieszczeniami
wydzielonymi pozarowo zostang obudowane oktadzinami o klasie EIS 60
odpornosci ogniowe;.
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Wykrycie pozaru w budynku powodowaé bedzie wytaczenie klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej bytowej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajgcych zastosowanych
w przewodach wentylacyjnych.

Wentylatorownie zamknieto drzwiami o klasie El 60 z samozamykaczami.

4) Instalacje grzewcze.
Ogrzewanie zapewniono z miejskiej sieci cieptowniczej (wezet cieplny zlokalizowany
jest na kondygnacji przyziemia w istniejacej czesci budynku).

9. Systemy i urzadzenia przeciwpozarowe.

1) Przeciwpozarowy wytacznik prgdu.

Instalacje elektryczne w obrebie projektowane] rozbudowy podtaczone zostang pod
dziatanie istniejgcego przeciwpozarowego wylacznika pradu, odcinajgcego doptyw
energii do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych, z przyciskiem zdalnego wytgczania zlokalizowanym
przy wyjsciu z budynku. Sterowanie wytgcznika zapewniono kablem o klasie PH 90
odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznakowano zgodnie z PN- N-01256-04:1997.

Po odcigciu doptywu prgdu tym wytacznikiem bedzie nastepowat zanik napiecia we
wszystkich obwodach instalacji elektrycznej w catym budynku. Zadziatanie
przeciwpozarowego wylgcznika pradu nie bedzie powodowato zatgczenia awaryjnego
agregatu pradotwoérczego (agregat ten bedzie zataczat sig automatycznie tylko przy
awarii zasilania podstawowego). Uzycie odrebnego przycisku wytaczajgcego UPS
medyczny po uzgodnieniu z personelem medycznym obiektu.

2) Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W rozbudowanej czesci pawilonu przewidziano oswietlenie awaryjne (zapasowe
i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zainstalowano na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, hol gtowny, komunikacja wewnetrzna sale OAIIT),
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, jak réwniez zapewniono o$wietlenie miejsc za drzwiami
wyjsciowymi z budynku. W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w
trakcie awarii podstawowego zasilania, jak sale OAIIT, technicznych i wentylatorowni,
zastosowano o$wietlenie awaryjne zapasowe.

W dygestorium rozlewania spirytusu przewidziano oprawy w obudowie
przeciwwybuchowej (Ex).

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 [x na
poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziafajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego. Zastosowane zostang moduty
oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom
wymaganego natezenia o$wietlenia, natomiast w salach OAIIT minimum 15 Ix

zatgczanie do 0,5 s.
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Zastosowano oprawy wyposazone we wlasne zrodia zasilania z centralkg nadzorujgca
w portierni (lub podtaczone pod istniejacg w budynku rozbudowana centralng baterig).
Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podéwietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,na jasno”, jako
Swiecace w trakcie normalnego uzytkowania obiektu. Oprawy indywiduaine
w przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur zastosowano jako zabezpieczone

przed ich niekorzystnym wphywem.

3)  Instalacja hydrantowa.

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych, zasilang z sieci wodociggowe;.
Zainstalowano w przyziemiu dwa, a na parterze trzy hydranty HW-25-N30-K szafkowe
z wezem pofsztywnym na zwijadle (o diugoéci weza 30 m i zasiggu 33 m),
zapewniajgcy objecie skutecznym zasiegiem gasniczym wszystkich pomieszczen.
Wentylatorownie wyposazono w gasnice.

Wymagane parametry instalacji to wydajnos¢ 2,0 dm?®s, przy cisnieniu 0,2 MPa (dla
jednoczesnie dziatajacych dwodch hydrantow, potwierdzone protokotem z prob).
Dobrano wodomierz wewnetrzny w budynku o przepustowosci, co najmniej 7,2 m°/h. W
przypadku potgczenia instalacji hydrantowej z bytowg zostanie zastosowany
elektrozawér, badz zawdr pierwszenstwa.

Lokalizacje hydrantow oznakowano zgodnie z PN-ISO 7010:2012. Zastosowano
hydranty posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

4) System sygnalizacji pozarowej

Rozpatrywana czes¢ budynku zostanie podfgczona do istniejacego adresowalnego
systemu sygnalizacji pozarowej, z zapewnieniem peinej ochrony. Oznacza to, ze
chronione sg wszystkie zasadnicze pomieszczenia, a zwolnione z ochrony jedynie
sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione sg
czujkami optycznymi) i przewody wentylacyjne.

Zastosowana zostanie instalacja adresowalna, petlowa gwarantuje wysokg
niezawodnos¢ i jakosé funkcjonowania, pracujaca w uktadzie dialogowym. Ma ona za
zadanie sterowa¢ urzadzeniami wykonawczymi (powiadamianiem oséb o
wystepujgcym zagrozeniu, wytgczaniem wentylacji mechanicznej, zamykaniem
wyposazonych w sitowniki elektryczne klap przeciwpozarowych w przewodach
wentylacyjnych, zwalnianiem rygli zamkow objetych kontrolg dostepu, otwieraniem
drzwi rozsuwanych wiatrotapu, ewentualnym zwalnianiem elektrotrzymaczy drzwi
przeciwpozarowych normalnie utrzymywanych w pozycji otwartej). W ramach niniejsze;
rozbudowy zaleca sie przeniesienie centralki sygnalizacji pozarowej do portierni (lub
zastosowanie w portierni wyniesionego panelu obstugi).

Wszystkie podstawowe elementy instalacji (czujki, moduty sterujgce, centrala
sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory akustyczne,
zwalniaki, sterowniki, sitowniki), posiadajg certyfikaty zgodnosci. Zastosowano kable
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typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs PH30 linii sterujgcych oraz YnTKSY linii
sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajace certyfikaty zgodnosci. Rozbudowe instalacji
zaprojektowano w oparciu o PKN-CEN/TS54-14.Systemy sygnalizacji pozarowej
Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji |
konserwacji.
Pomieszczenia chronione beda jako podstawowg optyczng bzujka dymu, przydatng do
wykrywania wszystkich rodzajéw pozaréw od TF1 do TF5. W obregbie pomieszczen
socjalnych przewidziano czujki temperaturowe, nadmiarowo-rézniczkowe. Zgodnie z
zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze pozarowe. Diugosc
przejscia do najblizszego z nich nie przekroczy 30 m.
Centrala sygnalizacji pozarowe] Szpitala jest podigczona w systemie monitorowania
sygnatéw pozarowych do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarne]
w Chorzowie, w oparciu o pisemne uzgodnienie warunkow transmisji alarmow
z Komendantem Miejskim PSP.
Projekt wykonawczy zawierat bedzie matryce sterowan opracowang wedtug
nastepujgcego  scenariusza  dziatania  systemow, instalacji i  urzadzen
przeciwpozarowych, z uwzglednieniem:

- powiadomienia oséb w budynku o zagrozeniu,

- wytgczenia wentylacji mechanicznej,

- wlgczania  nadcisnienia  w  centralnym  trzonie  komunikacyjnym

/lewakuacyjnym,

e otwarcia klap dymowych w bocznych klatkach schodowych,

- zamkniecia klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych,

- zamknigcia  drzwi  przeciwpozarowych  normalnie  utrzymywanych

w pozycji otwartej,

= zwolnienia rygli zamkow drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostegpu,

- otwarcia drzwi rozsuwanych wiatrotapu.
Ponadto w projekcie wykonawczym zawarte zostang informacje dotyczgce:

e nadzorowanych stref i pomieszczen z rozmieszczeniem czujek (na rzutach i

schemacie),

e doboru czujek do spodziewanego rodzaju pozaru oraz warunkow otoczenia,

e szczegotowych warunkow lokalizacji centrali sygnalizacyjnej,

e obliczenia pojemnosci akumulatoréw zasilajgcych,

e sposobu prowadzenia petli i warunkdéw zasilania centrali,

e urzadzen wspdtpracujgcych z centralg sygnalizacji.
Poszczegolne zasadnicze elementy systemu sygnalizacji oraz urzgdzenie transmisji
alarméw (UTA) posiadac bedg $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci

10. Gasnice.

Strefy wyposazono w gasnice przenosne proszkowe GP-6 (ABC), spetniajace
wymagania PN-EN, w ilosci po jednej na kazde 300 m? powierzchni, z zachowaniem
30 m diugosci dojscia, w ilosci:
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s W przyziemiu -2 szt

e naparterze —4 szt
W wentylatorowi i rozdzielni elektrycznej umieszczono gasnice sniegowe GS-5X oraz
koce gasnicze z wiokna szklanego. Takze w pomieszczeniu rozlewania spirytusu
przewidziano koc gasniczy.
Zasadniczo gasnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych, a pozostate na
uchwytach $ciennych, a miejsca ich usytuowania oznakowano zgodnie z wyma-
ganiami PN-ISO 7010:2012.
Zastosowano gasnice posiadajace $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

11.  Sie¢ hydrantowa.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm®/s
zapewniajg dwa hydranty nadziemne DN 80, zainstalowane na sieci wodociggowej,
usytuowane w odlegtosciach 5,0 do 75,0 m od elewacji.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwdch hydrantow zewnetrznych (o tgcznej
wydajnoséci 20 dm°®/s, przy cisnieniu 0,2 MPa, potwierdzone] protokotem z prob).

12. Droga pozarowa.

Dojazd pozarowy do projektowanej strefy/budynku zapewniono wjazdem i drogg
wewnetrzna od ul. Putaskiego, zakonczong placem manewrowym o wymiarach 20,0 x
20,0 m, w odlegtoéci do 5,0 m od wyjscia z rozbudowywanego pawilonu, od strony
poétnocnej. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ powyzej 4,0 m. Droga i plac majg
nawierzchnie umozliwiajaca przejazd pojazdoéw o dopuszczalnym nacisku na os 100
kN i promienie skretu, co najmniej 11m. Umozliwiajg one przejazd pojazdow
ratowniczo — gasniczych PSP bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy droga/placem, a wyjsciami z budynku zapewniono utwardzone dojscia
o szerokosci powyzej 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgce] 3m,
uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych.

13. Uwagi dodatkowe.
1. Przed oddaniem rozbudowy do uzytkowania zostanie zaktualizowana /[nstrukcja

bezpieczerstwa pozarowego budynku..., zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
109, poz. 719) zawierajaca m.in. wymagania wynikajace z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania [ jego warunkow technicznych oraz plany
z uwzglednieniem wymaganych danych graficznych.
2. Sporzadzone zostang projekty wykonawcze instalaciji:
o elektrycznej, w tym oéwietlenia ewakuacyjnego, przeciwpozarowego wytacznika
pradu i ochrony odgromowe;j,
e rozbudowy systemu sygnalizacji pozarowej,
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PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

e wentylacji mechanicznej, z  rozmieszczeniem klap  odcinajgcych
w przewodach,

e hydrantowe;.

Projekty te zostang uzgodnione w zakresie zgodnoéci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest

przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich

dziatania.

. Wszystkie zastosowane wyroby stuzgce do ochrony przeciwpozarowej bgda

posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia,

aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji wtasnosci uzytkowych i beda

zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

. Przy wejsciu w portierni w widocznym miejscu bedzie umieszczona instrukcja
postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych.

. Pomieszczenia i urzgdzenia w budynkach bedg spetnia¢ wymagania okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (Dz. U. 2012, poz. 739).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla robé6t zwiazanych z rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowga kubature wraz
z modernizacja wschodniego skrzydia na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG,
UKG i wysitkowej oraz wejécia giéownego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robé6t dla przedmiotowej inwestycji - rozbudowy pawilonu nr 1 obejmuje:

roboty ziemne — mikroniwelacja terenu, wykopy fundamentowe, demontaz istniejgcych
instalacji podziemnych, przektadki lokalnych sieci kolidujgcych z nowoprojektowanym
obiektem,

roboty szalunkowe, fundamentowe i $cian oporowych,

wykonanie konstrukcji zelbetowych pawilonu (ramy stupowo ryglowe no$ne, sciany
niskiego parteru, ptyta zelbetowa stropu nad niskim parterem, ptyta zelbetowa stropu nad
parterem, konstrukcja wentylatorowni),

prace murarskie (Sciany zewngtrzne, wewnetrzne),

wykonanie écian ostonowych w technologii fasady aluminiowo — szklanej,

petny zakres prac instalacyjnych, w tym: instalacje elektryczne, stabopradowe, sanitarne
—wod.-kan., c.o.., wentylacja i klimatyzacja, gazy medyczne,

osadzenie §lusarki okiennej, stolarki i $lusarki drzwiowej,

prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,

prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: roboty drogowe (podjazdy, pochylnie,

zielen, mata architektura).

. Zakres robot dotyczacy adaptacji pomieszczen w istnigjgcym budynku (na styku

z projektowana rozbudows):

podbicie fundamentow pawilonu nr 1 na styku z projektowang rozbudowa w technologii
tradycyjnej na mokro,

czesciowa wymiana stolarki okiennej,

prace adaptacyjne (budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe) pomieszczen obecnego
oddziatu tozkowego na parterze, celem ktérych jest przystosowanie ich do potrzeb
projektowanego oddziatu AilT — cze$¢ administracyjno — socjalna.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 o kolejna
nowa kubature, co (pomijajac renowacje fasad istniejacego budynku), bedzie ostatnim
etapem, zaplanowanego programu modernizacji i rozbudowy tego obiektu.

Zakres opracowania powigkszono od strony wschodniej o rozbudowg nad tacznikiem —
tunelem. Projekt zagospodarowania przylegtego terenu obejmuje podjazd do gtdbwnego
wejécia od strony poétnocnej wraz z placem manewrowym spetniajacym wymogi drogi
pozarowej oraz podjazd gospodarczy od strony wschodniej, obstugujacy dostawe towaru
dla apteki szpitalnej oraz ekspedycje materiatow brudnych - odpaddéw komunalnych,

zakonczony siegaczem manewrowym spetniajgcym wymogi drogi pozarowej.
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Obiekt zostat posadowiony na zelbetowej ptycie fundamentowej, ktéra wraz
ze $§cianami fundamentowymi i $cianami niskiego parteru wykonanymi w technologii
zelbetowej wylewanej na mokro, stanowi szczelng skrzynig fundamentowa.

Konstrukcja nosna.

Konstrukcje noéna stanowi uktad réwnolegtych podtuznych ram zelbetowych, na ktorych
oparte s3 zelbetowe plyty stropowe na poziomie parteru, nad parterem, a w czesci rowniez
nad projektowang wentylatorownig — nadbudowka.

Stropy
Stropy stanowig zelbetowe plyty grubosci 20 i 25¢cm oparte na podtuznych ramach.

Calo$é w wykonaniu monolitycznym, wylewanym na mokro.

Sciany.
Sciany zewnetrzne w  poziomie  niskiego  parteru zaprojektowano  jako

warstwowe ($ciana zelbetowa grubosci 20cm, styropian 15cm i warstwa licowa
z oktadziny klinkierowe;j).

Sciany  zewnetrzne  przeszklonego  wykusza zaprojektowano w  systemie
fasadowym, z akcentowanym poziomym szprosem (np. system firmy SAPA-SFB 4150 —
linia pozioma, akcentowana profilem 68669, lub analogiczny firmy ALUPROF, YAVAL).

Fragmenty $cian zewnetrznych w poziomie parteru, poza szklanym wykuszem
zaprojektowano jako warstwowe (Sciana zelbetowa grubosci  20cm,  styropian
15cm i warstwa licowa z oktadziny klinkierowej).

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkow YTONG grubosci 11,5cm  lub z cegty
petnej grubosci 12cm.

Na terenie dziatki znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- gazociag,

- sie¢c.o.

- kable energetyczne.

Realizacja budowy wymaga miejscowych przektadek wewnatrzszpitalnej  sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, oraz zmodernizowania sieci elektroenergetycznej
Szpitala.

Nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy pracach ziemnych, rozbiorkach
i przektadkach istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowaé¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach roztadunkowych zwigzanych
z przywozem materiatow budowlanych oraz zatadunkowych gruzu z prac rozbiérkowych,
w przypadku koniecznosci jego wywozu poza teren budowy.

Teren robét musi byé wygrodzony, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Z uwagi na zakres robot obejmujacy typowe prace budowlane i instalacyjne skala i rodzaj

ewentualnych zagrozen bezpieczenstwa sg stosunkowo niewielkie, w zwigzku z tym,
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wystarczajace jest prowadzenie robdt zgodnie z podstawowymi zasadami BHP przy
przestrzeganiu przepisdw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129) oraz ustawy z dnia
26.05.1997r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21).

Pracownicy winni byé wyposazeni w ubrania robocze i srodki ochrony osobiste). Prace przy
uzyciu elektronarzedzi i sprzetu budowlanego oraz na wysokosci moga prowadzi¢ tylko
pracownicy posiadajacy niezbedne uprawnienia i przeszkolenia.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracy na rusztowaniach. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko oryginalnych rusztowan, a po ich montazu nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.

Na terenie budowy nalezy wydzielié szatnie dla pracownikéw z dostepem do zaplecza

socjalnego.

Z uwagi na przedstawiony powyzej stosunkowo prosty zakres przewidzianych robdt
wystarczajgce sa niezbedne zaktadowe szkolenia BHP stopnia podstawowego, wymagane
dla pracownikdéw budowlanych oraz biezacy instruktaz pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji rob6t na okreslonym stanowisku, szczegdlnie przy pracy na wysokosci, pracy
na rusztowaniach, pracy z uzyciem elektronarzedzi i sprzetu budowlanego, ktore powinny

by¢ sprawne, zgodnie z warunkami technicznymi stawianymi przez producenta.

Nalezy sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dotyczgcy przedmiotowej
inwestycji. Opracowanie tego planu jest obowigzkiem kierownika budowy. Projekt ten
wymaga uzgodnienia z projektantem obiektu, ustanowionym koordynatorem prac

projektowych zwiazanych bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Budowa powinna byé wyposazona w podstawowy sprzet gasniczy, ktory musi by¢ sprawny

oraz dostepny w czasie prowadzonych robot.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna zgodng z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie
jashe i zrozumiate procedury postepowania w przypadkach szczegolnych zagrozenia zycia

pracownikow i strat materialnych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsiewziecia budowlanego powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach na wysokosci muszg mie¢ badania pozwalajace na prace na wysokosci. Wszyscy
pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej (kaski, pasy BHP, okulary ochronne,
ubrania i obuwie robocze) z waznymi atestami. Kazdy pracownik musi mie¢ odpowiednie

przeszkolenie BHP odpowiednie do danego stanowiska pracy. Osoby nadzorujgce prace
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ekip budowlanych powinny codziennie przed przystgpieniem do robot poinformowac
poszczegolne grupy robocze o zakresie wykonywanych w tym dniu zadan, przypomniec
o bezwzglednym przestrzeganiu warunkéw BHP w zaleznosci od wykonywanych zadan

i na biezaco kontrolowaé uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej przy

pracy.

Plac budowy powinien byé wyposazony w niezbedng informacje dotyczacg zagrozen
w miejscach takich jak gltebokie wykopy, przerzuty elektryczne napowietrzne, strefy
zasiegu dzwigéw i zurawi budowlanych, urzgdzen wirujgcych, sprzetu spawalniczego,
wygrodzone i oznakowane miejsca magazynowania gazow technicznych, drogi
ewakuacyjne, przejscia o obnizonej wysokosci i przejscia wraz z obarierowaniem nad
przeszkodami o wysokosci wigkszej od 50 cm. Szczegdline znaczenie ma informacja na
temat lokalizacji punktow sprzetu ppoz, BHP i telefondw alarmowych Strazy Pozarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia technicznego Energetycznego i wod. - kan. Plac
budowy powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng zgodng z warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiednie
jasne i zrozumiate procedury postgpowania w przypadkach szczegolnych zagrozenia zycia

pracownikéw i strat materialnych.

Osoby petniace funkcje kierownicze i dozoru wszystkich szczebli musza na biezgco
kontrolowaé organoleptycznie czy podlegli im pracownicy nie sg pod wptywem alkoholu
i innych $rodkéw odurzajacych. W kazdym przypadku stwierdzenia takiego stanu osoby
odpowiedzialne sg zobowigzane do natychmiastowego odsunigcia danego pracownika od
wykonywania pracy z wyciggnieciem konsekwencji  stuzbowych wynikajgcych

z regulaminu i Kodeksu Pracy.

Kierownictwo budowy ma obowigzek ustalic w miejscu wejscia na plac budowy stuzbe
kontroli dostepu przez okres trwania budowy oraz liste oséb zwigzanych z przebiegiem
procesu inwestycyjnego, ktore moga przebywac na placu budowy. Nie dotyczy to organow
Panstwowego Nadzoru Budowlanego i innych instytucji z tym nadzorem zwigzanych (np.
PIP, SAN-EPID). W kazdym przypadku kierownictwo budowy ma zapewnic odpowiedni
atestowany sprzet ochrony osobistej dla oséb kontrolujgcych. Kierownictwo budowy ma
obowigzek wstrzymania robot budowlanych z natychmiastowym odsunigeciem pracownikow
od pracy w przypadkach zagrozenia ich zycia lub zdrowia wynikajacych z gwattownej
zmiany warunkéw atmosferycznych, ujawnionych nieprawidtowosci w wykonawstwie robot

lub innych przyczyn losowych.
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Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ organizacje zaplecza budowy,
systematyczne usuwanie $ciekdw socjalno-bytowych, usuwanie odpadow i ich niezbedng
utylizacje, bakteriologiczne badanie wody do picia, utrzymywanie drog i chodnikow
technologicznych w stanie petnej droznoéci, ustalenie myjni dla transportu kotowego przed
wyjazdem z placu budowy, utrzymywanie, konserwacja i mycie drog dojazdowych do placu

budowy w stanie nie pogorszonym niz w chwili przejecia placu budowy.

>
==
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Charakterystyka energetyczna Rozbudowy Pawilonu
przy ul, Strzelcow Bytomskich 11

Wiasnoséci budynku / czesci budynku / lokalu

nr1

Szpitali Miejskich w Chorzowie

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP 286,8 [KWh/m? x rok]
Powierzchnia ogrzewana Af 1936,5 [m3
Kubatura ogrzewana (liczona po chrysie zewnetrznym) Ve 9620,6 [Mm?]
Pojemnosc cieplna Cm 1351183 [kJ/K]
Wespoiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 288,20 [W/K]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej QW,nd 1147013 [kWh]
Zapotrzebowanie na energie koncowa oswietlenia wbudowanego EK.L 81333,9 [kWh]
Bilans energetyczny
Miesigc Htr Qtr Qve l QH,ht Qint Qsol QH,gn |QH,gn*nH| QH,nd
DAL [\ALh] 1AAK] [AA 1 [AAIR] [AALR] IAAK] An [/
Styczen 1264,70| 20362,1 4640.2| 25002.3| 4322,3| 2446,3| 67686 67686 182337
Luty 1261,30| 187659 42879 23053,8| 3904,0] 28840/ 67881 6788,1 162658
Marzec 1309.12| 163047 35895, 19894.1| 43223| 57304 10052.7| 100519 59842,3
Kwieciern  [1400,12| 11633,5| 2394,7| 140282 41829| 79359 121188 116022 24259
Maj 1688,55| 79650/ 1359,5| 93245 43223 10812,7| 149351 89124 4121
Czerwiec - - - - - - - - -
Lipiec - - - - - - - - -
Sierpien - - - - - - - - -
Wirzesien  [1643,01 7973,5| 13986| 9372,1| 41829 72840/ 114669 85638 808,3
Pazdziernik |1432,24| 111249| 2238,6| 13363,5| 4322,3| 4450,3] 87726| 8756,8 4606,8
Listopad 1324,42| 148188| 32247 180435| 41829 26390 6821.8] 68218 112217
Grudzien [1264,01] 204450 4661,6) 251066 43223| 21557| 64780 64780 186286
Suma strat -| 129393,4| 27795,3| 1571887 - - - 0,0 824451
Suma - 0,0 0,0 0,0] 38064,3] 46138,4| 842027| 747436 -

Charakterystyke sporzadzono przy nastgpujacych zatozeniach:

e wentylacja mechaniczna , nawiewno wywiewna , z odzyskiem ciepta { z glikolowym odzyskiem ciepta
oraz z krzyzowym wymiennikiem ciepta )

e Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Ogrzewanie wodne pompowe.

Zrédfem ciepta dla instalacji jest istniejgca wymiennikownia zlokalizowana w przedmiotowym obiekcie
The.=0,93

Ogrzewanie wodne z zaizolowanymi przewodami i urzadzeniami , ktére znajdujg sig w
pomieszczeniach ogrzewanych 17,,=0,97

Centralne ogrzewanie podtogowe oraz grzejniki ptytowe regulacja centralna i migjscowa

74, =0.97

Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta 77, =1,0 ( brak zasobnika buforowego)

e Przygotowanie c.wu.
Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja z obiegami cyrkulacyjnymi. Piony instalacyjne

izolowane , przewody rozprowadzajgce izolowane. 77, , =0,7 ( instalacjg $rednie od 30-100 punktow
poboru).
Zasobniku wody w systemie wg standardu z budynku niskoenergetycznego- 77, =0,85
Zrodiem ciepfa dla instalacji jest istnigjgca wymiennikownia zlokalizowana w przedmiotowym obiekcie
sprawno$¢ wytwarzania cwu 77, , =0,92

e Oswietlenie wbudowane. Speinienie kryteriow oéwietlenia w stopniu podstawowym 15W/mz2.
Natezenie oéwietlenia nieregulowane. Regulacja swiatta reczna.




