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Katowice, dnia 05.01.2017r.

Projektant
Mgr inz. Barbara Wolny

imig, nazwisko
Nr WZDP-20-212/3/714/66
e i

SLK/BD/6250/01

nr czlonkowsknzby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.

z 2013r., poz. 1409 j.t., z pdzZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY DROG DLA ROZBUDOWY PAWILONU NR1 O NOWA
KUBATURE WRAZ Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDEA NA
POTRZEBY APTEKI, ODDZIALU AIilIT, PRACOWNI EKG, UKG I WYSILKOWEJ
ORAZ WEJSCIA GEOWNEGO DO BUDDYNKU SZPITALA NA TERENIE ZSM
W CHORZOWIE, PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11 - branza drogowa,

podaé nazwq, ﬁ}oj'cktu bﬁdoﬁiﬁnego i adr'euéﬂiﬁwestycji

dla: SP ZOZ Zespol Szpitali Miejskich w Chorzowie
Ul. Strzelcow Bytomskich nr 11, 41 —500 Chorzéw

podat inwestora

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

BARBARA WOLNY

mgr Int. bud. Iqgdowego ;
upr. bud, WZDP-20-212/3/F14/66-UW K-ce
WZDP-11b-2001 fupr. 277/67 UW Krakéw

imig, nazwisko, pieczeé
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Katowice, dnia 05.01.2017r.

Sprawdzajacy
Mieczyslaw Daszkiewicz
Nr 112/81

Or uprawnien

SLK/BD/4836/01

nr czlonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 j.t., z pézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze
PROJEKT BUDOWLANY DROG DLA ROZBUDOWY PAWILONU NR1 O NOWA
KUBATURE WRAZ Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDLA NA
POTRZEBY APTEKI, ODDZIALU AilT, PRACOWNI EKG, UKG I WYSILKOWEJ
ORAZ WEJSCIA GEOWNEGO DO BUDDYNKU SZPITALA NA TERENIE ZSM

W CHORZOWIE, PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11- branza drogowa,

. podacnazwe; pl:ojck'tuﬂbudéwlanéﬂgo trlédre'é inﬁcstycji” )

dla: SP ZOZ Zespol Szpitali Miejskich w Chorzowie
UL Strzelcéw Bytomskich nr 11, 41 —500 Chorzéw

poda inwestora

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Mieczystaw Daszkiewi A
technik budowlagly |
upr. bud. 838/76 J

upr. projekt. 112181

imie¢, nazwisko, pieczet
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LLJ-NXC-88S *

Pani Barbara Wolny o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6250/01

adres zamieszkania ul. S.Matachowskiego 10e, 40-689 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODIKI ZARZIAD
DROG PUBLICZNYCH _ Katowice, dnia ... AdsXe .. 196.9 1.

w Katowicach

NeWzDP-20-212/3/7M4/66 )

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z daia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
{Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzgdzenia or 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specialnym
w zakresie kowmunikacii (Dziennik Budownietwa nr 23, poz. 73).

Obywatelka. Mgr..ini. Barbars WOLNY, ddria Staniazawm I

masa

urodzony daiz .23 maje 3938 1. w Grabocinie poeist bedainslki —

otrzymuije

w apecialnoscz drég
uprawnienia budowlane do: .MMMWM@_
hﬂtz!rl-gmh m.,is;im,,.,__ -LﬂM&Mﬁsﬁ 132_..,..,,..,..
mm mmm MAM&
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WOJEWODZKI ZARZAD

Nr WZDP~11b=2001/upr . 277/67

UPRAWNIENIA 'BUDOWLANE :

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 styczoia 1961 r. —~ prawo budowlane {Dz. U nr 'I
poz. 46) oraz § 14 iXEXEg zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnja 1 grudnia 1964. o

W Sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunika.cn (Dzien-
nik Budownictwa nr 23. poz. ?3)

Obywatel . ..mgr in}. Barbara .liom o udrh smuw;

ivalizony dnia 23 maja 1938 ro = «w anocinie, pow.bedziﬁski

otrzymuje

W specjalnosci . .. . b g

uprawnienia budowlage do kierowanit robotui. hudowlmyni v zakresie

droguwych ohiaktéw, wynienionych w § 3 ust 2 pkt 3 - mzqﬁznnia nr 195

temamsranletrmssanines b o4 s

Hinistra. Koamnikl.cji z dnia 1 grudnh 1954. -

@ o RN )
DN zam. 176s. 5000 =zt. W.25 (3931} ' : 3
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WUQ-RZN-VS5 *

Pan Mieczystaw Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4836/01

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 6/117, 40-871 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Welewédski Zarzod Hozb.d.“ Winet Katowice dnin 15 kwietnia. 19.81. r.
SLONNY ARTRITELY ik
TEKT &
. Jaaks SiEwoniTy,
40-032 KATOW|Cp

Nrewid, 112/81

STW!ER‘DZEN]E PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .&...us,t;fa,._. §. 2 ust.l pkt 1, 8.7 .. e

i§ 18 ust. 1 pkt.3 1it.b,  rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Smdo“iaka z dnia 20 lutego i!}ur w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictyie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, zZe:

‘Obywatel ... (MIECZYSLAW "D A S Z K IEWICZ, *

technik budowlany

urodzony daia ... &L ,grudnia 1948 Xo W Bytomiu .

posiada przy goto\mnie z,a\wdm.u u;m\\.unmmcu do wykonywania sﬁmcdzieiuej fuakcii

-p«r'e,jektanta =

w specjalnosei konstruh cr;ino-infzyni eryanej

g A e = o
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Obywatel . MIECZYSLAW D A S Z K I EWICZ xest upowain!ony do:

sporzqdzania pmjektéw ‘budowli drég, 1otniskowych drdg st&rtowych,
i mam.pulacyjnych oraz’ tﬁ&‘wych mostow i przepustéw.
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Urzqd Waiewédzki
w Katowicaon

Terenowe} : . , . :
Wydzia} Gespodarki Tere Katowice, dnia 11 paZdziernika 1976 r,
Nr 838/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

!

do pe¥nienia samodzielnych :t‘unkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 13 ust.l pkt 3 lit.b, § 5 ust.2 1 § 7 rozporze-
dzenia Ministra Gospodafki’@erencwéj i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. W sprawie samudzielnych funke;i technicznych - -

w budownictwie /Dz,U. nr 8, poz.46/ stwierdza sig, Ze.Obywatel
DASZEKIEW ICcz MIECZYSLAW technik- budewlany urcdzony

dnia 21 grudnia 1948 r. W Bytomiu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonyw&nia«samodzielnej funkeji kierownike budowy -
w specjalnosci kozzstrukeyjnc‘-inz_vni"exgjﬁej. |

Obywatel Dagszgkiewicsz Mz.eczys?aw jest uwpowazniony do ki erowania,
nadzorowania 1 kontrolowanla budowy i robdt, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukeyjnych elanentéw bu&ewla.nych_o'raz oce~
niania i badania stanu techi;iéznego W zakresie budowli drdég, lotnis-
kowych érég startowych i manipulacyjnych, typowych. przepustow ‘
i mosféw - o powszechnie .zﬁanyc‘h rozwigzaniach konstrukcy jnvch.
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OPIS TECHNICZNY ]
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DROG

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 O NOWA KUBATURE WRAZ
Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDEA NA POTRZEBY APTEKI,
ODDZIALU AiIT, PRACOWNI EKG, UKG 1 WYSILKOWEJ ORAZ WEISCIA
GLOWNEGO DO BUDYNKU SZPITALA NA TERENIE ZESPOLU SZPITALI
MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH NR 11

1.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe drog i chodnikow jest
umowa zawarta z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

2.1. Fragment planu ogblnego zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Chorzowa.

2.2. Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania terenu.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez Urzad Miasta

Chorzow, Wydziat Geodezji.

2.4. Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.5. Wilasne pomiary uzupeniajace.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

Dane ogolne

3. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Chorzowa zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Chorzowie
i ogloszong w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa Katowickiego, teren na
ktorym projektuje sie modernizacje zostal okreslony w obowiazujacym planie
ogdlnym, jako ustugi zdrowia.

11D



Warunki realizacji inwestycji:
Rozbudowa pawilonu nr 1 jest przeznaczona do realizacji w 2017r.
Istniejgcy zewnetrzny uktad komunikacyjny nalezy do ukladu podstawowego
miasta Chorzowa. Ulica Strzelcow Bytomskich oraz Putaskiego pelni funkcje
ulicy zbierajgcej i rozprowadzajacej ruch z drég wewnetrznych przylegajace)
zabudowy szpitala.
Wewnetrzny ukiad komunikacyjny powiazany z ukladem zewnetrznym

petni funkcje ustugows.

Projektowane chodniki petniag funkcj¢ ciggow zbierajacych ruch pieszy oraz
rozprowadzajacych do istniejacych przystankéw komunikacji autobusowej
i tramwajowej oraz istniejacych obiektéw kubaturowych.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren objety zakresem opracowania obejmuje dziatke nr 3974/164
znajdujacg sie w srodmiesciu miast Chorzowa.

Od strony potnocno — wschodniej dziatki Zespolu Szpitali Miejskich
w Chorzowie przylegaja do ulicy Strzelcow Bytomskich, od strony potudniowej
do ulicy Kazimierza Putaskiego.

Uklad przestrzenny szpitala w granicach opracowania pelni gtéwnie funkcje
komunikacyjng dla karetek pogotowia sanitarnego, ktére s3 pojazdami
specjalnie uprzywilejowanymi oraz samochodow komunalnych.

Istniejgca kanalizacja deszczowa zapewnia odwodnienie powierzchniowe
istniejacych jezdni i chodnikow.

Wydzielone chodniki i jezdnie zapewniaja bezpieczng segregacj¢ dla ruchu
pieszego oraz uporzadkowany dla ruchu kotowego.

Rozbudowa  wschodniego skrzydla pawilonu nr 1 1 przebudowy
istniejacego uklad komunikacyjny wymusza dostosowanie i wzajemne
powigzanie wszystkich elementéw zagospodarowania terenu.

Teren w liniach rozgraniczajacych jest uzbrojony. Wzdluz jezdni przebiega
istniejagca kanalizacja teletechniczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
sanitarna, kanalizacyjna deszczowa oraz sie¢ elektroenergetyczna NN i SN.

5. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania
przestrzennego

Ranga przestrzeni tego fragmentu wynika z dominujacej funkcji ciagu
pieszego, lgczacego poszczegdlne pawilony medyczne i ustugowe.
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Charakter ruchu wymaga roznego rodzaju chodnikéw i doj$¢ specjalnych,
dostosowanych do jego natezenia.

Infrastruktura  komunikacyjna  wymaga  gruntownej  przebudowy
i modernizacji, przylegajacej bezposrednio do pawilonu nr 1.
Obstuge komunikacyjna pawilonu od strony ulicy Putaskiego zapewnia
wewnetrzna droga dojazdowa, ktdra zostanie przebudowana, a niweleta jezdni
dostosowana do projektowanego wejscia.
Od strony gtéwnego wejscia do budynku projektowany jest plac manewrowy
wraz z przylegajacymi ciagami pieszymi.

Zakres zadania inwestycyjnego pokazuje zataczony plan sytuacyjny, rys. nr D-1.

PRZEDMIAR ROBOT

Powierzchnia chodnikOwW s wisses sanamin susmwsms v s sy ssims 424,00m2
Powierzchnia jezdni i placu manewrowego............o.vvvevnveninn. 795,00m’
Opaska TZy DOANIIRIT o acorno bonm sonmotiv sk nin i i 58585 Hiih S 6185 0 B G 23,00m”

RAZEM 1 242,00m?

6. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji przebiega uzbrojenie nad i podziemne ,
ktore zostanie przebudowane 1 =zabezpieczone zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznym.

Szeroko$¢ chodnika zostata przesadzona istniejacg infrastruktura techniczng
oraz istniejacym zagospodarowaniem terenu.

Istniejagce uzbrojenie podziemne przesadzito o granicy inwestycji,
dostepnosci terenu i stanowito podstawe przyjetych rozwiazan geometrycznych

i technicznych.

Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny bedzie naleze¢ do
uktadu obstugujacego.

7. Konstrukcja nawierzchni

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, jako wyjsciowy przyjeto
prognozowany Sredni Dobowy Ruch w roku (SDR) pojazdéw cigzkich w
przekroju drogi, w dziesigtym roku do oddaniu drogi do eksploatacji.
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Wyznaczono kategorie ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych
100-115kN na dobg na pas obliczeniowy.
Jezdnie drog beda naleze¢ do kategorii ruchu KR2 na podtozu G3.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa $cieralna grub. 8cm z brukowej kostki Krakowskiej ,,Bruk Rzymski”,
na podsypce cementowo — piaskowej grub.3cm, oraz typu Holland,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0- 31,5mm, grub. 25cm,

- warstwa wzmacniajgca grub.25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm,

- geotekstyl o masie powierzchniowej >250g/m’

- warstwa wyréwnawcza z piasku o grubosci Scm

Jezdnie od strony zieleni nalezy obramowal kraweznikiem betonowym
wystajgcym15x30cm, natomiast od strony ciagow pieszych kraweznikiem
najazdowym, utozonym na tawie betonowej z oporem, klasa betonu C12/15.

Chodniki i ciggi piesze zaprojektowano o nastepujgcej konstrukeji:

- warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, z wypelnieniem spoin zaprawa ,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15cm, o granulacji 0-31,5mm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG RYS. nr 3,4i5.

8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe drog i chodnikéw beda zapewnia¢ wpusty
uliczne z osadnikiem, podlgczone do istniejacej kanalizacji deszczowej, oraz
odwodnienie liniowe szczelinowe dt. 23,00m, szerokosci 200mm.

Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zapewniajg odprowadzenie
wody opadowej z powierzchni placow $ciekiem przy krawezniku do wpustow
ulicznych.
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9. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ krawedzie podstawy
nasypu lub wykopéw za pomocg palikow , a ponadto wyznaczy¢ pochylosci
skarp tatami przybitymi do palikow.

Wykonywanie nasypow, wykopow 1 robot odwodnieniowych powinno
przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej stale odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych.

Odwodnienie powierzchniowe wod opadowych zapewni uksztalttowanie
pochylen poprzecznych i podluznych nawierzchni oraz  przylegajacych
poboczy do wpustow ulicznych istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
projektowanych wpustow ulicznych.

Wyprofilowane skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed erozjg zgodnie
z Polskg Normg PN-S-02205.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z ST D.02.01.01 w gruntach I-V 1 ST
D.02.03.01.
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1.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA - BRANZY DROGOWEJ

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Plan nalezy opracowa¢ uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach : Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Kierownik robot budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ”, na podstawie niniejszego opracowania, dla
realizowanej inwestycji.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika budowy przed
zgtoszeniem robot w organie nadzoru budowlanego.

1.2 ZAKRES R'O,B(’)T CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego obejmuje zadanie inwestycyjne pn.:

»ROZBUDOWY PAWILONU NR1 O NOWA KUBATURE WRAZ Z MODERNIZACJA
WSCHODNIEGO SKRZYDEA NA POTRZEBY APTEKI, ODDZIALU AilT, PRACOWNI
EKG, UKG I WYSILKOWEJ ORAZ WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDDYNKU SZPITALA
NA TERENIE ZSM W CHORZOWIE, PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11”.
DZIALKA O NR: 3974/164

Kolejnosé realizacji obiektéw wynika z wzgledow technologicznych i obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty realizacyjne sieci Infrastruktury technicznej,

- Roboty realizacyjne drég i chodnikéw,

- Uksztattowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWALANYCH
2.1 Istniejgce obiekty budowlane

W terenie objetym zakresem opracowania znajduja si¢ tereny ograniczone istniejacym ukfadem
komunikacyjnym przy ul. Putaskiego i wewnetrznym ukladem drogowym ZSM w Chorzowie.
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2.2 Obiekty budowlane podlegajace adaptacji.

Istniejagcym obiektem budowlanym podlegajacym adaptacji sa drogi wewng¢trzne, i ulice
Kazimierza Putaskiego i Strzelcow Bytomskich do ktérych bedzie podlgczony projektowany
uktad komunikacyjny.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA I LUDZI.

Projektowana Inwestycja nie wplywa w sposdb bezposrednio na zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, w zwiazku z czym brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé takie
zagrozenie. Posrednio zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi w zwigzku z ruchem
drogowym obslugiwanym poprzez istniejgce ulice. Oraz urzadzeniami infrastruktury techniczne;j
zwigzanej z inwestycja. Srodki organizacyjne ograniczajace zagrozenie bezpieczenstwa stanowig
elementy pionowej i poziomej organizacji ruchu.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPU -
JACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE
SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W trakcie realizacji robot budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji moga wystapi¢
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi takie jak:

- Mozliwosé wpadnigcia do wykopu 0s6b postronnych w przypadku zlego oznakowania i
zabezpieczenia miejsca wykopu oraz nieuwagi.

- Mozliwoé¢ zdarzenia si¢ wypadku ze skutkiem cigzkim i $miertelnego w bliskim sgsiedztwie
prowadzonych prac.

- Mozliwo$¢ obsunigcia si¢ ziemi w wykopie i przysypania pracownikéw przy prowadzeniu robot
ponizej poziomu terenu, w rejonie klina odtamu i pracy maszyn budowlanych cigzkich (koparki,
spychacze itp. oraz niewlasciwym zabezpieczeniu §cian wykopu (wykopy pod studnie i wpusty,

koryto).
- Zagrozenie od maszyn i urzadzen do robot drogowych.

- Mozliwoé¢ cigzkich uszkodzen ciata i $mierci w wypadku natrafienia na niewypat lub
niewybuch.

- Mozliwos$¢ uszkodzenia istniejgcych sieci infrastruktury technicznej w wyniku czego zachodzi
niebezpieczenstwo: porazenia pradem.
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W celu zabezpieczenia istniejacej sieci nalezy wykonywa¢ przekopy kontrolne celem dokladnej
lokalizacji uzbrojenia.

S.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZNIA IN',I‘RUKTAZU ?RACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy, ktérzy maja wykonywaé prace szczegOlnie niebezpieczne i zatrudnieni na
stanowiskach o szczegdlnym zagrozeniu zdrowia lub wypadkowym powinni niezaleznie od
szkolenia otrzyma¢ pisemne instrukcje okreslajace zasady BHP oraz zakres ich obowigzkéw w
instrukcji takiej winne by¢ zawarte zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen
wymienionych w p.4.

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzié szkoleniem wszystkich pracownikéw w zakresie
prowadzenia zmechanizowanych i rgcznych robot ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopdw, prowadzenia robdt w poblizu uzbrojenia terenu oraz w obrebie drég komunikacyjnych,
przeprowadzonym przez specjalist¢ ds. BHP. Nastepnie z chwilg wejscia na teren budowy kazdy
z pracownikéw powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku w pracy w zakresie realizowanych
prac, co podlega odnotowaniu w ,,zeszycie szkolen™:

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U nr 91/93;

-Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 21.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I - Budownictwo
ogdlne. pkt. 3 Roboty ziemne.

-Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbidrkowych.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Powinny by¢ réwniez wyszczegdlnione srodki ochrony osobistej zabezpieczajacej przed skutkami
tych zagrozen ( odziez ochronna rekawice, helmy ochronne itp.). Ponadto pracownicy z powinni
dowiedzie¢ sig o zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi i

0 osobach do tego nadzoru wyznaczonych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM I  WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII BADZ INNYCH ZAGROZEN.

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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Teren robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem oraz w miar¢ potrzeby tasmg
ostrzegawcza. Drogi dojazdowe powinny posiada¢ nawierzchnig utwardzona i by¢ oznakowane
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Realizacja robot odbywaé powinna si¢ odcinkami, zgodnie z projektem technologicznym i
organizacji ruchu.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nalezy dbaé o czystos¢ drog publicznych w rejonie wjazdu/wyjazdu z budowy. Na drogach nie
wolno skladowaé¢ materialtdbw i sprzgtu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy winna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych i nasilenia ruchu. Jesli w zwiazku z wykonywaniem roboét przejazd badz przejscie
dla pieszych zostaty tymczasowo zamknigte miejsca te nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. Przejscia dla pieszych winny by¢ wyznaczone w
miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W razie wyznaczenia przejScia w miejscu
niebezpiecznym np. obok zaglgbien wykopdéw badz sktadowisk przejscie to winno mie¢ szerokos¢
minimalng 0,75m a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsza niz 1,50m. Przejscie takie winno
by¢ zabezpieczone barierka skladajaca sie z deski krawgznikowej o wysokosci minimainej
0,m15m oraz porgczy ochronnej o wysokosci 1,1m, Wolna przestrzen miedzy deska, a barierka
winna by¢ catkowicie lub czesciowo wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Przejsma dla pracownikéw znajdujace si¢ na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wu;kszym
niz 20stopni. Nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach co
najwyzej 0,4m lub wykonaé¢ schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m z co najmniej
jednostronng porgczg ochronna o wysokosci 1,1m. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢
oznakowane w sposob widoczny znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz ustawione w
miejscach dobrze o§wietlonych.

Sktadowiska materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia lub rozsuniqcia sie; skiadowanych materiatow i
elementdéw. Przy skladowaniu materiatéw odleglos¢ stoséw nie powinna by¢ mmej sza niz:

0,75m od ogrodzen i zabudowan,

1,50m od zewnetrznej gtowki szyny kolejowej,

5,0m od statego stanowiska pracy.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ dostgp do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
o odpowiedniej powierzchni i standardzie okreslonym odr¢bnymi przepisami.
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