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vemocnienie fundamenty wemocnienie fandamentu
wg proj. konstrukcji wo proj. kenstrukeeii

dach parteru
- folia EPDM (fub papa termozgrzewalna)
-wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, Gcm
- slyropian twardy w spadku, min 20cm
-folia paroizolacyjna
- strop Zelbetowy, 25cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszony wy dyspozycji na rzutach

posadzka pomieszczen partery

- posadzka wg dyspozycji na rzutach

- wylewka samopoziomujaca, 0,5cm

- wylewlka betonowa zbiojona przeciwskurczowo, Sem
-warstwa tiimigea drgania - styropian twardy, 4om
-strop Zelbetowy, 20cm

- pustka instatacyjna

- sufit podwieszany wg dyspozycji na rzutach

sadzka wentylatorowni w

- posadzka przemystowa, 0,5-Tcm
-wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Scm
- warstwa tiumigga drgania - styropian twardy, 10cm

- chudy beton, 15cm

-zasypka piaskowa, 45cm

- Zelbetown plyta fundamentowa, 40cm

-izolacja przeciwwodna

- padsypka piaskowa, 15cm

iemiu

7
7

dach wentylatorowni

-folia EPDM (lub papa fermozgrzewalna)
- styropian twardy w spadiu, min 20cm

- folia paroizolacyjna

- strop Zehetowy, 15cm

posadzka nad tunelem

- posadzka wg dyspozyeji na rzutach

- wylewka samopoziomujgea, 0,5¢m

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem
-~ warstwa tumigca drgania - styropian twardy, 4cm
-strap Zelbetowy, 15cm

- dylatatja pozioma - styropian twardy, Sem
-istniejqcy strop lacznka

posadzha pomieszczei w przyziemiu
- posadzkawg dyspozycji na rzutach
¥ { Zbrojona przech , 5em
- warstwa thimiqca drgania - styropian twardy, 4cm
- chudy beton, 10cm
-zasypka piaskowa, 56cm
-zelhetowa plyta fundamentowa, 40cm
- izolacja przeciwwodna
- podsypka piaskowa, 15¢m

dach nad wejsciem glownym

- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, Gem
- styropian twardy w spadku

-folia paroizolacyjna

- plyta OSB

- stalowa konstrukcja nosna

-plyla 0SB

- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatee

posadzka nadwieszenia
- posadzka wp dyspozyci na rzutach
-wylewka samepwomuga_ca 0 Som
-~wyles X
~warstwa thimiaca m'ganm stytopm twardy, Mm
- strop Zelbetowy, 20cm
- termoizolacja - styropian twardy, 2dem
- cienkowarstwowy tynk minerainy na siatce

posadzka na gruncie w przedsionku przyziemia
- posadzka wy dyspozycji na rzutach
- wylewka hetonowa zbrojona przeciwskurezowe, Scm
- warstwa thimigea drgania - styropian bwardy, 4em
- chudy beton, 10¢m
- zasypka piaskowa, 63cm
- zelbetowa plyta fundamentowa, 20cm
- izolacja przeciwwodna
- podsypka piaskowa, 15cm

posadzka wentylatorowni na pigtrze

- posadzka plzemyshwa 051em

- wylewla b brojona przec owo, Sem
- warstwa tiumiaca drgania - styropian bwardy, dem

- strap zelbetowy, 25cm

~pustka instalacyjna

- sufit podwieszany wyg dyspozycji na rzutach

posadzka przed wejSciem przyziemia
-kostka betenowa, Bem

- podsypka piaskowa, 2cm

- izolacja przeciwwodna

- chudy beton, Tem

- zasypka piaskowa, 63cm

-zelbetowa plyta fundamentowa, 15cm
- izotacja przeciwwodna

- podsypka piaskowa

7

posadzka przedsionka na parterze

- posadzka granitowa wyg dyspozycji na rzutach, 2cm

- wylewka betonowa zhrojona przeciwskurczewo, 10cm
- termoizolacia - styropian twardy w spadku, min 20cm
- strop Zehetowy, 20cm

posadzka lacznika
T daka do zach

posadzka w holu na parterze
- posadzka gmmwam riyspozyqi nal rzutach, 2em
zbrojona pr , Gem

z mstalaqq ogrzewania podogowegn wg branzy instalacyjnej

- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian twardy, 2cm
- strop Zelbetowy, 20cm

* PRZEKROJ D-D|

+ §ciana istniejaca
~wywinigta na attyke warstwa przecivavodna
{folia EPDM lub papa termozgrzewaina}
- blaczki Porotherm, 20cm
- wypelnienie dylatacji - sirypian, 20cm
- §ciana isiniejca

a zi

- plytka klinkierowa CRH alfa, 1,2em

- termoizolacja - styropian bwardy, 15cm

- bloczki Porotherm, 20cm

- wywinigta na attyke warstwa przecivwodna
{folia EPDM Jub papa termozgrzewalna)

na dylatacji
- wywinigta na attyke warstwa przeciwwodna
{fofia EPDM lub papa termozgrzewalna)
-bloczki Porotherm, 20om
-~wypelienie dylatacji - styropian, 10¢m
-bloczki Porotherm, 20cm
- wywinigta na attyke warstwa przeciwwadna
(folia EPDM fub papa termozgrzewalna)

Sciana Zewn. murowana

- plytka klinkierowa CRH aifa, 1,2cm

- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm

- tynk, 1-2em

§ciana zewn. Felbetowa

- plytka kiinkierowa CRH alfa, 1,2cm

- termoizolacja - styropian bwardy, 15cm
- §ciana Zelbetowa, 20cm

-tynk, 1-2cm

Sciana fasadowa
- $oiana fasadowa w systemie SFB 4150

Sciana lorowni
- cienkowarstwowy fynk minerainy na siatce
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm

- bloczki Porotherm, 20cm

$ctana fundamentowa

- awir filtrujgey

- folia kubetkowa

- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
- izolacja przeciwwodna

-$ciana Zelbetowa, 20cm

-tynk, 1-2cm

PAWILON NR 2

OPERACYJNY
STERYLIZACJA

§ciana fundamentowa pod schodami
- grunt nasypowy

- §ciana Zelbetowa, 20cm

- dylatacja, 1-2cm }

<

PAWILON NR 1

-folia kubelkowa

- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
~izolacja przeciwwodna

- ciana zelbetowa, 20cm

~tynk, 1-2cm
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