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== 0 W ZAKRESIE S+U+E
Skala 1:500
GN.IV.6640.1.670.2016
Wojewddztwo: slaskie Powiat: m. Chorzéow
Jednostka ewidencyjna:246301_1 Obreb: 0004

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusze mapy zasadniczej:6.130.29.07.4.2;6.130.29.07.4.4
Arkusze mapy zasadnicze|:6.130.29.08.3.1;6.130.29.08.3.3

Uktad wspdtrzednych: PUWP 2000 strefa 6, Kronsztadt 86
Chorzdw ul. Putaskiego

Treé¢ poszczegblnych warstw zostala apracowana w wyniku

nastepujacych czynnosci:

8, U - na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczej
otrzymanej z PODGIK w Chorzowie i pomiaru aktualizacyjnego.

E - na podstawie konwersji numerycznej mapy ewidencyjnej
otrzymane] z PODGIK w Chorzowie.

Mapa aktualna na dzier:18.11.2016r.

Wykonawca:
OZNACZENIA
_________ zalres opracowania
V. sie¢ teletechniczna
L sle¢ slektroenergetyczna
WA sle¢ wodociggowa
keay sied kanalizacyjna
: sieé gazowa
-------------------------- granice uZytkéw gruntowych
granice dziatek

numer dzialki ewidencyjnej

B

386/92

383/92

-
~-B
~

~
~

3581/92

i ~
7 I(,, A

382/92
<~

zatwierdzone projekty Z.U.D. soinl

punkt osnowy geodezyjnej- podlega ochronie

UWAGA |

Nie wyklucza sig Istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do Inwentaryzacji,
o ktéryeh brak jest informacji w instytucjach branzowych lub

nie dajgcych sle wykry¢ aparaturg wykrywajaca.

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych granice

nieruchomosci nie zostaly ustalone, poniewaz nie jest
projektowany obiekt budowlany kubaturowy w odlegtosci

mniejszej niz 4m od granicy dziatki.

Niniejsza mapa do celéw projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obclazen dot. stuzebnosci gruntowych.

Data opracowania mapy 21.11.2016r.
LEGENDA:
|_-1 granica opracownia

3883/159 ] | projektowany budynek

A projektowane wejscia

projektowane jezdnie z brukowej
kostki betonowej typu Holland
projektowany plac z kostki
krakowskiej "Bruk Rzymski"
projektowane ciagi piesze z kostki
krakowskiej "Bruk Rzymski"
projektowana pochylnia i schody
wg projektu architektury

trawniki i zielen

projektowany typowy wpust uliczny

projektowane odwodnienie liniowe
np. ACO-DRAIN (spadek wewnetrzyny 0,5%,
ruszt zeliwny, szerokosé korytka 200mm )

w istniejgce wpusty do likwidacji

@ istniejace drzewa do likwidacji
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40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
G O RG O N tel. 32 2517101/ fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
BIURO ARCHITEKTONICZNE  www.archgorgon.pl

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Inwestor SP 70OZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Obiekt
% ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1

Projektowat

mgr inz. Barbara Wolny
nr upr. 714/66

Opracowat

W mgr inz. tukasz Hanak

Sprawdzit

Mieczystaw Daszkiewicz
nr upr. 112/81
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Jwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z pézniejszymi zmianami).
Weszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowia wtasnosé firmy Gorgon Biure Architektoniczne i nie moga byé kopiowane,
l reprodukowane i przekazywane oscbom trzecim bez pisemnej zgody autora. 2QD




