PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PLACU | JEZDNI MANEWROWYCH

- Warstwa $Scieralna z kostki Krakowskie]
"Bruk Rzymski" /"HOLLAND"/ kolor ciemnoszary

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

29

P ERT | - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
- AR stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5mm

i

PODLOZE G X 36¢m

wiorny modut odksztalcenia E =100 MPa
wskaznik zageszczenia 1s=1,00

CE .| -Warstwa wzmacniajaca z kruszywa lamanego
BT stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

- Geotekstyl 0 gestosci >250 g/m?
- Warstwa wyréwnawcza z piasku gruboziamistego

‘ 2 66.cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CIAGOW PIESZYCH

- Warstwa $cieralna z kostki Krakowskiej
"Bruk Rzymski" kolor ciemnoszary

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
- stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5mm

i !
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WRW PROJEKT jikaz oo

40-663 Katowice ul. Bazantow 1/24, tel/fax: 32 202 62 12, e-mail: wrwprojekt@gazeta.pl

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
G O RG O N tel. 32 2517101 / fax. 322513392
archgorgon@poczta.onet.pl
BIURO ARCHITEKTONICZNE  www.archgorgon.pl

Temat  ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL, STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Inwestor SP ZOZ ZESPOt. SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Pkt ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Branza Faza Data . Skala : Nr rys. D"5
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Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z pozniejszymi zmianami). i
Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu stanowig wtasnoéé firmy Gorgor Biuro Architektoniczne i nie moga by¢ kopiowane,
reprodukowane i przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora. ZI—]




