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Bytom, luty 2017 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o.
oraz wod —kan dla rozbudowy Pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie
przy ul.Strzelcéw Bytomskich 11, jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Wojciech Cieplinski
nr uprawnien: ~450/02- SLK/I 8%16/03
mgr inz. Wojciech Ciepliriski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

SLK-PFW-KAB-E53 *

Pan Wojciech Cieplifiski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8816/03

adres zamieszkania ul. Lazardwka 1A, 41-935 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 145C) dane w postaci
slektroricenej opatrzone bezpiccznym podpisem efektroniczrym werylikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego ceriyfikatu s3
réwnowaine god wigledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Waeryfikacje gaprawnoeici canych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzid za pomocq numere weryfixacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Iniynlerdw Budownictwa www, piib.org.p! lub kentaktujge sig z biurem wilaiciwe] Okrggowe] izby Inzynierdw
Budownictwa,
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4 Katowice, 9 grudnia 2002 r.
WOJEWODA SLASKI RR-AG.VIZO/7131/444/02

DECYZJA NR 444/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 .
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1895 r)),
w zwigzku z art.104 § 112 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Piechowicza na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg, egzaminacyjna powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pan mgr inz. Janusz PIECHOWICZ
ur. dnia 27 czerwca 1972 r. w Siemianowicach Slaskich

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Janusza
Piechowicza wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona $rodowiska oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Sla_skiego w terminie 14 dni

od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Janusz Piechowicz R T
ul. Granitowa 24/16, 41-600 Swigtbc {)\M
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowgcr%g\d !
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszaw /\ "
3. ala LN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-598-EUJ-YX5 *

Pan Janusz Piechowicz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8815/03

adres zamieszkania ul. Granitowa 24/16, 41-600 Swietochfowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



INSTALACJA

WENTYLACJI

KLIMATYZACJI

75



Spis tresci

S S R G i mom e e R TR T s R e T L B S S 8
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA......cotiiriuriernesssinsssssisssnsssssesssssssssesssssssssnssassssssssssssssssssssestasssssssssnsssssnssssnsssss 9
2 PODSTAWA OPRACOWANIA ssvssssssusnisrisssssnivesssss s niassisesosivavsaonsi v ssivs s isasssvn i ssimssyinaivons ssvsasoroniive 9
3 opis projektowanych rozwigzan instalacji wentylacji i Klimatyzacji...c.covcnnincniinnniiinnincsnennieine. 9
4 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATAC c.v.evreeeeeeeeerreeerasessssssessssnsssssnsessesssessasssasssnsssesssss 15
4.1 o =Tl gL - ] Ty 15
42 NGz e EkS B A AT i e s G T S e s e 15
4.3 Zabezpieczenie PrzeCiWKOIDZY]NE. ... ieiee e et e e ssnr e e e s et e e e raee s se s e e e e b e s sanr e e s sabn s ee e s anne s senns 15
4.4 OChrona Przedl Nalas O s v s o S s e A F V3 4 S s e 15
4.5 IZOlaCia CEIMIEZING, sunvvvusmismvsssmmnis sossnas s Vi e s sasises s e s 16
4.6 Rewizje w kanatach wentylacyinych: cimimiiinmaanmnvniie v s i 16
5 ZALOZENIA BRANZOWE. .....uceeeeersrnersssssssssssrassnsesesesssmsssessssassssssasasssasesesessssssnesessnensnencassonsststsinessassasens 16
51 BraNZa BT OMIBNE vavsirivesviaimssvyiimg oo b s s sy s V8 e o s o b s Vo e 16
5.2 BrafiZa BrZEWEZA wuuwsessnvs e coviads souss o s mamios 15 0 o4 vay St S a3 o T o BT TS O A TR 17
5.3 B AN Za G OTITCZE s cus i iirins smms ko nss coesirah s b i Vo 3 A T B R B S T R 17
5.4 Branza WOO-KaN. ..ooiiiiiiieei it s et a e e eenan s 17
5.5 Branza e leKiryCINm e issimsimics o i i ooy o o R S S GRS S RO 17
5.6 B rOWANIE T KPR puasivmsnvs v e s o Gy el o v R R T VP PR SR TR P VR R T s st 20
6 WYtHEZNE BHP: | P POZoisvsismmimiimnnmnsmnnsmmnmimannammwmmsmi e e s s 22
7 OBLICZENIA instalacji wentylacji | KLIMATYZACH ..ciiciviininuiismmerssismsmrsssesssassssisssssserssnssssssnssasssssassessrns 22
7.1 Obliczenie llosci powietrza WentylaCyjNBEO . .cvviviieiciie et esenssstaesrsneesbbe s raae st e s reessnnis 22
8 DOBOR URZADZEN:isnncsnminnniimmiinmssananinaimmmimmmiim s s s 26

Spis rysunkow

wW-1
W-2
W-3

Rzut przyziemia — instalacja wentylacji i klimatyzacji
Rzut parteru —instalacja wentylacji i klimatyzacji

Rzut wentylatorowni i dachu — instalacja wentylacji i klimatyzacji

8S



1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji

i klimatyzacji dla rozbudowy Pawilonu nr 1 dla Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Zakresem niniejszego projektu objeto:

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen sal tézkowych i izolatek dla OIOM

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczeri pomocniczych dla OIOM

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Pracowni Diagnostycznych

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Holu wejsciowego z poczekalnia

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Apteki Szpitalnej

=  wentylacje i klimatyzacje pomieszczen technicznych

= ochtfadzanie pomieszczen technicznych za pomoca uktadéw typu Split

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
=  instalacji zasilania agregatu chtodniczego, jako Zrédta chtodu dla chtodnic
w centralach, ujeto w czesci projektu instalacji c.o i w.l.
= odprowadzenie skroplin z tac sekcji chtodnic w centralach klimatyzacyjnych skroplin z
jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw Split, ujeto w czesci projektu instalacji
wod.-kan.
= instalacje zasilania w ciepto nagrzewnic uktadéw wentylacji i klimatyzacji — zawarte
w czesci projektu instalacji c.o.
" instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty
oraz inne urzgdzenia systemow wentylacji i klimatyzacji,
e systemu sterowania i kontroli praca urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. W projekcie przedstawiono jedynie wytyczne dla systemow
regulacji i sterowania w uktadach wentylacyjno- klimatyzacyjnych

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia stanowia:
e Zlecenie i umowa.
¢ Uzgodnienia miedzybranzowe
e Projekt architektoniczno - budowlany
e Normy, normatywy i przepisy szczegétowe

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACII WENTYLACJI | KLIMATYZACII

Zatozenia dla projektowanych instalacji

a) okres ciepty
fs= 32°C
& =45%

b) okres chtodny
te=-20°C
¢ = 100%
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Parametry powietrza wewnetrznego:

Sale tozkowe OIOM:
e temperatura powietrza ti =20 do 25°C z tolerancja £1K, niezaleznie od pory roku.
e wilgotnos¢ powietrza w zakresie @; = 45 do 55 % z tolerancjg +5%,

Apteka szpitalna, gabinety diagnostyczne, pozostate pomieszczenia:

Pomieszczenia bez regulacji wilgotnosci powietrza.

o temperatura powietrza w okresie zimowym, t = 20°C 2K, - (pomieszczenia
ogrzewane za pomocg ogrzewania podtogowego lub grzejnikdw centralnego
ogrzewania)

e temperatura powietrza latem ti = 24°C z tolerancja 1K,

Pomieszczenia czyste ogrzewane za pomocg ogrzewania powietrznego, pozostate
pomieszczenia ogrzewane za pomocy grzejnikdw centralnego ogrzewania lub ogrzewania

podfogowego.

Uktad petnej klimatyzacji, z odpowiednig filtracjg, regulacjg temperatury powietrza,
odzyskiem ciepta, regulacja stopnia wilgotnosci powietrza, spetniajgcy role ogrzewania
systemu powietrznego w pomieszczeniach czystych, zastosowano dla sal OIOM (uktad NW3).
Uktady wentylacyjno — klimatyzacyjne z odpowiednig filtracjg, regulacja temperatury
powietrza, odzyskiem ciepta, bez regulacji wilgotnosci zastosowano dla pozostatych grup
pomieszczen (uktady NW1, NW2, NW4, NW5).

Uktad NW1 bedzie obstugiwat pomieszczenia czyste Apteki Szpitalnej, pomieszczenia
socjalne, magazyny czyste oraz pozostate pomieszczenia zaplecza apteki dla czesci
nawiewnej, zlokalizowane na kondygnacji przyziemia.

Uktad NW2 bedzie obstugiwat pomieszczenia sal tézkowych oraz izolatek na Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej, zlokalizowanej na kondygnacji parteru.

Uktad NW3 bedzie obstugiwat pozostate pomieszczenia na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej, zlokalizowanej na kondygnacji parteru.

Uktad NW4 bedzie obstugiwat pomieszczenia pracowni diagnostycznych i zaplecza,
zlokalizowanych na kondygnacji parteru.

Uktad NW5 bedzie obstugiwat pomieszczenia holu z poczekalnig, dla Oddziatu OIOM na

kondygnacji parteru.

Ponadto przewidziano indywidualne uktady wywiewne:

ZW1la — ze zmywalni przy Aptece Szpitalnej,

ZW1b — z magazynow, pom. porzgdkowych stanowigcych zaplecze Apteki,
ZW1lc —z sanitariatéw przy Aptece Szpitalnej,

ZW1d -z pom. gospodarczego po przeciwnej stronie tacznika,
ZW1le —z pom. technicznego po przeciwnej stronie tacznika,
ZW?2a — z sanitariatéow na Oddziale OIOM,

ZW3a —z pom. mycia sprzetu i aparatury na OIOM

ZW3b -z pom. Brudownika na OIOM

ZW3c —z pom. Post-Morte na OIOM

ZW3d - z pom. Kuchni Oddziatowe] na OIOM

01 - odciagg znad myjki dezynfektora w pom. Brudownika .

108



ZW4a — z sanitariatow przy Pracowniach Diagnostycznych,

Zestawienie pomieszczen obiektu z podaniem ilosci powietrza nawiewanego
i wywiewanego, wynikajagcego z wielokrotnosci wymiany powietrza, lub zyskéw ciepta
pomieszczen przedstawiono w tabeli 1.

W projekcie przewiduje sie montaz uktaddéw wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacja
(schtadzanie powietrza). llo$¢ powietrza klimatyzacyjnego utrzymywana bedzie przy pomocy
uktadu regulacji zmiennego wydatku VAV —w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja zyski
ciepta, oraz przy pomocy uktadu regulacji statego wydatku CAV lub przepustnic powietrza —
w pomieszczeniach, w ktorych ilosé powietrza wynika z krotnosci wymian.

W salach tézkowych Oddziatu OIOIM odpowiednia ilos¢ powietrza klimatyzacyjnego
nawiewanego bedzie dostosowywana do aktualnych zyskéw ciepta w pomieszczeniach
(jednakze z iloscig nie mniejszg niz minimalna wymagana ilos¢ wymian powietrza), natomiast
powietrze wywiewane z pomieszczenia bedzie usuwane w ilosci nadainej za iloscig
powietrza nawiewanego.

W tym celu w uktadzie ZNW2, przed nawiewnikami, zostang zamontowane samoczynne
regulatory zmiennego przeptywu (VAV), pozwalajgce dostosowad strumien powietrza
wentylacyjnego do aktualnych potrzeb. Ze wzgledu na wysokie wymagania co do poziomu
hatasu za regulatorami zastosowane bedg dodatkowe ttumiki akustyczne.

W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych ilos¢ powietrza wentylacyjnego okreslona zostata
na podstawie krotnosci wymian, bedzie utrzymywana stata ilos¢ powietrza wentylacyjnego,
za pomoca regulatoréw statego przeptywu CAV bad: przepustnic powietrza przed kazdym
nawiewnikiem/wywiewnikiem .

W sezonie grzewczym pomieszczenia sal tozkowych OIOM bedg ogrzewane powietrznie,
przez projektowany system wentylacyjno — klimatyzacyjny. Utrzymanie wymaganej
temperatury w tych pomieszczeniach bedzie mozliwe poprzez zastosowanie nagrzewnic
strefowych, na odgatezieniach instalacji nawiewnej do tych pomieszczen.

Centrale wentylacyjne beda posiada¢ odpowiednie atesty dla stosowania w stuzbie
zdrowia, a szczegdlnie powinny byé odporne na srodki dezynfekujgce z powodu wymaganej
sterylizacji.

Centrale bedg umieszczone w maszynowni wentylacyjnej, znajdujacej sie na 4 kondygnacji
budynku.

Centrale beda wyposazone w wymienniki glikolowe oraz krzyzowy do odzysku ciepta.
Wszystkie wentylatory bedg wyposazone w falowniki.

W uktadzie ZNW1, obstugujacym pomieszczenia Apteki Szpitalnej, zastosowana bedzie
trojstopniowa filtracja powietrza, ogrzewanie, chtodzenie, odzysk ciepta z wymiennikiem
glikolowym. W centrali zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie powietrza do centrali
oraz F9 na wylocie powietrza — od strony pomieszczenia. Pomieszczenia czyste Apteki
zostang wyposazone w sufitowe nawiewniki wirowe wyposazone w filtry absolutne (klasa
filtra H13 — trzeci stopien filtracji.
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Nawiewniki z filtrami konicowymi bedg wyposazone w presostaty cisnienia z wyswietlaczami
aktualnej wartodci spadku cisnienia na filtrze. Wyswietlacze nalezy zamontowad w
pomieszczeniach, ktore dane filtry obstuguja.

Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem w pomieszczeniach czystych zostanie
zamontowany regulator statego przeptywu powietrza CAV wraz z ttumikiem akustycznym.
Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez sufitowe wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi.

Z centrali tej bedzie rowniez realizowany za pomoca sufitowych nawiewnikdéw powietrza ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami powietrza, nawiew do pozostatych pomieszczen
zaplecza Apteki. Na gtéwnych odgatezieniach instalacji wentylacji, prowadzacych do tych
pomieszczen zastosowano regulatory statego przeptywu wraz z ttumikami akustycznymi.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu zmywalni, bedzie realizowana przez indywidualny
uktad wywiewny W1la z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczenia,
zmywalni z uktadu wentylacyjnego ZN1.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach technicznych, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W1b z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczen,

z uktadu wentylacyjnego ZN1, z zastosowaniem klap ppoz. w miejscu przejs¢ instalacji przez
przegrody wydzielenia pozarowego.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W1c z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza z uktadu ZN1 bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktdrego powietrze bedzie nastepnie (w sposéb posredni)
doptywaé do poszczegdlnych pomieszczern w wyniku podcisnienia wywotanego praca
wentylatorow wywiewnych.

W uktadzie ZNW2, obstugujgcym sale tézkowe i izolatki OIOM, czyli a strefe czysta
zastosowana bedzie tréjstopniowa filtracja powietrza, ogrzewanie, chtodzenie, odzysk ciepta
z glikolowym i nawilzanie powietrza. W centrali zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie
powietrza do centrali oraz F9 na wylocie powietrza — od strony pomieszczenia.
Pomieszczenia czyste OIOM zostang wyposazone w sufitowe nawiewniki wirowe
wyposazone w filtry absolutne (klasa filtra H13 — trzeci stopien filtracji.

Nawiewniki z filtrami koricowymi beda wyposazone w presostaty cisnienia z wyswietlaczami
aktualnej wartosci spadku cisnienia na filtrze. Wyswietlacze nalezy zamontowad w
pomieszczeniach, ktére dane filtry obstuguja.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez sufitowe wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych, na Oddziale OIOM, bedzie
realizowana przez indywidualny uktad wywiewny W2a z wentylatorem kanatowym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorowni.
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Nawiew powietrza z uktadu ZN1 bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposob posredni)
doptywaé do poszczegdlnych pomieszczen w wyniku podcisnienia wywotanego praca
wentylatorow wywiewnych.

W uktadzie NW3 wentylacji zaplecza, pomieszczen pomocniczych na Oddziale OIOM
zastosowana bedzie dwustopniowa filtracja (filtry klasy G4 i F6), ogrzewanie, chtodzenie,
odzysk ciepta z wymiennikiem glikolowym.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymii przepustnicami powietrza, montowane w suficie podwieszonym .

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu mycia sprzetu i aparatury na OIOM, bedzie
realizowana przez indywidualny ukfad wywiewny W3a z wentylatorem kanatowym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu brudownika na OIOM, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W3b z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni. W pomieszczeniu brudownika znajduje sie urzadzenie myjka
— dezynfektor , dla ktérego zaprojektowano indywidualny odcigg powietrza realizowany
przez indywidualny uktad wentylacji wywiewnej 01 z zastosowaniem wentylatora
kanatowego w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu post - morte na OIOM, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W3c z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kuchni oddziatowej na OIOM, bedzie realizowana
przez indywidualny uktad wywiewny W3d z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza do pomieszczen z w/w uktadami wentylacji wywiewne] indywidualnej
bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczen, z ukfadu
wentylacyjnego ZN3.

Pomieszczenia pracowni diagnostycznych, administracyjne, techniczne oraz szatnie,
znajdujgce sie na poziomie parteru, beda obstugiwane przez uktad nawiewno - wywiewny
NW4. Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposdb posredni)
doptywa¢ do poszczegdlnych pomieszczen w wyniku podcisnienia wywotanego pracg
wentylatorow wywiewnych.

Na odgatezieniu instalacji nawiewnej do pomieszczenia szatni zaprojektowano kanatowa,
elektryczng nagrzewnice powietrza. Sterowanie wydajnoscig cieplng tej nagrzewnicy bedzie
sie odbywac przez uktad regulacji temperatury z czujnikiem temperatury umieszczonym

w kanale powietrza nawiewanego.

Pomieszczenia sanitarne znajdujace sie na tej kondygnacji, przy pracowniach
diagnostycznych beda obstugiwane przez indywidualny uktad wywiewny W4a, a naptyw
powietrza do tych pomieszczen bedzie nastepowat w sposéb posredni, poprzez kratki
przeptywowe, z sasiednich pomieszczern lub bezposrednio z uktadu nawiewnego N4.
Powietrze bedzie usuwane za pomocg wentylatora kanatowego, zamontowanego w
pomieszczeniu wentylatorowni.

138



Hol gtéwny z poczekalnig na kondygnacji parteru bedzie wentylowany i klimatyzowany przez
uktad nawiewno — wywiewny NW5,

Przygotowanie powietrza odbywacC sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewne] z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica wodng, chtodnicg wodng i
podwojnym stopniem filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tym pomieszczeniu
bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki stropowe, montowane w suficie
podwieszonym.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu technicznym i gospodarczym znajdujacych sie na
kondygnacji przyziemia, za tacznikiem komunikacyjnym, bedzie realizowana przez
indywidualne uktady wywiewne W1d, W1le z wentylatorami kanatowymi.

Nawiew powietrza bedzie realizowany grawitacyjnie poprzez scienne czerpnie powietrza.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu wentylatorowni, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W6 z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w tym
pomieszczeniu.

Czerpanie powietrza wentylacyjnego dla central odbywaé sie bedzie poprzez scienne
czerpnie powietrza zlokalizowane w scianie zewnetrznej od strony pétnocne;.

Wyrzut powietrza zuzytego z central oraz indywidualnych uktadéw wywiewnych realizowany
bedzie przez wyrzutnie $cienne zlokalizowane w scianach zewnetrznych od strony
wschodniej i zachodniej.

Regulacji instalacji wentylacji dokona¢ za pomocg regulatoréw statego wydatku,
zmiennego wydatku, kryz wentylacyjnych badz przepustnic powietrza.

Przed i za wszystkimi urzadzeniami wentylacyjnymi - centralami, wentylatorami, w
celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie hatasu, nalezy zastosowac akustyczne ttumiki
kanatowe.

W pomieszczeniach technicznych serwerowni, Rozdzielni elektrycznej, projektuje sie
schtadzanie powietrza, realizowane poprzez klimatyzatory scienne z indywidualnymi
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. W pomieszczeniu serwerowi
zastosowano 2 niezalezne uktady klimatyzatordw, dla ktérych zaktada sie prace w systemie
redundantnym.

Zrédtem chtodu dla poszczegdinych chtodnic w centralach bedzie agregat chtodniczy wody
lodowej, wyposazony w uktad sterowania i regulacji, uktad hydrauliczny, zlokalizowany w
pomieszczeniu wentylatorowni, bedgcy rowniez zrédtem chtodu dla klimakonwektoréw.
Schtadzacz cieczy dla agregatu zlokalizowany bedzie na dachu budynku. Instalacja chtodnicza
wraz z agregatem i schtadzaczem szczegotowo zostata zawarta w odrebnym opracowaniu
dotyczgcym instalacji chtodniczej.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw, chtodnic w centralach wykona¢ rurami PE lub PP
do najblizszych piondw instalacji kanalizacji — ujeto w projekcie wod. -kan. — ujeto w
odrebnym opracowaniu

Zrodtem ciepta dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie woda grzewcza o
parametrach 80/60°C dostarczana z wymiennikowi — ujeto w odrebnym opracowaniu.
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Aby zapewni¢ wymagang temperature nawiewu powietrza wentylacyjnego i pokry¢ straty
ciepta w pomieszczeniach sal tézkowych przez caty rok, zastosowano strefowe elektryczne
nagrzewnice powietrza na uktadach nawiewnych do sali tézkowej i izolatek OIOM.

4 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII

4.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne beda wykonane z przewoddw stalowych,
ocynkowanych, prostokatnych. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania réwniez przewodow
okragtych, zwijanych ze szwem wzdtuznym. W pomieszczeniach czystych nie dopuszcza sie
stosowania rur ,,spiro”. Szczelnos$¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych klasy A.

Instalacje wentylacji wykonac¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PE lub PP.

Przejécia przez Sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym np. firmy Hilti.

4.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowad i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzegal okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czys$ci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR Ill, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowa 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

4.4 Ochrona przed hatasem.

Dla ochrony pomieszczenn przed hatasem, wywotanym pracg wentylatoréw
w projektowanych instalacjach, przewidziano odpowiednie ttumiki w centralach oraz, tam
gdzie to konieczne, dodatkowe ttumiki przewodowe. Ttumiki hatasu beda zamontowane
takze za regulatorami zmiennego przeptywu powietrza montowanymi przed nawiewnikami z
filtrami absolutnymi. Potgczenia instalacji z centralami oraz wentylatorami wykonywac
nalezy za pomocg kréccow elastycznych. Podwieszenia i podpory urzadzen oraz przewoddow
powinny posiadac przektadki elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewodow
przez przegrody budowlane stosowac nalezy wypetnienia elastyczne pomiedzy przewodem a
przegroda.
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4.5 Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowac akustycznie i termicznie
materiatem z kauczuku syntetycznego np. firmy Thermaflex o grubosci 25 mm wewnatrz
pomieszczen. Przewody prowadzone na zewnatrz obiektu izolowaé materiatem o grubosci
g=50mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych nalezy izolowac¢ materiatem z kauczuku
syntetycznego np. Thermaflex AF firmy Thermaflex o grubosci g=19 mm.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

4.6 Rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie fatwo otwierac,
w przewodach o przekrojach kotowych o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaSlepki lub/i tréjniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku
przewodow o Srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac tréjniki z otworami rewizyjnymi
lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

a) 100 x 300 dla $rednic d<200 mm

b) 200 x 400 dla $rednic 200 mm< d <500 mm

¢) 400 x 500 dla srednic d>500 mm

W przypadku otworéw rewizyjnych na koricach przewoddw, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ rowny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy
wykonywac na odcinkach poziomych w ten sposéb by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta
wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz
dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45 st. W przewodach poziomych wyciggowych z
okapow kuchennych odlegto$¢ pomiedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 6 m.
Otwordéw nie nalezy wykonywaé¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

5 ZAtOZENIA BRANZOWE.

5.1 Brania budowlana.

Nalezy wykonac:
- Przebicia scianach.
- Podwieszenie przewoddw instalacji wentylacji
- Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
- Konstrukcje wsporcze pod wentylatory kanatowe
- Wykona¢ rewizje w sufitach podwieszonych, w miejscach montazu kanatowych
urzadzen wentylacyjnych oraz rewizji na przewodach wentylacyjnych
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5.2 Branza grzewcza

Do zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ czynnik
grzewczy o parametrach 80/60°C dla nastepujgcych nagrzewnic:

- nagrzewnica w centrali zespotu N1 Qni1=16,3 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N2 Qn2=47,0 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N3 Qn2=17,1 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N4 Qna=11,8 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N5 Qns=8,0 kW
S Qn=100,2 kW

5.3 Brania chtodnicza

Zrédtem zasilania chtodnic wodnych, glikolowych w centralach bedzie agregat chtodniczy
usytuowane w pomieszczeniu wentylatorowni. Moce chtodnicze urzadzen:

- chtodnica w centrali zespotu N1 Qni1=17,3 kW

- chtodnica w centrali zespotu N2 Qn2=42,61 kW
- chtodnica w centrali zespotu N3 Qn3=14,07 kW
- chtodnica w centrali zespotu N4 Qn2=10,48 kW
- chtodnica w centrali zespotu N5 Qna=46,27 kW

S Qn=130,73 kW

5.4 Branza wod-kan.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody do nawilzacza parowego w centrali ZNW2, oraz
zapewni¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu instalacji kanalizacji.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji do central klimatyzacyjnych w celu odprowadzenia
skroplin z chtodnic do najblizszego pionu instalacji kanalizacji.

Na instalacji kanalizacji odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowac zamkniecie wodne —
syfony.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw przewodami PE20 do najblizszej
instalacji kanalizacji.

5.5 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzic energie elektryczng do rozdzielnic zasilajaco sterujacych poszczegéinych
central, z uwzglednieniem mocy elektrycznych wentylatoréw , filtréw elektrostatycznych

w centralach oraz pozostatych urzadzen t,j, wentylatorow kanatowych, nagrzewnic
kanatowych strefowych, regulatorow VAV, klimatyzatoréw, agregatéw chtodniczych

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

a) Rozdzielnicy zasilajaco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW1
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i sprzezonym z nim uktadem ZW1a,b,c w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN1)
1szt.

- wentylator wywiewny w centrali (ZW1)
1 szt.

- filtr elektrostatyczny w centrali

1 szt.

- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1a)
1 szt.

- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1b)
1 szt.

- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1c)

2,2kW/400 V
1,5kW/400 V
36W/230V
83 W/230V
115 W/230V

85,8 W/230V

b) Rozdzielnicy zasilajgco sterujacej uktadéw wentylacyjnych ZNW2

i sprzezonym z nim uktadem ZW2a w tym:

- wentylator nawiewny w centrali (ZN2)

- wentylator wywiewny w centrali (ZW2)
- filtr elektrostatyczny w centrali

- nawilzacz

- wentylator kanatowy wywiewny (ZW2a)

5,5kW/400 V
3,0kW/400 V
72 W/230V
71,55kW/400V
340 W/230V

c) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW3

i sprzezonym z nim uktadem ZW3a,b,c,d w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN3)
- wentylator wywiewny w centrali (ZW3)
- filtr elektrostatyczny w centrali
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3a)
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3b)
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3c)
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3d)

1,5kW/400 V
0,75kW/400 V
36W/230V

83 W/230 V
85,8 W/230V
83 W/230V
83 W/230V

d) Rozdzielnicy zasilajgco sterujacej uktadow wentylacyjnych ZNW4

i sprzezonym z nim uktadem ZW4a w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN4)
- wentylator wywiewny w centrali (ZW4)
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW4a)

1,5kW/400 V
0,75kW/400 V
340 W/230 V

e) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW5

w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN5)
- wentylator wywiewny w centrali (ZW5)

f) Wentylatoréw kanatowych
- odciggu 01
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1le)
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1d)

3,0kW/400 V
2,2kW/400 V

83 W/230V
82,6 W/230 V
82,6 W/230 V

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
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- wentylator kanatowy wywiewny (ZW6) 85,8 W/230V 1 szt.

g) Nagrzewnic elektrycznych kanatowych:

- dla pom. 45 27 kW/400V 2 szt.
- dla pom. 33 5 kw/230V 1 szt.
- dla pom. 30 5kw/230V 1 szt.
- dla pom. 33 5 kw/230 V 1 szt.
- dla pom. 23125 0,6 kW/230V 1 szt.
h) Sitownikow klap ppoz. 230V lub 24V 34 szt.

i) Klimatyzatorow Split
- w pom. 0.6- jedn. zewn.na dachu 0,86 kw/230 V 1 szt.
- w pom. 0.5- jedn. zewn.na dachu 1,46 kW/230 V 2 szt.

W ramach uktadu AKPIiA nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielnic zasilajgco

sterujgcych AKPIA do elementow jak wyzej:

Centrale wentylacyjne nalezy zamowic¢ z kompletem automatyki dostosowanej dla danego
typu centrali i zadanego systemu automatyki, wraz z rozdzielnica zasilajgco-sterujaca z
mozliwoscig podtaczenia innych urzadzen sprzezonych z praca centrali. Urzadzenia powinny
by¢ fabrycznie wyposazone w wytaczniki serwisowe i zabezpieczenia przecigzeniowe silnikéw
wentylatoréow

Wszystkie uktady wentylacyjne nawiewne i wywiewne, obstugujgce te same przestrzenie
wentylowane, powinny by¢ sprzezone elektrycznie, tak by mozliwe byto ich jednoczesne
dziatanie, powinny mie¢ tez mozliwos¢ indywidualnego wtaczania przez osoby upowaznione,
w pomieszczeniach obstugiwanych

Centrale wentylacyjne beda pracowac w sposoéb ciagty a jedynie dla trybu nocnego, po
ustaleniu z Inwestorem moga dziata¢ ze zmniejszong iloscig powietrza

W uktadzie automatyki central i pomieszczenia nalezy ujac:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajace na sprzezeniu
z odpowiednim urzgdzeniem wspotpracujgcym oraz na regulacji obrotéw,

- sterowanie przepustnicami regulacyjnymi w centrali,

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wylaczenie
wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku
temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej +5°C,

- sygnalizacja: awarii wentylatoréow, zanieczyszczen filtréw, zadziatanie termostatu
przeciwzamrozeniowego

- nagrzewnice powietrza powinny wspétpracowac z kanatowymi lub pomieszczeniowymi
czujnikami temperatury,
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- nalezy réowniez przewidzie¢ mozliwos¢ wtgczania i wytgczania urzadzen wentylacyjnych z
pomieszczen przez nie obstugiwanych.
- przewidzieé¢ mozliwos¢ wytgczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

- nagrzewnice elektryczne kanatowe wyposazy¢ w regulatory pomieszczeniowe, do ktorych
dociera sygnat z czujnikow temperatury — kanatowego umieszczonego w strumieniu
powietrza za nagrzewnicg, oraz czujnika pomieszczeniowego

Nagrzewnice elektryczne nalezy zabezpieczy¢ trojstopniowo, tzn. wyposazyé w:

- presostat przeptywu powietrza , ktéry uniemozliwi prace nagrzewnicy przy braku
przeptywu

- termostat wbudowany w nagrzewnice

- termostat kanatowy

Nalezy wtasciwie potgczy¢é elektrycznie (jednoczesne wtaczanie) uktady nawiewne z
wyciggowymi, indywidualnymi:

e zblokowac prace uktadéw indywidualnych nawiewnych i wywiewnych:

Ukfad nawiewno-wywiewny ZNW1 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW1a,b,c

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW2 z uktadem wywiewnym indywidualnym
IW2a

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW3 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW3a,b,c,d

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW4 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZWda

5.6 Sterowanie i AKPiA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicami
zasilajaco sterujacymi przewidzianymi przez producenta dla danej konfiguracji central, tzn.
np. wyposazonej w przepustnice odcinajgce, filtry powietrza, ttumiki hatasu, wymiennik
ciepta, wodne chtodnice powietrza, wodne nagrzewnice powietrza, wentylator nawiewny

i wywiewny z regulacja predkosci obrotowe;j.

Uktad automatyki musi ponadto uwzgledni¢ sterowanie i kontrole wszystkich elementéw
odpowiedzialnych za utrzymywanie wfasciwych parametréw (regulatory przeptywu,
nagrzewnice strefowe, presostaty i przetworniki,).

Dla wtasciwej wspotpracy zblokowanych uktadéw nalezy uwzglednic¢ w instalacji elektryczne;j
kabel zasilajgco-sterujacy pomiedzy rozdzielnica dla danej centrali a wentylatorem
wywiewnym zblokowanym z dang centralg wentylacyjna.

Wszystkie indywidualne urzadzenia wentylacyjne wyposazyé w niezbedne sterowniki,

regulatory
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Centrale wentylacyjne nalezy zamoéwic z kompletem automatyki dostosowanej dla danego
typu centrali i zadanego systemu automatyki, wraz z rozdzielnica zasilajgco-sterujaca z
mozliwoscig podtaczenia innych urzgdzen sprzezonych z pracg centrali. Urzadzenia powinny
by¢ fabrycznie wyposazone w wytgczniki serwisowe i zabezpieczenia przecigzeniowe silnikow
wentylatoréw

Wszystkie uktady wentylacyjne nawiewne i wywiewne, obstugujgce te same przestrzenie
wentylowane, powinny by¢ sprzezone elektrycznie, tak by mozliwe byto ich jednoczesne
dziatanie, powinny miec tez mozliwos¢ indywidualnego wtgczania przez osoby upowaznione,
w pomieszczeniach obstugiwanych

Agregaty chtodnicze powinny sie uruchamiac po otrzymaniu sygnatu o takiej koniecznosci od
centrali wentylacyjne;.

Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna bedzie pracowaé w sposdb ciggty a jedynie dla trybu
nocnego, po ustaleniu z Inwestorem moze dziata¢ ze zmniejszong iloscig powietrza

W ukfadzie automatyki pomieszczenia nalezy ujac:

- przetworniki ci$nienia, do pomiaru stanu zabrudzenia filtra absolutnego H14 na
nawiewniku. Dane przekazywane sg kablem impulsowym do sterownika w pomieszczeniu

- podtaczenie sitownika regulatoréw kablem impulsowym do sterownika w pomieszczeniu

- nagrzewnice elektryczne strefowe wyposazy¢ w regulatory, do ktorych dociera sygnat z
czujnikdw temperatury — kanatowego umieszczonego w strumieniu powietrza za
nagrzewnicg, lub czujnika pomieszczeniowego.

Regulatory VAV na nawiewie wyposazone sg w sitowniki typu BCO, na wywiewie regulatory
VAV wyposazy¢ w sterowniki BR3, z wyjsciem kabli impulsowych do sterownikow w
pomieszczeniach.

Regulatory zmiennego wydatku VAV w instalacji nawiewnej utrzymuja odpowiednie
parametry wydatku powietrza w sposdb niezalezny od sygnatow zewnetrznych. Sterujg one
rowniez temperaturg powietrza w pomieszczeniach poprzez odpowiednig regulacje ilosci
powietrza wentylacyjnego. Kazde z pomieszczen , w ktdrych zastosowano regulatory VAV
(dotyczy sal tozkowych i izolatek) wyposazone bedzie we wtasny zespdt regulacji ilosci
powietrza. W sezonie grzewczym wartos$¢ strumienia powietrza dobrana zostata tak, by
pokry¢ obliczeniowe straty ciepta w danym pomieszczeniu. W sezonie letnim wartos¢
strumienia powietrza dobrano na podstawie zyskéw ciepta. Regulacja ilosci powietrza
poprzez regulatory VAV na nawiewie, zgodnie z sygnatem sterujgcym z odpowiadajgcych im
pomieszczeniowych czujnikéw temperatury.

Regulatory zmiennego wydatku VAV w instalacji wywiewnej majg za zadanie dostosowac

przeptyw powietrza do wartosci zapewniajacej utrzymanie wymaganej temperatury w
pomieszczeniu, lecz nie mniejszy niz wymagana krotnos¢ wymian powietrza.
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Kontrola stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach bedzie mozliwa dzieki
podtaczeniu pod obu stronach filtra przewoddéw cisnieniowych, jesli spadek cisnienia na
filtrze przekroczy ustalony poziom przetaczenie stykow spowoduje uruchomienie sygnalizacji
alarmowej o koniecznosci wymiany filtra. Przewody cisnieniowe podtgczone sg do czujnikéw
réznicy cisnien (presostatow), z ktorych informacja o aktualnej wartosci spadku cisnienia na
filtrze jest przekazywana do sterownika w pomieszczeniu. Sterowniki nalezy zamontowad w
pomieszczeniach, ktdre dane filtry obstuguja.

Regulatory VAV zainstalowane sg bezposrednio na przewodach wyciggowych z nawiewnikow
i wywiewnikow.

Nawiewniki i wywiewniki wyposazono w skrzynki rozprezne wyposazone w przepustnice do
recznego zamykania przeptywu, umozliwiajgcymi szczelne odciecie nawiewnika i
wywiewnika w momencie wymiany filtra. Wymiana filtra odbywac sie bedzie w przypadku
otrzymania informacji na sterowniku o maksymalnym spadku ci$nienia na filtrze.
Maksymalny spadek cisnienia na filtrze koncowym zabrudzonym: Ap=400 Pa.

6  WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne
przewodow wentylacji i klimatyzacji zastosowano materialy posiadajagce ceche

nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych one nie obstuguja
wydzielajgcych drogi ewakuacyjne oraz prowadzone przez rdine strefy pozarowe nalezy
obudowad materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej tych przegrod.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz. o odpornosci ogniowej tych
przegrod.

Wykrycie pozaru w budynku powodowaé bedzie wytgczenie klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej bytowej oraz zamkniecie wszystkich klap odcinajacych zastosowanych

w przewodach wentylacyjnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

oraz do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

7 OBLICZENIA INSTALACII WENTYLACJI | KLIMATYZACII

7.1 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno -
wilgotnosciowego, wymaganej minimalnej krotnosci wymian.
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Tabela nr 1 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

F h K llo$& wymian ~ Wentylacja ar
nazwa pomieszczenia 2 5 ; : zespotu
i [m2] | [m] | [m3 powietrza ogdlna wentylacyjnego
nawiew I wywiew | nawiew | wywiew

PARTER - OIOM _

28 | SLUzZA 54| 26 14,0 4 55 N2
1Tub. | 50m3/hiurz. Nawiew z 30
EAZIENKA PACJENTOW 56| 26| 146 o | A 150 | proes KT
29 Wywiew W2a
5o | SALA OIOM IZOLATKA 194| 3| 582 17,2 138| 1000 o s
650 540

3o | SLUZA 545 26| 142] 4] 60| T
45 | SALA OIOM IZOLATKA 18| 3[ 540 @ 185 148| 1000 ol e
12 10 650 540
1ub.| 50m3/h/urz. Nawiew z 33
£AZIENKA PACJENTOW 61| 26| 159 o e 150 | praez KT.3
34 - 1 | : - : Wywiew W2a

o BEOZEOWA, 1337| 30| 4011 14,4 15| 5800 4640 | N2/W2
45

12 10 4800 3840
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PORTIER OCHRONA
SZATNEA




- ; 1 ub. 50m3/hiurz.
x EAZIENKA PACJENTOW 38! 26 10,1 i | 100m3fhiure. 165 | Wda
o SZATNIA PERSONELU "K" 1435| 238 40,2 4 4 160 N4
1 ub. 50m3/hiurz.
3 LAZIENKA PACJENTOW 43| 26 11,2 A R b 160 | W4a
1960 1475 | N4/W4
5 515 | Waa
PRZYZIEMIE - APTEKA SZPTALNA
KOMUNIKACJA WEJSCIE 22,5 3 100 100 | N1/W1
0.34 67,5 15 1,5
KOMUNIKACJA
15| 26 30 30 | N1/WA1
0.33 | WEWNETRZA ; : 29,9 1 1
0 0
RECEPTURA 15,3 3 N1/W1
0.32 459 5 5 230 230
0.31 | SLUZA 6.5 3 19.5 4 80 N1
N1
ZMYWALNIA 77 3 14 160 ;
0.30 23,1 8,3 7 ? Wywiew W1a
RECEPTURA Z LOZA
029 | LAMINARNA 14,7 3 i £ 215 215 | N1/wW1
0.28 | STERYLIZACJA 6,7 20,1 5 100 100 | N1/AW1
0.27 | SLUZA 6,7 20,1 80 N1
MAGAZYN NARKOTYKOW 4 3 aE (i
0.26 12,0 3 Wi
POKOJ BIUROWY
0.25 | KIEROWNIKA APTEKI L[ e . 5 100 1001 1AV
POKOJ SOCJALNY |, SALA
: ; 226 3 140 140 | N1/WA1
0.24 | SZKOLEN 67.8 2 2
0.23 | POKOJ BIUROWY 11 3 33,0 2 2 65 65 | N1T/W1
1 ub. 50m3/hiurz. KP
o EAZIENKA PERSONELU 33| 26 i | s 150 Wywiew Wic
SZATNIA PERSONELU 106| 26 150 M1
0.21 27.6 4 KP
POM. OPAKOWAN KP
0.20 | ZWROTNYCH il e - 30 | \wib
0.19 | KOMORA PRZYJEC 20,3 3 60,9 2 2 140 120 | N1/AWA
KOMUNIKACJA
12 22
0.18 | WEWNETRZA bl i 159,1 1 = It
KP
i WEZEt SANITARNY 26| 26 o5 1ub. | 50m3/hiurz. 50 Wywiew Wic
KP
POM. PORZADKOWE 54| 26 30
0.16 A 14,0 2 Wi1b
MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH L Sl 900 65 65| N1/W1
0.15 2 2
MAGAZYN LEKOW
014 | PEYNNYCH 14 3 42,0 ’ 5 80 80 | N1/AW1
POM. MATERIALOW
0,13 | OPATRUNKOWYCH 16,8 3 50,4 5 5 100 100 | N1/WA1
0.12 | MAGAZYN LEKOW 12,3 3 36,9 5 5 80 80 | N1/WA1
MAGAZYN PLYNOW ;
0.11 | INFUZYUNYCH 34,1 3| 1023 5 4 200 200 | N1TAW1
MAGAZYN SPRZETU
35,2 3 210 210 | N1/wW1
0.10 | JALOWEGO 105,6 2 2
MAGAZYN LEKOW N1
0.9 | CHLODNIA e 2 21,9 2 2 £ i Wib
POM. EKSPEDYCJI NA
08 | ODDZIALY 34,5 3 . . ; 210 210 | N1AW1
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POM. INFORMATYKOW 29,6 3 180 180 | N1/W1
0.7 88,8 2 2
POM. TECHNICZNE 83 3 60 | {n
0.6 | ELEKTRYCZNE ' 24,9 2 Wi1b
KP
SERWEROWNIA 12,3 3 80
05 36,9 2 W1b
KP
PCOM. PORZADKOWE 46| 2,6 35
0.4 A 12,0 3 Wi1b
POM. TECHNICZNE KP
INSTALACJI SANITARNYCH e : 1401 \wip
0.3 66,9 2
02 | KORYTARZ 207 28| séu 46 315 N1
KOMUNIKACJA
WEWNETRZNA APTEKI 534 3 170 179 (i
0.1 160,2 1 1
KP
POM. DESTYLATORA 2,64 i |ares 4 30 [ ieh
3345 2430 | N1/W1
160 | W1a
450 | W1b
200 | W1c
PRZYZIEMIE - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
POM. GOSPODARCZE 14,3 3 90
0.35 429 2 Wid
POM. TECHNICZNE 16,4 3 - 100
0.36 492 2 Wie
PIETRO
WENTYLATOROWNIA 63| 3,3 270
1.1 537,9 2 W6
8  DOBOR URZADZEN

Opis projektowanej instalacji wentylacji

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW1:

Dla potrzeb wentylacji Apteki szpitalnej projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczng,
dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojgcej wewnetrzne;j,
wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce parametry:

Parametry:

- strumien powietrza nawiewanego Vn = 3345 m3/h,
- sprez wentylatora, strona nawiewna Apn = 800 Pa

- temperatura nawiewu zima tn = 20°C

- temperatura nawiewu latem ty = 19°C

- strumien powietrza wywiewanego Vw = 2430 m3/h,

- sprez wentylatora, strona wywiewna Apw = 500 Pa
Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne dobrano centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, stojgca, w wykonaniu wewnetrznym,

higienicznym, wyposazong w:
e filtry klasy EUS5,

EUS

(elektrostatyczny),

nawiewnikami z filtrami absolutnymi
e nagrzewnice wodna, czynnik grzewczy woda 80/60°C
e chtodnice wodng z glikolem propylenowym 37%

jako wstepna

filtracja

przed
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e wymiennik glikolowy o sprawnosci powyzej 60%
e wentylatory z falownikami

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW2:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczen sal tézkowych OIOM projektuje sie centrale
wentylacyjng higieniczna, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji
stojgcej wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i
spetniajace parametry:
Parametry:

- strumien powietrza nawiewanego Vn= 7965 m3/h,

- sprez wentylatora, strona nawiewna Apn = 900 Pa

- temperatura nawiewu zimg tn = 20°C

- temperatura nawiewu latem ty = 19°C

- strumien powietrza wywiewanego Vw = 5940 m3/h,

- sprez wentylatora, strona wywiewna Apw = 800 Pa

Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne dobrano centrale wentylacyjna

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, stojaca, w wykonaniu wewnetrznym,

higienicznym,

WYypOsazong w:

e filtry klasy EU5, EU9 (elektrostatyczny), jako wstepna filtracja przed
nawiewnikami z filtrami absolutnymi

e nagrzewnice wodng, czynnik grzewczy woda 80/60°C

e chtodnice wodng z glikolem propylenowym 37%

e nawilzacz z wytwornica pary

e wymiennik glikolowy o sprawnosci powyzej 60%

e wentylatory z falownikami

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW3:
Dla potrzeb wentylacji pomieszczer zaplecza OIOM projektuje sie centrale wentylacyjng
higieniczng, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojgcej
wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajace
parametry:
Parametry:

- strumien powietrza nawiewanego Vn = 2635m?3/h,

- sprez wentylatora, strona nawiewna Apn = 400 Pa

- temperatura nawiewu zima ty = 20°C

- temperatura nawiewu latem ty = 19°C

- strumien powietrza wywiewanego Vw = 1700 m3/h,

- sprez wentylatora, strona wywiewna Apw = 400 Pa

Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne dobrano centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, stojgcg, w wykonaniu wewnetrznym,
higienicznym, wyposazong w:

e filtry klasy EU5S, EU9 (elektrostatyczny),
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nagrzewnice wodng, czynnik grzewczy woda 80/60°C
chtodnice wodng z glikolem propylenowym 37%
wymiennik glikolowy o sprawnosci powyzej 60%
wentylatory z falownikami

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW4:
Dla potrzeb wentylacji gabinetdw lekarskich i szatni na parterze projektuje sie centrale
wentylacyjna higieniczng, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji
stojacej wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i
spetniajgce parametry:

Parametry:

- strumien powietrza nawiewanego Vn= 1960m?3/h,
- sprez wentylatora, strona nawiewna Apn = 400 Pa

- temperatura nawiewu zimg ty = 20°C

- temperatura nawiewu latem ty = 19°C

- strumien powietrza wywiewanego Vw = 1475 m3/h,
- sprez wentylatora, strona wywiewna Apw = 400 Pa

Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne dobrano centrale wentylacyjna
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa, stojacg, w wykonaniu wewnetrznym,
higienicznym, wyposazong w:

filtry klasy EUS, EU7,

nagrzewnice wodng, czynnik grzewczy woda 80/60°C
chtodnice wodngj z glikolem propylenowym 37%
wymiennik glikolowy o sprawnosci powyzej 60%
wentylatory z falownikami

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW5:
Dla potrzeb wentylacji holu wejsciowego na parterze projektuje sie centrale wentylacyjna
standardowg, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojacej
wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce
parametry:

Parametry:

- strumien powietrza nawiewanego Vn= 5660m3/h,
- sprez wentylatora, strona nawiewna Apn = 400 Pa

- temperatura nawiewu zimg tn = 20°C

- temperatura nawiewu latem ty = 16°C

- strumien powietrza wywiewanego Vw = 5660 m3/h,
- sprez wentylatora, strona wywiewna Apw = 400 Pa

Jako urzadzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne dobrano centrale wentylacyjng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i recyrkulacja, stojagca, w wykonaniu
wewnetrznym, standardowym wyposazong w:

filtry klasy EU5, EU7,
nagrzewnice wodng, czynnik grzewczy woda 80/60°C
chtodnice wodna z glikolem propylenowym 37%
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e wymiennik obrotowy
e recyrkulacja, 20% powietrza $wiezego (1180m3/h)
e wentylatory z falownikami

Wytyczne wykonania central higienicznych stojgcych:

Projektowane centrale w wersji higienicznej winne posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, atesty PZH do stosowania urzadzeri w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z norma
PN-EN 1886:2008 oraz DIN 1946-4:2008.

Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacjg z wetny mineralnej
niepalnej, klasa pozarowa Al. Panele centrali zewngtrzne jak i wewnetrzne powlekane w
kolorze RAL9010. Odpornos¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy central wg testu w komorze
solnej min. 4000 godzin. Ostony dolne (podtoga) od $rodka centrali wykonane z blachy
nierdzewnej 304, od zewnatrz blacha powlekana w kolorze RALS010.
Obudowa central spetnia wtasnoéci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TUV.
Witasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:
- Wytrzymatoéé mechaniczna obudowy - klasa D1
- Szczelnos¢ obudowy:

przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra

przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
- lzolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Ramka filtréw kieszeniowych z blachy nierdzewnej
304. Filtry winne posiadac atest PZH.
Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;j.
Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowe,
izolowane matga kauczukowa samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszcza
sie w obrysie ramy.
Prowadnice wykonane z blachy nierdzewnej 304 i doszczelnione silikonem sanitarnym.
Bloki centrali z bulajami wyposazone w o$wietlenie niskonapieciowe typu LED.
Wykonanie central zgodnie z normg DIN-1946-4 potwierdzone przez certyfikat TUV.

Wytyczne wykonania central standardowych stojacych:

Projektowane centrale w wersji standardowej winne posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, atesty PZH oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-EN
1886:2008.

Witasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymatosé mechaniczna obudowy - klasa D1
Szczelnos¢ obudowy:
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- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspotezynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnosc akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Izolacja cieplna central z paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w
klasie niepalnosci Al.

Odpornosc¢ korozyjna powtoki ptyt obudowy central i ram central wg testu w komorze solnej
min. 4000 godzin.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej instalacji zostato wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdéw, projektant instalacji sanitarnych
moze rozwazy¢ dopuszczenie oferowania materiatéw / urzadzen réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowe, zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych niz
zatozono w dokumentacji projektowej oraz zostang one wczesniej zaakceptowane przez
projektanta instalacji sanitarnych.

Projektant instalacji sanitarnych moze przyja¢ dokumentacje alternatywng do analizy pod
warunkiem, ze wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty i materiaty:

a) zestawienie parametréw technicznych produktéw z dokumentacji z produktami
alternatywnymi w formie tabeli

b) wskazanie korzysci technicznych z zastosowania produktéw alternatywnych w formie
punktow wraz

z krotkim opisem

c) katalogdéw i dokumentacji DTR urzadzen alternatywnych ze wskazaniem numeréw stron,
na ktorej znajdujg sie dane techniczne

d) schematdw instalacji alternatywnej z wymiarowanym orurowaniem ( wersja pdf i cad)
e) schematow elektryki i automatyki instalacji alternatywnej wraz z zabezpieczeniami
elektrycznymi

( wersja pdfi cad)

f) deklaracji zgodnosci, atestow PZH urzadzen, certyfikatow wymienionych jako wymagane
w dokumentacji projektowe;j

g) poréwnanie oferowanego okresu gwarancji na urzadzenia

Brak jednego z tych dokumentéw, uniemozliwiajgc porownanie systeméw/ urzgdzen
automatyczne eliminuje tym samym alternatywne rozwigzanie.

Projektant ma prawo do dokonania odpowiedzi w terminie do 21 dni roboczych.

W zamowieniu central uwzgledni¢ jako wyposazenie zawor 3-drogowy dla nagrzewnic
i chtodnic w centralach.

Uktad wywiewny Wia
Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia zmywalni na parterze.
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W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 160EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC
- wydajnos¢ wentylatora Vw = 160 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 250 Pa

- ciezar 2,8 kg

Uktad wywiewny W1b

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen technicznych przy OIOM
na parterze.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 250EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnosé wentylatora Vw = 450 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 340 Pa

- ciezar 3,9 kg

Uktad wywiewny Wic

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy Aptece
na kondygnacji przyziemia.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 160EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnos¢ wentylatora Vw = 200 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

Uktad wywiewny Wid

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia gospodarczego na
kondygnacji przyziemia.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 100EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnoéé wentylatora Vw = 90 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 80 Pa

- ciezar 2,9 kg

Uktad wywiewny Wile

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia technicznego na
kondygnacji przyziemia.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 100EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnosé wentylatora Vw = 100 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 80 Pa

- ciezar 2,9 kg
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Uktad wywiewny W2a

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy OIOM na
parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K315 L ECsileo.

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnos¢ wentylatora Vw = 720 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 350 Pa

- ciezar 7,2 kg

Ukiad wywiewny W3a

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia mycia sprzetu

i aparatury przy OIOM na parterze.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 125 EC sileo .

W celu redukgji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC
- wydajnosé wentylatora Vw = 160 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

Uktad wywiewny W3b

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia brudownika przy OIOM
na parterze.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 160 EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajno$é¢ wentylatora Vw = 260 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 250 Pa

- ciezar 3,3 kg

Uktad wywiewny W3c

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia post - morte

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 125 EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC
- wydajnosé wentylatora Vw =175 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apadysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

Uktad wywiewny W3d

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia kuchni oddziatowe;j
W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 125 EC sileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC
- wydajno$¢ wentylatora Vw = 165 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 270 Pa
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- ciezar 2,8 kg

Uktad wywiewny W4a

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy
pracowniach diagnostycznych na parterze.

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K315 L ECsileo .

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC

- wydajnos¢ wentylatora Vw = 515 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 400 Pa

- ciezar 7,2 kg

Ukfad wywiewny W6

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia wentylatorowni

W uktadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu

K 160 EC sileo .

W celu redukgji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC
- wydajnosé wentylatora Vw = 270 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apaysp.= 200 Pa

- ciezar 3,3 kg

Uktad wywiewny O1

Uktad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego nad myjka
dezynfektorem umieszczong w pomieszczeniu brudownika. W uktadzie przewiduje sie
zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego typu K 125 EC sileo.

Uktad ten bedzie pracowat okresowo.

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym typu LDC.

- wydajnosé wentylatora Vw = 150 m3/h,

- sprez dyspozycyjny Apdysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

Klimatyzatory

W wybranych pomieszczeniach t.kj rozdzielni elektrycznej i serwerowni przewiduje sie
ochtadzanie powietrza za pomocg indywidualnych klimatyzatoréw typu Split. Jednostki
zewnetrzne klimatyzatorow bedg umieszczone na dachu obiektu. Wszystkie jednostki
wewnetrzne beda jednostkami nasciennymi. W tabeli 2 zestawiono nazwy pomieszczen
ochtadzanych tymi uktadami oraz podano zapotrzebowanie mocy chtodniczej i elektrycznej
dla tych urzadzen

W pomieszczeniu serwerowi zastosowano klimatyzacje w systemie redundantnym, czyli

z naprzemienng pracg 2 niezaleznych klimatyzatorow.

Tabela nr 2 Zestawienie pomieszczen wyposazonych w urzadzenia typu Split

Typ urzadzenia
At Nr pom Nazwa pomieszczenia Qch Mogelekr
urzgdzenia P P kW kW




1 3 4 5 6
jow. FTXS 50J ( 2 szt.)
51 0.35 Serwerownia J:z. RKS 50J 5,0 2x1,46/230V
jow. FTXS 35) ( 2 szt.)
52 0.17 Rozdzielnia gtdwna NN j.z. RKS 35J 3,5 0,86/230V
| SUMA: 3,78
Regulatory VAV

W pomieszczeniach ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego zaleznego od
wystepujacych zyskéw ciepta ( sale tézkowe i izolatki na Oddziale OIOM) zastosowano
regulatory zmiennego przeptywu.

Ponizej tabela z zestawieniem typow i zakresy pracy regulatoréw VAV

Tabela 3. Zestawienie regulatoréw zmiennego wydatku

Nr pom. | lloé¢ | Typ urzadzenia Zakres pracy
[szt.]
Minimalny przeptyw Maksymalny przeptyw
powietrza Vmin.[m3/h] powietrza Vmax.[m?/h]
NAWIEW WYWIEW NAWIEW WYWIEW
45 1 Regulator zmiennego przeptywu 4800 5800
RVPt-P-800x405-4800+5800m3/h
1 Regulator zmiennego przeptywu 3840 4640
RVPt-P-800x305-3840+4640m3/h
33 1 Regulator zmiennego przeptywu 650 1000
RVP1t-R-250-650+1000m3/h
i Regulator zmiennego przeptywu 540 650
RVPt-R-250-540+650m3/h
30 1 Regulator zmiennego przeptywu 650 1000
RVPt-R-250-650+1000m3/h
d: Regulator zmiennego przeptywu 540 650
RVPt-R-250-540+650m3/h

W pozostatych pomieszczeniach do regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego zastosowano przepustnice i

regulatory statego wydatku CAV.
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