PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydfa na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gltownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

PROJEKT BUDOWLANY
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1. Dane wyjsciowe

1.1.Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej dla

rozbudowy pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali Migjskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich

1s

Inwestor: SP 1017 Zespdt szpitali Miejskich w Chorzowie.,

Obiekt:

ul. Strzelcdw Bytomskich 11

Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr |

1.2. Podstawa opracowania

(1]

(2]

[3]

[4]

(]

Podstawe opracowania stanowiq:

umowa i Zlecenie

projekt architektoniczno-budowlany

uzgodnienia migdzybranzowe

obowigzujgce normy i przepisy, m. in.:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkéw jakim powinny cdpowiadac
budynki iich usytuowanie (z pdiniejszymi zmianami).”
PN-92/B-01707 , Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.”
PN-92/B-01704 "Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projekfowaniu”
PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.”
PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania.”
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1.3. Zakres opracowania

Projekt niniejszy ocbejmuje:
a) instalacje wewnetrzng wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

b) instalacje kanalizacji sanitarne] oraz deszczowej

2. Instalacja wodociggowa

2.1. Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

W rozbudowywanej czes$ci budynku przewiduje sie zaprojektowanie instalacii
doprowadzajgcej wode zimng, cieptg oraz cyrkulacyjng na potrzeby budynku. Zasilanie w
wode odbywac sie bedzie z istniejgce] instalac])i wodociggowe.

Rozprowadzenie wody w rozbudowywanych pomieszczeniach bedzie prowadzone w
bruzdach Sciennych lub w posadzce.

Przewody rozprowadzajgce wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych np. prod. UPONOR. Dopuszcza sie na zamiang
wymienionych w projekcie materiatdw na innego producenta, ale nie pogarszajac
parametréow. tgczenie przewododw za pomocg systfemowych ztgczek zasiskowych.

Na rozgatezieniach przewoddédw poed projektowanymi  pionami  zainstalowas zawory
odcinagjqgce kulowe.

Na nowoprojektowanych pionach cyrkulacyjnych zainstalowac termostatyczne zawory
cyrkulacyjne z funkcjg automatyczne] dezynfekcji np. MTCV-B.

Przejscia przewoddw przez przegrody wykonac w fulejach ochronnych.

Projektowane przewody wody zimnej zaizolowad ofuling izolacyjng z pianki
polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gr. 6 mm.

Projektowane przewody c.w.u. i cyrkulacgji zaizolowac ofuling izelacyjing z  pianki

polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o gruboici:

Srednica przewodu Grubosc izolacii
[mm] [mm]
@ 16-25 20
@ 32-40 30
@ 50 45
& 63 50
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Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu z rur

wielowarstwowych:

Srednica przewodu  Maksymalna

(il odlegtosc
@16 120 cm
@20 130 cm
225 150 cm
232 160 cm

Podejicia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Potgczenia z
armaturg wykonad za pomocgq systemowych ksztattek zaciskowych.

Przejscia rur instalacji wodociggowe] o Srednicy powyze] 40mm przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o
odpowiednigj klasie ocdpornosci ogniowe].

Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ zimng wode do nawilzacza parowego w  centrali
wentylacyjno -klimatyzacyjnej obiektu. Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna  zostata
umieszczona na poddaszu. Doprowadzenie wody za pomocg rur stalowych DN15. Odcinki
instalacji od pionu w stropodachu do podtgczenia nawilzaczy w centralach wentylacyjno -
klimatyzacyjnych zabezpieczy¢ kablem grzewczym typu DEViiceguard 18.

W obiekcie przewiduje sie réwniez doprowadzeni wody do specjalistycznych urzgdzen takich
jak: destylator wody

Doprowadzenia wody do poszczegdinych urzgdzen wykonac wg wymagan producenfow
tych urzgdzen.

Uwaga:
Pomiar zuzycia wody dla catego obiektu cdbywad sie bedzie za pomocqg gtdwnego

zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wodomierzowe;.

2.2. Kompensacje wydiuzen cieplnych

W instalacjach cw.u. wykonywanych z rur  wielowarstwowych  wydtuzenia
wystepujgce na skutek wptywu zmienigjgcych sie temperatur sg porownywalne do

tradycyjnych instalacji z rur stalowych.

Dla rur, ktére sg wmurcowane w scianie pod tynkiem, zaktada sig, ze przyrost dtugosci
przejmowany jest przez rure ostonowq typu peszel lub izolacje.

W przypadku swobodnego uktadania rur PE z obejmami na suficie nie ma pofrzeby

stosowania punktow statych.

628



3. Instalacja hydrantowa

Woda na cele p.poz. redlizowany bedzie poprzez instalacje hydrantowq

zabudowang za rozdziatem od wody na celem socjalne w pomieszczeniu technicznym.
Instalacja wody przeciwpozarowej zasilaé bedzie hydranty DN25. Na przewodzie zasilajgcym
hydranty (oprécz zaworu hydrantowego) nie instalowadé zawordw odcingjgeych.
Iawory hydrantowe instalowac w szafkach hydrantowych nadciennych atestowanych, na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki. Przewody instalacji hydrantowej wykonac z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem gwintowanych, wg wg. PN-74/H-74200. Rurociggi faczy¢ za pomoca
typowych tgcznikéw gwintowanych. Przewody instalacji hydrantowej zaizolowa¢ termicznie otuling z
pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ. Grubos¢ izolacji wynosi 9 mm.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodu stalowego:

Srednica przewodu  Maksymalna odlegtosé

[mm]
DN32 200 cm
DN50 250 cm

Minimalne cinienie na hydrancie wynosi¢ 0,2 MPa.

Wydajnosé hydrantéw @ 25 wynosi - gp = 1,0 dmd/s.

Zapotrzebowanie wody na cele wew. instalacji p.poz. = 2,0 dm?/s przy dwdch jednoczesnie
dziatajgeych hydrantach wewnetrznych DN25. Gtéwne przewody rozprowadzajgcee instalacii
hydrantowe] prowadzone bedq w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przejscia rur instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej o srednicy powyze] 40mm  przez
elementy oddzieler przeciwpozarowych (sciany i stropy stref pozarowych okreSlonych w
warunkach ochrony przeciwpozarowej zawartych w  opisie  technicznym  czedci
architektonicznej) prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych ognioodpornych o odpowiednig;j

klasie odpornosci ogniowe;j.

4. Instalacja kanadlizacji sanitarnej

W rozbudowywanej czesci budynku przewiduje zaprojektowanie instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z pionami.

Scieki sanitarne z urzgdzen doprowadzane bedq do projektowanych piondw, nastepnie
odprowadzana bedqg z budynku do przykanalikow sanitarnych.  Przewody odptywowe

prowadzone bedqg w bruzdach ciennych.
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Instalacje wewnetrzng kandalizacji sanitarne] projektuje sie z rur PVC/HT w zakresach Srednic
50 =+ 110 mm. Podejscia odptywowe z urzgdzen sanitamych do pionu prowadzic nalezy ze
spadkiem min.i= 2,5 %.

Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia
wodne-syfony.

Odpowietrzenie projektowanych pionéw kanalizacyjnych wykonac¢ poprzez podtgczenie do
istniejgcych piondw. Przed przejsciem piondw spustowych w przewody odptywowe

zastosowac rewizje o Srednicy zgodnej ze Srednicq pionu.

Przewody nalezy zamocowaé¢ do konstrukcii budynku za pomocqg uchwytéw. Obejma
uchwytu powinna mocowaé rure pod kielichem. Pomigdzy cbejmg a przewodem nalezy
stosowad podktadke elastyczng.

Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane wykonane zostang w tulejach ochronnych
uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewoddw poziomych i pionowych:

Srednica przewodu Max. cdlegto$¢ pomiedzy mocowaniami
[mm] Przewody poziome Przewody pionowe
@ 50 60 cm -
@75 80 cm 200 cm
@110 110cm 200 cm

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw sciennych, klimakonwektorow oraz
z cenfral wentylacyjno - klimatyzacyjnych umieszczonych na dachu  (wg projektu instalacji
wentylacii i kimatyzacji).

Skropliny z w/w urzgdzen bedq odprowadzane do kanalizacji sanitarne] za pomeocq instalacii
odprowadzenia skroplin. Skropliny z klimatyzatorow  $ciennych, klimakonwektoréw oraz
central wentylacyjnych odprowadzi¢ do piondw kanalizacji sanitarnej, za pomocqg rurz PP
, natomiast odprowadzenie kondensatu z centraliz nawilzaczem parowym odprowadzi¢ do
piondw kanalizacji sanitarnej za pomocq rur z PEHD odpornych na wysokie temperatury.
Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzic ze spadkiem minimalnym okreslonym przez
producenta urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Potgczenia wykonac poprzez syfony kanalizacyjne.

Przejécia rur instalacji kanalizacyjnej o Srednicy powyzej 40mm przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych (Sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej zawartych w opisie technicznym czeici architekfonicznej) prowadzié w

przepustach instalacyjnych ognicodpornych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.
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5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizac)i deszczowe] odprowadzac bedzie wody opadowe z dachu
poprzez projektowane odptywy kanalizacji deszczowej o Srednicy @200 mm do istniejqcej
zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Wody z dachu odprowadzane bedgca pomocqg systemu podcisnieniowego odwodnienia
dachdéw np. Pluvia prod. Geberit. Instalacje projektuje sie z rur HDPE, zgrzewanych
doczotowo.

Wody deszczowe odprowadzane bedg z dachu poprzez 5 podgrzewanych wpustow
dachowych pionami spustowymi, do zewnetrznej kanalizacji deszczowe.

Przewody poziome instalacji bedg prowadzone pod stropem, w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Rury spustowe montowane bedqg w szachcie instalacyjnym. Rure spustowqg
nalezy wyposazy¢ w rewizie przed potgczeniem z przewodem odptywowym. Rurociqgi
montowad za pomocq systemowych elementdw mocujgcych.

Przewiduje sie montaz podgrzewanego wpustu dachowego. Typ kotnierza przytgczeniowego
nalezy dostosowac do pokrycia dachowego.

Przejscie systemu kanalizacji deszczowej podcisnieniowe] na kanalizacje konwencjenalng
redlizowane bedzie poprzez zweike zamontowang na odptywie kandlizacji deszczowej z
budynku, pod posadzkq przyziemia.

Instalacje zaizolowa¢ zimnochronnie w celu unikniecia wkrapiania pary wodnej] na
przewodach np. otuling THERMOCOMPACT AS 9mm.

Przejicia przewoddw przez przegrody budowlane oraz pod tawami fundamentowymi
wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajgcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscia rur instalacji kanalizacyjnej o Srednicy powyzej 40mm  przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych (sciany i stropy stref pozarowych okreslonych w warunkach ochrony
przeciwpozarowej zawartych w opisie tfechnicznym czedci architektonicznej) prowadzic w
przepustach instalacyjnych ogniocodpornych o odpowiednie] klasie odpornosci ogniowe;.

Dodatkowo zaprojektowano system awaryjny w systemie Pluvia, Wpusty awaryjne,
zlokalizowane w poblizu wpustow instalacji gtdéwnej, wyposazone bedg w element
spietrzajgcy. Wody deszczowe z systemu awaryjnego bedg odprowadzane bezposrednio na

teren.
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6. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy poddac prébom szczelnosci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurocigqgow z tworzyw szfucznych'.
Zgodnie z wyltycznymi probe szczelnoici nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catoici. Przed prébqg nalezy napetni¢ instalacje wodq oraz doktadnie odpowietrzyC. Badanie
szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzic za pomocq préby wodnej przy cisnieniu:
Dpréby = 2 X Probocze
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po
pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczye 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzanie proby szczelnosci nalezy je
usungc i ponowione przeprowadzi¢ catg prébe od poczgtku.
Dla instalacji wody ciepte] probe szczelnoici nalezy wykonaé dwukrotnie przy napetnieniu
zimng wodqg oraz wodg o femperaturze 55°C. Po pozytywnym zakchczeniu préb szczelnosci
przewody nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowq. Wode z instalacji po zakohczeniu
prob nalezy poddadé badaniom fizyvkochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazq potrzebe dezynfekdji nalezy przeprowadzic jg roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakohczeniu dezynfekgji nalezy przewody ponownie przeptukac woeda.
Podejscia i piony kanadlizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
scieki nalezy napetnié catkowicie wodq powyze] kolana tgczgcego pion z poziomem d
nastepnie poddaé¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.
Poziomy kanadlizacji sanitarnej poddac prébie szczelnodci na cisnienie prébne wynoszgee 50
kPa.
Wyniki préb szczelnosci odcinkdw, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokdtach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

7. Wytyczne BHP i p. poz

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowad
sie do przepisow zawartych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL zeszyt/ ,Warunki
techniczne wykonania | odbioru instalacji wodociqgowych" oraz zeszyt 12, Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz do Rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rebét budowlanych, Dz. U.
nr47, poz. 401 zdn. 19.03.2003 r.

8. Uwagi koncowe

- Projekt rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

-~ Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Montaz instalaci {rurociggdéw, armatury, urzgdzen itd.) wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producentow.

- Doktadna lokalizacja i typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

- Mocowania przewoddw wodnych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu wydana przez producenta.

- Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowiq jedng nieroztgczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze
by¢ rozpatrywany cze§ciowo.

- Dobdr wszystkich rurociqgdw i urzgdzen zostat poprzedzony obliczeniomi. Dopuszcza sie
zmiane producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za rozwigzania materiatowe, techniczne i
budowlane inne niz opisane w treéci projekiu - za wszelkie zamiany rozwigzan
projektowych bez pisemnej konsultacji z projektantem odpowiada i udziela gwarancii
Wykonawca robot,

- Przystgpienie do robdt budowlanych oznacza zapoznanie sie i petng akceptacie
rozwigzan projektowych przez Wykonawce.

- W przypadku natrafienia na niescistodci w dokumentacii lub komplikacje (podczas trwania
robdt) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia problemu projektantowi celem jego
poprawnego rozwigzania — Swiadome wykonywanie robdt w sposdb sprzeczny z
obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang jest niedopuszczalne i godzi w interesy
Inwestora.

- Elementy widoczne instalacji, wyposazenie technologiczne nalezy rozpatrywadé tqcznie z
projektem wnefrz i projektem technoelogii.

- Kaidorazowo przed zamoéwieniem elementéw wykonczeh nalezy uzgodnic je z

Inwestorem i Projektantem.
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9. Zatozenia branzowe

= Branza budowiana

e wykondanie przebi¢ przez stropy 1 Sciany oraz, po wykonaniu instalacji, wiasciwe
zabezpieczenie przej$¢ w zaleznosci od wymagan p.poz. i szczelnosc,

¢ wykonanie otwordw rewizyjnych do czyszczakdow w posadzkach i w przegrodach,

e wykonanie bruzd Sciennych i wypetnienie ich piankg po utozeniu przewodow
wodnych, kanalizacyjnych i skroplin oraz wykonanie tynkdw,

e zapewnienie dostepu do armatury instalacji wodnych,

o zapewnienie dostepu do rewizji instalacji kanalizacyjnych,

e obudowy i ostony instalacji sanitarnych powinny posiadaé gtadka powierzchnig,
a elementy instalacji nie mogaq wystawad poza cbudowe lub ostone,

s wszystkie urzgdzenia jok umywalki czy zZlewozmywaki powinny by¢& doktadnie

wypoziomowane i spoinowane,

= Branza elekifryczng

e nalezy doprowadzic zasilanie elektryczne do elementéw  grzejnych wpustdw

deszczowych
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