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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

2. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

instalacje elektryczne na potrzeby
skich w Chorzowie przy ul. Strzelcow

Przedmiotem projektu budowlanego sg
rozbudowy pawilonu nr. 1 Zespotu Szpitali Miej

Zlecenie inwestora;
Ustalenia miedzybranzowe:
Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Aktualne normy i przepisy.

Bytomskich 11.
Inwestorem przedsigwziecia jest:
SP Z0OZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCOW

BYTOMSKICH 11

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:

Linie kablowe nn zasilania rozdzielnic elektrycznych;
Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RGnN obiektu.
Wewnetrzne linie zasilajgce;

Trasy kablowe;

Rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej;
Rozdzielnice obiektowe sieci rezerwowej;

Rozdzielnice obiektowe sieci gwarantowanej;
Rozdzielnice medycznego systemu IT:

Zasilacz awaryjny UPS;

Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu:

Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia;
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

Instalacja gniazd sitowych:

Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogodlnego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen technologii medycznej;
Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Instalacja zasilania urzadzen grzewczych:

Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych;

Instalacja potgczen wyréwnawczych;

Instalacja uziemiajaca;

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Ochrona przeciwporazeniowa:

Instalacje niskoprgdowe

Modernizacja oraz przeniesienie istniejacych  rozdzielnic  elektrycznych

sgsiadujgcych z rozbudowywanym obszarem pawilonu nr 1.
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3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

W celu zasilania rozbudowywanej czesci pawilonu w energie elektryczng
przewidziano wyprowadzenie linii kablowych typu en.n 0,6/1kV z istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia RGnN obiektu. Wewnetrzne linie zasilajace
nalezy wyprowadzi¢ w kierunku projektowanych rozdzielnic obiektowych podzielonych
ze wzgledu na przeznaczenie technologiczne oraz sposob zasilania, to znaczy:

* Rozdzielnice zasilania podstawowego;
= Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;
= Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;
* Rozdzielnice medycznego systemu IT.

Lokalizacja poszczegélnych rozdzielnic zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielko$¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie
elektryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce
do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

W celu zwiekszenia niezawodnosci zasilania projektuje sie rozdzielnice
zasilania rezerwowego zasilane posrednio poprzez sekcje rezerwowang rozdzielnicy
RGNN z istniejgcego agregatu pradotwérczego.

Agregat pradotworczy bedzie zasilaé odbiorniki niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania obiektu w przypadku awarii zasilania z sieci energetyki zawodowej lub
gtownej linii zasilajgce;.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzgdzen, ktore nie
tolerujg przerw w zasilaniu majgcych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespotu
agregatu pradotworczego zastosowano uktady bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych
UPS =z zespotami baterii akumulatorow stanowigce grupe Zzrédet zasilania
gwarantowanego.

Instalacje elekiryczne w obrebie projektowane; rozbudowy pawilonu nr 1
podigczone zostang pod dziatanie istniejgcego przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
odcinajgcego  doptyw energii do wszystkich obwoddw, poza zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, z przyciskiem
zdalnego wytgczania zlokalizowanym przy wyjsciu z budynku. Sterowanie wytacznika
zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku
przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowano zgodnie z PN- N-01256-04:1997.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie TN-S. Rozdziat instalacji elektrycznej wykonano w
istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej obiektu RGnN.

Jako WLZ zaprojektowano linie kablowe typu e.en nN 0,6/1 kV.

3.1. ROZDZIELNICA GLOWNA

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napigciu niskim (0,4 kV)
jest istniejgca rozdzielnica gtéwna RGnN zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
ruchu elektrycznego o numerze 0.37 na poziomie przyziemia obiektu.

Rozdzielnice RGnN wykonano w postaci systemu szaf wolnostojgcych
wytwarzanych przez jednego producenta. RGnN jest sekcjonowana.

UWAGA:

W _zakresie niniejszego projektu jest wylacznie modernizacja _istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej w tym zasilanie  projektowanych  rozdzielnic
rozbudowywanej czesci pawilonu nr 1 przy wykorzystaniu rezerw w rozdzielnicy
RGnN.
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W zakresie projektu znajduje sie réwniez przeniesienie zasilania odbiornikéw
energii_elektrycznej z istniejacych rozdzielnic elektrycznych RE na obszarze
pawilonu nr 1 zgodnie z rysunkiem E-01 do rozdzielnicy RGnN.

Szczegétowe rozwigzania zostana przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

3.2. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci.
3.3. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w
rozbudowywanej czgsci pawilonu nr 1 do poziomu wymaganego przez dostawce
energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tge = 0,4) przewidziano zastosowanie
istniejacej wieloczionowej baterii kondensatoréw posadowionej w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

Ostateczny i wlasciwy dobér urzadzer powinien nastapi¢ na efapie uruchomienia
instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw mocy czynnej i
biernej oraz widma wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii
kompensacyjnej. Po dokonaniu wyzej wymienionych pomiaréw nalezy
przeprowadzi¢ oceng o ewentualnym zwigkszeniu mocy baterii

3.4, ZESPOL AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Na terenie obiektu znajduje sig istniejgcy zespét agregatu pradotwérczego. Agregat
zostat przyigczony do sekcji generatorowej rozdzielnicy RGnN poprzez uktad
samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), ktorego zadaniem jest przetgczenie linii
zasilajgcych w przypadku zaniku napiecia z sieci podstawowe;.

3.5. ZASILACZE AWARYJNE UPS

W  wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego nr 0.6 przyziemia
przewidziano posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem
baterii akumulatoréw stanowigcych zrédta zasilania gwarantowanego.

Zasilacz awaryjny UPS pracuje w trybie on-line w technologii podwadjnej konwersji
W potgczeniu z poborem pradu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie
wyjsciowe jest w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci bez zadnego
wplywu zaktocen z zewnetrznej sieci zasilajgce;.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od
warunkéw zasilania i obcigzenia:

= ,Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z sieci
podstawowej, przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez falownik w
celu generacji mocy wyjéciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania znajdzie
si¢ poza zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw natychmiast przejmuje
zasilanie falownika. Ukfad falownika jest synchronizowany czestotliwo$ciowo i
fazowo w sposob ciggly ze zrédiem zasilania rezerwowego i w razie
przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje automatyczne, bezprzerwowe

St
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przetaczanie zasilania odbiornikéw na zasilanie bezposrednio z sieci poprzez
linie bypassu automatycznego;

= ,By-pass”, w ktérym wystepuje ewentualnos¢, ze uktad falownika musi zostaé
zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetgczenie zasilania na
zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze
nastgpi¢ w przypadkach:

— Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktory nadal zasila odbiory. W
przypadku dtugotrwatego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb ochrony
falownika i przetgczenie na linie rezerwows przez by-pass, po ustgpieniu
przecigzenia zasilacz w kilka sekund automatycznie przetgcza sie na
zasilanie z falownika:

— Gdy napigcie wytwarzane przez falownik nie miesci si¢ w zadanych
granicach tolerancji (na skutek powaznego, dtugotrwatego przecigzenia lub
uszkodzenia uktadu falownika);

— Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza wartosé dopuszczalng;

— Gdy nastgpi petne roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku zasilania
w linii podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

= ,Bateryinym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii
akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia jej

parametréw poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w

trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajgcy z ilosci energii zgromadzonej w

baterii, przy czym uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i

pozostatym czasie podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci

zasilajgcej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.

Dodatkowo dla zasilaczy istnieje mozliwoéé pracy na recznych zewnetrznych by-
passach. W tym przypadku odbiory zewnetrzne sa zasilane bezposrednio z sieci
rezerwowanej, a zasilacze sg odigczone od toréw zasilania i nie mogg zostaé
wytgczone. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas
czynnosci serwisowych bez koniecznosci wytaczania odbiornikéw.

Z rozdzielnicy R-UPS nastepuje rozdziat energii elektrycznej gwarantowanego
uktadu zasilania w kierunku odbiornikéw koricowych.
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4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

4.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system
wewnetrznych  linii  zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodéw Iub kabli
elektroenergetycznych w izolacji 0,6/1 kV (oznakowanych przy zastosowaniu
dedykowanych oznacznikéw w postaci trwatych opasek mocujgcych) doprowadzonych
do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskéw przytgczeniowych
urzadzen technologicznych o znacznej mocy Znamionowej.

4.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikéw koricowych pracujgcych w
uktadzie sieciowym TN-S przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego
napigcia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie z przeznaczeniem
technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach Znamionowych:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napigcie znamionowe: 230/400 V;

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w petne
drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe:

= Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;
= Klasa ochronnosci: [ lub II.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez
jednego producenta i zapewniaé petne badania typu;

* Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

= Zastosowac¢ dwie osobne szyny N j PE;

= Do potgczenn wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu
LgY, stosowa¢ koncéwki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoécig
podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw
dochodzgcych i odchodzgcych;

= Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzié poprzez listwy zaciskowe
stosownie do przekroju przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisaé przy listwach zaciskowych:

* Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnegtrznej stronie drzwiczek
zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

= Opisac i oznakowa¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac i oznakowaé czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng;

= Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji inwestorowi.
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4.3. ROZDZIELNICE MEDYCZNEGO SYSTEMU IT

Rozdzielnice oznaczone jako R-IT pracujg podstawowo w uktadzie sieciowym IT
(cechujgcym sie najmniejsza wartoscig pradu zwarcia doziemnego), w ktérym zadna
czgs$C czynna nie jest uziemiona, zapewniajgcym zwigkszenie ciggtosci zasilania oraz
ograniczenie zagrozenia pozarowego. Prad doziemny rozplywa sie poprzez
pojemnosci przewodow za transformatorem separacyjnym wzgledem ziemi i przewodu
ochronnego oraz w obszarze cafej galwanicznie potaczonej sieci elektroenergetyczne;.
W uktadzie sieciowym IT:

Pierwsze uszkodzenie izolacji podstawowej jest wykrywane i sygnalizowane
przez system ciggtej kontroli stanu izolacji doziemnej, musi by¢ usuniete przez
personel obstugi elektrycznej obiektu:

Drugie uszkodzenie powoduje, ze zwarcie jednomiejscowe staje sie
dwumiejscowym, warto$¢ pradu moze by¢ grozna ze wzgledu na cieplne
narazenia oraz napiecia dotykowe zagrazajgce porazeniem pacjentéw, w takim
przypadku konieczne staje sie samoczynne wytgczenie zasilania uszkodzonego
obwodu.

Zaprojektowano  rozdzielnice w postaci moduléw zasilajgco-kontrolnych
zainstalowanych wewnatrz szaf wolnostojgcych (zabudowa w istniejgcych wnekach) o
cechach i wiasciwosciach:

Wyposazenie w uktad SZR zapewniajacy dwubiegunowe przetgczenie zasilania
(wykluczona jest mozliwosé jednoczesnego zataczenia obu WLZ). Ukiad
zatgcza linie rezerwowg jezeli:
Zaniknie napigcie na linii preferowane;j;
Zostanie uruchomiony przycisk ,TEST":
— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na funkcje ,TEST” i jest uaktywnione;
— Ustawienie linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linie;
z kolei przetaczenie z linii rezerwowej na preferowana nastepuje jezeli:
— Napigcie powraca na lini¢ preferowana, gdy:

o Czas opoznienia powrotu upltynat i nie jest wprowadzona blokada

powrotu;

e Po wecisnigciu przycisku ,RESET” i skasowaniu w menu funkgji blokady
powrotu;

e Po zaniku napiecia na linii rezerwowanej (takze przy aktywnej blokadzie
powrotu);

- Ustawienie ,linia preferowana” jest przeprogramowane na inna linie;

— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na ,TEST”, ale nie jest juz aktywne;

— Trwat test uktadu przetgczania i czas testu uptynat;

Kontrola napiecia na obu liniach zasilajgcych;

Kontrola napigcia na wyjéciu uktadu przetgczajgcego;

Kontrola prawidtowosci pozycji tgcznika przetgczajgcego;

Kontrola rezystanciji izolacji sieci IT;

Kontrola podtgczen do sieci IT (przewody liniowe, PE);

Kontrola obcigzenia transformatoréw separacyjnych;

Kontrola temperatury uzwojeri transformatoréw separacyjnych poprzez uktady
termistorow PTC;

Lokalizacja doziemien poprzez dedykowane uktady ewaluatorow:

Prostota obstugi i przejrzystosé wyswietlania komunikatow;

Ciggte dokumentowanie zdarzen (przebiegi taczen, proby, zmiany parametrow);
Lokalizowanie uszkodzonych odptywow poprzez dedykowane lokalizatory.
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W przypadku rozpoznania w sieci IT uszkodzenia izolacji zintegrowany generator
pradu probierczego wytwarza zdefiniowany sygnat probierczy do wyszukiwania miejsca
uszkodzenia. Warto$¢ pradu probierczego jest ograniczona do 1 mA, lokalizacja
nastgpuje w uktadach ewaluatorow, ktére sktadajg sie z wbudowanych przektadnikow
pomiarowych.

Z rozdzielnic R-IT przewidziano zasilanie nastepujgcych elementéw:

= Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjenta sali
zabiegowe;j
= Gniazda wtyczkowe wydzielone na sali OIOM oraz salach OIOM izolatka.

W celu sygnalizacji uszkodzen Ilub standw ostrzegawczych, alarmowych
zastosowano system kaset sygnalizacyjno-kontrolnych Zlokalizowanych w
pomieszczeniach uzytkowanych medycznie lub punktach dozorowych. W trakcie
normainej pracy kaseta wyswietla procentowg warto$¢ pradu obcigzenia
transformatora separacyjnego w stosunku do pradu znamionowego. W momencie
pojawienia sig¢ alarmu zaswieca sie z6tta dioda ,OSTRZEZENIE” lub czerwona dioda
LALARM” i wigcza buczek (sygnat dzwigkowy), ktory mozna wyciszyé, nastepuje
réwniez przetaczenie przekaznika alarmowego. Konieczne jest zdefiniowanie
nastepujgcych stanéw alarmowych:

Wystgpienie doziemienia:

Przecigzenie transformatora separacyjnego;

Przekroczenie dozwolonej temperatury transformatora separacyjnego;
Brak zasilania na WLZ 1;

Brak zasilania na WLZ 2.

Wszystkie stany ostrzegawcze oraz alarmowe zapisywane sg w historii zdarzen,
zapamigtywane jest ostatnie 250 pozycji.
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5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE OBIEKTU

5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdinych pomieszczer przyjeto nastepujace wartosci sredniego natezenia
oswietlenia:

Sala pooperacyjna: 500 Ix;
Magazyny: 200 Ix;
Techniczne: 200 Ix;
Socjalne: 200 Ix;

Biurowe: 500 Ix;

Toalety: 200 Ix;

Klatka schodowa: 150 Ix:
Komunikacyjne: 100 Ix.

Szczegotowe dane i parametry projektowanych opraw oswietleniowych (rodzaj, barwa i
moc Zrodet $wiatta, typ optyki i rozsytu, strumien Swietlny i skuteczno$é, stopien
ochrony, kolorystyka, materiat wykonania, napigcie zasilania) zostang okreslone w
projekcie wykonawczym

Typy i rodzaje opraw zostang dopasowane do warunkéw panujgcych w
poszczegblnych pomieszczeniach obiektu. Przy doborze opraw oswietleniowych
zostang uwzglednione wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Lokalizacja opraw o$wietleniowych zostanie przedstawiona w projekcie wykonawczym

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw os$wietleniowych z elementami
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesunaé¢ eliminujac
kolizje.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywaé
sie przy zastosowaniu:
= Lokalnych wytgcznikow pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych
W pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni:
= Czujnikbw obecnosci w pomieszczeniach komunikacyjnych o niewielkiej
powierzchni;
= Czujnikdéw obecnosci w pomieszczeniach sanitarnych;
= Lokalnych przyciskéw monostabilnych wspotpracujgcych z przekaznikami
impulsowymi w przypadku ciggow komunikacyjnych oraz pomieszczen
wyposazonych w kilka wejs¢;

W dygestorium rozlewania spirytusu przewidziano oprawy w obudowie
przeciwwybuchowej (Ex).

5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to
znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzielié na:
— Oswietlenie drég ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

= Zapasowego.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, hol gtéwny, komunikacja wewnetrzna sale OAIlT), w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, jak réwniez zapewniono oswietlenie miejsc za drzwiami
wyjsciowymi z budynku. W pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
trakcie awarii podstawowego zasilania, jak sale OAIIT, technicznych i wentylatorowni,
zastosowano os$wietlenie awaryjne zapasowe.

Zapewniono natezenie o$éwietlenia ewakuacyjnego wynoszgace minimum 1 Ix na
poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzing od zaniku zasilania podstawowego. Zastosowane zostang moduty
oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom
wymaganego natezenia oswietlenia, natomiast w salach QAT minimum 15 Ix
zataczanie do 0,5 s.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty:

= O centralny monitoring przy zastosowaniu centrali nadzorujgcej w portierni
obiektu nadzorujgcej stan poszczegélnych opraw.

= O rozbudoweg istniejgcego systemu oswietlenia awaryjnego wspotpracujgcego z
centralng baterig oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, nalezy wykonaé¢ w funkcji ,na jasno”, jako
Swiecgce w trakcie normalnego uzytkowania obiektu. Oprawy indywidualne w
przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur projektuje si¢ jako zabezpieczone
przed ich niekorzystnym wptywem.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego beda zasilone z rozdzielnic obiektowych lub z
centralnej baterii akumulatoréw.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé certyfikat dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

5.3. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
Urzgdzenia oswietlenia elektrycznego stanowig zespot elementow sktadajacy sie:

= Z opraw o$wietleniowych:

= Ze Zrddet Swiatta;

= Z obwodow zasilajgcych i sterujgcych ich praca;
= Z konstrukcji wsporczych.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego moze nastgpié po
stwierdzeniu, ze:

= Odpowiadajg wymaganiom okreslonym w PN i przepisach dotyczacych budowy
urzgdzen oswietleniowych;

= Zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczna;

= Odpowiadajg warunkom ochrony przeciwpozarowe; i przeciwporazeniowe;j;

= Zostaly dopasowane do $rodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania;

* Zapewniajg wiasciwe wartosci podstawowych parametréw chrakteryzujgcych
o$wietlenie (rozktad iluminacji, natezenie, oddawanie barw, ol$nienie itd.);

1ME
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

* Rozwigzania i podziat obwoddéw os$wietlenia elektrycznego umozliwiaja
racjonalne zuzycie energii elektrycznej.

Na urzadzeniach oéwietlenia elektrycznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w
stanie czystym i czytelnym oznaczenia:

Stosowanych zabezpieczen:

Przewodéw zasilajgcych;

Numeréw obwodow;

Zrodet $wiatta;

Obwodow sterowania i sygnalizacii.

Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego wylgczone przez zabezpieczenia mozna
ponownie wigczyC po usunieciu przyczyn wytgczenia, a w razie niestwierdzenia tych
przyczyn — po wykonaniu probnego witgczenia.

Stan techniczny urzadzen oséwietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny
by¢ kontrolowane i oceniane na podstawie wynikéw przeprowadzanych okresowo
ogledzin i przeglgdoéw.

Kontrole czynnych zrédet $wiatta elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych
na staly pobyt ludzi nalezy przeprowadza¢ na biezgco, a w pozostatych
pomieszczeniach - co najmniej raz w miesiacu. Brakujgce Zzrodta $wiatta nalezy
uzupetniaé na biezgco.

Podczas przeprowadzania ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy
dokona¢ oceny stanu urzadzen i sprawdzié¢ w szczegoinosci:

Stan widocznych czesci przewodéw, gtéwnie ich pofgczen oraz osprzetu;
Stan czystosci opraw i Zrédet $wiatta;

Stan ubytku zrédet swiatta;

Realizacjg zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia:

Stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowe;j;

Stan urzadzen zabezpieczajgcych i sterowania;

Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

Nieprawidtowo$ci stwierdzone w czasie ogledzin nalezy usunac i w razie potrzeby
wykonac zabiegi konserwacyjne dotyczgce zrodet swiatta | opraw.

Przeglady urzadzen oéwietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz:

* Raz na dwa lata jezeli chodzi o o$wietlenie zewnetrzne w pomieszczeniach
wilgotnych, goracych, zapylonych, w ktérych wystepujg wyziewy zrgce oraz
zaliczone do odpowiedniej kategorii zagrozenia pozarowego;

* Raz na pig¢ lat w innych przypadkach.

Przeglady powinny obejmowaé w szczegélnosci:

= Szczegodtowe ogledziny;

= Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowe;j;

Pomiary rezystancji izolacji;

Wymiane uszkodzonych zrédet swiatta;

Sprawdzanie stanu oston i zamocowania urzadzen oswietleniowych;

Badania kontrolne natezenia oswietlenia i jego zgodno$é z PN;

Czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawe pracy urzgdzen
oswietleniowych.

Urzadzenia oswietleniowe powinny by¢ przekazane do remontu, jezeli stwierdzi sie:
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= Pogorszenie stanu technicznego opraw, ktére uniemozliwia uzyskanie
wymaganej wartosci natezenia o$wietlenia;
= Uszkodzenie zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

6.1. INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegoine obwody instalacji os$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzié:

= Podtynkowo;

= Podtynkowo w rurkach ostonowych:

= W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

* W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony
klamki) w taki sposob, aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat sie nie
wyzej niz 115 em ponad gotowa powierzchnig podiogi. taczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny byé umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wysoko$ci 105 cm ponad gotowg powierzchnia podtogi.

W' pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony |P44.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu:

" przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x1,5 mm? w przypadku

pomieszczen uzytkowych o niewielkiej powierzchni:

= przewodow elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm? w przypadku

pomieszczen uzytkowych o znacznej powierzchni lub ciggow komunikacyjnych o
duzej diugosci.

Wszystkie oprawy oraz tgczniki o$wietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy
zastosowaniu czytelnych oznacznikow zawierajgcych informacje na temat numeru
obwodu zasilajgcego.

Po wykonaniu robét montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw

o$wietleniowych konieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oéwietlenia w obiekcie
w warunkach nocnych i docelowym uktadzie zasilania.

6.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuije:

= Gniazda ogdinouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A: 230 V: IP20 w kolorze
biatym (oznaczenie G1):

= Gniazda ogdinouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V: IP44 w kolorze
biatym (oznaczenie G2);

= Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V: IP20 w kolorze
czerwonym (oznaczenie K1):
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= Gniazda do zasilania wylgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw,
monitoréw, urzadzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A;
230 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie K2) — wchodzace w skiad PEL;

* Gniazda do zasilania wytgcznie odbiornikéw elektronicznych w pomieszczeniach
medycznych nalezacych do grupy 2 zasilanych w uktadzie sieciowym IT typu
2P+Z 16 A; 230 V w kolorze zielonym

Poszczegélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych
do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadaé lub prowadzi¢:

= Podtynkowo;

= Wkorytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

= W systemie poziomych oraz pionowych kanatow (listew) kablowych
instalowanych nasciennie;

* W rurach osfonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podtogowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposdb, aby $rodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:

= 30 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w przypadku
nastepujgcych pomieszczen:
— Komunikacyjnych;

Magazynowych;

Socjalnych;

- Szatni;

Biurowych;

= 130 cm ponad gotowa powierzchnig podfogi (montaz podtynkowy) w
sanitariatach w poblizu zlewdw:

= 160 cm ponad gotows powierzchnia podiogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach technicznych:

"= 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;

= 160 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w celu
zasilania odbiornikéw telewizyjnych instalowanych nasciennie;

= 160 cm ponad gotowg powierzchnig podtfogi (montaz podtynkowy) w gabinetach
zabiegowych wyposazonych w instalacje gazéw medycznych:;

= 120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz w kanatach instalacyjnych
z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W  pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowaé gniazda
ogdblnouzytkowe w bezposrednim sasiedztwie gniazd wydzielonych, jak i réwniez
gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji stabopradowych),
mozliwe jest stosowanie wspdlnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu stanowia
punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sa dedykowane lub przypisane do
poszczegolnych stanowisk pracy. Gniazda ogdlnouzytkowe oraz wydzielone powinny
by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie jednego stanowiska.

|
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Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisac przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikow zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Kazdy z obwodéw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowopradowym, wysokoczutym o pradzie Znamionowym réznicowym réwnym 30
mA,  oprzewodowanie nalezy  wykonaé przy  zastosowaniu  przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzo 3x2,5 mm2.

6.3. ZASILANIE URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W czasie akcji pozarowe] konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii
elektrycznej do urzadzen pozarowych.

Urzgdzenia te nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy zasilania odbiornikow ochrony
przeciwpozarowej (RP) zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu ruchu
elektrycznego przyziemia budynku.

6.4. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z technologig obiektu nalezy zasili¢ przy
zastosowaniu przewodoéw o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych
0 izolacji znamionowej 0,6/1 kV.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych nalezy uktada¢ lub prowadzié
podtynkowo lub w korytach kablowych:

W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzglednic i kierowaé sie wytycznymi
zawartymi w DTR poszczeg6lnych urzgdzen.

6.5. TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH
Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

* wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic
obiektowych oraz odbiornikéw o duzej mocy;

= przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych
odbiornikéw energii elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu
koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowaé zgodnie z ponizszymi
wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

= wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

= wysoko$¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm:;

= grubosc¢ blachy co najmniej 1,5 mm:

= rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowaé do no$nosci
koryt przy zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie
wigcej niz 1 m; stosowaé zawiesia i podpory posiadajgce atesty i certyfikaty
producenta, nie wolno wykonywaé takich elementéw wtasnym staraniem i we
wiasnym zakresie;

= W przypadku pomieszczen, w ktorych beda zabudowane sufity podwieszane
koryta kablowe nalezy prowadzié w przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem
wiasciwym;

= koryta kablowe podwieszac przede wszystkim do stropu lub $cian budynku;

= zejScia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonaé przy
zastosowaniu drabinek kablowych;

= w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu
kablowego, utozenie przewodow i kabli, podtgczenie do odbiornikéw,
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uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i réwniez zrealizowanie wszystkich
niezbednych przebi¢, przewiertéw przez stropy i §ciany wraz z ich pozniejszym
uszczelnieniem;

= system koryt kablowych w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a
stropem wiasciwym pomieszczenn komunikacyjnych przeznaczonych do
ewakuacji nalezy obudowaé przy zastosowaniu obudow wykonanych z piyt
ognioodpornych w klasie odpornosci ogniowej EI60.

6.6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonaé uszczelnienia przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowaé
zaprawg oraz mase uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i
niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujace dane:

= Nazwe uszczelnienia;
= Date wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustéw wykonane beda wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw
tego pomieszczenia.

6.7. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Dla rozbudowywanej czesci pawilonu nr 1 wytaczenie odbioréw energii elektrycznej
sieci podstawowej przewidziane jest przez istniejacy wylgcznik gtéwny pradu.
Wyigcznik ten zabudowany jest w istniejacej rozdzielnicy RGnN i wspétpracuje on z
przyciskiem przeciwpozarowego wytacznika pragdu PPWP.

Przycisk PPWP pozbawia zasilania wszystkie obwody, poza tymi zwiazanymi z
funkcjonowaniem  technicznych  zabezpieczen  przeciwpozarowych. Przycisk
zlokalizowany jest przy wyjsciu z budynku.

Sterowanie wytgcznika zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowej.

Po odcigciu doptywu pradu bedzie nastgpowat zanik napiecia we wszystkich
obwodach instalacji elekirycznej w catym budynku. Zadziatanie przeciwpozarowego
wytgcznika pradu nie bedzie powodowato zataczenia awaryjnego agregatu
pragdotworczego (agregat ten bedzie zatgczat sie automatycznie tylko przy awarii
zasilania podstawowego).

W celu pozbawienia energii odbiornikéw sieci gwarantowanej gdzie zasilanie
podtrzymywane jest przez bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS zaprojektowano
przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu, oznaczony w skrocie PPWP.UPS.

16 £
GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

7. BILANS MOCY, OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przylgczeniowa czesci rozbudowywanej pawilonu nr 1 do sieci
elektroenergetycznej obiektu, okre$lona na podstawie bilansu mocy: 300 kW.

BILANS MOCY - ROZBUDOWA PAWILONU NR 1

Nazwa odbiomika : Moc Wspolezynnik| Wspétezynnik Mos zapotrzebowans (526 y on el B2 Prad
i energil elektry czngg zainstalowana MoCcy zapotrzebowania i [A]
Pi cos@ kz czynna biema pozoma
[kW] [kW] fkvar] [kVA]

1 Gniazda ogdlnouzytkowe 50,0 0,90 0,30 15,0 73 16,7 24,1
2. Gniazda wydzielone 20,0 0,97 0,60 12,0 3,0 12,4 17,9

3 Zestawy gniazd remontowych 20,0 0,87 0,10 2,0 1,1 2.3 33
4. Medyczny system IT 32,0 0,98 0,90 28,8 5.8 29,4 424
5. Urzadzenia technologii medycznej 20,0 0,90 0,50 10,0 4,8 11,1 16,0

6. Urzadzenia elektryczne 10,0 0,95 0,60 6,0 2,0 6,3 9,1
i Oprawy oéwietleniowe 12,0 0,95 0,80 9,6 32 10,1 14,6
& Urzadzenia technologii c.o. 14,0 0,90 0,90 12,6 6,1 14,0 20,2
o Urzadzenia technologii wod.-kan. 10,0 0,95 0,85 8,5 2,8 8,9 12,9
10 Urzadzenia technologii wentylacyjnej 96,0 0,85 0,90 86,4 53,5 101,6 1467
T8} Urzadzenia technologii klimatyzacyijnej 75,0 0,85 0,85 63,8 39,5 75,0 108,3
12 Systemy niskopradowe 15,0 0,98 1,00 15,0 3,0 15,3 22,1
13. Rezerwa mocy 30,0 0,88 1,00 30,0 16,2 34,1 492
Suma | 404,0 0,89 | 0,74 299,7 ] 148,4 ] 337,2 486,8

Gdzie:
Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikow;
k2 - Wspétczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikéw:
P - Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikdw.

Zgodnie z obliczeniami warto$é mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbioréw
wynosi: P>=300 kW,

Szczegotowy bilans mocy dla obiektu oraz obliczenia techniczne zostang
przedstawione w projekcie wykonawczym

UWAGA:

W przypadku przekroczenia mocy umownej/zapotrzebowanej nalezy wystapié¢
o zwigkszenie mocy i/lub przystosowac ukiad zasilania do nowych potrzeb.
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8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH |
PRZECIWPRZEPIECIOWA

8.1. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — Lightning Protection Level)
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy charakterystyczne
projektowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System), to
zZnaczy:

=  Wymiar siatki zwodéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wigkszy niz:
(10x10) m;

= Srednia odlegtosé pomiedzy sasiednimi przewodami odprowadzajgcymi nie
moze byC wigksza niz 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej toleranciji: + 20 %).

W przypadku wystgpienia bezposredniego wytadowania piorunowego w urzadzenie
dachowe, konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i réwniez uszkodzenie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego powigzanych systemow zainstalowanych
wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano system wzajemnego polaczenia zwodéw poziomych i pionowych,
ktory tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastruktura dachowa
przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub
wystajgcych ponad powierzchnig dachu urzgdzen majg wysokosé dobrang w sposob,
aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowe;j znajdowat sie w catosci w
wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

= zastosowanie metody toczacej sie kuli;
= zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami
dachowymi zostaly dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego
zblizenie (izolacja elektryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzigto pod uwage m.
in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj materiatu izolacyjnego wystepujgcego w
miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnatrz LPS, odlegtos¢ od miejsca
zblizenia, w ktorym moze wystgpié przeskok, do najblizszego potaczenia
wyrownawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w ktorym ptynie prad piorunowy.

Metalowe urzadzenia dachowe, niechronione za pomocg instalacji zwodéw pionowych,
nie wymagajg dodatkowej ochrony, jezeli ich wymiary nie przekraczaja ponizej
podanych wartosci:

*  wysokos¢ od poziomu dachu: 0,3 m;
= catkowita powierzchnia nadbudéwki: 1,0 m2;
= diugos¢ nadbuddwki: 2,0 m.

Nieprzewodzgce urzadzenia wchodzgce w sktad infrastruktury dachowej, ktére nie
znajdujg sie w przestrzeni ochronnej zwodéw pionowych i wystajg ponad 0,5 m ponad
powierzchnig utworzong poprzez uktad zwodéw, nie wymagaja dodatkowej ochrony
przez zwody poziome.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie siatki zwoddw
poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych
wspornikach odgromowych;
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Funkcje przewodéw odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej
petnia druty stalowe, ocynkowane o $rednicy 8 mm prowadzone wewnatrz rur
ostonowych odgromowych w warstwie ocieplenia roztozone w sposéb rownomierny
wokot obwodu obiektu poddawanego ochronie, Trasy przewodoéw przewidziano wzdiuz
odcinkow prostych i pionowych w celu zapewnienia jak najkrétszej i bezposredniej
drogi do ziemi.

Nie nalezy prowadzié¢ przewodéw odprowadzajgcych w rynnach lub rurach spustowych
(nawet w przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).

W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiardw kontrolnych rezystancji
uziemienia konieczne jest zastosowanie zaciskow (ztgcz) probierczych w miejscu
potgczenia przewodow odprowadzajagcych z uziomem obiektu Zapewniajacych
mozliwos¢ ich roztgczania za pomocy narzedzi. Ztgcza kontrolno-pomiarowe nalezy
zlokalizowaé w gruncie w poblizu obiektu zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej.

8.2. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWGCZYCH

Zaprojektowano uziom fundamentowy budynku w postaci bednarki stalowej o
wymiarach 40x5 mm utozonej w podbudowie pod posadzkg budynku, ponizej izolacji
przeciwwilgociowej, w warstwie betonu o grubosci min. 5 cm.

W miejscach wykonania stop fundamentowych, wyprowadzony ptaskownik
potaczyé metodg spawania elektrycznego z uziemieniem fundamentowym. W
miejscach wyprowadzenia bednarki ponad poziom posadzki pozostawié zapas
umozliwiajgcy potgczenie z szyng wyréwnawcza. Potaczenia przewoddw
odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemieniem, wykonaé przy zastosowaniu
zigcz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na dachu, w celu umozliwienia
wykonania pomiaru rezystancji uziemienia.

Na stykach $rodowisk (beton - grunt rodzimy i beton - powietrze)
zabezpieczono fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym
(warstwa o dlugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 ¢cm na zewnagtrz). Potaczenia
spawane zabezpieczono antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu
posadzki, farbg zabezpieczajgcy stupy).

W' budynku zastosowano system pofaczen wyréwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyréwnawcze; budynku
(GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytaczyé:

Metalowe elementy instalacji rurowe; wody zimnej i cieptej;

Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

Metalowe elementy instalacji gazowej;

Metalowe elementy przewodow i wkitadow kominowych;

Metalowe elementy przewodéw wentylagji mechanicznej i klimatyzacii;

Metalowe  elementy  obudéw urzadzern  telekomunikacyjnych i

teletechnicznych;

Metalowe korytka kablowe:

* Metalowe state urzadzenia Iub elementy wystepujgce w obiekcie
wyposazone w systemowy zacisk wyrownawczy;

= Metalowe elementy podtdg elektrostatycznych:

= Metalowe elementy konstrukcji szybow dzwigowych;
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= Metalowe elementy konstrukcyjne zurawi.
Miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy zrealizowaé w postaci:

= Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkow w
obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, medyczne);

= Odcinkow bednarki stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm instalowanych
nasciennie w pomieszczeniach technicznych (wentylatorownia, kottownia).

Do GSW nalezy przytgczyé:

= Miejscowe szyny wyréwnawcze:

» Szyny PE rozdzielnic gtéwnych;

= Metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;
= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociagéw:

= Uziom obiektu.

Potgczenie wyréwnawcze gtéwne w postaci gtownej szyny wyréwnawczej (GSW)
nalezy wykona¢ w rozdzielni nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego.

8.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
uniknigcia niebezpiecznych przepieé w instalagji elektroenergetycznej wywotanych
wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére moga
uszkodzi¢ lub zakt6ci¢ prawidiows prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ typu T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyréwnywania potencjaldw w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty
tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do
budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtowne budynkow).

Ograniczniki przepig¢ typu T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez
wigkszo$¢ urzgdzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 kV).
Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub
oddziatowe.

Dla ochrony szczegélnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej typu T3. Ograniczniki tego typu
chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczeséniej przez
aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ogranicznikéw:

= Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.
= T3 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzadzen
elektronicznych
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9. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajaca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie
pracowac¢ w ukfadach sieciowych:

= T,

= TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzgcie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)
stanowia:

= |zolacja podstawowa;

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wytaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikow nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia migdzy czescig czynng a czescia
przewodzgcg dostgpng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujacego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla czlowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe;.
Przewidziano wykorzystanie:

= Whylgcznikéw réznicowopradowych, wysokoczutych o Znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym
20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane pracujacych w
uktadzie sieciowym TN-S;

= Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze soba
czesci przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Pomieszczenie rozdzielni i UPS nalezy wyposazyé w niezbedny sprzet ochronny
zwigzany z przepisami BHP, do ktérego nalezy zaliczyé¢:

* Rekawice dielektryczne na napiecie 1 kV:
Kalosze dielektryczne na napiecie 1 kV;
Uziemiacze przenoéne na napiecie 1 kV:
Wskazniki obecno$ci napiecia na napiecia 1 kV:
Uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

Okulary ochronne przeciwodpryskowe:

Kaski ochronne;

Gasnice proszkowe lub $niegowe;

Hak ewakuacyjny, maty na napiecie 1 kV;
Stojaki na sprzet ochronny;

Apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem;
Instrukcje udzielania pomocy dorazne;j;
Instrukcje p.-poz.;

Aktualny schemat rozdzielnic nn.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

10.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odby¢ szkolenie BHP
przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik robét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowac
pracownikdw o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez
zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowos$cig prowadzenia robét
pod katem bezpieczenstwa.

10.2.  SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowaé nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i
zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

Obstuge cigzkiego sprzetu mogg prowadzié tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktéry nie pracuje
powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudniaé ewakuacji w razie zagrozenia;
Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz
wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze:

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwiocznie zgtaszane kierownikowi
robot, ktory w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacja fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukgiji,
wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegdlnie niebezpieczne lub w
poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy
budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;
Kierownik robét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez
pracownikow obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na
placu budowy;

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

10.3. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz.
1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718)
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien byé wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.

23}7/
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1. INSTALACJE NISKOPRADOWE

11.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Do zapewnienia wczesnej detekcji pozaru przestrzeni budynku przewidziano
rozbudowe istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej w zakresie ochrony catkowitej
budynku. Rozbudowana centrala bedzie obstugiwata petle dozorowe na obiekcie oraz
petle sygnalizacyjng.

Podstawowymi elementami wykrywajgcymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki
optyczne oraz wielosensorowe z podwdjnym sensorem optycznym i sensorem
temperaturowym.

Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczono reczne ostrzegacze pozaru oraz
sygnalizatory optyczno-akustyczne. Przyciski pozarowe zostaly umieszczone tak by
droga doj$cia do przycisku nie przekraczata 30m.

Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi posiadac
aktualny dokument odniesienia (certyfikat zgodnos$ci) wydany przez Centrum
Naukowo-Badawcze  Ochrony Przeciwpozarowe] w Jozefowie. Szczegotowe
rozwigzania przedstawione bgdg na etapie projektu wykonawczego.

1.2, SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Projektuje sig wykonanie systemu okablowania strukturalnego dla sieci komputerowe;j i
telefonicznej opartej o kable kat.6 i elementy pasywne kat.6 (kable U/FTP). Celem
systemu jest fgczenie urzgdzen koricowych (telefony, komputery osobiste, drukarki) a
takze zapewnienie dostepu do zewnetrznych sieci WLAN.

System bedzie si¢ sktadat z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (szafa RACK 19" 42U
800/1000) oraz Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych (szafy RACK 19" 42U 800/800).
Szafy LPD bedg zlokalizowane na poszczegolnych pietrach budynku w
pomieszczeniach teletechnicznych. Szafa GPD bedzie zlokalizowana w serwerowni.
Kazda szafa LPD z szafg GPD bedzie potaczona kablem $wiattowodowym
jednomodowym.

Pojedynczy punk logiczny bedzie sie sktadat z gniazda 2xRJ45 i 1xRJ45. Standardowo
gniazda beda montowane podtynkowo w puszkach instalacyjnych gtebokich.
Maksymalna dfugos¢ kabla skretkowego pomiedzy gniazdem a panelem krosowym w
szafie dystrybucyjnej (Permanent link) nie moze przekraczaé 90m.

Wykonana instalacja systemu okablowania strukturalnego ma spetniaé normy:

— PN-EN 50173 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

— PN-EN 50174 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania

~ PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN 60793 Swiattowody

- PN-EN 60794 Kable $wiattowodowe

— PN-EN 61300 Swiattowodowe zigcza i elementy bierne -- Podstawowe
procedury badan i pomiaréw

— PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodéw -- Systemy korytek i systemy
drabinek instalacyjnych

— PN-EN 50346 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania
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— PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

11.3. SYSTEM PRZYZYWOWY

W budynku zostanie wykonany system przyzywowy umozliwiajgcy pacjentom
wezwanie personelu medycznego. Przyciski wezwania systemu zostang zainstalowane
w salach chorych (w panelach nadtézkowych), w salach podwyzszonego nadzoru oraz
salach zabiegowych. Urzadzenia powiadamiajace o uzyciu przyciskow wezwania beda
umieszczone w dyzurkach pielegniarskich oraz w pokojach lekarzy.

11.4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

Projektuje si¢ system telewizji dozorowej majacy na celu obserwacje i rejestracje
zdarzen na zewnatrz oraz wewnatrz budynku. Petny obraz z systemu dostepny bedzie
w pomieszczeniu wskazanych przez Uzytkownika. System bedzie umozliwiat podglad
zdarzen w ftrybie czasu rzeczywistego oraz odtwarzanie wszystkich zdarzen
zarejestrowanych w przeszioSci. Rejestratory kamer bedg umieszczone w szafach
RACK 19" wspolnie z urzgdzeniami IT. Projektuje sie zastosowaé kamery kolorowe
oparte o technologie IP. Kamery wewnetrzne bedg monitorowaty w szczegolnosci ciagi
komunikacyjne. Kamery zewnetrzne bedg umieszczone na elewacji budynku i beda
monitorowaty bezposrednie sasiedztwo projektowanego budynku.

11.5. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ORAZ SYGNALIZACJI
WLAMANIA | NAPADU

Projektuje sig elektroniczny system sygnalizacji wtamania i napadu przeznaczony do
wykrywania i sygnalizacji nienormalnych warunkéw, wskazujacych na istnienie
niebezpieczenstwa wtamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczen objetych
dziataniem systemu. Dodatkowo projektuje sie system kontroli dostepu, ktéry bedzie
ograniczat dostep oséb nieuprawnionych do pomieszczen/stref objetych szczegodlng
ochrona.

Instalacja bedzie zabezpiecza¢ w szczegélnosci drzwi zewnetrzne, okna oraz ciagi
komunikacyjne pionowe i poziome.
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12. UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogélne zwigzane z wykonaniem
robdt montazowych zgodnie z niniejsza dokumentacja projektows:

* Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegbtowych, ktére
bezposrednio wynikajg z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwinie¢ $cian lub
detali architektonicznych:

* Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robét
instalacyjnych  zgodnie =z niniejszym  opracowaniem  projektowym,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami
wiedzy technicznej;

* Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg byCc wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepiséw BHP;

= Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogdine,
strukturalne, montazowe) opis techniczny oraz zestawienia materiatow gtéwnych
stanowig spojng cato$¢ oraz sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi;

* W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z
elementéw wchodzacych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci:

= Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw,
uchybien, opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwloczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

= Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzadzen instalacyjnych oraz robot montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w sposéb zapewniajgcy prawidlowe dziatanie | peing
funkcjonalno$¢ instalacji elektrycznej obiektu;

= Projekty instalacyjne réznych branz stanowia koherentng cato$¢, realizacja prac
montazowych musi by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez
generalnego wykonawce harmonogramem zapewniajagcym mozliwosé dostepu
wszystkich podwykonawcow do danego frontu robét bez problemodw;

= W fazie poprzedzajgcej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa,
szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku roznych instalacji oraz
skrzyzowan lub kolizji:

= W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w
celu wyjasnienia powstatych probleméw, samodzielne dziatania w sensie
wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obciazajg finansowo generalnego wykonawce;

= Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie robét na placu budowy przez przedstawiciela inwestora
po zakonczeniu procesu projektowego, réznice wynikajgce z uszczegodtowienia
poszczegolnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

= Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wifasne, nazwy
producentéw, marki handlowe elementéw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu
lub urzadzen technicznych zostaly ujete jedynie jako okreslenia referencyjne
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stuzace w celu wiasciwego i jednoznacznego okreslenia odpowiedniego
standardu jako$ci wykonania materiatéw:

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z
projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny;
Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz
atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentagji projektowej (na rysunkach lub w
zestawieniu materiatdw gtéwnych) nalezy traktowaé jako wzorcowe; préba
ewentualnej zmiany na réwnowazne odpowiedniki Zzaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
odpowiedniej  dokumentagii technicznej zamiennikéw, konieczna jest
szczegotowa weryfikacja parametréow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w
kwestii zasilania w energie elektryczna. W przypadku zatwierdzenia zmian
generalny wykonawca ma obowigzek wykonania kompletnej dokumentagii
budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i
implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowigzany do realizacji koordynagji
migdzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdot w kwestii
prowadzenia fras lub przebiegu sieci nie majace wplywu na parametry
techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem
nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w
okresie 12 miesigcy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatow, osprzetu, urzadzen
oraz rozwigzarn technicznych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentagji
warsztatowej przed rozpoczeciem robét montazowych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikle,
wprowadzone i zatwierdzone w trakcie wykonywania robat instalacyjnych;

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzed: protokoty pomiarowe instalacii
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badan
odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe,
atesty, aprobaty, instrukcje obsiugi materiatéw, urzadzen, elementéw osprzetu
zastosowanych w obiekcie.
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13. LISTA RYSUNKOW

CZESCI PAWILONU NR 1 W ENERGIE ELEKTRYCZNA

TEMAT SYMBOL | SKALA

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH E.5d fo4tis
RZUT PRZYZIEMIA ‘
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E-02 1:100
RZUT PARTERU
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Ei N
RZUT WENTYLATOROWNI '
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E-04 1:100
RZUT DACHU
PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA

E-05 1:100
RZUT PRZYZIEMIA
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ROZBUDOWYWANEJ E-06 i
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Katowice, 31 stycznia 2017 r. 1.

Oswiadczenie

projektanta i osoby sprawdzajacej projekt budowlany
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(ti. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze opracowanie,
projekt budowlany rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz
z modernizacjg wschodniego skrzydfa na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni
EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do budynku szpitala na terenie ZSM
w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11, zostat wykonany zgodnie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

Imie i nazwisko Nr uprawnien | Nrczionkowski |Podpis o
Izby branzowej B

mgr inz. SLK SLK/IE/8275/13 / /

Mariusz Szlenk 14438/PWE/13 7,3 !

Sprawdzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnienn | Nr cztonkowski | Podpis
izby branzowej

mgr inz. SLK SLK/IE/8047/13

Michat Kretek /4506/PWE/12
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V1S-QA9-LWG *

Pan Mariusz Szlenk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8275/13

adres zamieszkania ul. Badestinusa 13c, 41-814 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wrzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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T SLK/OKK/T131 7132/4438/112 | Katowice dnia 06 czerwca 2013 ¢
. DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2. 3, 4.art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn zm }. § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz U z 2006 r Nr 83 poz. 578 z pdzn zm | oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudmia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow nzynierow budownictwa oraz urbanistow
(DzU z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdzn. zm.), po_ustaleniu ze zostaty spetnione warunki w zZakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu _egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym =

Pan Mariusz Szlenk

magr inz. elektrotechniki

ur. dnia 21 lutego 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4438/PWOFE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien’

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak. sieci. instalacje | urzgdzenia elektryczne | elekiroenergetyczne. w tym
kolejowe. trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowana

- Sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego.

- klerowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontroia

_ techniczna wytwarzania tych elementow,

.~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

L - Sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninejsze uprawniajg
o Sporzadzanta projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjainosa

UZASADNIENIE

D
_mOCESLa budowlanago oraz praktycznege zastosowania wigdzy techniczne] wydane
Uravinen budowlanych jest uzasadnione

] WW‘;‘”I’Ku pozytywnego postepowania kwalifikacyjneqo i pozytywnegn wyniku egzaminu ze znajomosa

2y stronom prawe odwolaiis do Krage
4 il Ko

wie za posredaichven Gregowey

Sklad orzekajacy OKK

myr inz. Piotr Szatkowsk:
2 )

mgrinz. Boltstaw Jurkicwioz

- x e i i
3 -
e

mgr inz Zbigniew Dzierzdwics

S1E



Podps jest or

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NG6-ERD-3MI *

Pan Michat Kretek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8047/13

adres zamieszkania ul. A. Czechowa 16, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



e ot T i s e 4 o

4 i
$ i
s, kA E ‘
: -
H [} 7 o)
.
" Loza NZ . LIS A T P
i § 3
,I :! i F - ¥V iy ¥ e

o

SLKIOKK/T131 7132/4506/12 Katowice drma 04 grudnia 2012 ¢

i
DECYZJA
24 ust 3 prt 2 ustawy z dma 15 grudma 2000 1 o samorzadach zawodowych
erow butdownictwa oraz urbanistow (Dz U 2 2001 r Nr5 poz 42 z pozn zm),
] 31 13 ust 1 pkt 112 ) ust 2 an 4 ust 1 pkt 5 ustawy 7 drua 7 lipca 1994 1 Prawo budowlane
1 DzU 220101 Nr243 poz 1623 z pozn zm ) oraz 8 11 ust 1pkt11§24 ust 1 rZporzgdzenia
{ Muistra Transportuy Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 1w sprawe samodzielnych funkg
echniczoyeh w budownictwe (Dz U 2 2006 ¢ N 83 poz 578 7 pozn zm | w zwigzko z at 104
Kodaksy poslepos ama adrunistracyn p

egce Dz U 220001 Nr9a poz 1071z pozn zm

Na podstaae an

architestow nzyn

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje Panu Michalowi Kretek
marnz elektrotechnk

2 04 wrzesma 1984 w \Wodzisiawiy Siask

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4506/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

ur dn

Zakres vprawnier

iU budowlane

a0 1 kierowanie robotam bud
Sl3AcE | urzadzenia elektrycone
Hebusowe | framwajowe siecl trakcyjne wraz z urzadzen
€ projektow budowlanych | sprawowanie nadzoru autors
Kierowanie wylwarzaniem  konstruk cyiych  elemantow by
techniczna wytwarzama tych elementow

WyRQNywanic nadzoru inw estorskiego,

sprawowanie kontroli techniczng) utrzymania obiektow budewlanych z
5 sJS;‘f-av's'!"

v
owia

Pawiazanym z obektem

elexlroenargetyczne w tym

jax  siect o

mido zasdania «sterowania

ICvaanycn oraz npadzor 0 konlioly

Z zastrzezemem art A2

Na podstawie §i5 rozporzadzenia Ministra Transportu » Budownictwa 7 dmia 28 kwigtma 2008 r
W sprawie samodzelinych funke) technicznych w budownictwie - dprawmenia ninigjsze uprawnia;a
GO sporzatdzama projektow zagospoaarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjairosc

UZASADNIENIE
Osregowa Komisja Kwalfikacyina Sigskig Okrggowe; lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawiz piolokolow 2z postepowania kwallfikacyjnego araz z

¥ 7 przeprowadrzonege egzaming
stwierdzila ze Pan Michal Kretek posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke Zawoaowg

olaz uzyskal pozylywny wynik egzaminu - koneczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnose: instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Pousrene
T owiv ustawy Prawo budowiane o

stawe oo wykonywania madzielnych funk,

tohmiznyct bt o bes stanow wpns do cenlralnego rejestia Giownoegs 'n spektorg Nadzon; Budowvdtansgo

raz wpis g Lste Corenkow Wasciwe) izhy § IMGrZadu zavodows g

O minizggze) decysy stuzy adwotane do Kramwe) Komisy Kuealifikacy ng, Pulskie; lzby Frymerow Budovnichy g
VArszawie Za posiedn clasem Okregae

) i Komar Kwalificacyme, S1ONS w Katowicach o termmsie 14 3
Ay dorgc zen

Otrzymiy -

¥ —— Skiad orzekajacy OKK
i 2 - e i E
! Pan Michat Kretek £ e R "‘,v\ ]
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