PROJEKT BUDOWLANY
rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydia na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowe| oraz wejcia gltownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
Dziatka nr 3974/164

PROJEKT BUDOWLANY

GORGON Biuro Architektoniczne 40-074 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon pl
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I. OPIS TECHNICZNY C.O.

1. WSTEP.

1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego oraz instalacji wody lodowej dla rozbudowy pawilonu

nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- instalacj¢ wodnego ogrzewania grzejnikowego

- instalacje zasilania petli ogrzewania podlogowego

~ instalacje zasilania czynnikiem grzewczym nagrzewnic central wentylacyjnych.

(obieg c.t.),

Inwestor: SP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich
Chorzow
ul. Strzelcéw Bytomskich 11

Obiekt: Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1

1.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa

e Uzgodnienia migdzybranzowe

e Projekt architektoniczno — budowlany

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie instalacje c.o. zasilania grzejnikow
plytowych, petli ogrzewania podlogowego a takze instalacje c.t. zasilania nagrzewnic
nowoprojektowanych central wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorowni.

Zrédiem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca wymiennikownia.
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Instalacja zostata podzielona na cztery obiegi grzewcze. Kazdy obieg grzewczy
rozpoczyna si¢ od rozdzielacza i jest wyposazony w uklad pompowo-regulacyjny.
Zaprojektowano nastepujace obiegi grzewcze:

1) obieg 1 - instalacja zasilania grzejnikéw- szpital/OIOM — Q=60,0 kW

2) obieg 2 - instalacja zasilania grzejnikow - apteka Q=19,0 kW

3) obieg 3 - instalacja zasilania petli ogrzewania podtogowego - Q=10,5 kW
4) obieg 4 - instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych - Q=100,2 kW
Parametry instalacji c.o.: 80°/60°C

Czynnik: woda grzewcza.

Rozdzielacz c.0o. wraz =z zespolami pompowo-regulacyjnymi zlokalizowano
w pomieszczeniu 0.03 na kondygnacji przyziemia. Przewody zasilajace w cieplo zostang
przez Inwestora doprowadzone do projektowanego obiektu z istniejacej wymiennikowni.
Granice niniejszego opracowania stanowig doprowadzone przez Inwestora przylacza dla inst.
centralnego ogrzewania.. Zaktada si¢ Ze istniejace pompy zapewniaja odpowiednie ciSnienie
na doprowadzenie czynnika grzewczego do projektowanego rozdzielacza w pomieszczeniu
0.03

Instalacje na poziomie przyziemia nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen oraz
ciggow komunikacyjnych. Instalacje ta wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu
taczonych przez spawanie. Instalacj¢ zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w catosci
zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu.

Instalacje na kondygnacjach naziemnych nalezy prowadzi¢ w posadzkach 1 wykona¢
z rur wielowarstwowych PE/Rt/AI/PE/Rt typu TeceFlex firmy TECE.

Jako elementy grzewcze dobrano grzejniki zaworowe w wersji higienicznej, grzejniki
zaworowe dolnozasilane a takze grzejniki tazienkowe firmy Vogel&Noot — VNH.

Kazdy grzejnik wyposazony bedzie reczny zawdr odpowietrzajacy, zawor
termostatyczny wraz z glowicg oraz zawory odcinajace na podigczeniu grzejnikow,
umozliwiajgce odcigcie grzejnika oraz spust wody z grzejnika.

Glowice termostatyczne grzejnikow powinny zostaé zabezpieczone przed kradzieza
i manipulacja, np. za pomocg pierscieni zabezpieczajgcych, czy tez naklejek plombujacych.

Montaz wszystkich elementow nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych producentow.

Zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnia indywidualne
sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszezegdlnych grzejnikow,
majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach
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w zadane] wysokosci odpowiadajace] rzeczywistym  potrzebom lub  zyczeniom
uzytkownikow.

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

W pomieszczeniach nrl.1 oraz 1.3( hol wejsciowy ) na parterze obiektu przewidziano
wodne ogrzewanie podlogowe. Zasilanie instalacji ogrzewania podlogowego bedzie
odbywato sie za pomoca ukladu mieszajaco - pompowego. Ogrzewanie podlogowe
zaprojektowano przykltadowo w systemie Tece.

Na pionach w najwyzszych punktach zabudowa¢ zawory odpowietrzajace instalacje
c.0. Instalacje c.o. uklada¢ ze spadkiem 0,3% do 0,5% w kierunku przewidzianych

odwodnien.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. grzejnikowego
- grzejniki - regulacja odbywa si¢ za pomocg zawordéw termostatycznych z nastawg wstepna
- regulacja obiegu poprzez uklad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu oraz zawory

podpionowe

Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podiogowego
- petle ogrzewania podlogowego — regulacja odbywa si¢ w rozdzielaczach pompowo-
mieszajacych wyposazonych w zawory regulacyjne i przeplywomierze

- regulacja obiegu poprzez uktad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu

Regulacja hydrauliczna instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
- nagrzewnice wentylacyjne - regulacja odbywa si¢ za pomocg zaworu réwnowazgcego
hydrocontrol i zaworu tréjdrogowego z sitownikiem przy kazdej nagrzewnicy

- regulacja obiegu poprzez uklad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACIJL.

Instalacje grzewczg obiegu grzejnikowego i ogrzewania podlogowego zaprojektowano
z rur wielowarstwowych firmy Tece, a gtdéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy
na poz. przyziemia ze stali. Gléwne przewody rozprowadzajace dla obiegu grzejnikowego

nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej poziomu przyziemi
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Instalacje c.t. zaprojektowano z rur stalowych.

Przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ pod stropem ponize] przewodow
wentylacyjnych.

Rurociagi mocowa¢ na typowych podporach. Wszystkie piony prowadzi¢ przy
$cianach, badz w bruzdach sciennych i w szachtach.

Przewody nalezy uklada¢ ze spadkiem 3%o0+5%0 w kierunku przewidzianych
odwodnien. Odwodnienie na rozdzielaczu za pomocg zawordw spustowych. Przewody c.o po
wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowac izolacja cieplna.

Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta uszczelnienia i uszczelni¢ masa ogniochronng np. PROMASEAL (dla rur z
tworzyw sztucznych), a dla srednic powyze] 32mm nalezy zabezpieczy¢ kasetami
ogniochronnymi PROPATSTOP firmy PROMAT.

Piony nalezy projektowa¢ w uktadzie samokompensacji polaczenia z poziomymi
przewodami rozdzielczymi, stosujac ramiona kompensacyjne o dlugos$ciach minimalnych
wynikajgcych z rozszerzalnoéci cieplnej materiatu, z jakiego wykonane sg przewody.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomoca
automatycznych odpowietrznikéw, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomoca
zaworow odcinajacych z mozliwoscia odwodnienia. Odpowietrzenia wg normy PN-91/B-
02420. Dla instalacji glikolowej odpowietrzniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przed korozja przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego wyczysci¢ do III stopnia czystosci
wg Instrukcji KOR III, a nastgpnie zabezpieczyé przed korozja przez malowanie.
Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowg 60%, a nastgpnie dwukrotne malowanie emalig
ftalowg ogodlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Symbole farb: Podkladowa 3121-002-270
Nawierzchniowa 3161-000-880

Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen nalezy zleca¢ firmie pelnigcej serwis

gwarancyjny.
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4. WYTYCZNE BRANZOWE.

4.1 Branza budowlana.

wykonanie przebié przez stropy i S$ciany oraz po wykonaniu instalacji - wlasciwe
zabezpieczenie przej$¢ w zaleznosci od wymagan ppoz. 1 szczelnosei,

wykonanie mocowan pod rurociagi — przewiduje si¢ mocowanie do scian i stropéw za
pomoca zawiesi, np. produkeji firmy Hilti lub Fisher,

prowadzenie przewoddw grzewczych w warstwach posadzkowych - nalezy skoordynowac
z wykonaniem tych warstw budowlanych,

wykonanie przej$¢ przez przegrody w rurach ochronnych z wypelieniem elastycznym,-

4.2 Branza elektryczna.

Wykona¢ zasilanie w energie elektryczna dla:

- pomp cyrkulacyjnych przy nagrzewnicach:
Nel~ 150W/230V (wspélne zasilanie z wentylatorami w centralach) 5szt
pomp obiegowych przy rozdzielaczu: Nel=250W/230V - 4szt.
- mieszacz przy rozdzielaczu ogrzewania podlogowego - Nel=250W/230V- 1szt.
- kurtyny powietrzne z nagrzewnicami eklektycznymi Nel=4,0kW/400V- 1szt.
Nel=8,0kW/400V- 1szt.

5. WYTYCZNE WYKONANIA IZOLACJI

Przewody instalacji nalezy izolowac termicznie.

Izolacje termiczng nalezy wykonac z otuliny typu Thermaflex FRZ firmy Thermaflex dla rur

prowadzonych pod stropem pomieszczen i po $cianach oraz z otuliny typu Thermacompact S

firmy Thermaflex dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych oraz w posadzce (instalacja

podtynkowa).
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Srednica rurociggu Minimalna grubo$¢ izolacji [mm]
(materiat o wsp. A=0,035 W/mK)
Thermaflex FRZ
@16x2,0 - &25x2,5 20
@32x3,0 - &40x4,0 30
250x4.,5 45
DNI15 20
DN20-DN25 30
DN32 30
DN40 40
DN50 50
DN65 65
DN80 80
DN100 100
DN125 100
Thermacompact S — w posadzce
@16x2,25- D50x4,5 | 6

Thermacompact S — w $cianie
@16x2,0 - &25x2,5 10
232x3.0 - &40x4,0 15
250x4,5 25

Grubosci izolacji dla rur stalowych wg PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewoddw, armatury
iurzadzen” oraz wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.), Zalgcznik
nr 2 ,,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane z oszczgdnoscia energii”.
Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy

zachowaniu dla rurociggéw wymaganego wspotczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpieczne;.
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6. PROBY SZCZELNOSCI

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6,
wydanymi przez COBRTI INSTAL.
Parametry pracy:
= Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.
= (Cisnienie robocze 3 bar.
» (Cisnienie probne 4,5 bar.
Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszezalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztacz spawanych i kolierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociaggu byty
badane u wykonawcow tych elementéw.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociagdéw i sprawdzié
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,
rurociag powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,
probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,
przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.
przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spelnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,
obnizenie 1 podwyzszenie cis$nienia w zakresie ci$nien od roboczego do probnego powinno sig
odbywa¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minutg,
ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa,
w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Po probie szezelno$ci na elementach rurociggu i zlagczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztalcen plastycznych, rys wloskowatych Iub peknigé oraz

nieszczelnosci 1 pocenia si¢ powierzchni.
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Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociaggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy

rurociagu 1 mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

7. WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Instalacja c.o0. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylacznie
z materialéw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowal sie do przepisow zawartych w ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”,
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Prace przy wykonywaniu instalacji z elementow firmy UPONOR powinny prowadzi¢ osoby
posiadajace udokumentowane przeszkolenie (autoryzacje¢) w tej firmie.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wlasciwe atesty

higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

II. OBLICZENIA C.O.

1. OBLICZENIE STRAT CIEPYL.A.

Zatozenia do obliczen:

e System ogrzewania: wodne, pompowe;
e Strefa klimatyczna: III, t; = -20°C

e Wietrznos¢: normalna

e Sposob ogrzewania: ciagle

Sposdb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepla pomieszezern wykonano pakietem programéw Instal Soft, zgodnie z
normg EN-12831. Zestawienie strat ciepta pomieszczen podano w czgsci graficznej

opracowania.

48S



II1. OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACJA

1. Opis klimatyzacji

W zakres projektu wchodzi opracowanie klimatyzacji w oparciu o uklad
klimakonwektorow dwururowych chiodzacych (pomieszczenia magazynowe apteki) oraz
zasilanie chlodnic w centralach wentylacyjnych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji chlodniczej wodno-pompowej dwururowej dla
zasilania klimakonwektoréw 1 chtodnic central wentylacyjnych. Woda chlodnicza dla
instalacji wytwarzana bedzie w agregacie chtodniczym typu WSH-XEE2.55.2 prod. Clivet.
zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorowni. Agregat wspolpracuje z schladzaczem
cieczy (dry cooler) typ REM 1480 montowanym na dachu budynku zgodnie z czescig
graficzna projektu

Parametry wody lodowej wytwarzanej w agregacie wynoszg 7/12°C. Laczne
zapotrzebowanie chtodu dla calej rozpatrywanej przestrzeni obiektu wynosi ok. 141,2kW.
Agregat dostarczany bedzie wraz z zespotem pompowym oraz z kompletem automatyki.

Jako czynnik chlodniczy obiegowy w budynku stosuje si¢ wode z glikolem
propylenowym 37%.

Dobrano agregat o tacznej mocy Qchl = 147 kW
Agregat wody lodowej oraz instalacje chlodniczg nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym przeponowym firmy Reflex oraz zaworem
bezpieczenstwa typu SYR..

Instalacje chtodniczg projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu - dla zasilania
central wentylacyjnych, dla klimakonwektorow rury wielowarstwowe firmy TECEflex.
Rurociagi rozprowadzajace wode lodowa prowadzone bgdg w przestrzeni stropu
podwieszonego.

Jako elementy koncowe instalacji dobrano klimakonwektory wentylatorowe,

dwururowe.,

2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACIJL

2.1 Montaz instalacii

Instalacje chtodniczg projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zaizolowanych

termicznie. Rurociggi rozprowadzajace wode lodowa na poziomie przyziemia
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(pomieszczenia apteczne) prowadzone beda w przestrzeni stropu podwieszonego
pomieszczenn natomiast w pomieszezeniu wentylatorowni pod stropem pomieszczenia.
Przewody uktadaé ze spadkiem 3%o .W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie
za pomocg automatycznych odpowietrznikéw, a w najnizszych punktach odwodnienie za
pomoca spustow sktadajgcych sie ze zlgezki do weza 1 korka.

Przejécia przez $ciany i stropy nalezy zabezpieczyé w tulejach ochronnych

wypelnionych materialem plastycznym.

2.2 Zawory regulacyjne

W klimakonwektorach regulacja wydajnosci chtodnicze] odbywa si¢ za pomocg
zawordw tréjdrogowych rozdzielajacych zsitownikiem sterowanych przez regulator
pomieszczeniowy (zawory dostarczane wraz z urzgdzeniem) oraz zaworoOw roOwnowazaco —

regulacyjnych.

2.3 Préba instalacii
Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno wykonujac probe szczelnosci instalacji na
ci$nienie 0,45 MPa

Z uwagi na wrazliwo$¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia

mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie przeptukaé woda z instalacji wodociagowe;.

Instalacje nalezy uznac za szczelng przy utrzymaniu cisnienia 0,45 MPa przez 30 min.
na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow instalacje poddaé prébom
przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci instalacji polgczonej
z ptukaniem ztadu wszystkie zawory musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokot. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dzialania instalacji
w stanie docelowym nalezy we wszystkich zaworach rownowazacych z wstepna regulacja

ustawié¢ elementy dlawigce w polozeniach okreslonych w projekcie w sposoéb podany przez

producenta.

2.4 Wytyezne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod
wzgledem wilasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-93/C-04607.
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Nie oprézniac instalacji z wody lodowej na czas dtuzszy niz to konieczne.
Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych

przegladow 1 remontow biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

2.5 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszelkie czesei stalowe pomalowac farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggow
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajac je przed korozjg na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociggdéw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu préb
szczelnosciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykonaé
farba podktadowa do gruntowania przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone, suche i oczyszczone recznie
szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dokladne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, zlacz 1 miejsc trudno dostgpnych. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smarow, olejow, soli, kurzu, pytu i
innych zanieczyszezen. Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowac¢ ksylen,
benzyne lakowg lub stosowany do rozcienczania wyrobow lakierniczych rozpuszczalnik.
Konstrukcje stalowe malowacé farbg podkladowa a nastepnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowa stosowang do metali.

Rurociagi stalowe dwukrotnie malowa¢ farbg podktadowa do malowania nawierzchniowego a
nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowa ogdlnego stosowania w odpowiednim
kolorze.

Malowanie rurociggéw wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedhig instrukcji
producentow. Temperatura w czasie malowania nie moze byé nizsza niz +5°C,
a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +40°C. Warstwa farby

powinna by¢ réwna, gladka i bez zaciekow.

2.6 Izolacja termiczna.

Rury stalowe izolowa¢ otuling zimnochronng. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- Dz.U. 2013 poz. 926. Zwraca si¢ uwage, ze

przystapienie do robdt izolacyjnych warunkuje pozytywna préba hydrauliczna instalacji.
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B Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu clep l,nej (mqterlal © .
wspoélczynniku przeowdzenia
ciepta 2=0,035 [W/(m2K)"])

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg Ip. 1-4

5 |przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utlozone w ,

@ komiongrtltach liudgvganych miedzy dbgat el g
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego

8 ) i . 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego

9 _ o i : 80 mm
(utozone w czgsci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowe] ,

10 prowadzgne Wewéatrz bl}lfdynkuz)J 50% wymagan z Ip. 1-4
Przewody instalacji wody lodowe] 5

L prowadzgne na zeivne}trzybudynkli]z) i e

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

3.1 Branza budowlana.

Nalezy wykona¢:
=  Montaz klimakonwektorow podsufitowe
= Podwieszenie rurociggdw chlodniczych
= Posadowienie agregatu wody lodowej

= Posadowienia dry cooler-a

3.2 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

— Agregatu wody lodowej WSH-XEE 55.2

N =63,7 kW/400 V - 1 szt.
- Dry Coller —-a REM 1480
N =4x 1,80 kW/400 V - 1 szt.
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— Klimakonwektorow kasetonowych
N=0,1 kW/230V - 8 szt.

—  Silownikow zawordéw trdjdrogowych (chtodniczych) - 8 szt

3.3 Sterowanie i AKPiA.

Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzgdzenia wyposazone beda fabrycznie
w niezbedne uktady automatyki.

Uktad automatyki instalacji wody lodowe] powinien umozliwia¢ jego autonomiczng
prace oraz umozliwia¢ integracje i wspolpracg z innymi systemami w budynku. Agregat
chlodniczy zostanie dostarczony z wlasnym sterownikiem.

Przewiduje si¢ nastepujace, podstawowe funkcje automatyki:

— regulacja temperatury wody na wyjsciu z agregatu chlodniczego

— regulacja temperatury wody na zasilaniu instalacji wody lodowej

— zabezpieczenie instalacji przed zamarznigciem

— sygnalizacja stanu pracy i awarii agregatdw chlodniczych

— alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametréw pracy

— awaryjne wylaczanie instalacji w przypadku pozaru

— sterowanie pracg agregatu chlodniczego (pozwolenie na prace urzadzen od

temperatury powietrza zewngtrznego)

3.4 Branza wod- kan

Nalezy wykonac:
- instalacje kanalizacyjng zapewniajaca odbior Sciekow na wypadek spustu wody

z systemu rurowego wody lodowe;j

- instalacje odprowadzajace skropliny od poszczegolnych klimakonwektorow

4. Wytyczne BHP 1 P. POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
stosowac sie do przepisow zawartych warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
COBRTI — Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wlasciwe atesty

higieniczne, p.poz., bezpieczenistwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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5. OBLICZENIA

5.1 Zyski ciepta

Wartosci zapotrzebowania energii chlodniczej dla pomieszczen wykonano na podstawie
szczegOtowego bilansu cieplnego pomieszczen dla okresu letniego.
W czesci graficznej opracowania ( rys nr CO-01) przedstawiono wartos¢ maksymalnego

zapotrzebowania chlodu.

5.2 Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Dobdr zaworu bezpieczenistwa wg. przepisow UDT.
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg DT-UC-90 KW/04 liczona dla wody
powinna wynosi¢ co najmnie;j:
m = 3600« N/r=23600 ¢ 147/2057,8 = 257,2 m*/h = 0,07 m*/s
gdzie:
N — maksymalna wydajnos¢ cieplna wymiennika, [kW]
r — ciepto parowania dla p = 0,3 MPa, [kJ/kg]

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu wynosi:
A=m/[5,03 * acr * V(pi-p2)*p1]

gdzie:
m — minimalna wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczefistwa, [m*/h]

Ap — obliczeniowa powierzchnia przekrojow kanatow doptywowych
zawordw bezpieczenstwa, [mm?]

p1 — gestosé wody, p1 = 995 kg/m’

p1 — ciénienie zrzutowe; p1 = 0,3 MPa

p2 — cisnienie odplywowe

acr - dopuszczony wspoétezynnik wyplywu zaworu dla cieczy;

gk =035 *oe=0,35 * 0,2=0,0875

Ap= 636,80/[5,03 +0,0875 V(0,3 - 0)0995] = 33,82 mm?
Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: de=6,56 mm
Dobrano zawdr bezpieczenstwa firmy SYR

typ 1/2”

minim.§rednica wewn. do=12 mm
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