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j | L | | 1 7 ! i ‘ 7 | - ? % Cprawa kierunkowe LED, centralno beteric, praca na jasno, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, CNBOP, 230V 2. Rodzoj pikiogromdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowot ze specjalistq do spraw p.poz.
032 | Recerua 020  RECEFTORA | e 0.24 | ShewpiEy [ (02| FoxbuRowr -@~  Oprowa doswietlajgca LED, centralna bateric, praca na ciemno, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V & Eweptualqe braki W ozngkowanru drog ewokuncyjnych‘ uzupe!ni¢ plkt?grumom fotoluminescencyjnymi.
s | TRl — 20nz | pos. pevtrel T a— w Oswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjne), obok hydrantéw Six.
A ' S - S T IR _1 @,  Oprawa doswieticjgca LED, centraina bateria, praca na ciemno, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V 4. Kable i przewody WLZ prowcdzic nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
03] sum 0.30 | ZWYWALNIA | MAGAZY 021 1 SZATNA P22 ‘ LAZIENKA 5. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego pracujoce w uklodzie z centralng baterig oswietlenia awaryjnego.
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- R S (TR — itz i onr L — 2 il ; ; § i oom - — Oprawa doswietiajgea LED, centrana bateric, nasufitowe, CNBOP, 230V Wszystkie oprawy posiadajq wbudowane moduly adresowe.
. y e ene D G | @ @ 7 & 0, TN AW2EZ)  Oprawo doswietlajca LED, centralna bateria, praca na ciemno, nascienna, CNBOP, 230V 6. Wszystkie przewody instolacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytoch kablowych ub w rurkach ochronnych, mepulnych. . _ _
o] Pow Nl AR L e N o LN . N 7. Jesli na planie nie wskozano inaczej, to gniazda w pomieszczeniu socjalnym nalezy montowac na wysokosci 1,1 m, a w pomieszczniach biurowych ng
b | fNFO“"WY}i@W.. o ; 11033 | lfO!\("\li\ig?g;ﬁ\ | | 0.27 | SuzA 1 o | | 0}20 | o Gl | | Oprawa doswietlajgea LED, cebtrakba bateria, praca na ciemno, nascienna h=2.2m, CNBOP, 230V wysokosci 0,3m.
L - 1 (T | lidtm sy ———] | . ! N — f ’ 8. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczenstwa,
| [06] rechtoe JRE A L bbbl i i ‘ | 9. Wszystkie oprawy oswietlenio awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
1 Lo, | ELERTRICCNE i ‘ L 034 KoMolluce | i *‘ 10, Rury och instalacji niskoprqdowych dzi¢ w odleglosci 15cm od hronnej dla instalacji elekt i
1 looma | pos- ceramia \ ‘ ‘ \ | ! w ; WEJSCIE | ! ) . y ochronne instalacji niskoprgdowych prowadzic w odleglosci 15cm od rury ochronnej dla instalacji elekiryczne).
| | | fllo I | Bt [ s e | | | LEGENDA (ENSTALACJE ELEKTRYCZNE): 1. Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzatordw bezposrednio nad urzqdzeniami elektrycznymi oroz
| ‘ ‘ N | 25 | | trasami kablowymi.
| i | | | | | FEMEANE ROEDZELNEN BLERTRIGANA 12, Stosowat tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
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; e ] ‘ : 13, Ewentualne przejscia kablomi przez strefy pozerowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeg o odpowiednim El — zgodnie z normami i przepisami.
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‘ e R | | [EPPWP.UPS  NowNC; 10 A 250 V; PS5, n/t _ 4. W przypadku wystopienia jokichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontoklowat sie z zespolem projektowym.
| L r‘ | & i | | lgtacierie puonrowe odhbraibn sied auoreriowms] 15.  Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem proc budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
1 I LY | ‘} ’ | - URZADZENIE. ELEKTRYCZNE rozbieznosei | zmiany projektu muszq byt wyjosnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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| - - |05 | SERWEROWNA | | | | E 16. Wylqczenie pozarowe czesci projekiowanej szpitala reclizowane bedzie za pomocq istniejocego wylgeznike produ, zabudowanego w istniejgce)
1 s H POMIESZCZENIE-RRZDZIELNICY | L | Je WYPUST KABLOWY rozdzielnicy glownej, niskiego napigeia- obiektu. Sterowanie wylgeznikiem reclizowane za pomocq przycisku przeciwpozarowego wylqeznika produ
T GrOWNEJ OBIEKTU B " ! s zlokalizowanym przy glownym wejsciu do budynku.
; i ‘ ‘ ‘ = MIESSCOWA SZYNA WYROWNAHCZA 17. W celu wylqczenio obwodbw sieci zasilonia gwarantowanego zaprojektowano przycisk PPWP.UPS
_ ‘ : y 4l 2ap) przy
L = ‘1 ! | ‘ GLOWNA SZYNA WYRGWNAWCZA 18. W celu zasilania central wenlylacyjnych, nalezy doprowadzic kable/przewody do rozdzielnic zasilajgco-sterujqcych tychze central.
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