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UWAGA:

LEGENDA:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN. OPISEM

TECHNICZNYM | ZESTAWENIEM MATERIALOWYM.

INSTALACJA ODGROMOWA

3. IWOD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH tACZYC Z
PRZEWODAM! ODPROWADZAJACYMI.

4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYJNE BUDYNKU EACZYC Z
NAJBLIZSZYMI ZWODAMI

NA DACHU ORAZ UZIOMEM FUNDAMENTCWYM BUDYNKU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE ~ DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DNB

PROWADZONE ZDLUZ StUPGW KONSTRUKCYJNYCH, POLACZONE Z INSTALACJA ODGR.
NA DACHU ORAZ UZIOMEM FUNDAMENTOWYM BUDYNKU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCZNE ~ DRUT STALOWY, OCYNKOWANY DNE
2. ZACHOWAC WYMAGANE ODSTEPY IZOLACYJINE MIEDZY CHRONIONYMI URZADZENIAMIA PROWADZONE W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU, POLACZONE Z INSTALACJA ODGR.

5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJ ODGROMOWEJ WYKONAC DRUTEM DNB

6. URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA POMOCA
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ODGROMOREY CBIEKTL

ZWODOW PIONOWYCH O WYSOKQSCI ZAPEWNIAJACEY WYMAGANY STOPIEN OCHRONY
CDGROMOWEY

7. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJ UZIEMIAJACES WYKONAC PRZEZ ® ZACISK KRZYZOWY LUB PROSTY DO ZWODOW POZIOMYCH

SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
8.  ZABRANIA SIE LACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOtOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU NALEZY oM
PONOWNIE WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJ ODGROMOWEJ

ZWOD POZIOMY WYKONANY DRUTEM FeZn @ 8mm

& IGLICA ODGROMOWA ALMgSi

ALMgS'

PAWILON NR 2

OPERACYJNY
STERYLIZACJA

] PAWILON NR 1 |:

1ZBA PRZYJEC

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

O NOWA KUBATURE WRAZ

Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDLA

NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGI! | ODDZIALU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl

BIURO ARCHITEXTONICZNE www.archgorgon.pl

Temat ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Inwestor  SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA WSCHO}PN!EGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1
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mgr inz Mariusz Szlenk \
nr upr. SLK/4438/PWOE/3 /
Sprawdzit

mgr inz Michat Kretek
nr upr. SLK/4506/PWOE/12

Obiekt

Rysunek

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU
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Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02,1994 wraz z pbzniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowia wiasnose firmy Gorgot Biuro Architektoniczne i nie moga byé kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemne] zgody autora. 5}F




