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OBJASNIENIA:

SZTUCINY UZIOM FUNDAMENTOWY — TASMA STALOWA FE 40xSmm
ULOZONA W WARSTWIE CHUDEGC BETONU NA OBWCDZIE BUDYNKU

wwwwwwwwwww SIEC POLACZEN WYRGWNAWCZYCH - TASMA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm
------------------- TASMA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4mm ZAINSTALOWANA

NA WYSOKOSCI 0,5m OD POSADZKI — UZIEMIENIE POM. TECHNICZNYCH

WS WYPROWADZENIE PRZEWODU UZIEMIAJACEGO Z POSADZKI ~PLASKOWNIK Fe/Zn 30x4mm
= POLACZONEGO Z LOKALNA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
L] POLACZENIE SPAWANE

POLACZONY Z INSTALACJA ODGROMOWA NA DACHU ORAZ Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM BUDYNKU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCINE - DRUT FeZn #8 mm,
PROWADZONY WZDEUZ SLUPGW KONSTRUKCYJUNYCH,

PAFACTANY 7 INCTAL AN 1A ANCROAAMMNA KA NACHLL NRAT 7 1IANKMEL FHNDAMERITAMYAL BEINYAIKT

PRIEWODY ODPROWADZAJACE SZTUCINE - DRUT FeZn #8 mm,
?/ PROWADZONY W RURZE OCHRONNEJ, SZTYWNEJ, SAMOGASNACEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA BUDYNKU,

UWAG :
. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURY, INSTALACU

SANITARNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACU ELEKTRYCZNYCH | OPISEM TECHNICZNYM

. UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAC BEDNARKA Fe 40x5 ULDZONA W PODBUDOWE

POD POSADZKA BUDYNKU, PONIZEJ IZOLACJ PRZECIWWILGOCIOWEY,
W WARSTWIE BETONU O GRUBOSC! MIN Sem.

. INSTALACJE, POLACZEN WYRGWNAWCZYCH WYKONAG PLASKOWNIEKIEM Fe/Zn 30x4mm.

TASME, ULOZYC POD POSADZKA NA POZIOMIE GORNEJ POWIERZCHNI STOP FUNDAMENTOWYCH

. WYKONAC WYPUSTY UZIEMIENIA DO WSZELKICH POMIESZCZER TECHNICZNYCH
. WYKONAC W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH SZYNE WYRGWNAWCZA ~TASMA Fe/Zn 30xd4mm

UrOZONA WOKGL POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA SCIANIE, S0cm NAD POSADZKA ORAZ 50cm
NAD DRZWIAMI | BRAMAMI. MOCOWAC NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH.

. WSZYSTKIE KONSTRUKCJE METALOWE PODtACZYC BEZWZGLEDNIE DO LISTEW EKWPOTENCJALNYCH,
. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI UZIEMIAJACES | POLACZEN WYROWNAWCZYCH POMALOWAL
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8. FRAGMENTY BEDNARKI NA STYKU BETON-ZIEMIA | BETON-POWETRZE
STARANNIE ZABAZPIECZYC PRZED KOROZJA POPRZEZ MALOWANIE
LAKIEREM ASFALTOWYM (MINIMUM 5cm W BETONIE | 5cm NA ZEWNATRZ)

9. WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJ UZIEMIAJACE) WYKONAG PRZEZ
SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

10. METALOWE ZBROJENIE WSZYSTKICH StUPOW | FUNDAMENTU tACZYC PRZEZ SPAWANIE Z PrASKOWNIKAWI
SIECI POLACZER WYRGWNAWCZYCH.

11, W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH BEDNARKA POWINNA BYC UELOZONA Z ZAPASEM UNIEMOZLIWIAJACYM
JEJ ZERWANIE PODCZAS PRACY SZCZELIN.

12. WSZELKIE METALOWE ELEMENTY JAK TRASY KABLOWE, KANALY WENTYLACYJINE, RURY ITP
LACZYC Z SIECIA POLACZEN WYRGWNAWCZYCH

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

O NOWA KUBATURE WRAZ

Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDLA

NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGI! | ODDZIALU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ

G O R G O N 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 322517101 / fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE  www.archgorgon.pl

Temat ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

Inwestor SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
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