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& Oprawa kierunkowa LED, centralna baterio, praca na jasno, jednostronna, nascienna, CNBOP, 230V RE B OZNACZONA JAKO RE . i 1 ER
. ' , ) i , GIPPWDLPs RRIVOSK PRZECHPOZIRONEGO WYEALZNIKA PRADU T A I INSTALAGUI A TAKZE 7 OPISAMI TECHNICZNYMI 1 INNYMI DOKUMENTAMI BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
%! Oprawa kierunkowa LED, centreina baterie, praca na josno, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana, CNBOP, 230V : {d“t‘)ymge i Sézi?fwg;ﬁg}n%k st quarantonang] _ i 2. Rodzoj pikiegramdw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalisty do spraw p.poz.
~@~ Cprawa doswietlajgea LED, centraine bateria, praca na ciemno, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V a URZADZENIE ELEKTRYCZNE ‘ L 3. Ewegtuolr?e braki .w ozngkowamu drég ewakuacy Jny Ch. uzupefric p!kt(}gmmamn fotoluminescencyjnymi.
aw - NAZWA/MOC [K]/NAPECIE [V] ‘ ; g Oswietlenie awaryjne. min 1lx w drodze ewakuacyjnej, obok hydrantow Slx.
) Oprawa doswietlajgca LED, centralno baterie, praca na ciemne, do sufitu podwieszanego, CNBOP, 230V - e ' 4. Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach echronnych, niepalnych.
o o . ‘ M. WYPUST KABLOWY _1;,1_1[:’:”‘!\"_]_TE_AT,O??Y\% ‘ 7 5. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego pracujqce w uktadzie z centralng baterig oswietlenio awaryjnego.
ﬁ Opmwc dogmeuqncc i o MIEJSCOWA SZYNA WYRGWNAWCZA ‘“A\ 7 7 R szjﬂzj:n;ioﬁwcm ZESTAW ELEWACYJINY - ROZWIAZANIE SYSTEMOWE wa 1ys.seczegtioweno WSZyStkie OPFUW)' pOSiOdOjQ wbudowane mOdU|Y adresowe.
AW23Z]  Oprawa doswietiajgea LED, centralna bateria, praca na ciemno, nascienna, CNBOP, 230V o | A | ehesaesemaath 0 O 1 6.  Wszystkie przewody instalacji wewngtrznych prowadzic na korylach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
" %—gg GLOWNA STYNA WYROHNAWCZA (4 (5, ¥ e 19\ 11 7. Jesli na plonie nie wskazano inaczej, to gniazda w pomieszczeniu socjainym nalezy montowac na wysokosci 1,7 m, o w pomieszczniach biurowych ng
Oprawa doswietlajgca LED, cebtrakba bateria, praca na ciemno, noscienna h=2.2m, CNBOP, 230V L N ) | | g ki wysokosci 0,Jm.
: | i - | ’ 8.  Wszystkie gniozdo montowat z zachowaniem sterf bezpieczenstwo.
: | ; | . Wszystkie oprawy oswietlenia aworyjnego muszq posiadat ctesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
: t | 10.  Rury ochronne instalacji niskoprqdowych prowadzic w odlegfosci 15cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
- ; * , . Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowat jednostek wewngtrznych klimatyzatorow bezposrednio nod urzqdzeniami elektrycznymi oroz
e e - | trasami kablowymi.
VAR ! . 12, Stosowat tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
: | ; 13, Ewentualne przejscia kablomi przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgeq o odpowiednim El - zgodnie z normami i przepisami.
| N4 1 t4. W przypadku wystapienia jokichkolwiek niescistosci lub watpliwosci nalezy skontakiowat sie z zespolem projektowym.
i = | /7 : o | f 15, Wykonowca jest zobowigzany sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach orez wszelkie
2 Mm: podpaapeisia : / ff' N\ | ; rozbieznodei i zmicny projektu muszq byt wyjosnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
e X ol H W 1 : 16, Wylqezenie pozarowe czesci projektowane) szpitala realizowane bedzie za pomocq istniejgcego wylgeznika prqdu, zabudowanego w istniejgee]
frerbiatoranni ) \\ - rozdzielnicy gidwnej, niskiego napiecia obiekiu. Sterowanie wylgcznikiem realizowane za pomocq przycisku przeciwpozarowego wylqeznika pradu
S L zlokalizowanym przy gtownym wejsciu do budynku.
e oac eaczws 17. W celu wytqczenia obwoddw sieci zasilanic gwarantowanege zaprojektowano przycisk PPWP.UPS
\ R : 18. W celu zosilonia central wentylacyjnych, nalezy doprowadzit kable/przewody do rozdzielnic zesilojgco-sterujacych tychze central.
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