OPIS TECHNICZNY

1.Temat i podstawa opracowania

Tematem 1 podstawa niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu
ogrodzenia polegajacego na wyburzeniu istniejacych murowanych przesel, likwidacji
cokotu, wymurowaniu i zamontowaniu nowego ogrodzenia od strony

ul. Strzelcow Bytomskich dla terenu szpitala.

2.  Opracowanie wykonano na podstawie:

wykonanej inwentaryzacji

umowy z Inwestorem

dokumentacji fotograficzne;j

obowiazujacych przepiséw

uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

3. Adres inwestycji

SP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11;
41-500 Chorzow
Obreb 0004; dziatki nr 3974/164

4. Stan istniejacy

Istniejace ogrodzenie na dzien dzisiejszy, stanowiace granice pomiedzy terenem
szpitala a terenem drogi publicznej od strony pdinocnej ul. Strzelcow Bytomskich jest
w bardzo zlym stanie technicznym.
Calos¢ ogrodzenia rowniez pod wzgledem estetycznym nie nadaje si¢ do dalszego petnienia
funkcji rozgraniczajacej teren.

Istniejace ogrodzenie to murowane przesta z gzymsem z cegly pelnej
o tynkowane o znacznych ubytkach i znacznej destrukcji tynku 1 cegly.
Ogrodzenie wzniesione na podmurowce z cegly petnej rowniez otynkowane;j
o uszkodzeniach jak wyzej.

Ogrodzenie objete opracowaniem podzielono na dwa odcinki; cze$é I [ 1-4] ;
czeS¢ 11 [ A-J |




4. Opis rozwiazania projektowego

Po ustaleniach z Inwestorem zdecydowano, iz niniejsze opracowanie obejmuje remont
catosci ogrodzenia na wydzielonych 6wczesnie odcinkach.

Czes¢ I, odcinek A-J :

-wyburzenie istniejacego ogrodzenia do granicy z dziatka prywatna;

-wykop odkrywkowy fundamentéw istniejacej podmurowki ogrodzenia w celu sprawdzenia

stanu 1 jako$ci fundamentu oraz gigbokosci posadowienia

- wymurowanie nowej podmurowki lub nowego fundamentu

- wymurowanie shupkow o wymiarze 50x50cm h=2,20 oraz rozstawienie prz¢set wg

wymiarow przedstawionych na rysunku 6-7

- stupy murowane zwienczy¢ czapa ceramiczng klinkierowa z kapinosem

- cato$¢ konstrukcyjna ogrodzenia [stupki i podmuréwka] wykonczy¢ klinkierem klasy 200,
klinkier mrozoodporny w kolorze : naturalna cegla lub wymurowac z cegly klinkierowe;j

Elementy przgstowe ogrodzenia nalezy wykona¢ jako stalowe, azurowe, montowane do
stupkow stalowych o wymiarze 7x7cm osadzonych na nowo wymurowanym cokole.
Nowe przesta zostana wykonane z elementow stalowych pionowych wraz z podwdjnym
poziomym ornamentem o strukturze slimaka.

Elementy pionowe zostana zwienczone grotami.

Stupki montazowe zwienczone kula.

Calos¢ zabezpieczy¢ przed swobodnym demontazem.

Malowa¢ w kolorze czarny mat po zabezpieczeniu antykorozyjnym

Wysokosci przgsel 1 inne wielkos$ci podane na rysunkach 10-11

. Czes¢ 1, odcinek 1-4 :

-wyburzenie istniejacego ogrodzenia do granicy z dziatka prywatna;
-wykop odkrywkowy fundamentow istniejacej podmurdwki ogrodzenia w celu sprawdzenia
stanu 1 jako$ci fundamentu oraz glgbokosci posadowienia;
- wymurowanie nowej podmurowki ; lub tez nowego fundamentu
- wymurowanie stupkow oraz rozstawienie przgset wg wymiardw przedstawionych na
rysunku 9
- montaz bramy wjazdowe;j
- slupy murowane zwienczy¢ czapa ceramiczng klinkierowa z zachowaniem kapinosu
-cato$¢ konstrukcyjng ogrodzenia [stupki 1 podmuréwka] wykonczy¢ klinkierem klasy 200

lub wymurowac¢ z cegly klinkierowej

Zestawienie parametroOw charakterystycznych :

- glebokos¢ fundamentu — 1,00m

- wysoko$¢ podwaliny — 0,50m

- wysokos$¢ ogrodzenia -2,04m

- wysokos¢ stupkow — 2,25m

- wysoko$¢ stupkéw stalowych — 1,60m ( taczace przgsta)



5. Roboty budowlane

Projektowane roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe obejmuja
prace wymagajace :

%ﬁ%ykonania odkrywek istniejacych fundamentdéw czy posadowienie jest na gtebokosci
“przemarzania; w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego lub zbyt niskiego
poziomu posadowienia nalezy wykona¢ nowy fundament oraz podmuréwke wraz
z 1zolacja pionowa;
%?f&yms nad podmuréwka wykonczy¢ okapem ceramicznym z ksztattek klinkierowych
"z okapem lub cegla klinkierowa uktadana w spadku 0,5% w kierunku chodnika.



6. Informacja do planu BIOZ
Opis ogolny
Plan BIOZ ma obowiazek wykona¢ wykonawca z podaniem :

- nazwy obiektu budowlanego,

- adresu obiektu,

- Inwestora,

- nazwiska Kierownika budowy wraz z nr uprawnien budowlanych.
1 wpisem do wilasciwej Izby

ZaKres opracowania

W ramach opracowania nalezy okresli¢ :
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego z podziatem na
wszystkie branze.

Informacje o przewidywanych zagrozeniach podczas realizacji rob6ét z okresleniem
skali 1rodzaju zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia w rozbiciu na :

roboty budowlano - montazowe

Informacja o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

Informacjg o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych z podaniem :

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia z podaniem
kolejnosci dziatan

- zakresu stosowania przez pracownikow ochrony indywidualnej celem uniknigcia
skutkdéw zagrozen

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

- okreslenie o sposobie przechowywania dokumentacji przeprowadzonych szkolen

1 sprawdzeniem posiadanych wiadomosci przez pracownikow

- zaznajomienie pracownikéw z miejscem przechowywania apteczki pierwszej
pomocy

Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

z uwzglednieniem bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka
ewakuacje ludzi na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen oraz funkcjonowanie
istniejacych obiektow bazy.



Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

7. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana 1 przepisami do wykonania
1 odbioru robot budowlanych z zachowaniem przepisow BHP.



Zawartos¢ opracowania

- Strona tytulowa

- Zawarto$¢ opracowania

- O$wiadczenia projektanta
- Wpis do Izby

- Uprawnienia projektanta
- Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa:

-Sytuacja 1: 500 rys. nr 1
-Widok ogrodzenia od strony ul.Strzelcow Bytomskich
- inwentaryzacja 1: 100 rys. nr 2
-Widok ogrodzenia — cze$¢ I; A-C;C-E
- inwentaryzacja 1: 50 rys. nr 3
-Widok ogrodzenia — cze$¢ 1; E-J
- inwentaryzacja 1: 50 rys. nr 4
- Widok ogrodzenia od strony ul.Strzelcow Bytomskich
- projekt budowlany 1:100 rys.nr 5
-Widok ogrodzenia — cz¢$¢ I; A-E
- projekt budowlany 1: 50 rys. nr 6
-Widok ogrodzenia — czes¢ I; E-J
- projekt budowlany 1: 50 rys. nr 7
- Widok ogrodzenia — cz¢s¢ I1; 1-4
- iInwentaryzacja 1:100 rys. nr 8
- Widok ogrodzenia — cz¢s¢ I1; 1-4
projekt budowlany 1: 50 rys. nr 9
- Szczeg6t mocowania przegset oraz bramy =~ ----- rys. nr 10

- Szczegot wymiaréw stupka 0 - rys. nr 11



	Opis ogólny
	
	Zakres opracowania


