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ROBOTY DROGOWE

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét drogowych dla ,,ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDL.A PAWILONU NR 1”
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE - CZ. DROGOWA

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dokumentu przetargowego k
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach wewnetrznych.

1.3. Zakres robé6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentéw robot
drogowych i mostowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes$é stanowiagcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dhugo$¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypka - odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakornczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poleceni i innej korespondencji technicznej
pomie¢dzy Inzynierem/ Kierownikiem projcktu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyr6wnania nier6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazenn od ruchu na podloze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czg$é podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24, Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nia wurzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykltad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robét.

1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sie z pelnej $ciany, shipéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlancgo.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje calkowita szeroko$é
konstrukcyjna ustroju niosgcego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem
konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu,
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéhrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cze$é umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiagzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0g6Inych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niec bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nicodzowne ze wzgled6w bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wurzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyrazZnie
oznakuje teren budowy, w sposdéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6éw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bgda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelmieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzgl¢dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelmi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagani prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiagzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie 2z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paristwowe
lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecei Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé ceng kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzgt,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze
Zamawiajacego”.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kicrownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbélowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatléw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badann w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zzrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg
si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu
robot,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze wuzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niczaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaii wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdémni, musza
by¢ spelnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
InZzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnic z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niec dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badat materialéw i robdt, rozrzuty normalnic wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbag zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

—~ organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

~ sposdb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—~ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych elementéw
Tobot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robét,

— wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

—~ spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$é szczegbdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu rob6t:

— wykaz maszyn i urzadzeni stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—~ rodzaje i iloé¢ §rodk6w transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

—~ spos6b postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zalozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badati w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okre$§lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjeg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kicrownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwoséci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbg¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawceg, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku

calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
~ aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacja okre$lona w pkt 1
i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysltowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeg6lnych elementéw roboét,

~ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
~ dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiar6éw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robé6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagana do celu miesigcznej
platmosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw

Dlugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci beda wyliczone w m”® jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Tlodci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania rob6t.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczcnia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiar6éw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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Gotowo$¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakoé¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kicrownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupelniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach niecznacznie odbiega od wymagancj dokumentacja projecktowa i SST z uwzglednicniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeliajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badat i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z SST iew.PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosdci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
~ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagari og6lnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji rtuchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefi wynikajacych z
post¢pu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6Zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE )
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych, ktére zostana wykonane w ramach ROZBUDOWY
WSCHODNIEGO SKRZYDELA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drég zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

a/ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych,

b/ uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢/ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
konturéw rob6t w obrebie pasa drogowego,

d/ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w spos6b ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e/ wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli rob6t przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

L5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,75 metra, trzpienie stalowe.

Do stabilizacji pozostatych punktéw mozna stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i §rednicy 0,05 +
0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatmy.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
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- dalmierze,

- niwelatory,

- tyCZki’

- htY:

- tadmy miernicze, szpilki.

Sprzet stosowany powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru i posiadaé stosowne
legalizacje.

4. TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla sprzgtu i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy przewozenie
sprzg¢tu i materialéw w spos6b uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady wykonywania prac

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét — z Dokumentacja

Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera.

W oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbgdne do szczegélowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzgdne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z

rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w

Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia

okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych

oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w

czasie trwania rob6t. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego koszt.

Celem dokladnego odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracowaé uproszczona

dokumentacje geodezyjng zawierajaca nastgpujace elementy:

- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,

- zalozenie reperéw roboczych w nawiazaniu do panstwowego ukladu wysokosciowego dla odtworzenia
projektowanej niwelety.

5.2. Wyznaczenie osi trasy

Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich nie rzadziej niz co 50 m na
huku (w zalezno$ci od promienia tuku i dlugosci krzywej przejsciowej w uzgodnieniu z Inzynierem) i 50 m na
prostych odcinkach. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie moze by¢ wicksze niz 5 cm.
Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych okre$lonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich usunigcie jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca zastapi je odpowiednikami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granica robat.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Robocze punkty wysokosciowe nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektéw towarzyszacych. Mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowe;j lub o ile brak takich punkt6éw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztaltownik6w stalowych osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie.

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej - 100 m.

Rzgdne reperéw nalezy okresli¢ z taka dokladnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu by} mniejszy od
4 mm/km stosujac niwelacj¢ podwé6jna w nawiazaniu do reperéw panstwowych. Rzgdne punktéw posrednich
pomigdzy podanymi na profilu podtuznym nalezy wyznaczyé z dokladnoscia istniejacej krzywizny pionowej, na
ktérej si¢ znajduja, stosujac formulg matematyczna uwzgledniajaca dlugosé cieciwy i strzatke krzywizny.
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Repery powinny by¢ wyposazone w oznaczenia zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykop6w na powierzchni terenu (okreslenie granicy rob6t ziemnych),

b) wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu nasypéw i wykopéw w przekrojach poprzecznych i
powinno by¢ wykonane w punktach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i w innych dodatkowych
miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego wykonania robét i zaakceptowanych przez Inzyniera
Projektu.

Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych nalezy wyznaczy¢ palikami podstawe nasypu i krawedzie wykopu w
odstgpach nie wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochylosci skarp tatami przybitymi do palik6w.

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK z doktadnosciami podanymi w specyfikacjach opisujacych dany asortyment rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km . Obmiar
rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiekt6w jest czgscia obmiaru rob6t mostowych.
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier Projektu po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie szkicow i
dziennik6w pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére przedklada Inzynierowi
Wykonawca.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za kilometr naleZy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub

protokotu z kontroli geodezyjne;j. Platno$¢ robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w
koszcie rob6t mostowych.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy, granic rob6t i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- inwentaryzacja powykonawcza robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych prowadzonych
w ramach robét przygotowawczych w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDLEA PAWILONU
NR1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbi6rka elementéw
dla robét zasadniczych i dotycza rozbi6rek:
- warstw nawierzchni(ptyty betonowe) — chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych
- krawgznikéw i obrzezy
1.4. OkreSlenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa

, SST i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiérka element6w drégi nalezy stosowaé :tadowarki, samochody
cigzarowe, zrywarki przyczepne, ewentualnie mioty pneumatyczne, szczotki mechaniczne, reczne itp.
Dobér sprzgtu pod wzgledem typéw i ilosci powinien wynikaé z projektu organizacji robét lub PZJ
opracowywanych przez Wykonawcg i winien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spehia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

W odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie robot rozbidrkowych
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Roboty rozbidérkowe elementéw drég obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3.
Warstwy nawierzchni chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych nalezy usuwaé mechanicznie.
Elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen.
Wyboru tych elementéw dokonuje Kierownik Projektu w czasie robot rozbiérkowych i wskazuje miejsce ich
WYWOZU.
Doty powstale po rozbidrce elementéw ulic, znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy , powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. Szczeg6lnie
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ (w miejscach przysziej trasy zgodnie z SST
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne™ ).

54. Materialy 7 rozbiorki

Spos6b i zakres rozbiérek nalezy dodatkowo uzgodni¢ z administratorami lub wiascicielami drog a z materiatami
rozbiérkowymi postapi¢ zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu, administrator6w lub wlascicieli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania i
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t rozbiérkowych jest:
- dla nawierzchni: chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych - 1 m’,
- dla krawgznikéw i obrzezy - I m

Obmiar robét winien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu po zgloszeniu wykonania robét przez Wykonawce , w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Og6lne ustalenia podstawy platnosci podano w S.T D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena robot obejmuje:

a) dlarozbi6rki warstw nawierzchni - wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbi6rki,

- oplate za przyjecie gruzu na wysypisko;

a) dlarozbiorki krawezmikow, obrzezy i opornik6w:

- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,
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- wyr6wnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

a) dlarozbiérki chodnikéw:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzykanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiérki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

Wszystkie materialy z rozbi6rki ujete w pkt. 9.2. niniejszej specyfikacji nalez¢ do wykonawcy rob6t
a uzyskane korzysci z odzysku tych materialéw zostana uwzglednione w wycenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002:1972 Tarcica li§ciasta ogdlnego przeznaczenia.
4. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia.
6. PN-EN-10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
7. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym
i kwadratowym.
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. z p6zniejszymi zm.
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D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych, ktére zostana wykonane w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDEA
PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa SpeC{ﬁkacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowg nasypéw drogowych,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spehiajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko§¢ nasypu lub gleboko§¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp §redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej noéno$ci, charakteryzujacy sie¢ zmacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
$ciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone w obrgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych.
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1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiazanych z trasg
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wwzoru:

J, =L

Pas
gdzie:
Pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pes - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistoSci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dgy - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d;p - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
E.

Iy ==%

0 E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziatl gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli 1 specyfikacji D.02.03.01.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wlasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  TuUmoSsZ — piasek pylasty | malo
niegliniasty —~ zwietrzelina | wysadzinowe
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Zwir gliniasta — glina piasz-
pospoika TUmosz czysta zwigzla,
piasek gruby gliniasty glina zwigzla,
piasek $redni zwir gliniasty glina pylasta
piasek drobny pospdika zwiezia
mzel gliniasta — i}, il piaszczys-
nierozpadowy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— py! pyl piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢é
czastek %
<0,075 mm <15 od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 |Kapilarnoé¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasyp6éw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objgtosci robét
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczenia rOwnowaznej objetoéci gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowiazkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie

budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydamo$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoéci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladno$é wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1
cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rézmié sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé + 10 cm przy pomiarze
Iata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia,
ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzefi odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
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kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spelienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Szeroko$¢ dna i glebokos¢ rowu nie mogg r6ézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2, Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiek6w wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t okre§lono w pkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 | Pomiar szerokodci korpusu | Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokos$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R = 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podiuznego { Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych

rowu
8 | Badanie zageszczenia gruntu | WskaZznik zageszczenia okre$laé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
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Szerokos$¢ dna rowéw nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rze¢dne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 ¢cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. R6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.

6.3.7. R6wnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podhuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakoéé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robé6t ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-5-02205:1998
PN-ISO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

PNAL A BN

9. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

a) Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

b) Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
¢) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

d) Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
nieskalistych, ktére zostang wykonane w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDEA
PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy drég wewnetrznych i zewnetrznych oraz obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych [12] powinien
charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosci G,. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podioze doprowadzi¢ do grupy no$nosci G; zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na wlasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zageszczania.
Sprzet uzywany do robét ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w SST D-02.00.01 pkt 4.
Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy przewiezé na odklad. Ustalenie miejsca odkiadu oraz ewentualne oplaty za
sktadowanie gruntu na odkladzie obcigza Wykonawce.

5, WYKONANIE ROBOT
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5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzeri, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypé6w powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykop6éw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wody z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4 % w przypadku gruntéw spoistych i 2 %
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoéci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét na speinienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu rob6t.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych w  ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktére umozliwia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunt przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia i no§nosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$é I, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu idrég kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelmiaja wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeéci¢ do wartosci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o
ile nie sa okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$mos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modulu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rz¢dnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzenh powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunk6w obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikéw Inzynierowi.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci rob6t i wymaganych niniejsza SST i PZJ.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),
€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagar okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera Projektu,
jezeli wszystkie wyniki badarn i pomiaréw przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne
Z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé tabelaryczne zestawienia warto$ci wskaznika zageszczenia lub
modutéw odksztatcenia i wskaznika odksztatcenia wraz z warto$ciami $rednimi tych cech i ewentualnym
opracowaniem statystycznym, wynik6w dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty
badan i lokalizacje miejsc pobierania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platmo$é za 1 m’ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki pomiar6w i
badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
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— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

-~ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, row6w, skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

— wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych, ktdre zostana wykonane w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDLEA
PAWILONU NR1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemmych w czasie
budowy drég zewnetrznych i wewngtrznych oraz obejmuja wykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasyp6w.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas,

gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykop6w nie bedace nadmiarem objeto$ci robét ziemnych
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z przezna-czeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zZrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6w powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odklad.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materialy do budowy nasyp6w moga by¢:

- przydatne bez zastrzezen

- przydatne z zastrzezeniami.

Dopuszcza si¢ formowanie nasypéw wylacznie z gruntéw i materialéw przydatnych do tego celu tzn. takich,
ktére spelniajg szczegélowe wymagania okreslone w normie PN-S-02205 i sa zaakceptowane przez InZyniera.
Akceptacja nastgpuje na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawie przedkladanych przez
Wykonawcg wynikéw badan laboratoryjnych.

W przypadku stosowania gruntéw o ograniczonej przydatno$ci Wykonawca ma obowiazek uwzgledniania
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowywania.
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie partic nasypéw zostana przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtérnie z gruntéw o odpowiednich wlasciwosciach.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny speniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205 :1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasyp6w podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresé
nie z zastrzeZeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w cie
skaliste migkkie skal%lstym chiac
wypelnione gruntem lub
2. Zwietrzeliny i rumosze |materialem
. liniaste drobnoziarnistym
1. Rozdrobnione . Piaski pylaste, piaski |- gdy beda wbudowane w
grunty skaliste twarde | gliniaste, pyly piaszczyste | miejsca suche lub
oraz grunty 1pyly zabezpieczone od wéd
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, z | gruntowych i

zwietrzelinowe, itklem gylastych powierzchniowych

as|

Eumzosze 11 Otoosczﬂﬂki ;Vl}’.l 6w préchnicznych |- do nasyp6w nie
rownic? gliniaste |5, Oliny piasacayste, gliny | Wyzszychniz3m,
3. Piaski grubo i gliny pylaste oraz inne o | Zabezpieczonych prze
Nadolne |érednioi w__<35% zawilgoceniem
warstwy drobnoziarniste, 6. Gliny piaszczyste _ - w miejscach suchych lub
nasypéw | naturaine i tamane zwigzle, gliny zwigzlei | PrZ€)sclowo
ponize;j 4. Piaski gliniaste z | gliny pylaste zwiezle oraz | Zawilgoconych
strefy domieszka frakcji nne grunty o granicy ]
przemarza |zwirowo-kamienistej pgnnoém w, od 35 do - do nasyp6w nie
nia (morenowe) o 60% wyZzszych niz 3 m:
wskazniku 7. Wysiewki kamienne zabezpieczonych przed
réznoziarnis-tosci liniaste o zawarto$ci zawilgoceniem lub po
Uz15 cji itowej ponad 2% | ulepszeniu spoiwami
5. Zuzle _
wielkopiecowe i inne - gdy zwierciadto wody
metalurgiczne ze 8. Zuzle wielkopiecowe 1| &runtowej znajduje si¢ na
starych zwalow inne metalurgiczne z E%Qbokoém wickszej od
gpowyzeJ 5 lat) nowego studzenia (do 5 apilarnosci biernej
. Lupllq przyweglowe | jat) gruntu podloza
rzepalone X I przyw - 0 ograniczonej
g- “Fyswwkl ?,ielg,"r;“egﬁ(ﬁ,e eglowe odatnosci na rozpad -
kamel;tnnge 'oﬁ'ak . ?qczne straty masy do 5%
Zawartoscl Iraxcjl 10. Popi 7 - gdy wolne przestrzenie
. . Popioly lotne i gdy Pprzc
Hlowej ponizej 2% mieszaniny popiolowo- | Zostana wypeinione
mzlowe materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w
mgle)gcach suchych lub sg
izolowane od wody

. 1.Z 1 pospotki
1. Zwiry i pospétki lim'va‘l,sutz

2. Piaski grubo i . Piaski pylaste i
Na o6 $rednio- lim'aglte . § byly - pod warunkic}elm 5
aglérne | ziarniste . piaszczyste i pyly |ulepszenia tyc tOW
warstwy 3. Hotupki 4. gyliny 0 grangcy spori)wami, ttg]qmﬂ
na- przyw%glowe g?nnoéci mniejszej niz | cement, wapno, aﬂtywne
sypéw  w | przepalone % popioly itp.
stre- zawierajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiotowo-
fie 15%hzi%r% lg’r;gej- lz(uzlc_)we z wegla
prz€mar- | szych od 0,075 mm amiennego . - drobnoziarniste i
zania 4. Wysiewki 6. Wysiewki kamienne nierozpado-
mienne o %};lil(laste o0 zawartosci we: straty masy do 1%
uziarnienju cji itowej >2% - 0 wskazniku nodnogci
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i | w, .>10

cym pospétkom lub | inne metalurgiczne

- Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste

kopach i - gdy sg ulepszane
myejscach Grunty Grunty watpliwe i spolewami (?ementem,
zerowych | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, i
do popiolami itp.)

37



D.02.03.01

glebokosci
przemarza
nia

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na wlasciwosci gruntu w czasie transportu, wbudowywania i zageszczania.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inzyniera.
3.2. Dobér sprzg¢tu zageszezajgcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste | Uwagi
urzadzen zwiry, pospoétki ity i kamieniste o
przyda
t-
zageszczajacych grubos¢ | liczba | grubo$é | liczba | grubo$é | liczba | nosci
warstwy | przejs¢ | warstwy | przej$¢ | warstwy | przej$¢ | maszy
[m] n *** [m] n ¥** [m] n *** n
Walce statyczne 0,1do0,2|4do8)| 0,1do | 4do8 | 0,2do | 4do8 1
tadkie * 0,2 0,3
Walce statyczne - - 0,2do | 8do12 | 0,2do | 8do12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2do0,5|/6do8| 0,2do | 6do 10 - - 3)
ogumione * 0,4
Walce wibracyjne 0,4do0,7)4do8 )| 0,2do | 3do4 | 0,3do | 3doS5 4)
gladkie ** 0,4 0,6
Walce wibracyjne |0,3do0,6|3do6| 0,2do | 6do10 | 02do | 6do10 5)
okotkowane ** 0,4 0,4
Zaggszczarki 0,3do0,5|4do8 - - 0,2do | 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5
Ubijaki 0,2do0,4| 2do4 | 0,1do | 3do5 | 0,2do | 3do4 6)
szybkouderzajace 0,3 0.4
Ubijaki o masie od 4 do 3do6 3do6
1do 10 Mg 2,0do 8,0 10 1,0do | uderzen | 1,0 do | uderzen
zrzucane z uderze 4.0 w punkt 5,0 w punkt
wysokosci od 5 do aAw
10 m punkt

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci 2 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.,

Uwagi: 1) Do zaggszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
Wyb6dr $rodk6éw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglo$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogé6lne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okre$lone w SST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zaggszczenie gruntu i no$no$é w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podloza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okre§lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spelnione.

Jezeli wartoSci wskainika zaggszczenia okreSlone w tablicy 3 nie moga byé osiagniete przez
bezposrednie zaggszczanie podloza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I; dla:
o wysokosci, Autostrad innych drég
M i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos$¢é warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.2. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasyp6w

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byé rozdrobniona lub spulchniona na glgbokos$é co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.
5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wyb6r gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasyp6w

5.3.3.1. Zasady wykonywania nasyp6w

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez

InZzyniera.
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W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
(o wspétczynniku K;0<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorna warstwg nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnoéci Kyo > 6 x 10 = m/s i wskazniku rézmoziamistoéci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier moze wyrazié zgode na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
Jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedlug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze

dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa¢ si¢ wedlug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okre$lone inaczej w dokumentacji
projektowej, SST lub przez InZyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziamistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozona warstwg materialéw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospéiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materialem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowa¢ skaly oraz odpady przemystowe, ktére sa migkkie (zgodnie z
charakterystyka podana w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypelnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny byé zbudowane z materialéw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podioza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy nasypu okolo 10-
centymetrowg warstwa zwiru, posp6iki lub nieodsianego kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i speliajacych warunek:

gdzie:

dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gornej warstwy
nasypu (mmy),

Dys - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypéw wykonywane ta metoda nie moga siggaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.

¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliéw przy wykonywaniu nasypéw z gruntéw kamienistych
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Rolg warstw oddzielajacych moga réwniez pelnié warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke. W szczeg6lnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstylibw, uniemozliwiajaca ich przebicie przez
ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiednie wilasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przyleglych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasyp6w w okresie deszczéw

Wykonywanie nasyp6w nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoficzeniu rob6t ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedlug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé jej i zagescié w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskazZnika zaggszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszezaé
ani uklada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu

5.3.4.1. Z6lne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozloZeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprz¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwosécia okreslong w

pktach 6.3.216.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia.
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Kontrolg zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modulu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 {4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
calej szeroko$ci korpusu spelniaé wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$é I, dla:
Strefa autostrad innych drog
Nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na glgbokosci od powierz-
chni robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaZnika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, okre$lonego zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospdiek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wartosci I, >1,0,
¢) 2,5 przy wymaganej wartosci I, <1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o ré6wnomiernym uziarnieniu (pyléw, glin pylastych, glin zwigztych, itéw

-2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigzlych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powt6rnie zagescic. Jezeli powtorne
zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia

warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od
3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegblne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inna grubosé z
tym, ze wszystkie musza miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnosé
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancja podana w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku wedtug
podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii przejé¢ maszyny nalezy okresli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa,
ugi¢ciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czeéci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkeie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzgtu i
ustala si¢ potrzebna liczbg przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako§ci wykonania nasypéw

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej.
Szczeg6lng uwagg nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c¢) badania zaggszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
€) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawartos¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481:1988 (1],
- kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m* warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z grunt6éw spoistych wedlug pktu 5.3.3.1 poz. d),

€) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozéw.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto§ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:
~ jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego
modulu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna byé potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

dotyczacymi pochylefi i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na por6wnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowej.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrdci¢ na:
a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c¢) wlhasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeiciennych jako rézmica ogdlnej objetosci
nasypow i ogélnej objetosci wykopdéw, pomniejszonej o objeto$é gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczefi z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réimica
objetosci wykopdw, powigkszonej o objetosé ukopéw i objetosci nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformulowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badani przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelaryczne zestawienia wartosci wskaznikéw zageszczenia
lub pierwotnych i wtérnych modutéw odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia wraz z warto$ciami $rednimi
tych parametréw i ewentualnym opracowaniem statystycznym, dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia

powinny zawiera¢ lokalizacj¢ badan i daty wykonania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnoseci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasyp6w obejmuje:
— prace pomiarowe,

— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
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— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, row6w i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,

— odwodnienie terenu robét,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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WARSTWA ODCINAJACA

Geowldknina polipropylenowa

D.02.03.01c

1. Geowldknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna byé odporna na

czynniki $rodowiskowe spowodowane zastosowaniem materialow,

eksploatacyjnych.

2. Masa powierzchniowa 300 g/m>.

3. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy

Tablica Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowl6kniny

technologii i warunkéw

PARAMETR WARTOSC METODA BADANIA
Wytrzymatoéé na rozciaganie [kN/m]'
e Wwszerz pasma >21,0
o wzdluz pasma >16,0 PN-ISO 10319:1996
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]°
® wszerz 65
o wzdhz 65 PN-ISO 10319:1996
Op6r na przebicie CBR [N} >3100 PN-EN ISO 12236:1998
Umowny wymiar por6w Ogo [mm]’ 0,11 Pr PN-EN ISO 12956
Grubos¢ przy nacisku 2 kPa [mm]* 2,2 PN-EN 964-1:1999
Przeplyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny [10
*xm/s] przy obciazeniu’; Pr IBDiM PB-TG-02/2000
e 2kPa 3,0
e 200 kPa 0,5

1 wyznaczone przy poziomie ufnosci 95%

2 dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartosci nie moga przekroczyé +23%
3 dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartosci nie moga przekroczyé +30%
4 dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartosci nie moga przekroczyé +20%
5 dopuszczalne odchylenia od podanych wymaganych wartosci nie moga przekroczy¢ -30%, + bez ograniczen

Geowldéknina uzyta jako wzmocnienie (warstwa separacyjna/filtracyjna) powinna byé produkowana zgodnie z
wymaganiami okre$lonymi w normie jakosciowej ISO 9001. GeowlGknina powinna posiada¢ aprobate polskiej

instytucji, uprawnionej do wydawania aprobat technicznych.
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D.03.02.01 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

L1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z budowa odwodnienia nawierzchni stanowiace element PRZEBUDOWY
WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST dokumentacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
odwodnienie projektowanej nawierzchni drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw opadowych.

1.4.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciek6w opadowych, splywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4. Pierscien odcigzajgcy — pierscieni Zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia komina
wlazowego oraz komory roboczej przed wplywem obciazen dynamicznych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

L5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz z zachowaniem wymagan
niniejszej ST. Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej wymagaja akceptacji Inzyniera i zapisu w
Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, powinny posiadaé certyfikat zgodnosci badz deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczna.

2.2. Wpusty deszczowe

2.2.1.  Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124:2000

2.2.2.  Kregi betonowe prefabrykowane
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Na studzienki $ciekowe zastosowano prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy 50 cm, wysokosci
30 cm lub 50 cm oraz kregi z wylotem o §rednicy 50 cm i wysokosci S0 cm z betonu klasy B20.

2.2.3.  Pierscienie zelbetowe odciqzajqce

Zastosowano pierscienie zelbetowe odciazajace prefabrykowane, wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala
St3SX-b.

2.2.4. Plty zelbetowe odciqzajqce

Zastosowano plyty zelbetowe prefabrykowane o grubosci 20 cm wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stala
St3SX-b.

2.2.5. Phty fundamentowe

Zastosowano plyty fundamentowe o grubosci 15 cm wykonane z betonu klasy B20 zbrojone stala St3SX-b.

2.2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm PN-B-11111, PN-B-11112.
Uziarnienie podsypki winno zawiera¢ si¢ w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrob6w w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6lnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.2. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.3.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

a) Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
-przyczepa niskopodwoziowa
-koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m?
-przyczepa skrzyniowa 5 t
-samochdd dostawczy 0,9 t
-samochéd skrzyniowy 5t
-zuraw samochodowy 5t
b) Do wykonania wykop6w i zasypek wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nast¢pujacego sprzetu:
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-koparka
-spycharka,
-oskardy, dragi stalowe, fopaty — sprzet uzupetniajacy do odspajania gruntu ubijak mechaniczny

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt. 4.

4.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie krgg6w o $rednicach 1,2, 1,4 nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢

na paletach po 10 szt. i faczyé ta§ma stalowa.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport gruntu pochodzqcego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zaleca si¢ transport samochodami samowyladowczymi o duzej fadownosci. Odspojony grunt
nalezy réwnomiernie umiesci¢ na calej powierzchni fadunkowej, zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem i bezzwlocznie przetransportowaé na miejsce przeznaczenia (wysypisko).

Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastgpujacych czynnikow:

-ilo$ci mas ziemnych

-odleglosci transportu

-szybkosci i pojemnosci srodk6éw transportowych
-uksztaltowaniu terenu

-wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt

-pory roku i warunkéw atmosferycznych
-organizacji robét

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
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3.3. Roboty ziemne

Wykopy mozna wykonywa¢ bez zabezpieczeni przed naplywem wéd gruntowych; nalezy sig liczyé

z pompowaniem wéd opadowych.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny byé uzgodnione z InZzynierem

i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione

z Inzynierem.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica
zewngtrzna przewodu

Wszystkie roboty w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywaé nalezy pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen.

5.4. Roboty montazowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég, powinny byé
z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem. Konstrukcja studzienek winna by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.  Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dokonaé oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci
wyznaczenia:

a)stref montazowych

b)drég dowozu materialéw do stref montazowych

c)miejsc skladowania materiatlow

d)miejsc do skladowania ziemi z wykopow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiaréw w zakresie

i z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera, a kopie raportéw z wynikami badan przekazywat bedzie
Inzynierowi w terminach okreslonych w PZJ.

Kontroli podlega pelny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materialéw a w szczegdlnosci:

1)Roboty ziemne

Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robé6t z Dokumentacja Projektowa w tym:
a)kontrola zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy

b)kontrola zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opad6éw atmosferycznych
c)badanie szerokosci wykopu
d)badanie glebokosci wykopu

2) Materialy

Nalezy sprawdzi¢:

-sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialéw podanych przez wytwérce
z certyfikatami badZ deklaracjami zgodno$ci

-sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.
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3) Roboty montazowe

a)badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja od zewnatrz i od wewnatrz po prébie
szczelnosci na infiltracje

b)sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.

c)sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

d)sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

e)sprawdzenie kominéw wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne

f)sprawdzenie przejscia kanaléw przez $ciany studzienek przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a)odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5cm

b)odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

c)dopuszczalne odchylenie wymiaréw w palnie studzienek i promieniu luk6w kotowych od przyjetych w
dokumentacji nie powinno przekraczaé + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:
wpusty deszczowe -1 szt.
wykopy -1m’

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robdt.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sa:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy

8.3. Odbior koricowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-92/B-10735 i PN-B-10729:99. podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

-badanie szczelnosci calego kanatu.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokohy, szczegétowo
omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (dokumentacji i szczelno$ci przewodu) zostaly spetione.
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Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze korficowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. Wykonanego wpustu deszczowego obejmuje:
-zakup i dostawe materiatow,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie nieskalistym
-przygotowanie podloza,

-wykonanie studzienek i wpustéw deszczowych,
-zasypanie i zageszczenie gruntu,

-odwo6z nadmiaru gruntu,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczqce czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

2. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

5. PN-EN-124:2000 Zwienficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscia.

6. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2.  Inne dokumenty

KB4-3.3.1.10/1/ Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6/6/Kregi betonowe $rednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.
KB1-38.4.6/1/-81 Plyty pokrywowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, cze$é 11
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa 1974 r.
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D.04.00.00 PODBUDOWY '
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

L.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza, ktére zostana wykonane w ramach ROZBUDOWY
WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji kontroli i odbiorze rob6t wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu koryta przeznaczonego do
ulozenia warstw konstrukcji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - “Wymagania og6lne”.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00 - “Wymagania ogélne.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6ine.”

3.2 Profilowanie koryta

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z uko$nie nastawianym
lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, przede wszystkim wymaganego wskaznika

zaggszcezenia.

Stosowany sprzgt powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i nie moze powodowaé niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne zasady dotyczqce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.2 Warunki priystgpienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw konstrukeji nawierzchni.

Weczesnigjsze przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i zaggszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany,
niezwiazany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i w profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspajania.

Koryto mozna wykonac¢ r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowe;j.

54 Profilowanie i zageszczanie podloza

Do profilowania podioza moina przystapi¢ po wykonaniu i odebraniu robét zwiazanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia (przykanalikéw i studzienek $ciekowych).
Profilowanie podloza w wykopie i gérnej plaszczyznie korpusu drogowego polega na $cieciu nieréwnosci i
nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i poprzecznego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
wyprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.
Jezeli warunek ten nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spehiajacy obowiazujace wymagania, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.
Podloze skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na glebokos¢ co najmniej 15 cm.
Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez walowanie.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia
I; nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badan zaggszczenia,
kontrol¢ nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o BN-64/8931-02. Nalezy okre$lié pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia oraz wskaznik odksztalcenia 1, bedacy stosunkiem wartosci modulu wtérnego
do wartosci modutu pierwotnego, stosujac zakresy obciazeni podane w PN-S-02205.
Podloze mozna uzna¢ za prawidlowo dogeszczone, jezeli:

- L>1,00lub1,<2,20
przy czym
Mg; > 60 MPa — dla gruntéw niespoistych
Mg, > 45 MPa — dla gruntéw spoistych.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej
z tolerancja od — 20 % do + 10 % wartosci wilgotno$ci optymalne;j.
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5.5. Utrzymanie koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu koryta nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast

do uk}adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowanie i zaggszczone koryto ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano SST D-M-00.00.00. Wymagania og6lne.

6.2. Badania w czasie robdt

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw podje ponizsza tabela:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi w planie*/ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

7 Zageszczenie, wilgotno$é gruntu podloza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m>

*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych

tukéw poziomych

6.2.2  Szerokosé koryta

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm
i—5cm.

6.2.3  Roéwnosé koryta

Nieréwnosci podiuzme i poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nier6wnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancja =+ 0,5 %.

6.2.5  Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta

Wymagania dotyczace zaggszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej SST.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Tolerancje dla wilgotnosci podano réwniez
w pkt. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gi¢gbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie.

Dodatnie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w D-M.00.00.00 “Wymagania og6lne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt.5. i pkt..6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia podstawy patnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp lub odklad
- profilowanie dna koryta lub podioza

- zageszczenie

- utrzymanie koryta lub podioza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

2. PN-5-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-06714/17:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie
wykonana w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM
W CHORZOWIE.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstwy:

podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie na drogach wewnetrznych i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

14.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstweg no$na nawierzchni drogowej.

1.42.  Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
L5. Ogdline wymagania dotyczqce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogéIne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaj stosowanych materialéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczak6w, zwiru wiekszych od $mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/63 mm.
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2.3. Wymagania dla materialéw
23.1. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi
na rysunku 1.
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Rysunek 1.

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (g6rna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

metoda stabilizacji mechanicznej

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

23.2.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Whasciwosci kruszywa.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Wymagania

Kruszywa famane

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomochicza

1. |Zawartos¢ ziarn mniejszych od2 od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 -15 /3/

2. | Zawarto$¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 -15/3/

3. | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 35 40 -16 /14/
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4. | Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-06714
organicznych, % (m/m), 1 1 -26 /8/
nie wiecej niz

5. | Wskaznik piaskowy po od 30 od 30 BN-64/8931
pieciokrotnym zageszczeniu do 70 do 70 -01 /26"

metoda | lub Il wg
PN-B-04481, %

6. | Scieralnos¢ w bebnie Los

Angeles
al scieralnos¢ catkowita
po peinej liczbie obrotéw,
nie wigcej niz 35 50
b/ scieralnos¢ czesciowa PN-B-06714
po 1/5 pelnej liczbie obrotéw, -42 12/
nie wiecej niz 30 35

7. | Nasigkliwos¢, % (m/m), PN-B-06714
nie wiecej niz 3 5 -18 16/

8. [ Mrozoodpornosé, ubytek
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 PN-B-06714
nia, % (m/m), nie wiecej niz -19 17/

9. |Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SQO,, 1 1 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz -28 19/

10. | Wskaznik nosnosci Wes
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

al przy zageszczeniu s> 1,00 80 60 PN-S-06102
b/ przy zageszczeniu ls> 1,03 120 - 21/

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego mozna stosowaé piasek naturalny lub zuzel granulowany.
Wymagania dla piasku nalezy przyjmowaé¢ wg normy PN-B-11113, dla zuzla granulowanego
wg normy PN-B-23006.

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg czysta w ilosci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie mieszanki,
wg PN-B-32250.

2.4, Zrodla poboru materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera. Nie péZniej niz 14 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 3.
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3.2, Sprzet do wykonania robot

Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych nalezy stosowaé:

a/ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoci optymalne;j,

b/ uktadarki kruszywa,

¢/ walce ogumione, walce stalowe gladkie wibracyjne lub statyczne do zaggszczania.

W miejscach trudno dostgpnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.
Caly sprzgt powinien byé zaakceptowany przez InZyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem oraz
rozsegregowaniem.

Transport materialéw powinien odbywac sig¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2, Przygotowanie podloia

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy.

Jezeli podloze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych o osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robé6t
w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciaglym, mieszczacym sie w wymaganych krzywych granicznych
i wilgotnosci zblizonej do wilgotnosci optymainej, moze byé przygotowywana bezposrednio
w kamieniolomie. W innym przypadku mieszanke nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujacych otrzymanie wymaganej jednorodnoéci.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana warstwami o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej.

Ukladana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych.

5.5. Zageszczanie

Po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez watowanie.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
-2 % + 1 %, okreslonej wg met. II Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481:1988. Material nadmiernie
nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez spulchnienie rozlozonej warstwy i jej napowietrzenie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka powinna byé zwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy (wg tablicy 1, Ip. 10).

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Walowanie powinno postgpowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Kontrole zageszczenia ulozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadzaé metoda obciazeri ptyta VSS @& 300
mm.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ dla jezdni gléwnej DTS, lacznic, drogi dojazdowej do Nowego
Centrum, jezdni zbiorczych oraz ulic $ciegiennego i Zelaznej I, > 1,03, dla drogi dojazdowej do budynku 145A
I;>1,0.

Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E; do pierwotnego E;, powinien wynosi¢ /, <'2,2.

Oznaczanie modutéw odksztalcenia dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
wykonywa¢ w oparciu o norme BN-64/8931-02.

5.6. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny

w celu stwierdzenia:

- prawidiowego doboru sprz¢tu do mieszania, rozkladania i zageszczania,

- okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej grubosci
warstwy w stanie zageszczonym,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprz¢tu do mieszania, rozkiadania i

zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m>.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robdt

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2, Badania przed przystqpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
probkach. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone

w pkt 2.3.niniejszej SST., a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie budowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Rodzaj i czgstotliwos¢ badari kontrolnych w czasie robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar w czasie wykonywania warstwy podbudowy
z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
Lp Wyszczegoinienie badan badan na dziennej powierzchnia podbu-
dzialce roboczej dowy przypadajgca

na jedno badanie /m%

1 | Uziarnienie mieszanki 2 600

2 | Wilgotno§¢ mieszanki

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Uziarnienie  kruszywa, wilgotno§¢ oraz zawarto§¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé
na prébkach pobranych w sposéb losowy z rozlozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

Badania pelne kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci powinny byé przeprowadzone przez
Wykonawce, przed rozpoczgciem rob6t, w przypadku zmiany Zrédla poboru materialéw oraz
w innych przypadkach okre$lonych przez Inzyniera.

6.3.3.  Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 metoda /I1/, z tolerancjg + 10 % - 20 %.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.34. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie warstwy podbudowy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02

i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zaleceri Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2.

£2490
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badarn peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.  Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczego6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 | Szerokos$é podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m

fatg na kazdym pasie ruchu

3 [ Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokos$ciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce robocze;j,

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m°.

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.  Szerokosé¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+ 10 cm, - 5 cm.

6.4.3. Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z

tolerancja + 0,5 %.

6.4.5.  Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzgdne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na krawedziach podbudowy. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6.  Uksztaltowanie osi podbudowy
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O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5
cm.
6.4.7.  Grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sig¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10 %,

- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, - 15 %.

6.4.8.

Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztalcenia
o wskazniku zageszczenia pod kotem, mm mierzony plytg o Srednicy 30 cm,
CBR nie Is nie mniejszy MPa
mniejszy niz, niz od pierwszego od drugiego
% 40 kN 50 kN obcigzenia E, obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady post¢powania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.  Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie  powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie mowego materiahi bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci., Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie z decyzjg InZyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.53. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robé6t przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows, jest I m’ /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéIne” pkt 8.

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér podbudowy powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym
z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczqce platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podloza,

- zakup materialéw,

- przeprowadzenie badaf materialéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

*

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

4. PN-B-06714-16:78 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

5. PN-B-06714-17:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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7. PN-B-06714-19:78

8. PN-EN 1744-1:2000
9. PN-B-06714-37:80
10. PN-EN 1097-2:2000

11. PN-B-06731:63
12. PN-B-11111:96

13. PN-B-11112:96
14. PN-B-11113:96

15. PN-B-19701:97
16. Pn-B-23006:86
17. PN-B-30020:99
18. PN-B-32250:88
19. PN-8-06102:97
20. PN-S-96023:84
21. PN-8-96035:97
22. BN-88/6731-08
23. BN-64/8931-01:64
24. BN-64/8931-02:64

25. BN-68/8931-04:68
26. BN-70/8931-06:70
27. BN-77/8931-12:77

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnoéci.
Kruszywo do betonu lekkiego.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Popioly lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty

28  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
LOKALNYCH, PARKINGOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ogo6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach ROZBUDOWY
WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowa kostke brukowa zastosowano do nawierzchni:

- drég,

- parkingdéw, wjazd6éw do garazy,
- chodnikéw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
§cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy
si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacii.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi materialami
wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatceri temperaturowych, wypeiony okreslonymi materiatami wypemiajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [10] pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw
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Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. Odmiana:
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

2. Gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. Klasa:
- klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
- klasa ,,35”, o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. Barwa:
- kostka szara, z betonu niebarwionego,
- kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. Wzbr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

- dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

- szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

- grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczna, wydana przez uprawniona jednostke
(Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1. Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dlugosé i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos$é + 5,0 mm,

2. wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3. Mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny byé spelnione jednoczesnie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywa¢ peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

- laczna masa ubytk6w betonu w postaci zniszczonych narozmikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wieksze niz
20%,

4. Nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,
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5. Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6. Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gémej,
sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7. Wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. [Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej|jednorodna w danej
partii partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor  wediug katalogu | jednolity dla danej|dopuszczalne réznice
producenta partii w  odcieniu  tego
samego koloru
przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrastowe
niekontrastowe przebarwienia tego
przebarwienia nalsamego koloru na
plamy, zabrudzenia niezmy- | pojedynczej kostce pojedynczej kostce
walne wodg niedopuszczalne
naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia  powierzchni

bocznych:

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

dopuszczalna wielkos¢

(dtugos¢ i szerokos$c) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne

krawedzi i narozy

przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2

dopuszczalna wielkos¢

(diugosc i gleboko$¢) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga byé skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke oraz do wypelnienia spoin

Nalezy zastosowa¢ nastgpujace materiaty:

1. Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dia gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 (2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 (4] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

2. Do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),
3. Do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (mp. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speiajace
wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom SST D-05.03.04a
»Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],
— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
piaskowa 1:8 z materialéw speiajacych wymagania wg 2.3.2 lub inny material zaakceptowany przez
Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Je$li powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie shizacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z
piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 4.
4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu Zewnetrznego moga stuzyé
woézki widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uklada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dZzwig
do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
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Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w spos6b odpowiadajacy wymaganiom wilasciwej

SST.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” [10] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacija projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Konstrukcja nawierzchni obejmowaé ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy oraz podsypki
cementowo-piaskowej obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznik6éw, obrzezy i ew. $ciekéw),
- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$é powinny byé zgodne z dokumentacija projektowa lub SST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 lub 5 cm (w zaleznosci od przeznaczenia), a wymagania
dla materialéw na podsypke powinny byé¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wsp6lczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubosé podsypki. Rozécielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

71



D.05.03.23a

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukiadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleri
Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
ulozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2 Warunki atmesferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczome w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

- ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mmiejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztaltéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

- ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka
mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokiadnoscia. Kostka do
ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia potéwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Ukiadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupehiaja przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke ukiada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupeia
si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienna dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.7.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
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5.7.5.1 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlo$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-piaskowa jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajaca plynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypemi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypehlianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z work6w po cemencie itp.

Po wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami ukladania.

5.7.5.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeinianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczefi wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypeinione trwale zalewami i
masami okre§lonymi w pkcie 2.3.3 Spos6b wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a ,,Wypemianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podloza (np. nad przepustami, przy przyczéitkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywa¢ szczeliny podhuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddaé do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
1. W zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢e zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
2. W zakresie innych materialéw

- sprawdzenie przez Wykonawceg cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica
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2.Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu diug.
10 cm)

dziatki roboczej

Lp. | Wyszczeg6inienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg SST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania {wg SST D-08.01.01:02 [17];

nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]

4 Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10|Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub|punktach dziennej dziatki|odchytki od
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkoéw i | projektowanej

cech  konstrukcyjnych  w|grubosci +1
porownaniu z dokumentacjg | cm
pro-jektows i specyfikacjg

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnosé z  dokumentacjg [ Sukcesywnie na  kazdej|-
projektowa dziatce roboczej
polozenie osi w  planie|Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach od osi

charakterystycznych projektowa-
nejdo 2 cm
rzedne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy|Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we |+1cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach cha-
rakterystycznych
rownos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci
(wg BN-68/8931-04 [9] tatg do 8 mm
czteromet-rowa)
rownosc¢ w przekroju | Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona latg mig-dzy tatg a
proflowg z po-ziomnicg i po-
pomiarze przeswitu  kli-nem wierzchnig do
cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym  wzglednie metodg
niwela-cji)
spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchylkki  od
me-todg niwelaciji) do-kumentacji
pro-jektowej
do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni | Jw. Odchytki  od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-
wanej do 15
cm
szerokos¢ i gtebokosc [ W 20 punktach | Wg pkiu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin [ charakterystycznych dziennej

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

|Lp. |Wyszczegélnienie badari i pomiaréw | Sposéb sprawdzenia

|
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci

nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, |wygladu, prawidlowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i

szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w| Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych  (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

réwnoseé | Co 25 m i we wszystkich punktach
spadki | charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych warto$ci podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i|Wg pktu5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy

kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypelnienie spoin i szczelin

3 Rzedne wysokosciowe,
podiuzna i poprzeczna,
poprzeczne i szeroko$¢

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s3 ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. Odbidr robot
8.1. Og6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
[10] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [10]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Polskie Normy
1.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni

drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3.  PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

5.  PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i fata.

10.3. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

12. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

16. D-05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.01+02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementu ulicznego - krawgznika
betonowego w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDLA PAWILONU NR 1, ZSM W
CHORZOWIE.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu, kontroli odbiorze
kraweznik6éw betonowych.

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie 2-ch typéw kraweznikéw o oznaczeniach
wg BN-80/6775-03/04:

a) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm
b) o wymiarach 12 x 25 x 100 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe odgraniczajace jezdnie od chodnikéw lub
poboczy.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocowania kraweznika oraz przenoszaca obciazenie z kraweznika
na grunt.

1.43. Podsypka — warstwa wyr6wnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub fawie.

Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi polskimi normami definicjami podanymi w D—
M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00 - ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze zrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu (kraweznik6w, betonu na lawe, cementu kruszywa) dolaczony
by¢ powinien dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badan.
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Preferowane sa wyroby (kraweziniki) i wytwdrnie posiadajace aprobate techniczng IBDiM. Materialami
stosowanymi do wykonania robot sa:

- krawezniki betonowe

- piasek na podsypki i do zapraw

- cement do podsypki i zapraw

- materialy do wypekienia szczelin dylatacyjnych

- materialy do wykonania lawy pod krawezniki.

2.2, Kraweiniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzyé krawgznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku I - G-1. Krawezniki
winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B-30

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %

- mrozoodpornos$¢ nie nizsza niz F-150

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw:

- dla wysokosci i szerokosci +/- 3 mm

- dla diugosci +/ - 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé
zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli
krawegznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy $ciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

- dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711
- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

24. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczna mase
zalewowa wg BN-74/6771-04 lub inna posiadajaca aprobatg techniczna. Do masy zalewowej stosowaé asfalt
drogowy D-100 lub mieszaning asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona

wg PN-C-04134 wynosita 90-120 w temp. 25°C.

Jako skiadniki mineralne masy nalezy stosowaé wypelniacz wapienny oraz weln¢ mineralng. Wskazane jest
stosowanie dodatk6éw uszlachetniajacych whasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice syntetyczne.

Wlasciwoéci masy zalewowe;j:

- temperatura migknienia PiK 54-65°C

- plynnos¢ osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C

- splywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm

- zdolnos¢ do wypelniania szczelin w temperaturze 180-200°C bez utraty whasciwosci
- odporos$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt. 5.3.6.

2.5, Materialy do posadowienia kraweinikow

Krawezniki posadowione sa na lawach:

- betonowej — z betonu klasy B-15 wg PN-B-06250, kt6rego skladniki powinny odpowiadaé wymaganiom
norm, zwir Jub mieszanka — PN-B-11111, piasek — PN-B-11113, cement - PN-B-19701

78



D.08.01.01

- tluczniowej — thuczeri odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-11112.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawgzniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowywania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Cement mozna przechowywac nie dluzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-
08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem rézmych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo — piaskowe;,
- wibratoréw plytowych , ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75 % wytrzymalo$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Nalezy je uklada¢ na podkiadkach i przekladkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé w sposéb trwaly co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okre$lenie) wyrobu

- znak wytwdrni

- date produkcji.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé

si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania og6lne.

5.2 Podloze pod tawe

Podloze pod lawg betonowa stanowi podbudowa z kruszywa lamanego lub podloze gruntowe przygotowane w
czasie wykonywania rob6t zwiazanych z korytem nawierzchni.

Koryto pod lawg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom
fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosié co najmniej 0,97 wg normalnej
préby Proctora.

5.3. Lawa betonowa
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Lawe betonowa zwykla o wymiarach 20 x 10 cm nalezy wykonaé bez szalowania w gruntach spoistych koryta,
lub w szalunkach w przypadku gruntéw sypkich.

Lawy betonowe z oporem o wymiarach 10X35 cm wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyr6wnywany warstwami.

Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne.

5.4. Lawa thiczniowa

Lawe thuczniowa nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.
Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. G6rna powierzchnie tawy thuczniowej nalezy wyréwnaé klificem i
ostatecznie zagescié.

Przy grubosci warstwy thicznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie ubijajac kazda warstwe.

5.5. Ustawienie kraweinikow

Swiatto (odlegloéé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowe;.

Zewnetrzna Scianka krawgznika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznik6w na lawie thuczniowej nalezy wykonaé na podsypce z piasku o grubosci

3-5 cm po zaggszczeniu.

Ustawienie kraweznik6w na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.6. Wypetnienie spoin

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od Smm do 1 cm. Spoiny nalezy wypeknia¢ piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ tylko do kraweznik6w
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmyé woda.
Krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50
m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania og6lne.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

6.2.1.  Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatléw przeznaczonych
do ustawienia kraweznik6w betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzaé:

- wyglad zewngtrzny

- ksztalt i wymiary

- Wwytrzymalo$¢ na $ciskanie na wycigtych z gotowego elementu prébkach szeiciennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 — 1 raz przed przystapieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych

- nasigkliwo$¢ betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcie wycietych z gotowego elementu wg PN-B-
06250 — 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkach watpliwych

- Scieralno$¢ betonu na tarczy Boehemego wg PN-B-04111 — 1 raz przed przystapieniem do rob6t i w
przypadkach watpliwych.
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6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostalych materiatléw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw powinny obejmowaé wszystkie

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw. Nalezy sprawdzaé:

- wytrzymalo$¢ betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co drugg parti¢ betonu rozumiana jako ilo§é
betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych

- konsystencje betonu — przy kazdym zatadunku

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm

- masg zalewowa — zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami pkt. 2.4
niniejszej SST

- kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto$é zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12, zawartos¢
pytéw mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714/26 — 1
raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédia
dostaw

- wytrzymalo§¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dlaR;i3dlaR;; —1razw
czasie budowy i w przypadkach watpliwych, wytrzymato$é powinna wynosié R; > 10 MPa, Ry > 14 MPa.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu
wynosi +/ - 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2.  Kontrola wykonanej tawy

NaleZy sprawdzaé co 50 mb:

2godno$¢ profilu podluznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa: dopuszczalne odchytki
niwelety fawy - +/- 1 cm na kazde 100 mb
- odchylenie linii od projektowanego kierunku — nie moze przekraczaé +/- 2 cm na kazde 100 mb
- wymiary lawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci +/- 10 % wysokosci projektowanej
- dla szerokosci +/- 10 % szerokosci projektowanej

- réwnos¢ gbmej powierzchni fawy mierzona lata 3 m — nier6wnosci nie moga przekraczaé 1 cm na kazde
100 mb.

6.3.3. Kontrola utozenia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdza¢ co 20 mb:

- zgodno$¢ niwelety gérnej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne odchylki
niwelety * 1 cm na kazde 100 mb ustawionego kraweznika

- usytuowanie w planie — odchytki nie moga przekraczaé * 1 cm na kazde 100 mb

- réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw mierzona fata 3 m — nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb

- dokladno$¢ wypemienia spoin bada si¢ co 10 mb, spoiny musza byé wypelione calkowicie na pelna
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogéine”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I mb ustawionego kraweznika.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe

- wykonanie tawy

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace piatnosci podano w SST D-M.00.0000. Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb krawgznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania
wykonanie koryta pod lawe
- ewentualnie wykonanie szalunku
wykonanie fawy
- wykonanie podsypki
- ustawienie kraweznikéw na podsypce
- wypelnienie spoin kraweznik6w zaprawg
- ewentualne zalanie spoin masa zalewowa
- zasypanie zewnetrznej ciany kraweznika gruntem i ubicie.
- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiar6w wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250:88 Beton zwykly.

3. PN-B-06251:63 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-B-06711:79 Kruszywa mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

5.PN-B-06712:A1:97  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7.PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

8. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-B-32250:88 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa 1979 i 1982 .
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWYCH KOSTEK BETONOWYCH

1. WSTEP

L1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ciagéw pieszo-rowerowych i
chodnikéw z brukowej kostki betonowej stanowiacych element rob6t w ramach ROZBUDOWY
WSCHODNIEGO SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1

1.3, Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania :

chodnikéw i ciagéw pieszo — rowerowych zlokalizowanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa, — z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm oraz wykonanie nawierzchni wysp kanalizujacych ruch na skrzyzowaniach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-
M.00.00.00.

L5. Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY
2.1 Podstawowe wymagania dotyczgce materialéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawcg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu (kostki brukowej, cementu, kruszywa) dolaczony powinien
by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badan.

Preferowane sa wyroby (betonowa kostka brukowa) posiadajace aprobate techniczna IBDiM.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura elementu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm.
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2.2.2.  Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci +/- 3 mm

- naszerokosci +/- 3 mm

- na grubosci +/- 5 mm.

2.2.3.  Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

a) wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach (§rednia z 10 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 45 MPa
b) nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna byé badana zgodnie z PN-B-06250:1988 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%
¢) odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé
- strata masy nie przekracza 5 %
- obnizenie wytrzymaloci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %.
d) Scieralnos¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 nie przekracza 4 mm.

2.4. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz 32,5.
Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701:1997.

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,

przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250:1988.

Do produkecji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory powinny zapewni¢ gotowym elementom wigksza wytrzymalos¢, mniejsza nasiakliwos§é
i wicksza odporno$¢ na dzialanie mrozu i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate
zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu

wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekiadek drewnianych lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem .

3. SPRZET
Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznmie. Przy duzych powierzchniach

o jednolitym ksztalcie i kolorze kostek, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukiadajace.
Do zaggszczania nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostona gumowa lub z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
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Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez beton minimum 75
% wytrzymatosci gwarantowanej, w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Spos6b
ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunigciem w czasie jazdy powinny byé
zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczy¢ w spos6b trwaly co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie powinno zawieraé co najmniej:

- ozmaczenie wyrobu

- znak wytworni

- datg produkcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 PodloZe - koryto

Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza.

Wskaznik zaggszczenia koryta powinien by¢ wigkszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W miejscach zlokalizowanych zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy takze wykona¢ ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 04.01.05.

5.3. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nawierzchnig z betonowej kostki brukowej nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna byé zwilzona woda,
zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztatt i kolor ksztaltek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uklada¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie zageszczania
podsypka ulega dogeszczeniu.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomigdzy ptaszczyznami sasiadujacych dwéch kostek nie moze przekraczaé
2 mm.

Powierzchnia element6w potozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wiazy itp. powinna wystawaé 3-5 mm
powyzej tych urzadze.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukiada¢ w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowala sie
1 cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo, jednak nie byly
szersze niz 9 mm.

Po utozeniu kostki, spoiny nalezy zamuli¢ piaskiem na pelna grubos¢ elementu.

Ulozong nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ wibratorami plytowymi z oslona gumowa lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehni¢ spoiny piaskiem i zmies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robdt

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek posiada aprobate
techniczna lub atest. Niezalenie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw
biezacych badan wytrzymatoéci wyrobu na $ciskanie.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Badania materialéw

Kontrola materialéw polega na sprawdzeniu:
a) kostki betonowe:

- wyglad zewnetrzny — przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych — jw.

- ksztalt i wymiar

- wytrzymato$¢ na $ciskanie na catych kostkach wg PN-B-06250:1988 raz przed przystapieniem do robét
i w przypadkach watpliwych

- nasigkliwo$¢ na calych kostkach wg PN-B-06250:1988 raz przed przystapieniem do robét i w
przypadkach watpliwych

- odporno$¢ element6w na dziatanie mrozu wg PN-B-06250:1988 w przypadkach watpliwych
- Scieralno$¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystapieniem do robot
i w przypadkach watpliwych.
b) kruszywo na podbudowg — w zakresie i z czgstotliwo$cia wymaganymi wg SST D-04.04.04
c) materla{y do posypek i wypelnienia spoin
wiasciwoséci cementu klasy 32,5 — zgodno$é jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm
- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych
wg  PN-B-06714/12:1976, zawarto$¢ pyléw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto$é
zanieczyszczef organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 raz przed przystapieniem do rob6t dla partii nie
wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi SST.
Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla glebokoéci koryta:

- oszerokoscido3m-+1cm

- oszerokosci powyzej 3 m -+ 2 cm
- dla szerokosci koryta - + 5 cm.
Zageszczenie lub no$nos¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz 1 raz na 50 m ciagu.

Uzyskane parametry zaggszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.4 niniejszej specyfikacji.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodno§c1 wykonania z Dokumentac_lq Projektowa oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania
- sprawdzenie prawidlowosci wypemienia spoin
- sprawdzenie, czy przyjety deseri i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.  Sprawdzenie réwnosci chodnika




D.08.02.02

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 100 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod lata 4 metrowa nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé 1 cm.

6.4.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica co najmniej raz na kazde 150
do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza + 0,3 %.

6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zmic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robé6t.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m’
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie
poleci InZynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdline zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 7 m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika lub ciagu pieszo-jezdnego z brukowej
kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogélne pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogllne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne
pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryta

- wykonanie podsypki

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem spoin
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-04111:1984

2. PN-B-06250:1988

3. PN-B-06714/12:1976
4. PN-EN 933-1:2000

5. PN-EN 1744-1:2000
6. PN-B-10021:1980
7. PN-B-11112:1996
8. PN-B-11113:1996
9. PN-8-96023:1984
10.BN-80/6775-03/01

11. BN-64/8931-02

13. Projekt Pr-S-

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie skadu ziarnowego.
Metoda przesiewu..

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Podbudowa z ttucznia.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyts.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych.
Wymagania i badania. IBDiM — 1997.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru element6éw ulic - obrzezy
betonowych stanowiacych element rob6t w ramach ROZBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDELA
PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p.1.1.

13. Zakres robdot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania obrzezy betonowych 6 x 20 cm zlokalizowanych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

14.2.  Obramowanie chodnika — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych
lub innych materiatéw.

Pozostate okreslenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-
00.00.00. Wymagania ogéine.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M.00.00.00.
Wymagania ogélne.

2.2, Obrzeia betonowe

Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie obrzezy betonowych 6x20x100

wg BN-80/6775-03/04.

Co najmniej co 50-te obrzeze powinno mie¢ w spos6b trwaly: znak wytwérni, symbole elementu, date produkcii i
znak Kontroli odbiorczej.

2.3. Obrzeia betonowe — wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzeza betonowego, dla gatunku 1 nie powinny przekracza¢:
a) dla szerokosci i wysokosci +/- 3 mm
b) dladlugosci +/- 8 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi obrzezy betonowych, dla gatunku 1:
a) wklestos$é wypuklo$é powierzchni i krawedzi +/- 2 mm
b) szczerby i uszkodzenia krawedzi lub narozy:
- ograniczajacych powierzchnie gérne — niedopuszczalne
- ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- max. liczba -2
- max. dlugo$é -20 mm
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- max. glgboko$é - 6 mm.
2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane w pozycji wbudowania na skfadowiskach otwartych,
na podtozu utwardzonym i nalezycie odwodnionym, posegregowane wedlug rodzajow.

Obrzeza nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.
24. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy B25 wg PN-B-06250.

Do produkcji betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz 32,5 wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ odmiany 1 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na tawe i do zapraw

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113, a do zaprawy cementowo-
piaskowej wymaganiom PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany 1 i spelnia¢ wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75 % wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport pozostalych materialéw podano w SST D.08.01.01. Krawezniki betonowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (lawg) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. Wymiary koryta powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie.

5.2, Podloe lub podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka lub lawa z piasku, o grubosci 3 cm po zageszczeniu.
Podsypke  (fawg)  wykonuje si¢ przez  zasypanie koryta piaskiem i zaggszczeniem
z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie obrzely betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na podsypce w miejscu i ze $wiatlem zgodnym

z ustaleniami Dokumentacji Projektowej (2 — 5 cm).

Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Spoiny miedzy obrzezami nie wymagaja wypehienia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogélne zasady kontroli podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystqpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1.  Badania obrzezy betonowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie  uszkodzeri  wystepujacych na  powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt. 2.3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzaé z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3. Sprawdzenie katéw prostych
w naroznikach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek
z doktadnoscia do 1 mm.

Pozostale badania obrzezy betonowych (wytrzymato$¢, nasiakliwosé, mrozoodpornoéé i $cieralnosé) nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-B-80/6775-03/01 i BN-B-80/6775-03/04 — 1 raz przed
przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych do ustawienia obrzezy betonowych powinny obejmowaé wszystkie

whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt.2 niniejszej SST.

Nalezy sprawdzaé:

¢) wytrzymato$¢ betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 — $rednio co druga parti¢ betonu rozumiana jako ilo§é
betonu zuzyta w ciagu jednej dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych

d) konsystencje¢ betonu — przy kazdym zatadunku

e) wlasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnosé jego wlasciwoéci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich normy

) kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12, zawarto$é
pyléw mineralnych wg PN-B-06714/13, zawartos¢ zanieczyszczeii organicznych wg PN-B-06714/26 —1 raz
przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrédia
dostaw.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke — zgodnie z wymaganiami pkt.5.2
b) podsypki— zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3. przy dopuszczalnych
odchyleniach:

g) linii obrzeza betonowego w planie, ktére moze wynosié +/- 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza

h) niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosié +/- 1 cm na kazde 100 m dhugodci
obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogolne. pkt.7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest I mb (metr biezacy) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdine zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania ogélne pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonane koryto
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania og6lne pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie materialow

- wykonanie koryta

- rozicielenie i ubicie podsypki

- ustawienie obrzeza

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza

- wykonanie badari i pomiar6w wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.

. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

.PN-B-11113:1980 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

N DW=
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D -09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni dla ROZBUDOWY WSCHODNIEGO
SKRZYDEA PAWILONU NR 1, ZSM W CHORZOWIE.

2. MATERIALY.

2.1. Ziemia urodzajna.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Material torfowy.

Torf uzyty jako komponent do wytworzenia ziemi na nawierzchni¢ gruntowa powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-G-98011.
2.3. Nasiona traw.

Nasiona traw najczgéciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klas¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Skladowanie materialéw.
Zaleca si¢ aby ziemia urodzajna byla zabudowywana bez skladowania na budowie
w celu uniknigcia zanieczyszczen. Nasiona traw nalezy zakupié tuz przed wysiewem
z mozliwie najdluzsza data gwarancji kietkowania. Sadzonki gdyby musialy byé skladowane na budowie musza
by¢ zadotowane w ziemi urodzajnej i w przypadku dhuzszych okreséw suszy pielegnowane.

3.SPRZET.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
glebogryzarek, plug6w, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT.

Ziemig urodzajna naleZy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi. Sadzonki krzew6w i drzew

nalezy przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia korzeni krzew6w przed
wysychaniem i uszkodzeniem sadzonek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Trawniki.
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— Pprzy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien byé obnizony
w stosunku do gazonéw lub krawgznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajna
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(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do3 cm nad
terenem,

— teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem walem kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrze$nia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze ST przewiduje
inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloici 4 kg na 100 m? chyba ze ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— Ppo wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w ST.

5.1.2. Pielegnacja trawnik6w.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnik6w jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$é

okoto 10 cm,

— nastegpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnik6w powinno byé wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mroz6w (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza polowe
paZdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto

i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosé cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; $rodki chwastobéjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzq ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegélnych porach
roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2. Sadzenie krzewéw i drzew
Krzewy i drzewa beda sadzone w pasie zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym. Doty pod krzewy i
drzewa nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajna wymieszana z torfem
w proporcjach jakie zalecaja producenci. Krzewy nalezy sadzi¢ pionowo w odstgpach co
100 cm. Sadzonki zasypywa¢ stopniowo ziemia urodzajna zageszczajac kazda warstwe.
Po zakoriczeniu sadzenia krzewy zasili¢ mieszanka nawozéw i podlaé woda.

5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw oraz odwodnienia

w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na
wzrost i rozwoj tych drzew. Nalezy chronié ich korong korzeniowa, a po zakoficzeniu robét, korzenie zasypaé
ziemia urodzajna i zasili¢ glebe mieszanka nawoz6w.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Trawniki.
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Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okres$lenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozécielone;j ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidlowego uwalowania terenu,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnik6w dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Krzewy i drzewa

Kontrola w czasie sadzenia krzew6w i drzew polega na sprawdzeniu:
- glebokosci dotéw pod krzewy,
- stosowania zaprawy doléw i jakosci tej zaprawy,
- jako$ci sadzonek,
- prawidtowosci zasypywania dotéw z umieszczonymi w nich sadzonkach,
- zasilania gleby i pielegnacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla zieleficow jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
— koszty zakupu materialéw
— zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena sadzenia 1 szt. krzewu obejmuje:
- wykonanie dotu
- zaprawienie dolu
- koszty zakupu materiatow
- sadzenie krzewu wraz z zasypaniem ziemia urodzajna
- pielegnacja krzew6w do czasu stwierdzenia, ze krzewy rozpoczely wegetacje w miejscu
sadzenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Kompost fekaliowo-torfowy
Roéliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



