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SPIS RYSUNKOW

CO-1 RZUT PRZYZIEMIA—- INSTALACJA C.O.

CO-2 RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.

CO-3 RZUT WENTYLATOROWNI - INSTALACJA C.O.IC.T.

CO-4 ROZWINIECIE INSTALACJIC.O.1C.T.

WL-01 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODY LODOWE/J

WL-02 RZUT WENTYLATOROWNI - INSTALACJA WODY LODOWEJ

WL-03 ROZWINIECIE INSTALACJIWODY LODOWEJ



I. OPIS TECHNICZNY C.O.

1. WSTEP.

1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego oraz instalacji wody lodowej dla rozbudowy pawilonu

nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- instalacj¢ wodnego ogrzewania grzejnikowego

- instalacj¢ zasilania petli ogrzewania podtogowego

- instalacj¢ zasilania czynnikiem grzewczym nagrzewnic central wentylacyjnych.
(obieg c.t.),

- instalacj¢ zasilania czynnikiem chlodnicznym klimakonwektorow i chtodnic central

wentylacyjnych

Inwestor: SP ZOZ Zespot Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelcow Bytomskich 11

Obiekt: Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe
Projekt architektoniczno — budowlany
Uzgodnienia z Inwestorem

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji



2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.

Opracowanie obejmuje w swoim zakresie instalacje¢ c.o. zasilania grzejnikow
ptytowych, petli ogrzewania podlogowego, a takze instalacj¢ c.t. zasilania nagrzewnic central
wentylacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorowni.

Zrédlem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejaca wymiennikownia (wg
odrebnego projektu). W pomieszczeniu technicznym instalacji sanitarnych na przyziemiu
budynku (pom. nr 0.3) zaprojektowano rozdzielacz 4 obwodow grzewczych zasilajacy

nastepujace obiegi:

1) Obieg zasilania central wentylacyjnych Q=110,2 kW
2) Obieg zasilania c.o. grzejnikowego dla szpitala Q=53,45 kW
3) Obieg zasilania c.o. grzejnikowego dla apteki Q=139 kW
4) Obieg zasilania ogrzewania podtogowego Q=5,13 kW

Kazdy obieg wyposazony jest w uktad pompowo-regulacyjny.

Projektowane instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na
poziomie przyziemia i parteru, piony podiaczenia do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. W pomieszczeniu wentylatorowni instalacje c.o. grzejnikowego prowadzi¢ w
posadzce, instalacje zasilania central wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia.

Instalacje zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych wykona¢ z rur stalowych
faczonych przez spawanie.

Instalacje zasilania grzejnikéw za rozdzielaczem wykona¢ z rur wielowarstwowych
typu PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE 1 prowadzi¢ w posadzkach (pomieszczenie wentylatorowni),
w suficie podwieszanym oraz w bruzdach $ciennych.

Jako elementy grzewcze dobrano grzejniki higieniczne bocznozasilane, grzejniki
tazienkowe oraz grzejniki zaworowe dolnozasilane.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne, ktoére nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczne. Na powrocie z grzejnika zabudowa¢ zawoOr powrotny z proporcjonalng
nastawa wstepng z funkcjami odcinania, napelniania i oprézniania grzejnika.

Zawory z glowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami
rozdziatu 1dostawy energii cieplnej do poszczegdlnych pomieszczen, majac na celu
utrzymanie temperatur wewne¢trznych we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokos$ci
odpowiadajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikow.

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.



Grzejniki pokryja zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

Na pionach w najwyzszych punktach zabudowa¢ zawory odpowietrzajace instalacje
c.0.

Instalacje c.o. uktada¢ ze spadkiem 0,3% do 0,5% w kierunku przewidzianych
odwodnien.

Parametry wody grzewczej wynoszg: 80/60°C.

W pomieszczeniu nr 1.3 na parterze budynku (hol wejsciowy) zlokalizowano
rozdzielacz ogrzewania podlogowego. Petle ogrzewania podtogowego wykonaé z rur typu
SLQ PE-RT. Montaz wszystkich elementéw ogrzewania podtogowego nalezy przeprowadzic¢
wg wytycznych producenta.

Parametry wody grzewczej dla ogrzewania podlogowego po podmieszaniu wynosza

35/25°C.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o. grzejnikowego
- grzejniki - regulacja odbywa si¢ za pomocga zaworow termostatycznych z nastawg wstepna

- regulacja obiegu poprzez uktad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu

Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania podtogowego
- petle ogrzewania podlogowego — regulacja odbywa si¢ poprzez termostaty

- regulacja obiegu poprzez uktad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu

Regulacja hydrauliczna instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
- nagrzewnice wentylacyjne - regulacja odbywa si¢ za pomocg zaworu rOwnowazacego
hydrocontrol i zaworu tréjdrogowego z sitownikiem przy kazdej nagrzewnicy

- regulacja obiegu poprzez uktad pompowo-regulacyjny przy rozdzielaczu

3. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACIJL.

Instalacje grzewcza obiegdéw grzejnikowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE, instalacj¢ ogrzewania podtogowego z rur SLQ PE-RT.

Instalacje c.t. zaprojektowano z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

Rurociaggi mocowac na typowych podporach. Wszystkie piony prowadzi¢ w bruzdach

sciennych i w szachtach.



Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 3%o0+5%0 w kierunku przewidzianych
odwodnien. Odwodnienie na rozdzielaczu za pomocg zawordéw spustowych. Przewody c.o po
wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowac izolacja cieplna.

Przejécia przez S$ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypehionych
materiatem plastycznym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej EI tego elementu. Przepusty te nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta uszczelnienia i uszczelni¢ masg ogniochronng (dla rur z tworzyw sztucznych), a
dla $rednic powyzej 32mm nalezy zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi.

Piony nalezy projektowa¢ w ukladzie samokompensacji polaczenia z poziomymi
przewodami rozdzielczymi, stosujagc ramiona kompensacyjne o dlugosciach minimalnych
wynikajacych z rozszerzalnos$ci cieplnej materiatu, z jakiego wykonane sg przewody.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykona¢ odpowietrzenie za pomoca
automatycznych odpowietrznikow, a w najnizszych punktach odwodnienie za pomoca
zaworow odcinajacych z mozliwo$ciag odwodnienia. Odpowietrzenia wg normy PN-91/B-
02420.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przed korozja przez
producenta nalezy w czasie przygotowania warsztatowego wyczysci¢ do III stopnia czystosci
wg Instrukcji KOR 1II, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie.
Gruntowanie 1x farba ftalowa miniowa 60%, a nastgpnie dwukrotne malowanie emalig
ftalowa ogolnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Symbole farb: Podktadowa 3121-002-270
Nawierzchniowa 3161-000-880
Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen nalezy zleca¢ firmie pelnigcej serwis

gwarancyjny.

4, WYTYCZNE BRANZOWE.

4.1 Branza budowlana.

* wykonanie przebi¢ przez stropy i §$ciany oraz po wykonaniu instalacji - wilasciwe
zabezpieczenie przejs¢ w zaleznosci od wymagan ppoz. i szczelnosci,
* wykonanie mocowan pod rurociagi — przewiduje si¢ mocowanie do $cian i stropéw za

pomocg zawiesi,



» prowadzenie przewodow grzewczych w warstwach posadzkowych - nalezy skoordynowaé
z wykonaniem tych warstw budowlanych,
» wykonanie przej$¢ przez przegrody w rurach ochronnych z wypehieniem elastycznym

* mocowanie urzgdzen grzewczych

4.2 Branza elektryczna.

Wykona¢ zasilanie w energi¢ elektryczng dla nastgpujacych elementdow:

sitowniki zawordw trojdrogowych

- pompa obiegu apteki - 1szt.
Nel=50W/230V

- pompa obiegu szpitala - lszt.
Nel=193W/230V

- pompa obiegu wentylacji - lszt.
Nel=178W/230V

- pompa obiegu zasilania cent. ZNW1, ZNW3, ZNW4 - 3szt.
Nel=18W/230V

- pompa zasilania cent. ZNW2 - Iszt.
Nel=110W/230V

- pompa zasilania cent. ZNW5 - 1szt.
Nel=18W/230V

- kurtyna elektryczna 100cm - 1szt.
N=4,0kW/400V

- kurtyna elektryczna 150cm - 1szt.

N=8,0kW/400V

S. WYTYCZNE WYKONANIA IZOLACJI

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.

U. 2013 poz. 926. Grubos¢ izolacji dla przewodow c.o. (zasilanie/powrdt) wynosi:



Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu pg:(ﬁgigizvzi (gf;{igtl(()g 5
[W/(m2K)"])
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg lIp. 1-4 przechodzace
5 |przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z lp. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 |uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z lp. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 . . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 e . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 \Ijvrjvi;v;;lg ;,?3;11?1]112 )wody lodowej prowadzone 50% wymaga z Ip. 1-4
1 E;zze;vvs)rcltlairlzn;ts(ligll( l\;\g)dy lodowej prowadzone 100% wymagat z Ip. 1-4

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Warunki odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-85/B-02421

6. PROBY SZCZELNOSCI

Wykona¢ prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow 1 temperatur

zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

zeszyt 6, wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Parametry pracy:

* Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.

= Ci$nienie robocze 6 bar.

= Ci$nienie probne 9 bar.
Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach
(z wyjatkiem ztacz spawanych i kolierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty

badane u wykonawcoéw tych elementow.



Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow i sprawdzic¢

zgodnos$¢ z dokumentacja. Probg wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

rurocigg powinien by¢ napelniony woda na 24 h przed proba,

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢.

przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 9% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno si¢
odbywac jednostajnie i powoli z predko$cig nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,9 MPa,

w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztagczach spawanych nie powinno by¢

rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz

nieszczelnos$ci 1 pocenia si¢ powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny

zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy

rurociggu i mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

7. WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Instalacja c.o. jest wykonana wytacznie z materiatow niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowa¢ si¢ do przepisow zawartych w ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,,W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych”,
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Prace przy wykonywaniu instalacji powinny prowadzi¢ osoby posiadajace udokumentowane

przeszkolenie (autoryzacje).



Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wtasciwe atesty

higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. OBLICZENIA C.O.

Zalozenia do obliczen:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: 111, t, = -20°C

Wietrzno$¢é: normalna

Sposob ogrzewania: ciagle

Sposéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen, obliczenia hydrauliczne i regulacje w cato$ci wykonano

pakietem programoéw Instal Soft, zgodnie z normg EN-12831.

Jako wurzadzenia grzewcze dobrano grzejniki higieniczne bocznozasilane oraz

zaworowe dolnozasilane oraz petle ogrzewania podtogowego.

BILANS CIEPLA DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN:

Symbol Nazwa i Liczba o | dwym | Dop | Pgrz V\g(r;‘l)k. Vg)énr':' qu/glzk'
Pomieszczenia | Pomieszczenia |[°C] | grzejnikow
[°C] | grzej W] W] | W] | [W] W] W] W]
PRZYZIEMIE
Komunikacja
0.1 wewnetrzna 20 1k 2213 | 2213 | 0 |2213| 0 | 2213 | 0O
apteki
0.2 Korytarz 20 1k 1030 | 1030 | 0 |1030] O | 1030 | O
Pom.
03 Techniczne 18] 1k 333 [ 333 | 0 |333] 0 | 33| o
instalacji
sanitarnych
0.4 Pom. 19 | BRAK 0 0 0| o 0 0 0
porzadkowe
0.5 Serwerownia 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
06 Pom. techniczne | 17 | gpak 0 o | o | o]l o 0 0
elektryczne
0.7 Pom. , 20 1k 1627 | 1627 | 0 |1627] 0 | 1627 | O
Informatykéw
08 Pom. ekspedycii | , 1k | 1447 | 1447 | 0 |1447| o | 1447 | 0O
na oddziaty
Magazyn
0.9 b ania | 19| BRAK 0 0 0| o 0 0 0

10




Magazyn

0.10 sprzetu 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
jatowego
Magazyn

0.1 ptynow 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
infuzyjnych

0.12 Magazyn lekéw | 18 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
Pom.

0.13 materiatow 17 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
opatrunkowych

0.14 Magazyn lekow | 45 | prak | o0 o lo| o] o 0 0
ptynnych
Magazyn

0.15 srodkow 15 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
dezynfekcyjnych
Pom.

0.16 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
porzadkowe

0.17 Wezet sanitarny | 21 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.18 Komunikacja | 44 | prAk | 0 o lo| o] o 0 0
wewnetrzna

0.19a Komora przyje¢ | 20 1k 851 | 851 | 0 | 851 0 851 0

0.20 Pom. Opakowan | , | gpak | o o lo| o] o 0 0
zwrotnych

0.21 Szatnia 24 1k 911 | 911 | 0 |911| 0O 911 0
personelu

0.22 Lazienka 24| 1k 294 | 204 | 0 |204| 0 | 204 | o
personelu

0.23 Pok. biurowy 20 1k 722 722 0 722 0 722 0
Sala szkolen z

0.24 aneksem 20 1k 1127 | 1127 0 1127 0 1127 0
kuchennym
Pok. biurowy

0.25 kierownika 20 1k 845 845 0 845 0 845 0
apteki

0.26 Magazyn 20 | BRAK 0 0 o | o 0 0 0
narkotykow

0.27 Sluza 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.28 Sterylizacja 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.28a Sterylizacja 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.29 Receptura z 20 1k 792 | 792 | 0 |792| O 792 0
lozg laminarng

0.30 Zmywalnia 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.31 Sluza 19 BRAK 0 0 0 0 0 0 0

0.32 Receptura 20 1k 829 829 0 829 0 829 0

0.33 Komunikacja | 44 | prAk | 0 o | oo | o 0 0
wewnetrzna

0.34 Komunikacja | 55 | 4 881 | 881 | 0 |881| o | 81| o0
wejscie

0.35 Pom. 20 1k 1350 | 1350 0 1350 0 1350 0
gospodarcze

0.36 Pom. techniczne | 20 1k 1672 | 1672 0 1672 0 1672 0

0.37 Przedsionek 10 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
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PARTER

1.1 Wiatrotap 16| BRAK | 1306 | 1306] 0 | o 0 0 0
1.2 Portierochrona | ,, | gpak | 0 o | o | o] o 0 0
szpitala
1.3 Hol wejéciowy | 20 | 8p | 5749 | 5120 |5129| o | 5149 | o 0
1.4 Kiosk 20| 1k 740 | 749 | o |749] o | 749 | o0
15 Wezet sanitarny | 20 | 1k 305 | 624 | 0 |624] 0 | 624 | 0
1.5A Wezet sanitarny | 20 | BRAK | 229 | o | o | o 0 0 0
1.6 Wezet sanitarny | 20 1k 294 294 0 294 0 294 0
1.6A Wezet sanitarny | 14 | grak 0 o | ol o 0 0 0
przedsionek
17 Pom. 19 | BRAK 0 0 0| o 0 0 0
porzadkowe
1.8 Korytarz 20| 1k 773 | 773 | o |773] o | 773 | o
1.8A Korytarz 20| 2k |2262 | 2262 0 [2262] o |2262| o
1.9 Gabinet lekarski | 20 | 2k | 3855 | 3855 | 0 [3855| 0 | 3855 | o
1.10 Gabinetbadarn | 20| 1k | 1921 | 1921 | o [1921] o | 1921 | o
1.11 Gabinetbadan | 20| 1k | 1892 | 1892 | o [1892] o | 1892 | o
1.12 Sekretarka 20 1k 1671 | 1671 | 0 |1671] 0 | 1671 | 0
medyczna
113 tazienka 24 | 1k 660 | 660 | 0 |660| 0 | 660 | O
1.14 Pokoj 20| 1k | 1526|1526 | 0 |1526] 0 | 1526 | o0
ordynatora
1.15 Pokéjlekarzy |20 | 1k | 1957 | 1957 | o |1957] o | 1957 | o
1.16 WCitazienka | », | 4y 663 | 663 | 0 |663| 0 | 663 | O
personelu
1.17 Pok. lekarzy 20| 1k 1772|1772 | 0 |1772| 0 | 1772 | O
dyzurka
1.18 Biuro 20| 1k | 1662|1662 | 0 [1662] 0 | 1662 | 0
1.19 Wezet sanitarny | 20 BRAK 0 0 0 0 0 0 0
1.20 Pokoj rozmow z | 1k | 1354 | 1354 | 0 |1354] o0 | 1354 | oO
rodzing
1.21 Pok. pielegniarki | ) 1k | 1278 | 1278 | o |1278] o | 1278 | o
Qdd2|a+owej
1.22 Sluza 20 | BRAK 0 0 0| o 0 0 0
fartuchowa
1.23 Szatnia meska 24 1k 935 935 0 935 0 935 0
1.24 Lazienka 24| 1k | 1547 | 1547 | 0 |1547| o | 1547 | o0
personelu
1.25 Szatnia 24 1k 901 | 901 | 0 |901]| 0O 901 0
personelu
1.26 Lazienka 24| 1k | 1137|1137 | o [1137] o | 1137 | o
personelu
1.27 Korytarz 20| 1k | 1017|1017 ] o [1017] o | 1017 | o
127A  |Korytarz 20| 1k | 1660|1660 | 0 [1660] 0 | 1660 | 0
1.28 Sluza 21 | BRAK 0 o | ol o 0 0 0
1.29 tazienka 24 1k 502 | 592 | 0 |592| o0 | 592 | o0
pacjentow




Sala OIOM

1.30 : 24 | BRAK | 2366 | 2366 0 0 0
izolatka

1.31 Stanowisko 19 | BRAK 0 0 0 0 0
dozoru

1.32 Sluza 21 | BRAK 0 0 0 0 0

1.33 Sala OIOM 20 | BRAK | 1560 | 1560 0 0 0
izolatka

1.34 tazienka 24 1k 882 | 882 882 882 | 0
pacjentow

1.35 Pokoj 20| 2k | 2345 | 2345 2345 2345 | 0
zabiegowy

1.36 tazienka 24 1k | 1050 | 1050 1050 1050 | 0
pacjentow

1.37 Magazyn lekow | 19 | grak 0 0 0 0 0
lodowki

1.38 Magazyn lekéw | 20 BRAK 0 0 0 0 0
Pom. mycia

1.39 sprzetu | 20 1k 677 | 677 677 677 0
aparatury

1.40 Pom.sprzetui | 49 | BrRAK | 0 0 0 0 0
aparatury

1.41 Magazyn RTG | 21 | BRAK 0 0 0 0 0

1.42 Brudownik 20 | BRAK 0 0 0 0 0
Magazyn

1.43 podreczny 22 BRAK 0 0 0 0 0
lekéw
Pom.

1.44 przygotowania 22 BRAK 0 0 0 0 0
lekéw
Sala t6zkowa

145 oM 24 | BRAK [10559 10559 0 0 0
Stanowisko

1.46 S or 22 | BRAK 0 0 0 0 0

1.47 Pokoj socjainy | 5 | 4y 605 | 605 605 605 | 0
personelu

1.48 WCiazienka | o5 | 4y 178 | 380 380 380 | 0
personelu
Komunikacja

1.48A lazienka 20| BRAK | 202 | o 0 0 0
personelu

1.48B WC 20 | BRAK 0 0 0 0 0

1.49 Pom. techniczne | 20 BRAK 0 0 0 0 0

1.50 Kuchnia 19 | BRAK 0 0 0 0 0
oddziatowa

1.51 Pomieszczenia | 19 | grak 0 0 0 0 0
porzadkowe

1.52 Pom. post morte | 19 BRAK 0 0 0 0 0

1.53 Sluza 20 1k 1118 | 1118 1118 1118 | 0
fartuchowa

1.54 Pom. techniczne | 1o | gpak 0 0 0 0 0
elektryczne

WENTYLATOROWNIA
21 Wentylatorownia | 20 9k 9715 | 9715 9715 9715 0
2.2 Przedsionek 20 1k 952 952 952 952 0

13




I1. OPIS TECHNICZNY KLIMATYZACJA

1. Opis klimatvzacji

W  zakres projektu wchodzi opracowanie klimatyzacji w oparciu o uktad
klimakonwektorow dwururowych chtodzacych oraz =zasilanie chtodnic w centralach
wentylacyjnych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji chtodniczej wodno-pompowej dwururowej dla
zasilania klimakonwektoréw 1 chlodnic central wentylacyjnych. Woda chiodnicza dla
instalacji wytwarzana bedzie w agregacie chtodniczym, zlokalizowanym w pomieszczeniu
wentylatorowni. Agregat wspOtpracuje ze schtadzaczem cieczy (dry cooler) montowanym na
dachu budynku zgodnie z czg¢$cig graficzng projektu.

Parametry wody lodowe] wytwarzane] w agregacie wynoszg 7/12°C. Laczne
zapotrzebowanie chiodu dla calej rozpatrywanej przestrzeni obiektu wynosi ok. 142,1kW.
Agregat dostarczany bedzie wraz z dwoma zespotami pompowymi oraz z kompletem
automatyki.

Jako czynnik chtodniczy obiegowy w budynku stosuje si¢ wode z glikolem
propylenowym 37%.

Dobrano agregat wody o tacznej mocy Qchl = 142 kW.

Agregat wody lodowej oraz instalacj¢ chtodnicza nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemnosci
catkowitej 35dm3 oraz zaworem bezpieczenstwa o Srednicy 72”.

Instalacje chtodniczg projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych
poprzez spawanie. Rurociagi rozprowadzajace wod¢ lodowa prowadzone bgda w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz po dachu budynku.

Jako elementy koncowe instalacji dobrano klimakonwektory wentylatorowe,
dwururowe, przysufitowe. Pobor powietrza od dotu urzadzenia. Klimakonwektory dobrano

wraz z niezbednym osprzetem.
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2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU I EKSPLOATACJI.

2.1 Montaz instalacji

Instalacje chlodniczg projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zaizolowanych
termicznie, taczonych poprzez spawanie. Rurociagi rozprowadzajace wode lodowa
prowadzone beda w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen, bezposrednio nad tym
stropem oraz na dachu budynku. Przewody uklada¢ ze spadkiem 3%. .W najwyzszych
punktach przewidziano odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow, a w
najnizszych punktach odwodnienie za pomoca spustow sktadajacych si¢ ze ztaczki do weza i
korka.

Przejscia przez Sciany 1 stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych

wypetionych materiatem plastycznym.

2.3 Zawory regulacyjne

Przed klimakonwektorami nalezy zabudowa¢ zawor trojdrogowy dostarczany wraz z
klimakonwektorem, zawoOr odcinajacy oraz réwnowazacy. Na rysunkach instalacji

chlodniczej naniesiono usytuowanie zaworow.

2.4 Préba instalacii

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ na zimno wykonujac probe szczelnos$ci instalacji na
ci$nienie 0,45 MPa

Z uwagi na wrazliwo$¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie przeptukaé woda z instalacji wodociggowe;.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cis$nienia 0,45 MPa przez 30 min.
na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw instalacje podda¢ probom
przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelno$ci instalacji polaczonej
z plukaniem zladu wszystkie zawory muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokét. Przed rozpoczegciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji
w stanie docelowym nalezy we wszystkich zaworach rownowazacych z wstgpng regulacja
ustawi¢ elementy dtawigce w polozeniach okreslonych w projekcie w sposdb podany przez

producenta.
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2.5 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowaé i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody. Pod
wzgledem wlasnosci fizyko-chemicznych woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-93/C-04607.

Nie oprézniac instalacji z wody lodowej na czas dtuzszy niz to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych

przegladow 1 remontéw biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

2.6 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne

Wszelkie czgsci stalowe pomalowa¢ farbg ochronng. Pierwsze malowanie rurociggéw
przeprowadzi¢ przed montazem zabezpieczajac je przed korozja na czas sktadowania. Kolejne
malowanie rurociaggdw wykona¢ po przeprowadzeniu montazu i wykonaniu prob
szczelno$ciowych. Malowanie konstrukcji stalowych, jak podwieszenia i podparcia, wykona¢
farbg podktadowa do gruntowania przed montazem, malowanie powierzchniowe po montazu.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ odtluszczone, suche i oczyszczone rgcznie
szczotkami. Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na dokladne oczyszczenie szwow
spawalniczych, ostrych krawedzi, zlagcz 1 miejsc trudno dostgpnych. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ pozbawiona smardéw, olejow, soli, kurzu, pytu i
innych zanieczyszczen. Do odtluszczenia powierzchni stalowych mozna zastosowaé ksylen,
benzyne lakowa lub stosowany do rozcienczania wyroboéw lakierniczych rozpuszczalnik.
Konstrukcje stalowe malowaé farbg podkladowa a nastgpnie emalig ftalowa lub inng
nawierzchniowg stosowang do metali.

Rurociagi stalowe dwukrotnie malowa¢ farbg podktadowa do malowania nawierzchniowego a
nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowa ogdlnego stosowania w odpowiednim
kolorze.

Malowanie rurociggéw wymienionymi farbami przeprowadzi¢ wedtug instrukcji
producentow. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C,
a powierzchnia malowana nie moze mie¢ temperatury wyzszej niz +40°C. Warstwa farby

powinna by¢ rowna, gtadka i bez zaciekow.

2.7 Izolacja termiczna.

Rury stalowe izolowa¢ otuling zimnochronng. Rurociagi nalezy zaizolowac¢ termicznie

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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5 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.- Dz.U. 2013 poz. 926. Zwraca si¢ uwagg, ze

przystapienie do robdt izolacyjnych warunkuje pozytywna proba hydrauliczna instalacji.

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu 01ep1,nej (ma}enal © .
wspolczynniku przeowdzenia
ciepta 1=0,035 [W/(m2K)"])
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm | réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 |przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieplej
wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w ,
6 komﬁongrtltach éud%wplanych migdzy 30% wymagat  Ip. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego
8 . . . 40 mm
(ulozone w czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego
9 . e . 80 mm
(ulozone w czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowe;j ,
10 prowadzc}),ne wewriqtrz bl}lldynkuz)J 50% wymagat 2 Ip. 1-4
Przewody instalacji wody lodowe;j ,
1 prowadzc}),ne na ze{)vnqtrzybudynklfz) 100% wymagan z Ip. 1-4

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

3.1 Branza budowlana.

Nalezy wykonac:

Podwieszenie klimakonwektorow przysufitowych

Podwieszenie rurociggdéw chtodniczych

Konstrukcja wsporcza pod agregat wody lodowe;j

Konstrukcja wsporcza pod schtadzacz cieczy

3.2 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energig¢ elektryczng do:

- agregatu wody lodowej

1szt
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Nel=63,7kW/104A
- schtadzacza cieczy - szt
Nel3,6kW/7,2A/400V
— Klimakonwektorow przysufitowych - 6szt.
Nel=55W/0,25A
— Klimakonwektorow przysufitowych - 2szt.
Nel=85W/0,40A

Sitownikéw zaworow trojdrogowych (chtodniczych ) oraz regulatoréw przeptywu

3.3 Sterowanie 1 AKPiA.

Wszystkie dostarczane na miejsce montazu urzadzenia wyposazone beda fabrycznie
w niezbedne uktady automatyki.

Uktad automatyki instalacji wody lodowej powinien umozliwia¢ jego autonomiczng
prace oraz umozliwia¢ integracje 1 wspotprace z innymi systemami w budynku. Agregat
chtodniczy zostanie dostarczony z wtasnym sterownikiem.

Przewiduje si¢ nastgpujace, podstawowe funkcje automatyki:

— regulacja temperatury wody na wyjsciu z agregatu chtodniczego

— regulacja temperatury wody na zasilaniu instalacji wody lodowe;j

— zabezpieczenie instalacji przed zamarznigciem

— sygnalizacja stanu pracy i awarii agregatéw chtodniczych

— alarmowanie o przekroczeniach dopuszczalnych parametrow pracy

— awaryjne wylaczanie instalacji w przypadku pozaru

— sterowanie pracg agregatu chlodniczego (pozwolenie na prace urzadzen od

temperatury powietrza zewnetrznego)

3.4 Branza wod- kan

Nalezy wykonac:
- instalacj¢ kanalizacyjng zapewniajaca odbior $ciekow na wypadek spustu wody
z systemu rurowego wody lodowej

- instalacje odprowadzajace skropliny od poszczegolnych klimakonwektorow

4. Wytyczne BHP I P. POZ.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa

stosowac¢ si¢ do przepisow zawartych warunkach technicznych wykonania i1 odbioru instalacji
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COBRTI — Instal oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. nr
47/2003, poz. 401.

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wlasciwe atesty

higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S. OBLICZENIA

5.1 Zvski ciepla

Warto$ci zapotrzebowania energii chlodniczej dla pomieszczen wykonano na podstawie
szczegotowego bilansu cieplnego pomieszczen dla okresu letniego. Zyski ciepta w
poszczegbdlnych pomieszczeniach oraz typy dobranych urzadzen chtodniczych przedstawione

zostaly w czg$ci graficznej opracowania.

5.2 Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne wykonano programem Instal Therm z pakietu InstalSoft.
Regulacja obiegu regulatorami przeptywu z sitownikiem (warto$¢ nastawy podano na
rozwinigciu instalacji chtodniczej).

Liczba zrodet 1

Laczna liczba 13
odbiornikoéw
Laczna dekl. moc odb. ®wym [W] 142243

Zrédlo: (bez nazwy), Zastosowanie: Chlodnictwo, Medium: Woda z glikolem propylowym 37 %
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 7/12

Moc catkowita [W] 142,243
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] -866
CiSnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 62,6
Opor wihasny odbiornika krytycznego [kPa] 21,2

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?] 772,3

Dobor regulatorow przeptywu dla klimakonwektoréw :

Symbol Sred.

pomiesz. Typ [mm] Opér [kPa] | Xp| Az| Nastawa

Symbol
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15, 780

7 a 0.10 Zawor Kombi QM 45-1500 I/h h 27,19 0,43 | 60,00 %
, . 15,780

5 a 0.11 Zawo6r Kombi QM 45-1500 I/h h 27,41 0,44 | 60,00 %
, . 15, 600

12 a 0.12 Zawo6r Kombi QM 45-1500 I/h Vh 35,39 0,57| 50,00 %
, . 15, 600

11 a 0.13 Zawor Kombi QM 45-1500 I/h Ih 35,55 0,57 | 50,00 %
, . 15, 600

14 a 0.14 Zawo6r Kombi QM 45-1500 I/h I/h 35,42 0,57| 50,00 %
, . 15, 600

15 b 0.15 Zawor Kombi QM 45-1500 1/h h 35,26 0,56 | 50,00 %
, . 15, 600

16 b 0.26 Zawor Kombi QM 45-1500 I/h h 37,78 0,6 | 50,00 %
, . 15, 600

8 a 0.9 Zawor Kombi QM 45-1500 I/h h 30,03 0,48 | 60,00 %
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Rury - Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448 wraz z ksztaltkami i izolacjg
Rura stal. k=0.15 DN 20 | Rura stalowa DN20 20 m
Rura stal. k=0.15 DN 25 | Rura stalowa DN25 55 m
Rura stal. k=0.15 DN 32 | Rura stalowa DN32 25 m
Rura stal. k=0.15 DN 40 | Rura stalowa DN40 30 m
Rura stal. k=0.15 DN 50 | Rura stalowa DN50 | 100 m
Rura stal. k=0.15 DN 65 | Rura stalowa DN65 | 220 m
Rury PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE wraz z ksztattkami i izolacja
Rura grzewcza PE-Xc 16 x 2,0 70 20 16 550 m
Rura grzewcza PE-Xc 20x2,8 70 20 20 200 m
Rura grzewcza PE-Xc 25x3,5 70 20 25 120 m
Rura wielowarstwowa 32x4,0| 732032/732232 75 m
Rura wielowarstwowa 40x4,0 732240 85 m
Rura wielowarstwowa 50 x 4,5 732250 10 m
Produkt H L D Kod katalogowy | llo$¢ | Jednostka
[(mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 600 46 1 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1120 46 1 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1400 46 2 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1600 46 2 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 | 2000 46 2 szt.

20/600 600 920 80 1 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1320 80 2 szt.
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Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1600 80 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1800 80 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 | 2000 80 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 | 2400 80 szt.
20/900 900 720 80 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 920 80 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 1320 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 520 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1120 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1320 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1400 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 1800 46 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

10/600 600 | 2000 46 szt.
10/900 900 1200 61 szt.
20/600 600 1120 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1400 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1600 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 1800 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 | 2000 80 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/600 600 | 2200 80 szt.
20/900 900 920 80 szt.
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Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 1000 80 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 1120 80 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 1320 80 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane higieniczne

20/900 900 1800 80 1 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane kompaktowe

11K/600 600 400 61 1 szt.

Grzejniki lewe zintegrowane zaworowe

21KV/600 600 | 2000 80 2 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe

11KV/600 600 1120 61 1 szt.

21KV/600 600 | 2000 80 2 szt.

Grzejniki lewe niezintegrowane - Grzejniki tazienkowe

C_WAVE_1100 1130 | 740 64 1 szt.

C_WAVE_1500 1470 | 890 64 1 szt.

C_WAVE_1800 1760 | 890 64 1 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - Grzejniki fazienkowe

C_WAVE_1100 1130 | 890 64 2 szt.

C_WAVE_700 710 740 64 1 szt.

Produkt Wielkosc¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 50 Zaw.odc.pr.koin.DN50 3 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 65 Zaw.odc.pr.koin.DN65 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 12 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 Zaw.odc.prosty DN32 8 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 Zaw.odc.prosty DN40 8 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 Zg?NvE/r.]f.vE/)rﬁtan)y 3 szt.
Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 ng‘lv";’ﬁf_"[")rﬁgnzy 2 szt.
Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988 40 ng‘lv";’ﬁf_"[")rﬁznoy 2 szt.
Zawor zwrotny kotn. wg DIN 1988 50 Zaw.zwrotny kotn.DN50 1 szt.
Zawory termostatyczne, podpionowe i inne
V2020VS katowy - krotki (zasil.) 15 50 szt.
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Verafix-VKE V2495 prosty 3/4 GW 15 5 szt.
Zawor powrotny V2420 Verafix E, kgtowy (z nast.) 15 50 szt.
Zawor tréjdr. DR, przelot prosty, GW z sitownikiem 20 1 szt.
Zawor tréjdr. DR, przelot prosty, GW z sitownikiem 32 1 szt.
Glowice
Gtowice termostatyczne 55 szt.
Filtry
Filtr - siatka 250 mikronéw, gwint. 1"z 2 szt.
Filtr - siatka 250 mikronéw, gwint. 1Va"z 2 szt.
Filtr - siatka 250 mikronéw, gwint. 1%"z 1 szt.
Zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 20 2 szt.
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 25 2 szt.
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 32 1 szt.
Pompy obiegowe
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotow 15 1 szt
(H=30,1kPa, V=0,499m3/h) - zasilanie c.0. APTEKA ’
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw o5 1 szt
(H=42,4kPa, V=1,989m3/h) - zasilanie c.0. SZPITAL '
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw
(H=23,2kPa, V=4,869m3/h) - zasilanie obiegu 40 1 szt.
wentylacji
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw
(H=4,5kPa, V=0,72m3/h) - zasilanie nagrzewnicy w 25 1 szt.
centr. ZNW1
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw
(H=14,0kPa, V=2,518m3/h) - zasilanie nagrzewnicy 32 1 szt.
w centr. ZNW2
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotow
(H=5,6kPa, V=0,76m3/h) - zasilanie nagrzewnicy w 25 1 szt.
centr. ZNW3
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw
(H=6,2kPa, V=0,521m3/h) - zasilanie nagrzewnicy w 25 1 szt.
centr. ZNW4
Pompa z elektroniczng regulacjg obrotéw
(H=3,5kPa, V=0,353m3/h) - zasilanie nagrzewnicy w 15 1 szt.
centr. ZNW5
Inne
Manometr z kurkiem manometrycznym, zakres 0 +

23 szt.
0,6 MPa
Termometr bimetaliczny, zakres 0 + 100°C 13 szt.
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Rozdzielacz 4 obiegi grzewcze do 280kW modut 2 +
2 obwodowy wraz z zaslepkami, opaskami i izolacjg - 2 kpl.
sr. zewn. rury 114,3
Waz elastyczny 2 szt.
Regulator ISR SSR 1 szt.
Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140l 1 szt.
Zigcze samoodcinajgce SU1" 1 szt.
Kurtyny powietrzne elektryczne wraz z automatyka
Kurtyna powietrzna elektryczne 100cm 1 szt.
Kurtyna powietrzna elektryczne 150cm 1 szt.
Inne
ZAWORY TROJDROGOWE PRZY NAGRZEWNICACH DOSTARCZANE WRAZ Z CENTRALA
Automatyczny zawor odpowietrzajgcy 2" z zaworem
e 12 szt.
stopowym oraz zaworem odcinajgcym DN15
Zawor spustowy, ze zlgczkg do weza, gwintowany, 2 szt
z korkiem PN10; DN20 )
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Rury - Rury stalowe bez szwu wg DIN 2448
Rura stal. k=0.15 DN 20 Rura stalowa DN20 10 m
Rury PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE
Rura wielowarstwowa 32x4,0 50 m
Zestawienie elementéw OP
SLQ PE-RT 17x2.0 800 m
Zawory
SLQ zawdr odcinajgcy kulowy 20 2 szt.
Ksztattki
Zigcze alternatywne 17 x 3/4" 16 szt.
Rozdzielacze
Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 8 1 szt.
Plyty systemowe
Izolacja rolowana IZOROL 3 cm 138 m?
Plyty izolacyjne
Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm 152 m?
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 50 mm 138 m?
Termostaty

25




Uktad sterujacy 230V - WLM2-1BA Te"mosﬁagt WLTM 2 szt.
Akcesoria
Klips do rur TC 16-20mm 1368 szt.
Modut gtéwny WLM2-1BA 1 szt.
Plastyfikator do jastrychu 14 szt.
Profil dylatacyjny samoprzylepny 6 m
Sitownik elektrotermiczny MT4-230
8 szt.
NC
Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm 52 m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory
Zawoér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 4 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 Zaw.zwrotny gwint.DN20 1 szt.
Za\_Nor tr_OJ.dr. DR, przelot prosty, GW 20 1 szt
z sitownikiem
Pompy obiegowe
Pompa z elektroniczng regulacja
obrotow (H=25,5kPa, V=0,644m3/h) - 1 szt.
obieg ogrzewania podtogowego
Inne
Manometr z kurkiem manometrycznym, 2 szt
zakres 0 + 0,6 MPa ’
Termometr bimetaliczny, zakres 0 + 2 szt

100°C

Uwaga:

e przewody izolowac zgodnie z opisem technicznym
e Wszystkie wyspecyfikowane urzadzenia moga zosta¢ zastapione przez analogiczne
urzadzenia innych producentow, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych
niz parametry urzadzen podanych w zestawieniu
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ZESTAWIENIE MATERIALOW — WODA LODOWA

Produkt Kod llos¢ | Jedno
] katalogowy stka
Zrédto chtodu

Agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 142,0kW 1 kpl.
wraz z zespotami pompowymi

medium: woda z glikolem propylenowym 37%

pozostate parametry wg karty doboru

Schfadzacz cieczy dry cooler 1 kpl.
Moc chtodnicza 192,5 kW

Wzbiorcze naczynie przeponowe 0 pojemnosci 1 szt.
catkowitej 35dm3

Ztgcze odcinajgce SU R % x %47 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa V2" p=6,0bar 1 szt
Separator mikropecherzy 6 szt.
Separator osaddéw i zanieczyszczen 1 szt
tacznik amortyzacyjny DN125 2 szt
Zawor automatycznego uzupetniania ztadu instalacji BA 1 szt
6628 Plus

Czujnik przeptywu wody FQS 1 szt
Klimakonwektory

Klimakownektor podsufitowy 5 kpl.
o0 mocy chtodniczej 1,0 kW (bieg minimalny)

+ R3 wlot powietrza od dotu urzgdzenia

+3V2 zamontowany zestaw zaworowy dla ukftadu 2

rurowego —zawor 3 drogowy z sitownikiem on/off

+ BROP zamontowana tacka kondensatu pod

zamontowane zawory

+TR elektryczna listwa przytgczeniowa

+ HIDE2X nascienny termostat elektromechaniczny z

kontrolg temperatury , 3 biegi wentylatora

Klimakownektor podsufitowy 1 kpl.

o0 mocy chfodniczej 1,5 kW (bieg minimalny)

+ R3 wlot powietrza od dotu urzadzenia

+3V2 zamontowany zestaw zaworowy dla uktadu 2
rurowego —zawor 3 drogowy z sitownikiem on/off

+ BROP zamontowana tacka kondensatu pod
zamontowane zawory

+TR elektryczna listwa przytgczeniowa

+ HIDE2X nascienny termostat elektromechaniczny z
kontrolg temperatury , 3 biegi wentylatora
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Klimakownektor podsufitowy 2 kpl.
0 mocy chtodniczej 2,0 kW (bieg minimalny)

+ R3 wlot powietrza od dotu urzgdzenia

+3V2 zamontowany zestaw zaworowy dla uktadu 2
rurowego —zawor 3 drogowy z sitownikiem on/off

+ BROP zamontowana tacka kondensatu pod
zamontowane zawory

+TR elektryczna listwa przytgczeniowa

+ HIDE2X nascienny termostat elektromechaniczny z
kontrolg temperatury , 3 biegi wentylatora

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo§¢ |Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory

Zawor odcinajgcy prosty 40 Zaw.odc.prosty 6 szt.
DN40

Zawor odcinajgcy prosty 50 Zaw.odc.prosty 8 szt.
DN50

Zawor odcinajgcy prosty 65 Zaw.odc.prosty 8 szt.
DN65

Zawor odcinajgcy prosty 80 Zaw.odc.prosty 4 szt.
DN80

Zawor odcinajgcy prosty 125 Zaw.odc.prosty 6 szt.

DN125

Zawor spustowy ze zigczkag do 15 DN15 2 szt.

weza

Zawory termostatyczne, podpionowe i inne

Zawor rownowazgco-regulacyjny 32, 6000 I/h 3 szt.

1800-18000 I/h wraz z sitownikiem

Zawor rownowazgco-regulacyjny 65, 18000 I/h 2 szt.

1800-18000 I/h wraz z sitownikiem

Zawor rownowazgco-regulacyjny 15, 600 I/h 6 szt.

45-1500 I/h wraz z sitownikiem

Zawor rownowazgco-regulacyjny 15, 780 I/h 2 szt.

45-1500 I/h wraz z sitownikiem

Zawor kulowy odcinajgcy VB550 25 8 szt.

wraz z sitownikiem

Filtry

Filtr - siatka 500 mikronow, kot. K40 PN16 1 szt.

Filtr - siatka 500 mikronow, kot. K50 PN16 2 szt.

Filtr - siatka 500 mikronow, kot. K65 PN16 2 szt.

Elementy spoza katalogéw

Inne - Elementy spoza katalogow

Manometr z kurkiem M100: 0-1,0MPa 18 szt.
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Termometr bimetaliczny 0°C/60°C 12 szt.

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy | llos¢ |Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 wraz z ksztattkami i izolacja

Rura stal. k= 0.15 DN 25 Rura stalowa 205 m
DN25

Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa 18 m
DN32

Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa 65 m
DN40

Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa 50 m
DN50

Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa 50 m
DNG65

Rura stal. k= 0.15 DN 80 Rura stalowa 50 m
DN80

Rura stal. k= 0.15 DN 100 Rura stalowa 16 m
DN100

Rura stal. k= 0.15 DN 125 Rura stalowa 16 m
DN125

Uwaga:

e przewody izolowac zgodnie z opisem technicznym

o Wszystkie wyspecyfikowane urzadzenia mogg zosta¢ zastgpione przez analogiczne
urzadzenia innych producentow, jednakze o parametrach technicznych nie gorszych
niz parametry urzadzen podanych w zestawieniu
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