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1. Wstep

1.1. Charakterystyka wyjsciowa
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza kanalizacji ogélnosptawnej oraz
przytacza wodociggowego dla rozbudowy pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w

Chorzowie przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

Inwestor: SP Z0OZ Zespot szpitali Miejskich w Chorzowie.,

ul. Strzelcow Bytomskich 11

Obiekt: Rozbudowa wschodniego skrzydta pawilonu nr 1

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul.

Strzelcéw Bytomskich 11

1.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na rozpatrywanym terenie wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacja ogolnosptawna kD

- wodocigg wD125

- kable teletechniczne tD4

- kable energetyczne i napowietrzne linie NN i WN, eN, eND,

- sieC i przytgcza cieptownicze

Cate uzbrojenie podziemne wielokrotnie krzyzuje sie z projektowanymi przytgczami.

1.4. Podstawa opracowania

Zatozenia do projektu stanowia:

- Umowa i zlecenie

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod-kan nr NB/PB/53/1645/2017 z dnia
07.03.2017r wydane przez PWiK Chorzéw



1.5. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- przytacze kanalizacji ogolnosptawne;j

- wewnetrzng kanalizacje ogélnosptawng
- wewnetrzna kanalizacje sanitarna

- wewnetrzng kanalizacje deszczowg

- przytgcze wody

-przektadke kanalizacji deszczowej

2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Projektowana wewnetrzna kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie typowe $cieki bytowo-
gospodarcze z budynku wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 zgodnie z zakresem
opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z projektowanego budynku dwoma przewodami do
projektowanej wewnetrznej kanalizacji ogolnosptawne;.

Scieki odprowadzane bedg kanatami o $rednicy @200 mm PVC-U Klasy S ,SN 8 SDR34 o
Sciankach litych i grubosci scianki e= 5,9mm, tgczonych na Kkielich z uszczelkg do
studzienek na kanale kanalizacji ogolnosptawnej @400 mm. Studzienka witgczeniowa to
projektowana studzienka S5 oraz S6 na projektowanym odcinku wewnetrznej kanalizacji
ogolnosptawnej @400 mm. Wigczenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej nastgpi poprzez
projektowany odcinek kanalizacji ogolnosptawnej @ 400 do projektowanej studni kanalizacji
ogolnosptawnej S1 @1200 mm znajdujgcej sie w ulicy Putaskiego.

Wyjscia kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem instalacji kanalizacji sanitarnej.

W pierwszym przytgczu pomiedzy budynkiem a studzienkg wigczeniowg S5 zaprojektowano
dodatkowg studnie PVC DN1000. Dtugos¢ tak zaprojektowanego kanatu wyniesie L= 4,00
m. W studni S5 nalezy zamontowac klape zwrotng

W drugim przytagcze zaprojektowano pomiedzy budynkiem a studzienkg wigczeniowg S6
Dlugos¢ tak zaprojektowanego kanalu wyniesie L= 3,50 m. W studni S6 nalezy
zamontowac¢ klape zwrotng

W projekcie przyjeto spadek rury od budynku do wewnetrznej kanalizacji ogdlinosptawnej
zgodnie z profilem rys. nr WK - 02.

Spadek obliczono na podstawie pomiaréw wykonanych przez uprawnionego geodete.



Obiekty kanatowe

Zaprojektowane zostang studzienki betonowe  @1000. Studzienki usytuowane bedg na
terenie utwardzonym chodnika i trawniku przy budynku dlatego posiada¢ bedg wiazy
zeliwne typu lekkiego, studnie zlokalizowane w pasie drogi bedg posiadaé wiazy typu
ciezkiego. Przejscie przez sciane budynku kanalizacji nalezy wykona¢ w rurze stalowej
ochronnej @315mm i do niej centrycznie wprowadzona ma zostac¢ rura kanalizacyjna PVC-U
@200mm owinieta sznurem. Przestrzen pomiedzy rurami ochronng i kanalizacyjng wypei¢

piankg poliuretanowg .

3. Wewnetrzna kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie wody opadowe z dachu poprzez
projektowane odptywy kanalizacji deszczowej o srednicy @200 mm Wody opadowe bedg
odprowadzane takze za pomocg systemu podcisnieniowego odwodnienia dachow. Instalacje
projektuje sie z rur HDPE, zgrzewanych doczotowo. Wody deszczowe odprowadzane bedg z
dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe, nastepnie pionami spustowymi, do wewnetrznej

kanalizacji deszczowe.

Scieki deszczowe odprowadzane bedg z projektowanego budynku dwoma kanatami do
projektowanej wewnetrznej kanalizacji ogolnosptawnej, dodatkowo zaprojektowano wpusty
uliczne odprowadzajgce wode z chodnikéw oraz ulic.
Scieki odprowadzane bedg kanatami o $rednicy @200 mm PVC-U Klasy S ,SN 8 SDR34 o
Sciankach litych i grubosci sScianki e= 5,9mm, tgczonych na kielich z uszczelkg do
studzienek na projektowanym kanale wewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej @1000 mm.
Studzienkami wigczeniowymi bedg projektowane studzienki S5 i S6 na projektowanym
odcinku wewnetrznej kanalizacji ogdlnosptawnej Wigczenie do miejskiej sieci kanalizaciji

ogolnosptawnej nastgpi poprzez projektowang studnie S1 zlokalizowang w ulicy Putaskiego.

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody deszczowe z
wpustéw ulicznych z projektowanej drogi dojazdowej oraz chodnikow. Usytuowanie wpustow
zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Kazdy wpust uliczny powinien zostaé poprzedzony
syfonem.

Na projektowanej wewnetrznej kanalizacji deszczowej, przy zmianach kierunku kanatu
nalezy zabudowac¢ studnie @1000, z przejsciami szczelnymi. Studnie zwiehczy¢ wtazem

zeliwnym typu ciezkiego z wtazem klasy B125 lub klasy A15 w zaleznosci od terenu.



4. Wewnetrzna kanalizacja ogélnosptawna

Wewnetrzna kanalizacja ogolnosptawna projektowana jest od Studni S2 do S6. Sieé bedzie
odprowadzac $cieki bytowo-gospodarcze oraz wody deszczowe z terenu rozbudowywanego
pawilonu szpitala w Chorzowie. Wykonana zostanie z rur PVC-U SN8 SDR34 o sciankach
litych i grubosci scianki e= 11,7mm, o $rednicach @400 (odcinek S2-S4) oraz PVC-U SN8
SDR34 e=9,2mm @315 (S4-S6), na projektowanym kanale zaprojektowane zostaty studnie
betonowe DN1000, studnie S2 nalezy wykonac¢ o $rednicy DN1200 , studnie zwienczy¢
wilazem zeliwnym typu ciezkiego z wlazem klasy B125 lub klasy A15 w zaleznosci od
terenu. Z istniejgcg miejskg siecig kanalizacji ogélnosptawnej zostanie potgczona po przez
przytacze kanalizacji ogolnosptawnej S1-S2. Do studni S2 oraz S3 zostang wigczone
projektowane wpusty uliczne poprzedzone syfonem. Po przez studnie S4 zostanie wigczony
istniejgcy odcinek kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcy wody opadowe z istniejgcej
czesci budynkow szpitala. Do studni S5 oraz S6 zastang przytagczone wyprowadzenia
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budynku szpitala oraz do studni S5 zostanie wigczony
wpust uliczny.

Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych z projektowanej rozbudowy pawilonu oraz drog

dojazdowych obliczony wg wzoru:

qd =¥ x Ax1/10000
gdzie:
- Y — wspodtczynnik sptywu
- A — powierzchnia odwadniania

- | — miarodajne natezenie deszczu = 150 I/s/ha

Dachy:
Dach budynku:

A =1440m2
¥Y=0,8

Natezenie przeptywu wynosi 17,26 /s

Parkingi:
A =580,0 m2
Y=0,9
Natezenie przeptywu wynosi 7,83 I/s



t3czne natezenie deszczu wynosi 25,09 I/s

Przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-gospodarczych obliczono ze wzoru:
Obliczona wedtug normy PN-92/B-01707

gs=K 1/2 AWs

K-0,7 [dm3/s]
AW; = rownowaznik
¥=78,0 dm3/s

as=0,7 xA/78 =6,18 dm3/s

Szacunkowy przeptyw $ciekow bytowo-gospodarczych oraz wod deszczowych

doprowadzanych istniejacg kanalizacjg ogdélnosptawna:

81 dm3/s wdd deszczowych odprowadzanych z istniejgcych potaci dachowych

Oraz ok. 12,0 dm3/s $ciekdw bytowo gospodarczych.

Szacunkowa tagczna ilos¢ sciekéw odprowadzanych kanalizacjg ogélnosptawng wynosi :

124,27 dm3/s

5. Przylacze kanalizacji ogélnosptawnej

Pofgczenie wewnetrznej kanalizacji ogélnosptawnej z miejska kanalizacja ogdélnosptawng
nalezy wykonaé¢ po przez zabudowanie studni betonowej S1 DN1200 na istniejgcym kanale
ogélnosptawnym  zlokalizowanym w ul. Putaskiego oraz przytgcza kanalizacji
ogolnosptawnej wykonanego z PVC-U SN8 SDR34 o $ciankach litych i grubosci scianki e=
11,7mm, o srednicy @400 (S1-S2).

Zaprojektowana studnia S1 wykonana zostanie z kregéw zelbetowych @1200 tgczonych na
uszczelke. Kinete wykona¢ na budowie — zaprojektowano kinete zelbetowg ze zbrojeniem
rozproszonym 20kg/m®. Na kinetach utozy¢ bloczki betonowe tukowe na wysokosci 40cm.
Na bloczkach zamontowa¢ kregi zelbetowe. Studnie zwienczy¢ ptytg pokrywg zelbetowg
wraz z pierscieniem odcigzajgcym oraz wtazem zeliwnym @600 typu ciezkiego D400.
Zewnetrzne  powierzchnie  studni  nalezy przed zamontowaniem  zabezpieczyé
przeciwwilgociowo $rodkami bitumicznymi, posiadajgcymi atest i wykazujgcymi odpornosé
dla srodowiska gruntowego o srednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne
wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. —zgodnie z rysunkiem WK-08



6. Przekltadka wewnetrznej kanalizacji deszczowej

Zgodnie z Zagospodarowaniem terenu projektowany rozbudowywany budynek wschodniego
pawilonu nr 1 koliduje z siecig kanalizacji deszczowej oznaczonej na mapie jako kD,
pomiedzy studniami oznaczonymi k-121,. K-139. Kolidujgcy odcinek do likwidacji przebiega
w skos dziatki na ktérej bedzie prowadzona rozbudowa, pozostate odcinki przewidziane do
likwidacji przebiegajg pomiedzy studzienkami oznaczonymi na mapie: k-121, k-48, k-134, k-
133, k-120 Dtugos¢ kanalizacji sanitarnej do likwidacji to okoto 93 m .

Usuniety odcinek kanalizacji deszczowej zostanie zastgpiony projektowang wewnetrzng
kanalizacjg deszczowag. Do istniejgcych studni k-120 oraz k-48 nalezy podtgczyc
projektowane wpusty uliczne poprzedzone syfonem oraz odprowadzenie wéd opadowych z
powierzchni dachu.

Zaprojektowane zostang studzienki betonowe o srednicy @1000. Studzienki usytuowane
beda na terenie utwardzonym chodnika przy budynku dlatego posiadaé bedag wtazy
zeliwne typu lekkiego, studnie zlokalizowane w pasie drogi bedg posiadaé wtazy typu

ciezkiego.

7. Przylacze wodociggowe

Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej stal @ 200mm projektuje sie poprzez montaz
opaski do nawiercania do stali z kotnierzem @ 200/80mm zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratora sieci wodociggowej. za wtgczeniowg opaskg zabudowana zostanie w
ziemi zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa kotnierzowa do wody pitnej z miekkim
uszczelnieniem @ 90mm ( DN80mm ), nastepnie nalezy zabudowac tuleje kotnierzowa
stal/PE Dz80/90.

Odcinek sieci wodociggowej na ktérym zostanie zabudowana opaska do nawiercania biegnie
na dziatce drogowej, ul. Putaskiego.

Nalezy zabudowac przytgcze wody w kierunku budynku szpitala o $srednicy @ 90mm.

Za witgczeniem do wodociggu na przewodzie wodociggowym PE @ 90mm zabudowana
zostanie w ziemi zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa kotnierzowa do wody pitnej z migkkim
uszczelnieniem @ 90mm ( DN80mm ). Zasuwa do zabudowy w ziemi bedzie wyposazona w
obudowe — przedtuzacz trzpienia oraz skrzynke uliczng do zasuw. oznaczy¢ tabliczkg
informacyjng zgodnie z Polskg Norma PN-86/B09700.

Przytacze wodociggowe w kierunku budynku szpitala o dlugosci okoto L = 12,0 mb nalezy
wykonac z rur polietylenowych PE 100 @ 90mm, e=8,2mm, PN16, SDR11 wprowadzajgc

rure @ 90mm do studni wodomierzowej. Przewdd wodociggowy biegngcy od studni



wodomierzowej do budynku nalezy wykona¢ z z rur polietylenowych PE 100 & 90mm,
e=8,2mm, PN16, SDR11 o dlugosci ok. 47,3mb. Przejscie przewodu przez fundament sciany
budynku wykona¢ w rurze ochronnej @ 150mm stal o dtugosci 1,0m uszczelnionej pianka
poliuretanowa.

Zabudowa zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowe;.

,Ostatecznego doboru wodomierza gtéwnego dokonajg stuzby eksploatacyjne ChSPWiK Sp.

Z 0.0., ktére dostarcza i montuje wodomierz gtéwny”.

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana bez zestawu hydroforowego.

6.1 Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne dla budynku

Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono wg wzoru:

q=0,698(=qgn) >°- 0,12

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej:

Nazwa przyboru llosé an Suma w [lI/s]
bateria umywalkowa 32 0,07 2,24

ptuczka zbiornikowa 8 0,13 1,04

bateria natryskowa 5 0,15 0,75

bateria zlewozmywakowa 16 0,07 1,12

kurek ze zlgczkg do weza 1 0,3 0,3

bateria do wanny 1 0,15 0,15
urzgdzenia medyczne 2 0,07 0,14

5,74

q=0,698(=qn) °°-~ 0,12 = 0,698(5,74) °°- 0,12
q = 1,55l/s = 5,58m3/h



Obliczeniowy przeptyw wody ciepte;j:

Nazwa przyboru llosé gn Suma w [lI/s]
bateria umywalkowa 32 0,07 2,24
bateria natryskowa 5 0,15 0,75
bateria zlewozmywakowa 16 0,07 1,12
bateria do wanny 1 0,15 0,15
urzadzenia medyczne 1 0,07 0,07

4,33

q=0,698(=qgn) ®°~ 0,12 = 0,698(4,33) >°~ 0,12
q = 1,33l/s = 4,79m3h

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo-gospodarcze:
gbg = 2,88 [dm3/s] = 10,37[m3/h]

W budynku przewidziano lokalizacje hydrantéw p.poz. DN25 mm o wydajnosci 1,0[l/s] . Przy
zatozeniu rownoczesnej pracy dwoch hydrantdw przeptyw obliczeniowy na cele p.poz [
m3/h ] obliczamy w/g wzoru :

gp.poz. = 1,0[l/s]X2=2,0[dm3/s] =7,2 [m3/h]

dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 16 DN 40 o nastepujgcych parametrach:
nominalny strumien objetosci  gqp = 16,0 [m3/h]

maksymalny strumien objetosci qgs = 20,0 [m3/h]

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej. Studnie zabudowaé
jako prefabrykowang z tworzywa sztucznego i o catkowitej szczelnosci przed naptywem waéd
gruntowych. Zastosowaé studnie wtazowg o $rednicy min DN1600mm , Zwienczenie studni
wodomierzowych wlazem typu lekkiego dostarczonym wraz ze studnig od jej producenta.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.



W zaprojektowanym zestawie wodomierzowym nalezy montowac¢ w kolejnosci:

zawoér kulowy odcinajgcy DN8O

— zlgczka redukcyjna stalowa DN80/DN40
— prostka stalowa DN40 L=200mm

- wodomierz skrzydetkowy JS 16 DN 40

— prostka stalowa DN40 L=120mm

— trojnik z odgatezieniem na korek

— filtr osadnikowy DN40

— zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN40
— zawor kulowy odcinajgcy DN40

— ztgczka redukcyjna stalowa DN40/DN80
— Przejscie stal/PE DN80/90

8. Warunki wykonania

8.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt potwierdzi¢ poprzez pomiar rzednych istniejgcych studni w
celu okreSlenia gtebokos$ci posadowienia istniejgcego kanatu ogolnosptawnego. W razie

koniecznosci nalezy dostosowac zaprojektowane profile kanalizacji.

Projektowane przytacza i sieci nalezy uktada¢ w odeskowanym wykopie
waskoprzestrzennym, o scianach pionowych zgodnie z normg branzowg Instytutu
Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonac z podsypki z piasku. Minimalna
grubos¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosic¢
200mm.

Zasypke i obsypke nalezy wykona¢ w podobny sposob, lecz o grubosci 300 mm, reszte
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym.

Montaz rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez

producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skrzyzowan przytaczy z innym uzbrojeniem terenu

nalezy wykonywaé pod nadzorem witasciciela uzbrojenia.



W miejscach kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia potozenia przewodow.

W miejscu kolidowania sieci z kablami energetycznymi niskiego napiecia nalezy zamocowaé
na kablach rure ostonowg dwudzielng Dz110/100mm. W miejscu kolidowania sieci z kablami
energetycznymi Sredniego i wysokiego napiecia nalezy zamocowa¢ na kablach rure
ostonowg dwudzielng Dz160/141mm. Dtugo$¢ rury ochronnej dwudzielnej winna wynosi¢ —
szerokos¢ wykopu plus 0,5m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie.
Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez zapakowanie
pianki poliuretanowej na gtebokos¢ 0,3m.

Przejscia przewodoéw pod fundamentami wykonaé w rurach ochronnych o $rednicy
minimalnej 1,5 X Dyrzewoqu- KoNce rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Na wysokosci okoto 30 cm nad wierzchem przewodu potozyé tasme znakujacg z PVC

w kolorze:
- zielonym dla kanalizacji ogélnosptawnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

- niebieskim dla wodociggu

9. Montaz urzadzen

9.1.1. Warunki posadowienia urzagdzen

Urzgdzenia posadowione na gruntach nodnych nie wymagajg przygotowania specjalnego
fundamentu — dno wykopu przygotowuje sie wykonujgc podbudowe z betonu B-10
o gruboséci 10 cm lub z dobrze zageszczonej warstwy piasku o grubosci ok 20cm.
Podbudowa musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz wieksza od
podstawy zbiornika o 20 cm. Miedzy kinetg studni a fundamentem powinna znajdowac sie
5cm warstwa piasku. W przypadku wystepowania gruntdow nienosnych sposéb posadowienia
wymaga odrebnego opracowania.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu, nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtgczyc rury,
zamontowaé niezbedne kregi nadbudowy, a nastepnie zasypa¢é wykop starannie
zageszczajgc. Obsypanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywacC ostroznie nie

dopuszczajgc do uszkodzenia potgczeh rur.

Zabudowa studzienek kanalizacyjnych - zgodnie z instrukcjami producenta




Montaz studni wodomierzowej - zgodnie z instrukcjami producenta

Montaz wpustéw ulicznych - zgodnie z instrukcjami producenta

10. Préby szczelnosci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie prébe szczelno$ci na eksfiltracje.
Probe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanatu muszg by¢ na czas proby zakorkowane

i zabezpieczone podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu
wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gérng krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie

napetniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm®m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego

ztgcza kielichowego rury potagczenie nalezy wymienic, a probe powtérzyc.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przytgcze wodociggowe poddac prébie szczelnosci
na cisnienie probne 1,0 Mpa przez okres 30 min. , zgodnie z normg PN-EN 805:2002/Ap1
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoOw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Przylgcze wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac
ptukaniu i dezynfekcji, Po ptukaniu i dezynfekcji nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym

jakos¢ wody.

11. Warunki koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
1. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
2. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

3. Instrukcjami montazowymi poszczegdélnych producentéw.



4. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng .

12. Zestawienie materiatow

Wszystkie materiat powinny mie¢ aktualne dopuszczenia PZH oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Kanalizacja ogoélnosptawna

Lp. Wyszczegdlnienie ‘I:Iﬁ::y llos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
2. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 33,0
klasy S (SN8,SDR34) @315mm e=9,2mm
3. |Studnia betonowa z kregow Zzelbetowych| szt. 5
DN1000 taczonych na uszczelke i wltazem
zeliwnym klasy B125
4. |Studnia betonowa z kregéw zelbetowych| szt. 1
DN1200 taczonych na uszczelke i wltazem
zeliwnym klasy D400
7. |Rura ochronna dwudzielna, @ 160/141mm, szt. 8
PE-HD, kolor czerwony L=3,0m (Srednie
wysokie napiecie)
8. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. 33,0
koloru zielonego
10. | Klapa zwrotna DN200 szt. 3




Kanalizacja sanitarna

Lp. Wyszczegolnienie ‘I:Iﬁg?y llos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 8,0
klasy S (SN8,SDR34) @200mm e=5,9mm
4. |Studnia betonowa z kregdéw Zzelbetowych| szt. 1
DN1000 taczonych na uszczelke i wtazem
zeliwnym klasy B125
6. |Rura ochronna stalowa @250, L=1,5m szt. 2
7. |Rura ochronna dwudzielna, @ 160/141mm, szt. 2
PE-HD, kolor czerwony L=3,0m (Srednie
wysokie napiecie)
8. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. 8,0
koloru zielonego
Kanalizacja deszczowa
Lp. Wyszczegdlnienie Je_dn. llos¢ Producent
Miary
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 85,0
klasy S (SN8,SDR34) @200mm e=5,9mm
3. |Studnia betonowa z kregow Zzelbetowych| szt. 6
DN1000 taczonych na uszczelke i wltazem
zeliwnym klasy B125
6. |Rura ochronna stalowa @250, L=1,5m szt. 2
7. |Rura ochronna dwudzielna, @ 160/141mm, szt. 9
PE-HD, kolor czerwony L=3,0m (Srednie
wysokie napiecie)
8. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. 85,0
koloru zielonego
9. |Wpust uliczny szt. 6
10. | Klapa zwrotna DN200 szt. 1




Przekladka kanalizacji deszczowej

Jedn.

Lp. Wyszczegoélnienie Miary llos¢ Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rura kielichowa z wydtuzonym kielichem lita,| mb. 28,0
klasy S (SN8,SDR34) @200mm e=5,9mm

7. |Rura ochronna dwudzielna, @ 160/141mm, szt. 4
PE-HD, kolor czerwony L=3,0m (Srednie
wysokie napiecie)

8. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. 28,0

koloru zielonego

9. |Wpust uliczny szt. 2

Przewod wodociggowy
T Jedn. <z

Lp. Wyszczegdlnienie Miary llosé Producent
1. 2. 4. 5. 6.
1. |Rura PE100 PN16 SDR11 Dz90 mb 67,0
2. |Zasuwa klinowa kotnierzowa @ 90mm, szt. 1

( DN80mm), PN10 ( 1,0Mpa ), z miekkim
uszczelnieniem klina, wersja dtuga,

3. | Obudowa do zasuw —przedtuzacz trzpienia, L szt. 1

= 0k.1,20m

4. | Skrzynka uliczna do instalacji wodnych szt. 1
5. | Przejscie PE/stal DN90/80 szt. 1
6. |zawdr kulowy odcinajgcy DN80 szt. 2
7. | ztaczka redukcyjna stalowa DN80/DN40 szt. 2
8. | prostka stalowa DN40 L=120mm szt. 1
9. |wodomierz skrzydetkowy JS 16 DN 40 szt. 1
10. | prostka stalowa DN40 L=80mm szt. 1
11 |trojnik z korkiem- umozliwiajgcy pobdr prébek szt. 1
12 | zawér kulowy odcinajgcy DN40 szt. 1
13 |filtr osadnikowy DN80 szt. 1
14. | zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA DN80 szt. 1
15. | Tasma ostrzegawczo — sygnalizacyjna PVC mb. 67,0

koloru niebieskiego

16. | Rura ochronna @ 150mm, stal L=1,0m szt. 1
17. | wodomierz skrzydetkowy JS 16 DN 40 szt. 1
18. | Studnia wodomierzowa @1600 PE-HD kpl. 1
19. |Rura ochronna dwudzielna, @ 160/141mm, szt. 14

PE-HD, kolor czerwony L=3,0m (Srednie
wysokie napiecie)
20. | Opaska do nawiercania z kotnierzem szt. 1

Dn200/80




