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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji

i klimatyzacji pomieszczen technicznych dla rozbudowy Pawilonu nr 1 dla Zespotu Szpitali
Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
Zakresem niniejszego projektu objeto:

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen sal tézkowych i izolatek dla OIOM

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen pomocniczych dla OIOM

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Pracowni Diagnostycznych

=  wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Holu wejsciowego z poczekalnig

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen Apteki Szpitalnej

= wentylacje i klimatyzacje pomieszczen technicznych

= ochfadzanie pomieszczen technicznych za pomoca uktaddéw typu Split

Zakresem niniejszego projektu nie objeto:
= instalacji zasilania agregatu chtodniczego, jako zrédta chtodu dla chtodnic
w centralach, ujeto w czesci projektu instalacji c.o i w.l.
=  odprowadzenie skroplin z tac sekcji chtodnic w centralach klimatyzacyjnych skroplin z
jednostek wewnetrznych klimatyzatorow Split, ujeto w czesci projektu instalacji
wod.-kan.
= instalacje zasilania w ciepto nagrzewnic uktadow wentylacjii klimatyzacji — zawarte
w czesci projektu instalacji c.o.
= instalacji elektrycznej zasilajgcej centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty
oraz inne urzgdzenia systemow wentylacji i klimatyzaciji,
e systemu sterowania i kontroli pracg urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. W projekcie przedstawiono jedynie wytyczne dla systemow
regulacji i sterowania w ukfadach wentylacyjno- klimatyzacyjnych

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia stanowia:
e Zlecenie i umowa.
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Projekt architektoniczno - budowlany
e Normy, normatywy i przepisy szczegétowe

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN INSTALACJI WENTYLACII | KLIMATYZACII

Zatozenia dla projektowanych instalacji

a) okres ciepty
te=32°C
¢ =45%

b) okres chtodny
te=-20°C
¢ = 100%



Parametry powietrza wewnetrznego:

Sale t6zkowe OIOM:
e temperatura powietrza ti =20 do 25°C z tolerancjg +1K, niezaleznie od pory roku.
e wilgotnos¢ powietrza w zakresie ¢; = 45 do 55 % z tolerancjg £5%,

Apteka szpitalna, gabinety diagnostyczne, pozostate pomieszczenia:

Pomieszczenia bez regulacji wilgotnosci powietrza.

e temperatura powietrza w okresie zimowym, t; = 20°C +2K, - (pomieszczenia
ogrzewane za pomocg ogrzewania podtogowego lub grzejnikédw centralnego
ogrzewania)

e temperatura powietrza latem ti = 24°C z tolerancjg +1K,

Pomieszczenia czyste ogrzewane za pomocg ogrzewania powietrznego, pozostate
pomieszczenia ogrzewane za pomocg grzejnikdw centralnego ogrzewania lub ogrzewania
podtogowego.

Ukfad petnej klimatyzacji, z odpowiednig filtracjg, regulacja temperatury powietrza,
odzyskiem cieptfa, regulacja stopnia wilgotnosci powietrza, spetniajgcy role ogrzewania
systemu powietrznego w pomieszczeniach czystych, zastosowano dla sal OIOM (uktad NW3).
Ukfady wentylacyjno — klimatyzacyjne z odpowiednig filtracjg, regulacjg temperatury
powietrza, odzyskiem ciepta, bez regulacji wilgotnosci zastosowano dla pozostatych grup
pomieszczen (uktady NW1, NW2, NW4, NW5).

Ukfad NW1 bedzie obstugiwat pomieszczenia czyste Apteki Szpitalnej, pomieszczenia
socjalne, magazyny czyste oraz pozostate pomieszczenia zaplecza apteki dla czesci
nawiewnej, zlokalizowane na kondygnacji przyziemia.

Ukfad NW2 bedzie obstugiwat pomieszczenia sal tézkowych oraz izolatek na Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej, zlokalizowanej na kondygnacji parteru.

Ukfad NW3 bedzie obstugiwat pozostate pomieszczenia na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej, zlokalizowanej na kondygnacji parteru.

Ukfad NW4 bedzie obstugiwat pomieszczenia pracowni diagnostycznych i zaplecza,
zlokalizowanych na kondygnacji parteru.

Ukfad NWS5 bedzie obstugiwat pomieszczenia holu z poczekalnig, dla Oddziatu OIOM na
kondygnacji parteru.

Ponadto przewidziano indywidualne uktady wywiewne:

ZW1a — ze zmywalni przy Aptece Szpitalnej,

ZW1b — z magazynéw, pom. porzagdkowych stanowigcych zaplecze Apteki,
ZW1c — z sanitariatéw przy Aptece Szpitalne;j,

ZW1d — z pom. gospodarczego (odpady) po przeciwnej stronie tgcznika,
ZW1le — z pom. technicznego po przeciwnej stronie tgcznika,

Z\W2a — z sanitariatow na Oddziale OIOM,

ZW3a —z pom. mycia sprzetu i aparatury na OIOM

ZW3b — z pom. Brudownika na OIOM

ZW3c —z pom. Post-Morte na OIOM

ZW3d — z pom. Kuchni Oddziatowej na OIOM

01 - odcigg znad myjki dezynfektora w pom. Brudownika .

ZW4a — z sanitariatéw przy Pracowniach Diagnostycznych,

ZW7 — z pom. maszynowni sprezonego powietrza i gazow medycznych w starym bud. na
kond. przyziemia — tryb normalny pracy



ZW7a — z pom. maszynowni sprezonego powietrza i gazow medycznych w starym bud. na
kond. przyziemia — tryb awaryjny o zwiekszone wydajnosci

Zestawienie pomieszczen obiektu z podaniem iloSci powietrza nawiewanego
i wywiewanego, wynikajgcego z wielokrotnosci wymiany powietrza, lub zyskéw ciepta
pomieszczen przedstawiono w tabeli 1.

W projekcie przewiduje sie montaz uktaddéw wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacjg
(schtadzanie powietrza). llos¢ powietrza klimatyzacyjnego utrzymywana bedzie przy pomocy
uktadu regulacji zmiennego wydatku VAV — w pomieszczeniach, w ktérych wystepuja zyski
cieptfa, oraz przy pomocy uktadu regulacji statego wydatku CAV lub przepustnic powietrza —
w pomieszczeniach, w ktérych ilos¢ powietrza wynika z krotno$ci wymian.

W salach tdézkowych Oddziatu OIOIM odpowiednia ilos¢ powietrza klimatyzacyjnego
nawiewanego bedzie dostosowywana do aktualnych zyskéw ciepta w pomieszczeniach
(jednakze z iloscig nie mniejszg niz minimalna wymagana ilos¢ wymian powietrza), natomiast
powietrze wywiewane z pomieszczenia bedzie usuwane w ilosci nadainej za iloscig
powietrza nawiewanego.

W tym celu w uktadzie ZNW2, przed nawiewnikami, zostang zamontowane samoczynne
regulatory zmiennego przeptywu (VAV), pozwalajgce dostosowac strumien powietrza
wentylacyjnego do aktualnych potrzeb. Ze wzgledu na wysokie wymagania co do poziomu
hatasu za regulatorami zastosowane bedg dodatkowe ttumiki akustyczne.

W pozostatych pomieszczeniach, w ktorych ilos¢ powietrza wentylacyjnego okreslona zostata
na podstawie krotnosci wymian, bedzie utrzymywana stata ilos¢ powietrza wentylacyjnego,
za pomocg regulatoréw statego przeptywu CAV badz przepustnic powietrza przed kazdym
nawiewnikiem/wywiewnikiem .

W sezonie grzewczym pomieszczenia sal tézkowych OIOM bedg ogrzewane powietrznie,
przez projektowany system wentylacyjno — klimatyzacyjny. Utrzymanie wymaganej
temperatury w tych pomieszczeniach bedzie mozliwe poprzez zastosowanie nagrzewnic
strefowych, na odgatezieniach instalacji nawiewnej do tych pomieszczen.

Centrale wentylacyjne beda posiadaé¢ odpowiednie atesty dla stosowania w stuzbie
zdrowia, a szczegdlnie powinny by¢ odporne na srodki dezynfekujgce z powodu wymaganej
sterylizacji.

Centrale bedg umieszczone w maszynowni wentylacyjnej, znajdujgcej sie na 4 kondygnacji
budynku.

Centrale bedg wyposazone w wymienniki glikolowe oraz krzyzowy do odzysku ciepfta.
Wszystkie wentylatory bedg wyposazone w falowniki.

W ukfadzie ZNW1, obstugujagcym pomieszczenia Apteki Szpitalnej, zastosowana bedzie
tréjstopniowa filtracja powietrza, ogrzewanie, chtodzenie, odzysk ciepta z wymiennikiem
glikolowym. W centrali zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie powietrza do centrali
oraz F9 na wylocie powietrza — od strony pomieszczenia. Pomieszczenia czyste Apteki
zostang wyposazone w sufitowe nawiewniki wirowe wyposazone w filtry absolutne (klasa
filtra H13 — trzeci stopien filtracji.



Nawiewniki z filtrami koncowymi beda wyposazone w presostaty cisnienia z wySwietlaczami
aktualnej wartosci spadku cisnienia na filtrze. Wyswietlacze nalezy zamontowaé w
pomieszczeniach, ktére dane filtry obstuguja.

Przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem w pomieszczeniach czystych zostanie
zamontowany regulator statego przeptywu powietrza CAV wraz z ttumikiem akustycznym.
Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez sufitowe wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi.

Z centrali tej bedzie réwniez realizowany za pomoca sufitowych nawiewnikéw powietrza ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami powietrza, nawiew do pozostatych pomieszczen
zaplecza Apteki. Na gtéwnych odgatezieniach instalacji wentylacji, prowadzacych do tych
pomieszczen zastosowano regulatory statego przeptywu wraz z ttumikami akustycznymi.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu zmywalni, bedzie realizowana przez indywidualny
uktad wywiewny W1a z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w pomieszczeniu
wentylatorowni.

Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczenia,
zmywalni z uktadu wentylacyjnego ZN1.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach technicznych, bedzie realizowana przez
indywidualny ukfad wywiewny W1b z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczen,

z uktadu wentylacyjnego ZN1, z zastosowaniem klap ppoz. w miejscu przejs¢ instalacji przez
przegrody wydzielenia pozarowego.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W1c z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza z uktadu ZN1 bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposdb posredni)
doptywa¢ do poszczegdlnych pomieszczen w wyniku podci$nienia wywotanego praca
wentylatoréw wywiewnych.

W ukfadzie ZNW2, obstugujagcym sale tdézkowe i izolatki OIOM, czyli a strefe czystg
zastosowana bedzie tréjstopniowa filtracja powietrza, ogrzewanie, chtodzenie, odzysk ciepta
z glikolowym i nawilzanie powietrza. W centrali zostang zabudowane filtry klasy G4 na wlocie
powietrza do centrali oraz F9 na wylocie powietrza — od strony pomieszczenia.
Pomieszczenia czyste OIOM zostang wyposazone w sufitowe nawiewniki wirowe
wyposazone w filtry absolutne (klasa filtra H13 — trzeci stopien filtracji.

Nawiewniki z filtrami koicowymi bedg wyposazone w presostaty cisSnienia z wyswietlaczami
aktualnej wartosci spadku cisnienia na filtrze. Wyswietlacze nalezy zamontowaé w
pomieszczeniach, ktdre dane filtry obstuguja.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez sufitowe wywiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach sanitarnych, na Oddziale OIOM, bedzie
realizowana przez indywidualny uktad wywiewny W2a z wentylatorem kanatowym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza z uktadu ZN1 bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposdb posredni)



doptywa¢ do poszczegdlnych pomieszczen w wyniku podcisnienia wywotanego praca
wentylatoréw wywiewnych.

W uktadzie NW3 wentylacji zaplecza, pomieszczen pomocniczych na Oddziale OIOM
zastosowana bedzie dwustopniowa filtracja (filtry klasy G4 i F6), ogrzewanie, chtodzenie,
odzysk ciepfa z wymiennikiem glikolowym.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami powietrza, montowane w suficie podwieszonym .

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu mycia sprzetu i aparatury na OIOM, bedzie
realizowana przez indywidualny uktad wywiewny W3a z wentylatorem kanatowym,
zlokalizowanym w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu brudownika na OIOM, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W3b z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni. W pomieszczeniu brudownika znajduje sie urzadzenie myjka
— dezynfektor , dla ktérego zaprojektowano indywidualny odcigg powietrza realizowany
przez indywidualny uktad wentylacji wywiewnej O1 z zastosowaniem wentylatora
kanatowego w pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu post - morte na OIOM, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W3c z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kuchni oddziatowej na OIOM, bedzie realizowana
przez indywidualny ukfad wywiewny W3d z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Nawiew powietrza do pomieszczen z w/w uktadami wentylacji wywiewnej indywidualnej
bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do pomieszczerr, z uktadu
wentylacyjnego ZN3.

Pomieszczenia pracowni diagnostycznych, administracyjne, techniczne oraz szatnie,
znajdujace sie na poziomie parteru, beda obstugiwane przez uktad nawiewno - wywiewny
NW4. Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki bezposrednio do
pomieszczen, lub na korytarz, z ktérego powietrze bedzie nastepnie (w sposdb posredni)
doptywa¢ do poszczegdlnych pomieszczen w wyniku podci$nienia wywotanego praca
wentylatoréw wywiewnych.

Na odgatezieniu instalacji nawiewnej do pomieszczenia szatni zaprojektowano kanatowsg,
elektryczng nagrzewnice powietrza. Sterowanie wydajnoscig cieplng tej nagrzewnicy bedzie
sie odbywac przez uktfad regulacji temperatury z czujnikiem temperatury umieszczonym

w kanale powietrza nawiewanego.

Pomieszczenia sanitarne znajdujgce sie na tej kondygnacji, przy pracowniach
diagnostycznych bedg obstugiwane przez indywidualny ukfad wywiewny W4a, a naptyw
powietrza do tych pomieszczed bedzie nastepowat w sposéb posredni, poprzez kratki
przeptywowe, z sgsiednich pomieszczen lub bezposrednio z ukfadu nawiewnego NA4.
Powietrze bedzie usuwane za pomocg wentylatora kanatowego, zamontowanego w
pomieszczeniu wentylatorowni.

Hol gtdwny z poczekalnig na kondygnacji parteru bedzie wentylowany i klimatyzowany przez
uktad nawiewno — wywiewny NW5.



Przygotowanie powietrza odbywaé sie bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z krzyzowym wymiennikiem ciepfa, nagrzewnica wodng, chtodnica wodng i
podwdjnym stopniem filtracji powietrza. Nawiew i wywiew powietrza w tym pomieszczeniu
bedzie realizowany przez nawiewniki i wywiewniki stropowe, montowane w suficie
podwieszonym.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu technicznym i gospodarczym znajdujgcych sie na
kondygnacji przyziemia, za facznikiem komunikacyjnym, bedzie realizowana przez
indywidualne ukfady wywiewne W1d, W1e z wentylatorami kanatowymi.

Nawiew powietrza bedzie realizowany grawitacyjnie poprzez scienne czerpnie powietrza.

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu wentylatorowni, bedzie realizowana przez
indywidualny uktad wywiewny W6 z wentylatorem kanatowym, zlokalizowanym w tym
pomieszczeniu.

Czerpanie powietrza wentylacyjnego dla central odbywac sie bedzie poprzez scienne
czerpnie powietrza zlokalizowane w Scianie zewnetrznej od strony pétnocne;j.

Wyrzut powietrza zuzytego z central oraz indywidualnych uktadéow wywiewnych realizowany
bedzie przez wyrzutnie Scienne zlokalizowane w S$cianach zewnetrznych od strony
wschodniej i zachodniej.

Regulacji instalacji wentylacji dokona¢ za pomocy regulatoréw statego wydatku,
zmiennego wydatku, kryz wentylacyjnych bgdz przepustnic powietrza.

Przed i za wszystkimi urzgdzeniami wentylacyjnymi - centralami, wentylatorami, w
celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie hatasu, nalezy zastosowac akustyczne ttumiki
kanatowe.

W pomieszczeniach technicznych serwerowni, Rozdzielni elektrycznej, projektuje sie
schtadzanie powietrza, realizowane poprzez klimatyzatory s$cienne z indywidualnymi
jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu budynku. W pomieszczeniu serwerowi
zastosowano 2 niezalezne uktady klimatyzatoréow, dla ktérych zakfada sie prace w systemie
redundantnym.

Zrédtem chtodu dla poszczegdinych chtodnic w centralach bedzie agregat chtodniczy wody
lodowej, wyposazony w ukfad sterowania i regulacji, uktad hydrauliczny, zlokalizowany w
pomieszczeniu wentylatorowni, bedacy réwniez zrédtem chtodu dla klimakonwektorow.
Schfadzacz cieczy dla agregatu zlokalizowany bedzie na dachu budynku. Instalacja chtodnicza
wraz z agregatem i schtadzaczem szczegétowo zostata zawarta w odrebnym opracowaniu
dotyczacym instalacji chtodniczej.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatordéw, chtodnic w centralach wykonaé rurami PE lub PP
do najblizszych piondéw instalacji kanalizacji — ujeto w projekcie wod. -kan. — ujeto w
odrebnym opracowaniu

Zrédtem ciepta dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych bedzie woda grzewcza o
parametrach 80/60°C dostarczana z wymiennikowi — ujeto w odrebnym opracowaniu.

Aby zapewni¢ wymagang temperature nawiewu powietrza wentylacyjnego i pokry¢ straty
ciepta w pomieszczeniach sal tdzkowych przez caty rok, zastosowano strefowe elektryczne
nagrzewnice powietrza na uktadach nawiewnych do sali tézkowe;j i izolatek OIOM.



4 MATERIALY, WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACII

4.1 Montaz instalacji

Instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne bedg wykonane z przewoddow stalowych,
ocynkowanych, prostokatnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania réwniez przewoddéw
okragtych, zwijanych ze szwem wzdtuznym. W pomieszczeniach czystych nie dopuszcza sie
stosowania rur ,,spiro”. Szczelnos¢ wszystkich instalacji wentylacyjnych klasy A.

Instalacje wentylacji wykonaé z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PE lub PP.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy zabezpieczy¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym np. firmy Hilti.

4.2 Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladdw i remontdw biezgcych urzadzen nalezy wezwad uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filtrow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci
wymienic.

4.3 Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta
nalezy w czasie przygotowania warsztatowego czysci¢ do Il stopnia czystosci wg Instrukcji
KOR lll, a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie. Gruntowanie 1x farbg
ftalowg miniowg 60%, a nastepnie dwukrotne malowanie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania w odpowiednim kolorze.

4.4 Ochrona przed hatasem.

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem, wywotanym pracg wentylatoréow
w projektowanych instalacjach, przewidziano odpowiednie ttumiki w centralach oraz, tam
gdzie to konieczne, dodatkowe ttumiki przewodowe. Ttumiki hatasu beda zamontowane
takze za regulatorami zmiennego przeptywu powietrza montowanymi przed nawiewnikami z
filtrami absolutnymi. Potgczenia instalacji z centralami oraz wentylatorami wykonywadé
nalezy za pomocg kréécéw elastycznych. Podwieszenia i podpory urzadzen oraz przewodow
powinny posiada¢ przektadki elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejsciach przewodéw
przez przegrody budowlane stosowad nalezy wypetnienia elastyczne pomiedzy przewodem a
przegroda.

4.5 Izolacja termiczna.

Przewody instalacji wentylacji z blachy stalowej nalezy izolowac akustycznie i termicznie
materiatem z kauczuku syntetycznego np. firmy Thermaflex o grubosci 25 mm wewnatrz
pomieszczen. Przewody prowadzone na zewnatrz obiektu izolowaé¢ materiatem o grubosci
g=50mm i dodatkowo pokry¢ ptaszczem z blachy aluminiowej.

Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych nalezy izolowaé materiatem z kauczuku
syntetycznego o grubosci g=19 mm.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w projektowanych instalacjach powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.



4.6 Rewizje w kanatach wentylacyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie fatwo otwierac,
w przewodach o przekrojach kotowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub/i tréjniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku
przewodow o Srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac tréjniki z otworami rewizyjnymi
lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

a) 100 x 300 dla srednic d<200 mm

b) 200 x 400 dla srednic 200 mm< d <500 mm

c¢) 400 x 500 dla srednic d>500 mm

W przypadku otwordw rewizyjnych na koncach przewoddw, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ rowny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy
wykonywac na odcinkach poziomych w ten sposéb by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta
wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz
dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45 st. W przewodach poziomych wyciggowych z
okapdéw kuchennych odlegto$¢ pomiedzy otworami nie powinna by¢ wieksza niz 6 m.
Otworéw nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

5 ZALOZENIA BRANZOWE.

5.1 Branza budowlana.

Nalezy wykonac:
- Przebicia scianach.
- Podwieszenie przewoddw instalacji wentylacji
- Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
- Konstrukcje wsporcze pod wentylatory kanatowe
- Wykona¢ rewizje w sufitach podwieszonych, w miejscach montazu kanatowych
urzadzen wentylacyjnych oraz rewizji na przewodach wentylacyjnych

5.2 Branza grzewcza

Do zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ czynnik
grzewczy o parametrach 80/60°C dla nastepujacych nagrzewnic:

- nagrzewnica w centrali zespotu N1 Qni=17,7 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N2 Qny=57,0 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N3 Qn=17,1 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N4 Qns=11,8 kW
- nagrzewnica w centrali zespotu N5 Qns=8,0 kW

> Qn=111,6 kW



53 Branza chtodnicza

Zrédtem zasilania chtodnic wodnych, glikolowych w centralach bedzie agregat chtodniczy
usytuowane w pomieszczeniu wentylatorowni. Moce chtodnicze urzadzen:

- chtodnica w centrali zespotu N1 Qn1=17,73 kW
- chtodnica w centrali zespotu N2 Qn2=42,34 kW
- chtodnica w centrali zespotu N3 Qnz=14,09 kW
- chtodnica w centrali zespotu N4 Qns=10,48 kW
- chtodnica w centrali zespotu N5 Qns=46,27 kW

S Qu=130,91 kW

5.4 Branza wod-kan.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody do nawilzacza parowego w centrali ZNW2, oraz
zapewni¢ odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu instalacji kanalizacji.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji do central klimatyzacyjnych w celu odprowadzenia
skroplin z chtodnic do najblizszego pionu instalacji kanalizaciji.

Na instalacji kanalizacji odprowadzajgcej skropliny nalezy zastosowac¢ zamkniecie wodne —
syfony.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow przewodami PE20 do najblizszej
instalacji kanalizacji.

5.5 Branza elektryczna.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnic zasilajgco sterujgcych poszczegdinych
central, z uwzglednieniem mocy elektrycznych wentylatoréw , filtrow elektrostatycznych

w centralach oraz pozostatych urzadzen t,j, wentylatoréw kanatowych, nagrzewnic
kanatowych strefowych, regulatoréw VAV, klimatyzatoréw, agregatow chtodniczych

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:

a) Rozdzielnicy zasilajgco sterujacej uktadéw wentylacyjnych ZNW1
i sprzezonym z nim uktadem ZW1a,b,c w tym:

- wentylator nawiewny w centrali (ZN1) 2,2kW/400 V 1 szt.
- wentylator wywiewny w centrali (ZW1) 1,5kW/400V 1 szt.
- filtr elektrostatyczny w centrali 36W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1a) 83 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1b) 115 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW1c) 85,8 W/230V 1 szt.

b) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW2
i sprzezonym z nim ukfadem ZW2a w tym:

- wentylator nawiewny w centrali (ZN2) 5,5kW/400 V 1 szt.
- wentylator wywiewny w centrali (ZW?2) 3,0kW/400 V 1 szt.
- filtr elektrostatyczny w centrali 72 W/230V 1 szt.

- nawilzacz 71,55kW/400V 1 szt.



- wentylator kanatowy wywiewny (ZW2a) 340 W/230V 1 szt.
c) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW3
i sprzezonym z nim uktadem ZW3a,b,c,d w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN3) 1,5kW/400 V 1 szt.
- wentylator wywiewny w centrali (ZW3) 0,75kw/400 V 1 szt.
- filtr elektrostatyczny w centrali 36W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3a) 83 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3b) 85,8 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3c) 83 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW3d) 83 W/230V 1 szt.
d) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadow wentylacyjnych ZNW4
i sprzezonym z nim ukfadem ZW4a w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN4) 1,5kW/400 V 1 szt.
- wentylator wywiewny w centrali (ZW4) 0,75kW/400 V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW4a) 340 W/230V 1 szt.
e) Rozdzielnicy zasilajgco sterujgcej uktadéw wentylacyjnych ZNW5
w tym:
- wentylator nawiewny w centrali (ZN5) 3,0kW/400 V 1 szt.
- wentylator wywiewny w centrali (ZW5) 2,2kW/400 V 1 szt.
f)  Wentylatorow kanatowych
- odciggu O1 w pom. 42 83 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy w pom. 0.36 (ZW1le) 82,6 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy w pom. 0.35 (ZW1d) 115 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy wywiewny (ZW6) 85,8 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy w gazach med. (ZW7) 83 W/230V 1 szt.
- wentylator kanatowy w gazach med (ZW7a) 935 W/400 V 1 szt.
g) Nagrzewnic elektrycznych kanatowych:
- dla pom. 45 27 kW/400 V 2 szt.
- dla pom. 33 5kW/230V 1 szt.
- dla pom. 30 5kW/230V 1 szt.
- dla pom. 33 5kW/230V 1 szt.
- dla pom. 23i25 0,6 kW/230V 1 szt.
h) Sitownikéw klap ppoz. 230V lub 24V 36 szt.
i) Klimatyzatoréw Split
-w pom. 0.6- jedn. zewn.na dachu 0,86 kW/230V 1 szt.
-w pom. 0.5- jedn. zewn.na dachu 1,46 kW/230V 2 szt.

W ramach uktadu AKPiA nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng z rozdzielnic zasilajgco
sterujgcych AKPiA do elementéw jak wyzej:



Centrale wentylacyjne nalezy zaméwic¢ z kompletem automatyki dostosowanej dla danego
typu centrali i zadanego systemu automatyki, wraz z rozdzielnicg zasilajgco-sterujgca z
mozliwoscig podtgczenia innych urzadzen sprzezonych z praca centrali. Urzadzenia powinny
by¢ fabrycznie wyposazone w wytgczniki serwisowe i zabezpieczenia przecigzeniowe silnikdw
wentylatoréw

Wszystkie uktady wentylacyjne nawiewne i wywiewne, obstugujgce te same przestrzenie
wentylowane, powinny by¢ sprzezone elektrycznie, tak by mozliwe byto ich jednoczesne
dziatanie, powinny mieé tez mozliwos¢ indywidualnego wiaczania przez osoby upowaznione,
w pomieszczeniach obstugiwanych

Centrale wentylacyjne bedg pracowaé w sposdb ciggty a jedynie dla trybu nocnego, po
ustaleniu z Inwestorem mogg dziata¢ ze zmniejszong iloscig powietrza

W ukfadzie automatyki central i pomieszczenia nalezy ujgé:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajace na sprzezeniu
z odpowiednim urzgdzeniem wspodtpracujgcym oraz na regulacji obrotow,

- sterowanie przepustnicami regulacyjnymi w centrali,

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej przed zamarzaniem (wyfgczenie
wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy spadku
temperatury powietrza za nagrzewnica ponizej +5°C,

- sygnalizacja: awarii wentylatoréw, zanieczyszczen filtrow, zadziatanie termostatu
przeciwzamrozeniowego

- nagrzewnice powietrza powinny wspoétpracowac z kanatowymi lub pomieszczeniowymi
czujnikami temperatury,

- nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwo$é witaczania i wytgczania urzadzen wentylacyjnych z
pomieszczen przez nie obstugiwanych.

- przewidzie¢ mozliwos¢ wytaczania uktadu wentylacji w przypadku pozaru.

- nagrzewnice elektryczne kanatowe wyposazy¢ w regulatory pomieszczeniowe, do ktérych
dociera sygnat z czujnikdw temperatury — kanatowego umieszczonego w strumieniu
powietrza za nagrzewnicg, oraz czujnika pomieszczeniowego

Nagrzewnice elektryczne nalezy zabezpieczy¢ tréjstopniowo, tzn. wyposazyé w:

- presostat przeptywu powietrza , ktéry uniemozliwi prace nagrzewnicy przy braku
przeptywu

- termostat wbudowany w nagrzewnice

- termostat kanatowy

Nalezy wifasciwie potgczy¢ elektrycznie (jednoczesne wigczanie) uktady nawiewne z
wyciggowymi, indywidualnymi:

e zblokowac prace uktadéw indywidualnych nawiewnych i wywiewnych:



Uktad nawiewno-wywiewny ZNW1 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW1a,b,c

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW?2 z uktadem wywiewnym indywidualnym
Z\W2a

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW3 z uktadem wywiewnym indywidualnym
ZW3a,b,c,d

Uktad nawiewno-wywiewny ZNW4 z uktadem wywiewnym indywidualnym

ZW4a

5.6 Sterowanie i AKPiA.

Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet automatyki wraz z rozdzielnicami
zasilajgco sterujgcymi przewidzianymi przez producenta dla danej konfiguracji central, tzn.
np. wyposazonej w przepustnice odcinajgce, filtry powietrza, ttumiki hatasu, wymiennik
ciepta, wodne chtodnice powietrza, wodne nagrzewnice powietrza, wentylator nawiewny

i wywiewny z regulacjg predkosci obrotowe;.

Ukfad automatyki musi ponadto uwzgledni¢ sterowanie i kontrole wszystkich elementow
odpowiedzialnych za utrzymywanie witasciwych parametréw (regulatory przeptywu,
nagrzewnice strefowe, presostaty i przetworniki,).

Dla wiasciwej wspotpracy zblokowanych uktadéw nalezy uwzgledni¢ w instalacji elektrycznej
kabel zasilajgco-sterujgcy pomiedzy rozdzielnica dla danej centrali a wentylatorem
wywiewnym zblokowanym z dang centralg wentylacyjna.

Wszystkie indywidualne urzadzenia wentylacyjne wyposazy¢ w niezbedne sterowniki,
regulatory

Centrale wentylacyjne nalezy zaméwic¢ z kompletem automatyki dostosowanej dla danego
typu centrali i zadanego systemu automatyki, wraz z rozdzielnicg zasilajgco-sterujgca z
mozliwoscig podtgczenia innych urzadzen sprzezonych z pracg centrali. Urzadzenia powinny
by¢ fabrycznie wyposazone w wytgczniki serwisowe i zabezpieczenia przecigzeniowe silnikow
wentylatoréw

Wszystkie ukfady wentylacyjne nawiewne i wywiewne, obstugujgce te same przestrzenie
wentylowane, powinny by¢ sprzezone elektrycznie, tak by mozliwe byto ich jednoczesne
dziatanie, powinny miec¢ tez mozliwos¢ indywidualnego wtgczania przez osoby upowaznione,
w pomieszczeniach obstugiwanych

Agregaty chtodnicze powinny sie uruchamiaé po otrzymaniu sygnatu o takiej koniecznosci od
centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna bedzie pracowaé w sposdb ciaggty a jedynie dla trybu
nocnego, po ustaleniu z Inwestorem moze dziata¢ ze zmniejszong iloscig powietrza

W ukfadzie automatyki pomieszczenia nalezy ujaé:



- przetworniki ci$nienia, do pomiaru stanu zabrudzenia filtra absolutnego H14 na
nawiewniku. Dane przekazywane sg kablem impulsowym do sterownika w pomieszczeniu

- podtgczenie sitownika regulatoréw kablem impulsowym do sterownika w pomieszczeniu

- nagrzewnice elektryczne strefowe wyposazy¢ w regulatory, do ktdrych dociera sygnat z
czujnikdw temperatury — kanatowego umieszczonego w strumieniu powietrza za
nagrzewnicg, lub czujnika pomieszczeniowego.

Regulatory VAV na nawiewie wyposazone sg w sitowniki typu BCO, na wywiewie regulatory
VAV wyposazy¢ w sterowniki BR3, z wyjsciem kabli impulsowych do sterownikéw w
pomieszczeniach.

Regulatory zmiennego wydatku VAV w instalacji nawiewnej utrzymujg odpowiednie
parametry wydatku powietrza w sposob niezalezny od sygnatdow zewnetrznych. Sterujg one
réwniez temperaturg powietrza w pomieszczeniach poprzez odpowiednig regulacje ilosci
powietrza wentylacyjnego. Kazde z pomieszczen , w ktdrych zastosowano regulatory VAV
(dotyczy sal tdzkowych i izolatek) wyposazone bedzie we witasny zespdt regulacji ilosci
powietrza. W sezonie grzewczym wartosc strumienia powietrza dobrana zostata tak, by
pokry¢ obliczeniowe straty ciepta w danym pomieszczeniu. W sezonie letnim wartos¢
strumienia powietrza dobrano na podstawie zyskéw ciepta. Regulacja ilosci powietrza
poprzez regulatory VAV na nawiewie, zgodnie z sygnatem sterujgcym z odpowiadajgcych im
pomieszczeniowych czujnikdw temperatury.

Regulatory zmiennego wydatku VAV w instalacji wywiewnej majg za zadanie dostosowacd
przeptyw powietrza do wartosci zapewniajgcej utrzymanie wymaganej temperatury w
pomieszczeniu, lecz nie mniejszy niz wymagana krotnos¢ wymian powietrza.

Kontrola stanu zabrudzenia filtrow absolutnych w nawiewnikach bedzie mozliwa dzieki
podfaczeniu pod obu stronach filtra przewoddw cisnieniowych, jesli spadek cisnienia na
filtrze przekroczy ustalony poziom przetgczenie stykéw spowoduje uruchomienie sygnalizacji
alarmowej o koniecznosci wymiany filtra. Przewody cisnieniowe podfgczone sg do czujnikow
réznicy cisnien (presostatéw), z ktdrych informacja o aktualnej wartosci spadku cisnienia na
filtrze jest przekazywana do sterownika w pomieszczeniu. Sterowniki nalezy zamontowac w
pomieszczeniach, ktére dane filtry obstuguja.

Regulatory VAV zainstalowane sg bezposrednio na przewodach wyciggowych z nawiewnikéw
i wywiewnikéw.

Nawiewniki i wywiewniki wyposazono w skrzynki rozprezne wyposazone w przepustnice do
recznego zamykania przeptywu, umozliwiajgcymi szczelne odciecie nawiewnika i
wywiewnika w momencie wymiany filtra. Wymiana filtra odbywa¢ sie bedzie w przypadku
otrzymania informacji na sterowniku o maksymalnym spadku cisnienia na filtrze.
Maksymalny spadek cisnienia na filtrze kohicowym zabrudzonym: Ap=400 Pa.



6 WYTYCZNE BHP | P. POZ.

Wykonana instalacja wentylacji i klimatyzacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych one nie obstuguja
wydzielajgcych drogi ewakuacyjne oraz prowadzone przez réine strefy pozarowe nalezy
obudowac¢ materiatem niepalnym o odpornosci ogniowej tych przegrod.

Na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowac klapy p. poz. o odpornosci ogniowej tych
przegrdd.

Na przejsciach przewoddw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz, po fasadzie budynku
przez S$ciane zewnetrzng, do pomieszczen na kondygnacji 1 pietra nalezy zastosowa¢ klapy
poz. o odpornosci ogniowej EIS 120.

Wentylacje wywiewng pomieszczen technicznych, wydzielonych pozarowo zaprojektowano

z zastosowaniem zawordw wentylacyjnych ppoz. topikowych jako elementéw wywiewnych,
montowanych w przegrodach.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepiséw zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

oraz do Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

7 OBLICZENIA INSTALACJI WENTYLACII | KLIMATYZACII

7.1 Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie bilansu cieplno —
wilgotnosciowego, wymaganej minimalnej krotnosci wymian.

Tabela nr 1 Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

.. . . nr
. . F h K llos¢ wymian Wentylacja
nazwa pomieszczenia 2 3 . ; zespotu
[Mm] | [m] | [m7] powietrza ogolna .
nr wentylacyjnego
nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
PARTER - OIOM

WEZEL SANITARNY, N3

PRZEDSIONEK 7,5 2,6 19,5 1 ub. 50m3/h/urz. 70 50 W2a

POM. PORZADKOWE 24| 26 6,2 3 20 | w2a
,7 | KORYTARZ KOMUNIKACIA 88,5 3| 2655 0,5 0,5 180 135 | N3/W3
28 | SLUZA 54 2,6 14,0 4 55 N2

- 1ub.| 50m3/hlurz. Nawiew z 30 przez

LAZIENKA PACJENTOW 56| 2,6 14,6 1o | 10omaiiure 150 | k.3
29 Wywiew W2a
40 | SALAOIOM IZOLATKA 19,4 3 58,2 17,2 13,8 1000 650 ggzlw BlIeyIEy 2

650 540

STANOWISKO NADZORU

PIELEGNIARSKIEGO 515 26| 134 4 4 55 55 | N3/W3
31
32 | SLUZA 545| 26 14,2 4 60 N2
45 | SALAOIOM IZOLATKA 18 3 54,0 18,5 14,8 1000 650 g‘j’w By 2



http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
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12 10 650 540
S lub.| 50m3/h/urz. Nawiew z 33 przez
LAZIENKA PACJENTOW 6,1 2,6 15,9 1n | 100m3/hiurz. 150 | k1.3
34 Wywiew W?2a

SrLr OIOM 6 LOZKOWA- 133,7 4011 14,4 115 5800 4640 | N2wW2

| | | | 1] 0| 40| 3840

] 7es] seoinew2
- r o r
- r b 1 70w

PARTER - HOL

PORTIER OCHRONA
I 1 I I

" [notwesscowy |wsslareme] a|  ilswe|  seolews |
B o B 1 11—




PARTER - GABINETY LEKARSKIE, SZATNIE

PRZYZIEMIE - APTEKA SZPTALNA

KOMUNIKACJA WEJSCIE 225| 3 100 100 | N1/W1
0.34 67,5 15 15
KOMUNIKACJA
11,5 |26 30 30 | NL/W1
0.33 | WEWNETRZA 29,9 1 1
0 0
RECEPTURA 153| 3 N1/W1
0.32 45,9 5 5| 230 230
0.31 | SLUZA 65| 3| 195 4 80 N1
ZMYWALNIA 77| 3 145 160 | N1
0.30 23,1 6,3 7 Wywiew Wla
RECEPTURA Z LOZA
0.29 | LAMINARNA 147 3 s 215 215 | NIW1
0.28 | STERYLIZACJA 67| 3| 201 5 5| 100 100 | N1/W1
0.27 | SLUZA 6,7 3| 201 4 80 N1
MAGAZYN NARKOTYKOW 4| 3 35 | KP
0.26 12,0 3 w1
POKOJ BIUROWY
0.25 | KIEROWNIKA APTEKI 131 31 5 g 5 p| M 100 | N1W1
POKOJ SOCJALNY , SALA
3 2 226| 3 140 140 | NI/W1
0.24 | SZKOLEN 67,8 2 2
0.23 | POKOJ BIUROWY 11| 3| 330 2 2 65 65 | N1/W1
1 ub. 50m3/h/urz. KP
0.22 LAZIEREA PERSON Y =326 8,6 1n. 100m3/h/urz. co0 Wywiew W1c
SZATNIA PERSONELU 10,6 | 2,6 150 N

0.21 27,6 4 KP




POM. OPAKOWAN KP
0.20 | ZWROTNYCH 4.2 (25 10,9 30 W1b
0.19 | KOMORA PRZYJEC 20,3 3 60,9 2 140 120 | NI/W1
KOMUNIKACJA
61,2 [ 2,6 85 N1
0.18 | WEWNETRZA 159,1 1
KP
017 WEZEL SANITARNY 2626 6.3 1 ub. 50m3/h/urz. 50 Wywiew Wic
KP
POM. PORZADKOWE 54|26 30
0.16 A 14,0 2 Wib
MAGAZYN SRODKOW
DEZYNFEKCYJNYCH L) e = 5 | Ml
0.15 2 2
MAGAZYN LEKOW
0.14 | PEYNNYCH 14| 3| 42,0 X ) 80 80 | NL/W1
POM. MATERIALOW
0.13 | OPATRUNKOWYCH 16,8 3| 504 100 100 | NIW1
0.12 | MAGAZYN LEKOW 123| 3| 36,9 80 80 | NL/W1
MAGAZYN PLYNOW
011 | INFUZYINYCH 34,1| 3| 102,3 ) ) 200 200 | N1/W1
MAGAZYN SPRZETU
352 3 210 210 | N1W1
0.10 | JALOWEGO 105,6 2 2
MAGAZYN LEKOW N1
0.9 | CHLODNIA 73| 3 219 ) ,| % 45| Wb
POM. EKSPEDYCJI NA
08 | ODDZIALY 345| 3 G 5 ) 210 210 | NI/W1
POM. INFORMATYKOW 296| 3 180 180 | N1/W1
0.7 88,8 2 2
POM. TECHNICZNE as | @ 60| KP
0.6 | ELEKTRYCZNE ’ 24,9 2 W1ib
KP
SERWEROWNIA 123 3 80
0.5 36,9 2 Wib
KP
POM. PORZADKOWE 46|26 35
0.4 A 12,0 3 Wib
POM. TECHNICZNE KP
INSTALACJI SANITARNYCH Y| E 1401 \w1b
0.3 66,9 2
0.2 | KORYTARZ 21,7 |26| 56,4 4,6 315 N1
KOMUNIKACJA
WEWNETRZNA APTEKI BT L LD | (ML
0.1 160,2 1 1
3315 2430 | NU/W1
160 | Wila
420 | Wib
200 | Wic
PRZYZIEMIE - POMIESZCZENIA TECHNICZNE
POM. GOSPODARCZE-
0.35 ODPADY ol 42,9 10 = Wwid
POM. TECHNICZNE 16,4 | 3 100
0.36 49,2 2 Wie
PIETRO
WENTYLATOROWNIA 163 | 3,3 270
1.1 537,9 2 W6
PRZYZIEMIE - BUDYNEK ISTNIEJACY
MASZYNOWNIA
SPREZONEGO POWIETRzA | 01| 3 2 1201 w7
GAZY MEDYCZNE 18,3| 3 15 85
54,9 W7




8  DOBOR URZADZEN

Opis projektowanej instalacji wentylacji

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW1:

Dla potrzeb wentylacji Apteki szpitalnej projektuje sie centrale wentylacyjng higieniczng,
dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojgcej wewnetrznej,
wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce parametry podane
w zatgczonej karcie doboru urzadzenia.

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW2:

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen sal tdzkowych OIOM projektuje sie centrale
wentylacyjng higieniczng, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji
stojgcej wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i
spetniajgce parametry podane w zatgczonej karcie doboru urzadzenia.

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW3:

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen zaplecza OIOM projektuje sie centrale wentylacyjng
higieniczng, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojgcej
wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce
parametry podane w zatgczonej karcie doboru urzadzenia.

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNW4:

Dla potrzeb wentylacji gabinetéw lekarskich i szatni na parterze projektuje sie centrale
wentylacyjng higieniczng, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji
stojgcej wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i
spetniajgce parametry podane w zatgczonej karcie doboru urzgdzenia.

Instalacja nawiewno-wywiewna ZNWS5:

Dla potrzeb wentylacji holu wejsciowego na parterze projektuje sie centrale wentylacyjng
standardowg, dobrang na podstawie bilansu cieplno-wilgotnosciowego, w wersji stojgcej
wewnetrznej, wykonang wedtug podanych wytycznych wykonania central i spetniajgce
parametry podane w zafgczonej karcie doboru urzadzenia.

Wytyczne wykonania central higienicznych stojacych:

Projektowane centrale w wers;ji higienicznej winne posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, atesty PZH do stosowania urzgdzen w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z normg
PN-EN 1886:2008 oraz DIN 1946-4:2008.

Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacjg z wetny mineralnej
niepalnej, klasa pozarowa Al. Panele centrali zewnetrzne jak i wewnetrzne powlekane w
kolorze RAL9010. Odpornosé korozyjna powtoki ptyt obudowy central wg testu w komorze
solnej min. 4000 godzin. Ostony dolne (podtoga) od srodka centrali wykonane z blachy
nierdzewnej 304, od zewnatrz blacha powlekana w kolorze RAL9010.

Obudowa central spetnia wtasnos$ci obudowy wg normy PN-EN1886:2008 potwierdzone
certyfikatem TUV.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:

- Wytrzymatosé mechaniczna obudowy - klasa D1




- Szczelnos$¢ obudowy:
przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1
przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
- Szczelno$¢ zamocowania filtra
przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9
przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9
- Wspotczynnik przenikania ciepta - klasa T3
- Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3
- 1zolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz
Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Ramka filtréw kieszeniowych z blachy nierdzewnej
304. Filtry winne posiadac atest PZH.
Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowane;.
Tace ociekowe wpuszczane w podtoge wykonane z blachy nierdzewnej 304, dwuspadowe,
izolowane matg kauczukowg samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg
sie w obrysie ramy.
Prowadnice wykonane z blachy nierdzewnej 304 i doszczelnione silikonem sanitarnym.
Bloki centrali z bulajami wyposazone w oswietlenie niskonapieciowe typu LED.
Wykonanie central zgodnie z normg DIN-1946-4 potwierdzone przez certyfikat TUV.

Wytyczne wykonania central standardowych stojacych:

Projektowane centrale w wersji standardowe]j winne posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci, atesty PZH oraz certyfikaty TUV na zgodno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-EN
1886:2008.

Wtasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspotczynnik przenikania ciepfa - klasa T3

Wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Izolacja cieplna central z paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w
klasie niepalnosci Al.

Odpornosé korozyjna powtoki ptyt obudowy central i ram central wg testu w komorze solnej
min. 4000 godzin.

Parametry dobranych central wentylacyjno — klimatyzacyjnych zamieszczono w zatgcznikach.

W zamowieniu central uwzglednic¢ jako wyposazenie zawér 3-drogowy dla nagrzewnic
i chtodnic w centralach.



Uktad wywiewny W1la

Uktad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia zmywalni na parterze.
W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 160 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 250 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W1b

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen technicznych przy OIOM
na parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora Vi = 450 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 340 Pa

- ciezar 3,9 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W1ic
Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy Aptece

na kondygnacji przyziemia.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora Vi = 200 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W1d
Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia gospodarczego,

przeznaczone na odpady, na kondygnacji przyziemia.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

0 parametrach:

- wydajnos$¢ wentylatora Vi = 430 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 190 Pa

- ciezar 3,9 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W1le

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia technicznego na
kondygnacji przyziemia.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnoé¢ wentylatora Vy = 100 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 80 Pa

- ciezar 2,9 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.




Uktad wywiewny W2a

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy OIOM na
parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 720 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 350 Pa

- ciezar 7,2 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W3a

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia mycia sprzetu

i aparatury przy OIOM na parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora Vi = 160 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W3b
Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia brudownika przy OIOM

na parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora Vi = 260 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 250 Pa

- ciezar 3,3 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W3c
Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia post - morte

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

0 parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 175 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W3d

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia kuchni oddziatowej

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnoé¢ wentylatora Vy = 165 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 270 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.




Uktad wywiewny W4a

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczen sanitarnych przy
pracowniach diagnostycznych na parterze.

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 675 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 400 Pa

- ciezar 7,2 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny W6

Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia wentylatorowni

W ukfadzie przewiduje sie zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego

o parametrach:

- wydajnos¢ wentylatora Vi = 270 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 200 Pa

- ciezar 3,3 kg

W celu redukcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.

Uktad wywiewny O1
Ukfad przeznaczony jest do usuwania powietrza z odciggu miejscowego nad myjka

dezynfektorem umieszczong w pomieszczeniu brudownika. W ukfadzie przewiduje sie
zastosowanie kanatowego wentylatora wywiewanego o parametrach:

- wydajnoé¢ wentylatora Vy = 150 m>/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 300 Pa

- ciezar 2,8 kg

W celu redukgcji hatasu, wentylator bedzie poprzedzony ttumikiem akustycznym kanatowym.
Ukfad ten bedzie pracowat okresowo.

Uktad wywiewny W7, W7a
Ukfad przeznaczony jest do wentylacji indywidualnej pomieszczenia maszynowni sprezonego

powietrza i gazoéw medycznych na kondygnacji przyziemia, w czesci budynku istniejacego.
Instalacja ta bedzie doprowadzata powietrze niezbedne do prawidtowe] pracy sprezarek —
praca na minimalnej wydajnosci, oraz dodatkowo jako wentylacja pom. gazéw medycznych.
lloé¢ powietrza nawiewanego bedzie wtedy wynosita 120 m*/h+85 m*/h=205 m>/h.

W tym przypadku wentylacja bedzie realizowana poprzez indywidualny ukfad wywiewny

z wentylatorem kanatowym o parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 205 m*/h,

- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 180 Pa

- ciezar 2,8 kg

- moc elektryczna silnika Nel=83 W /230V

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie grawitacyjnie przez scienng czerpnie powietrza.

W przypadku wystgpienia warunkdw niekorzystnych dla pracy sprezarek, jezeli temperatura
powietrza w pomieszczeniu osiggnie warto$é 40 °C, wigczy sie wentylator kanatowy

o zwiekszonej wydajnosci. Wentylator ten bedzie sterowany za pomocg czujnika
temperatury. Jezeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiggnie warto$é 40 °C, wigczy
sie wentylator wywiewny w ukfadzie W7a. W tej sytuacji naptyw powietrza realizowany



bedzie przez Scienng czerpnie powietrza z zaluzjg bezwtadno$ciowg od strony
pomieszczenia, otwierajgcg czerpnie w czasie pracy wentylatora uktadu W7a.
Dla uktadu W7a dobrano wentylator kanatowy , o parametrach:

- wydajno$¢ wentylatora Vi = 2400 m?/h,
- sprez dyspozycyjny Apgysp.= 210 Pa
- moc elektryczna silnika Nel=935 W/400 V

Klimatyzatory
W wybranych pomieszczeniach t.j rozdzielni elektrycznej i serwerowni przewiduje sie

ochtadzanie powietrza za pomocy indywidualnych klimatyzatoréw typu Split. Jednostki
zewnetrzne klimatyzatoréw bedg umieszczone na dachu obiektu. Wszystkie jednostki
wewnetrzne bedg jednostkami nasciennymi. W tabeli 2 zestawiono nazwy pomieszczen
ochtadzanych tymi uktadami oraz podano zapotrzebowanie mocy chtodniczej i elektrycznej
dla tych urzadzen

W pomieszczeniu serwerowi zastosowano klimatyzacje w systemie redundantnym, czyli

Z naprzemienng pracg 2 niezaleznych klimatyzatorow.

Tabela nr 2 Zestawienie pomieszczen wyposazonych w urzadzenia typu Split

Typ urzadzenia

Nr Nr pom Nazwa pomieszczenia Qch Moc elektr.
urzadzenia P P kW kW

jednostka wewnetrzna

s1 0.35 Serwerownia nascienna ( 2 szt.) 5,0 2x1,46/230V
jednostka zewnetrzna (2 szt.)

jednostka wewnetrzna

S2 0.17 Rozdzielnia gtéwna NN nascienna (1 szt.) 3,5 0,86/230V
jednostka zewnetrzna (1 szt.)

\ SUMA: 3,78

Requlatory VAV
W pomieszczeniach ze zmiennym strumieniem powietrza wentylacyjnego zaleznego od

wystepujgcych zyskow ciepta ( sale tézkowe i izolatki na Oddziale OIOM) zastosowano
regulatory zmiennego przeptywu.
Ponizej tabela z zestawieniem wielkosci i zakreséw pracy regulatoréw VAV

Tabela 3. Zestawienie regulatoréw zmiennego wydatku

Nr pom. | llos¢ | Typ urzadzenia Zakres pracy
[szt.]
Minimalny przeptyw Maksymalny przeptyw
powietrza Vmin.[m>/h] powietrza Vmax.[m>/h]

NAWIEW WYWIEW NAWIEW WYWIEW

45 1 Regulator zmiennego przeptywu 4800 5800
izolowany
800x405-4800+5800m3/h




Regulator zmiennego przeptywu
izolowany
800x305-3840+4640m3/h

3840

4640

33

Regulator zmiennego przeptywu
izolowany
250-650+1000m3/h

650

1000

Regulator zmiennego przeptywu
izolowany
250-540+650m3/h

540

650

30

Regulator zmiennego przeptywu
izolowany
250-650+1000m3/h

650

1000

Regulator zmiennego przeptywu
izolowany
250-540+650m3/h

540

650

W pozostatych pomieszczeniach do regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego

zastosowano przepustnice i regulatory statego wydatku CAV.




9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Oznaczenie | Opis elementu ilos¢ |Jedn. |Uwagi
Gd1-
Czerpnia —C-160; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca,
Gld-1 uszczelkami gumowymi 1] szt. -
G1d- 2 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-404* 1|szt. PN-B-03434
Gle-
Czerpnia —C-160; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca, szt.
Gle-1 uszczelkami gumowymi 1 -
Gle-2 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-404* 1| szt PN-B-03434
G7-
Czerpnia —C-200; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca, szt.
G7-1 uszczelkami gumowymi 1 -
G7-2 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-560* 1|szt. PN-B-03434
G7a-
Czerpnia $cienna 1000x400, state zaluzje, zabezpieczona szt.
G7a- 1 siatka z drutu ocynk. 2 -
G7a- 2 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-657* 1]|szt. PN-B-03434
N1-
N1-1 Kolano QBFv-S-C-700x300-150-150-120-90 1| szt. PN-B-03434
N1- 2 Zawor nawiewny z ramkg montazowg-125-C 11| szt. PN-B-03434
N1-3 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/Sp/O DIA 125/[RST] 2| szt. -
N1- 4 tuk QBR1v-S-C-940x940-800x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N1-5 tuk QBv-S-C-800x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N1- 6 Kolano QBFv-S-C-700x300-150-150-100-90 1|szt. PN-B-03434
N1- 7 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X300-1500 5| szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 300x700
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N1- 8 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N1- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X300-853* 1|szt. PN-B-03434
N1- 10 Tréjnik TRv-S-C-700x200-200-300-30-30.000-30-120-120 1|szt. PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-700x200-400x205-35-m50-30- szt. PN-B-03434
N1- 12 30-400 1
N1- 14 Regulator statego przeptywu izolowany 400x200/1335m3/h 1|szt. -
Thumik akustyczny kanatowy prostokatny 1-1-2-400-200; szt.
N1- 15 =600 1
N1- 16 tuk QBR1v-S-C-940x940-700x300-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N1- 17 tuk QBv-S-C-300x700-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N1-18 tuk QBv-S-C-700x300-30-30-120-90 1| szt PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy prostokatny -1-1-4-700-300; szt.
N1- 19 =900 1
N1- 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X300-176* 1|szt. PN-B-03434
N1- 21 Odsadzka QPR3v-S-C-300x700-109-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
N1- 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-700X300-727* 1|szt. PN-B-03434
N1- 23 Thumik akustyczny SLQv-S-C-1-1-4-800-400-1200 1|szt. PN-B-03434
N1- 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-464 1|szt. PN-B-03434
N1- 25 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-610 1|szt. PN-B-03434




szt. wg parametrow

N1- 26 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 ;Nwza;iligmku
N1- 27 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 3| szt. PN-B-03434
N1- 28 Trojnik TRv-S-C-200x450-160-700-30-80.000-30-120-120 1|szt. PN-B-03434
N1- 29 Redukcja PRL7v-S-C-160x200-160-0-0-30-50-200 1|szt. PN-B-03434
N1- 30 Regulator statego przeptywu izolowany, reczny 160/310m3/h 2| szt. -

N1- 31 Thumik kanatowy, okragty dn160; 1=600 2 |szt. -

N1- 32 Kolano BPT-C-100-90 9| szt. PN-B-03434
N1- 33 Trojnik TR2v-S-C-450x200-200-100-100-135-50 1|szt. PN-B-03434
N1- 34 Trojnik TR2v-S-C-450x200-200-100-100-50-50 1|szt. PN-B-03434
N1- 36 Redukcja PRL1v-S-C-270x80-100-30-50-300 3| szt. PN-B-03434
N1- 37 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-625* 1| szt PN-B-03434
N1- 38 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-1020 2| szt. PN-B-03434
N1- 39 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-734 1|szt. PN-B-03434
N1- 40 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-935* 1| szt. PN-B-03434
N1- 41 Kolano BPT-C-125-90 19| szt. PN-B-03434
N1- 42 Redukcja RPCT-C-160-125 10| szt. PN-B-03434
N1- 43 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2184* 1|szt. PN-B-03434
N1- 44 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 497* 1|szt. PN-B-03434
N1- 45 Troéjnik TR2v-S-C-450x200-200-100-100-100-50 1|szt. PN-B-03434
N1- 46 Redukcja RPCT-C-125-100 5| szt. PN-B-03434
N1- 47 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-715* 1| szt. PN-B-03434
N1- 48 Odsadzka QPR3v-S-C-700x200-88-30-30-385* 1| szt PN-B-03434
N1- 49 Odsadzka QPR3v-S-C-370x80-95-30-30-200 2 | szt. PN-B-03434
N1- 50 Trojnik TPCT-C-160-100 1|szt. PN-B-03434
N1-51 Trojnik TST-C-160-100 1|szt. PN-B-03434
N1- 52 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1874* 1| szt PN-B-03434
N1- 53 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2142* 1] szt PN-B-03434
N1- 54 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1971* 1|szt. PN-B-03434
N1- 55 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-842* 1] szt. PN-B-03434
N1- 56 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-189* 1| szt PN-B-03434
N1- 57 Kolano BPKCT-C-100-100 4| szt. PN-B-03434
N1- 58 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-422* 1] szt. PN-B-03434
N1- 59 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-418* 1] szt. PN-B-03434
N1- 60 Trojnik TPCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
N1- 61 Trojnik TST-C-125-160 3| szt. PN-B-03434
N1- 62 Redukcja RPCT-C-160-100 7 | szt. PN-B-03434
N1- 63 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1516* 1| szt PN-B-03434
N1- 64 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2367* 1|szt. PN-B-03434
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1274* 1| szt PN-B-03434
N1- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2448* 1| szt PN-B-03434
N1- 67 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-241* 1| szt PN-B-03434
N1- 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-691* 1| szt PN-B-03434
N1- 69 Kolano BPT-C-125-45 2| szt. PN-B-03434
N1- 70 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1541 1|szt. PN-B-03434
N1-71 Trojnik TR2v-S-C-450x200-250-125-125-63-100 3| szt PN-B-03434
N1- 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2| szt. PN-B-03434
N1- 73 Redukcja PRL1v-S-C-370x80-125-30-50-300 2 | szt. PN-B-03434
N1- 74 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2501* 2| szt. PN-B-03434
N1- 75 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-980* 2| szt. PN-B-03434
N1- 76 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-198* 1|szt. PN-B-03434
N1- 77 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-572* 1|szt. PN-B-03434
N1- 78 Odsadzka QPR3v-S-C-270x80-95-30-30-200 3| szt. PN-B-03434
N1- 79 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-686* 1|szt. PN-B-03434




N1- 80 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-80* 1| szt PN-B-03434
N1- 81 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-391* 1|szt. PN-B-03434
N1- 82 Redukcja asym. QPR2v-S-C-450x200-400x160-0-0-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
N1- 83 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-569* 1] szt PN-B-03434
N1- 84 Trojnik TR2v-S-C-400x160-200-100-100-50-100 1|szt. PN-B-03434
N1- 85 tuk QBv-S-C-160x400-30-30-100-90 1| szt PN-B-03434
N1- 86 Trojnik TR1v-S-C-250x160-550-400x160-275-80-100 1|szt. PN-B-03434
N1- 87 Redukcja PRL1v-S-C-250x160-160-30-50-200 1|szt. PN-B-03434
N1- 88 Kolano BPT-C-160-90 7| szt. PN-B-03434
N1- 89 Trojnik TPCT-C-160-125 3| szt PN-B-03434
N1- 90 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-533* 1| szt PN-B-03434
N1- 91 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-946* 1| szt PN-B-03434
N1- 92 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2155* 1|szt. PN-B-03434
N1- 93 Redukcja asym. QPR2v-S-C-250x160-200x200-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 200x200

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N1- 95 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -

Regulator statego przeptywu izolowany reczny szt.
N1- 96 200x200/625m3/h 1 -

Thumik akustyczny kanatowy, protokatny-1-1-1-200-200; szt.
N1- 97 1=500 1 -
N1- 99 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x200-250x160-0-0-30-30-200 1| szt. PN-B-03434
N1- 100 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1500 2| szt. PN-B-03434
N1- 101 Tréjnik TR2v-S-C-250x160-250-125-125-80-100 1|szt. PN-B-03434
N1- 102 Tréjnik TR2v-S-C-250x160-250-160-125-80-100 1]|szt. PN-B-03434
N1- 103 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-707 1| szt PN-B-03434
N1- 104 Trojnik TST-C-100-125 1|szt. PN-B-03434
N1- 105 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-540* 1|szt. PN-B-03434
N1- 106 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1579* 1| szt. PN-B-03434
N1- 107 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-3000 2| szt. PN-B-03434
N1- 108 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1551* 1|szt. PN-B-03434
N1- 109 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-852* 1|szt. PN-B-03434
N1- 110 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-880* 1| szt. PN-B-03434
N1-111 Trojnik TPCT-C-125-100 1|szt. PN-B-03434
N1-112 Zawor nawiewny z ramka montazowg dn-100; bl.ocynk, 1|szt. -
N1-113 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1987* 1|szt. PN-B-03434
N1-114 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-574* 1|szt. PN-B-03434
N1- 115 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1x3000+3* 1| szt PN-B-03434
N1-116 tuk QBRv-S-C-160x250-160-30-30-100-90 1]|szt. PN-B-03434
N1-117 Trojnik TR2v-S-C-160x160-250-125-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
N1-118 Redukcja PRL1v-S-C-160x160-160-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
N1- 119 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2078 1| szt. PN-B-03434
N1- 120 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1434* 1|szt. PN-B-03434
N1-121 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-475* 1| szt PN-B-03434
N1- 122 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1992* 1|szt. PN-B-03434
N1- 123 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-505* 1|szt. PN-B-03434
N1- 124 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2997* 1|szt. PN-B-03434
N1- 125 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-335* 1|szt. PN-B-03434
N1- 126 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2286* 1|szt. PN-B-03434
N1- 127 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1031* 1|szt. PN-B-03434
N1- 128 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 3| szt. PN-B-03434
N1- 129 Trojnik TR2v-S-C-400x200-300-160-150-80-50 3| szt. PN-B-03434
N1- 130 Trojnik TPCT-C-100-100 1|szt. PN-B-03434
N1-131 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1974* 1|szt. PN-B-03434




N1- 132 Kolano BPT-C-100-45 1]|szt. PN-B-03434

N1- 133 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2244* 1| szt PN-B-03434

N1- 134 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2220* 1| szt PN-B-03434

N1- 135 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1851* 1| szt PN-B-03434

N1- 136 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x200-400x160-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434

N1- 137 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-1500 1|szt. PN-B-03434

N1- 138 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x205-400x200-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434

N1- 139 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-825* 1| szt PN-B-03434

N1- 140 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-769* 1| szt PN-B-03434

Ni1- 141 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-484* 1]szt. PN-B-03434

N1- 142 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-545* 1|szt. PN-B-03434

N1- 143 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1500 1| szt PN-B-03434

N1- 144 Trojnik TRv-S-C-160x250-160-400-30-80.000-30-120-120 1|szt. PN-B-03434

N1- 145 Trojnik TR2v-S-C-250x160-300-160-150-80-50 1|szt. PN-B-03434

N1- 146 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-239* 1]szt. PN-B-03434

N1- 147 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1803* 3| szt PN-B-03434

N1- 148 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1272* 1| szt PN-B-03434

N1- 149 Redukcja sym. QPR6v-S-C-250x160-160x160-30-30-200 1|szt. PN-B-03434

N1- 150 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 1| szt. PN-B-03434

N1- 151 Trojnik TR2v-S-C-160x160-200-100-100-80-100 2| szt. PN-B-03434

N1- 152 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1587 1| szt. PN-B-03434

N1- 153 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1863 2| szt. PN-B-03434

N1- 154 Redukcja PRL1v-S-C-160x160-160-30-50-200 2| szt. PN-B-03434

N1- 155 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2208* 1|szt. PN-B-03434

N1- 156 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-234* 1|szt. PN-B-03434

N1- 157 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-619* 1|szt. PN-B-03434

N1- 158 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-849* 1|szt. PN-B-03434

N1- 159 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1875* 1|szt. PN-B-03434

N1- 160 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1201* 1|szt. PN-B-03434

N1- 161 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-798* 1|szt. PN-B-03434

N1- 162 Troéjnik TPCT-C-160-160 1]|szt. PN-B-03434

N1- 163 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-264* 1|szt. PN-B-03434

N1- 164 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1x3000+139* 1|szt. PN-B-03434

N1- 165 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 2| szt. PN-B-03434

N1- 166 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 3| szt PN-B-03434
Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa do szt.
nawiewu poziomego hpem. 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynkg
rozprezng z kroccem dolotowym bocznym o $rednicy dn160,

N1- 167 bl. ocynk. 21 -
Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa do szt.
nawiewu wirowego hpem, 2,6-4,0m, wik. 398, ze skrzynka
rozprezng z kréccem dolotowym bocznym o $rednicy dn200,

N1- 168 bl. ocynk. 1 -
Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, o wymiarach szt.
235x235x80mm, ze skrzynkg rozprezng 270x270mm,

z kr6¢cem dolotowym bocznym 270x80mm,

N1- 169 ptaszczyzna wyplywu wirowego 310x310; bl. ocynk. 3 -
Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, o wymiarach szt.
335x335x80mm, ze skrzynka rozprezng 370x270mm,

z kr6¢cem dolotowym bocznym 370x80mm,

N1- 170 ptaszczyzna wyptywu wirowego 398x398; bl. ocynk. 2 -

N1- 171 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-380* 1|szt. PN-B-03434

N1- 172 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1338* 1|szt. PN-B-03434

N1- 173 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-423* 1|szt. PN-B-03434

N1- 174 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-306* 1|szt. PN-B-03434

N1- 175 Przewod elastyczny ALSD-L-100 749* 1|szt. PN-B-03434




N1- 176 Przewod elastyczny ALSD-L-125 358* 1|szt. PN-B-03434
N1- 177 Przewod elastyczny ALSD-L-125 386* 1|szt. PN-B-03434
N1-178 Przewod elastyczny ALSD-L-160 419* 1|szt. PN-B-03434
N1- 179 Przewod elastyczny ALSD-L-160 405* 1| szt PN-B-03434
N1- 180 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 485* 1|szt. PN-B-03434
N1-181 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 657* 1| szt. PN-B-03434
N1- 182 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 406* 1| szt PN-B-03434
N1- 183 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 431* 1|szt. PN-B-03434
N1- 184 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 285* 1| szt PN-B-03434
N1- 185 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 361* 1| szt. PN-B-03434
N1- 186 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 526* 1|szt. PN-B-03434
N1- 187 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 193* 1|szt. PN-B-03434
N1- 188 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 394* 1|szt. PN-B-03434
N1- 189 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 234* 1|szt. PN-B-03434
N1- 190 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 796* 1|szt. PN-B-03434
N1- 191 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 300 1| szt PN-B-03434
N1- 192 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 314* 1|szt. PN-B-03434
N1- 193 Przewod elastyczny ALSD-L-125 343* 1|szt. PN-B-03434
N1- 194 Przewod elastyczny ALSD-L-160 397* 1|szt. PN-B-03434
N1- 195 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 430* 1] szt PN-B-03434
N1- 196 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 200 1| szt. PN-B-03434
N1- 197 Przewod elastyczny ALSD-L-160 468* 1|szt. PN-B-03434
N1- 198 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 502* 1|szt. PN-B-03434
N1- 199 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 800 1|szt. PN-B-03434
N1- 200 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 744* 1| szt PN-B-03434
N1- 201 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 697* 1|szt. PN-B-03434
N1- 202 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 596* 1|szt. PN-B-03434
N1- 203 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 819* 1|szt. PN-B-03434
N1- 204 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 271* 1| szt. PN-B-03434
N1- 205 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 632* 1| szt PN-B-03434
N1- 206 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 221* 1|szt. PN-B-03434
Regulator statego przeptywu zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 207 dn160/230m3/h 1 -
N1- 208 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-315* 1|szt. PN-B-03434
N1- 209 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-165* 1|szt. PN-B-03434
Regulator statego przeptywu zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 210 dn100/100m3/h 1 -
Regulator statego przeptywu zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 211 100/80m3/h 2 -
Regulator statego przeptywu zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 212 125/215m3/h 1 -
Regulator statego przeptywu zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 213 125/145m3/h 1 -
N1- 214 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1083* 1|szt. PN-EN1505:2001
N1- 215 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1932* 1|szt. PN-EN1505:2001
Regulator statego wydatku zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N1- 216 100/60m3/h 1 -
N2-
N2-1 Kolano QBFv-S-C-1000x315-150-150-120-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 2 Kolano QBFv-S-C-500x250-150-150-120-90 2 | szt. PN-B-03434
N2- 3 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-200 4| szt. PN-B-03434
N2- 4 tuk QBR1v-S-C-1660x940-1600x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N2- 5 tuk QBv-S-C-1600x400-30-30-100-90 1|szt. -
N2- 6 Thumik akustyczny kanatowy, protokatny 800x400; I=500 1| szt -




Regulator zmiennego przeptywu izolowany 800x405/4800- szt.

5800m3/h
N2- 7 z uktadem regulacyjno-napedowym 1 -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 300x1000

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N2- 8 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N2-9 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn250/500 (kotnierz) 2| szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 500x250

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N2- 10 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -

Regulator przeptywu izolowany dn 250/650-1000m3/h szt.
N2- 11 z uktadem regulacyjno-napedowym 2 -
N2- 12 Kolano BPT-C-250-90 1| szt. PN-B-03434
N2- 13 Kolano QBFv-S-C-400x800-150-150-120-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 14 tuk QBR1v-S-C-400x800-800x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, protokatny -1-1-8-1600-400 szt.
N2- 15 L=600 1

Redukcja asym. QPR2v-S-C-1600x400-1400x700-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
N2- 16 500 2
N2- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1400X700-473 2| szt. PN-B-03434
N2- 18 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1600X400-160 1|szt. PN-B-03434
N2- 19 tuk QBR1v-S-C-940x1660-1500x315-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
N2- 20 tuk QBv-S-C-315x1500-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1660X940-415* 1|szt. PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, protokatny -1-1-3-500-250 szt. -
N2- 22 L=1500 1

Thumik akustyczny kanatowy, protokatny -1-1-6-1000-315; szt.
N2- 23 L=1500 1
N2- 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X1500-946* 1|szt. PN-B-03434
N2- 25 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-500x250 1|szt. PN-B-03434
N2- 26 tuk QBv-S-C-250x500-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 27 Tréjnik TR1v-S-C-315x1000-1200-1000x315-600-158-50 1|szt. PN-B-03434
N2- 28 Zaslepka QESv-S-C-1000x315-30 1|szt. PN-B-03434
N2- 29 Przepustnica wieloptaszczyznowa 1000x315 1|szt. -
N2- 30 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x315-500x250-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
N2- 31 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-680* 1|szt. PN-B-03434
N2- 32 Tréjnik TR1v-S-C-315x1500-450-315x1500-225-750-100 1|szt. PN-B-03434
N2- 33 tuk QBRv-S-C-315x1500-400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434

Redukcja asym. QPR2v-S-C-1500x315-1000x315-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
N2- 34 599 1
N2- 35 tuk QBv-S-C-315x1000-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 36 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-778* 1|szt. PN-B-03434
N2- 37 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-1110 1|szt. PN-B-03434
N2- 38 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-1500 5| szt. PN-B-03434
N2- 39 Kolano QBFv-S-C-250x500-150-150-120-90 2| szt PN-B-03434
N2- 40 Odsadzka QPR3v-S-C-1000x315-155-30-30-200 2| szt PN-B-03434
N2- 41 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1254* 1|szt. PN-B-03434
N2- 42 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1576* 1|szt. PN-B-03434
N2- 43 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1500 2| szt. PN-B-03434
N2- 44 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-694* 1|szt. PN-B-03434
N2- 45 tuk QBv-S-C-800x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N2- 46 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-1391* 1|szt. PN-B-03434
N2- 47 Tréjnik TR1v-S-C-400x800-700-600x350-350-443-100 2| szt PN-B-03434
N2- 48 Kanat wentylacyjny QD-S-C-600X350-393* 2| szt. PN-B-03434
N2- 49 Kanat wentylacyjny QD-S-C-600X350-1500 4| szt. PN-B-03434




N2- 50 Trojnik TR1v-S-C-600x350-800-590%x200-400-175-50 1]|szt. PN-B-03434

N2- 51 tuk QBv-S-C-350x600-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434

N2- 52 tuk QBv-S-C-200x590-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434

N2- 53 Redukcja asym. QPR2v-S-C-600x350-500x350-0-0-30-30-200 2 | szt. PN-B-03434

N2- 54 Kanat wentylacyjny QD-S-C-600X350-1415* 1|szt. PN-B-03434

N2- 55 Trojnik TR1v-S-C-500x350-800-590x120-400-175-100 1]|szt. PN-B-03434

N2- 56 Redukcja asym. QPR2v-S-C-500x350-400x250-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434

N2- 57 Trojnik TR1v-S-C-400x250-800-590x120-400-125-100 3| szt. PN-B-03434

N2- 58 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1111* 1| szt PN-B-03434

N2- 59 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1043* 1|szt. PN-B-03434

N2- 60 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-929* 1|szt. PN-B-03434

N2- 61 Zaslepka QESv-S-C-400x250-30 3| szt. PN-B-03434

N2- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X800-180 1| szt PN-B-03434

N2- 63 Trojnik TR1v-S-C-600x350-800-570x120-400-175-50 1|szt. PN-B-03434

N2- 64 tuk QBv-S-C-350x500-30-30-100-90 2 |szt. PN-B-03434

N2- 65 Trojnik TR1v-S-C-400x350-600-500x350-300-175-100 1|szt. PN-B-03434

N2- 66 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-692* 2| szt. PN-B-03434

N2- 67 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-948* 1| szt. PN-B-03434

N2- 68 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-719* 1| szt. PN-B-03434

N2- 69 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-1493* 1|szt. PN-B-03434

N2- 70 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-1027* 1| szt. PN-B-03434

N2- 71 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-1244* 1| szt PN-B-03434

N2- 72 Troéjnik TR2v-S-C-500x250-350-250-175-125-50 1|szt. PN-B-03434

N2- 73 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-279* 1|szt. PN-B-03434

N2- 74 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-275* 1|szt. PN-B-03434

N2- 75 Redukcja PRL7v-S-C-350x250-250-0-0-30-50-300 3| szt PN-B-03434

N2- 76 Odsadzka QPR3v-S-C-250x350-160-30-30-300 2| szt. PN-B-03434

N2- 77 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X250-1500 4 |szt. PN-B-03434

N2- 78 Redukcja asym. QPR2v-S-C-500x250-350x250-0-0-30-30-250 1|szt. PN-B-03434

N2- 79 Trojnik TR2v-S-C-350x250-200-100-100-50-50 1|szt. PN-B-03434

N2- 80 Trojnik TPCT-C-100-100 1|szt. PN-B-03434

N2- 81 Redukcja RPCT-C-160-100 2| szt. PN-B-03434

N2- 82 Kolano BPT-C-100-90 1|szt. PN-B-03434

N2- 83 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1518 2| szt. PN-B-03434

N2- 84 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1322* 1|szt. PN-B-03434

N2- 85 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1998* 1|szt. PN-B-03434

N2- 86 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X250-1586* 1|szt. PN-B-03434

N2- 87 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-906* 1|szt. PN-B-03434

N2- 88 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1380* 1|szt. PN-B-03434

N2- 89 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1700 1|szt. PN-B-03434

N2- 90 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-1500 1|szt. PN-B-03434

N2- 91 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-1314* 1|szt. PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-800x400-1000x315-0-100-30-30- szt. PN-B-03434

N2- 92 400 1

N2- 93 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X400-538 1|szt. PN-B-03434
Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, o wymiarach szt.
557x557x80mm, ze skrzynkg rozprezng 592x592mm,

z kr6¢cem dolotowym bocznym 590x120mm,

N2- 94 ptaszczyzna wyplywu wirowego 610x610; bl. ocynk. 5 -
Nagrzewnica elektryczna kanatowa wielkos¢ 60-35, szt.

N2- 95 Moc grzewcza 27,0kW, z wyposazeniem 2 -

N2- 96 Zaslepka QESv-S-C-800x400-30 1|szt. PN-B-03434
Nawiewnik sufitowy z filtrem absolutnym H13, o wymiarach szt.
535x535x80mm, ze skrzynkg rozprezng 570x570mm,

z kr6¢cem dolotowym bocznym 570x120mm,
N2- 97 ptaszczyzna wyptywu wirowego 610x610; bl. ocynk. 3 -




N2- 98 Redukcja asym. QPR2v-S-C-590x200-590x120-0-0-30-30-300 1]|szt. PN-B-03434
N2- 99 Kanat wentylacyjny QD-S-C-590X200-179* 1| szt PN-B-03434
N2- 100 Kanat wentylacyjny QD-S-C-590X120-173* 1| szt PN-B-03434
N2- 101 Kanat wentylacyjny QD-S-C-590X120-200 4| szt. PN-B-03434
N2- 102 Redukcja sym. QPR6v-S-C-400x350-400x250-30-30-200 2 | szt. PN-B-03434
N2- 103 Kanat wentylacyjny QD-S-C-570X120-200 1]szt. PN-B-03434
N2- 104 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-254* 1| szt PN-B-03434
N2- 105 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 1| szt PN-B-03434
Nagrzewnica elektryczna kanatowa wielkos¢ dn250 szt.
N2- 106 Moc grzewcza 5,0kW, z wyposazeniem 2 -
N2- 107 Kolano BPKCT-C-100-100 1|szt. PN-B-03434
Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezng, ptyta czotowa do szt.
nawiewu poziomego hpem, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynkg
rozprezng z kré¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160,
N2- 108 bl. ocynk. 2 -
Regulator statego wydatku zbudowany z PCV w klasie M1, szt.
N2- 109 100/45m3/h 2 -
Redukcja asym. QPR2v-S-C-350x250-570x120-m9-0-30-30- szt. PN-B-03434
N2- 110 400 2
N2- 111 Kanat wentylacyjny QD-S-C-570X120-314* 2| szt. PN-B-03434
N2- 112 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X500-396* 1| szt PN-B-03434
N2- 113 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1| szt PN-B-03434
szt. wg parametrow
w zataczniku
N2- 114 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 iw pkt.8
N2- 115 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-300 2| szt. PN-B-03434
N2- 116 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2| szt. PN-B-03434
N2- 117 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X350-1203* 1|szt. PN-B-03434
N3-
N3- 2 tuk QBR1v-S-C-940x640-630x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N3- 3 Zawor nawiewny z ramka montazowa dn125, bl.ocynk. 3| szt. i
N3- 4 tuk QBv-S-C-630x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N3-5 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X315-1500 1|szt. PN-B-03434
N3- 6 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X315-719* 1|szt. PN-B-03434
N3- 7 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X315-541* 1|szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 315x450
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N3- 8 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N3- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-630X400-910* 1]|szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, protokatny -1-1-4-630-400 szt.
N3- 10 L=1000 2 -
N3- 11 Kanat wentylacyjny QD-S-C-630X400-342* 1|szt. PN-B-03434
N3- 12 tuk QBR1v-S-C-640x940-630x400-30-30-100-90-0 2| szt PN-B-03434
N3- 13 tuk QBv-S-C-400x630-30-30-100-90 2| szt PN-B-03434
N3- 14 tuk QBRv-S-C-630x315-400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N3- 15 tuk QBv-S-C-315x630-30-30-100-90 2| szt PN-B-03434
N3- 16 tuk QBR1v-S-C-630x315-450x315-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
N3- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X630-1219* 1|szt. PN-B-03434
N3- 18 Kanat wentylacyjny QD-S-C-630X315-1500 1|szt. PN-B-03434
N3- 19 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X630-1165* 1|szt. PN-B-03434
N3- 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-940X640-316* 1|szt. PN-B-03434
N3- 21 tuk QBv-S-C-250x450-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-450x250-315x400-25-35-30-30- szt. PN-B-03434
N3- 22 300 1
N3- 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-942* 1|szt. PN-B-03434




N3- 25 Krdciec prostokatny QD2v-S-C-315x400-100 1|szt. PN-B-03434
N3- 26 tuk QBR1v-S-C-250x450-450x200-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
N3- 27 Trojnik TR2v-S-C-450x250-250-125-125-125-30 1|szt. PN-B-03434
N3- 28 Kolano BPT-C-125-90 9| szt. PN-B-03434
N3- 29 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-420* 1|szt. PN-B-03434
N3- 30 tuk QBRv-S-C-450x200-250-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
N3- 31 Redukcja asym. QPR2v-S-C-450x250-250x450-0-0-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
N3- 32 Trojnik TR2v-S-C-450x250-300-160-150-80-50 1|szt. PN-B-03434
N3- 33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-473* 1| szt PN-B-03434
N3- 34 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1181* 1| szt. PN-B-03434
N3- 35 Redukcja asym. QPR2v-S-C-450x250-300x300-0-0-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
N3- 36 Trojnik TR2v-S-C-300x300-250-160-125-80-100 1| szt PN-B-03434
N3- 37 Redukcja RPCT-C-200-125 1| szt PN-B-03434
N3- 38 Redukcja RPCT-C-160-125 4 | szt. PN-B-03434
N3- 39 Trojnik TPCT-C-160-160 2| szt. PN-B-03434
N3- 40 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1024* 1|szt. PN-B-03434
Czwornik CZ2v-S-C-250x160-250-160-125-80-50-160-125-80- szt. PN-B-03434
N3- 41 50 1
N3- 42 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1x3000+737* 1|szt. PN-B-03434
N3- 43 Kolano BPT-C-160-90 8| szt. PN-B-03434
N3- 44 Trojnik TPCT-C-160-125 2| szt. PN-B-03434
N3- 45 Przepustnica regulacyjna dn125, bl. ocynk. 3| szt -
N3- 46 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2291* 1| szt PN-B-03434
N3- 47 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-315* 1| szt. PN-B-03434
N3- 48 Redukcja PRL1v-S-C-250x160-100-30-50-300 1| szt. PN-B-03434
N3- 49 Kolano BPT-C-100-90 7 | szt. PN-B-03434
N3- 50 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-3000 2| szt. PN-B-03434
N3- 51 Redukcja RPCT-C-125-100 1|szt. PN-B-03434
N3- 52 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1877* 1|szt. PN-B-03434
N3- 53 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X300-901* 1| szt. PN-B-03434
N3- 54 tuk QBR1v-S-C-300x300-200x315-30-30-100-90-0 1]|szt. PN-B-03434
N3- 55 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1081* 1| szt PN-B-03434
N3- 56 Tréjnik TR2v-S-C-315x200-350-200-175-100-100 1]|szt. PN-B-03434
N3- 57 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X315-482* 1| szt. PN-B-03434
N3- 58 Redukcja asym. QPR2v-S-C-315x200-315x160-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
N3- 59 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-1500 1|szt. PN-B-03434
Czwornik CZ2v-S-C-315x160-350-160-175-80-50-125-175-80- szt. PN-B-03434
N3- 60 50 1
N3- 61 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-902* 1| szt. PN-B-03434
N3- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-1414* 1|szt. PN-B-03434
N3- 63 Redukcja asym. QPR2v-S-C-315x160-250x160-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
N3- 64 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1289* 1|szt. PN-B-03434
N3- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1256* 1|szt. PN-B-03434
N3- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2873* 1| szt PN-B-03434
N3- 67 Trojnik TST-C-100-160 1|szt. PN-B-03434
N3- 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1065* 1|szt. PN-B-03434
N3- 69 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-512* 1|szt. PN-B-03434
N3- 70 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X200-825* 1|szt. PN-B-03434
N3- 71 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 3| szt. PN-B-03434
N3- 72 Krociec prostokatny QD2v-S-C-315x160-100 1|szt. PN-B-03434
N3- 73 Trojnik TRv-S-C-160x200-125-315-30-65.000-30-120-120 1|szt. PN-B-03434
N3- 74 Trojnik TR2v-S-C-200x160-250-160-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
N3- 75 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-450x250 1|szt. PN-B-03434
N3- 76 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-1228 1|szt. PN-B-03434
N3- 77 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-315x160 1|szt. PN-B-03434




N3- 78 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-1233 1|szt. PN-B-03434
N3- 79 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-1026 1|szt. PN-B-03434
N3- 80 Redukcja asym. QPR2v-S-C-125x160-160x125-0-0-30-30-150 1]|szt. PN-B-03434
N3- 81 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-1500 1] szt. PN-B-03434
N3- 82 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-1485* 1| szt PN-B-03434
N3- 83 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-929* 1| szt. PN-B-03434
N3- 84 Redukcja PRL1v-S-C-160x125-160-30-50-150 1| szt PN-B-03434
N3- 85 tuk QBv-S-C-125x160-30-30-100-90 1| szt PN-B-03434
N3- 86 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-810* 1| szt. PN-B-03434
N3- 87 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-245* 1| szt. PN-B-03434
N3- 88 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-790 1]szt. PN-B-03434
N3- 89 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-297* 1| szt. PN-B-03434
N3- 90 Trojnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 1| szt PN-B-03434
N3- 91 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 3| szt. PN-B-03434
N3- 92 Redukcja asym. QPR2v-S-C-200x160-160x160-0-0-30-30-150 1| szt PN-B-03434
N3- 93 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 3| szt. PN-B-03434
N3- 94 Trojnik TR2v-S-C-160x160-300-160-150-80-50 1| szt. PN-B-03434
N3- 95 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-150* 1] szt PN-B-03434
N3- 96 Redukcja PRL1v-S-C-160x160-160-30-50-150 1| szt. PN-B-03434
N3- 100 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2882* 1| szt PN-B-03434
N3- 101 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-544* 1|szt. PN-B-03434
N3- 102 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-112* 1|szt. PN-B-03434
N3- 103 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-414* 1|szt. PN-B-03434
N3- 104 Kolano BPT-C-160-45 2 | szt. PN-B-03434
N3- 105 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-157* 1| szt. PN-B-03434
N3- 106 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2189* 1|szt. PN-B-03434
N3- 107 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1x3000+335* 1| szt. PN-B-03434
N3- 108 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-705* 1|szt. PN-B-03434
N3- 109 Zaslepka QESv-S-C-315x450-30 1| szt. PN-B-03434
N3- 110 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-195* 1| szt. PN-B-03434
N3- 111 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1393* 1|szt. PN-B-03434
N3- 112 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 878* 1|szt. PN-B-03434
N3- 113 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-527* 1| szt. PN-B-03434
N3- 114 Przewod elastyczny ALSD-L-160 529* 1|szt. PN-B-03434
N3- 115 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-983* 1|szt. PN-B-03434
N3- 116 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-622* 1|szt. PN-B-03434
N3- 117 Redukcja RPCT-C-200-160 3| szt. PN-B-03434
Czwornik CZ2v-S-C-450x250-300-160-150-80-100-160-150- szt. PN-B-03434
N3- 118 80-100 1
N3- 119 Kolano BPKCT-C-160-160 1| szt. PN-B-03434
N3- 120 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 857* 1|szt. PN-B-03434
N3-121 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-1500 1| szt PN-B-03434
N3- 122 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-530* 1|szt. PN-B-03434
N3- 123 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X300-699* 1|szt. PN-B-03434
N3- 124 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-759* 1|szt. PN-B-03434
N3- 125 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 894* 1|szt. PN-B-03434
N3- 126 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 784* 1| szt. PN-B-03434
N3- 127 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 380* 1| szt PN-B-03434
N3- 128 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 881* 1| szt PN-B-03434
N3- 129 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 263* 1| szt PN-B-03434
N3- 130 Przewod elastyczny ALSD-L-160 695* 1| szt PN-B-03434
N3- 131 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 300 1|szt. PN-B-03434
N3- 132 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 590* 1| szt PN-B-03434
N3- 133 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 389* 1| szt PN-B-03434
N3- 134 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-435* 1|szt. PN-B-03434




N3- 135 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1x3000+68* 1| szt PN-B-03434
N3- 136 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-473* 1|szt. PN-B-03434
N3- 137 Przewod elastyczny ALSD-L-200 628* 1|szt. PN-B-03434
N3- 138 Przewod elastyczny ALSD-L-200 818* 1| szt PN-B-03434
szt.

Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa do

nawiewu poziomego hpem, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynkg

rozprezng z kré¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160,
N3- 139 bl. ocynk. 14 -
N3- 140 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 976* 1| szt PN-B-03434
N3- 141 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 757* 1|szt. PN-B-03434
N3- 142 Odsadzka QPR3v-S-C-160x125-225-30-30-300 2| szt. PN-B-03434
N3- 143 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 318 1|szt. PN-B-03434
N3- 144 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-485 1| szt PN-B-03434
N3- 145 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 457 1|szt. PN-B-03434
N3- 146 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 2| szt. PN-B-03434
N3- 147 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 4 | szt. PN-B-03434
N3- 148 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 490 1| szt. PN-B-03434
N3- 149 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1|szt. PN-B-03434
N3- 150 Kolano BPKCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
N3- 151 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-100 1|szt. PN-B-03434
N3- 152 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 233 1] szt PN-B-03434

Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezng, ptyta czotowa do szt.

nawiewu wirowego hpem, 2,6-4,0m, wik. 398, ze skrzynka

rozprezng z kré¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn200,
N3- 153 bl. ocynk. 4 -
N3- 154 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 542* 1| szt. PN-B-03434
N3- 155 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-354* 1|szt. PN-B-03434
N3- 156 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1000 1| szt PN-B-03434

szt. wg parametrow
w zatgczniku

N3- 157 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 iw pkt.8
N3- 158 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 2| szt. PN-B-03434
N3- 159 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2| szt. PN-B-03434
N3- 160 Kanat wentylacyjny QD-S-C-940X640-316* 1| szt PN-B-03434
N3- 161 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1|szt. PN-B-03434
N4-
N4- 1 tuk QBR1v-S-C-640x635-400x500-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N4- 2 tuk QBv-S-C-500x400-30-30-100-90 2| szt. PN-B-03434
N4- 3 tuk QBv-S-C-400x500-30-30-120-90 1]|szt. PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-500-400 szt.
N4- 4 L=1000 1 -
N4- 5 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X500-461* 1|szt. PN-B-03434
N4- 6 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X500-455* 1|szt. PN-B-03434
N4- 7 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X500-905* 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 315x350

mechanizm wyzwalajaco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N4- 8 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N4- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X315-1022* 1|szt. PN-B-03434
N4- 10 tuk QBR1v-S-C-635x640-500x350-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N4- 11 tuk QBv-S-C-350x500-30-30-100-90 1| szt. PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-500-350 szt.
N4- 12 L=1500 1
N4- 13 tuk QBv-S-C-500x350-30-30-100-90 1| szt. PN-B-03434
N4- 14 tuk QBR1v-S-C-350x500-250x550-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434




N4- 16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X550-1500 2| szt. PN-B-03434
N4- 17 tuk QBv-S-C-250x450-30-30-100-90 1| szt. PN-B-03434
N4- 18 Kolano BPT-C-160-90 6 | szt. PN-B-03434
N4- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2742* 3| szt. PN-B-03434
N4- 20 Zigcze przeciwdrganiowe dn160 2| szt. -
N4- 21 Czwornik XPCT-C-160-160 1] szt PN-B-03434
N4- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2665* 1| szt PN-B-03434
N4- 23 Redukcja RPCT-C-160-125 16 | szt. PN-B-03434
N4- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1307* 2| szt. PN-B-03434
N4- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-401* 2| szt. PN-B-03434
N4- 26 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2292* 1|szt. PN-B-03434
N4- 27 Trojnik TST-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
N4- 28 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 216* 2| szt. PN-B-03434
N4- 29 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 426* 1|szt. PN-B-03434
N4- 30 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 424* 1| szt. PN-B-03434
N4- 31 tuk QBv-S-C-350x315-30-30-100-90 1| szt PN-B-03434
N4- 32 tuk QBR1v-S-C-315x350-250x450-30-30-100-90-0 1| szt PN-B-03434
N4- 33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X250-1000 1] szt PN-B-03434
N4- 34 Redukcja asym. QPR2v-S-C-450x250-400x300-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
N4- 35 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-1500 15 | szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 300x400

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N4- 36 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N4- 37 Odsadzka QPR3v-S-C-400x300-250-30-30-400 1| szt. PN-B-03434
N4- 38 Odsadzka QPR3v-S-C-300x400-200-30-30-500 1| szt. PN-B-03434

Czwérnik CZ2v-S-C-400x300-300-160-150-150-50-160-150- szt. PN-B-03434
N4- 39 150-50 1
N4- 40 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1216* 1| szt. PN-B-03434
N4- 41 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 600 1|szt. PN-B-03434
N4- 42 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 790* 1|szt. PN-B-03434
N4- 43 Tréjnik TR1v-S-C-300x300-600-400x300-300-150-100 1|szt. PN-B-03434
N4- 44 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-1190 1|szt. PN-B-03434
N4- 45 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x300-300x200-0-0-30-30-200 1] szt. PN-B-03434
N4- 46 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x300-200x200-0-0-30-30-200 1] szt. PN-B-03434
N4- 47 Tréjnik TR2v-S-C-300x200-250-160-125-100-50 1| szt PN-B-03434
N4- 48 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X200-620 1| szt. PN-B-03434
N4- 49 Trojnik TR2v-S-C-300x200-250-125-125-100-50 1|szt. PN-B-03434
N4- 50 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X200-1500 3| szt. PN-B-03434
N4- 51 Trojnik TST-C-125-160 3| szt. PN-B-03434
N4- 52 Kolano BPT-C-125-90 5 | szt. PN-B-03434
N4- 53 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X200-737* 1| szt. PN-B-03434
N4- 54 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-685* 1|szt. PN-B-03434
N4- 55 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1574* 1|szt. PN-B-03434
N4- 56 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1573* 1|szt. PN-B-03434
N4- 57 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 634* 1|szt. PN-B-03434
N4- 58 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 670 1|szt. PN-B-03434
N4- 59 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x200-250x200-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
N4- 60 Trojnik TR2v-S-C-250x200-300-160-150-100-50 1|szt. PN-B-03434
N4- 61 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X200-1500 1|szt. PN-B-03434
N4- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X200-494* 1|szt. PN-B-03434
N4- 63 Trojnik TPCT-C-160-160 4| szt. PN-B-03434
N4- 64 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-917* 1|szt. PN-B-03434
N4- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2910* 3| szt. PN-B-03434
N4- 66 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 550* 2| szt. PN-B-03434




N4- 67 Przewod elastyczny ALSD-L-160 658* 3| szt. PN-B-03434
N4- 68 Redukcja PRL1v-S-C-250x200-200-30-50-200 1|szt. PN-B-03434
N4- 69 Trojnik TPCT-C-200-160 2 | szt. PN-B-03434
N4- 70 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1809* 1|szt. PN-B-03434
N4- 71 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1653* 1| szt PN-B-03434
N4- 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-967* 2| szt. PN-B-03434
N4- 73 Redukcja RPCT-C-200-125 1|szt. PN-B-03434
N4- 74 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2294* 1|szt. PN-B-03434
N4- 75 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1015* 1|szt. PN-B-03434
N4- 76 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-952* 1|szt. PN-B-03434
N4- 77 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 172* 1| szt. PN-B-03434
N4- 78 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 127* 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$é dn125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N4- 79 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N4- 80 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2048* 1| szt. PN-B-03434
N4- 81 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 372* 1|szt. PN-B-03434
N4- 82 Tréjnik TR2v-S-C-200x200-250-160-125-100-50 1|szt. PN-B-03434
N4- 83 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X200-1000 1| szt PN-B-03434
N4- 84 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X200-638* 1| szt PN-B-03434
N4- 85 Przewod elastyczny ALSD-L-160 473 1|szt. PN-B-03434
N4- 86 Redukcja PRL1v-S-C-200x200-200-30-50-200 1|szt. PN-B-03434
N4- 87 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-3000 1|szt. PN-B-03434
N4- 88 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-2642* 1| szt PN-B-03434
N4- 89 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 278* 1|szt. PN-B-03434
N4- 90 Trojnik TPCT-C-200-125 1|szt. PN-B-03434
N4- 91 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1762* 1| szt. PN-B-03434
N4- 92 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2| szt. PN-B-03434
N4- 93 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 1041* 1| szt PN-B-03434
N4- 94 Redukcja RPCT-C-200-160 1|szt. PN-B-03434
N4- 95 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 1|szt. PN-B-03434
N4- 96 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2369* 1|szt. PN-B-03434
N4- 97 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 1097* 1|szt. PN-B-03434
N4- 98 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1081* 1|szt. PN-B-03434
N4- 99 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-518* 1|szt. PN-B-03434
N4- 100 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2594* 1|szt. PN-B-03434
N4- 101 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 477* 1|szt. PN-B-03434
N4- 102 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 513* 1|szt. PN-B-03434
N4- 103 Trojnik TR2v-S-C-300x400-250-160-125-200-30 1|szt PN-B-03434
N4- 104 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X400-226* 1|szt. PN-B-03434
N4- 105 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-485* 1|szt. PN-B-03434
N4- 106 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-873* 1|szt. PN-B-03434
N4- 107 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2731* 1| szt PN-B-03434
N4- 108 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X450-712* 1|szt. PN-B-03434
N4- 109 tuk QBR1v-S-C-315x350-550x250-30-30-100-90-0 2| szt PN-B-03434
N4- 110 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X315-1441* 1|szt. PN-B-03434
N4- 111 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X350-289* 1|szt. PN-B-03434
N4- 112 Odsadzka QPR3v-S-C-550x250-125-30-30-300 1]|szt. PN-B-03434
N4- 113 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X550-573* 1|szt. PN-B-03434
N4- 114 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X500-357* 1|szt. PN-B-03434
N4- 115 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X500-1111* 1|szt. PN-B-03434
N4- 116 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 3| szt. PN-B-03434
N4- 117 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 2| szt. PN-B-03434
N4- 118 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 4 | szt. PN-B-03434




N4- 119 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-200 2| szt. PN-B-03434
N4- 120 Kolano BPKCT-C-125-125 1| szt. PN-B-03434
Nagrzewnica elektryczna kanatowa dn160 szt.
N4- 121 Moc grzewcza 0,6kW, z wyposazeniem 1 -
Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa do szt.
nawiewu poziomego hpem, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynkg
rozprezng z kré¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160,
N4- 122 bl. ocynk. 22 -
szt. wg parametréow
w zatgczniku
N4- 123 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 iw pkt.8
N4- 124 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 2| szt. PN-B-03434
N5-
N5- 1 Kolano QBFv-S-C-1000x315-150-150-100-90 1|szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 315x1000
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N5- 2 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N5- 3 tuk QBR1v-S-C-315x1000-315x800-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
N5- 4 tuk QBR1v-S-C-940x940-1200x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 315x800
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
N5- 7 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
N5- 8 Kolano BPT-C-125-90 1|szt. PN-B-03434
N5- 9 tuk QBv-S-C-1200x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-6-1200-400 szt.
N5- 10 L=600 1 -
Redukcja asym. QPR2v-S-C-1200x400-1000x500-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
N5- 11 300 1
N5- 12 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X500-178* 1|szt. PN-B-03434
N5- 14 tuk QBRv-S-C-400x1200-1000-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
N5- 16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1200X400-670* 1|szt. PN-B-03434
N5- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1500 1|szt. PN-B-03434
N5- 18 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1470* 1|szt. PN-B-03434
N5- 19 tuk QBv-S-C-1000x315-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-800x315-1200x250-385-0-30-30- szt. PN-B-03434
N5- 27 600 1
N5- 28 Trojnik TR2v-S-C-315x1000-200-125-100-305-50 1|szt. PN-B-03434
N5- 29 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-956* 1|szt. PN-B-03434
N5- 30 Redukcja RPCT-C-160-125 1|szt. PN-B-03434
N5- 31 Kolano BPT-C-160-90 2| szt. PN-B-03434
N5- 32 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 60 1|szt. PN-B-03434
N5- 33 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-918* 1|szt. PN-B-03434
N5- 34 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 2| szt. PN-B-03434
Nawiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezng, ptyta czotowa do szt.
nawiewu poziomego hpom 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynkg
rozprezng z kré¢cem dolotowym gérnym o $rednicy dn160, bl.
N5- 35 ocynk. 1 -
szt. wg parametréw
w zataczniku
N5- 36 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 iw pkt.8
N5- 37 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2| szt PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-1000x250-630x250-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
N5- 38 1040 1
N5- 39 Zaslepka QESv-S-C-630x250-30 1|szt. PN-B-03434
N5- 40 Krociec prostokatny QD2v-S-C-980x150-100 11| szt. PN-B-03434
N5- 41 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1200X250-1040 4| szt. PN-B-03434




Redukcja asym. QPR2v-S-C-1200x250-1000x250-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
N5- 42 1040 1
N5- 43 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X250-1040* 2| szt PN-B-03434
N5- 44 Kanat wentylacyjny QD-S-C-630X250-1040 3|szt. PN-B-03434
N5- 45 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1200X250-269* 1| szt PN-B-03434
N5- 46 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 1| szt PN-B-03434
Kratki liniowe z przepustnicg i ramka montazowg szt.
11000x150R1-RAL9010; , taczna dtugos¢ 1=11,0m; wysokos¢
N5- 47 150mm 1 -
Nt-
Nt- 1 Kratka wyréwn.stalowa z przeciwramkg 625x325/30 8 | szt. -
Nt- 2 Kratka wyréwn.stalowa z przeciwramkg 325x225/30 12| szt. -
01-
01-1 Kolano BPT-C-125-90 10 | szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ dn 125
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
01-2 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
01-3 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn125, 1=900 1|szt. PN-B-03434
01-4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2000 1| szt. PN-B-03434
0O1-5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1428* 1|szt. PN-B-03434
01-7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1023* 1|szt. PN-B-03434
0O1-8 Kolano BPT-C-125-45 2| szt. PN-B-03434
01-9 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1938* 1|szt. PN-B-03434
01-10 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1451* 1|szt. PN-B-03434
0O1-11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1343* 1|szt. PN-B-03434
01-12 Kolano BPKCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
0O1- 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-670* 1|szt. PN-B-03434
O1- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-680* 1|szt. PN-B-03434
O1- 16 Odsadzka ODSOT-C-125 1]szt. PN-B-03434
01- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-376* 1|szt. PN-B-03434
01-18 Ztgcze przeciwdrganiowe dnl125 2| szt. -
01- 19 Klapa zwrotna dn 125 1|szt. -
01- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2380* 1|szt. PN-B-03434
01-21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-857* 1|szt. PN-B-03434
01- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-641* 1|szt. PN-B-03434
0O1- 23 Wentylator kanatowy dn 125, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
O1- 24 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 2 | szt. PN-B-03434
W1-
W1-1 Kolano QBFv-S-C-550x300-150-150-120-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 2 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn100, bl. ocynk. 1|szt. -
Wi1- 3 tuk QBv-S-C-500x400-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 4 tuk QBR1v-S-C-940x940-500x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
W1-5 Zawor wywiewny z ramkg montazowg, dn125, bl. ocynk. 5 | szt. -
W1- 6 tuk QBv-S-C-400x500-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W1-7 tuk QBR1v-S-C-940x940-550x300-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
W1- 8 t uk QBv-S-C-550x300-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-550X300-81* 1|szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-550-300 szt. PN-B-03434
W1- 10 L=1500 1
W1- 11 Odsadzka QPR3v-S-C-300x550-270-30-30-500 1|szt. PN-B-03434
W1- 12 Odsadzka QPR3v-S-C-550x300-380-30-30-500 1|szt. PN-B-03434




Wi1- 14 Odsadzka QPR3v-S-C-500x400-421-30-30-800 1]|szt. PN-B-03434
W1- 15 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X400-248* 1| szt PN-B-03434
W1- 16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X400-1500 1|szt. PN-B-03434
W1- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X400-1270* 1| szt PN-B-03434
W1- 18 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-300 1| szt PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-500-400 szt. PN-B-03434
Wi1- 19 L=1500 1
W1- 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-550X300-1500 4 | szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadkg izolacyjng szt.
wielkos¢ 300x550
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W1- 21 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W1- 22 tuk QBR1v-S-C-550x300-700x200-30-30-100-90-0 1]|szt. PN-B-03434
W1- 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-550X300-1232* 1| szt PN-B-03434
W1- 25 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 5| szt. PN-B-03434
W1- 26 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 1| szt PN-B-03434
W1- 27 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X550-300 1| szt. PN-B-03434
Wi1- 29 Trojnik TR7v-S-C-200x300-550-700-30-30-30-120-120-130 1]|szt. PN-B-03434
W1- 30 Odsadzka QPR3v-S-C-550x200-60-30-30-225* 1|szt. PN-B-03434
W1- 31 Kanat wentylacyjny QD-S-C-550X200-872* 1| szt PN-B-03434
Wi1- 32 tuk QBv-S-C-200x550-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 33 Troéjnik TR1v-S-C-550x200-400-300x160-200-80-50 1|szt. PN-B-03434
W1- 34 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn80, bl.ocynk. 1]|szt. -
W1- 35 Kolano BPT-C-80-90 2| szt. PN-B-03434
Regulator statego przeptywu izolowany 300x200/805m3/h szt.
W1- 36 z ukfadem regulacyjno-napedowym 2 -
Regulator statego przeptywu izolowany 300x200/900m3/h szt.
z uktadem regulacyjno-napedowym -
Redukcja asym. QPR2v-S-C-550x200-315x205-308-0-30-30- szt.
W1- 37 400 1 PN-B-03434
Ttumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-2-315-205 szt.
W1- 38 L=600 1 -
Ttumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-2-300-200 szt.
W1- 39 L=600 1 -
W1- 40 Redukcja asym. QPR2v-S-C-315x205-400x160-0-0-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
W1- 41 Kanat wentylacyjny SPRT-C-80-2333* 1|szt. PN-B-03434
W1- 42 Przewod elastyczny ALSD-L-160 595* 1|szt. PN-B-03434
W1- 43 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1500 4| szt. PN-B-03434
W1- 44 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1125* 1|szt. PN-B-03434
W1- 45 tuk QBv-S-C-160x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 46 Trojnik TR2v-S-C-400x160-250-125-125-80-100 1]|szt. PN-B-03434
W1- 47 Redukcja RPCT-C-160-125 10 | szt. PN-B-03434
W1- 48 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-993* 1|szt. PN-B-03434
W1- 49 tuk QBRv-S-C-160x400-315-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W1- 50 Trojnik TR2v-S-C-315x160-250-160-125-80-100 1|szt. PN-B-03434
W1-51 Redukcja sym. QPR6v-S-C-315x160-200x160-30-30-200 1| szt PN-B-03434
W1- 52 Trojnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-100 1| szt PN-B-03434
W1- 53 Trojnik TST-C-125-160 4 | szt. PN-B-03434
W1- 54 Kolano BPT-C-125-90 8| szt. PN-B-03434
W1- 55 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2873* 2| szt. PN-B-03434
W1- 56 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1320* 1|szt. PN-B-03434
W1- 57 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-537* 1|szt. PN-B-03434
W1- 58 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-320* 1|szt. PN-B-03434
W1- 59 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1022* 1|szt. PN-B-03434
W1- 60 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X160-1468* 1|szt. PN-B-03434
W1- 61 Trojnik TPCT-C-160-160 5| szt. PN-B-03434




W1- 62 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-879* 1| szt PN-B-03434
W1- 63 Redukcja RPCT-C-125-100 4| szt. PN-B-03434
W1- 64 Kolano BPT-C-100-90 5 | szt. PN-B-03434
W1- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2391* 2| szt. PN-B-03434
W1- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2136* 2| szt. PN-B-03434
W1- 67 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1219* 1]szt. PN-B-03434
W1- 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2266* 2| szt. PN-B-03434
W1- 69 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1679* 1| szt PN-B-03434
W1- 70 Redukcja RPCT-C-160-100 3| szt. PN-B-03434
Wi-71 Redukcja PRL1v-S-C-200x160-125-30-50-200 2| szt. PN-B-03434
W1- 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2| szt. PN-B-03434
W1- 73 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-378* 1| szt PN-B-03434
W1- 74 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1489* 1|szt. PN-B-03434
W1- 75 Kanat wentylacyjny QD-S-C-550X200-489* 1| szt PN-B-03434
W1- 76 Trojnik TR2v-S-C-400x160-200-100-100-50-100 1|szt. PN-B-03434
W1- 77 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1955* 1| szt PN-B-03434
W1- 78 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-914* 1| szt PN-B-03434
W1- 79 Trojnik TR2v-S-C-400x160-250-160-125-80-100 1| szt. PN-B-03434
W1- 80 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1786* 1| szt. PN-B-03434
Wi1- 81 Trojnik TPCT-C-160-125 1|szt. PN-B-03434
W1- 82 Trojnik TPCT-C-125-100 1|szt. PN-B-03434
W1- 83 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2852* 1|szt. PN-B-03434
W1- 84 Trojnik TPCT-C-125-125 2 | szt. PN-B-03434
W1- 85 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1097* 1|szt. PN-B-03434
W1- 86 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-822* 1| szt PN-B-03434
W1- 87 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-316* 1|szt. PN-B-03434
W1- 88 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-654* 1|szt. PN-B-03434
W1- 89 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1061* 1| szt. PN-B-03434
W1- 90 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x160-200x160-0-0-30-30-300 1| szt. PN-B-03434
W1- 91 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 10| szt. PN-B-03434
W1- 92 Tréjnik TR2v-S-C-200x160-200-100-100-80-100 1]|szt. PN-B-03434
W1- 93 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1015* 1|szt. PN-B-03434
W1- 94 tuk QBv-S-C-160x200-30-30-120-90 2 | szt. PN-B-03434
W1- 95 Tréjnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
W1- 96 Trojnik TR2v-S-C-200x160-300-160-150-80-50 2| szt PN-B-03434
W1- 97 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1253* 1|szt. PN-B-03434
W1- 98 Redukcja PRL1v-S-C-200x160-160-30-50-200 1| szt. PN-B-03434
W1- 99 Kolano BPT-C-160-90 4| szt. PN-B-03434
W1- 100 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1025* 1| szt PN-B-03434
W1- 101 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2353* 1|szt. PN-B-03434
W1- 102 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1500 1| szt. PN-B-03434
W1- 103 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1x3000+1471 1|szt. PN-B-03434
W1- 104 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-931* 1|szt. PN-B-03434
W1- 105 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1212* 1|szt. PN-B-03434
W1- 106 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2169* 1|szt. PN-B-03434
W1- 107 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 633* 1|szt. PN-B-03434
W1- 108 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 651* 1|szt. PN-B-03434
W1- 109 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 522* 1| szt PN-B-03434
W1- 110 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 525* 1| szt PN-B-03434
W1- 111 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 340 1|szt. PN-B-03434
W1- 112 Przewdd elastyczny ALSD-L-100 598* 1| szt PN-B-03434
W1- 113 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 206* 1| szt PN-B-03434
W1- 114 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 321* 1| szt PN-B-03434
W1- 115 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 468* 1| szt. PN-B-03434




W1- 116 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 280 1|szt. PN-B-03434
W1- 117 Przewod elastyczny ALSD-L-160 268* 1|szt. PN-B-03434
W1-118 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 243 1|szt. PN-B-03434
W1- 119 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 477 1|szt. PN-B-03434
W1- 120 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 935* 1|szt. PN-B-03434
W1-121 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 294* 1| szt. PN-B-03434
W1- 122 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 745* 1|szt. PN-B-03434
W1- 123 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 571* 1|szt. PN-B-03434
W1- 124 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 457* 1|szt. PN-B-03434
W1- 125 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 491* 1| szt. PN-B-03434
W1- 126 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 634* 1| szt. PN-B-03434
W1- 127 Trojnik TR1v-S-C-300x160-250-125x160-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
W1- 128 Kanat wentylacyjny QD-S-C-125X160-1500 2| szt. PN-B-03434

Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x200-400x160-308-0-30-30- szt. PN-B-03434
W1- 129 300 1
W1- 130 Odsadzka QPR3v-S-C-125x160-358-30-30-380 1|szt. PN-B-03434
W1- 131 Trojnik TR2v-S-C-125x160-250-100-125-80-100 1|szt. PN-B-03434
W1- 132 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-618 1| szt PN-B-03434
W1- 133 Redukcja PRL1v-S-C-125x160-160-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
W1- 134 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-744 2| szt. PN-B-03434
W1- 135 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-545* 1| szt PN-B-03434
W1- 136 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x160-200x160-0-0-30-30-200 1| szt. PN-B-03434
W1- 137 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1146* 1| szt PN-B-03434
W1- 138 Odsadzka QPR3v-S-C-200x160-358-30-30-380 1]|szt. PN-B-03434
W1- 139 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-568* 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W1- 140 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W1- 141 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-611 1] szt PN-B-03434
W1- 142 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-721* 1|szt. PN-B-03434
W1- 143 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-280 1| szt PN-B-03434
W1- 144 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 791* 1| szt PN-B-03434
W1- 145 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 437* 1|szt. PN-B-03434
W1- 146 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 420 1|szt. PN-B-03434
W1- 147 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 736* 1| szt PN-B-03434
W1- 148 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 568* 1| szt. PN-B-03434
W1- 149 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 231* 1|szt. PN-B-03434
W1- 150 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 189* 1|szt. PN-B-03434
W1- 151 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-609* 1|szt. PN-B-03434
W1- 152 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1377* 1|szt. PN-B-03434
W1- 153 Kolano BPKCT-C-125-125 4| szt. PN-B-03434
W1- 154 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 3| szt. PN-B-03434
W1- 155 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1| szt. PN-B-03434
W1- 156 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 3| szt. PN-B-03434

Czwornik CZ2v-S-C-400x160-250-125-125-80-50-80-125-80- szt. PN-B-03434
W1- 157 50 1
W1- 158 Przewdd elastyczny ALSD-L-80 230* 1| szt PN-B-03434
W1- 159 Kanat wentylacyjny SPRT-C-80-90* 1| szt PN-B-03434
W1- 160 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-638* 1|szt. PN-B-03434

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

perforowana, hpom. 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng
W1- 161 z kr6écem dolotowym bocznym o srednicy dn160, bl. ocynk. 22 -

Regulator statego przeptywu dn125/180m3/h szt.
W1- 162 zbudowany z PCV w klasie M1 1 -
W1- 163 Regulator statego przeptywu dn160/230m3/h 1| szt -




zbudowany z PCV w klasie M1

W1- 164 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-832* 1|szt. PN-B-03434
Regulator statego przeptywu dn100/100m3/h szt.
W1- 165 zbudowany z PCV w klasie M1 1 -
Regulator statego przeptywu dn160/215m3/h szt.
W1- 166 zbudowany z PCV w klasie M1 1 -
W1- 167 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1973* 1|szt. PN-B-03434
Wila-
Wila- 1 Kolano BPT-C-125-90 9| szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ dn 125
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
Wla- 2 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
Wla- 3 Thumik akustyczny kantowy,okragly dn125, 1=900 1|szt. -
Wla- 4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1141* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2180* 1]|szt. PN-B-03434
Wla-7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-921* 1|szt. PN-B-03434
Wla- 9 Ziagcze przeciwdrganiowe dnl125 2| szt. -
Wila- 11 Klapa zwrotna dn125 1|szt. -
Wla- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2302* 1|szt. PN-B-03434
Wla- 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2 |szt. PN-B-03434
Wla- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-537* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-735* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-333* 1|szt. PN-B-03434
Wla- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-337* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 19 Krdciec prostokatny QD2v-S-C-500x300-50 1] szt. PN-B-03434
Wia- 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X300-221* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 21 Krdciec ILS-C-125 1]szt. PN-B-03434
Wila- 22 Przepustnica regulacyjna dn125, bl. ocynk. 1|szt. -
Wia- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1246* 1| szt PN-B-03434
Wila- 24 Zaslepka QESv-S-C-500x300-30 2| szt. PN-B-03434
Wia- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-254* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 26 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-57 1|szt. PN-B-03434
Wia- 27 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X300-1275* 1|szt. PN-B-03434
Wila- 28 Wentylator kanatowy dn 125, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt Parametry w pkt. 8
Wila- 29 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1|szt. PN-B-03434
W1la- 30 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1707* 1]|szt. PN-B-03434
Wla- 31 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 698* 1]|szt. PN-B-03434
Regulator statego przeptywu dn125/160m3/h szt.
Wla- 32 zbudowany z PCV w klasie M1 1 -
Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.
perforowana, hyom, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng
W1la- 33 z kr6écem dolotowym bocznym o Srednicy dn160, bl. ocynk. 1 -
W1la- 34 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-270 1| szt PN-B-03434
W1la 35 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 3| szt. PN-B-03434
W1ib-
W1b- 1 Kolano BPT-C-160-90 5 | szt. PN-B-03434
W1b- 2 Zawor wywiewny z ramka montazowg dn125, bl. ocynk. 4 | szt. -
W1b- 3 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn250, 1=900 1|szt. -
W1b- 4 Zawor wywiewny z ramka montazowg dn100, bl. ocynk. 4 | szt. -
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadkg izolacyjng szt.
wielkos¢ dn 160
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W1b-5 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -




Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujacy — wyzwalanie reczne,
W1b- 6 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 2 -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadkg izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 200

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W1lb- 7 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W1b- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2110* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 9 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1273* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 10 Zigcze przeciwdrganiowe dn250 2 |szt. -
Wib- 11 Redukcja RPCT-C-250-160 2| szt. PN-B-03434
Wi1b- 12 Klapa zwrotna dn250 1|szt. -
Wib- 13 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 3| szt PN-B-03434
W1b- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2421* 1|szt. PN-B-03434
Wib- 15 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 2| szt. PN-B-03434
W1b- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-485* 1]szt. PN-B-03434
W1b- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1124* 1|szt. PN-B-03434
Wi1b- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-664* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-329* 1|szt. PN-B-03434
Wib- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-303* 1|szt. PN-B-03434
W1lb- 22 Kolano BPT-C-160-45 2| szt. PN-B-03434
W1b- 23 Kréciec ILS-C-160 1| szt. PN-B-03434
Wib- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-100 1|szt. PN-B-03434
W1lb- 25 Przepustnica regulacyjna dn160, bl. ocynk. 1|szt. -
W1b- 26 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1351* 1| szt PN-B-03434
W1b- 27 Wentylator kanatowy dn 250, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
W1b- 28 Trojnik TPCT-C-100-100 2|szt. PN-B-03434
W1b- 29 Kolano BPT-C-100-90 15 | szt. PN-B-03434
W1b- 30 Przepustnica regulacyjna dn100,bl. ocynk. 5| szt. -
W1b- 31 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-3000 2| szt. PN-B-03434
W1b- 32 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-794* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 33 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2246* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 34 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-749* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 35 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-468* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 36 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1x3000+684* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 37 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1275* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 38 Trojnik TR2v-S-C-125x250-250-160-110-80-100 1]|szt. PN-B-03434
W1b- 39 Zaslepka QESv-S-C-250x125-30 2 | szt. PN-B-03434
W1b- 40 Odsadzka QPR3v-S-C-250x125-175-30-30-250 2| szt. PN-B-03434
W1b- 41 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-332* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 42 Trojnik TR2v-S-C-250x125-200-100-100-63-100 2|szt. PN-B-03434
W1b- 43 tuk QBv-S-C-125x250-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W1b- 44 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1006 1|szt. PN-B-03434
W1b- 45 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-534* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 46 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-1192* 2| szt. PN-B-03434
W1b- 47 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-248* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 48 Redukcja PRL1v-S-C-250x125-200-30-50-250 2| szt. PN-B-03434
W1b- 49 Trojnik TR2v-S-C-125x250-200-100-100-125-30 1|szt. PN-B-03434
W1b- 50 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-476 1|szt. PN-B-03434
W1b- 51 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-1008* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 52 Kolano BPT-C-125-90 4 | szt. PN-B-03434
W1b- 53 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-772* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 54 Redukcja RPCT-C-125-100 1|szt. PN-B-03434
W1b- 55 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-995* 1|szt. PN-B-03434




W1b- 56 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2334* 1|szt. PN-B-03434
Wi1b- 57 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-495* 1]szt. PN-B-03434
W1b- 58 Odsadzka QPR3v-S-C-250x125-200-30-30-300 1|szt. PN-B-03434

Czwornik CZ2v-S-C-250x125-250-125-125-63-100-125-125- szt. PN-B-03434
W1b- 59 63-100 1
W1b- 60 Trojnik TPCT-C-125-125 1|szt. PN-B-03434
W1b- 61 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-511* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-859* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 63 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X125-256* 1| szt PN-B-03434
W1b- 64 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1943* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1690 1| szt PN-B-03434
W1b- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-580 1| szt PN-B-03434
W1b- 67 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-759* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-734* 1| szt PN-B-03434
W1b- 69 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 560 1| szt PN-B-03434
W1b- 70 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 435* 1| szt PN-B-03434
W1b- 71 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 748* 1|szt. PN-B-03434
Wi1b- 72 Przewod elastyczny ALSD-L-125 953* 1| szt PN-B-03434
W1b- 73 Przewdd elastyczny ALSD-L-100 495* 2| szt. PN-B-03434
W1b- 74 Przewdd elastyczny ALSD-L-100 350 1| szt. PN-B-03434
W1b- 75 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-255* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 76 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1067* 1|szt. PN-B-03434
W1b- 77 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 1| szt. PN-B-03434
W1lb- 78 Kolano BPKCT-C-100-100 1| szt. PN-B-03434
W1lb- 79 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-100 2| szt. PN-B-03434
W1b- 80 Kolano BPKCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
W1b- 81 Przewdd elastyczny ALSD-L-100 168* 1| szt. PN-B-03434
Wilc-
Wilc-1 Kolano BPT-C-125-90 5] szt. PN-B-03434
Wilc- 2 Zawor wywiewny z ramkg montazowa dn125, bl. ocynk. 3| szt -
Wilc- 3 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn160, I=900 1|szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
Wilc- 4 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
Wlc-5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2027* 1| szt PN-B-03434
Wilc- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1918* 1|szt. PN-B-03434
Wlc- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2837* 1| szt PN-B-03434
Wilc- 9 Zlgcze przeciwdrganiowe dn160 2| szt. -
Wilc- 10 Klapa zwrotna dn125 1|szt. -
Wilc- 11 Kolano BPT-C-125-60 2 | szt. PN-B-03434
Wlc- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-474* 1| szt PN-B-03434
Wlc- 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-88 1| szt PN-B-03434
Wlc- 14 Redukcja RPCT-C-160-125 2| szt. PN-B-03434
Wlc- 15 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2392* 1|szt. PN-B-03434
Wlc- 16 Wentylator kanatowy dn 160, silnik EC, z wyposazeniem 1| szt Parametry w pkt. 8
Wlc- 17 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1| szt PN-B-03434
Wlc- 18 Przepustnica regulacyjna dn125, bl. ocynk. 3| szt -
Wlc- 19 Trojnik TPCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
Wlc- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-555* 1| szt PN-B-03434
Wlc- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-353* 1| szt PN-B-03434
Wlc- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1830 1| szt. PN-B-03434
Wlc- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1329* 1|szt. PN-B-03434
Wilc- 24 Przewod elastyczny ALSD-L-125 416* 1|szt. PN-B-03434




Wic- 25 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 294* 2| szt. PN-B-03434
Wlc- 26 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1| szt PN-B-03434
Wlc- 27 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 1| szt PN-B-03434
szt.
wid- szt.
Wild-1 Thumik akustyczny kanatowy, okragty 125; 1=900 1]|szt. -
Wyrzutnia —C-200; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca, szt.
Wid- 2 uszczelkami gumowymi 1 -
Ww1ld- 3 Kratka Spiro 1-rzedowa, 625x75/0/160 2| szt. -
Wld- 4 Zaslepka CSL-C-160 1|szt. PN-B-03434
W1id-5 Przepustnica zwrotna dn250 1|szt. -
W1ld- 6 Kratka Spiro 1-rzedowa , z ramka montazowg 425x125/0/200/ 2| szt. -
wid- 7 Kolano BPKCT-C-160-160 1|szt. PN-B-03434
W1d- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2406* 1|szt. PN-B-03434
W1ld- 9 Zigcze przeciwdrganiowe dn250 2| szt. -
W1d- 10 Redukcja RPCT-C-250-200 1| szt PN-B-03434
Wid- 11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-441* 1|szt. PN-B-03434
wid- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1989* 1|szt. PN-B-03434
W1d- 13 Redukcja RPCT-C-200-160 1| szt. PN-B-03434
W1ld- 14 Wentylator kanatowy dn 250, silnik EC, z wyposazeniem 1]|szt. Parametry w pkt. 8
Wile-
Wile- 1 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn125, 1=900 1|szt. -
Wyrzutnia —C-100; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca, szt.
Wile- 2 uszczelkami gumowymi 1 -
Wie- 3 Zaslepka CSL-C-125 1|szt. PN-B-03434
Wile- 4 Redukcja RPCT-C-125-100 1|szt. PN-B-03434
Wile- 5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-445* 1|szt. PN-B-03434
Wile- 6 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2123* 1|szt. PN-B-03434
Wle-7 Kolano BPKCT-C-125-125 1|szt. PN-B-03434
Wile- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 1|szt. PN-B-03434
Wle- 10 Przepustnica zwrotna dn100 1|szt. -
Wle- 11 Kratka Spiro 1 rzedowa, stalowa 625x75/0/100 2| szt. -
Wle- 12 Ztgcze przeciwdrganiowe dn 100 2 |szt. -
Wle- 13 Wentylator kanatowy dn 100, silnik EC , z wyposazeniem 1]|szt. Parametry w pkt. 8
W2-
W2-1 Kolano QBFv-S-C-800x315-150-150-120-90 1|szt. PN-B-03434
W2- 2 Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 900x300, 1=500 1|szt. -
W2- 3 tuk QBv-S-C-1000x400-30-30-120-90 1]|szt. PN-B-03434
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 300x800
mechanizm wyzwalajaco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W2-4 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W2-5 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-200 4 | szt. PN-B-03434
Regulator zmiennego przeptywu izolowany 800x305/3840- szt.
4640m3/h
W2- 6 z uktadem regulacyjno-napedowym 1 -
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ 250x315
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W2-7 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W2- 8 tuk QBR1v-S-C-1660x940-1000x400-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
W2-9 tuk QBv-S-C-400x1000-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
Regulator zmiennego przeptywu izolowany dn 250/540- szt.
W2- 10 650m3/h 2 -




Z uktadem regulacyjno-napedowym

W2- 11 Ttumik akustyczny kanatowy, okragly dn 250;|1=500 (kotierz) 2| szt. -
W2-12 Kolano BPT-C-250-90 3| szt. PN-B-03434
W2-13 tuk QBR1v-S-C-300x900-400x600-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-6-1000-400, szt.
W2- 14 =900 1 -
W2-15 Odsadzka QPR3v-S-C-400x1000-380-30-30-900 1|szt. PN-B-03434
W2- 16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X1000-1500 4 | szt. PN-B-03434
W2- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X1000-793* 1| szt PN-B-03434
W2-18 tuk QBR1v-S-C-1660x940-1200x315-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
W2-19 tuk QBv-S-C-1200x315-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W2- 20 tuk QBv-S-C-315x250-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
wW2-21 Trojnik TR1v-S-C-1200x315-520-315x250-250-158-100 1]|szt. PN-B-03434
W2- 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1200X315-432* 1| szt PN-B-03434
W2- 23 tuk QBRv-S-C-315x1200-800-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W2- 24 Trojnik TR1v-S-C-315x800-1000-800x315-500-158-100 1|szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-5-800-315; szt.
W2- 25 L=1500 1 -
W2- 26 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-800x315 1| szt. PN-B-03434
wW2- 27 Zaslepka QESv-S-C-800x315-30 1|szt. PN-B-03434
W2- 28 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-315x250 1| szt. PN-B-03434
Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-2-315-250; szt.
W2- 29 L=1500 1 -
W2- 30 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-1284* 1| szt. PN-B-03434
W2- 31 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-853* 1| szt. PN-B-03434
W2- 32 Odsadzka QPR3v-S-C-315x250-478-30-30-600 1| szt. PN-B-03434
W2- 33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-402 1|szt. PN-B-03434
W2- 34 Odsadzka QPR3v-S-C-250x315-150-30-30-498* 1| szt. PN-B-03434
W2- 35 Odsadzka QPR3v-S-C-1200x315-100-30-30-199* 1|szt. PN-B-03434
W2- 36 Odsadzka QPR3v-S-C-800x315-100-30-30-199* 1| szt. PN-B-03434
W2- 37 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X315-191* 1| szt. PN-B-03434
W2- 38 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X315-1500 1|szt. PN-B-03434
W2- 39 Kanat wentylacyjny QD-S-C-800X315-1484* 1] szt. PN-B-03434
W2- 40 Redukcja asym. QPR2v-S-C-800x300-800x305-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W2- 41 tuk QBv-S-C-305x800-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W2- 42 Redukcja asym. QPR2v-S-C-305x800-300x900-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W2- 43 Kanat wentylacyjny QD-S-C-600X400-1158* 1|szt. PN-B-03434
W2- 44 Odsadzka QPR3v-S-C-400x600-350-30-30-500 1|szt. PN-B-03434
W2- 45 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X600-1500 2| szt. PN-B-03434
W2- 46 Redukcja asym. QPR2v-S-C-600x400-500x630-0-0-30-30-400 1|szt. PN-B-03434
W2- 47 Trojnik TR1v-S-C-500x630-800-700x200-400-255-50 1|szt. PN-B-03434
W2- 48 tuk QBR1v-S-C-630x500-250x400-30-30-120-90-0 1]|szt. PN-B-03434
W2- 49 Trojnik TR2v-S-C-400x250-350-250-175-125-50 2| szt PN-B-03434
W2- 50 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1372 1|szt. PN-B-03434
W2-51 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x250-300x250-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
W2- 52 Trojnik TR2v-S-C-300x250-350-250-175-125-50 3| szt PN-B-03434
W2- 53 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-1500 3| szt. PN-B-03434
W2- 54 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-608* 1|szt. PN-B-03434
W?2- 55 Zaslepka QESv-S-C-300x250-30 3| szt. PN-B-03434
W2- 56 Kanat wentylacyjny QD-S-C-600X400-452* 1|szt. PN-B-03434
W2- 57 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X700-1382* 1|szt. PN-B-03434
W2- 58 Trojnik TR1v-S-C-700x300-500-400x250-250-150-100 1|szt. PN-B-03434
W2- 59 tuk QBR1v-S-C-200x700-300x700-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v-S-C-400x250-200-200-30- szt. PN-B-03434

W2- 60

30-300

=




Redukcja asym. QPR2v-S-C-700x300-300x250-150-0-30-30- szt. PN-B-03434
W2- 61 400 1
W2- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-1549* 1| szt. PN-B-03434
W2- 63 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-234* 1| szt PN-B-03434
W2- 64 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-1500 5 | szt. PN-B-03434
W2- 65 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x200-300x250-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W2- 66 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-1356 1| szt. PN-B-03434
W2- 67 tuk QBR1v-S-C-250x315-200x400-30-30-100-90-0 1]|szt. PN-B-03434

Czwornik CZ1v-S-C-400x200-350-250%x200-175-100-100- szt. PN-B-03434
W2- 68 250x200-175-100-100 1
W2- 69 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X200-740 2| szt. PN-B-03434
W2-70 Redukcja PRL7v-S-C-250x200-250-0-0-30-50-200 2 | szt. PN-B-03434
W2- 71 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-639* 1| szt PN-B-03434
W2-72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-3000 5| szt. PN-B-03434
W2- 73 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 3| szt. PN-B-03434
W2- 74 Trojnik TPCT-C-250-250 1|szt. PN-B-03434
W2- 75 Redukcja RPCT-C-250-200 1|szt. PN-B-03434
W2- 76 Zaslepka CSL-C-200 1|szt. PN-B-03434
W2- 77 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1x3000+185* 1|szt. PN-B-03434
W2- 78 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1150* 1|szt. PN-B-03434
W2- 79 Zaslepka CSL-C-250 1|szt. PN-B-03434
W2- 80 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-854 1|szt. PN-B-03434
W2- 81 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1400 1|szt. PN-B-03434
W2- 82 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 945* 1|szt. PN-B-03434
W2- 83 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 586* 1| szt PN-B-03434
W2- 84 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X200-1521* 1| szt. PN-B-03434
W2- 85 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 150 1|szt. PN-B-03434
W2- 86 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X700-186* 1| szt. PN-B-03434
W2- 87 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-1314* 1| szt. PN-B-03434
W2- 88 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 424* 1| szt PN-B-03434
W2- 89 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-753* 1|szt. PN-B-03434
W2- 90 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 627* 1|szt. PN-B-03434
W2-91 Trojnik TPCT-C-200-200 1|szt. PN-B-03434
W2- 92 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 651* 1|szt. PN-B-03434
W2- 93 Zaslepka QESv-S-C-400x200-30 1| szt. PN-B-03434
W2- 94 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-1332* 1|szt. PN-B-03434
W2- 95 Czwdrnik XST-C-250-200 1|szt. PN-B-03434
W2- 96 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 496 1|szt. PN-B-03434
W2- 97 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 837 1| szt. PN-B-03434

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

wirowa, hpom. 2,6-4,0m, wik. 398, ze skrzynkg rozprezng z
W2- 98 kré¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn200, bl. ocynk. 4 -

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

wirowa, hpom. 2,6-4,0m, wik. 600, ze skrzynkg rozprezng z
W2- 99 kro¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn250, bl. ocynk. 5 -
W2- 100 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-1500 2| szt. PN-B-03434
W2- 101 tuk QBv-S-C-315x250-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W2- 102 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-300 1|szt. PN-B-03434
W2- 103 tuk QBv-S-C-250x315-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434

Odsadzka o zmiennym prz. QPR4v-S-C-400x250-200-350-30- szt. PN-B-03434
W2- 104 30-400 1
W2- 105 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X250-279* 1|szt. PN-B-03434
W2- 106 Przewdd elastyczny ALSD-L-250 779* 1| szt PN-B-03434
W2- 107 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X250-675* 1]szt. PN-B-03434
W2- 108 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 3| szt. PN-B-03434
W2- 109 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 1|szt. PN-B-03434




W2- 110 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 2|szt. PN-B-03434
W2a-
W2a- 1 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn125; bl. ocynk. 10| szt. -
W2a- 3 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn 100; bl. ocynk. 1|szt. -
W2a- 4 Thumik kanatowy, okragty dn 315, 1=900 2| szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W2a- 5 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 250

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W2a- 6 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W2a- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1513* 1| szt PN-B-03434
W2a- 8 Kolano BPT-C-125-90 13| szt. PN-B-03434
W2a- 9 Przepustnica regulacyjna dn125, bl.ocynk. 10| szt. -
W?2a- 10 Kolano BPT-C-160-90 2| szt. PN-B-03434
W2a- 11 Tréjnik TPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W2a- 12 Redukcja RPCT-C-200-160 1| szt PN-B-03434
W2a- 13 Redukcja RPCT-C-160-125 2| szt. PN-B-03434
W2a- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-458* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 15 Trojnik TPCT-C-125-125 4| szt. PN-B-03434
W2a- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2642* 2| szt. PN-B-03434
W2a- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1083* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 1|szt. PN-B-03434
W2a- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2501* 3| szt. PN-B-03434
W2a- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-400 1|szt. PN-B-03434
W2a- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1164* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-399* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 23 Czwornik XPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W2a- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2102* 1| szt. PN-B-03434
W2a- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1489* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 26 Redukcja RPCT-C-125-100 1| szt. PN-B-03434
W2a- 27 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1026* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 28 Przepustnica regulacyjna dn100, bl. ocynk. 1|szt. -
W2a- 29 Kolano BPT-C-100-90 1| szt. PN-B-03434
W2a- 30 Trojnik TPCT-C-200-125 2| szt. PN-B-03434
W2a- 31 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-707* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 32 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-485* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 33 tuk QBv-S-C-160x300-30-30-100-90 1| szt PN-B-03434
W2a- 34 Trojnik TR2v-S-C-160x300-350-250-175-150-50 1]|szt. PN-B-03434
W2a- 35 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-1480 1|szt. PN-B-03434
W2a- 36 Zaslepka QESv-S-C-300x160-30 1|szt. PN-B-03434
W2a- 37 Kolano BPT-C-250-90 3| szt. PN-B-03434
W2a- 38 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-263* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 39 Trojnik TPCT-C-250-200 1|szt. PN-B-03434
W2a- 40 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-933* 1| szt PN-B-03434
W2a- 41 Kanat wentylacyjny SPRT-C-250-2136* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 42 Redukcja RPCT-C-250-160 1|szt. PN-B-03434
W2a- 43 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1793* 1| szt. PN-B-03434
W2a- 44 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-725* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 45 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-3000 1|szt. PN-B-03434
W2a- 47 Odsadzka QPR3v-S-C-160x300-310-30-30-600 1|szt. PN-B-03434
W2a- 48 Ztgcze przeciwdrganiowe dn315 2| szt -




W2a- 49 Klapa zwrotna dn315 1|szt. -
W?2a- 50 Redukcja PRL7v-S-C-300x160-315-0-0-30-50-250 2| szt. PN-B-03434
W?2a- 51 Odsadzka QPR3v-S-C-300x160-300-30-30-500 1]|szt. PN-B-03434
W2a- 52 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-540 1] szt. PN-B-03434
W2a- 53 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-1389* 1] szt PN-B-03434
W?2a- 54 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x160-300x200-0-0-30-30-150 1]|szt. PN-B-03434
W2a- 55 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X200-957* 1| szt PN-B-03434
W2a- 56 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 425* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 57 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 474* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 58 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 527* 1] szt PN-B-03434
W2a- 59 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 564* 1] szt PN-B-03434
W2a- 60 Przewdd elastyczny ALSD-L-100 409* 1| szt PN-B-03434
W2a- 61 Kolano BPT-C-200-90 1|szt. PN-B-03434
W2a- 62 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-2775* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 63 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-607* 1| szt PN-B-03434
W2a- 64 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 533* 1| szt PN-B-03434
W?2a- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-2001* 1|szt. PN-B-03434
W?2a- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-427* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 67 Przewod elastyczny ALSD-L-125 266* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 68 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 319* 1] szt PN-B-03434
W2a- 69 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-213* 1| szt. PN-B-03434
W2a- 70 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 321* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 71 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-889* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2| szt. PN-B-03434
W2a- 73 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1674* 1| szt. PN-B-03434
W2a- 74 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 395* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 75 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-727* 1] szt PN-B-03434
W2a- 76 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 353* 1|szt. PN-B-03434
W2a- 77 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 2| szt. PN-B-03434
W2a- 78 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 2| szt. PN-B-03434
W2a- 79 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-200 1| szt. PN-B-03434
W2a- 80 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 2| szt. PN-B-03434
W2a- 81 Wentylator kanatowy dn 315, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
W2a- 82 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1| szt PN-B-03434
W3-
W3-1 tuk QBv-S-C-400x500-30-30-120-90 1]|szt. PN-B-03434
W3- 2 Zawor wywiewny z ramka montazowg dn125; bl. ocynk. 4| szt. -
W3- 3 Zawor wywiewny z ramka montazowg dn100; bl. ocynk. 1|szt. -
W3- 4 Redukcja sym. QPR6v-S-C-940x640-400x500-30-30-241* 2| szt. PN-B-03434
W3-5 tuk QBv-S-C-500x400-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 6 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X400-249* 1|szt. PN-B-03434
W3-7 Redukcja sym. QPR6v-S-C-500x400-400x400-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
W3- 8 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X400-1500 1|szt. PN-B-03434
W3- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X400-1249* 1| szt PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-4-630-300; szt.
W3- 10 L=1200 1 -

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-500-400; szt.
Ww3-11 L=1500 1 -
W3- 12 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-300 1| szt PN-B-03434
W3- 13 tuk QBR1v-S-C-940x640-630x300-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
W3- 14 tuk QBv-S-C-630x300-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 16 Odsadzka QPR3v-S-C-400x300-351-30-30-400 1|szt. PN-B-03434
W3- 17 tuk QBRv-S-C-300x630-400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 18 tuk QBv-S-C-300x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434




W3- 19 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X400-553* 1|szt. PN-B-03434
W3- 20 tuk QBR1v-S-C-400x300-315x315-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
W3- 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-665* 1] szt PN-B-03434
W3- 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-630X300-667* 1] szt. PN-B-03434
W3- 23 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X315-1500 1| szt PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajgca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 315x315

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W3- 24 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W3- 25 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X315-771* 1| szt. PN-B-03434
W3- 27 tuk QBR1v-S-C-315x315-500x250-30-30-100-90-m50 1]|szt. PN-B-03434
W3- 28 tuk QBv-S-C-250x500-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 29 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X500-554* 1| szt PN-B-03434
W3- 30 Kanat wentylacyjny QD-S-C-125X160-790 1| szt PN-B-03434
W3- 31 Odsadzka QPR3v-S-C-125x160-185-30-30-250 1|szt. PN-B-03434
W3- 32 tuk QBv-S-C-160x125-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-1500 1| szt PN-B-03434
W3- 34 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-929* 1|szt. PN-B-03434
W3- 35 tuk QBv-S-C-125x160-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W3- 36 Trojnik TPCT-C-160-160 2 | szt. PN-B-03434
W3- 37 Redukcja PRL1v-S-C-160x125-160-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
W3- 38 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-791 1|szt. PN-B-03434
W3- 39 Kanat wentylacyjny QD-S-C-125X160-1109* 1| szt PN-B-03434
W3- 40 Redukcja asym. QPR2v-S-C-500x250-400x250-0-0-30-30-250 1| szt. PN-B-03434
W3- 41 Tréjnik TR2v-S-C-400x250-250-160-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
W3- 42 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1220 1| szt. PN-B-03434
W3- 43 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-400x250 1|szt. PN-B-03434
W3- 44 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-160x125 1|szt. PN-B-03434
W3- 45 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X125-1362* 1| szt. PN-B-03434
W3- 46 Odsadzka QPR3v-S-C-250x400-200-30-30-200 1| szt. PN-B-03434
W3- 47 Trojnik TR2v-S-C-400x250-200-125-100-63-50 2| szt. PN-B-03434
W3- 48 Kolano BPT-C-125-90 7 | szt. PN-B-03434
W3- 49 Przepustnica regulacyjna dn125, bl. ocynk. 4| szt. -
W3- 50 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1137* 1| szt. PN-B-03434
W3- 51 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1119* 1|szt. PN-B-03434
W3- 52 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-354 1|szt. PN-B-03434
W3- 53 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1500 1|szt. PN-B-03434
W3- 54 Trojnik TR2v-S-C-400x160-250-160-125-80-30 2| szt. PN-B-03434
W3- 55 Kolano BPT-C-160-90 5 | szt. PN-B-03434
W3- 56 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2094* 1|szt. PN-B-03434
W3- 57 Trojnik TR2v-S-C-400x160-200-100-100-50-50 1|szt. PN-B-03434
W3- 58 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-907* 1|szt. PN-B-03434
W3- 59 Kolano BPT-C-100-90 2 | szt. PN-B-03434
W3- 60 Redukcja RPCT-C-125-100 1| szt. PN-B-03434
W3- 61 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2440* 1| szt PN-B-03434
W3- 62 Redukcja asym. QPR2v-S-C-400x160-350x160-0-0-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W3- 63 Trojnik TR1v-S-C-400x250-550-400x160-275-80-100 1| szt PN-B-03434
W3- 64 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1288* 1|szt. PN-B-03434
W3- 65 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-1500 1]szt. PN-B-03434
W3- 66 Redukcja PRL1v-S-C-400x250-160-30-50-300 1|szt. PN-B-03434
W3- 67 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2582* 1|szt. PN-B-03434
W3- 68 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 1| szt. PN-B-03434
W3- 69 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-578* 1| szt PN-B-03434
W3- 70 tuk QBv-S-C-160x350-30-30-100-90 2| szt. PN-B-03434
W3-71 Trojnik TR2v-S-C-350x160-250-160-125-80-50 1|szt. PN-B-03434




W3- 72 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-625* 1]szt. PN-B-03434
W3- 73 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-1654* 1| szt. PN-B-03434
W3- 74 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-797* 1| szt. PN-B-03434
W3- 75 Redukcja asym. QPR2v-S-C-350x160-200x160-0-0-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
W3- 76 tuk QBv-S-C-160x200-30-30-120-90 1| szt PN-B-03434
W3- 77 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1093* 1|szt. PN-B-03434
W3- 78 Trojnik TR2v-S-C-200x160-200-125-100-80-50 1| szt PN-B-03434
W3- 79 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1x3000+1001* 1| szt PN-B-03434
W3- 80 Trojnik TR2v-S-C-200x160-250-160-125-80-100 1| szt PN-B-03434
W3- 81 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 3| szt. PN-B-03434
W3- 82 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-792* 1| szt. PN-B-03434
W3- 83 tuk QBRv-S-C-160x200-160-30-30-120-90 1| szt PN-B-03434
W3- 84 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1500 2| szt. PN-B-03434
W3- 85 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-1979* 1| szt PN-B-03434
W3- 86 Trojnik TR2v-S-C-160x160-250-160-125-80-50 1| szt PN-B-03434
W3- 87 tuk QBv-S-C-160x160-30-30-120-90 1| szt PN-B-03434
W3- 88 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-702* 1| szt. PN-B-03434
W3- 89 Redukcja PRL1v-S-C-160x160-125-30-50-150 1| szt. PN-B-03434
W3- 90 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 4| szt. PN-B-03434
wW3-91 Trojnik TPCT-C-125-100 1| szt PN-B-03434
W3- 92 Przepustnica regulacyjna dn100, bl. ocynk. 1|szt. -

W3- 93 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1049* 1| szt PN-B-03434
W3- 94 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-343* 1|szt. PN-B-03434
W3- 95 Redukcja RPCT-C-160-125 1|szt. PN-B-03434
W3- 96 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1529* 1| szt PN-B-03434
W3- 97 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-862* 1|szt. PN-B-03434
W3- 98 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X160-971* 1| szt. PN-B-03434
W3- 99 Kréciec prostokatny QD2v-S-C-160x125-50 1|szt. PN-B-03434
W3- 100 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 753* 1| szt. PN-B-03434
W3- 101 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 974* 1| szt PN-B-03434
W3- 102 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 211* 1|szt. PN-B-03434
W3- 103 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 191* 1|szt. PN-B-03434
W3- 104 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 606* 1|szt. PN-B-03434
W3- 105 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 307* 1| szt. PN-B-03434
W3- 106 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 252* 1| szt. PN-B-03434
W3- 107 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 241* 1|szt. PN-B-03434
W3- 108 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 348* 1|szt. PN-B-03434
W3- 109 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 841* 1|szt. PN-B-03434
W3- 110 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 809* 1| szt PN-B-03434
W3- 111 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 338* 1|szt. PN-B-03434
W3- 112 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-240 1| szt PN-B-03434
W3- 113 Odsadzka QPR3v-S-C-400x160-145-30-30-300 1|szt. PN-B-03434
W3- 114 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-922* 1|szt. PN-B-03434
W3- 115 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-167* 1| szt. PN-B-03434
W3- 116 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-142* 1|szt. PN-B-03434
W3- 117 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 167* 1| szt PN-B-03434
W3- 118 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2078* 1|szt. PN-B-03434
W3- 119 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-553* 1|szt. PN-B-03434
W3- 120 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X160-1200 1|szt. PN-B-03434
W3- 121 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 3| szt. PN-B-03434
W3- 122 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 5| szt. PN-B-03434
W3- 123 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 657* 1| szt PN-B-03434
W3- 124 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2878* 1|szt. PN-B-03434
W3- 125 Przewod elastyczny ALSD-L-100 269* 1|szt. PN-B-03434




W3- 126 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-165* 1| szt PN-B-03434
W3- 127 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-305* 1|szt. PN-B-03434
W3- 128 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 545* 1| szt PN-B-03434
W3- 129 Kolano BPKCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
W3- 130 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 2| szt. PN-B-03434

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

perforowana hyem 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng z
W3- 131 kré¢cem dolotowym bocznym o $rednicy dn160, bl. ocynk. 11 -
W3- 132 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1|szt. PN-B-03434
W3- 133 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1| szt. PN-B-03434
W3a-
W3a- 1 Kolano BPT-C-125-90 11| szt. PN-B-03434
W3a- 2 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn125; I=900 1|szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W3a- 3 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W3a- 4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-157* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-892* 1| szt. PN-B-03434
W3a- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-651* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2180* 1| szt PN-B-03434
W3a- 9 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-972* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 10 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2879* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 11 Ztgcze przeciwdrganiowe dnl125 2 |szt. -
W3a- 12 Klapa zwotna dn125 1|szt. -
W3a- 15 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2404* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 4| szt. PN-B-03434
W3a- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1346* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 18 Redukcja RPCT-C-160-125 1|szt. PN-B-03434
W3a- 19 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 680 1|szt. PN-B-03434
W3a- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1813* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1841* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-160 1|szt. PN-B-03434
W3a- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-735* 1| szt. PN-B-03434
W3a- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1456* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-104* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 26 Przepustnica regulacyjna dn125; bl. ocynk. 1|szt. -
W3a- 27 Kréciec ILS-C-125 1| szt. PN-B-03434
W3a- 28 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-521* 1| szt PN-B-03434
W3a- 29 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-417* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 30 Kolano BPKCT-C-125-125 1| szt. PN-B-03434
W3a- 31 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2715* 1|szt. PN-B-03434
W3a- 32 Wentylator kanatowy dn 125, silnik EC; z wyposazeniem 1| szt Parametry w pkt. 8
W3a- 33 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1| szt PN-B-03434

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

perforowana, hyom, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng
W3a- 34 z kr6¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160, bl. ocynk. 1 -
W3a- 35 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 3| szt PN-B-03434
W3b-
W3b-1 Kolano BPT-C-160-90 11 |szt. PN-B-03434
W3b- 2 Ttumik kanatowy, okragly dn 160; 1=900 1|szt. -
W3b- 3 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 2 | szt. PN-B-03434
W3b- 4 Redukcja RPCT-C-200-160 1|szt. PN-B-03434




W3b-5 Przewdd elastyczny ALSD-L-200 500 1|szt. PN-B-03434
W3b- 6 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2511* 1| szt. PN-B-03434
W3b- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-138* 1| szt PN-B-03434
W3b- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-245* 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadkag izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 160

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W3b- 9 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W3b- 10 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2005* 1| szt PN-B-03434
W3b- 11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-522* 1|szt. PN-B-03434
W3b- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-331* 1| szt. PN-B-03434
W3b- 13 Klapa zwrotna dn160 1|szt. -
W3b- 14 Zigcze przeciwdrganiowe dn160 2| szt. -
W3b- 15 Kréciec ILS-C-160 1|szt. PN-B-03434
W3b- 16 Przepustnica regulacyjna dn160, bl. ocynk. 1|szt. -
W3b- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1227* 1|szt. PN-B-03434
W3b- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-483* 1| szt PN-B-03434
W3b- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-136* 1| szt. PN-B-03434
W3b- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1x3000+1372* 1]|szt. PN-B-03434
W3b- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2315* 1| szt. PN-B-03434
W3b- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-194* 1| szt PN-B-03434
W3b- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1718* 1|szt. PN-B-03434
W3b- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1387* 1| szt. PN-B-03434
W3b- 25 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1| szt. PN-B-03434
W3b- 26 Wentylator kanatowy dn160, silnik EC, z wyposazeniem 1]|szt. Parametry w pkt. 8

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.

perforowana, hyom 2,6-4,0m, wik. 301, ze skrzynka rozprezng
W3b- 27 Z kr6¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn200, bl. ocynk. 1 -
W3c-
W3c- 1 Kolano BPT-C-125-90 10 | szt. PN-B-03434
W3c- 2 Thumik kanatowy, okragty dn 125; [=900 1|szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ dn 125

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W3c- 3 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W3c- 4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1138* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2180 1| szt PN-B-03434
W3c- 6 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1588* 1| szt PN-B-03434
W3c- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2730* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 8 Ztgcze przeciwdrganiowe dnl125 2 | szt. -
W3c- 9 Klapa zwotna dn125 1| szt. -
W3c- 10 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2535* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1159* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 2| szt. PN-B-03434
W3c- 13 Przepustnica regulacyjna dn125, bl.ocynk. 2| szt -
W3c- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-552* 1| szt PN-B-03434
W3c- 15 Redukcja RPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W3c- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2261* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2050* 1|szt. PN-B-03434
W3c- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-735* 1| szt PN-B-03434
W3c- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-787* 1| szt PN-B-03434
W3c- 20 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-335* 1| szt PN-B-03434
W3c- 21 Kolano BPT-C-125-45 2| szt. PN-B-03434
W3c- 22 Kréciec ILS-C-125 1| szt. PN-B-03434




W3c- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-104* 1]szt. PN-B-03434
W3c- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1465* 1| szt PN-B-03434
W3c- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-417* 1| szt PN-B-03434
W3c- 26 Wentylator dn 125, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
W3c- 27 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 3| szt. PN-B-03434
W3c- 28 Przewod elastyczny ALSD-L-160 206* 1|szt. PN-B-03434
Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.
perforowana hgom. 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng z
W3c- 29 kro¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160, bl. ocynk. 1 -
W3d-
W3d- 1 Kolano BPT-C-125-90 10 | szt. PN-B-03434
W3d- 2 Thumik kanatowy, okragty dn 125; 1=900 2| szt. -
W3d- 3 Zawor wywiewny z ramka montazowg dn125; bl. ocynk. 1|szt. -
Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielko$¢ dn 125
mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W3d- 5 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 -
W3d- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1140* szt. PN-B-03434
W3d- 9 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2180 szt. PN-B-03434
W3d- 10 Ziagcze przeciwdrganiowe dnl125 szt. -
W3d- 11 Klapa zwotna dn125 szt. -

W3d- 12 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-609* szt. PN-B-03434

W3d- 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2111* szt. PN-B-03434

W3d- 14 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2532* szt. PN-B-03434

W3d- 15 Kolano BPT-C-125-45 szt. PN-B-03434

W3d- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1233* szt. PN-B-03434

Wa3d- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 szt. PN-B-03434

W3d- 18 Trojnik TST-C-125-160 szt. PN-B-03434

W3d- 19 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2467* szt. PN-B-03434

W3d- 20 Przepustnica regulacyjna dn125, bl. ocynk. Sszt. -

W3d- 21 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2432* szt. PN-B-03434

W3d- 22 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-66* szt. PN-B-03434

W3d- 23 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-737* szt. PN-B-03434

W3d- 24 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-338* szt. PN-B-03434

W3d- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-333* szt. PN-B-03434

W3d- 26 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-183* szt. PN-B-03434

W3d- 27 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-788* szt. PN-B-03434

W3d- 28 Kréciec ILS-C-125 szt. PN-B-03434

W3d- 29 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-104* szt. PN-B-03434

W3d- 30 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1396* szt. PN-B-03434
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W3d- 31 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 423* szt. PN-B-03434

Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.
perforowana, hyom, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng

W3d- 32 z kr6¢cem dolotowym bocznym o srednicy dn160, bl. ocynk. 1 -

W3d- 33 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 279* 1|szt. PN-B-03434
W3d- 34 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 1| szt. PN-B-03434
W3d- 35 Wentylator kanatowy dn 125, silnik EC, z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
W3d- 36 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 3| szt. PN-B-03434
WA4-

W4-1 tuk QBR1v-S-C-640x635-400x300-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
W4- 2 tuk QBv-S-C-300x400-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.
wielkos¢ dn 125
W4- 3 mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne, 1 -




mechanizm sprezynowy, klasa EIS120

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-2-300-400; szt.
W4- 4 L=600 1 -
W4- 5 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-199* 1| szt. PN-B-03434
W4- 7 tuk QBR1v-S-C-640x635-500x300-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
W4- 8 tuk QBv-S-C-500x300-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-3-500-300; szt.
W4-9 L=1500 1 -
W4- 10 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X300-1500 1|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadkg izolacyjng szt.

wielkos¢ 300x315

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W4- 12 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W4- 14 tuk QBR1v-S-C-315x300-400x250-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
W4- 16 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X300-336* 1| szt PN-B-03434
W4- 18 Kanat wentylacyjny QD-S-C-450X160-806* 1|szt. PN-B-03434
W4- 19 tuk QBR1v-S-C-250x400-160x450-30-30-100-90-0 2 | szt. PN-B-03434
W4- 20 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X400-1213* 1|szt. PN-B-03434
W4- 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X400-689* 1|szt. PN-B-03434
W4- 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X450-700 1|szt. PN-B-03434
W4- 23 tuk QBv-S-C-250x400-30-30-100-90 1] szt PN-B-03434
W4- 24 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X400-1500 8| szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 400x250

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W4- 25 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W4- 26 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X400-991 1| szt PN-B-03434
W4- 27 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X400-559* 1| szt PN-B-03434
W4- 28 Tréjnik TR1v-S-C-250x400-500-350x160-250-200-30 1|szt. PN-B-03434
W4- 29 tuk QBv-S-C-350x160-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W4- 30 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-1500 5| szt. PN-B-03434
W4- 31 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-S-C-350x160 1|szt. PN-B-03434
W4- 32 tuk QBv-S-C-160x350-30-30-120-90 1|szt. PN-B-03434
W4- 33 Tréjnik TR2v-S-C-160x350-200-100-100-175-50 1] szt PN-B-03434
W4- 34 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2237 1|szt. PN-B-03434
W4- 35 Redukcja RPCT-C-160-100 2| szt. PN-B-03434
W4- 36 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 582 2| szt. PN-B-03434
W4- 37 Tréjnik TR2v-S-C-350x160-250-160-125-80-100 1| szt PN-B-03434
W4- 38 Kolano BPT-C-160-90 8| szt. PN-B-03434
W4- 39 Tréjnik TRv-S-C-160x350-125-300-30-30.000-30-120-120 1]|szt. PN-B-03434
W4- 40 Redukcja PRL1v-S-C-125x160-125-30-50-150 1| szt. PN-B-03434
W4- 41 Tréjnik TST-C-125-160 3| szt. PN-B-03434
W4- 42 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1806* 1|szt. PN-B-03434
W4- 43 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 742* 1| szt PN-B-03434
W4- 44 Redukcja RPCT-C-160-125 7 | szt. PN-B-03434
W4- 45 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1392* 1|szt. PN-B-03434
W4- 46 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 256* 3| szt. PN-B-03434
W4- 47 Tréjnik TR2v-S-C-300x160-250-125-125-80-50 1| szt PN-B-03434
W4- 48 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-1305* 1|szt. PN-B-03434
W4- 49 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-1120* 1|szt. PN-B-03434
W4- 50 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2321* 3| szt. PN-B-03434
W4- 51 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1387* 2| szt. PN-B-03434
W4- 52 Redukcja sym. QPR6v-S-C-300x160-250x160-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W4- 53 Tréjnik TR2v-S-C-250x160-250-160-125-80-50 1| szt. PN-B-03434
W4- 54 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1500 1|szt. PN-B-03434
W4- 55 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-411* 1| szt. PN-B-03434




W4- 56 Przewod elastyczny ALSD-L-160 381* 1|szt. PN-B-03434
W4- 57 Redukcja sym. QPR6v-S-C-250x160-200x160-30-30-150 1|szt. PN-B-03434
W4- 58 Trojnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-100 1|szt. PN-B-03434
W4- 59 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1200 1| szt PN-B-03434
W4- 60 Redukcja PRL1v-S-C-200x160-160-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
W4- 61 Trojnik TPCT-C-160-160 2 | szt. PN-B-03434
W4- 62 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 453* 1| szt PN-B-03434
W4- 63 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1959* 1| szt PN-B-03434
W4- 64 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1268* 1|szt. PN-B-03434
W4- 65 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-145* 1| szt. PN-B-03434
W4- 66 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2297* 1|szt. PN-B-03434
W4- 67 Przewod elastyczny ALSD-L-160 655* 2 | szt. PN-B-03434
W4- 68 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 700 1| szt PN-B-03434
W4- 69 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-953* 1| szt PN-B-03434
W4- 70 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-1250 1|szt. PN-B-03434
W4- 71 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 444* 1|szt. PN-B-03434
W4- 72 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-148* 1| szt. PN-B-03434
W4- 73 Kanat wentylacyjny QD-S-C-350X160-550* 1|szt. PN-B-03434
W4- 74 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X250-880* 1|szt. PN-B-03434
W4- 75 Redukcja PRL7v-S-C-400x250-160-0-0-30-50-350 1|szt. PN-B-03434
W4- 76 Przepustnica regulacyjna DART-C-160 1| szt. PN-B-03434
W4- 77 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 2| szt. PN-B-03434
W4- 78 Trojnik TPCT-C-160-100 1|szt. PN-B-03434
W4- 79 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1415* 1|szt. PN-B-03434
W4- 80 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-316* 1| szt PN-B-03434
W4- 81 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1482* 1|szt. PN-B-03434
W4- 82 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1802* 1| szt. PN-B-03434
W4- 83 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2894* 1|szt. PN-B-03434
W4- 84 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1288* 1| szt. PN-B-03434
W4- 85 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-248* 1| szt PN-B-03434
W4- 86 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 939* 1|szt. PN-B-03434
W4- 87 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 448* 1|szt. PN-B-03434
W4- 88 tuk QBR1v-S-C-300x315-500x250-30-30-100-90-0 1]|szt. PN-B-03434
W4- 89 Odsadzka QPR3v-S-C-500x250-150-30-30-300 1| szt. PN-B-03434
W4- 90 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-161* 1|szt. PN-B-03434
W4- 91 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X250-1500 2| szt. PN-B-03434
W4- 92 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X300-332* 1|szt. PN-B-03434
W4- 93 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X300-228* 1|szt. PN-B-03434
W4- 94 tuk QBR1v-S-C-250x500-300x500-30-30-120-90-0 1|szt. PN-B-03434
W4- 95 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X500-497* 1|szt. PN-B-03434
W4- 96 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X500-429* 1|szt. PN-B-03434
W4- 97 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X500-119* 1|szt. PN-B-03434
W4- 98 Kolano BPT-C-100-90 2 | szt. PN-B-03434
W4- 99 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 4| szt. PN-B-03434
W4- 100 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1| szt PN-B-03434
W4- 101 Kolano BPKCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
W4- 102 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1| szt. PN-B-03434
Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.
perforowana, hpom. 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng

W4- 103 z kr6écem dolotowym bocznym o srednicy dn160, bl. ocynk. 14 -

W4- 104 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 1]|szt. PN-B-03434
WA4a-

Wia- 1 Kolano BPT-C-200-90 1]|szt. PN-B-03434




Wda- 2 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn315; I=900 1]|szt. -
Wd4a- 3 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn125; bl.ocynk. 9| szt. -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ dn 200

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W4a- 4 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
Wd4a- 5 Kanat wentylacyjny SPRT-C-200-2138* 1| szt PN-B-03434
W4a- 6 Redukcja PRL1v-S-C-250x160-200-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
Wd4a- 7 tuk QBv-S-C-250x160-30-30-100-90 1|szt. PN-B-03434
W4a- 8 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-89* 1| szt PN-B-03434
W4a- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1500 9| szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ 200x250

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W4a- 10 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W4a- 11 Redukcja asym. QPR2v-S-C-250x200-250x160-0-0-30-30-200 2 |szt. PN-B-03434
Wd4a- 12 Kolano BPT-C-125-90 11 | szt. PN-B-03434
W4a- 13 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-3000 1| szt PN-B-03434
W4a- 14 Przepustnica regulacyjna DART-C-125 9| szt. PN-B-03434
W4a- 15 Trojnik TPCT-C-125-125 4| szt. PN-B-03434
W4a- 16 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-847* 1|szt. PN-B-03434
Wd4a- 17 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1616* 2 | szt. PN-B-03434
W4a- 18 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-537* 2| szt. PN-B-03434
W4a- 19 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 234* 3| szt. PN-B-03434
W4a- 20 Przewdd elastyczny ALSD-L-125 274* 3| szt. PN-B-03434
W4a- 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1220 1|szt. PN-B-03434
Wia- 22 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 2| szt. PN-B-03434
Wia- 23 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 3| szt. PN-B-03434
W4a- 24 Trojnik TPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W4a- 25 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-3000 2| szt. PN-B-03434
W4a- 26 Kolano BPT-C-160-90 2| szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielkos¢ dn 160

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
Wd4a- 27 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W4a- 28 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-2100 1| szt. PN-B-03434
W4a- 29 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1266* 1| szt PN-B-03434
W4a- 30 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-533* 1|szt. PN-B-03434
W4a- 31 Tréjnik TR1v-S-C-200x160-400-250x160-200-80-50 1|szt. PN-B-03434
W4a- 32 Redukcja PRL7v-S-C-200x160-125-0-0-30-50-150 1|szt. PN-B-03434
W4a- 33 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-484 1| szt PN-B-03434
Wi4a- 34 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1500 5| szt. PN-B-03434
W4a- 35 Tréjnik TR2v-S-C-200x160-250-125-125-80-50 1|szt. PN-B-03434
W4a- 36 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-758 1|szt. PN-B-03434
Wi4a- 37 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1212* 1|szt. PN-B-03434
W4a- 38 Redukcja PRL1v-S-C-200x160-160-30-50-200 1|szt. PN-B-03434
W4a- 39 Kanat wentylacyjny QD-S-C-200X160-1035 1|szt. PN-B-03434
W4a- 40 Tréjnik TR2v-S-C-200x160-200-100-100-80-50 1|szt. PN-B-03434
W4a- 42 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2180* 1| szt PN-B-03434
W4a- 43 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-1438* 1|szt. PN-B-03434
W4a- 44 Kanat wentylacyjny SPRT-C-100-2190* 1| szt PN-B-03434
W4a- 45 Redukcja RPCT-C-125-100 1| szt. PN-B-03434
W4a- 46 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-439* 1| szt PN-B-03434
W4a- 47 Redukcja RPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W4a- 48 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1040* 1| szt. PN-B-03434
W4a- 49 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-789* 1|szt. PN-B-03434




W4a- 50 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1164* 1| szt PN-B-03434
W4a- 51 Przewod elastyczny ALSD-L-125 508* 1| szt PN-B-03434
Wd4a- 52 Przewod elastyczny ALSD-L-125 109* 2| szt. PN-B-03434
W4a- 53 Odsadzka QPR3v-S-C-160x250-90-30-30-250 2 |szt. PN-B-03434
W4a- 54 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-833* 1|szt. PN-B-03434
W4a- 55 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-417* 1] szt PN-B-03434
W4a- 56 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X160-1250 1| szt PN-B-03434
Wd4a- 57 Zigcze przeciwdrganiowe dn315 2| szt. -
W4a- 58 Klapa zwotna dn315 1| szt -
W4a- 59 Redukcja RPCT-C-315-200 1|szt. PN-B-03434
W4a- 60 Redukcja PRL7v-S-C-300x160-315-0-0-30-50-250 1]|szt. PN-B-03434
W4a- 61 tuk QBv-S-C-160x300-30-30-100-90 2| szt. PN-B-03434
W4a- 62 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X300-1500 3| szt. PN-B-03434
W4a- 63 Kanat wentylacyjny QD-S-C-160X300-501* 1| szt PN-B-03434
W4a- 64 Odsadzka QPR3v-S-C-160x300-180-30-30-300 1]|szt. PN-B-03434
W4a- 65 tuk QBv-S-C-300x160-30-30-120-90 2 | szt. PN-B-03434
W4a- 66 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-1425* 5| szt. PN-B-03434
W4a- 67 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-256* 1| szt. PN-B-03434
W4a- 68 Redukcja asym. QPR2v-S-C-300x160-160x300-0-0-30-30-200 1| szt. PN-B-03434
W4a- 69 Odsadzka QPR3v-S-C-160x300-135-30-30-300 1]|szt. PN-B-03434
W4a- 70 tuk QBR1v-S-C-160x300-300x160-30-30-100-90-0 1|szt. PN-B-03434
Wd4a- 71 Odsadzka QPR3v-S-C-300x160-50-30-30-200 1|szt. PN-B-03434
Wia- 72 Kanat wentylacyjny QD-S-C-300X160-473* 1|szt. PN-B-03434
Wia- 73 Kréciec prostokatny QD2v-S-C-160x300-52* 1|szt. PN-B-03434
W4a- 74 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-200-100 1|szt. PN-B-03434
Wda- 75 Wentylator kanatowy dn 315, silnik EC;z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
Wda- 76 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-150 2| szt. PN-B-03434
Wia- 77 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1|szt. PN-B-03434
Wia- 78 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-125 2| szt. PN-B-03434
W4a- 79 Kolano BPKCT-C-100-100 1|szt PN-B-03434
W5-
W5- 1 Kolano QBFv-S-C-1000x315-150-150-100-90 1]|szt. PN-B-03434

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ 315x1000

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W5- 4 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -

Klapa przeciwpozarowa odcinajaca, z przektadka izolacyjng szt.

wielko$¢ 300x800

mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy — wyzwalanie reczne,
W5- 6 mechanizm sprezynowy, klasa EIS120 1 -
W5-7 tuk QBR1v-S-C-940x940-1000x400-30-30-120-90-0 2| szt. PN-B-03434
W5- 8 tuk QBv-S-C-1000x400-30-30-120-90 2| szt. PN-B-03434
W5- 9 tuk QBv-S-C-400x1000-30-30-120-90 2| szt. PN-B-03434
W5- 10 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-822* 1| szt PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-6-1000-400; szt.
W5- 11 =900 1 -
W5- 12 Odsadzka QPR3v-S-C-1000x400-420-30-30-600 1|szt. PN-B-03434
W5- 13 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-1500 1|szt. PN-B-03434
W5- 14 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-1000 1| szt PN-B-03434
W5- 15 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-753* 1| szt PN-B-03434
W5- 16 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-500-300 3| szt. PN-B-03434
W5- 17 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X400-652* 1| szt PN-B-03434

Thumik akustyczny kanatowy, prostokatny 1-1-6-1000-400; szt.
W5- 18 L=1500 1 -
W5- 19 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X1000-1735* 1| szt PN-B-03434




Redukcja asym. QPR2v-S-C-1000x400-1000x315-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
W5- 20 300 1
W5- 21 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X1000-823 1] szt. PN-B-03434
W5- 22 Kanat wentylacyjny QD-S-C-400X1000-130 1] szt. PN-B-03434
W5- 23 Kanat wentylacyjny QD-S-C-315X1000-599 1| szt. PN-B-03434
W5- 27 Trojnik TR1v-S-C-315x800-1300-1000x315-650-262-100 1|szt. PN-B-03434
Redukcja asym. QPR2v-S-C-800x315-1200x250-0-0-30-30- szt. PN-B-03434
W5- 28 600 1
W5- 29 Zaslepka QESv-S-C-800x315-30 1|szt. PN-B-03434
W5- 30 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1200X250-500 1| szt PN-B-03434
W5- 31 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1500 1|szt. PN-B-03434
W5- 32 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-1070* 1| szt PN-B-03434
W5- 33 Kanat wentylacyjny QD-S-C-1000X315-565* 1| szt PN-B-03434
W5- 34 Trojnik siodtowy SSCFBT-C-125 1|szt. PN-B-03434
W5- 35 Kolano BPT-C-125-90 1|szt. PN-B-03434
W5- 36 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1219* 1| szt PN-B-03434
W5- 37 Redukcja RPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W5- 38 Kolano BPT-C-160-90 1| szt PN-B-03434
W5- 39 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1113* 1|szt. PN-B-03434
Kratka wywiewna stalowa 1-rzedowa, z ramka montazowsq i szt.
W5- 40 przepustnicg 1025x425* 6 -
W5- 41 Trojnik TR1v-S-C-250x1200-1200-1025x425-600-600-270 2| szt. PN-B-03434
W5- 42 Redukcja sym. QPR6v-S-C-250x1200-250x1000-30-30-300 1]|szt. PN-B-03434
W5- 43 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X1200-942* 1| szt. PN-B-03434
W5- 44 Tréjnik TR1v-S-C-250x1000-1200-1025x425-600-500-270 2| szt. PN-B-03434
W5- 45 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X1000-792* 1| szt. PN-B-03434
W5- 46 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X1000-625* 1|szt. PN-B-03434
W5- 47 Redukcja sym. QPR6v-S-C-250x1000-250x600-30-30-400 1| szt. PN-B-03434
W5- 48 Tréjnik TR1v-S-C-250x600-1200-1025x425-600-300-270 2| szt. PN-B-03434
W5- 49 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X600-325* 1| szt. PN-B-03434
W5- 50 Kanat wentylacyjny QD-S-C-250X600-625* 1| szt. PN-B-03434
W5- 51 Zaslepka QESv-S-C-250x600-30 1| szt. PN-B-03434
Wywiewnik sufitowy ze skrzynka rozprezna, ptyta czotowa szt.
perforowana, hyom, 2,6-4,0m, wik. 245, ze skrzynka rozprezng
W5- 52 z kr6¢cem dolotowym goérnymo srednicy dn160, bl. ocynk. 1 -
W5- 53 Przewdd elastyczny ALSD-L-160 267* 1| szt PN-B-03434
W5- 54 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 3| szt. PN-B-03434
W6-
W6- 1 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn160; [=900 1|szt. -
W6- 2 Zlgcze przeciwdrganiowe dn160 2| szt. -
W6- 3 Klapa zwrotna dn160 1|szt. -
W6- 4 Tréjnik TPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W6- 5 Redukcja RPCT-C-160-125 1| szt. PN-B-03434
W6- 6 Tréjnik TPCT-C-125-125 2| szt. PN-B-03434
W6- 7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-743* 1| szt PN-B-03434
W6- 8 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-819* 1| szt PN-B-03434
W6- 9 Zaslepka CSL-C-125 1| szt. PN-B-03434
W6- 10 Zawor wywiewny z ramkg montazowg dn125; bl. ocynk. 3| szt -
W6- 11 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-891* 1|szt. PN-B-03434
W6- 12 Wentylator kanatowy dn 160, silnik EC,z wyposazeniem 1|szt. Parametry w pkt. 8
W6- 13 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-160 1| szt PN-B-03434
W7-
W7-1 Wyrzutnia —C-125; bl. ocynk. z siatka zabezpieczajaca, 1| szt -




uszczelkami gumowymi

W7-2 Przepustnica zwrotna dn125 1|szt. -
W7-3 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-425* 1| szt PN-B-03434
W7-4 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-2577* 1| szt PN-B-03434
W7-5 Kolano BPKCT-C-125-125 1| szt. PN-B-03434
W7- 6 Kolano BPT-C-125-90 1| szt PN-B-03434
W7-7 Kanat wentylacyjny SPRT-C-125-1411* 1|szt. PN-B-03434
W7- 8 Zaslepka CSL-C-125 1| szt. PN-B-03434
W7-9 Thumik akustyczny kanatowy, okragty dn125; 1=900 1|szt. -
W7-10 Kratka Spiro 1-rzedowa, z ramka montazowg 625x75/0/100 3| szt -
W7-11 Zigcze przeciwdrganiowe dn125 2 |szt. -
W7- 12 Wentylator kanatowy dn 125, silnik EC, z wyposazeniem 1]|szt. Parametry w pkt. 8
W7a-
W7a-1 Zigcze przeciwdrganiowe dn315 2| szt. -
W7a- 2 Thumik akustyczny SLQv-S-C-2-1-3-600-350-600 1| szt. PN-B-03434
Kratka wywiewna stalowa, z ramka montazowa i przepustnicg szt. -
W7a- 3 825x425 2
W7a- 4 Trojnik TR1v-S-C-300x500-1000-825x425-500-250-100 2 |szt. PN-B-03434
W7a- 5 Zaslepka QESv-S-C-500x300-30 1| szt. PN-B-03434
W7a- 6 Redukcja sym. QPR6v-S-C-600x350-500x300-30-30-200 2| szt. PN-B-03434
Wyrzutnia $cienna wilk. 500x300, z siatkg zabezpieczajgca szt.
W7a-7 z drutu ocynk. 1 -
W7a- 8 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X300-251* 1|szt. PN-B-03434
W7a- 9 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X300-1215* 1|szt. PN-B-03434
W7a- 10 Kanat wentylacyjny QD-S-C-500X300-676* 1|szt. PN-B-03434
W7a- 11 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-300-200 1|szt. PN-B-03434
W7a- 12 Wentylator kanatowy wlk. 60-35-6 z wyposazeniem 1| szt Parametry w pkt. 8
KLIMATYZACJA
Jednostka wewnetrzna nascienna, moc chtodnicza 5,0kW szt.
Jednostka zewnetrzna 2 Praca
S1 wraz z wyposazeniem 2 naprzemienna
Jednostka wewnetrzna nascienna, moc chtodnicza 3,5kW szt.
Jednostka zewnetrzna 1
S2 wraz z wyposazeniem 1
Rura miedziana w izolacji o gr. wg pkt. 4.5 (z ksztattkami) mb
Cu 26,35mm 100
Cu 29,52mm 40
Cu g12,7mm 70
Uwagi:

- wymiary elementéw oznaczonych ,,*” nalezy dopasowac podczas montazu,

- wszystkie przewody instalacji wentylacji nalezy izolowa¢ zgodnie z punktem 4.4- na kazdej

instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy przewidzie¢ rewizje zgodnie z ,,Wymaganiami

technicznymi COBRTI INSTAL 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych”



http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki
http://www.wentylacja.com.pl/publikacje/publikacje.asp?ID=1465&typ=ksiazki

10 ZAtACZNIKI

Zat. 1 Parametry centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej ZNW1
Zat. 2 Parametry centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej ZNW2
Zat. 3 Parametry centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej ZNW3
Zat. 4 Parametry centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej ZNW4
Zat. 5 Parametry centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej ZNW5



