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| 52 7 & W ZAKRESIE S+U+E
Skala 1:500
GN.IV.6640.1.670.2016

Wojewddztwo: Slaskie Powiat: m. Chorzéw
Jednostka ewidencyjna:246301_1 Obreb: 0004

Arkusze mapy zasadniczej:6.130.29.07.4.2;6.130.29.07.4.4

Arkusze mapy zasadniczej:6.130.29.08.3.1;6.130.29.08.3.3

Ukiad wspétrzednych: PUWP 2000 strefa 6, Kronsztadt 86
Chorzéw ul. Putaskiego

Tre$¢ poszczeg6inych warstw zostata opracowana w wyniku

nastepujacych czynnosci:

S, U - na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczej
otrzymanej z PODGIK w Chorzowie i pomiaru aktualizacyjnego.

E - na podstawie konwersji numerycznej mapy ewidencyjnej

3 , otrzymanej z PODGIK w Chorzowie.
S\ 7 Ry 7 Mapa aktualna na dziefi:18.11.2016r.
e / / Wykonawca:
OZNACZENIA
_________ zakres opracowania
tA sie¢ teletechniczna
eA sie¢ elektroenergetyczna
WA sie¢ wodociagowa
ks200 sleé kanalizacyjna
— 8 = sie¢gazowa
-------------------------- granice uzytkéw gruntowych
granice dziatek
123/45 numer dziatki ewidencyjnej
k-1/2015
g-1/2015 zatwierdzone projekty Z.U.D. ne
613029110820
I punkt osnowy geodezyjnej- podiega ochronie
o]
UWAGA!

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejsze] mapie
urzadzefi podziemnych, ktére nle byly zgloszone do inwentaryzadji,

o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych lub

nie dajacych sig wykry¢ aparaturg wykrywajaca.

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych granice
nieruchomosci nie zostaty ustalone, poniewaz nie jest
projektowany obiekt budowlany kubaturowy w odlegtosci
mniejszej niz 4m od granicy dziatki.

Niniejsza mapa do celéw projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzeii dot. stuzebnosci gruntowych.

Data opracowania mapy 21.11.2016r.
LEGENDA:
-| granica opracownia

]| projektowany budynek
a projektowane wej$cia

- projektowane jezdnie z brukowej

kostki betonowej typu Holland

projektowany plac z kostki

krakowskie] "Bruk Rzymski"

projektowane ciagi piesze z kostki
krakowskiej "Bruk Rzymski"

projektowana pochyinia i schody

wyg projektu architektury

istniejgce stanowiska postojowe do remontu
/ z brukowej kostki betonowej typu Holland /

trawniki i zielerA
------ kraweznik najazdowy, obnizony do 6cm

[ o | projektowany typowy wpust uliczny
projektowane odwodnienie liniowe

np. ACO-DRAIN (spadek wewnetrzyny 0,5%,
ruszt zeliwny, szeroko$¢ korytka 200mm )

¥ | istniejace drzewa do likwidacji

r

o istniejgce wpusty do likwidacii
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WRW PROJEKT Fikszoo.

40-663 Katowice ul. Bazantéw 1/24, telffax: 32 202 62 12, e-mall: wrwprojekt@gazeta.pl
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BIURO ARCHITEKTONICZNE www.archgorgon.pl

Temat ROZBUDOWA PAWILONU NR 1

ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

| PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

inwestor  SP Z0Z ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDLA PAWILONU NR 1
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