instalacji i urzggze

wodia% ape - ych
/3689/POOS/11
mgr in2, Marcin Korczala
uUprawnienia budowia

bez ograniczen
instalace inej w zakr

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SPREZONYCH GAZOW
MEDYCZNYCH | PROZNI

rozbudowy Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz
z modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby
apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG
i wysitkowej oraz wejscia gtdwnego do budynku szpitala
na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow
Bytomskich 11.

KATEGORIA Xl

Dziatka nr 3974/164

Jedn. ewidencyjna 246301_1, M. Chorzéw, obreb: 0004

Lokalizacja:
Zespot Szpitali Miejskich w Chorzowie,
przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11

Inwestor:

SP ZOZ Zespdt Szpitali Miejskich w Chorzowie
41-500 Chorzéw, ul. Strzelcéw Bytomskich 11

Jednostka projektowa:

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 25617101 / fax. 32 2513392
archgorgon@archgorgon.pl

BIURO ARCHITEKTONICZNE www.archgorgon.pl

Projektant:
mgr inz. Sebastian Cieslak
upr. proj. nr SLK/3689/POOS/11

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Korczala
upr. proj. nr SLK/0006/POOS/03

Katowice, marzec 2017.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania
. Przedmiot inwestycji — charakterystyka
. Podstawowe wielkosci
3.1. Zapotrzebowanie gazéw medycznych
3.2. Wielkosci zuzycia
4. Projektowany uktad zasilania instalacji
4.1. Instalacja tlenu
4.2. Instalacja sprezonego powietrza medycznego
4.3. Instalacja prézni medycznej
5. Zrodta zasilania instalacji gazéw medycznych
5.1. Stacja sprezarek powietrza medycznego
5.2. Stacja pomp prézni medycznej
. Instalacje wewnetrzne gazéw medycznych
6.1. taczenie rurociggow
6.2. Ztaczki i ksztattki
6.3. Punkty poboru
6.4. Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa (SZIA)
6.5. Cisnienia pracy instalacji
. Instalacje sygnalizacji alarmowej
. Warunki wykonania i odbioru
8.1. Warunki wykonania
8.2. Badanie i odbior instalacji

WN =

(0)]

o

CZESC RYSUNKOWA

INSTALACJE SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI

L T — RYS. NR 01
INSTALACJE SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI
BREUT PREYZIEMIA. oo msmimmnsngsirmssns smmnsromnmemsmimmmmmm s RYS. NR 02
INSTALACJE SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI
MASZYNOWNIA SPREZONEGO POWIETRZA | PROZNI.................. RYS. NR 03
INSTALACJE SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI
ROZWINIECIE STACJI SPREZONEGO POWIETRZA.........cccceeee. .. RYS. NR 04

Rozbudowa Pawilonu nr 1 0 nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.

str. 1



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI SPREZONYCH GAZOW MEDYCZNYCH | PROZNI

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem/Uzytkownikiem,
- Dane dotyczace technologii medycznej, programu i zatrudnienia ustalone z Uzytkownikiem,
- Podktady architektoniczne,
- Wizja lokalna w Szpitalu,
- Obowigzujgce normy i rozporzadzenia, w szczegélnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny  odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu  wykonujacego
dziatalnosc leczniczg
- Dyrektywa 93/42/EWG i obowigzujace normy zharmonizowane dotyczace
systemow rurociggowych sprezonych gazéw medycznych i prozni.

2. Przedmiot inwestycji — charakterystyka

Przedmiotem inwestycji pod nazwa ,Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowg kubature wraz z
modernizacjg wschodniego skrzydta na potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG
I wysitkowej oraz wejécia gtébwnego do budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy
ul. Strzelcow Bytomskich 11" jest wykonanie m.in. wewnetrznych instalacji gazow
medycznych, {j.:

- tlenu medycznego,

- sprezonego powietrza medycznego,

- prézni medycznej,

- odciggu gazéw poanestetycznych AGSS.
Instalacje sprezonego powietrza i prozni zostana podtaczone do nowoprojektowanych
zrodet zasilania:

- stacji sprezarek powietrza medycznego,

- stacji pomp prozni.
Instalacja tlenu medycznego zostanie wtgczona do wewnetrznej sieci rurociggowej szpitala.
Zostanie wykonana instalacja sygnalizacji stanu zrodet zasilania informujaca personel
techniczny o jej stanie. Sygnalizatory SSZZ - AIR i VAC zostana zamontowane w
pomieszczeniu portierni pawilonu nr 1.

3. Podstawowe wielkosci

Zgodnie z Dyrektywg 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. 0 wyrobach medycznych oraz
Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w
sprawie Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych do réznego przeznaczenia, instalacja gazéw
medycznych jest wyrobem medycznym.

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejécia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
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W zwigzku z powyzszym zespoty takie jak:

- skrzynki zaworowo-informacyjno-alarmowe (SZIA),

- punkty poboru gazéw medycznych,

- kulowe zawory odcinajace

- nadtézkowe panele elektryczno-gazowe,

- kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne itd.
muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, by¢ oznaczone znakiem
CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz by¢ zgtoszone w Urzedzie Rejestracji
Produktoéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych.
Biorac pod uwage wymagania stawiane przez dyrektywe oraz bezpieczenstwo pacjenta i
personelu medycznego, instalacje powinny by¢ wykonywane przez firmy z duzym
do$wiadczeniem w branzy.

3.1. Zapotrzebowanie gazéw medycznych

Ustalono, ze do zasilania nowoprojektowanych instalacji zostang wykonane nowe
zrodta sprezonego powietrza i prozni. Wszystkie zrodta zasilania musza spetnia¢
wymagania Dyrektywy 93/42/EWG i obowigzujacych branzowych norm zharmonizowanych.

3.2. Wielkosci zuzycia

Na podstawie wieloletnich obserwacji zuzycia gazéw medycznych w szpitalach oraz w
oparciu o literature i wytyczne projektowania okreslono wartoéci zapotrzebowania dla
poszczegolnych gazow:

- instalacji tlenu,

- instalacji sprezonego powietrza,

- instalacji prézni.
Majac na wzgledzie zaréwno dorazne potrzeby, jak i przede wszystkim dostepne
typoszeregi urzadzen przyjeto nastepujace parametry.

Lp. Rodzaj medium Zapotrzebowanie Cisnienie pracy
1 Tlen 8 m/h 0,5 MPa

2 Sprezone powietrze 10 m*h 0,5 MPa

3 Préznia medyczna 15 m¥h - 0,06 MPa

potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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4. Projektowany uktad zasilania instalacji gazéw medycznych

4.1. Instalacja tlenu
Instalacje tlenu medycznego nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN SO 7396-1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w obrebie projektowanego budynku. Zasilanie
oddziatu AilT bedzie realizowane z istniejgcego rurociagu instalacyjnego prowadzonego w
korytarzu — komunikacji istniejacego Pawilonu 1. Miejsce wpiecia do rurociagu pokazano na
rys. nr 02.

Instalacja tlenu rozprowadzana jest w systemie jednostopniowej redukcji ci$nienia.
Ostateczna redukcja jest realizowana w rozprezalni butlowej do 0,5 MPa.

4.2. Instalacja sprezonego powietrza medycznego

Instalacje sprezonego powietrza do celéw medycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-
EN ISO 7396-1.
Zaprojektowano:
- system zasilajgcy ze sprezarkami powietrznymi,
- instalacje wewnetrzng zasilajacg oddziat AilT,
- wytyczne dla instalacji sygnalizacji Zrodta informujaca personel o nieprawidtowym

cinieniu w sieci i/lub niesprawnosci sprezarek i stacji uzdatniania.
Zaprojektowano nowy uktad urzadzen w dotychczasowym pomieszczeniu sprezarkowni,
ktore bedg zasilac istniejaca i projektowang instalacje sprezonego powietrza medycznego.
Instalacja sprezonego powietrza medycznego rozprowadzana bedzie w systemie
jednostopniowej redukgji cisnienia. Ostateczna redukcja nastapi w maszynowni w zespole
redukcyjnymi do 0,5 MPa.

4.3. Instalacja prézni medycznej

Instalacje prézni medycznej nalezy wykonac zgodnie z EN ISO 7396-1.
Zaprojektowano:
- system sktadajacy sie z trzech oddzielnych pomp, jednego zbiornika buforowego, dwoch
rownolegtych filtrbw przeciwbakteryjnych zlokalizowany w. pomieszczeniu pomp
prozniowych,
- instalacje wewnetrzng zasilajgcg oddziat AilT,
- wytyczne dla instalacji sygnalizacji stanu zrodta informujaca personel o nieprawidtowym

ciénieniu w sieci i/lub niesprawnos$ci pomp,
Zaprojektowano nowy agregat prézniowy zlokalizowany w dotychczasowym pomieszczeniu
pomp prozni. Dotychczasowy agregat bedzie stanowi¢ rezerwe oraz dodatkowy zbiornik
buforowy.
Wartos¢ podcisnienia dla catej instalacji wewnetrznej ustalana bedzie w stacji pomp prézni
w granicach -0,04 do -0,06 MPa.

5. Zrédta zasilania instalacji gazow medycznych

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtobwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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Zgodnie z PN-EN I1SO 7396-1 wymaga sie, aby kazde zrodto zasilania instalacji gazéw
medycznych sktadato sie ze zrodta gtdwnego, pomocniczego i rezerwowego. Ich schematy
zostaty zamieszczone w zataczniku ,A” do normy.

5.1. Stacja sprezarek powietrza medycznego

Stacja sprezarek powietrza medycznego musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1SO
7396-1. Zlokalizowana =zostata w miejscu dotychczasowe] maszynowni AIR. Przed
zainstalowaniem urzadzen pomieszczenie nalezy wyremontowaé. Wyposazenie stacji sprezarek

stanowic beda:

- 3 szt. sprezarek kazda o wyd. min 60 Nm*h z silnikami elektrycznymi o mocy 7,5 kW,
- 2 szt. zbiornikéw wyréwnawczych V=1,0 m* w wykonaniu pionowym,
- 2 szt. stacji uzdatniania sprezonego powietrza do celéw medycznych,
- ukfadu redukcyjno-czujnikowego.
Sprezone powietrze medyczne powinno spetnia¢ nastepujace wymagania (zgodnie z

Pharmakopea):
punkt rosy
max zawartosc oleju
poziom CO;
poziom CO
poziom NO, NO,
poziom SO,

-40°C

< 0,1 mg/m°
<500 ppm
<5 ppm

<2 ppm

<1 ppm

Zawartos¢ pary wodnej (punkt rosy) i zawartosci tlenku wegla w powietrzu medycznym musi by¢
monitorowana w sposob ciagty przy pomocy czujnika ich zawartosci. Przekroczenia
dopuszczalnych wartosci powinny generowac alarm.

Projekt wykonano w oparciu o przyktadowe urzadzenia. Parametry projektowanych

urzadzen:

Agregat sprezarkowy — 3 szt.
cisnienie max:
moc:
wydajnosc¢:
gtosnosé:
masa:

1,0 MPa
7.5 kW,
60,9 m*/h,
73 dB (A),
189 kg,

Osuszacz absorpcyjny z uktadem kontroli punktu rosy — 2 szt.:

wydajnosc:
cisnieniowy punkt rosy
max zawartosc oleju
poziom CO;

poziom CO

poziom NO,NO;
poziom SO,

masa:

50 m°h

-40 °C (ponizej 67ml/m?®)
< 0,1mg/m’

ponizej 500 ppm

ponizej 5 ppm

ponizej 2 ppm

ponizej 1 ppm

38 kg

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydfa na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtbwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
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Zbiornik sprezonego powietrza V= 1m®, 1,1 MPa (np. KPL-1000/11)
- stojacy,
- ocynkowany,
- wyposazony w zawor bezpieczernstwa oraz manometr,
- masa 270 kg.
Wskaznik punktu rosy i zawartosci tlenku wegla.

Instalacje rurowg w sprezarkowni wykona¢ z rur miedzianych tgczonych lutem twardym
LS45. Sprezarki podtaczy¢ do instalacji za pomoca wezy gumowych zbrojonych. W
maszynowni zainstalowac czujniki cisnienia dla sygnalizatora stanu zZrédet zasilania (SSZZ
AIR). Cisnienie wyjsciowe z sieciowych stabilizatorow ci$nienia powietrza medycznego 0,5
MPa; cisnienie otwarcia sieciowych zaworéw nadmiarowych 0,7 MPa.

Sprezarki pracujg w uktadzie automatycznym. Sterownik nadrzedny zamontowany w jednej
ze sprezarek wiacza maszyny sekwencyjnie. Sterownik réwniez czuwa nad kolejnoscig
pracy w celu zachowania rownomiernego zuzycia, a takze generuje sygnaty awarii dla
potrzeb sygnalizatora stanu zrédet zasilania.

Zbiorniki i zawory bezpieczenstwa podlegajg odbiorowi okregowemu UDT.

Powyzsze urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
DTR pod rygorem utraty gwarancji.

5.2. Stacja pomp prézni medycznej
Stacja pomp prozni medycznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 1SO
7396-1. Zlokalizowana =zostata w dotychczasowym pomieszczeniu pomp prézni.
Wyposazenie jej stanowi¢ bedzie kompletny agregat sktadajacy sie z:
- 3 szt. pomp prozniowych z silnikami elektrycznymi kazdy o mocy 3 kW, o
wydajnosci catkowitej 250 m*/h,
- zbiornika wyréwnawczego V=0,43 m®,
- filtra przeciwbakteryjnego,
- zbiornika obserwacyjnego,
- urzadzenia nadrzednego automatycznego sterowania stacjg pomp prozni.
Pompy pracujg w uktadzie automatycznym. Sterownik na podstawie sygnatow
otrzymywanych z czujnika podcisnienia wtacza pompy sekwencyjnie. Sterownik roéwniez
czuwa nad kolejnoscig pracy pomp w celu zachowania réwnomiernego zuzycia.
Agregat posiada:
- trzy niezalezne pompy prézniowe,
- sterownik z zabezpieczeniami elektrycznymi,
- zbiornik wyréwnawczy,
- zestaw filtréw przeciwbakteryjnych,
- naczynie obserwacyjne.
Przewod ssacy agregatu wigczy¢ do instalacji centralnej prozni poprzez elastyczne rury
PCV. Wylot powietrza wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku ponad dach. Projekt przewiduje
zainstalowanie czujnika podci$nienia wraz z przewodem sygnatowym w celu umozliwienia
rozbudowy uktadu sygnalizacji stanu Zrédet zasilania (SSZZ VAC). Powyzsze urzgdzenia
nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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gwaranc;ji.
Parametry agregatu

wydajnosé 250 m°/h
max. podcisnienie - 0,097 MPa
pojemnosc zbiornika 4351
zainstalowana sumaryczna
moc silnikow elektrycznych 9,2 kW
masa 450 kg
gtosnosc¢ 72 dB (A)

6. Instalacje wewnetrzne gazéw medycznych

UWAGA!
WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z KONIECZNOSCIA WYLACZEN SYSTEMOW
RUROCIAGOWYCH GAZOW MEDYCZNYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE
KONSULTOWAC Z PERSONELEM TECHNICZNYM | MEDYCZNYM SZPITALA

Instalacje gazéw medycznych musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN
ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2. Nalezy je wykonac¢ z rur miedzianych wg PN-EN
13348 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni”. W normie tej stawiane sa szczegdélne wymagania odnosnie jakosci
wewnetrznych powierzchni rur. W przypadku instalacji gazéw medycznych bardzo
istotng sprawg jest zachowanie odpowiedniej czystosci powierzchni wewnetrznych
przewodow i urzadzen. Jest to spowodowane faktem, iz tlen pod ciénieniem moze
powodowac samoistne spalanie si¢ substancji oleistych. W zwigzku z tym istnieje kilka
podstawowych zasad przy wykonywaniu takich instalacji. Stosowac¢ rury z miedzi,
odtluszczone o zawarto$ci wegla w postaci smaréw na powierzchni wewnetrznej max.
0,2 mg/dm? (rury wg PN-EN 13348). Zakupione rury musza posiada¢ zaslepki na
koncach, ktére usuwa sie dopiero przed ich montazem.

Rurociggi gazéw medycznych w obrebie stropéw podwieszanych nalezy uktadaé nad
tynkiem w przestrzeni miedzystropowej. W przypadku braku stropéw podwieszanych
instalacje potozy¢ pod tynkiem. Podejécia rur do skrzynek zaworowo-informacyjno-
alarmowych, punktéw poboru nalezy utozy¢ pod tynkiem. Odlegtosé¢ rurociggdéw gazow
medycznych od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
powinna by¢ mnigjsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodoéw z
instalacjg elektryczng z zastosowaniem tulei ochronnych z PCV w przypadku braku min.
odlegtosci 10 mm.

Odlegtos¢ rurociggéow gazéw medycznych od rurociagdéw gazow palnych lub mediow
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm.

Rurociggi powinny by¢ podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozje w
odstepach w zaleznoéci od $rednicy od 1,0 do 1,5 m (wg EN-ISO 7396-1). Nie mozna
wykorzystywac rurociggéw do uziemiania wyposazenia elektrycznego.

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowe]j oraz wejécia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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6.1. Laczenie rurociagow
Potaczenie rurociagéw nalezy wykona¢ lutem twardym (LS-45) przy pomocy
odpowiednich ztaczek. W czasie lutowania wnetrze rurociagu musi by¢ wypetnione
gazem ochronnym (np. argon, azot).

6.2. Ztaczki i ksztattki
Zaleca sig faczenie rurociagéw o $rednicach mniejszych niz ¢ 22x1 mm poprzez
zastosowanie roztfaczania koncéwek rur (kielichowanie), a wykonywanie tukéw przez
giecie. Dopuszcza sie taczenie rurociagéw przez zastosowanie typowych ztgczek (muf,
trojnikéw, kolanek). Rurociagi o $rednicach réwnych lub wiekszych od d» 22x1 mm nalezy
taczyc¢ przy uzyciu odpowiednich ztaczek.

6.3. Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni

Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-
EN ISO 9170-1. Poniewaz obiekt jest wyposazony w punkty poboru w systemie AGA
nalezy zainstalowa¢ punkty poboru w takim systemie. Punkty poboru muszg posiadac
wazne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o Wyrobach
Medycznych). Jako punkty poboru odciggu gazéw poanestetycznych zastosowac
systemy z napedem inzektorowym spetniajace wymagania PN-EN 1SO 7396-2.
Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod
rygorem utraty gwaranciji.

6.4. Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa (SZIA)
Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazyé w awaryjne zawory odcinajgce. Zawory
te sg zamontowane w SZIA.
Kazdy zespét posiada:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow,

- pomiar i wskazanie ci$nienia i podcisnienia gazéow,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych z

doktadnoscig wskazan + 4%,

- fizyczne oddzielenie instalacji ,po skrzynce” od instalacji ,przed skrzynka”,

- mozliwo$¢ awaryjnego zasilania oddziatu,

- awaryjne otwarcie bez klucza.
Zawory zamontowane w w/w zespotach umozliwiajg szybkie i pewne zamkniecie
doptywu gazéw. SZIA ma konstrukcje pozwalajacg na oznakowanie kazdego zaworu
numerem i nazwg lub symbolem gazu. Ponadto posiada tabliczki umozliwiajace
zapisanie numeréw pomieszczen oraz ilosci punktow poboru odcinanych przez dany
zawor. Lokalizacja SZIA powinna zapewnia¢ dostep i dobrg widocznosé.
W SZIA zamontowane s3 czujniki ci$nienia dla sygnalizacji stanow awaryjnych. Czujniki
uruchamiane sa przy zmianie ci$nienia:

- tlen - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa
- powietrze - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa
- préznia - powyzej —0,04 MPa

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydita na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtdbwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
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Sygnalizacja poprawnej pracy urzadzenia oraz witasciwych cisnien w instalacjach
sygnalizowana jest odpowiednimi ikonami na dotykowym wyswietlaczu medium. W
przypadku awarii sygnalizatora lub przekroczenia ustalonych wartosci ciénienia lub
podcisnienia wiacza sie sygnat akustyczny oraz zapala sie odpowiednio pulsujace
czerwone pole.

Szczegdty dotyczace ustawien oraz pracy sygnalizatora znajdujg sie w DTR urzadzenia.
Przyciskiem ,Test” mozna sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia w stanie alarmu. Instalacja
zasilana jest w energie elektryczng rezerwowang z zasilania o napieciu 24 VDC. Nie
wolno zwiera¢ pomigdzy soba zadnych zaciskéw wejsciowych sygnalizatora.

Powyzsze urzadzenia i armatura powinny posiada¢ wazne certyfikaty i dopuszczenia,
zgodnie z aktualnymi przepisami branzowymi

Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod
rygorem utraty gwaranciji.

6.5. CiSnienia pracy instalacji
Wymagania dotyczace wartosci cisnien pracy opierajg sie na DTR producentéw
urzadzen oraz na zaleceniach PN-EN ISO 7396-1.

6.6. Elementy koncowe instalacji
Sufitowa jednostka zasilajaca dla stanowisk intensywnego nadzoru — 8 szt.
(parter, Sala OIOM, pom. nr 45 — 6 szt.; parter, Sala OIOM IZOLATKA pom. nr 33 — 1
szt; Sala OIOM IZOLATKA pom. nr 30 — 1 szt.)
Medyczna jednostka zasilajaca zbudowana z dwéch kolumn zasilajacych zawieszonych
pod belka sufitowa:
- po prawej stronie t6zka kolumna aparaturowa umozliwiajagca zawieszenie m.in.
respiratora i monitora funkcji zyciowych.
- po lewej stronie t6zka kolumna infuzyjna umozliwiajaca zawieszanie
pomp infuzyjnych, kroplowek, ssakow, itp..
Zintegrowane oswietlenie na belce:
- oSwietlenie ogolne stanowiska — $wiatto posrednie, odbite od sufitu lampa
zainstalowana na goérze belki,
- oSwietlenie pacjenta — lampa zainstalowana na dole belki, skierowana
bezposrednio na pacjenta,
- lampka nocna (dla orientacji).
Gtowice zasilajgce:
- strona aparaturowa: - udzwig 100 kg
- strona infuzyjna: - udzwig 100 kg
Standardowe wykoriczenie $cianek gtowic zasilajacych: anodowane aluminium oraz
belka malowana na biato.
Gniazda zainstalowane na gtowicach zasilajgcych:
punkty poboru gazéw medycznych i prozni: strona aparaturowa / strona infuzyjna

tlen (O2) - 2 szt. -1 szt.
sprezone powietrze (Air) - 2 szt. -1 szt
préznia (Vac) - 2 szt. - 2 szt.
gniazdka elektryczne 230 V - 8 szt. - 6 szt.

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtébwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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bolce wyrownywania potencjatow (P.E.) - 8 szt. - 6 szt.
gniazdko sieci komputerowej RJ-45 - 4 szt. - 2 szt.
miejsca przygotowane pod instalacje w przysztosci

dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt. -1 szt.

Wyposazenie - strona infuzyjna:
- szyny montazowe na bocznych sciankach — 2 szt.
- dwuramienny wysiegnik na drazek infuzyjny 30cm + 30 cm — 1 szt.
- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kropléowek -1 szt.

- pozioma szyna montazowa - 2 szt.
Wyposazenie - strona aparaturowa:
- potka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montazowymi — 3 szt.
- szuflada pod potka -2 szt
- automatyczne oswietlenie szuflady -1 szt.
- zamykane schowki na kable (pod potka) — 2 szt.
- pozioma szyna montazowa 60 cm -1 szt.
- szyna okalajgca kolumne o udzwigu 33 kg -1 szt.
- szyny montazowe na bocznych $ciankach 180 mm - 3 szt.

Punkty poboru (parter, pok. zabiegowy nr 35) montowane podtynkowo w ilosci:
-2 x tlen,
- 1 X sprezone powietrze,
- 1 X proznia,
- 1 x odciag gazéw poanestetycznych.
Urzadzenia zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta pod rygorem utraty gwarancji

7. Instalacje sygnalizacji alarmowej

Wytyczne wykonania sygnalizacji alarmowej stanu zrodet zasilania.
Do sygnalizatorow stanu zrodet zasilania (SSZZ) nalezy doprowadzi¢ nastepujace sygnaty
o stanie zrodet zasilania:
rozprezalnia tlenu medycznego (poza zakresem opracowania)
a) bateria butlowa | pusta,
b) bateria butlowa Il pusta
c) zbiornik tlenu - rezerwa,
d) cisnienie wyjsciowe sieci tlenowe;j:
- za niskie,
- za wysokie.
stacji sprezarek powietrza medycznego:
a) awaria sprezarki z uktadu automatyki
b) niskie cisnienie z czujnika ci$nienia - spadek ci$nienia ponizej 0,4 MPa
c) wysokie cisnienie z czujnika cisnienia - wzrost ci$nienia powyzej 0,6 MPa
d) czujnika punktu rosy o wilgotnosci sprezonego powietrza powyzej — 40 °C
e) czujnika zawartosci CO o przekroczeniu 5 ppm (5ml/m®)

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gltownego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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stacji pomp prézni medycznej:
a) awaria pompy z uktadu automatyki
b) niskie podcisnienie — z czujnika podci$nienia — wzrost ci$nienia powyzej - 0,04
MPa (0,06 MPa abs).

8. Warunki wykonania i odbioru

Instalacje gazéw medycznych jako wyréb medyczny podlegajg klasyfikacji i zgodnie z
regutami zatacznika IX Dyrektywy Medycznej 93/42/EWG zakwalifikowane sg do klasy
llb, co wigze sie ze szczegdlnymi warunkami wykonania, odbioru i atestacji, okreslonymi
w PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN ISO 7396-2.

Biorac pod uwage wymagania stawiane przez dyrektywe oraz bezpieczenstwo pacjenta
oraz personelu medycznego i technicznego, instalacje gazéw medycznych musza byé
wykonywane przez firmy z duzym do$wiadczeniem w branzy oraz posiadajgce wdrozony
system zapewnienia jakosci ISO 13485 oraz certyfikat wydany przez Jednostke
Notyfikowang w zakresie ich wykonywania/montazu.

8.1. Warunki wykonania
Instalacje gazow medycznych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi w:

- PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociagowe do gazéw medycznych — cze$¢ 1”

- PN-EN ISO 7396-2 ,Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych — cze$¢ 2"

- ,\Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom

I wydanymi w 1988 roku.

Wykonawca musi wykona¢ badania, odbiory oraz atestacje wyrobu zgodnie z
wytycznymi PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN 1SO 7396-2.
Wszystkie piony, zawory, manometry musza by¢ oznaczone w sposob trwaty i czytelny.
Réwniez rurociagi prowadzone w kanatach oraz nad sufitami podwieszanymi muszg
posiada¢ oznakowane barwne. Kierunek przeptywu gazu medycznego nalezy oznaczyé
strzatkgq wzdtuz osi rurociagu.
Oznaczenie barwne dla gazéw medycznych:

- tlen - biaty,

- sprezone powietrze - biato-czarny,

- préznia - ZOtty,

- odcigg gazoéw poanestetycznych - karmazynowy.

8.2. Badanie i odbior instalacji
Zgodnie z PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 instalacje gazéw medycznych w
trakcie montazu jak réwniez po zakonczeniu montazu oraz przed przekazaniem ich
uzytkownikowi, musza by¢ poddane odpowiednim badaniom i atestacji. Celem badania
instalacji jest sprawdzenie czy spetniajg one wszystkie wymagania bezpieczenstwa i
eksploatacji. Ponadto Uzytkownik powinien opracowac¢ ,Dokumentacje zarzgdzania
eksploatacjg instalacji gazow medycznych”, ktéra musi zawiera¢ niezbedne schematy
instalacji oraz okre$la¢ podstawowe czynnosci konserwacyjne i obstugowe, a takze tryb

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacja wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtéwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcow Bytomskich 11.
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postepowania obstugi w trakcie normalnej pracy instalacji, w sytuacjach awaryjnych, w
czasie pozaru itp. ’“‘*

Jpracowat:

mgriii?e n/Cieslak

Rozbudowa Pawilonu nr 1 o nowa kubature wraz z modernizacjg wschodniego skrzydta na
potrzeby apteki, oddziatu AilT, pracowni EKG, UKG i wysitkowej oraz wejscia gtébwnego do
budynku szpitala na terenie ZSM w Chorzowie, przy ul. Strzelcéw Bytomskich 11.
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SLK/OKK/7131/3689/11 : Katowice,dnia 09 czerwca 2011 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),.
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28" kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI.OIiB
nadaje Panu Sebastianowi Cieslak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 27 listopada 1972 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3689/PO0OS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rczporzgdzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2008 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnigja
do sporzadzania projektow zagospoedarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Sebastiarn Cie$lak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wtadciwe] izby samorzgdu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] izby InZynierow Budownictwe
w Warszawie, za posrednictwem OCkregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.CIIE w Katowicach w terminie 14 dni

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1 Pan Sebastian Cieslak
Beskidzka 14 L o W 1 <A - - .
42-600 Tarnowskie Gary i L U gr inz. Piotr $zatkowski
P Okregowa Rada Izby 7 Ren et L e R
3 Gtoéwny Inspektor P B " 2. '

: G i inz’ Jurkiewicz
Nadzoru Budowiznego st / mgri—mz{f?'es}aw Jarks

~
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magrinz. Zbigniew Dzierggwicz




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TNQ-CGN-YPU *

Pan Sebastian Cieslak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7369/11

adres zamieszkania ul. Beskidzka 14, 42-600 Tarnowskie Gary

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.




Katowice, dnia 17 lipca 2003 ¢
Sygn. akt SLK./7131/0006/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pk: 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistew (Dz.U. z 2007ir. Nr 5 poz. 42
z poZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz.li. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pSZniejszymi zmianami
oraz § 9 wust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.L). z 1995r. Nr 8, poz. 38, z pdiniejszymi zmianami) oraz art 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza ze:

pan Marcin Korczala
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
urodzony dn. 04-09-1874 r w Bytemiu
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDCWLANE
nr ew. SLK/0006/POCS/03

do projektowania bez cgraniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych ciepinych wentylacyjnych i gazowych

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
W Katowicach na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego
oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 5/OKK/G3 z dnia 17 lipca 2003r. stwierdzita.
ze Pan Marcin Korczala posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Slaskiej Okregowsj lzby Inzynierdow Budownictwa
w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Korczzla

ul. Broniewskiego 7/23

41-800 Zabrze

Okregowa Rada izby

Gtowny Inspektor Nadzoru Budewlanego

4/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

SLK-4TS-SIF-7P| *

Pan Marcin Korczala o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1085/03

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 24B/17, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



