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OPIS TECHNICZNY ]
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROG

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1 O NOWA KUBATURE WRAZ
Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDLA NA POTRZEBY APTEKI,
ODDZIALU AiIT, PRACOWNI EKG, UKG I WYSILKOWEJ] ORAZ WEJSCIA
GLOWNEGO DO BUDYNKU SZPITALA NA TERENIE ZESPOLU SZPITALI
MIEJSKICH W CHORZOWIE PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH NR 11

1.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowe drég i chodnikéw jest
umowa zawarta z Inwestorem.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

2.1. Fragment planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Chorzowa.

2.2. Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu.

2.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez Urzad Miasta

Chorzow, Wydziat Geodez;ji.

2.4. Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego.

2.5. Wiasne pomiary uzupekniajace.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.

Dane ogoélne

3. Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Chorzowa zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej w Chorzowie
i ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Katowickiego, teren na
ktérym projektuje si¢ modernizacje zostat okreslony w obowigzujacym planie
ogdblnym, jako ushugi zdrowia.




Warunki realizacji inwestycji:
Rozbudowa pawilonu nr 1 jest przeznaczona do realizacji w 2017r.
Istniejgcy zewnetrzny uktad komunikacyjny nalezy do ukfadu podstawowego
miasta Chorzowa. Ulica Strzelcow Bytomskich oraz Putaskiego peini funkcje
ulicy zbierajgcej i rozprowadzajacej ruch z drog wewnetrznych przylegajacych
do obiektow kubaturowych szpitala.
Wewnetrzny uktad komunikacyjny powiazany z ukladem zewnetrznym

pelni funkcje ustugowa.

Projektowane chodniki petnig funkcje ciagdw zbierajacych ruch pieszy oraz
rozprowadzajacych do istniejacych przystankéw komunikacji autobusowej
i tramwajowe] miasta.

4. Charakterystyka stanu istniejacego

Teren objety zakresem opracowania obejmuje dziatke nr 3974/164
znajdujaca sie w srodmiesciu miast Chorzowa.

Od strony poélnocno — wschodniej dziatki Zespotu Szpitali Miejskich
w Chorzowie przylegaja do ulicy Strzelcow Bytomskich, od strony potudniowej
do ulicy Kazimierza Putaskiego.

Uklad przestrzenny szpitala w granicach opracowania peini gltéwnie funkcje
komunikacyjng dla karetek pogotowia sanitarnego, ktére sa pojazdami
specjalnie uprzywilejowanymi oraz samochodéw komunalnych.

Istniejgca kanalizacja deszczowa zapewnia odwodnienie powierzchniowe
istniejacych jezdni i chodnikow.

Wydzielone chodniki i jezdnie zapewniaja bezpieczna segregacje dla ruchu
pieszego oraz uporzadkowany dla ruchu kotowego.

Rozbudowa  wschodniego skrzydta pawilonu nr 1 i1 przebudowy
istniejgcego uklad komunikacyjny wymusza dostosowanie i wzajemne
powigzanie wszystkich elementoéw zagospodarowania terenu.

Teren w liniach rozgraniczajacych jest uzbrojony. Wzdtuz jezdni przebiega
istniejgca kanalizacja teletechniczna, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna
sanitarna, kanalizacyjna deszczowa oraz sie¢ elektroenergetyczna NN i SN.

5. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania
przestrzennego

Ranga przestrzeni tego fragmentu wynika z dominujacej funkcji ciggu
pieszego, 1taczacego poszczegdlne pawilony medyczne 1 ustugowe.




Charakter ruchu wymaga réznego rodzaju chodnikéw i dojs¢ specjalnych,
dostosowanych do jego natg¢zenia.

Infrastruktura ~ komunikacyjna =~ wymaga  gruntownej  przebudowy
i modernizacji, przylegajacej bezposrednio do pawilonu nr 1.
Obstuge komunikacyjng pawilonu od strony ulicy Pufaskiego zapewnia
wewnetrzna droga dojazdowa, ktora zostanie przebudowana, a niweleta jezdni
dostosowana do projektowanego wejscia.
Od strony gtéwnego wejscia do budynku projektowany jest plac manewrowy
wraz z przylegajacymi ciggami pieszymi.

Zakres zadania inwestycyjnego pokazuje zataczony plan sytuacyjny, rys. nr D-1.
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6. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanej inwestycji przebiega uzbrojenie nad i podziemne ,
ktére zostanie przebudowane i zabezpieczone zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznym.

Szerokos$¢ chodnika zostata przesadzona istniejacag infrastruktura techniczng
oraz istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

Istniejgce uzbrojenie podziemne przesadzilo o granicy inwestycii,
dostepnosci terenu i stanowito podstawe przyjetych rozwiazan geometrycznych
i technicznych.

Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny bedzie naleze¢ do
uktadu obstugujacego.

)




7. Konstrukcja nawierzchni

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni, jako wyjsciowy przyjeto
prognozowany Sredni Dobowy Ruch w roku (SDR) pojazdéw ciezkich w
przekroju drogi, w dziesiatym roku do oddaniu drogi do eksploatacji.

Wyznaczono kategorie ruchu na podstawie liczby osi obliczeniowych
100-115kN na dobe na pas obliczeniowy.

Jezdnie drog beda naleze¢ do kategorii ruchu KR2 na podtozu G3.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna grub. 8cm z brukowe;j kostki Krakowskiej ,,Bruk Rzymski”,
na podsypce cementowo — piaskowej grub.3cm, oraz typu Holland,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0- 31,5mm, grub. 25cm,

- warstwa wzmacniajgca grub.25 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm,

- geotekstyl o masie powierzchniowej >250g/m’

- warstwa wyréwnawcza z piasku o grubosci Scm

Jezdnie od strony zieleni nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym
wystajagcym15x30cm, natomiast od strony ciggdéw pieszych kraweznikiem
najazdowym, utozonym na tawie betonowej z oporem, klasa betonu C12/15.

Chodniki i ciagi piesze zaprojektowano o nastepujacej konstrukeji:

- warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce piaskowo-cementowej, z wypelnieniem spoin zaprawa ,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 23cm, o granulacji 0-31,5mm.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WG RYS. nr3,4i5.

8. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe drég i chodnikéw beda zapewnia¢ wpusty
uliczne z osadnikiem, podlaczone do istniejgcej kanalizacji deszczowej, oraz
odwodnienie liniowe szczelinowe dt. 28,00m, szerokosci 200mm.




Projektowane spadki poprzeczne i podtuzne jezdni zapewniajg odprowadzenie
wody opadowej z powierzchni placéw Sciekiem przy krawezniku do wpustow
ulicznych.

9. Roboty ziemne

Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ krawedzie podstawy
nasypu lub wykopéw za pomoca palikéw , a ponadto wyznaczy¢ pochytosci
skarp tatami przybitymi do palikéw.

Wykonywanie nasypow, wykopéw 1 robot odwodnieniowych powinno
przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej stale odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych.

Odwodnienie powierzchniowe wo&d opadowych zapewni uksztattowanie
pochylen poprzecznych i podluznych nawierzchni oraz przylegajgcych
poboczy do wpustow ulicznych istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
projektowanych wpustoéw ulicznych.

Wyprofilowane skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed erozjg zgodnie
z Polska Normg PN-S-02205.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.02.01.01 w gruntach I-V i ST
D.02.03.01.




