PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
PLACU | JEZDNI MANEWROWYCH

- Warstwa $cieraina z kostki Krakowskiej
"Bruk Rzymski" "HOLLAND"/ kolor ciemnoszary
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- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
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- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0-31,5mm

25

PODLOZE G1 36 cm

wtorny modut odksztatcenia E =100 MPa
wskaznik zageszczenia Is=1,00

- Warstwa wzmacniajaca z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63mm

- Geotekstyl o gestosci >250 g/m?
- Warstwa wyréwnawcza z piasku gruboziamistego
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| - Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

Temat ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
| PRZY UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11
Inwestor  SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 11

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Okt ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDLA PAWILONU NR 1
stabilizowanego mechanicznie Projektzwa Opracowat B
0 uziarnieniu 0-31,5mm . Batentioy | ([ ey . bk Hanak
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Wazysida informacja zawarte w apracowaniu stanawia wiasnaéé I nie kaplowane,
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