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Wyszczegolnienie

2.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pob6r mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony g-k lub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h
(L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego
poziomu natgzenia oSwietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajacq na: regulacje strumienia Swietlnego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkciji, odbiér informacji o stanie
opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

Wraz ze zrodiem $wiatta

Katalog
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A1

Uwagi

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pob6r mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony g-k lub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 50000h
(L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta, oprawa
wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego
poziomu natezenia o$wietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje strumienia Swietlnego opraw,
wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkciji, odbior informacji o stanie
opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

Wraz ze zrédiem $wiatla

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000im, pobor mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu
aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura
pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos$¢: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uklad zasilajacy: inteligentny
zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia
Swiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na
utrzymanie statego poziomu natezenia o$wietlenia, oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca na: regulacje
strumienia $wietlnego opraw, wyzwalanie wcze$niej zaprogramowanych funkcii,
odbiér informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego
poboru mocy

Wraz ze zrédiem Swiatla

kpl.

kpl.
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A2

A3

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumieh po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobér mocy 36W, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony g-k lub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$é: 50000h
(L80B20), cos fi =0,96, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatla, oprawa

kpl.
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wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego
poziomu natezenia oSwietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacje strumienia Swietinego opraw,
wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o stanie
opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

Wraz ze zrédtem $wiatta

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7000Im, pob6r mocy 58W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana
z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na
mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane
techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla
hartowanego o grubo$ci 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujacq  ol$nienie, odbty$nik blyszczacy z polerowanego aluminium
gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH

Wraz ze zrédtem $wiatta

kpl.
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B.2

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3800Im, pobor mocy 32W, klasa
energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub
nasciennie za pomoca opcjonalnych obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana
z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na
mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoriczenia z tworzywa lakierowane
techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkia
hartowanego o grubo$éi 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery
redukujaca  olSnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowanego aluminium
gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, wymiary (dt.,, szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), ATEX, atest
higieniczny PZH

Wraz ze zrodiem Swiatla

kpl.

B.3

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05,
strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =2250Im, pobor mocy 25W, typ
downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napieciowym
SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C = +40°C

Wraz ze zrodlem $wiatla

kpl.
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Cc1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05,
strumief po przejsciu przez zesp6t optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ
downlight, do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci,
ukfad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjSciem napigciowym
SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy:
-20°C + +40°C

Wraz ze zrédlem $wiatta

kpl.
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C.2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumieh po przejsciu przez zespdt optyczny =3400Im, pobor mocy 25W, klasa
energetyczna A++, montaz dostropowy, obudowa z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003,
grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad optyczny: soczewkowy system optyczny,
wydajno$¢ oprawy 136Im/W, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF:
80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, ukfad zasilajacy: elektroniczny
LED z wyj$ciem napieciowym SELV, Zywotno$¢: 60000h (L80B20), zgodnosé z
normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

Wraz ze zrodlem $wiatta

kpl.
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Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
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strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4200Im, pobor mocy 32W, klasa
energetyczna A++, montaz do wbudowania w strop karton-gips, obudowa z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV
poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, ukiad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 131Im/W, temperatura pracy:
-20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uktad
zasilajacy: elektroniczny LED z wyjSciem napieciowym SELV, zywotno$¢:
60000h (L80B20), zgodno$¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-
2-22; EN62471

Wraz ze zrodtem $wiatta

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatfa
bezposredni w dét, IP40, T=4000K, Ra>80, strumien Swietiny zrédet Swiatta
=2200Im, wymiary: 626x60x60mm, pobér mocy 16W, obudowa wykonana z
profilu aluminiowego, dyfuzor opalizowany, chtodzenie pasywne

Wraz ze zrodiem Swiatla

kpl.
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13.

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejSciu przez zespot optyczny =3483Im, pobér mocy 41W,
montaz za pomocg zwieszakow - dlugo$¢ zwieszakéw maksymalnie 1,2m,
obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor:
Jmrozony”, uktad zasilajacy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20)

Wraz ze zrodlem $wiatta

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4814Im, pobor mocy 59W, klasa
energetyczna A++, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-
kartonowy za pomocg uchwytow, obudowa z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, dyfuzor:
mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy: elektroniczny LED z
wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny
PZH

Wraz ze zrodiem $wiatta

kpl.

kpl.
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14.

15.

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3700Im, pobdr mocy 41W,
montaz: do wbudowania w strop modutowy lub gipsowo-kartonowy za pomocq
uchwytéw, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad zasilajacy:
zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH

Wraz ze zrédiem Swiatla

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumieh po
przejsciu przez zesp6t optyczny=1650Im, pobér mocy 20W, klasa energetyczna
A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasnacego,
stabilizowanego  promieniami UV  biatego  poliweglanu, dyfuzor z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu,
zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C +
+40°C

Wraz ze zrédiem Swiatla

kpl.
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G.2

H.1

16.

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP20, IK05, UGR<26, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1700Im, pobdr mocy 18W,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony, obudowa wykonana z
ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9003,
dwuczesciowa optyka: odbty$nik paraboliczny z matowego aluminium (99,99%
odbicia - klasy A+) oraz raster wykonany z foremnych komoérek z
wysokopolerowanego aluminium (99,99% odbicia - klasy A+), temperatura
pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 50000h (L80B20), uktad zasilajacy:
inteligentny zasilacz LED z wyjSciem napigciowym SELV,, klasa A++

Wraz ze zrédiem $wiatta

kpl.

17.

Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramem, autoadresowalna,
montaz: nascienny, IP40, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC,
pobor mocy: 4,5 VA (AC) oraz 2,5W (DC), obudowa wykonana z profilu

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO

kpl.
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aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1W, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035,
ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania
piktograméw, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-
1
Wraz ze zrédtem Swiatla

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, autoadresowalna,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony, IP41, napiecie zasilajagce 198V-
254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 6,0 VA (AC) oraz 3,8W (DC), obudowa
wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma diodami LED 0,1W, wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy, uchwyt z poliweglanu w kolorze
RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do
przytwierdzania piktograméw, widzialno$¢ 20m, Swiadectwo CNBOP, zgodnos¢
z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI
11222, DIN 4844-1

Wraz ze zrodiem $wiatta

Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, IP66, IK09, jednostronna, z piktogramem,
autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobor
mocy: 7,0 VA (AC) oraz 6,4W (DC), obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne
uderzenia) na RAL 7035, odbty$nik wykonany z wysokopolerowanego
aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztatcie gwarantujgcym
zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkla hartowanego,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =220m, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

Wraz ze zrodtem $wiatta

Oprawa ewakuacyjna na zrédta LED, IP66, IK09, dwustronna, z piktogramem
Sign, autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC,
pobér mocy: 7,0 VA (AC) oraz 6,4W (DC), obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne
uderzenia) na RAL 7035, odbty$nik wykonany z wysokopolerowanego
aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztatcie gwarantujgcym
zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkla hartowanego,
strumieh po przejSciu przez zespot optyczny =220m, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujgca stan pracy oprawy, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
Swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

Wraz ze zrédiem $wiatla

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IK07,
autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobor
mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC), wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan
pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do
nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: cze$¢ z
zespolem  optycznym  wykonana z  samogasnacego  materiatu
21.  termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z uktadem elektronicznym kpl. | 48 AW1
wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, potaczenie
pomiedzy uktadem elektronicznym i cze$cig optyczng poprzez szybkoztaczki,
soczewka do o$wietlenia stref otwartych o wysoko$ci <=7m, dajgca strumien
181Im, swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108
Wraz ze zrodiem $wiatla

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IK07,
autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobor
mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC), wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do
naktadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z
zespolem  optycznym  wykonana z  samogasnacego  materiatu

18. kpl. 6 EW2

19. kpl. | 10 EW3

20. kpl. 2 EW4

22. kpl. 13 AW2
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termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z uktadem elektronicznym
wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, potaczenie
pomiedzy uktadem elektronicznym i cze$cig optyczng, poprzez szybkoztgczki,
soczewka do o$wietlenia drog ewakuacyjnych o wysokosci <=7m, dajaca
strumien 181Im, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE;
2004/108

Wraz ze zrédiem $wiatla

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, 1K07,
autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobor
mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC), wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do
naktadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czes¢ z
zespotem  optycznym  wykonana z  samogasnacego  materiatu
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z uktadem elektronicznym
wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony P20, potaczenie
pomiedzy uktadem elektronicznym i czescig optyczng poprzez szybkoztaczki,
soczewka koncentryczna, dajgca strumien 181Im, $wiadectwo CNBOP,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN
1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

Wraz ze zrédiem $wiatla

Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP66, IK09, autoadresowalna, napiecie
zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobér mocy: 7,0 VA (AC) oraz
6,4W (DC), obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowana
proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odbly$nik
wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego
odbicia, o ksztalcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz
wykonany ze szkfa hartowanego, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=220m, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy, 24szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, $wiadectwo CNBOP, ATEX-na zaméwienie klienta,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034,
EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

Wraz ze zrédiem $wiatla

kpl.

kpl.

59

AW3

AW4

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, [P41, 1K07,
autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobor
mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC), wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do
nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: cze$¢ z
zespolem  optycznym  wykonana z  samogasnacego  materiatu
termoplastycznego w kolorze RAL 9010, cze$¢ z ukiadem elektronicznym
wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20, potaczenie
pomiedzy uktadem elektronicznym i cze$cig optyczng poprzez szybkoztaczki,
soczewka uniwersalna: do o$wietlenia stref otwartych o wysokosci <=7m,
dajaca strumien 181Im, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, ENG62471,
2006/95/CE; 2004/108

Wraz ze zrédiem Swiatla

tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V

tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44

tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V

tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44

tacznik klawiszowy, Swiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V;

tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44

tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, natynkowy; 16 A; 230 V; IP44

tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, natynkowy; 16 A; 230 V;

tacznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; pod$wietlany, 16 A; 230 V
tacznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; pod$wietlany, 16 A; 230 V, IP44

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

kpl.

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.

21
34
16

37

34
14

AWS
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36. ﬁ_qcznik klawiszowy, 16 A; 230 V; EX — wykonanie przeciwwybuchowe kpl. 1
37.  Czujnik ruchu; 360°; 230V kpl. 7
38. |Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. | 215 G1
39. |Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 145 G2
40. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 230 V kpl. | 23 G3
41. Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 15 G4
9 Sniazdo wtyczkowe, podtynkowe; wydzielone; 16 A; 230 V; kodowane z kpl. 6 K1
uczem
43.  Gniazdo wtyczkowe sieci IT; 16 A; 230 V; zielone; wykonanie antybakteryjne kpl. | 64 IT
Punkt elektryczno-logiczny PEL wyposazony w:
- 2xG5 gniazda wtyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
44. - 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20, kpl. | 34 PEL
czerwone z kluczem;
- dwa gniazda RJ45
Minikolumna elektroinstalacyjna, jednostronna KOL wyposazony w:
- 2xG5 gniazda wtyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
45. - 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20, kpl. 4 KOL
czerwone z kluczem;
- dwa gniazda RJ45
Puszka podtogowa PP wyposazona w :
- 2xG5 gniazda wtyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
46. - 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20, kpl. 1 PP
czerwone z kluczem;
- dwa gniazda RJ45
47.  Gniazdo sitowe; 16A; 400V; 3P+N+E kpl. 5 $1
48.  Gniazdo sitowe; 32A; 400V; 3P+N+E, wraz z roziacznikiem kpl. 4 S2
49 Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 Wykonanie EX - kpl. 8 G2 EX
" przeciwwybuchowe
50.  Gniazdo ekwipotencjaine kpl. | 84 PE
51. |Puszka koncowa podtynkowa gteboka pod osprzet @60 kpl. | 700
52. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. | 400
53. Zlaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. 1500
KANALY KABLOWE
54. Kanaly kablowe PCV wraz z pokrywa, komplet mb 250 |
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
55. |Przewod e.-en. typu YDY 2x1 mmz2 750 V mb 1100
56. |Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb 12600
57. |Przewod e.-en. typu YDY 4x1,5 mm2 750 V mb {1400
58. |Przewdd e.-en. typu YDYZo 3x2,5 mm2 750 V mb 3600
59. Przewdd e.-en. typu YDYZzo 3x4mm2 750 V mb | 40
60. |Przewod e.-en. typu YDYZo 5x2,5mmz2 750 V mb 80
61. |Przewod e.-en. typu YDYZo 5x4mm2 750 V mb | 250
62. |Przewod e.-en. typu YDYZo 5x6mm2 750 V mb | 200
63. |Przewod e.-en. typu LgY 1x1 mm2 750 V mb | 100
64. |Przewod e.-en. typu LgY 1x2,5 mm2 750 V mb | 150
65. Przewdd e.-en. typu LgY 1x4 mm2 750 V mb 90
66. Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb 11200
67. Przewdd e.-en. typu LgY 1x10 mm2 750 V mb | 100
68. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb | 950
69. Przewdd e.-en. typu LgY 1x25 mm2 750 V mb 25
70. Przewdd e.-en. typu LgY 1x240 mm2 750 V mb 20
71.  |Przewdd e.-en. typu HDGs 2x2,5 mm2 750 V mb | 100
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72.  |Przewdd e.-en. beziskrowy typu OZ-BL 3x1,5 mm2 300V/ 500V mb 40
73.  |Przewdd e.-en. beziskrowy typu OZ-BL 3x2,5 mm2 300V/ 500V mb | 150
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
74. [Kabel e.-en. typu YKYZ0 3x2,5 mm2 0,6/1 kV mb 150
75.  [Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x2,5 mm2 0,6/1 kV mb 80
76. [Kabel e.-en. typu YKYZo0 5x6 mmz2 0,6/1 kV mb 40
77.  |Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x10 mm2 0,6/1 kV mb | 150
78. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x16 mm2 0,6/1 kV mb 380
79. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x25 mm2 0,6/1 kV mb 150
80. |Kabel e.-en. typu YKYZo0 5x35 mm2 0,6/1 kV mb 50
81. |Kabel e.-en. typu YKYZo0 5x70 mm2 0,6/1 kV mb 80
82. |Kabel e.-en. typu YKYZ0 5x95 mm2 0,6/1 kV mb 60
83. |Linia zasilajgca. typu 5x(LgY 1x50) mm2 0,6/1 kV mb 80
84. Linia zasilajgca. typu 4x(YKY 1x240) mm2 0,6/1 kV mb 600
85. |[Kabel e.-en. typu NHXH 3x2,5 PH90 mb | 800
86. |[Kabel e.-en. typu NHXH 5x4 PH90 mb 20
87. Kabel elektroenergetyczny typu NKGs PH90 3x25 mm2 0,6/1 kV mb 450
TRASY KABLOWE
88. |[Koryto kablowe o szerokosci 200 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem oraz mb. | 70
systemem mocujacym — komplet
89. |Koryto kablowe o szerokosci 300 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem oraz mb. | 140
systemem mocujacym — komplet
90. |Koryto kablowe o szerokosci 600 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem oraz mb. | 110
systemem mocujacym — komplet
91.  Drabinka kablowa o szerokosci 200 mm, h=60 mm, wraz z mocowaniem — mb. 30
komplet
92.  Drabinka kablowa o szerokosci 300 mm, h=60 mm, wraz z mocowaniem — mb. | 40
komplet
93. Drabinka kablowa o szeroko$ci 400 mm, h=60 mm, wraz z mocowaniem — mb. | 25
komplet
MATERIALY DODATKOWE
94.  Gtéwna szyna wyréwnawcza kpl. 1 GSW
95.  Miejscowa szyna wyrdwnawcza w puszce instalacyjne; kpl. | 21 MSW
96. Szyna ekwipotencjalna kpl. 9 PA
97. Masa uszczelniajgca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. wg
przeciwpozarowego potrzeb
98.  Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. 300
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
99.  Koncowki do przewodéw elektroenergetycznych szt. 800
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
100.  Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 100
Srednice nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
101.  Rurki elektroinstalacyjne RL22 mb. 150
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
102.  Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb. 1200
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
103.  Materiaty pomocnicze 3%
PRZYCISKI STERUJACE P-POZ
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, PPWP.UPS
104. . . L y kpl. 2
wersja natynkowa z polami opisowymi: ,pozar”, ,zbi¢ szybke PPWP
ROZDZIELNICA RZOP
Rozdzielnica w wykonaniu  wolnostojacym, indywidualnym, wyposazona w
105. zamek z kluczem; 440 V; IP54 kel. 1 RZOP
Wykonac wedfug zatgczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA RZOR
Rozdzielnica w wykonaniu  wolnostojacym, indywidualnym, wyposazona w
106.  zamek z kluczem; 440 V: IP54 kpl. 1 RZOR
Wykonac wedfug zataczonego schematu strukturalnego




107.
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DOPOSAZENIE ROZDZIELNICY RP

Doposazenie istniejacej rozdzielnicy odbioréw pozarowych kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego

ROZDZIELNICA RUPS

RP

108.

109.

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440 V; IP54 kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego

ROZDZIELNICA RM

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440 V; IP54 kpl.

Wykonac wedfug zatgczonego schematu strukturalnego

RUPS

RM

110.

ROZDZIELNICA RK

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440 V; kpl.

Wykonac wedfug zatgczonego schematu strukturalnego

RK

ROZDZIELNICA RS

111.

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440 V; kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego

ROZDZIELNICA RZP/0.1; RZP/1.1; RZP/1.2; RZP/2.1;

RS

112.

113.

Rozdzielnica w wykonaniu indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;

440 V; IP31 kpl.

Wykonac wedfug zataczonego schematu strukturalnego

ROZDZIELNICA RZR/0.1; RZR/1.1; RZR/1.2; RZR/2.1;

Rozdzielnica w wykonaniu indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;

440 V; IP31 kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego

ROZDZIELNICA RZG/0.1; RZG/1.1; RZG/1.2;

114.

Rozdzielnica w wykonaniu indywidualnym, wyposazona w zamek z kluczem;

440 V; IP31 kpl.

Wykonac wedtug zataczonego schematu strukturalnego

3

ROZDZIELNICA MEDYCZNEGO SYSTEMU IT R-IT1; R-IT2; R-IT3; R-IT4

115.

Rozdzielnica w wykonaniu  wolnostojgcym , indywidualnym, wyposazona w

zamek z kluczem oraz ukfad wentylacji wymuszonej; 230 V; IP31 kpl.

Kaseta sygnalizacyjna medycznego systemu IT
Wykonac wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

ROZDZIELNICA RE-IS

116.

17.

Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440 V; kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego
ROZDZIELNICA RE-P

Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, wyposazona w zamek

z kluczem; 440V, kpl.

Wykonac wedtug zatgczonego schematu strukturalnego

RE-IS

RE-P

ZASILACZ AWARYJNY UPS

118.

Zasilacz awaryjny UPS w technologii true online (podwojna konwersja); 60 kVA;
400 V; 3:3 z mozliwo$cig komunikacji zewnetrznej; bezprzerwowy

kpl.

UPS

119.

Zewnetrzny modut bateryjny kpl.

120.

Zewnetrzny bypass serwisowy kpl.

121.

Zewnetrzny panel sygnalizacyjno-kontrolny kpl.

CENTRALNA BATERIA AKUMULATOROW

122.

Centralna bateria akumulatoréw, system zasilania z kontrolg opraw o$wietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego. Komunikacja TCP/IP. Zoptymalizowane, kpl.

warunkowane od temperatury tadowanie baterii. 2000x800x400mm

CcB

BATERIA KONDENSATOROW

123.

Bateria kondensatoréw 10 kvar/dst.: (2,5; 2,5; 2,5; 2,5) kvar w wykonaniu z
dtawikami filtrujacymi o p=14%, Un kondensatora =440 V. Mikroprocesorowy

regulator mocy biernej. Uktad kontroli jednoczesnosci trzech faz napiecia kpl.

zasilajgcego. Uktad ochrony przepieciowej. Dtawiki filtrujace nawiniete tamg

miedziang. Wentylacja wymuszona, system jednokomorowy — nawiew —

BK
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wentylatory nawiewne i wyciggowe na elewacji drzwi

Bateria kondensatoréw 15 kvar/Bst.. (2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5) kvar w
wykonaniu z dtawikami filtrujacymi o p=14%, Un kondensatora =440 V.
Mikroprocesorowy regulator mocy biernej. Uktad kontroli jednoczesnosci trzech

124. faz napigcia zasilajgcego. Uktad ochrony przepieciowej. Dtawiki filtrujace kpl. L BK
nawiniete taSma miedziang. Wentylacja wymuszona, system jednokomorowy —
nawiew — wentylatory nawiewne i wyciggowe na elewacji drzwi
MUFY KABLOWE
Mufy kablowe: zestaw do taczenia 1-5 zylowych kabli energetycznych na
125. - . kpl. 19
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
Drut stalowy, ocynkowany ($8)
126. Zwody poziome, dach obiektu mb 420
127. Uchwyt uniwersalny, dachowy kpl. | 420
128, Drut stalowy, ocynkoyvany (98) mb 120
Przewody odprowadzajgce
129. Rura grubo$cienna, niepalna, samogasnaca kpl. 80
130. Uchwyt krzyzowy, czteroSrubowy kpl. 50
131. Zlgcze kontrolno-pomiarowe kpl. 6
132 Bedna'rka'\ staloyva, ocynkowa}na FeZn 30x4mm mb 130
(uziemienie pomieszczen technicznych)
Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 30x4 mm
133. ; ) . . mb 25
(potaczenie przewodu odprowadzajacego, pionowego z uziomem)
134, Ber}narka stalowa Fe 40x5 mm mb 140
(uziom fundamentowy)
Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 30x4 mm
135. |, PR 330
(sie¢ potaczen wyrdwnawczych)
136. lglica odgromowa o wysokosci 4 m z systemem mocujgcym kpl. 4
137. Tasma izolujgca potaczenia metali przed korozjg typ Denso kpl. 25
138. Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1
139. Materiaty dodatkowe 10%
DEMONTAZE
140. Demontaz istniejacej instalacii elektryczne; kpl. 1
| 141. PPrzeniesienie istniejacych obwodéw do nowoprojektowanej rozdzielnicy | | kpl. | 1
Uwaga:

W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo
wiasciwe ilodci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznaé sie w

warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

Przedstawione w dokumentaciji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wszystkie nazwy
wiasne produktdw i materiatéw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreélenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Oznacza to, ze Wykonawcy mogq zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w dokumentacii
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry
nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).




