UWAGA 1:

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH

< fEer Y TN I Ee e ien ’ INSTALACJ! A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAM) BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.
— ~-& 2. Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.
D 1.2| PRzEDSIONEK 1.1WENTYLATOROWNIA E 3. Ewentualne braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupefni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach
o m F pos prmyows 57158 ol pos przeryows ewakuacyjnych wykona¢ w trybie pracy "na jasno”.
_________ e e ZESTAW ELEWAGYNY - ROZWIAZANIE SYSTENOWE ug rvs. seczeatioueqo 4. Ogwietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dzialajgce przez co najmniej 1 godzing od zaniku
_E . I . P _ zasilania podstawowego. Zastosowane zostanq moduly oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom
| (3) (4 (3) (7) (808) (9) | wymaganego natezenia o$wietlenia, natomiast w salach OAIT minimum 15 Ix zafqczanie do 0,5 s.
| | I @ @ L | j 9. Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
: ! 3 3 % B 3 é? bl ! , 6.  Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego pracujqce w ukladzie z centralng bateriq o$wietlenia awaryjnego.
: : . slg gls CIE slg 212 slg g Y &ls ]l 218 slg ~ : : : — Wszystkie oprawy posiadajq wbudowane moduly adresowe.
E | Q’v,;e .L : ‘ WE!E@ S0 | | 1. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.
S o 0 e — goo I e e At I i “| s | e ! bl + 007 ﬁ 8. Osprzet elektroinstalacyjny instalowa¢ zqodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
1 < & Q | | @ N | . A ' .
K T e L 2% Bogu Al W= L Eulawa AW4 B2 % : - gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,3m nad podfogg;
| E & RIR /2405t %ma fE : | FE - iz RRT21 08 2% : : — gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (tazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz technicznych na wysokosci 1,2m
N ;. v - - | S m— | L ke | , - gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,5m nad podtoqg;
= R 1755 Sy e 1= ﬂ%?—a Bk R R Tbebinte e ==\~~~ - - — -} i @ - A : | - gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,2 nad podtogq (nad blatem kuchennym)
: | 4 totacocen o < — J:|: cama | j - gniazda sitowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zqodnie z DTR urzqdzenia.
N 124 ] \ ' 1 P oo ! , 9. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczestwa.
- ' LB | * o7 ; ) . . o N
: o R TaRn | | | [ 1] \;\ﬂ | I c! 10.  Wszystkie gniazda opisa¢ w sposdb czytelny i trwaty numerem obwodu i gniazda oraz ukladem pracy instalacji (IT, TN-S). Gniazda instalacji
| i;:r | ® /” \ ' ——— i': ! , | IT wyrdzni¢ barwq (np. zielona, niebieska). W instalacji IT nie stosowa¢ qniazd kodowanych mechanicznie.
@ BRI/ 2 j : - S & : T : 11, Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego muszq posiadac atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.
R ‘ ax BN T j 12. Rury ochronne instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15¢cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
v 1 1. ! / , 13. Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzatordw bezposrednio nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz
| P @ | + doed : trasami kablowymi.
e === = = = Co oo oo L= j 14, Stosowac tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.
! ' ! I , 15.  Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgcq o odpowiednim EI — zgodnie z normami i przepisami.
L i: : : : 16. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub wqtpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z zespotem projektowym.
vs ssessgronees T 1 | | @ * 17. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
! il ! ! ! Bi rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczgciem prac budowlanych.
schooy 2 katki Wema j :: : ’ : 18.  Wylqczenie pozarowe czesci projektowanej szpitala realizowane bedzie za pomocq istniejacego wytqeznika prqdu, zabudowanego w istniejqce;
giys. szczegoiowss | B2 ¥ | e -1 i rozdzielicy gtownej, niskiego napiecia obiektu. Sterowanie wytqcznikiem realizowane za pomocq przycisku przeciwpozarowego wylqeznika prqdu
RER/21/0st 1 I 4 I Zlokalizowanym przy gtownym wejsciu do budynku.
I 3 : : 19. W celu wylqczenia obwoddw sieci zasilania gwarantowanego zaprojektowano przycisk PPWP.UPS
| rd--—C) 20. W celu zasilania central wentylacyjnych, nalezy doprowadzi¢ kable/przewody do rozdzielnic zasilajqco—sterujacych tychze central.
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| central wentyldcyjnych \ \\> | !
| | | 25 X |
o Bifresr— l [ o ! % ) W i 1. W pomieszczeniach OAIT oraz pokoju zabiegowym wykona¢ potqczenia wyrdwnawcze obcych mas metalowych
’ :@g <L:— : A aj ! 'L przez potqczenie z szynqg PA: wyktadzin antyelektrostatycznych, drzwi, szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywakéw, metalowych rur instalacyjnych.
| | i | i 2. W potprzewodzqcej masie samopoziomujqcej zatopi¢ tasme Cu 39x0.05mm i polqczyé z szynami PA.
| [ — © | [ g+ 54 3. Przewody PE gniaz wtyczkowych w przypadku odlegtosci gniazda od transformatora wigkszej niz 25m fqczy¢ bezposrednio z szynq PE.
i ' ! e i b . L ! 4. W pomieszczeniach OAIT zainstalowa¢ gniazda ekwipotencjalne potqczone z szyng PA przrwodem typu LgY 1x6 mm?
2z : : : ‘ ’ : _ 5. Szyny wyrdwnawcze umiesci¢ w podtynkowych puszkach tworzqc wneki scienne. Nalezy umozliw¢ dostep do szyn.
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