LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 — Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP40, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony g—k Iub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 50000h (LB0B20), cos fi =0,96, uklad zasilajqcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umoZliwigjgcy zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: requlacje strumienia Swietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr
informaciji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

A2 — Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP40, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony g—k Iub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chroniqcego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uklad zasilajqey:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajqcy zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie stafego poziomu
natezenia oswietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia Swietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkeji, odbidr
informaciji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

A3 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000Im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olsnieniem,
temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uklad zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajqey zmiang strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajqcy na utrzymanie stalego poziomu natgzenia oswietlenia, oprawa sterowana
bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgeq na: regulacjg strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wezesniej zaprogramowanych funkeji, odbidr informacji o stanie opraw, sprawdzanie
aktualnego i sumarycznego poboru mocy

A4 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4000im, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 Klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony g—k Iub M600, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego
PMMA chronigeego przed olsnieniem, temperatura pracy: —20°C + +40°C, , MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosé: 50000h (L80B20), cos fi =0,96, uklad zasilajqcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV umoZliwigjgcy zmiang strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w sensor typu AUTODIMMER, pozwalajacy na utrzymanie statego poziomu
natezenia oswietlenia, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcq na: regulacje strumienia $wietinego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkeji, odbior
informacji o stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

B.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =7000Im, pobdr mocy 58W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny
montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocq opcjonalnych obrotowych uchwytdw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na
mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng
warstwq zawierajqeq mikrosfery redukujqeq olsnienie, odblysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dt.,
szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000h (LBOB20), atest higieniczny PZH

B3 — Oprawa oswietleniowa na zrédia LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3800Im, pobdr mocy 32W, Klasa energetyczna A++, uniwersalny
montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocq opcjonalnych obrotowych uchwytdw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lokierowanej proszkowo (poliester odporny na
mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakoficzenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosti 3,2mm z zewnetrzng
warstwq zawierajqcq mikrosfery redukujqoq olénienie, odblysnik blyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: —20°C + +40°C, wymiary (dt.,
szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 70000h (L8OB20), ATEX, atest higieniczny PZH

C.1 — Oprawa oswietleniowa na zrbdta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2250Im, pobdr mocy 25W, typ downlight, do wbudowania w
strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uklad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjéciem napieciowym
SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C + +40°C

C.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w
strop podwieszony, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukiad zasilajqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV, zywotnos¢ 30000h (L70B50), Klasa energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C + +40°C

D.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, IP20, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =3400Im, pobdr mocy 25W, Klasa energetyczna A++, montaz
dostropowy, obudowa z blachy stalowej lokierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uklad optyczny: soczewkowy system
optyczny, wydajnose oprawy 136Im/W, temperatura pracy: —20°C + +40°C, MTBF: 80000h, stabilnosé temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem napigciowym SELV,
Zywotnos¢: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

D.2 — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP20, K0S, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =4200lm, pobdr mocy 32W, Klasa energetyczna A++, montaz do
wbudowania w strop karton—gips, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami W poliester) na RAL 9003, grubost profilu stalowego 8mm, uklad optyczny:
soczewkowy system optyczny, wydajnose oprawy 131Im/W, temperatura pracy: —20°C + +40°'C, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, uklad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem
napigciowym SELV, zywotnos¢: 60000h (LBOB20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471

E.1 - Oprawa oswietleniowa na Zzrodia LED do montazu nasciennego, rozsyt $wiatta bezposredni w ddt, IP40, T=4000K, Ra>80, strumien Swietlny zrodet $wiatta =2200Im, wymiary: 626x60x60mm,
pobér mocy 16W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor opdlizowany, chtodzenie pasywne

F.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespd! optyczny =3483m, pobdr mocy 41W, montaz za pomocq zwieszakdw — dfugosc

zwieszakow maksymalnie 1,2m, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony’, uktad zasilajqcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000, stabilnos¢ temp. barwowej:

3 SCM, Zywotnost: 60000h (L80B20)

G.1 — Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =4814Im, pobdr mocy 5W, klasa energetyczna A++, montaz: do
wbudowania w strop modutowy lub gipsowo—kartonowy za pomocq uchwytéw, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, dyfuzor:
mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zasilajqcy: elektroniczny LED z wyjsciem napigciowym SELV, Zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH

G.2 - Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =3700Im, pobdr mocy 41W, montaz: do wbudowania w strop modufowy
lub gipsowo—kartonowy za pomocq uchwytow, obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uklad zesilajqey:
zintegrowany zasilacz LED, atest higieniczny PZH

H.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny=1650Im, pobdr mocy 20W, Kasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub
nascienny, obudowa z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliwgglanu, dyfuzor z samogasnqcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwgglanu, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: —20°C + +40°C

1.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P20, IK0S, UGR<26, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =1700Im, pobdr mocy 18W, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9003, dwuczgsciowa optyka: odblysnik paraboliczny z matowego aluminium (99,99% odbicia
— Klasy A+) oraz raster wykonany z foremnych komérek z wysokopolerowanego aluminium (99,99% odbicia — Klasy At), temperatura pracy: —20°C + +40°C, zywotnos¢: 50000h (L80B20), uktad
zasilajqey: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV,, Kasa A++

EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna, z piktogramem, autoadresowalna, montaz: nascienny, IP40, napigcie zasilajgce 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 4,5 VA (AC) oraz
2,5W (DC), obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16~toma diodami LED 0,1W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy, uchwyt z poliwgglanu w kolorze RAL 7035, ekran
wykonany z przezroczystej metakrylowej plytki do przytwierdzania piktograméw, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN
1838, UNI 11222, DIN 4844-1

EW2 — Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, autoadresowalna, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, IP41, napigcie zasilajgce 198V—-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr
mocy: 6,0 VA (AC) oraz 3,8W (DC), obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24—toma diodami LED 0,1W, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, uchwyt z poliweglanu w
kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej plytki do przytwierdzania piktogramdw, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodnost z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2,
EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1

EW3 — Oprawa ewakuacyjna na zrodia LED, IP66, IK09, jednostronna, z piktogramem, autoadresowalna, napiecie zasilajge 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 7,0 VA (AC) oraz 6,4W
(DC), obudowa wykonana z  cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium
(99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztalcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsyt swiatta, klosz wykonany ze szkla hartowanego,  strumien po przejsciu przez zespét optyczny =220m,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN
62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

EW4 — Oprawa ewakuacyjna na zrodla LED, P66, IK0S, dwustronna, z piktogramem Sign, autoadresowalna, napiecie zasilajgce 198V-254 AC oraz 176254V DC, pobdr mocy: 7,0 VA (AC) oraz
6,4W (DC), obudowa wykonana z  ciénieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego
aluminium (99,99%) z efektem lustrzanego odbicia, o ksztalcie gwarantujqcym zoptymalizowany rozsyt swiatla, Klosz wykonany ze szkla hartowanego, ~ strumien po przejéciu przez zespdt
optyczny =220m, wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

AW1 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, P42, IKO7, autoadresowaina, napiecie zasilajqce 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC),
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czgst z
zespotem optycznym wykonana z samogasnacego materialu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z ukfadem elektronicznym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony IP20,
polqczenie pomigdzy ukladem elektronicznym i czgsciq optyczng poprzez szybkozlgezki, soczewka do oswietlenia stref otwartych o wysokosci <=7m, dajqca strumien 181Im, $wiadectwo CNBOP,
2godnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

AW2 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, autoadresowalna, napigcie zasilajace 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC),
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czgs¢ z
zespotem optycznym wykonana z samogasnacego materialu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z ukfadem elektronicznym wykonana z biatej blachy stalowej i stopniem ochrony 1P20,
polqczenie pomiedzy uktadem elektronicznym i czgsciq optyczng poprzez szybkozlqczki, soczewka do oswietlenia drog ewakuacyjnych o wysokosci <=7m, dajgca strumien 181Im, Swiadectwo
ONBOP, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

AW3 - Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, P42, IKO7, autoadresowaina, napiecie zasilajgce 198V-254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC),
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czgst z
zespotem optycznym wykonana z samogasnacego materialu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z ukfadem elektronicznym wykonana z biafej blachy stalowej i stopniem ochrony P20,
polqczenie pomiedzy uktadem elektronicznym i czesciq optycznq poprzez szybkozlqczki, soczewka koncentryczna, dajqca strumiei 181Im, $wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006,/95/CE; 2004/108

AW4 - Oprawa awaryjna na zrédta LED, IP66, IK09, autoadresowalna, napiecie zasilajace 198V—254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 7,0 VA (AC) oraz 6,4W (DC), obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odblysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z efekter lustrzanego
odbicia, o ksztatcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsyt $wiatta, klosz wykonany ze szkla hartowanego,  strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =220m, wielokolorowa dioda LED
sygnalizujqca stan pracy oprawy, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, $wiadectwo CNBOP, ATEX-na zambwienie Klienta, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN
62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC

AW5 — Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego, IP41, IK07, autoadresowalna, napigcie zasilajqce 198V—254 AC oraz 176-254V DC, pobdr mocy: 6,0VA (AC) oraz 5,0W (DC),
wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy, dioda LED o mocy 2,5W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek, obudowa oprawy rozdzielona na dwie czesci: czgst z
zespolem optycznym wykonana z samogasnacego materialu termoplastycznego w kolorze RAL 9010, czes¢ z ukfadem elektronicznym wykonana z biafej blachy stalowej i stopniem ochrony 1P20,
polqczenie pomigdzy ukladem elektronicznym i czgsciq optyczng poprzez szybkozlqezki, soczewka uniwersalna: do oswietlenia stref otwartych o wysokosci <=7m, dajqca strumien 181Im,
$wiadectwo CNBOP, zgodnos¢ z nommami EN 60598-1, EN 60598—-2-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, EN62471, 2006/95/CE; 2004/108

Oswietlenie nocne zalqczane za pomocq stycznika radiowego

UWAG! :

1. Rodzaj oraz kierunek piktogramdw nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.

2. Nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje hydrantéw i urzqdzen p.poz. i umiescic w ich poblizu oprawe awaryjng zapewniajgcq Slx na plycie czofowej urzqdzenia.
3. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach.

4. Nalezy zweryfikowaC rodzaj montazu opraw i wedtug potrzeb zamieni¢ oprawy podtynkowe na natynkowe.

LEGENDA OSPRZETU:

NN N OG- NN NN

16 A; 250 V; IP20
16 A 250 V; IP44
16 A; 250 V; IP20
16 A; 250 V; IP44
16 A; 250 V; IP20
16 A; 250 V; IP44
16 A; 250 V; IP20
16 A; 250 V; IP44
16 A; 250 V; IP20

16 A; 250 V; 1P20

tqcznik oswietleniowy, pojedyczny, podtynkowy
tgcznik o$wietleniowy, pojedyczny, podtynkowy

tqeznik o$wietleniowy, schodowy, podtynkowy

tgcznik oSwietleniowy, schodowy, podtynkowy

tqcznik o$wietleniowy, Swiecznikowy, podtynkowy

tqcznik o$wietleniowy, $wiecznikowy, podtynkowy

tqcznik o$wietleniowy, przycisk pod$wietlany, podtynkowy
tqcznik os$wietleniowy, przycisk pod$wietlany, podtynkowy
tgcznik o$wietleniowy, pojedyczny, natynkowy

tqcznik o$wietleniowy, $wiecznikowy, natynkowy

LIPR Czujnik ruchu, sufitowy, 360°
. @f tgcznik o$wietleniowy; wykonanie przeciwwybuchowe
xOp 16 A; 250 V; IP44;

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
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PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
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Temat ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
Inwestor ~ SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
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Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z pdzniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowig wtasnos¢ firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie moga by¢ kopiowane, reprodukowane i

przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.




