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PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
OZNACZONA JAKO RE

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYYACZNIKA PRADU
NO+NC; 10 A; 250 V; IPS5, n/t

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
NAZWA/MOC [kW]/NAPIECIE [V]

WYPUST KABLOWY

SZYNA EKWIPOTENCJALNA
MIEJSCOWA SZYNA WYRGWNAWCZA
GLOWNA SZYNA WYRGWNAWCZA

Punkt elektryczno—lo%iczny wyposazony w:

- 16R, 230 V; IP2
- %§ 82{35 g ﬁﬁ@% 832 wydzielone 16E, 330
— 2x gniazdo RJ45

Minikolumna elektroinstalacyjna, jednostronna,

- % gk vt LSOV

tqeznik sterujgey pracq rolety
16 A; 250 V; IP20, podtynkowy

Puszka podfogowa PP wyposazony w:
- dwa gniazda wtyczkowe 16A, 230 V; IP20
— dwa gniazda wtyczkowe wydzielone 16, 23

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, podtynkowe
16 A; 250)'\(/:; IP20 pojecye podhn

Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
16 A; 250)'\(/:; P20 P e, podm

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, podtynkowe
16 A; 250)'\(/:; P44 pojecye pocm

Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe
16 A; 250)'\(/:; P44 P e, podm

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, natynkowe
16 A; 250yc; IP20 pojecye n

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, natynkowe
16 A; 250yc; P44 pojecye "

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, typu mosoic’/ /'r

16 A; 250°V; IP20

Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, typu mosaic
16 A; 250yc; P20 P e P

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, wydzielone,
16 A; 250yc; P20 pojecye W

Gniazdo wtyczkowe, podwdijne, wydzielone,
16 A; 250)/\(/:; IP20 pocw®) ¢ P

Gniazdo wtyczkowe, pojedyczne, wydzielone,
16 A; 250)'\(/:; P20 pojecye ¥

Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, wydzielone, t
16 A; 250°V; IP20

Gniazdo wtyczkowe sieci IT
16 A; 250°V; IP20
Gniazdo ekw\i}mtencjalne
16 A; 250 V; IP20

Gniazdo sifowe
natynkowe; 16 A; 400 V; P44

Gniazdo sifowe z rozigcznikiem
natynkowe; 16 A; 400 V; IP44

Gniazdo sifowe
natynkowe; 32 A; 400 V; IP44

Gniazdo RJ45, pojedyczne, podtynkowe

Gniazdo wtyczklowe, pojedyczne, podtynkowe
s [

16 A; 250°V; IP44
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UWAGA 1:

1. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEZY ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYINYMI, ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ WSZYSTKICH

INSTALACJI A TAKZE Z OPISAMI TECHNICZNYMI | INNYMI DOKUMENTAMI BEDACYMI CZESCIA TYCH OPRACOWAN.

2. Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowa¢ ze specjalistq do spraw p.poz.

3. Ewentualne braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. Znaki kierunkowe podswietlane na drogach
ewakuacyjnych wykona¢ w trybie pracy "na jasno’.

4. Oswietlenie awaryjne 1 Ix na poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzqdzeniach przeciwpozarowych, dzialajqce przez co najmniej 1 godzing od zaniku
zasilania podstawowego. Zastosowane zostanq moduly oraz oprawy awaryjne, ktore w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s pelny poziom
wymaganego natgzenia oswietlenia, natomiast w salach OAIIT minimum 15 Ix zafqczanie do 0,9 s.

9. Kable i przewody WLZ prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.

6.  Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego pracujqce w ukladzie z centralng bateriq o$wietlenia awaryjnego.

Wszystkie oprawy posiadajq wbudowane moduly adresowe.

1. Wszystkie przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ na korytach kablowych lub w rurkach ochronnych, niepalnych.

8. Osprzet elektroinstalacyjny instalowa¢ zqodnie z zaleceniami, jesli na planie nie wskasano inaczej:
- gniazda ogdlne IP20 na wysokosci 0,3m nad podtogg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach wilgotnych (fazienka, WC, myjnia, sale pooperacyjne) oraz technicznych na wysokosci 1,2m
- gniazda IP20 w pomieszczeniach biurowych na wysokosci 0,5m nad podtoqg;
- gniazda IP44 w pomieszczeniach typu kuchnia, aneks kuchenny na wysokosci 1,2 nad podtogq (nad blatem kuchennym)
- gniazda sitowe w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,3 oraz zgodnie z DIR urzqdzenia.

9. Wszystkie gniazda montowa¢ z zachowaniem sterf bezpieczestwa.

10.  Wszystkie gniazda opisa¢ w sposdb czytelny i trwaty numerem obwodu i gniazda oraz ukladem pracy instalacji (IT, TN=S). Gniazda instalacji
IT wyrbzni¢ barwq (np. zielona, niebieska). W instalacji IT nie stosowa¢ qniazd kodowanych mechanicznie.

11, Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszq posiada¢ atesty wymagane przez obowiqzujqce przepisy.

trasami kablowymi.

Rury ochronne instalacji niskoprqdowych prowadzi¢c w odlegtosci 15¢cm od rury ochronnej dla instalacji elektrycznej.
Nie prowadzi¢ przewoddw od skroplin i nie instalowa¢ jednostek wewnetrznych klimatyzatorow bezposrednio nad urzqdzeniami elektrycznymi oraz

4, Stosowat tylko certyfikowane (fabryczne) zawiesia.

5. Ewentualne przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masq uszczelniajgcq o odpowiednim EI — zgodnie z normami i przepisami.
6. W przypadku wystqpienia jakichkolwiek niescisfosci lub watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sig z zespotem projektowym.

7. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie

rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

18.  Wylqczenie pozarowe czesci projektowanej szpitala realizowane bedzie za pomocq wytqcznika prqdu, zabudowanego w rozdzielnicy gtwnej, niskiego
napiecia. Sterowanie wytqcznikiem realizowane za pomocq przycisku przeciwpozaroweqo wytqcznika prqdu zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do
budynku.

19. W celu wylqczenia obwoddw sieci zasilania gwarantowanego zaprojektowano przycisk PPWP.UPS

20. W celu zasilania central wentylacyjnych, nalezy doprowadzi¢ kable/przewody do rozdzielnic zasilajgco—sterujqeych tychze central.

UWAGA 2:

1. W pomieszczeniach  OAIT oraz pokoju zabiegowym wykona¢ pofqczenia wyréwnawcze obcych mas metalowych
przez potqczenie z szynqg PA: wyktadzin antyelektrostatycznych, drzwi, szaf, konstrukcji metalowych, zlewozmywakéw, metalowych rur instalacyjnych.

PAWIL

I1ZBA PH

.

PAWILON NR 2

W potprzewodzqcej masie samopoziomujqcej zatopi¢ tasme Cu 35x0.05mm i potqczy¢ z szynami PA.

Przewody PE gniaz wtyczkowych w przypadku odlegtosci gniazda od transformatora wiekszej niz 259m fqczy¢ bezposrednio z szynq PE.
W pomieszczeniach OAIT zainstalowa¢ gniazda ekwipotencjalne potqczone z szynq PA przrwodem typu LY 1x6 mm?

Szyny wyréwnawcze umiescic w podtynkowych puszkach tworzqc wneki scienne. Nalezy umozliw¢ dostep do szyn.

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

O NOWA KUBATURE WRAZ
Z MODERNIZACJA WSCHODNIEGO SKRZYDtA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII | ODDZIALU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ APTEKI SZPITALNEJ
tel. 32 2517101 / fax. 32 2513392

GCORGON  ezamsincas

BIURO ARCHITEKTONICZNE www.archgorgon.pl

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26

Temat ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1
ZESPOtU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
Inwestor ~ SP ZOZ ZESPOL SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11
Obiekt
ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDtA PAWILONU NR 1
Projektowat Opracowat

mgr inz Mariusz Szlenk
nr upr. SLK/4438/PWOE/13
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mgr inz Michat Kretek
nr upr. SLK/4506/PWOE/12
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Uwaga: Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z pézniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowig wtasnos¢ firmy Gorgon Biuro Architektoniczne i nie moga by¢ kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.




