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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;
Aktualne normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego sag instalacje elektryczne na potrzeby

rozbudowy pawilonu nr. 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcow
Bytomskich 11.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: )

SP Z0Z ZESPOt SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCOW
BYTOMSKICH 11

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

Linie kablowe nn zasilania rozdzielnic elektrycznych;
Modernizacja rozdzielnicy gtdwnej RGobiektu.

Wewnetrzne linie zasilajgce;

Trasy kablowe;

Rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej;

Rozdzielnice obiektowe sieci rezerwowej;

Rozdzielnice obiektowe sieci gwarantowanej;

Rozdzielnice medycznego systemu IT;

Zasilacz awaryjny UPS;

Instalacja oswietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja oswietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

Instalacja gniazd sitowych;

Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogélnego przeznaczenia;
Instalacja zasilania urzadzen technologii medycznej;

Instalacja zasilania urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Instalacja zasilania urzadzen grzewczych;

Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych;

Instalacja potaczen wyrownawczych;

Instalacja uziemiajgca;

Ochrona przeciwprzepigciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa,

Instalacje niskoprgdowe

Modernizacja oraz przeniesienie istniejgcych rozdzielnic elektrycznych
sgsiadujgcych z rozbudowywanym obszarem pawilonu nr 1.
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3. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu stacji transformatorowej z zasilaniem
SN oraz doboru i zainstalowania agregatu pragdotworczego, niezbednych dla
funkcjonowania modernizowanego pawilonu nr 1.

W celu zasilania rozbudowywanej czesci pawilonu w energie elektryczng
przewidziano wyprowadzenie dwdch linii kablowych typu 4x(YKY 1x240)mm? z
nastepujgcych pot rozdzielnicy gtdéwnej niskiego napiecia RGnN istniejgcej stacji
transformatoroweyj:

= Zasilanie rozdzielnicy zasilania podstawowego RZOP - Pole nr 11 sekgciji |
(podstawowej); W polu tym nalezy zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy o
podstawie 400A oraz wktadce bezpiecznikowej 250 A gG.

= Zasilanie rozdzielnicy zasilania rezerwowego RZOR Pole nr 11 sekcji Il
(rezerwowej); W polu tym nalezy zabudowaé rozigcznik bezpiecznikowy o
podstawie 400A oraz wktadce bezpiecznikowej 315 A gG.

UWAGA 1:

Istniejaca _rozdzielnice gléwng RGnN w_stacji transformatorowej nalezy
rozbudowa¢ o wyzej wymienione pola w celu doprowadzenia energii _do
projektowanej czesci szpitala.

Linie zasilajgce nalezy wyprowadzi¢ w kierunku projektowanych rozdzielnic RZOP
oraz RZOR. Z rozdzielnic tych zasilono rozdzielnice obiektowe, podzielone ze wzgledu
na przeznaczenie technologiczne oraz sposob zasilania, to znaczy:

= Rozdzielnice zasilania podstawowego;

= Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;
= Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;
= Rozdzielnice medycznego systemu IT.

Lokalizacja poszczegodlnych rozdzielnic zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielkoS¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na energie
elektryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce
do zasilania odbiornikow energii elektryczne;j.

W celu zwiekszenia niezawodnosci zasilania projektuje sie rozdzielnice
zasilania rezerwowego.

Agregat pradotworczy bedzie zasila¢ odbiorniki niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu w przypadku awarii zasilania z sieci energetyki zawodowej lub
gtéwnej linii zasilajgcej. W tym celu nalezy rozbudowac rozdzielnice agregatu o
dodatkowe pole. W polu tym nalezy zabudowac rozigcznik bezpiecznikowy o
podstawie 400A oraz wktadce bezpiecznikowej 315A gG.

UWAGA 2:
Agregat pradotwérczy objety jest odrebnym opracowaniem.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktére nie
tolerujg przerw w zasilaniu majgcych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespotu
agregatu pradotwdérczego zastosowano uktady bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych
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UPS 2z zespotami baterii akumulatoréw stanowigce grupe zrédet zasilania
gwarantowanego.

Instalacje elektryczne w obrebie projektowanej rozbudowy pawilonu nr 1
podtgczone zostang pod dziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, odcinajgcego
doptyw energii do wszystkich obwodow, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, z przyciskiem zdalnego wytgczania
zlokalizowanym przy wyjsciu z budynku. Sterowanie wytgcznika zapewniono kablem o
klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Lokalizacje przycisku przeciwpozarowego
wytgcznika pradu oznakowano zgodnie z PN- N-01256-04:1997. Sie¢ nN pracuje w
uktadzie TN-C-S. Rozdziat instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ w rozdzielnicach
gtdwnych RZOP oraz RZOR

Jako GLZ zaprojektowano linie kablowe typu 4x(YKY 1x240)mm?

3.1. MODERNIZACJA ROZDZIELNIC ORAZ ICH PRZENIESIENIE

Zaprojektowano przeniesienie obwodéw z istniejgcej rozdzielnicy RE do
nowoprojektowanej rozdzielnicy RE-P. Rozdzielnice tg zaprojektowano w wykonaniu
natynkowym. Czesc¢ z istniejgcych obwodow nalezy wycofac, pozostate zmufowac w
celu zapewnienia ciggtosci obwoddw zgodnie z rysunkiem istniejgcej rozdzielnicy RE
oraz projektowanej RE-P. W miejscu zlikwidowanej rozdzielnicy RE zaprojektowano
tablice podtynkowg RE-IS z ktorej zasilono urzadzenia, nie podlegajgce modernizaciji.

UWAGA:

W zakresie niniejszego projektu jest modernizacja istniejacej rozdzielnicy gtownej
RG pawilonu nr 1.

W zakresie projektu znajduje sie rowniez przeniesienie zasilania odbiornikow
enerqii elektrycznej z istniejgcych rozdzielnic elektrycznych RE na obszarze pawilonu
nr 1 zgodnie z rysunkiem E-01 do istniejacej rozdzielnicy RG pawilonu nr 1.

3.2. ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci.

3.3. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w
rozbudowywanej czesci pawilonu nr 1 do poziomu wymaganego przez dostawce
energii elektrycznej w punkcie rozliczeniowym (tge = 0,4) przewidziano zastosowanie
wielocztonowej baterii kondensatoréw posadowionej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

Ostateczny i wlasciwy dobér urzadzen powinien nastapié¢ na etapie uruchomienia
instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiarow mocy czynnej i
biernej oraz widma wyzszych harmonicznych w miejscu pracy baterii
kompensacyjnej. Po dokonaniu wyzej wymienionych pomiaréw nalezy
przeprowadzi¢ ocene o ewentualnym zwiekszeniu mocy baterii
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3.4. ZESPOL AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Agregat pradotwérczy zostat ujety w odrebnym opracowaniu. Agregat zostat
przytgczony do rozdzielnicy RZOR poprzez ukfad samoczynnego zatgczania rezerwy
(SZR), ktérego zadaniem jest przetgczenie linii zasilajgcych w przypadku zaniku
napiecia z sieci podstawowe.

3.5. ZASILACZE AWARYJNE UPS

W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego nr 0.6 przyziemia
przewidziano posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem
baterii akumulatoréw stanowigcych zrodta zasilania gwarantowanego.

Zasilacz awaryjny UPS pracuje w trybie on-line w technologii podwdjnej konwersji
w potgczeniu z poborem pradu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen, napiecie
wyjsciowe jest w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci bez zadnego
wplywu zaktdcen z zewnetrznej sieci zasilajgcej.

Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od
warunkow zasilania i obcigzenia:

= _Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z sieci

podstawowej, przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez falownik w

celu generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania znajdzie

sie poza zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw natychmiast przejmuje

zasilanie falownika. Uktad falownika jest synchronizowany czestotliwosciowo i

fazowo w sposoéb ciggly ze zrodiem zasilania rezerwowego i w razie

przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje automatyczne, bezprzerwowe
przetgczanie zasilania odbiornikédw na zasilanie bezposrednio z sieci poprzez
linie bypassu automatycznego;
= By-pass”, w ktérym wystepuje ewentualno$¢, ze uktad falownika musi zostac
zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetgczenie zasilania na
zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze
nastaplc w przypadkach:
— Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktéry nadal zasila odbiory. W
przypadku diugotrwatego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb ochrony
falownika i przetgczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po ustgpieniu
przecigzenia zasilacz w kilka sekund automatycznie przetgcza sie na
zasilanie z falownika;

— Gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci sie w zadanych
granicach tolerancji (na skutek powaznego, diugotrwatego przecigzenia lub
uszkodzenia ukfadu falownika);

— Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza wartos¢ dopuszczalng;

— Gdy nastgpi petne roztadowanie baterii akumulatoréw i przy braku zasilania
w linii podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

= Bateryjnym”, w ktérym uktad falownika jest zasilany bezposrednio z baterii
akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia jej

parametrow poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w

trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajagcy z ilosci energii zgromadzonej w

baterii, przy czym uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i

pozostatym czasie podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci

zasilajgcej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.
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Dodatkowo dla zasilaczy istnieje mozliwosé pracy na recznych zewnetrznych by-
passach. W tym przypadku odbiory zewnetrzne sg zasilane bezposrednio z sieci
rezerwowanej, a zasilacze sg odtgczone od toréw zasilania i nie mogg zostaé
wytgczone. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas
czynnosci serwisowych bez koniecznosci wytgczania odbiornikéw.

Z rozdzielnicy R-UPS nastepuje rozdziat energii elektrycznej gwarantowanego
uktadu zasilania w kierunku odbiornikéw koncowych.
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4. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

4.1. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie zastosowano system
wewnetrznych linii  zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodéw Ilub kabli
elektroenergetycznych w izolacji 0,6/1 kV (oznakowanych przy zastosowaniu
dedykowanych oznacznikéw w postaci trwatych opasek mocujgcych) doprowadzonych
do szyn zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskéow przytgczeniowych
urzgdzen technologicznych o znacznej mocy znamionowe;.

4.2. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikow kohcowych pracujacych w
uktadzie sieciowym TN-S przewidziano zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego
napiecia zlokalizowanych w obiekcie, podzielonych zgodnie z przeznaczeniem
technologicznym.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie znamionowe: 230/400 V;

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: natynkowa lub wolnostojgca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w petne
drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;

= Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementdéw bloku rozdzielczego: Miedz;
= Klasa ochronnosci: | lub II.

Rozdzielnice nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

= Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez
jednego producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

= Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przyszitosci;

= Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

= Do potgczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu
LgY, stosowaC konhcowki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig
podigczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaci$niecia przewodéw
dochodzacych i odchodzgcych;

= Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe
stosownie do przekroju przewodéw mocowane na szynie standardowej TH 35;

= Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

= Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek
zawierajgce schematy strukturalne, jednokreskowe;

= Opisac¢ i oznakowac¢ czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

= Opisac¢ i oznakowac¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzna;

= Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptaciji inwestorowi.
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4.3. ROZDZIELNICE MEDYCZNEGO SYSTEMU IT

Rozdzielnice oznaczone jako R-IT pracujg podstawowo w uktadzie sieciowym IT
(cechujacym sie najmniejszg wartoscig pradu zwarcia doziemnego), w ktérym zadna
cze$¢ czynna nie jest uziemiona, zapewniajgcym zwiekszenie ciggtosci zasilania oraz
ograniczenie zagrozenia pozarowego. Prad doziemny rozptywa sie poprzez
pojemnosci przewodéw za transformatorem separacyjnym wzgledem ziemi i przewodu
ochronnego oraz w obszarze catej galwanicznie potgczonej sieci elektroenergetycznej.
W uktadzie sieciowym IT:

Pierwsze uszkodzenie izolacji podstawowej jest wykrywane i sygnalizowane
przez system ciggtej kontroli stanu izolacji doziemnej, musi by¢ usuniete przez
personel obstugi elektrycznej obiektu;

Drugie uszkodzenie powoduje, Zze zwarcie jednomiejscowe staje sie
dwumiejscowym, wartos¢ prgdu moze byC grozna ze wzgledu na cieplne
narazenia oraz napiecia dotykowe zagrazajgce porazeniem pacjentéow, w takim
przypadku konieczne staje sie samoczynne wytgczenie zasilania uszkodzonego
obwodu.

Zaprojektowano rozdzielnice w postaci modutdbw zasilajgco-kontrolnych
zainstalowanych wewnatrz szaf wolnostojgcych (zabudowa w istniejgcych wnekach) o
cechach i wtasciwosciach:

Wyposazenie w uktad SZR zapewniajgcy dwubiegunowe przetgczenie zasilania
(wykluczona jest mozliwos¢é jednoczesnego zatgczenia obu WLZ). Uktad
zatgcza linie rezerwowg jezeli:
— Zaniknie napiecie na linii preferowanej;
— Zostanie uruchomiony przycisk ,TEST”;
— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na funkcje ,TEST” i jest uaktywnione;
— Ustawienie ,linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linig;
z kolei przetgczenie z linii rezerwowej na preferowang nastepuje jezeli:
— Napiecie powraca na linie preferowang, gdy:

e Czas opdznienia powrotu uptyngt i nie jest wprowadzona blokada

powrotu;

e Po wecisnieciu przycisku ,RESET” i skasowaniu w menu funkcji blokady
powrotu;

e Po zaniku napiecia na linii rezerwowanej (takze przy aktywnej blokadzie
powrotu);

— Ustawienie ,linia preferowana” jest przeprogramowane na inng linig;

— Wejscie cyfrowe jest zaprogramowane na ,TEST”, ale nie jest juz aktywne;

— Trwat test uktadu przetgczania i czas testu uptynat;

Kontrola napiecia na obu liniach zasilajgcych;

Kontrola napiecia na wyjsciu uktadu przetgczajgcego;

Kontrola prawidtowos$ci pozyciji tgcznika przetgczajacego;

Kontrola rezystanciji izolacji sieci IT;

Kontrola podtgczen do sieci IT (przewody liniowe, PE);

Kontrola obcigzenia transformatoréw separacyjnych;

Kontrola temperatury uzwojen transformatoréw separacyjnych poprzez uktady
termistoréw PTC;

Lokalizacja doziemien poprzez dedykowane uktady ewaluatorow;

Prostota obstugi i przejrzystos¢ wyswietlania komunikatéw;

Ciggte dokumentowanie zdarzen (przebiegi fgczen, proby, zmiany parametréw);
Lokalizowanie uszkodzonych odptywow poprzez dedykowane lokalizatory.

GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

W przypadku rozpoznania w sieci IT uszkodzenia izolacji zintegrowany generator
pradu probierczego wytwarza zdefiniowany sygnat probierczy do wyszukiwania miejsca
uszkodzenia. Wartos¢ pradu probierczego jest ograniczona do 1 mA, lokalizacja
nastepuje w ukfadach ewaluatoréw, ktére skfadajg sie z wbudowanych przekfadnikow
pomiarowych.

Z rozdzielnic R-IT przewidziano zasilanie nastepujgcych elementow:

= Gniazda wtyczkowe wydzielone w bezposrednim otoczeniu pacjenta sali
zabiegowe]
= Gniazda wtyczkowe wydzielone na sali OIOM oraz salach OIOM izolatka.

W celu sygnalizacji uszkodzen Ilub stanéw ostrzegawczych, alarmowych
zastosowano system kaset sygnalizacyjno-kontrolnych  zlokalizowanych —w
pomieszczeniach uzytkowanych medycznie lub punktach dozorowych. W trakcie
normalnej pracy kaseta wyswietla procentowg warto§¢ pradu obcigzenia
transformatora separacyjnego w stosunku do prgdu znamionowego. W momencie
pojawienia sie alarmu zaswieca sie z6tta dioda ,OSTRZEZENIE” lub czerwona dioda
LALARM” i wlgcza buczek (sygnat dzwiekowy), ktéry mozna wyciszy¢, nastepuje
réowniez przetgczenie przekaznika alarmowego. Konieczne jest zdefiniowanie
nastepujgcych stanéw alarmowych:

Wystgpienie doziemienia;

Przecigzenie transformatora separacyjnego;

Przekroczenie dozwolonej temperatury transformatora separacyjnego;
Brak zasilania na WLZ 1;

Brak zasilania na WLZ 2.

Wszystkie stany ostrzegawcze oraz alarmowe zapisywane sg w historii zdarzen,
zapamietywane jest ostatnie 250 pozycji.
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5. OSWIETLENIE WEWNETRZNE OBIEKTU

5.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegoélnych pomieszczeh przyjeto nastepujace wartosci $redniego
natezenia oswietlenia:

Sala OIOM: 1000 Ix;
|zolatka OIOM: 1000 Ix;
Magazyny: 200 Ix;
Techniczne: 200 Ix;
Socjalne: 200 Ix;
Biurowe: 500 Ix;

Toalety: 200 Ix;

Klatka schodowa: 150 Ix;
Komunikacyjne: 100 Ix.

Szczegdbtowe dane i parametry projektowanych opraw oswietleniowych (rodzaj, barwa i
moc zrodet Swiatta, typ optyki i rozsytu, strumien Swietlny i skuteczno$é, stopien
ochrony, kolorystyka, materiat wykonania, napiecie zasilania) zostaty okreslone w
zestawieniu materiatéw

Typy i rodzaje opraw dopasowano do warunkéw panujgcych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu. Przy doborze opraw os$wietleniowych uwzgledniono
wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Lokalizacja opraw oswietleniowych zostata przedstawiona na rysunkach oswietlenia.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami
instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesung¢ eliminujgc
kolizje.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywaé
sie przy zastosowaniu:

= Lokalnych wytgcznikéw pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych
w pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

= Czujnikbw obecnosci w pomieszczeniach komunikacyjnych o niewielkigj
powierzchni;

= Czujnikdw obecnosci w pomieszczeniach sanitarnych;

= |okalnych przyciskdbw monostabilnych wspotpracujgcych z przekaznikami
impulsowymi  w przypadku ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen
wyposazonych w kilka wejs¢;

W dygestorium rozlewania spirytusu przewidziano oprawy w obudowie
przeciwwybuchowej (Ex).

5.2. OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to
znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— OSwietlenie drég ewakuacyjnych;
— OSwietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

= Zapasowego.
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Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano na drogach
ewakuacyjnych (korytarze, hol gtéwny, komunikacja wewnetrzna sale OAIIT), w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym, jak réwniez zapewniono oswietlenie miejsc za drzwiami
wyjsciowymi z budynku. W pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
trakcie awarii podstawowego zasilania, jak sale OAIIT, technicznych i wentylatorowni,
zastosowano oswietlenie awaryjne zapasowe.

Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 Ix na
poziomie posadzki, 5,0 Ix przy urzagdzeniach przeciwpozarowych, dziatajgce przez co
najmniej 1 godzine od zaniku zasilania podstawowego. Zastosowane zostang moduty
oraz oprawy awaryjne, ktére w czasie 5 s zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom
wymaganego natezenia oswietlenia, natomiast w salach OAIIT minimum 15 Ix
zatgczanie do 0,5 s.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty:

= O centralny monitoring przy zastosowaniu centrali nadzorujgcej w portierni
obiektu nadzorujgcej stan poszczegolnych opraw.

= QOswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wspotpracujgce z nowoprojektowang
centralng baterig oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe
podswietlane na drogach ewakuacyjnych, nalezy wykonaé¢ w funkcji ,na jasno”, jako
Swiecgce w trakcie normalnego uzytkowania obiektu. Oprawy indywidualne w
przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur projektuje sie jako zabezpieczone
przed ich niekorzystnym wptywem.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilono z centralnej baterii akumulatoréw zgodnie z
rysunkiem E-11.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP.

5.3. CENTRALNA BATERIA

Zaprojektowano system baterii centralnych bez ograniczenia mocy zgodnie z
normg DIN EN 50171 stuzy do zasilania opraw awaryjnych w systemach oswietlenia
awaryjnego, skfada sie z jednej stacji centralnej z mozliwoscig rozbudowy do 30
podstacji kazda moze obstugiwa¢ maksymalnie do 120 obwodéw oswietleniowych.

Przy zaniku zasilania nastepuje praca awaryjna systemu. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego zasilone sg prgdem statym 230V z baterii akumulatoréw, panel
wyswietlacza sygnalizuje prace z baterii.

System posiada funkcje kontroli obwodu o$wietleniowego. W przypadku
uszkodzenia Dioda uszkodzonego obwodu miga na czerwono, a na wysSwietlaczu
podany jest numer obwodu.

W systemie centralnego oswietlenia awaryjnego ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest w systemie IT, przez ciggty pomiar rezystancji izolacji. Przy
uszkodzeniu zolacji zapala sie dioda. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania akumulatorow
bezobstugowych.
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5.4. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH
Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego stanowig zespét elementéw sktadajacy sie:

= Z opraw oswietleniowych;

= Ze Zrodet Swiatla;

= Z obwoddw zasilajgcych i sterujgcych ich pracg;
= Z konstrukcji wsporczych.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen oswietlenia elektrycznego moze nastgpi¢c po
stwierdzeniu, ze:

= QOdpowiadajg wymaganiom okreslonym w PN i przepisach dotyczgcych budowy
urzadzen oswietleniowych;

= Zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczng;

= QOdpowiadajg warunkom ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

= Zostaty dopasowane do sSrodowiska i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania;

= Zapewniajg wlasciwe wartosci podstawowych parametrow chrakteryzujgcych
oswietlenie (rozktad iluminacji, natezenie, oddawanie barw, ol$nienie itd.);

= Rozwigzania i podziat obwoddéw oswietlenia elektrycznego umozliwiajg
racjonalne zuzycie energii elektrycznej.

Na urzadzeniach oswietlenia elektrycznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w
stanie czystym i czytelnym oznaczenia:

= Stosowanych zabezpieczenh;

= Przewodoéw zasilajgcych;

=  Numerdéw obwodow;

= Zrodet $wiatta;

=  Obwoddw sterowania i sygnalizaciji.
Urzgdzenia osSwietlenia elektrycznego wytgczone przez zabezpieczenia mozna
ponownie wigczy¢ po usunieciu przyczyn wytgczenia, a w razie niestwierdzenia tych
przyczyn — po wykonaniu probnego wigczenia.

Stan techniczny urzgdzen oswietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny
by¢ kontrolowane i oceniane na podstawie wynikow przeprowadzanych okresowo
ogledzin i przeglgdow.

Kontrole czynnych zrédet Swiatta elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych
na staly pobyt ludzi nalezy przeprowadza¢ na biezgco, a w pozostatych
pomieszczeniach - co najmniej raz w miesigcu. Brakujgce zrodta Swiatta nalezy
uzupetnia¢ na biezgco.

Podczas przeprowadzania ogledzin urzgdzeh osSwietlenia elekirycznego nalezy
dokonac oceny stanu urzagdzen i sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

Stan widocznych czesci przewoddw, gtdwnie ich potaczen oraz osprzetu;
Stan czystosci opraw i zrodet swiatta;

Stan ubytku zrodet swiatia;

Realizacje zasad racjonalnego uzytkowania oswietlenia;

Stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

Stan urzgdzeh zabezpieczajgcych i sterowania;

Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej.

Nieprawidtowosci stwierdzone w czasie ogledzin nalezy usung¢ i w razie potrzeby
wykonac zabiegi konserwacyjne dotyczace zrédet Swiatta i opraw.
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Przeglady urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz:

= Raz na dwa lata jezeli chodzi o oswietlenie zewnetrzne w pomieszczeniach
wilgotnych, gorgcych, zapylonych, w ktoérych wystepujg wyziewy zrgce oraz
zaliczone do odpowiedniej kategorii zagrozenia pozarowego;

= Raz na pie¢ lat w innych przypadkach.

Przeglady powinny obejmowaé w szczegolnosci:

= Szczegodtowe ogledziny;

= Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej;

Pomiary rezystanciji izolacji;

Wymiane uszkodzonych zrodet Swiatta;

Sprawdzanie stanu oston i zamocowania urzgdzen oswietleniowych;

Badania kontrolne natezenia oswietlenia i jego zgodnosé¢ z PN;

Czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajgce poprawe pracy urzgdzeh
osSwietleniowych.

Urzadzenia oswietleniowe powinny by¢ przekazane do remontu, jezeli stwierdzi sie:

= Pogorszenie stanu technicznego opraw, ktére uniemozliwia uzyskanie
wymaganej wartosci natezenia oswietlenia;
= Uszkodzenie zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

6.1. INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy ukfadac¢ lub prowadzic:

=  Podtynkowo;

= Podtynkowo w rurkach ostonowych;

= W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

= W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

taczniki obwodoéw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony
klamki) w taki sposdb, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie
wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi. taczniki instalowane ponad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na
zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony [P20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony |P44.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu:

= przewoddw elektroenergetycznych typu YDYzo 3x1,5 mm? w przypadku
pomieszczen uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

= przewoddw elektroenergetycznych typu YDYZzo 3x2,5 mm? w przypadku
pomieszczen uzytkowych o znacznej powierzchni lub ciggéw komunikacyjnych o
duzej dtugosci.
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Wszystkie oprawy oraz tgczniki oswietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy
zastosowaniu czytelnych oznacznikow zawierajgcych informacje na temat numeru
obwodu zasilajgcego.

Po wykonaniu robét montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw
oswietleniowych konieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w obiekcie
w warunkach nocnych i docelowym uktadzie zasilania.

6.2. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

= Gniazda ogoélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
biatym (oznaczenie G1);

= Gniazda ogoélnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze
biatym (oznaczenie G2);

= Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze
czerwonym (oznaczenie K1);

= Gniazda do zasilania wylgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputerow,
monitorow, urzadzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A;
230 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie K2) — wchodzgce w skfad PEL;

= Gniazda do zasilania wytgcznie odbiornikéw elektronicznych w pomieszczeniach
medycznych nalezgcych do grupy 2 zasilanych w ukfadzie sieciowym IT typu
2P+Z 16 A; 230 V w kolorze zielonym

Poszczegdélne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych
do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzi¢:

= Podtynkowo;

= W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

= W systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych
instalowanych nasciennie;

= W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podtogowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:

= 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w przypadku
nastepujgcych pomieszczen:
— Komunikacyjnych;
— Magazynowych;
— Socjalnych;
— Szatni;
— Biurowych;

= 130 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
sanitariatach w poblizu zlewéw;

= 160 cm ponad gotowg powierzchnia podtogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach technicznych;

= 120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;
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= 160 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w celu
zasilania odbiornikéw telewizyjnych instalowanych nasciennie;

= 160 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w gabinetach
zabiegowych wyposazonych w instalacje gazéw medycznych;

= 120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz w kanatach instalacyjnych
z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowaé gniazda
ogoélnouzytkowe w bezposrednim sgsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i réwniez
gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji staboprgdowych),
mozliwe jest stosowanie wspodlnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu stanowig
punkty dystrybuciji elektryczno-logicznej (PEL) i sg dedykowane lub przypisane do
poszczegolnych stanowisk pracy. Gniazda ogdélnouzytkowe oraz wydzielone powinny
by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie jednego stanowiska.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisac¢ przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikéw zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Kazdy z obwoddw gniazd wtyczkowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym réznicowym réwnym 30
mA, oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYZo 3x2,5 mm2.

6.3. ZASILANIE URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W czasie akcji pozarowej konieczne jest zapewnienie doprowadzenia energii
elektrycznej do:

= Centrali systemu sygnalizacji pozaru (CSP);
= Zasilaczy systemu pozarowego;

Urzagdzenia te nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy zasilania odbiornikbw ochrony
przeciwpozarowej (RP) zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu ruchu
elektrycznego przyziemia budynku.

Obwody zasilania urzadzen ochrony przeciwpozarowej obiektu nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu kabli bezhalogenowych, ognioodpornych.

Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzié:

= natynkowo przy zastosowaniu certyfikowanych uchwytéw o odpornosci ogniowej
w klasie E90 mocowanych co 30 cm do $cian lub stropéw pomieszczen;

= w korytach kablowych w klasie E90 instalowanych do Scian, stropéw, elementéw
kontrukcyjnych pomieszczen.

6.4. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

Odbiorniki energii elektrycznej zwigzane z technologig obiektu nalezy zasili¢ przy
zastosowaniu przewoddéw o izolacji znamionowej 750 V i kabli elektroenergetycznych
o0 izolacji znamionowej 0,6/1 kV.

Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych nalezy uktadac¢ lub prowadzié
podtynkowo lub w korytach kablowych;
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W trakcie wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ i kierowa¢ sie wytycznymi
zawartymi w DTR poszczego6lnych urzadzen.

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajgcej, sterowniczej i
pomiarowej oraz przekrojdw przewoddéw elektroenergetycznych podano na
schematach strukturalnych rozdzielnic.

W przypadku wykrycia pozaru przez System Sygnalizacji Pozaru zainstalowany w
obiekcie nastgpi wylgczenie awaryjne wentylatorow elektrycznych oraz urzadzen
wentylacyjnych.

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w przypadku central wentylacyjnych
zasilanie nalezy doprowadzi¢ do szaf zasilajgco-sterujgcych.

6.5. TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH
Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostata zrealizowana przy uzyciu:

= wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic
obiektowych oraz odbiornikow o duzej mocy;

= przewodow i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych
odbiornikow energii elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu
koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z ponizszymi
wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:

wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej perforowanej;

wysokos¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;

grubos¢ blachy co najmniej 1,5 mm;

rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowaé¢ do nosnosci

koryt przy zatozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez przewody i kable, nie

wiecej niz 1 m; stosowaé zawiesia i podpory posiadajgce atesty i certyfikaty

producenta, nie wolno wykonywac¢ takich elementéw wtasnym staraniem i we

witasnym zakresie;

= w przypadku pomieszczeh, w ktérych bedg zabudowane sufity podwieszane
koryta kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem a stropem
wiasciwym;

= koryta kablowe podwiesza¢ przede wszystkim do stropu lub Scian budynku;

= zejscia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonac przy
zastosowaniu drabinek kablowych;

= w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu
kablowego, utozenie przewodéw i kabli, podigczenie do odbiornikdw,
uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i rowniez zrealizowanie wszystkich
niezbednych przebic, przewiertow przez stropy i Sciany wraz z ich pozniejszym
uszczelnieniem;

= system koryt kablowych w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a

stropem wifasciwym pomieszczen komunikacyjnych przeznaczonych do

ewakuacji nalezy obudowaé przy zastosowaniu obuddéw wykonanych z ptyt

ognioodpornych w klasie odpornosci ogniowej EI60.

6.6. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o
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odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegodlne strefy; nalezy zastosowaé
zaprawe oraz mase uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i
niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

= Nazwe uszczelnienia;
= Date wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedagcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

6.7. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Dla rozbudowywanej czesci pawilonu nr 1 wytgczenie odbiorow energii elektryczne;j
sieci podstawowej przewidziane jest przez wytgcznik gtéwny pradu. Wytgcznik ten
zabudowany jest w rozdzielnicy RZOP oraz RZOR i wspétpracuje on z przyciskiem
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PPWP.

Przycisk PPWP pozbawia zasilania wszystkie obwody, poza tymi zwigzanymi z
funkcjonowaniem  technicznych  zabezpieczen  przeciwpozarowych.  Przycisk
Zlokalizowany jest przy wyjsciu z budynku.

Sterowanie wytgcznika zapewniono kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowe;.

Po odcieciu doptywu pradu bedzie nastepowat zanik napiecia we wszystkich
obwodach instalacji elektrycznej w catym budynku. Zadziatanie przeciwpozarowego
wytgcznika pradu nie bedzie powodowato zatgczenia awaryjnego agregatu
prgdotworczego (agregat ten bedzie zalgczat sie automatycznie tylko przy awarii
zasilania podstawowego).

W celu pozbawienia energii odbiornikéw sieci gwarantowanej gdzie zasilanie
podtrzymywane jest przez bezprzerwowy zasilacz awaryjny UPS zaprojektowano
przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu, oznaczony w skrécie PPWP.UPS.
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BILANS MOCY - RZOP

Nazwa odbiomnika Moc Wspotezynnik| Wspotezynnik T Prad
Lo energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania [A]
Pi cosp kz czynna bierna pozorna
[kwW] [kwW] [kvar] [kVA]
1 RZP/0.1 37,88 0,90 0,72 27,24 13,19 30,27 43,69
2. RZP/1.1 44,67 0,90 0,73 32,66 15,82 36,29 52,38
3 RzP/1.2 35,14 0,90 0,74 25,86 12,52 28,73 41,47
4. RK 6,86 0,90 0,70 4,83 2,34 5,37 7,75
5. RZP/2.1 8,50 0,90 0,71 6,02 2,91 6,69 9,65
6. RE-IS 1,50 0,90 0,60 0,90 0,44 1,00 1,44
7. RZOP:odbiory 56,85 0,90 0,50 28,43 13,77 31,58 45,59
Suma 191,4 0,90 0,66 125,9 61,0 139,9 202,0
BILANS MOCY - RZOR
Nazwa odbiomika Moc VR | Ceplegm Moc zapotrzebowana (szczytowa) Pz L
Lo energii elektrycznej zainstalowana mocy zapotrzebowania [A]
Pi cosQ kz czynna bierna pozorna
[kw] [kwW] [kvar] [kVA]
1 RZR/0.1 10,75 0,91 0,37 4,00 1,82 4,39 6,34
2, RZR/1.1 11,31 0,90 0,35 4,00 1,94 4,45 6,42
3 RZR/1.2 15,98 0,91 0,39 6,19 2,82 6,81 9,83
4. RZR/2.1 27,65 0,91 0,41 11,44 5,21 12,57 18,14
5. RM 19,67 0,90 0,80 15,74 7,62 17,48 25,24
6. RUPS 65,00 0,91 0,68 44,20 20,14 48,57 70,11
7. RZOR:odbiory 148,57 0,90 0,50 74,29 35,98 82,54 119,13
Suma 313,9 0,90 0,60 188,3 91,2 209,3 302,0
Gdzie:
Pi - Moc zainstalowana charakterystycznej grupy odbiornikéw;
k: - Wspodiczynnik zapotrzebowania charakterystycznej grupy odbiornikow;
P. - Moc zapotrzebowana charakterystycznej grupy odbiornikéw.

Zgodnie z obliczeniami warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla wszystkich odbioréw zasilanych z

istniejacej rozdzielnicy gtownej RG (sekcji podstawowej oraz rezerwowej) wynosi: Pz=188,3+125,9=314,2

kW,

Ponad to zwiekszeniu o 4kW ulegnie moc szczytowa rozdzielnicy zasilania urzadzen ochrony

przeciwpozarowej RP.

UWAGA:

W przypadku przekroczenia mocy umownej/zapotrzebowanej nalezy wystapi¢

0 zwigkszenie mocy i/lub przystosowa¢ ukitad zasilania do nowych potrzeb.
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8. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH |
PRZECIWPRZEPIECIOWA

8.1. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek zostat zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — Lightning Protection Level)
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wptyw na cechy charakterystyczne
projektowanego urzgdzenia piorunochronnego (LPS — Lightning Protection System), to
znaczy:

=  Wymiar siatki zwoddéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy niz:
(10x10) m;

» Srednia odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi przewodami odprowadzajgcymi nie
moze by¢ wieksza niz 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: £ 20 %).

W przypadku wystgpienia bezposredniego wytadowania piorunowego w urzgadzenie
dachowe, konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i réwniez uszkodzenie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego powigzanych systeméw zainstalowanych
wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano system wzajemnego potgczenia zwodéw poziomych i pionowych,
ktéry tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowg
przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej pftasko osadzonych lub
wystajgcych ponad powierzchnie dachu urzgdzen majg wysokos¢ dobrang w sposéb,
aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat sie¢ w catosci w
wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:

= zastosowanie metody toczacej sie kuli;
= zastosowanie metody stozka o odpowiednim kgcie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami
dachowymi zostaty dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego
zblizenie (izolacja elektryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage m.
in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj materiatu izolacyjnego wystepujgcego w
miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnagtrz LPS, odlegtos¢ od miejsca
zblizenia, w ktérym moze wystgpi¢ przeskok, do najblizszego potgczenia
wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w ktérym ptynie prad piorunowy.

Metalowe urzadzenia dachowe, niechronione za pomocg instalacji zwodéw pionowych,
nie wymagajg dodatkowej ochrony, jezeli ich wymiary nie przekraczajg ponizej
podanych wartosci:

= wysokos¢ od poziomu dachu: 0,3 m;
= catkowita powierzchnia nadbuddwki: 1,0 m?;
= dlugos$¢ nadbuddwki: 2,0 m.

Nieprzewodzgce urzgdzenia wchodzace w skitad infrastruktury dachowej, ktore nie
znajdujg sie w przestrzeni ochronnej zwoddéw pionowych i wystajg ponad 0,5 m ponad
powierzchnie utworzong poprzez uktad zwoddw, nie wymagajg dodatkowej ochrony
przez zwody poziome.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie siatki zwodow
poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o s$rednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych
wspornikach odgromowych;
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Funkcje przewoddéw odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej
petnig druty stalowe, ocynkowane o srednicy 8 mm prowadzone wewnatrz rur
ostonowych odgromowych w warstwie ocieplenia roztozone w sposob rownomierny
wokot obwodu obiektu poddawanego ochronie. Trasy przewodow przewidziano wzdtuz
odcinkéw prostych i pionowych w celu zapewnienia jak najkrotszej i bezposredniej
drogi do ziemi.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodéw odprowadzajgcych w rynnach lub rurach spustowych
(nawet w przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).

W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych rezystancji
uziemienia konieczne jest zastosowanie zaciskow (ztgcz) probierczych w miejscu
potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem obiektu zapewniajgcych
mozliwos¢ ich roztgczania za pomocag narzedzi. Ztgcza kontrolno-pomiarowe nalezy
zlokalizowaé w gruncie w poblizu obiektu zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowe;.

8.2. INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zaprojektowano uziom fundamentowy budynku w postaci bednarki stalowej o
wymiarach 40x5 mm utozonej w podbudowie pod posadzkag budynku, ponizej izolacji
przeciwwilgociowej, w warstwie betonu o grubosci min. 5 cm.

W miejscach wykonania stop fundamentowych, wyprowadzony ptaskownik
potgczy¢ metodg spawania elektrycznego z uziemieniem fundamentowym. W
miejscach wyprowadzenia bednarki ponad poziom posadzki pozostawi¢ zapas
umozliwiajgcy potgczenie z szyng wyrownawcza. Potgczenia przewodoéw
odprowadzajgcych instalacji odgromowej z uziemieniem, wykonaé przy zastosowaniu
ztgcz kontrolnych dwusrubowych, zlokalizowanych na dachu, w celu umozliwienia
wykonania pomiaru rezystancji uziemienia.

Na stykach sSrodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze)
zabezpieczono fragmenty ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym
(warstwa o dtugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Potgczenia
spawane zabezpieczono antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu
posadzki, farbg zabezpieczajgcg stupy).

W budynku zastosowano system potgczen wyréwnawczych przy zastosowaniu
miejscowych szyn wyrownawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyrownawczej budynku
(GSW).

Do instalacji MSW nalezy przytgczyc¢:

Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

Metalowe elementy instalacji gazowej;

Metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;

Metalowe  elementy obudéw  urzadzen  telekomunikacyjnych i

teletechnicznych;

Metalowe korytka kablowe;

= Metalowe state urzgdzenia Ilub elementy wystepujgce w obiekcie
wyposazone w systemowy zacisk wyréwnawczy;

= Metalowe elementy podtog elektrostatycznych;

= Metalowe elementy konstrukcji szybéw dzwigowych;
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Miejscowe szyny wyréwnawcze nalezy zrealizowac¢ w postaci:

= Szyn w wykonaniu kompletnym do =zastosowan wewnatrz budynkéw w
obudowach podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, medyczne);

= QOdcinkéw bednarki stalowej ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm instalowanych
nasciennie w pomieszczeniach technicznych (wentylatorownia, kottownia).

Do GSW nalezy przytgczy¢:

Miejscowe szyny wyrownawcze;

Szyny PE rozdzielnic gtdwnych;

Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;
Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow;

Uziom obiektu.

Potgczenie wyréwnawcze gtéwne w postaci gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW)
nalezy wykonac w rozdzielni nn przy zastosowaniu ptaskownika miedzianego.

8.3. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu
unikniecia niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych
wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére moga
uszkodzi¢ lub zakitoci¢ prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie¢ typu T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy
stopien ochrony i wyréwnywania potencjatbw w obiekcie przed skutkami
bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty
tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do
budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkéw).

Ograniczniki przepie¢ typu T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez
wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5 KkV).
Prawidtowe miejsce zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pietrowe Ilub
oddziatowe.

Dla ochrony szczegdlnie czutych urzgdzen elektronicznych zaleca sie stosowanie
dodatkowo stopnia ochrony przeciwprzepieciowej typu T3. Ograniczniki tego typu
chronig odbiorniki elektryczne przed przepieciami zredukowanymi wczes$niej przez
aparaty typu T2.

Przewidziano zastosowanie ogranicznikéw:

=  Warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy RZOP, RZOR.

= Warystorowych typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

= T3 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych i w poblizu czutych urzgdzen
elektronicznych
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9. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | BHP

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie
pracowac¢ w uktadach sieciowych:

= |T;

= TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim)
stanowig:

= |zolacja podstawowa,

= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wytgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci
zrealizowane poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikéw nadprgdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy
dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig
przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci
przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu prgdu razeniowego wywotujgcego
niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:

= Wytgcznikéw roznicowoprgdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie
réznicowym zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym
20 A przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane pracujgcych w
uktadzie sieciowym TN-S;

= Miejscowych potgczen wyrownawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg
czesci przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Pomieszczenie rozdzielni i UPS nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochronny
zwigzany z przepisami BHP, do ktérego nalezy zaliczy¢:

Rekawice dielektryczne na napiecie 1 kV;
Kalosze dielektryczne na napiecie 1 kV;
Uziemiacze przenosne na napiecie 1 kV;
Wskazniki obecnosci napiecia na napiecia 1 kV;
Uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

Kaski ochronne;

Gasnice proszkowe lub sSniegowe;

Hak ewakuacyjny, maty na napiecie 1 kV;
Stojaki na sprzet ochronny;

Apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem;
Instrukcje udzielania pomocy doraznej;
Instrukcje p.-poz.;

Aktualny schemat rozdzielnic nn.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

10.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni odbyé szkolenie BHP
przeprowadzone przez uprawniong osobe.

Kierownik rob6ét ma obowigzek poprzez podlegte mu stuzby instruowaé
pracownikdbw o zagrozeniach zwigzanych z prowadzonymi robotami jak réwniez
zobowigzany jest do prowadzenia statej kontroli nad prawidtowoscig prowadzenia robo6t
pod kgtem bezpieczenstwa.

10.2. SRODKI BEZPIECZENSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

= Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i
zobowigzani do uzywania go w trakcie prowadzenia robét;

= Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

= Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje
powinny by¢ sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

= Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz
wymagane przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

= Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi
robodt, ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom;

= Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukcji,
wytycznych oraz przepiséw w zakresie BHP i PPOZ;

= Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczegodlnie niebezpieczne lub w
poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujgcy przy
budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje;

= Kierownik rob6ét ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez
pracownikow obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

= Do obowigzkéw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na
placu budowy;

= Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac¢ i przeprowadzi¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

10.3. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz.
1126, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, p0z.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 80, poz. 718)
kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.
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11. UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogolne zwigzane z wykonaniem
robot montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegotowych, ktére
bezposrednio wynikajg z dokumentacji aranzacji wnetrz, rozwinie¢ Scian lub
detali architektonicznych;

Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich robét
instalacyjnych ~ zgodnie  z  niniejszym  opracowaniem  projektowym,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, dokumentami normatywnymi i zasadami
wiedzy technicznej;

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢é wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepiséw BHP;

Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogdine,
strukturalne, montazowe) opis techniczny oraz zestawienia materiatow gtéwnych
stanowig spojng catos¢ oraz sg elementami wzajemnie sie uzupetniajgcymi;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z
elementéw wchodzgcych w sktad cato$ci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bleddéw,
uchybien, opuszczeh w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwioczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzgdzen instalacyjnych oraz robét montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w SposOb zapewniajgcy prawidiowe dziatanie i petng
funkcjonalnos$¢ instalacji elektrycznej obiektu;

Projekty instalacyjne réznych branz stanowig koherentng catos¢, realizacja prac
montazowych musi by¢é wykonywana zgodnie z opracowanym przez
generalnego wykonawce harmonogramem zapewniajgcym mozliwos¢ dostepu
wszystkich podwykonawcow do danego frontu robét bez problemow;

W fazie poprzedzajgcej gtdbwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa,
szczegollnie w kwestii miejsc  wspolnych styku réznych instalacji oraz
skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantow w
celu wyjasdnienia powstatych probleméw, samodzielne dziatania w sensie
wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie robét na placu budowy przez przedstawiciela inwestora
po zakonczeniu procesu projektowego, réznice wynikajgce z uszczegotowienia
poszczegolnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;
Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wiasne, nazwy
producentow, marki handlowe elementéw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu
lub urzadzen technicznych zostaty ujete jedynie jako okreslenia referencyjne
stuzgce w celu wlasciwego i jednoznacznego okreslenia odpowiedniego
standardu jakosci wykonania materiatéw;
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Ewentualna mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z
projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny;
Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot muszag
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz
atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w
zestawieniu materiatdw gtéwnych) nalezy traktowaé¢ jako wzorcowe; préba
ewentualnej zmiany na réwnowazne odpowiedniki zaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikéw, konieczna jest
szczegotowa weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w
kwestii zasilania w energie elektryczng. W przypadku zatwierdzenia zmian
generalny wykonawca ma obowigzek wykonania kompletnej dokumentacji
budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i
implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowigzany do realizacji koordynac;ji
miedzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot w kwestii
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry
techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem
nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania roboét instalacyjnych na placu budowy w
okresie 12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatow, osprzetu, urzadzen
oraz rozwigzanh technicznych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
warsztatowej przed rozpoczeciem robét montazowych;

Generalny wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktora uwzglednia wszelkie zmiany wynikte,
wprowadzone i zatwierdzone w trakcie wykonywania robot instalacyjnych;

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrze¢: protokoty pomiarowe instalacji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan
odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe,
atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatow, urzadzen, elementéw osprzetu
zastosowanych w obiekcie.
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12. LISTA RYSUNKOW

Lp. TEMAT SYMBOL | SKALA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH _

L | RZUT PRZYZIEMIA E-01 1:100
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH _

2. RZUT PARTERU E-02 1:100
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH _

3 | RZUT WENTYLATOROWNI E-03 1:100
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH _

4. | RZUT DACHU E-04 1:100
PLAN INSTALACJ!I UZIEMIENIA _

5 | RZUT PRZYZIEMIA E-05 1:100
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA _

6. | RZUT PRZYZIEMIA E-06 1:100
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA _

7| RZUT PARTERU E-07 1:100
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA _

8 | RZUT WENTYLATOROWNI E-08 1:100
INSTALACJA OSWIETLENIA - LEGENDA, OZNACZENIA E-09 -
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,

10- | SPREZARKOWNIA E-10 | 1100

11 | SCHEMAT  STRUKTURALNY  CENTRALNEJ  BATERI E11 ]

" | OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
1o, | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ROZBUDOWYWANEJ | _ ., ]
" | CZESCI PAWILONU NR 1 W ENERGIE ELEKTRYCZNA

13. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZOP E-100 -

14. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZOR E-101 -

15. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZP/0.1 E-102 -

16. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZR/0.1 E-103 -

17. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZG/0.1 E-104 -

18. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RS E-105 -

19. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZP/1.1 E-106 -

20. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZR/0.1 E-107 -

21. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZG/0.1 E-108 -

22. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZP/1.2 E-109 -

23. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZR/1.2 E-110 -

24. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZG/1.2 E-111 -

25. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RK E-112 -

26. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZP/2.1 E-113 -

27. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RZR/2.1 E-114 -

28. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RM E-115 -

29. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RE-IS E-116 -

30. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RUPS E-117 -

31 | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICYODBIORNIKOW E-118 -

" | POZAROWYCH RP - ROZBUDOWA | DOPOSAZENIE
3o | ISTNIEJACA ROZDZIELNICA RE - DO PRZESNIESIENIA. E-119 -

SCHEMAT INWENTARYZACYJNY

GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl

28



PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RE-P.

33 | pRZENIESIENIE ZASILANIA ISTNIEJACYCH URZADZEN E-119.1
34. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY R-IT1 E-120
35. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RIT2 E-121
36. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY R-IT3 E-122
37. | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY R-IT4 E-123
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