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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania zagadnien zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowe;j jest:

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75);

= PKN- CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.;

= PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej.  Projektowanie,
zakfadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.;

= Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;.
CNBOP 2002r. Warszawa.;

= _Kable w instalacjach sygnalizacji pozarowej wg wymagan warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, mgr
inz. Janusz Sawicki (Instytut Techniki Budowlanej);

2. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby rozbudowy
pawilonu nr. 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelcéw Bytomskich
11.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: ]

SP Z0OZ ZESPOt SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE UL.STRZELCOW
BYTOMSKICH 11

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzg:
— Instalacja systemu sygnalizacji pozaru;
— Instalacja systemu okablowania strukturalnego;
— Instalacja systemu kontroli dostepu;
— Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV;
— Instalacja systemu wideofonowego.
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3. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

3.1. Zatozenia ogodlne

— Projekt instalacji SSP musi byé uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych,

— Firma dostarczajgca sprzet i montujgca urzadzenia powinna posiadaé
doswiadczenie w tego typu instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpic
z réwnoczesnym ztozeniem deklaracji dotyczacej sprawowania serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

—  Wiasciciel, Zarzadca lub Uzytkownik uzgodni z wlasciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej
koniecznos¢ i ewentualny sposob podigczenia urzgdzenh sygnalizacyjno-
alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z centrum monitoringu PSP,

— Centrala systemu sygnalizacji powinna by¢ zasilona z wydzielonego obwodu
instalacji elektrycznej 230VAC z zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym i
przeciwzwarciowym 10A. Obwdd powinien by¢ wyraznie oznakowany,

— Instalacja elektryczna budynku powinna by¢ zabezpieczona przepieciowo,

— Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji pozaru musi
posiadac¢ aktualny dokument odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie,

— System sygnalizacji pozaru powinien by¢ objety minimum 24 miesiecznym
okresem gwarancyjnym,

3.2. Zatozenia szczego6towe

Do zabezpieczenia przestrzeni budynku przewidziano system sygnalizacji pozarowej z
centralg zlokalizowang w serwerowni budynku i panelem wyniesionym obstugi na
portierni. Centrala ta bedzie obstugiwata petle dozorowe oraz petle sterujgce w
obiekcie. Na wyswietlaczu centrali bedg pojawiaty sie informacje o catym systemie.
Drukarka bedzie rejestrowac zdarzenia systemowe ktére réwniez bedg zapisywane w
nielotnym rejestrze mieszczgcym 9999 zdarzen. Projektowana centrala bedzie
potgczona w siec z istniejgca centralg tworzac jeden spdéjny system.

Podstawowymi elementami wykrywajgcymi zjawiska pozarowe sg adresowalne czujki
optyczne. Na drogach ewakuacyjnych rozmieszczono reczne ostrzegacze pozaru
(ROP). Przyciski pozarowe zostaty umieszczone tak by droga dojscia do przycisku nie
przekraczata 30m. Rozplanowanie elementow systemu przedstawiono na rysunkach.

3.3. Sterowanie i monitorowanie

W zwigzku z zastosowaniem na obiekcie szeregu rozwigzan technicznych zwigzanych
z bezpieczenstwem pozarowym system sygnalizacji pozaru bedzie petnit funkcje
kontrolno-monitorujgce nad wszystkimi urzgdzeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem
pozarowym.

W warunkach pozaru centrala pozarowa poprzez moduty kontrolno sterujgce wywota
nastepujgce zdarzenia:

GORGON Biuro Architektoniczne 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26/6
telefon (32)2517101; fax (32)2513392; e-mail:archgorgon@archgorgon.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOLU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 11

— Przekazanie alarmu do zewnetrznego centrum monitoringu PSP (jesli jest
konieczne);

— Uruchomienie sygnalizatoréw aktustyczno-optycznych,

— Woysterowanie klap ppoz.,

— Whytgczenie central wentylacji,

— Woysterowanie windy,

System sygnalizacji pozaru monitorowat bedzie prace nastepujgcych urzadzen:
— Zasilacze pozarowe,
— Klapy ppoz. i zawory ppoz.,
— Centrale wentylacyjne.

Algorytm zdarzen nalezy rozpatrywa¢ w dotgczonej do projektu matrycy sterowan
pozarowych bazujgcy na podstawie scenariusza pozarowego.

Do sterowania i monitorowania urzadzen wykorzystano moduty kontrolno-sterujgce.
Moduty nalezy instalowaé w dedykowanych obudowach n/t.

W jednej obudowie dedykowanej mozna zainstalowa¢ maksymalnie 2 szt. modutu
kontrolno-streujgcego  4wejs¢/2wyjs¢. Lokalizacje modutdw przedstawiono ha
rysunkach.

3.4. Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe central systemu sygnalizacji pozaru zrealizowaC z sieci prgdu
przemiennego 230V, 50Hz.

Centrale powinna by¢ zasilona z wydzielonego, oznaczonego (ZASILANIE CENTRALI
SSP) obwodu rozdzielni gtéwnej. Do tego obwodu nie wolno przytgczaé innych
odbiornikow energii elektrycznej nie zwigzanych z systemem wykrywania pozaru.
Podigczenie musi byé wykonane przed wylgcznikiem przeciwpozarowym energii
elektrycznej i musi by¢ wykonano jako nieroztgczne. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem
0 odpornosci PH90.

W przypadku zaniku napiecia zasilania z sieci prgdu przemiennego centrala ppoz.
wyposazona bedzie w baterie akumulatorow podtrzymujgca jej prace na okreslony
czas.

Zasilanie podstawowe zasilaczy pozarowych zrealizowac¢ z sieci prgdu przemiennego
230V, 50Hz. Zasilanie =zasilaczy pozarowych wykonaé z wydzielonego pola
oznaczonego (ZASILANIE ZASILACZA PPOZ.) obwodu tablicy elektrycznej i musi byé
wykonane jako nieroztgczne.

3.5. Zasilanie awaryjne systemu

Pojemnos¢ akumulatorow rezerwowych dla centrali obliczono na podstawie Srednich
prgdéw pobieranych przez elementy systemu jakie zostaty podane w katalogu
urzadzen .

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych w przypadku zaniku napiecia sieci
powinna wystarczy¢ na minimum 72 h pracy systemu w stanie dozorowania oraz 0,5 h
pracy w stanie alarmowania.
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Pojemnos¢ akumulatoréw zastosowanych do zasilania awaryjnego central wynosi
50Ah — cztery akumulatory o pojemnosci 25Ah tgczone réwnolegle, gdyz centrala
zasilana jest napieciem 12V. Obliczona pojemnos¢ jest wiec mniejsza od pojemnosc¢
zastosowanych akumulatoréw i warunek podtrzymania przez 72h + 0,5h alarmu jest
spetniony.

W czasie uruchomienia systemu Wykonawca powinien wykona¢ pomiar catkowitego
poboru pradu przez system i dokonac weryfikacji na podstawie wkasnych obliczen. Na
podstawie przeprowadzonych prob nalezy ewentualnie skorygowaé konfiguracje
centrali o dob6r wtasciwych akumulatorow.

3.6. Wspoéiczynnik obciazenia petli

W niniejszym opracowaniu nie bedzie urzgdzen zasilanych bezposrednio z petli w tym
przypadku nie zaktada sie koniecznosci ograniczenia dtugosci petli i moze ona wynosic
do 3500m.

3.7. Dobér zasilaczy pozarowych

Przewiduje sie zasilacze pozarowe jako zewnetrze zrodto zasilania do:
— sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
— sitowniki klap ppoz. i zaworéw ppoz.,
— zasilania modutéw-kontrolno sterujgcych z funkcjg monitorowania,

Biorgc pod uwage czas podtrzymania baterii w czasie alarmu 24h nalezy zastosowac
nastepujgcy zasilacze:

Zasilacz p.poz. 7A CNBOP (18Ah) Z/0/1 na schemacie.
Zasilacz p.poz. 7A CNBOP (18Ah) Z/1/1 na schemacie.
Zasilacz p.poz. 7A CNBOP (18Ah) Z/2/1 na schemacie.

Lokalizacje modutéw kontrolno sterujgcych oraz zasilaczy pozarowych przedstawiono
na rysunkach.

Praca zasilaczy monitorowana jest przez system sygnalizacji pozaru. Wyjscie
monitorujgce zasilacza nalezy podtgczy¢ do wejscia modutu kontrolno sterujgcego tak
jak pokazano na schemacie ideowym. Wszystkie moduty kontrolno sterujgce petnigce
funkcje monitorowania powinny by¢ zasilone z zasilaczy pozarowych.

3.8. Projektowanie linii dozorowych

Projektowanie linii dozorowych oparto na zatozeniu, ze maksymalna ilos¢ elementow w
petli nie moze przekroczy¢ 127. Zatozenie to bazuje na certyfikatach i swiadectwach
dopuszczenia systemu. Kazdy element systemu posiada wiasny mikroprocesor, co w
konsekwencji oznacza, ze w przypadku awarii procesora systemu i karty petlowej
wymagane normg funkcje sg realizowane.
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Zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urzadzen kazda petla dozorowa
musi odpowiada¢ nastepujgcym parametrom:
= w linii komunikacyjnej mozna zainstalowa¢ maksymalnie 127 elementow
niezaleznie od tego czy sg to czujki czy moduty
= maksymalna rezystancja petli dozorowej wynosi 79Q
= maksymalna pojemnos¢ petli dozorowej wynosi 0.5uF
= minimalne napiecie zapewniajgce poprawng prace elementow liniowych wynosi
15.2Vv
= terminowanie rezystorami linii ppoz. wykona¢ w centrali
Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone w dedykowanych trasach kablowych lub
rurkach instalacyjnych.

3.9. Okablowanie

Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé certyfikowanymi
kablami, dedykowanymi dla systemdw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:

» Petle dozorowe: uniepalniony kabel ekranowany YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;

» Wskazniki zadziatania: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 2x2x0,8 mm?;

* Linie sterujgce i sygnalizacyjne: niepalny kabel typu HTKSHekw 1x2x0,8 mm?

PHO0;
= Linie monitorujgce: uniepalniony kabel typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?;
* Linie zasilajgce: niepalny kabel typu HDGs 2x1,5 mm?2PH90;

Kable uktadac:
= w korytach przeznaczonych dla instalacji systemu sygnalizacji pozaru;
= w rurkach instalacyjnych;

Linie dozorowe uktadaé w osobnych trasach przeznaczonych dla systemu sygnalizacji
pozaru lub w rurkach RL18 mocowanych za pomocg uchwytéw UZ18.

Instalacje kabli PH90 nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy klase odpornosci
pozarowej

E90. Kable prowadzi¢ w dedykowanych korytach E90 lub bezposrednio po stropie
mocujac je za pomocg certyfikowanych obejm kablowych co 30 cm.

Nie dopuszcza sie tgczenia kabla poza elementami systemu. Trasa instalacji
sygnalizacji pozaru powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontoéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
= Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez sciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniami za pomocg przepustow rurowych / oston PCV;
= Przejscia przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy
uszczelni¢é masg ognioochronng (typu Hilti) o takiej samej odpornosci ogniowe;j
jak odpornos¢ sciany lub stropu, przez ktory wykonany jest przepust;
= Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
sterujgcych i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w
tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce;
= Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej iloSci
skrzyzowan i zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej i innymi
instalacjami, jak siecig wodociggowa i kanalizacjg, centralnego ogrzewania,
kanatami wentylacji itp.;
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= Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
instalacjami zgodnie z normg;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i
dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Zyte ekranu w przewodach fgczy¢ we wszystkich elementach zgodnie z
poszczegdlinymi DTR. Dla kazdej z petli podigczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali,
druga zaizolowac i nie podtgczac.

Nie dopuszcza sig, aby petla dozorowa prowadzona byfta na jakimkolwiek odcinku w
jednym kablu (odejscia do ze stropu do ROP-6w, piony kablowe w szachtach).
Ponadto nalezy zwréci¢é uwage, by kable na poczatku i kohAcu petli dozorowej
prowadzone byly oddzielnymi trasami.

3.10. Montaz urzadzen

Centrala systemu sygnalizacji pozaru powinna by¢ zamocowana wedtug dokumentac;ji
techniczno — ruchowej i na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci max.
1,8 m od podtogi. Centrale umocowac na scianie w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
innych urzadzen.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowaé na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi w
odlegtosci co najmniej 0.5m od urzgdzen takich jak wytgczniki, przyciski itp. oraz nad
hydrantami.

Nalezy zwroci¢ uwage by ROP-y nie zostaly zastoniete w zwigzku z pdzniejszg
aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Czujki w poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od Scian, belek, punktéw swietinych itp. Minimalna
odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m. Czujki chronigce
przestrzen miedzystropowg montowac¢ na stropie rzeczywistym. Nalezy zachowaé
odlegtos$¢ pionowg od skfadowanych przedmiotéw i wyposazenia min. 0,5m od czujek.

Wskazniki zadziatania czujek podstropowych montowac¢ bezposrednio pod czujkg na
stropie podwieszonym.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne umocowac na $cianie w sposéb uniemozliwiajgcy
ich celowe lub przypadkowe uszkodzenie. Montaz na wysokosci ok. 3m.

W miejscach gdzie znajdujg sie czujki w przestrzeniach podstropowych, a sufit ma
konstrukcje nierozbieralng nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach 50x50cm,
celem zapewnienia pozniejszego dostepu dla czynno$ci serwisowych.

Moduty kontrolno sterujgce instalowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkami w przestrzeni
miedzysufitowej w dedykowanych obudowach.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne o wymiarach 50x50cm, celem zapewnienia pdzniejszego dostepu dla
czynnosci serwisowych.

Zasilacze pozarowe montowa¢ w pomieszczeniach technicznych najblizszych
zasilanym urzadzeniom. Zasilanie urzadzen obiektowych prowadzi¢ kablem zgodnie ze
schematem ideowym. Styk awarii zasilaczy podtgczy¢ do modutéw monitorujgcych.
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Podlgczenia urzgdzen wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, zwracajgc szczegoélng
uwage na polaryzacje napiecia.

Wykonawca oznacza logicznymi, czytelnymi z poziomu podfogi znakami elementy —
czujki, ROP, wskaznik zadziatania, moduty we/wyj.

3.11. Dziatanie systemu

W czasie normalnej pracy stan systemu sygnalizowany jest na panelu centrali za
pomocg odpowiednich kontrolek oraz wyswietlacza LCD oraz na panelu wskazan LCD.
W chwili zadziatania czujki wywotany zostaje alarm pozarowy | stopnia, ktéry
sygnalizowany jest akustycznie i optycznie na panelu centrali przez czas T1 (zalecany
czas T1 = 30 sekund). W czasie T1 obstuga jest zobowigzana do potwierdzenia
przyjecia alarmu wcisnieciem przycisku wyciszenia. Jezeli w czasie T1 alarm | stopnia
nie zostanie potwierdzony centrala automatycznie wejdzie w Il stopien alarmu.
Potwierdzenie przyjecia alarmu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 (zalecany
czas T2=180 sekund) przeznaczonego na dokonanie rozpoznania czy alarm jest
uzasadniony. Po czasie T2 centrala wejdzie w |l stopien alarmowania, chyba ze
wczesniej alarm zostanie skasowany.

Istnieje mozliwosé natychmiastowego wywotania alarmu poprzez wcisniecie jednego z
przyciskow pozarowych (ROP) rozmieszczonych w obiekcie.

Wejscie centrali w stan alarmu Il stopnia powoduje, Zze zostang uruchomione
sygnalizatory optyczno akustyczne oraz nastgpi wysterowanie urzgdzen poprzez
moduty sterujgce.

3.12. Wytyczne dla innych branz

W projekcie technicznym instalacji elektrycznej nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie
zasilania 230V do central SAP. Zasilanie powinno by¢ doprowadzone z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej. Obwdd zasilania powinien byé
zabezpieczony nadprgdowo bezpiecznikiem. Ponadto do centrali nalezy doprowadzié
uziemienie. llo$¢ zabezpieczeh pomiedzy centralg, a przytgczem nie moze przekroczy¢
dwach.

W pomieszczeniu ochrony (miejscu usytuowania centrali) nalezy zapewni¢ o$wietlenie
awaryjne. W projekcie elektrycznym przewidzie¢ zasilanie zasilaczy pozarowych.
Nalezy doprowadzi¢ do nich zasilanie 230V z rozdzielnicy pozarowej. Zasilanie
urzgdzen wykonac zgodnie z pkt. 3.5

Wykonawca sufitow podwieszanych zapewni otwory i klapy rewizyjne dajgce swobodny
dostep do wszystkich urzgdzen systemu SAP.

3.13. Zalecenia dla wykonawcy
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

= zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ do projektanta,
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= przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow a w szczegoélnosci
wymienionych w niniejszym opracowaniu ,

= wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem,

= wykonac¢ pomiary ciggtosci linii dozorowych, rezystanciji i stanu izolaciji,

= przewod prowadzony pomiedzy dwoma czujkami powinien prowadzony w
jednym odcinku,

= zwroci¢ uwage na polaryzacje linii dozorowych,

= ewentualne punkty zbiorcze instalacji oznaczy¢ kolorem czerwonym.

3.14. Zalecenia dla Inwestora i Uzytkownikow instlaciji
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionego instalatora.
W pomieszczeniu w ktérym znajduje sie centrala nalezy umiescic:

= plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

= instrukcje obstugi centralki,

= ksigzke obstugi technicznej centrali, do ktérej nalezy wpisywac: okresowe
kontrole instalacji i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia
instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia,
wytgczenia czujek, stref, linii,

= instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych oraz
uszkodzeniowych,

= dokumentacje techniczng systemu zawierajgcq opis jego dziatania, sposob
zasilania, umozliwiajgcg tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref,
nadzorowanych pomieszczen, rodzajow czujek.

= W czasie odbioru Wykonawca systemu SAP jest zobowigzany przekazaé
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w
stosunku do projektu wykonawczego, zmiany nalezy uzgodnié¢ na pismie z
projektantem

= protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, standéw izolacji oraz rezystanc;ji linii
oraz protokoty z pomiaréw uziemien

= wazne sSwiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy systemu (w tym
okablowanie)

Uzytkownik systemu porozumie sie z wiasciwg jednostkg ratunkowo-gasniczg PSP w
sprawie sposobu alarmowania na wypadek pozaru.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzgdzen i
instalacji sygnalizacji pozaru, z czasem reakcji firmy dokonujgcej czynno$ci
konserwacyjnych nie przekraczajgcym 24h.

3.15. Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidtowa i stata konserwacja
prowadzona przez uprawniong firme. Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentéw urzgdzen. Standardowo,
konserwacja powinna by¢ wykonywana nie rzadziej niz raz na kwartat. Raz w roku
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powinien by¢ przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek
recznych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych.

Baterie akumulatorow przegladaé¢ 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami CNBOP.
Niezaleznie od stanu akumulatorow wymienia¢ je na nowe co 4 lata. Kazdy akumulator
musi by¢ etykietowany i zawiera¢ takie informacje jak; nazwa firmy, data wprowadzenia
do eksploatacji, imie i nazwisko uruchamiajgcego, podpis.

3.16. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego majg charakter
orientacyjny i nalezy je dostosowac do architektury i konstrukcji budynku. Dopuszcza
sie zmiany przebiegu tras. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia
instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wlasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem
kohcowym. Zamiany uwzgledni¢ w projekcie powykonawczym.

Wykonawca po zainstalowaniu okablowania w przejsciach pomiedzy strefami
pozarowymi, musi wykonaé uszczelnienia przejsé kablowych masg p.poz..
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4. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

4.1. Zatozenia projektowe

Okreslono wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania
strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilajgcej w postaci punktéw elektryczno-
logicznych tzw PEL’ (lub w postaci punktéw LAN), w skiad ktérych bedg wchodzity
gniazda RJ45 kategorii 6A podtgczone za pomocg kabli U/FTP do projektowanego
Gtownego Punktu Dystrybucyjnego w taki sposéb aby cate tgcze — tzw. Permanent
Link tworzyt klase, EA — gwarantujgcg na odcinku maksimum 90 metrow
przepustowos¢ 1Gb, 10Gb.

4.2. Ogodlna struktura okablowania
Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.
Gltoéwne podsystemy zawarte w normie PN-EN 50173-1:2011 dla systemu okablowania
$g wymienione ponizej:

— Okablowanie poziome;

— Okablowanie pionowe - budynkowe;

— Roboczy obszar okablowania

— Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Pietrowy - FD);
— Administracja.

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowania strukturalnego:
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Okablowanie

kampusowe

Okablowanie

pionowe

TO TO

............. Kable opcjonalne

4.3. Sekwencja i polaryzacja.

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzadkowanie par kabla U/FTP do stykow gniazd
RJ45

200(

Okablow

pionowe

3 Nr pinu Nr zyly
gniazda kabla Kolor zyly
2 ! 4 RJ45 | 4UTP
I_I I_I I_I 5 1 bialo-niebieski
1[2]1314|5]6]7]8 4 2 niebieski-bialy
1 3 bialo-pomaranczowy
2 4 pomaranczowo-biaty
—L__ I 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-bialy
7 7 biato-bragzowy
568B 8 8 brazowo-bialy
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Oplot kabla oraz metalizowang folie stanowigcg ekran poszczegdélnych par nalezy w
sposob przewidziany przez producenta podigczy¢ do ekranu gniazda RJ45 oraz do
uziemienia po stronie punktu dystrybucyjnego.

4.4. Okablowanie poziome

Do przetgcznicy LAN nalezy doprowadzi¢ kable U/FTP z poszczegdlnych PL. W
okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna
dtugosc¢ przebiegu kabla wynosi 90 m.

Wymagania instalacyjne dla przebiegow poziomych — zalecane dtugosci linii.

B C
'_'j"@"c -]
A :I.ll:l
|: ™ [[O00O0O00000000000000000] é
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentow kabli.

Maksymalna dhugosé

A nie wiecej niz 6 m
A+C Iacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Nalezy szczegolnie zwrdcic uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej
potozonych PL, tak aby nie przekroczyé maksymalnej dtugosci 90 m.

4.5. Podstawa merytoryczna. Wykaz norm

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne

ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer
premises

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Cze$¢ 5: Centra danych,

PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci
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PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow

PN-EN  50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published
in 2005

PN-EN 50600-1:2013-06 — Technika Informatyczna, Wyposazenie i infrastruktura
centréw przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6)

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesylu danych -- Cze$¢ 4-1: Wymagania grupowe dotyczgce przewodoéw
ekranowanych, testowanych do czestotliwosci 600 MHz -- Przewody przeznaczone do
poziomego i pionowego uktadania w budynkach

PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-
22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010 -
Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powioki kabla.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60050-826:2007, PN-IEC 60364-3:2000 — systemy zasilania (wymagania
ogolne)

PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD
60364-4-443:2016-03, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD
60364-5-51:2011, PN-93/E-05009/53, PN-HD 60364-5-54:2011, PN-HD 60364-5-
56:2010, , PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Ochrona i bezpieczenstwo

Rekomendacja D - dotyczgca zarzadzania obszarami technologii informacyjnej i
bezpieczenstwa srodowiska teleinformatycznego w bankach — Komisja Nadzoru
Finansowego

Wytyczne UpTime Institute, TIA, EN50600 oraz TUV-IT
Katalogi i wytyczne projektowania firmowe.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami
norm obowigzujgcych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan
minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

4.6. Budowa Punktu Dystrybucyjnego

Na rysunku przedstawiono widok szafy z rozmieszczeniem poszczegdinych
elementow.

Gtéwne elementy:
— Szafa w standardzie 19” o wysokosci 42U,
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— 19" Patch Panel niewyposazony na 24xRJ45, ekranowany + 24* Modut RJ45,
ekranowany, Kat.6a, beznarzedziowy,

— 19" poziomy organizator kabli, 1U,

— Listwa zasilajgca pionowa, zarzgdzalna.

W ramach zadania nalezy wymieni¢ istniejgcy lokalny punkt dystrybucyjny (miejsce
styku projektowanej z istniejgcg instalacjg) z szafy wiszgcej 9U na 18U. Istniejgce
elementy wyposazenia szafy istniejgcej nalezy przenies¢ do nowej szafy.

We wszystkich szafach nalezy zamontowac listwy uziemiajgce i zapewni¢ odpowiednie
potgczenie galwaniczne pomiedzy uziemieniem i elementami metalowymi.

4.7. Opis sposobu uziemienia i zasilania Punktéw
Dystrybucyjnych

Do szafy GPD nalezy doprowadzi¢ zasilanie z miejsc wskazanych na rysunkach w
postaci kabla YDY 3x2,5 oraz uziemienia za pomocg kabla LgY16. Zasilanie GPD w
zakresie opracowania instalacji elektrycznych.

4.8. Pomiary okablowania

Po wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary 100% potgczen miedzianych zgodnie z
odpowiednimi normami dla danej klasy okablowania. Do tego celu nalezy wykorzystaé
mierniki o odpowiednim poziomie doktadnosci pomiaréw. Urzgdzenie/a ktérym bedg
wykonywane pomiary muszg by¢ skalibrowane i posiada¢ wazny certyfikat wydany
przez producenta. Wyniki pomiaréw wszystkich torow (optycznych i miedzianych)
muszg zosta¢ umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawce obowigzuje
w tym zakresie m.in.. norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 ,Technika informatyczna.
Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac
minimum:

Wire Map mapa potgczen ,

Length dtugos¢ poszczegdinych par,
Resistance rezystancja pary

Capacitance pojemnos¢ pary

Impedance impedancja charakterystyczna
Propagation Delay czas propagaciji,

Delay Skew opdOznienie skrosne,

Attenuation ttumiennoseé,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennosc¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchéw poszczegodlnych par,
PS ACR suma tltumiennosci poszczegolnych par,
PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 6a nalezy wykona¢ wg normy EN 50173
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lub ISO11801 zgodnie z klasg D dla Permanet Link PL2.

Pomiar toru transmisyjnego Swiattowodowego powinien okresla¢ ttumienie tgcza
w dwdch oknach transmisyjnych: 850nm i 1300nm.

4.9. Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej
w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i
elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja Systemowa.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego”.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystgpi z wnioskiem do producenta
okablowania o certyfikacje instalacji kategorii 6a i po pozytywnie zakonczonym
audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.
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5. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV)

5.1. Zatozenia ogodlne

W celu monitorowania sal chorych oraz wybranych stref w budynku zaprojektowano
system CCTV. System bedzie tak skonfigurowany, aby pozwalat na przysztg
rozbudowe bez koniecznosci gruntownej przebudowy zastosowanego rozwigzania.

System telewizji dozorowej oparty bedzie o rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany w
szafie RACK (GPD). Obrazy z kamer wyswietlane bedg na stacjach roboczych z
zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do obstugi systemu CCTV. Stacje
robocze bedg umieszczone w miejscach wybranych przez Urzytkownika obiektu
wskazanych na schemacie ideowym instalacji.

Zaprojektowano system oparty o kamery IP, obraz z kamer bedzie przesylany do
rejestratora za posrednictwem kabli skretkowych.

Przed dostawg elementéw systemu telewizji dozorowej (CCTV) na budowe,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia doktadne dane techniczne
dotyczgce elementéw, ktére majg byé dostarczone i zamontowane na budowie.
Wykonawca bedzie mégt podjaé prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia
InZzyniera.

5.2. Zasilanie

Do rejestratora CCTV (umieszczonego w szafie RACK) doprowadzone bedzie zasilane
230V AC, co zostato ujete w czesci elektrycznej projektu.

Zaprojektowano kamery IP z zasilaniem PoE, zasilanie kamer bedzie realizowane z
wykorzystaniem przetgcznikéw sieciowych z PoE umieszczonych w szafie GPD.

5.3. Montaz

Urzadzenia systemu telewizji dozorowej zainstalowa¢ w szafie RACK. Szafy RACK
nalezy uziemi¢ do najblizszej szyny wyréwnawczej za pomocg LgY16mm?.

Kamery wewnetrzne instalowaé na wysokoéci 2,5 — 3,0 m nad poziomem posadzki.
Wszystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to mozliwe, powinny by¢ ukryte {j.
schowane w Scianach budynku lub w przestrzeniach miedzystropowych uktadane na
metalowych korytkach metalowych przeznaczonych dla instalacji niskoprgdowych.

5.4. Okablowanie

Przewody sygnatowe prowadzi¢ w rurkach PCV. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw
sygnatowych w korycie lub rurce z przewodami elektrycznymi. Oprzewodowanie
systemu CCTV wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Dla kamer zaprojektowano kabel sygnatowy typu F/UTP kat.5E, ktéry umozliwia
przesyt danych na odlegto§¢ maksymalng 90 m. llosci i typy przewodéw sygnatowych
pokazano na schemacie ideowym.

5.5. Wytyczne miedzybranzowe

Do kazdego punktu kamerowego oraz szafy RACK, gdzie zlokalizowane beda
rejetratoy CCTV, zostanie doprowadzone napiecie 230V. Zasilanie szafy RACK oraz
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kamer zostato uwzglednione w opracowaniu branzy elektrycznej i zostanie wykonane
przez Wykonawce instalacji elektrycznych.

5.6. Uruchomienie i przekazanie

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien
przeprowadzi¢ kontrole oraz testy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50132-7.
Wszystkie urzadzenia zwigzane z systemem telewizji dozorowej beda zasilone z
dedykowanego obwodu zapewniajgcego bezprzerwowe zasilanie.

System telewizji dozorowej powinien by¢ objety 3 letnim okresem gwarancji.
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6. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

6.1. Zatozenia ogodlne

System kontroli ruchu osobowego zaprojektowano dla ograniczenia dostepu do czesci
pomieszczen w budynku.

W tym celu przy kazdych drzwiach objetych systemem kontroli ruchu osobowego
zainstalowany bedzie czytnik kart zblizeniowych, zwora elektromagnetyczna, przycisk
otwarcia drzwi, przycisk wyjscia awaryjnego i czujnik do kontroli stanu drzwi.

6.2. Opis dzialania systemu

Gtownym zadaniem Systemu Kontroli Dostepu zainstalowanego w budynku jest
kontrola przeptywu osob poruszajgcych sie w ramach wyznaczonych obszaréw.
System umozliwia nadawanie przez powotang do tego osobe uprawnien
poszczegolnym osobom, w zakresie ich dostepu w okreslonych porach dnia, do
okreslonych czesci budynku. Mozliwos¢ decydowania, kto, gdzie i kiedy moze wejsé
ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujagcych w nim oséb oraz
znajdujgcych sie tam informac;ji i mienia.

Podstawowg jednostkg systemu jest kontroler przystosowany do funkcjonowania
w Srodowisku sieciowym, przeznaczony dla systemow ochrony.

Przejscia objete przedmiotowym systemem sg chronione poprzez czytniki zblizeniowe,
umozliwiajgce wejscie do danego pomieszczenia po zblizeniu waznej karty. W celach
bezpieczenstwa Czytniki kart bedg dodatkowo wyposazone w klawiatury szyfrowe.

kazde przejscie od strony wyjscia zostalo wyposazone w przycisk wyjscia
ewakuacyjnego, ktérego uzycie umozliwi awaryjne otwarcie drzwi w przypadku
zagrozenia zycia.

Do zabezpieczenia drzwi bedg stuzy¢ elektrozaczepy.

Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej
zainstalowanej

na drzwiach — kazde skrzydto niezaleznie.

Wszystkie elementy peryferyjne: czytniki, przyciski, zwory elektromagnetyczne,
elektrozaczepy itp.

sg podtgczone do kontroleréw bedgcych gtéwnymi elementami systemu.

Kontroler komunikuje sie za posrednictwem sieci strukturalnej, z wykorzystaniem
protokotu TCP/IP ze stacjg komputerowg wyposazong w oprogramowanie stuzgce do
zarzadzania Systemem.

Oprogramowanie to posiada wbudowang baze danych umozliwiajgcg sprawdzenie
historii kazdego uzytkownika karty lub wybranego pomieszczenia (kto, gdzie i
kiedy przebywat), wizualizacje wszystkich przejS¢ kontrolowanych. Dodatkowo w
przypadku zagubienia karty lub zwolnienia pracownika, z poziomu stacji bazowe]
mozna  zablokowa¢  karte  identyfikacyjng  uniemozliwiajgc  tym samym
nieuprawnione wejscie do obiektu lub jego wybranych pomieszczen. Utrata
zasilania lub awaria stacji komputerowej nie wptynie w zaden sposob

na biezgce dziatanie Systemu Kontroli Dostepu, gdyz system ten jest systemem
rozproszonym (kazdy kontroler ma zapisang baze uzytkownikébw i dziata
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niezaleznie). W przypadku awarii zasilania w budynku System bedzie
funkcjonowat przez czas wystarczajgcy na przywrocenie zasilania podstawowego.

6.3. Okablowanie systemu
Potgczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykonaé przewodami:

— Potaczenie kontroleréw z siecig LAN — U/FTP kat.6A,

— Podtgczenie czytnikow zblizeniowych U/UTP kat.5e 4x2x0.5mm;
— Podtaczenie kontaktronu OWY 2x1 mm;

— Podtaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm;

— Podtagczenie elektrozaczepy OMY 3x0.75mm;

6.4. Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napieciem 230VAC, przewodem typu YDY
3x1.5mm2 z dedykowanego obwodu rozdzielni elektrycznej. Wszystkie urzgdzenia
systemu posiadajg wbudowane akumulatory zapewniajgce prace pod odtgczeniu
zasilania podstawowego.
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7. SYSTEM WIDEOFONOWY

7.1. Zatozenia ogodlne

Dla budynku planuje sie wykonanie systemu wideofonowego opartego o nastepujgce
urzadzenia:

— Wideofony;

— Panele domofonowe z wbudowanymi kamerami kolorowymi;
— Zasilacze systemu domofonowego;

— Dystrybutory sygnatu audio/wideo.

Rozmieszczenie elementéw przedstawiono na rysunkach. Doktadng lokalizacje
urzgdzen oraz ich ilos¢ nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z Inwestorem lub
Uzytkownikiem. Panele domofonowe powinny by¢ zamontowane przy wybranych
wejsciach do budynku. Wideofony systemu nalezy rozmiesci¢ wedtug wymagan
Inwestora/Uzytkownika. Potgczenie wg schematu ideowego.

7.2. Zasilanie

Zasilacz systemu domofonowego nalezy zasili¢ z odrebnego i opisanego obwodu.
Zasilacze nalezy zainstalowa¢é w miejscach pokazanych na rysunku w szafce
wyposazonej w szyne DIN. Zasilanie urzagdzenh systemu zostato opracowane w czesci
elektrycznej.

7.3. Wytyczne instalacyjne

Panel domofonowy zewnetrzny nalezy montowac na $cianie na wysokosci 1,5 metra w
poblizu o$cieznicy kontrolowanych drzwi,

Unifon nalezy montowa¢ na $cianie, doktadng lokalizacje oraz wysokos¢ montazu
uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu,

Urzgdzenia instalowac zgodnie z DTR producenta,

Kable sygnatowe nalezy prowadzi¢ podtynkowo lub w korytach kablowych instalacji
niskopragdowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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8. LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYI\CBO S};AL
1. PLAN INSTALACJI SAP. RZUT PRZYZIEMIA. EN-01 1:100
2. PLAN INSTALACJI SAP. RZUT PARTERU. EN-02 1:100
3. PLAN INSTALACJI SAP. RZUT WENTYLATOROWNI. EN-03 1:100
4. PLAN INSTALACJI SAP. SCHEMAT IDEOWY. EN-04 -
5. PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH. RZUT PRZYZIEMIA. EN-05 1:100
6. PLAN INSTALACJI NISKOPRADOWYCH. RZUT PARTERU. EN-06 1:100
7 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. EN-07 -
SCHEMAT IDEOWY.
8. INSTALACJA SYSTEMU CCTV. SCHEMAT IDEOWY. EN-08 -
0. INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU. SCHEMAT EN-09 -
IDEOWY.
10. INSTALACJA SYSTEMU WIDEOFONOWEGO. SCHEMAT EN-10 -

IDEOWY.
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