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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy konstrukcji rozbudowy pawilonu
nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelcéw Bytomskich 11.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
e  zlecenie Biura Architektonicznego GORGON Katowice ul. Szeligiewicza 26,
e  projekty budowlane architektury, konstrukcji i branzowe,
e normy.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Poziom posadowienia budynku -4,90 = 282,64 m npm.

Z opinii geotechnicznej wynika, ze w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji wystepujg do
poziomu 0,5 m nasypy niekontrolowane (warstwa |) , nastepnie gliny piaszczyste twardoplastyczne
(warstwa Il i lll) o sredniej migzszosci 2,5 m oraz ponizej wietrzeliny piaskowca i tupka piaszczystego
(warstwa V).

Praktycznie w poziomie posadowienia wystepuje jednorodna warstwa IV (wietrzelina piaskowcéw i
mutowcdw warstw siodtowych) o nastepujgcych parametrach : 1, =0,06, ¢ =21,5°, ¢, = 37 kPa.

Nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wadd gruntowych.

Warunki gérnicze

Zgodnie z pismem WUG z dnia 16.12.2016, w przedmiotowym terenie nie jest prowadzona
eksploatacja gérnicza (zakoriczona 31.10.1993). Z uwagi na dawnga eksploatacje gornicza (poktad 615 i
620) oraz brak jej wptywodw na istniejgce budynki, teren mozna przyjaé jako ,, uspokojony”.

Kategoria geotechniczna
Obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. OPIS OGOLNY

Zakresem niniejszego opracowania objeto :

1/ dobudowe segmentow ,

2/ prace zwigzane z modernizacjg czesci istniejgcej pawilonu nr 1 , potaczonej funkcjonalnie z
dobudowanymi segmentami .

Konstrukcje dobudowanych segmentéw zaprojektowano jako zelbetowgq szkieletowg oraz mieszana.
Podparcie dla stropdw stanowig $ciany zelbetowe, belki zelbetowe oparte na stupach oraz lokalnie
Sciany z elementéw ceramicznych. Obcigzenia przeniesiono na grunt poprzez ptyte fundamentowa.
Stropy zelbetowe monolityczne ptytowe oparte na belkach i scianach. Z uwagi na zréznicowanie
poziomdw posadowienia starej i nowej czesci istnieje koniecznos¢ obnizenia poziomu fundamentéw
istniejgcego pawilonu przez wykonanie podbitki betonowe;j .

Katowice , marzec 2017r



Rozbudowa pawilonu nr 1 Zespotu Szpitali Miejskich w Chorzowie

W czesci istniejgcej przewidziano wykonanie nadprozy stalowych w miejscu projektowanych
otwordéw sciennych.

5. OPIS SZCZEGOLOWY

FUNDAMENTY

Fundament stanowi ptyta zelbetowa grubosci 40 cm. Pod ptyta wykonaé¢ podsypke piaskowa
rdznicujac jej grubosc w zaleznosci od warunkéw gruntowych ( od 20 cm do 40 cm ) tzn. zwiekszajac
jej migzszos$é w rejonie , gdzie wystepuja wietrzeliny skalne . Na warstwie piasku utozy¢ minimum
10 cm chudego betonu oraz 2 warstwy papy . W przypadku nie ukonczenia prac przed okresem
zimowym nalezy zabezpieczy¢ fundamenty przed przemarzaniem .

Beton C25/30 wodoszczelny W8, stal AllIN / Al.

SCIANY NOSNE
Sciany zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubosci 20 cm.
Beton C25/30, stal AllIN / Al.

StUPY

Stupy zelbetowe jedno, dwu lub trzykondygnacyjne. Wymiary stupéw 30 x 30 cm lub okragte
d=45 cm.

Beton C25/30, stal AllIN / Al.

BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe przyjeto gtdwnie o wymiarach 30 x 35 cm nad przyziemiem i wentylator nig oraz 30 x
45 cm nad parterem, zmonolityzowane ze stropami. Belki tgcznie ze stupami tworzg uktady ramowe.
Beton C25/30, stal AllIN / Al.

STROPY

Ptyty zelbetowe monolityczne krzyzowo zbrojone o nastepujacych grubosciach :
e napoz.-0,10 - 20cm,
e napoz.+4,15/+4,95 - 20cm /25 cm,
e napoz.+7,80 - 20cm.

Beton C25/30, stal AllIN / Al

CZESC ISTNIEJACA

Dotychczasowa funkcja pomieszczen nie ulegta zmianie .

W ramach prac modernizacyjnych nalezy wykonad:

1/ wzmocnienie nadprozy w projektowanych otworach przez wkucie obustronne belek stalowych
zachowujac zasady sztuki budowlanej,

2/ wykonanie podbicia istniejgcych fundamentow, przez podkopywanie odcinkami $ciany budynku i
wykonywanie fawy betonowej ( przestrzen ok. 20 cm uzupetnia¢ betonem przez ubijanie poziome ).
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6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | PRZCIWPOZAROWE

Przyjete klasy ekspozyciji :
- fundamenty XC4,
- pozostate elementy XC1.

Z uwagi na ochrone elementéw zelbetowych przyjeto otulenie zbrojenia :
1/ ptyty stropowe 35 mm,

2/ belki zelbetowe 40 mm,

3/ stupy 45 mm,

4/ $ciany 30 mm,

5/ elementy przy kontakcie z gruntem ( fundamenty ) 50 mm.

7. UWAGI DLA WYKONAWCY

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédt
budowlanych. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie
fundamentowym (mozliwos¢ uplastycznienia gruntu). Prace ziemne z strefie bezposredniego
sgsiedztwa z istniejgcymi fundamentami nalezy prowadzic ze szczegdlng uwaga.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Szydtowski
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