PLATFORMY PIONOWE, PROSTE

Model PH300 to nastepca znanej i bardzo lubianej przez naszych Klientéw platformy SHV. Platforma po modernizacji
urosta i zyskata wiele na urodzie a elementy szklane dodatkowo dodaja jej nowoczesnego wygladu. Niezmiennie zaletg
tego rozwigzania jest brak wymaganego podszybia, mozliwos¢ wejs¢ na platforme 180° i 90° oraz podtaczenie
bezposrednio do gniazdka. Urzadzenie to zostato zaprojektowane z mysla o utatwieniu transportu osob
niepetnosprawnym na wdzkach lub oséb majacych problem z pokonywaniem schoddw. Platforma PH300 $wietnie sie
sprawdzi w budynkach mieszkalnych i obiektach uzytecznosci publicznej o relatywnie niskim natezeniu pracy w
ktérych wejscia do budynkéw sg obwarowane kilkoma schodami a nie ma miejsca na wybudowanie tagodnych

podjazdow.

DANE TECHNICZNE*

NAPED: HYDRAULICZNY
UpZwia: 300 kG
PrReDKOSC: 0,1 m/fs

IMAX WYSOKOSC PODNOSZENIA: DO 1,5 M

GLEBOKOSC PODSZYBIA : O MM

WYMIARY PLATFORMY: 800 x1250 (PRzELOT 180°)
900 x 1250 (przELOT 90°)

ZASILANIE : 230 V, | FAZOWE

Moc SILINKA : 0,9 KW — 1 FAZOWE

MASZYNOWNIA : BEZ MASZYNOWNI / (AT

WYKONANIE: WEWNETRZE LUB ZEWNETRZNE (IP54)

* GOLD-BUD majac na uwadze ciagly rozwoj zastrzega sobie prawo do zmian parametrow technicznych.

TORIJEZDNY

Tor jezdny platformy jest montowany do sciany.

MASZYNOWNIA

Urzadzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzet elektryczny platformy zlokalizowany jest w

skrzynce, ktérg mozna umiesci¢ w niedalekiej odlegtosci od samego urzadzenia.

STEROWANIE

Platforma ma sterowanie przyciskowe, ciggte. Urzadzenie ma do wyboru dwa typy kaset wezwan. Standardowo kaseta
jest podtynkowa, ze stali szlachetnej. W opcji mozliwe jest zamodwienie kastety natynkowej i bezprzewodowej. Na
gérnym przystanku kaseta wezwan jest zintegrowana w oscieznicach drzwi. Wszystkie kasety wyposazone sg w taczniki

kluczykowe (ograniczenie dostepu)*.

Na platformie znajduje sie panel dyspozycji wyposazony w:
e  niezalezne przyciski do jazdy w gore i w dot;
e facznik kluczykowy (ograniczenie dostepu)*;
e awaryjny przycisk STOP z podswietleniem;

e akustyczna i swietlna sygnalizacja przecigzenia.

*Tylko docelowi uzytkownicy lub wtasciciele nieruchomosci majg dostep do urzadzenia. Producent nie zaleca otwartego
dostepu do urzadzenia dla kazdej postronnej osoby.




PLATFORMA

Platforma model PH300 standardowo jest malowana
proszkowo na kolor jasno szary (RAL 7035). Jej porecze state i
ruchome (dostepne dla hp > 0,5 m) oraz pokrywa goérna z
panelem sterowania sa malowane w kolorze ciemno szarym
(RAL 7005). Podtoga platformy jest wyklejona paskami

antyposlizgowymi w kolorze czarnym.

W opcji mozliwe jest zamodwienie:
e szklanego wypetnienia bocznej $ciany;

e wykonania platformy w innym kolorze (z palety RAL);

e wykonanie platformy ze stali szlachetne;j.

WYPOSAZENIE DODATKOWE ZA DOPLATA;

e  Przelot90°

e Wykonanie zewnetrzne (IP54)

e  Automatyczny otwieracz drzwi

e Niestandardowe wymiary platformy

e  Przeszklona boczna sciana platformy

e Niestandardowy kolor platformy

e  Wykonanie platformy ze stali szlachetne;j

e Natynkowa i bezprzewodowa kaseta wezwan na

dolnym przystanku

DRZWI PLATFORMY

Kazde urzadzenie powyzej 500 mm wysokosci
podnoszenia zgodnie z przepisami jest wyposazone
w drzwiczki na gérnym przystanku. Sg to drzwiczki
wychylne, 1 skrzydiowe, otwierane recznie, o
wymiarach 800 x 1100 mm (przelot 180°) lub 900 x
1100 mm (przelot 90°), bez nadproza i z

elektrycznym ryglem.

Drzwi sg przeszklone szktem bezbarwnym a
oscieznice drzwi, jak i zintegrowana kolumna z
kaseta wezwan oraz uchwyt sg malowane

proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL7035).

W opcji mozliwe jest zamowienie automatycznego

otwieracza drzwi.
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