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Scianka podparapetowa
do wys.100cm

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m

Lada szatni
wg rys. szczegółowego

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m

RDa

linia obniżenia sufitu
z wbudowanym oswietleniem
wg rys.szczegółowego

kanał
55x110 kanał

100x60
kanał
100x60

DACH  ŁĄCZNIKA

1 4

belka -30x45cm

4 7

EI
30

RI120RI120

8

przebicie wym 28x12cm
spód +4,15 m

287,54 mnpm

KORYTARZ
HOL WINDOWY

REI 120

R
E

I 1
20

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

R
E

I 1
20

16
 x

 1
5,

5
30

16
 x

 1
5,

5
30

287,54 mnpm

5

pos.- ceramika

POM.PORZĄDKOWE51

55 6'

H - sufitu podw. = 260cm

2 3 4'

B

D

C

A

ML-90x2

O
O
N

WN-2a
WM-1

WG
-02

109 11

3

8'

pow.
23,70 m2

pow.
3,90 m2

pos.-  pcv tarkett

SEKRETARKA
MEDYCZNA12

pow.
4,30 m2

pow.
12,40cm2

pos.- ceramika

POM.MYCIA
SPRZĘTU

I APARATURY

29

WC I ŁAZIENKA
PERSONELU

30

pos.-  pcv / antystat. /

SALA OIOM
6  ŁÓŻKOWA

pow.
16,,00 m2

KUCHNIA
ODDZIAŁOWA

pow.
14,30 m2

pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

24

H - sufitu podw. = 260cm

pos.- ceramika

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 300cm

pow.
5,55 m2

H - sufitu podw. = 280cm

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv tarkett

POK.LEKARZY
ANESTEZJOLOGÓW

DYŻURKA

WC I ŁAZIENKA
PERSONELU

pos.- ceramika
pow.

5,55 m2

WEZEŁ
SANITARNY

pos.- ceramika

MAGAZYN
LEKÓW

pos.-  pcv tarkett

POK.ROZMÓW
Z RODZINĄpow.

11,80m2

pos.-  pcv tarkett

POK.PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁOWEJpow.

14,00m2

6 8'7 8

pow.
19,95 m2 pos.-  pcv tarkett

POK.
ORDYNATORA

GABINET
BADAŃ

GABINET
BADAŃ

HOL
WEJŚCIOWY

H pom. do stropu = 470cm
H - sufitu podw. = 420 cm

pos.granit gr 2cm

3

pow.
14,50 m2

16

15

26

pos.-  pcv tarkett

27

10 11

21

14

POK.LEKARZY
ANESTEZJOLOGÓW

DYŻURKApow.
23,20 m2

25

17

pos.-  pcv tarkett

pow.
86,50m2

13

19

20

23

RDa

ŁAZIENKA
PACJENTÓW36

pow.
11,10 m2

31

33

34

H - sufitu podw. = 300/410cm

38

45

39

50

 POK.SOCJALNY
 PERSONELU

pos.-  pcv tarkett

47WC I ŁAZIENKA
PERSONELU
pos.- ceramika

48
pow.

10,25 m2

A
V
Gv

C-1
C-2

pow.
5,90 m2

pos.-  pcv tarkett

POK.BIUROWY18

H - sufitu podw. = 260cm

otwór 20x120cm
w stropie

pow.
21,20 m2

pow.
3,50 m2

pow.
12,20m2

WEJŚCIE GŁÓWNE O D D Z I A Ł   A N E S T E Z J O L O G I I   I   I N T E N S Y W N E J    T E R A P I I   M E D Y C Z N E J

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

7x
15 35

EI60

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

POM.
PRZYGOTOWANIA

LEKÓW
44

1

WEJŚCIE GŁÓWNE
DO SZPITALA

287,54 mnpm

be
lk

a 
30

x3
5c

m

RI120

schody zewn.wykończone
płytkami granitowymi 60x30 gr.3cm
wg rys.szczegółowego

nowa lokalizacja istniejącej
studzienki kanalizacyjnej

pow.
133,70 m2

pow.
12,10 m2

pow.
20,20 m2

pow.
19,90 m2

pow.
25,70 m2

pow.
23,90 m2

pow.
6,00m2

pow.
11,10 m2

RD

pow.
173,00 m2

ściana z cegły klinkierowej gr.38cm

STANOWISKO
NADZORU

RD

pos.-  pcv tarkett

podjazd dla niepełnosprawnych
wg rys szczegółowego

H - sufitu podw. = 260cm

 wycieraczka  systemowa
CS Polska  listwowa zewnętrzna

E

zadaszenie nad wejściem
głównym wg rys. szczegółowego

6%

6%

H - sufitu podw. = 300cm
pos.- pcv tarkett

4146

H - sufitu podw. = 260cmH - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

PORTIER OCHRONA
SZATNIA

2
pos.- ceramika

49
pow.

2,10m2

pow.
6,50 m2

pow.
5,70 m2

pow.
17,30m2

pow.
5,30 m2

28

RS-60

F

G

otwór 30x30cm
w stropie

SZ-90X2

C1

HP

MAG.PODRĘCZNY
LEKÓW

OŚ SYMETRII  PORTALU

otwór 20x35cm
w stropie

otwór 20x35cm
w stropie

pos.-  pcv tarkett

EL

H - sufitu podw. = 300cm

pow.
7,50 m2

pos.-  pcv tarkett

54

POM.
TECHNICZNE EL.

POM.
TECHNICZNE EL.

H - sufitu podw. = 300/410cm

pow.
14,30 m2

pow.
6,40 m2

pow.
17,70 m2

kabel el z poz. piwnic
do wentylatorowni

otwór 20x80cm
w stropie

pos.- ceramika

POM.
POST-MORTE52

pow.
5,40 m2 pos.- ceramika

POM.
POST-MORTE52

pow.
5,40 m2

POM.SPRZĘTU
I APARATURY40

pow.
12,70 m2

pow.
16,80 m2

35

otwór 30x45cm
w stropie

otwór 48x330cm
w stropie

pion gazów
medycznych

RI120

pos.granit gr 2cm
H pom. do stropu = 470cm
H - sufitu podw. = 420 cm

1 WIATROŁAP
pow.

19,70 m2

pow.
64,00m2

otwór 48x50cm
w stropie

otwór 15x60cm
w stropie

6

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

pw1

R
I1

20

EI60

EI60

RI120

RI120

R
I1

20

R
I1

20

R
I1

20

EI60

EI60

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

KORYTARZ8

22

pow.
24,00m2

WG-05

pos.- ceramika

EI
60

H=55 cm

SZ-L-TYP CARGOX3

otwór 20x30cm
w stropie

belka -30x60cm

HEA 220

HEA240

Likwidacja istniejących okien
i ściany podparapetowej

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

EI60

pow.
29,75 m2 pos.-  pcv tarkett

GABINET
LEKARSKI9

D
Y

M
O

S
ZC

ZE
LN

E
 +

 S

Likwidacja istniejącego okna

WZ-Z

Likwidacja istniejącego okna

H - sufitu podw. = 300cm

R
I1

20

zamurować istniejący
otwór okienny

roleta

WEZEŁ
SANITARNY

otwór 20x40cm
w stropie

pos.granit gr 2cm

KIOSK4

RI120

pos.- ceramika

5

ZAPLECZE KIOSKUpow.
23,10 m2

pow.
3,40 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

BRUDOWNIK42
pow.

9,40 m2

otwór 45x30cm
w stropie

R
I1

20

32
pow.

5,80 m2

zamurować istniejący
otwór drzwiowy

zamurować istniejący
otwór drzwiowy

H - sufitu podw. = 260cm

otwór 25x45cm
w stropie

1,2,3*

wyprowadzenie
kabli w podłodze

W-P

BL-120

C-1x4

RS M-90

wyprowadzenie
kabli w podłodze

C-1

C1

C-2

1,2,3*

belka -30x45cm

RS-90x2

K1

pos.-  pcv tarkett

Tg-1

C2

Tg-1

S
R

Z-
18

0

WM-KL9

W1

RM-90X2

1,2,3*

W1

WG
-09

C-1
C-2

RS-60

W1

Bl-120

C2

POM.
PORZĄDKOWE

WO-1

W1

1,2,3*

W1

SZ-80

SZ-80

C-2

belka -30x45cm

otwór 30x40cm
w stropie

łóżka do intensywnej terapii
z materacem
przeciwodleżynowym

SP-01 SP-01SP-01SP-01SP-01SP-01

Tg-1

zegar

Bl-505

bateria
bezdotykowa

otwór 20x80cm
w stropie

C-1

WM-KL9

C-1
C-2

BL
-3

30

otwór 20x60cm
w stropie

Bl-120

1,2,3*

C-1

POM.PRZEWOŹNEGO
RTG

Fd2

p-5

WM-KL9

W1

Myjnia dezynfektor
TOP LINE 20a
firmy Unitechnika S.A.

43

SzU-40X3SzU-80X2 SzU-80X2

1,2,3*SzU-80X2

SzU-80X2

SzU-80X2

SzU-40X6

SzU-40X3SzU-80X2

SzU-40X6

RM-90X2

SZ-L-TYP CARGOX4

SP-01

SP-01

belka -30x45cm

PD-200

PD-200

otwór 30x25cm
w stropie

RS M-90

22
0

31
0

DACH  ŁĄCZNIKA

S
R

-2
00

pow.
6,80 m2

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

otwór 30x60cm
w stropie

R
I1

20

otwór 48x330cm
w stropie

belka -30x45cmbelka -30x45cm belka -30x45cm

H
P

belka -30x45cm

belka -30x60cm belka -30x45cm belka -30x45cm

belka -30x45cm

EI60

belka -30x45cm

be
lk

a 
-3

0x
12

5c
m

belka -30x45cm

be
lk

a 
-3

0x
12

5c
m

be
lk

a 
-3

0x
12

5c
m

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 260cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

be
lk

a 
-3

0x
45

cm

belka -30x45cm

pos.- ceramika

MAGAZYN LEKÓW
LODÓWKI37

pow.
5,90 m2

H - sufitu podw. = 300/410cm

H - sufitu podw. = 260cmH - sufitu podw. = 300cmH - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 300/410cm

belka -30x45cm

belka -30x45cm

belka -30x45cm

belka -30x45cmbelka -30x45cm

istniejące schody- wejście
przeznaczone do likwidacji

H
P

HP

zamurować istniejący otwór okienny

BL-210

belka -30x45cm

zamurować istniejący
otwór okienny

otwór 48x195cm
w stropie

otwór 20x80cm
w stropie

RI120

RS -60

R
I1

20

RI120

lada wg rys
szczegółowego

belka -30x45cm

bateria
bezdotykowa

7
pow.

1,90 m2

pos.- ceramika
H - sufitu podw. = 260cm

6 WEZEŁ
SANITARNY

PRZEDSIONEKpow.
7,90 m2

schody w konstrukcji stalowej
wg rys.szczegółowego

otwór w stropie
260 x 500 cm

E30

świetlik o odporności E30świetlik o odporności E30świetlik o odporności E30

P-180

1,2,3*

SZB-90

K-1

P-200

F-3

Bl-328

ST-1

C-2

WG
-09

WG
-09

Tg1

SZ-90

C-1 1,2,3,4*

SZ-90
Bl-160 C-2

C-1

K-1

zegar Bl-328
C-1

Tg1

1,2,3,4*

BL-280

W1

DM-120

L1

WG-05

RD

p-6

W1

BL-175

WG
-09

C-2

BL-120

W1

1,2,3*

RS-40w

WG
-03

WG
-03

WO-1

RS-40w

1,2,3*

WG
-09

1,2,3,*

Bl-300

RS-80-IV RS-80-IV

1,2,3*

Tg-2

WG
-09

SZB-90

DM-140

WG
-09

So-100

So-100

SZB-90X3

WG
-09

S
ZB

-9
0X

2

DM-160

AF-3

SZB-90

So-100

DM-120

S
ZB

-9
0

ST-1

WG
-09

WG
-09

1,2,3*

Tg-1Tg-1

K1

1,2,3*

1,2,3,*

AF-3

K1

1,2,3,*
SZ-90

1,2,3*

K1

WG
-09

DM-120x2

WG
-09

DM-120x2
F-3

F-3

So-100

R-B-90

AF-3 AF-3

WO-1

RS-70

WO-1

1,2,3*

 konstrukcja
 parawanu

1,2,3*

AF-3

F-3

K1

F-3 F-3

SZB-70

So-70

SZB-90

SZB-90

F-3

F-3

SZB-90

Bl-160
C-2
C-1

WG
-09

So-100

WG
-09

WG
-09

WG
-09

PB-120

F-3SZB-90X2 F-3

Bl-160

DM-120

So-70

DM-140

C-2
C-1

Tg-1

K1

bateria
bezdotykowa

F-3 F-3

PB-100

łóżka do intensywnej terapii
z materacem
przeciwodleżynowym

K1

K1

SZB-90

1,2,3*

K1K1K1

DM-140

K

K1

WG-05

W
O

-1

1,2,3*

WG
-09

DM-140

WG
-03

WG
-03

WG-2a

K

WG
-03

WG
-03

WG
-03 mosty z aparaturą medyczną

np. firmy Drager

W
G

-0
5-

 e
kg

-

 konstrukcja
 parawanu

bateria
bezdotykowa

RS-70

1,2,3*

4*

bateria
bezdotykowa

S
ZB

-9
0X

3

1,2,3,*

bateria
bezdotykowa

otwór 30x60cm
w stropie

1,2,3,*

bateria
bezdotykowa

WO-1

1,2,3*

bateria
bezdotykowa

bateria
bezdotykowa

bateria
bezdotykowa

otwór 20x40cm
w stropie

otwór 45x175cm
w stropie

K1

ksero

bateria
bezdotykowa

SZW-160

DM-140

K1

1,2,3*
1,2,3*

WG-2a

WG
-03

WG
-03

WG
-03

p-6

p-6

W1

p-6

p-6

p-6 p-6

K

So-70

PT-1

PT-1

K

K

K

So-70

WZS-9

pow.
26,60 m2

ŚLUZA
FARTUCHOWA

pos.-  pcv tarkett
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PT-1

bateria
bezdotykowa

p-6

p-5

F-3F-3

So-100
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UWAGA
 SZCZEGÓŁOWY  OPIS  I  ZNACZENIE  SYMBOLI

 ELEMENTÓW   WYPOSAŻENIA  TECHNOLOGICZNEGO

 WG  KART  POMIESZCZEŃ  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO

marzec 2017PW

H - sufitu podw. = 260cm

 SZATNIA
 PERSONELU "K"

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 260cm

 ŁAZIENKA
 PERSONELU
pos.-  pcv tarkett

 ŁAZIENKA
 PERSONELU

pos.-  pcv tarkett

 SZATNIA
 PERSONELU "M"

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

SALA OIOM
IZOLATKA

pos.-  pcv / antystat. /

pos.-  pcv tarkett

ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 260cm

H - sufitu podw. = 300cm

pos.-  pcv tarkett

STANOWISKO
NADZORU

H - sufitu podw. = 260cm

SALA OIOM
IZOLATKA

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

pos.-  pcv tarkett

ŁAZIENKA
PACJENTÓW

H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

ŚLUZA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

ŚLUZA
FARTUCHOWA
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280cm

KORYTARZ -KOMUNIK.
WEWNĘTRZNA

ŚLUZA

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 260cm

pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

POK. ZABIEGOWY

mosty z aparaturą medyczną
np. firmy Drager

dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

SZ
K

IW
-4

most z aparaturą medyczną
np. firmy Drager

otwór 45x175cm
w stropie

most z aparaturą medyczną
np. firmy Drager

mosty z aparaturą medyczną
np. firmy Drager

dzwonek
i drzwi wyposażone
 w elektrozamykacz

TGM

dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

EKG
WG-2a F-3

rozmieszczenie urządzeń
wg proj branżowego

A

D

E

C

B

E

C

B

A

D


