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ILOŚĆ I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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- schody ze stali ocynkowanej
- wypełnienie pól stopni schodów i podestu z ocynkowanych
krat Wema lub podobnych
- podest ustawiony na słupkach ze stali ocynkowanej przytwierdzonych
na stałe do podłogi
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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaDataFaza

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON

1:50
Uwaga:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 1

nr upr. 169/00
arch.W.Małecki

SP ZOZ  ZESPÓŁ SZPITALI  MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

ZESTAWIENIE STALOWYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

BIURO ARCHITEKTONICZNE

25

- schody ze stali ocynkowanej
- wypełnienie pól stopni z ocynkowanych krat Wema lub podobnych
- wysokość stopni 202 mm
- stopnie o długości 900 mm szerokości w najszerszym miejscu ok. 430 mm
- najwyższy stopień pełni jednocześnie funkcję podestu komunikacyjnego

UWAGI OGÓLNE:

SCHODY STALOWE KRĘCONE

przekrój B-B

1340 (6x225 mm)

PODEST TECHNICZNY

20
,2

20
,2


