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belka poprzeczna stanowiąca oparcie kraty
Wema - ocynkowany ogniowo profil stalowy
zamknięty 100x100 mm

belka podłużna nośna - ocynkowany ogniowo
stalowy profil typu "C" 100x200 mm

pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 50x50 mm
pochwyt na wysokości 750 i 900 mm

6%

6%

ściana schodów zewnętrznych
szczegóły wg rys. nr 28

ściana schodów zewnętrznych
szczegóły wg rys. nr 28

6%

Uwaga:
- wymiary sprawdzić na budowie
- przed wykonaniem należy uwzględnić istniejący podziemny zbiornikkrawężnik wys. 70 mm

płyta stalowa ocynkowana ogniowo

słupek konstrukcyjny
ocynkowany profil stalowy

zamknięty 100x100 mm

WIDOK B-B
SKALA 1:50

29DETAL POSADOWIENIA I KONSTRUKCJI PODJAZDU
SKALA 1:20

DETAL POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

belka poprzeczna
ocynkowany profil stalowy

zamknięty 60x100 mm

słupek konstrukcyjny
 ocynkowany profil stalowy

zamknięty 100x100 mm

słupek konstrukcyjny
ocynkowany profil stalowy
zamknięty 100x100 mm

poziom terenu

belka podłużna
ocynkowany profil typu "C" 100x200 mm

-1,00 m

krawężnik wys. h=70 mm

A

zadaszenie wejścia głównego
szczegóły wg rys. nr 30

schody zewnętrzne
szczegóły wg rys. nr 28

B

RZUT
SKALA 1:50

7x
15 35

RZUT STÓP FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:50

ocynkowana krata prasowana (Wema)
o wysokości płaskownika 40 mm

pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 50x50 mm

pochwyt na wysokości 750 i 900 mm

stopa fundamentowa
600x600 mm

belka podłużna nośna - ocynkowany
stalowy profil typu "C" 100x200 mm

istniejący zbiornik podziemny - osadnik
należy uwzględnić w rozmieszczeniu
stóp fundamentowych

stopa fundamentowa betonowa
600x600 mm
wg projektu konstrukcji

A

-1,10

słupek konstrukcyjny
ocynkowany profil stalowy

zamknięty 100x100 mm

stopa fundamentowa
600x600 mm

wg projektu konstrukcji

stopa fundamentowa
600x600 mm

6%
-0,02

-0,56

ocynkowana krata prasowana (Wema)
o wysokości płaskownika 40 mm

należy przewidzieć możliwość
podnoszenia lub demontażu kraty spocznika
w celu zapewnienia dostępu do istniejącego
zbiornika podziemnego

słupek balustrady - profil zamknięty ze stali
nierdzewnej szczotkowanej 50x50 mm

A

belka poprzeczna stanowiąca oparcie kraty
Wema - ocynkowany profil stalowy
zamknięty 100x100 mm
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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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arch. Wojciech Machnik
techn. Kornelia Zawadzka
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nr upr. 550/87

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 1

nr upr. 169/00
arch.W.Małecki

SP ZOZ  ZESPÓŁ SZPITALI  MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

PAWILON NR 2
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słupek balustrady -
profil stalowy zamknięty ze stali

nierdzewnej szczotkowanej 50x50 mm

ocynkowana krata prasowana (Wema)
o wysokości płaskownika 40 mm

IZBA PRZYJĘĆ

PAWILON NR 1

PROJEKTOWANY

OIOM I APTEKA
SZPITALNA
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