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HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m

Lada szatni
wg rys. szczegółowego

Scianka podparapetowa
do wys.100cm

HYDRANT WNĘKOWY
"KOMBI" - FIRMY GRAS
HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m
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linia obniżenia sufitu
z wbudowanym oswietleniem
wg rys.szczegółowego
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  ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
-PARTER

ZESTAWY MEBLOWE Z BLATAMI I WBUDOWANYMI W BLAT
ZLEWOZMYWAKAMI LUB UMYWALKAMI  W ZAKRESIE WYKONAWCY
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o odporności EI60

MAG.PODRĘCZNY
LEKÓW

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

43
pow.

6,80 m2

H - sufitu podw. = 260cm
pos.- ceramika

49

H - sufitu podw. = 260cm
pos.-  pcv tarkett

POM.
PRZYGOTOWANIA

LEKÓW
44
pow.

12,10 m2

pow.
2,10m2

POM.
TECHNICZNE EL.

schody zewn.wykończone
płytkami granitowymi 60x30 gr.3cm
wg rys.szczegółowego

zadaszenie nad wejściem
głównym wg rys. szczegółowego

wymiana okien
na okna stałe
o odporności EI60

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

47
pow.

17,70 m2

 POK. PERSONELU
DYŻURKA HOL

WEJŚCIOWY

H pom. do stropu = 470cm

H - sufitu podw. = 260cm

WC I ŁAZIENKA
PERSONELU

pos.- ceramika

48
pow.

10,25 m2

H - sufitu podw. = 420 cm

pos.granit gr 2cm

3
pow.

173,00 m2

STANOWISKO
NADZORU

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

46
pow.

17,30m2

pos.granit gr 2cm
H pom. do stropu = 470cm
H - sufitu podw. = 420 cm

1 WIATROŁAP
pow.

19,70 m2

pos.-  pcv tarkett

PORTIER OCHRONA
SZATNIA

2

pow.
16,,00 m2

ŚLUZA
FARTUCHOWA
pos.-  pcv tarkett

H - sufitu podw. = 280cm

22

pow.
14,30 m2

MAGAZYN
LEKÓW

pos.-  pcv tarkett
H - sufitu podw. = 300cm

otwór 30x60cm
w stropie

pow.
4,30 m2 pos.-  pcv tarkett

26

pos.- ceramika

MAGAZYN LEKÓW
LODÓWKI

37
pow.

5,90 m2

H - sufitu podw. = 260cm

pow.
23,70 m2

1110
pow.

23,90 m2

LEGENDA

PŁYTY KAMIENNE GR 2 cm
DOLOMIT CHORWACKI  90X45 cm

PODŁOGI:

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
GRANICA STREFY

GRANICA OPRACOWANIA

podjazd dla niepełnosprawnych
wg rys szczegółowego

 wycieraczka  systemowa
CS Polska  listwowa zewnętrzna

ściana z cegły klinkierowej gr.38cm

GABINET
BADAŃ
pos.-  pcv tarkett

GABINET
BADAŃ

pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

12
pow.

19,90 m2

SEKRETARKA
MEDYCZNA

TGM

kabel el z poz. piwnic
do wentylatorowni

otwór 20x80cm
w stropie

zabezpieczenie słupów
do wys. sufitu podwieszonego h=300cm

A

CC

B

D

7x
15 35

belka -30x45cm

schody w konstrukcji stalowej
wg rys.szczegółowego
otwór 205x205cm
w stropie

świetlik o odporności E30

RD

świetlik o odporności E30

EI60

lada wg rys
szczegółowego

Myjnia dezynfektor
TOP LINE 20a
firmy Unitechnika S.A.

nadproże wg proj konstrukcji

H - sufitu podw. = 280cm
pos.-  pcv tarkett

pow.
14,50 m2

23

27
pow.

86,50m2 pos.-  pcv / antystat. /
H - sufitu podw. = 300cm

KORYTARZ -KOMUNIK.
WEWNĘTRZNA

R
I1

20 dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

dzwonek
i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

otwór 45x175cm
w stropie

dzwonek
i drzwi wyposażone
 w elektrozamykacz

drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

 wycieraczka  systemowa
CS Polska  listwowa wewnętrzna

MALOWANIE ŚCIAN
FARBĄ SZOROWALNĄ

BECKERS

PŁYTKI CERAMICZNE 30x60 W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM
OD POZ. BLATÓW - /85cm / NA WYS. 60cm

WYKOŃCZENIE ŚCIAN :

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA  MONO 205  NCS S 1002 -Y
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 861  NCS S 2040 -G60Y
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI SZOROWALNYMI LUB ZMYWALNYMI
WYKONAĆ NA PODKŁADZIE  Z TAPETY Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
AKCENTY KOLORYSTYCZNE W ŁAZIENKACH WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO ŁAZIENEK

1:100

ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

Uwaga
:

Rysunek

Branża SkalaDataFaza

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

GORGON

SP ZOZ  ZESPÓŁ SZPITALI  MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

Nr rys.Indeks A

ROZBUDOWYA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

BIURO ARCHITEKTONICZNE

arch.W.Małecki
nr upr. 169/00

O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ
 Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA

NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ
TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ  APTEKI SZPITALNEJ

arch. Kamil Lipiński
arch. Wojciech Machnik
techn. Kornelia Zawadzka

PW marzec 2017

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
ANTYELEKTROSTATYCZNA TORO SC 3093 570
FIRMY TARKETT

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
OPTIMA MULTISAFE FIRMY TARKETT
KOLOR 3240 861

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKETT
KOLOR GREEN 861 NCSS 2040-G60Y

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKETT
KOLOR MEDIUM YELLOW 826 NCSS 1040-Y20R

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA  FIRMY TARKETT
KOLOR BEIGE 850 NCSS 1020-Y20R

PŁYTKA GRESOWA
JASNOKREMOWA LUB JASNOSZARA 30x30 cm

LUSTRO  (40x80cm,60x80cm,120x80cm, 80x180cm)

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110cm OD POZ. POS. /PROFIL PCW-CS POLSKA/

PŁYTKI CERAMICZNE  DO WYS. DRZWI
30X60cm W KOLORZE BIAŁYM LUB JASNOSZARYM

PŁYTKI CERAMICZNE DO POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO
20X20cm LUB 30x60cm W KOLORZE BIAŁYM LUB JASNOSZARYM


