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DETAL ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO
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arch. W. Małecki
nr upr. 169/00

UWAGA PRZED WYKONANIEM NALEŻY ILOŚĆ ORAZ WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze RAL

profil stalowy HEA240 wg proj. konstrukcji
ocynkowany, malowany w kolorze RAL

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze RAL
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wpust dachowy
systemu PLUVIA

folia EPDM
wywinięta na attykę

kolektor systemu PLUVIA
wg proj. instalacji

pion deszczowy systemu PLUVIA
wg proj. instalacji

profile stalowe HEA220
wg proj. konstrukcji

profil stalowy HEA240
wg proj. konstrukcji

docieplenie belki 30x60

obudowa z płyty OSB
krytej cienkowarstwowym
tynkiem mineralnym

mocowanie do żelbetu
wg proj. konstrukcji

profile stalowe HEA240
wg proj. konstrukcji

profil stalowy HEA220
wg proj. konstrukcji

- folia EPDM
- wylewka dociskowa
- styropian w spadku 2%
- paroizolacja
- płyta OSB
- pustka
- płyta OSB
- cienkowarstwowy
  tynk mineralny

aluminiowy zestaw drzwi przesuwnych
wg zestawienia drzwi

oparcie na słupie
wg proj. konstrukcji

kolektor systemu PLUVIA

sufit podwieszony przedsionka na profilach systemowych
wg dyspozycji sufitów

blacha tytanowo cynkowa
w kolorze RAL

styropian twardy w spadku paroizolacja folia EPDM
wywinięta na attykę

wpust dachowy
systemu PLUVIA

- obróbka blacharska
- folia EPDM
- warstwa spadkowa
- płyta OSB
- pustka
- płyta OSB
- cienkowarstwowy
  tynk mineralny

wysokość ścianki
dostosowana do attyki

istniejącego budynku

fasada FSB wg zestawienia

cienkowarstwowy tynk mineralny
w kolorze

- folia EPDM
- wylewka dociskowa
- styropian w spadku 2%
- paroizolacja
- płyta OSB
- pustka
- płyta OSB
- cienkowarstwowy
  tynk mineralny

profile stalowe HEA220
wg proj. konstrukcji

profil stalowy HEA240
wg proj. konstrukcji

mocowanie do żelbetu
wg proj. konstrukcji

- obróbka blacharska
- folia EPDM
- warstwa spadkowa
- płyta OSB
- pustka
- płyta OSB
- cienkowarstwowy
  tynk mineralny

fasada FSB
wg zestawienia

oparcie na słupie
wg proj. konstrukcji

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej

wywinięta na elewację istn. budynku

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
wywinięta na fasadę

obróbka blacharska
z blachy tytanowo-cynkowej
w kolorze RAL

słup żelbetowy okrągły
z betonu licowego

w szalunku gładkim
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