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wg opisu architektury
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HW - 25W - DŁ.WĘŻA 30m
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  ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
O NOWĄ KUBATURĘ WRAZ

 Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
NA POTRZEBY ANESTEZJOLOGII I ODDZIAŁU INTENSYWNEJ

TERAPII MEDYCZNEJ ORAZ  APTEKI SZPITALNEJ

ZESTAWY MEBLOWE Z BLATAMI I WBUDOWANYMI W BLAT
ZLEWOZMYWAKAMI LUB UMYWALKAMI  W ZAKRESIE WYKONAWCY

PŁYTKI CERAMICZNE  DO WYS. DRZWI
30X60cm W KOLORZE BIAŁYM LUB JASNO SZARYM

PŁYTKI CERAMICZNE DO POZIOMU SUFITU PODWIESZONEGO
 20X20 cm LUB 30x60cm W KOLORZE BIAŁYM LUB JASNO SZARYM

PŁYTKI CERAMICZNE 30x60 W KOLORZE BIAŁYM LUB SZARYM
OD POZ. BLATÓW - /85cm / NA WYS. 60cm

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA  MONO 202  NCS S 1500 -N
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm
DODATKOWO OSŁONA PRZECIWUDERZENIOWĄ  -  C/S POLSKA  TP200
KOLOR 136  WYS.GÓRNEJ KRAWĘDZI  H= 90cm

LEGENDA

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKŁADZINĄ PCW W RULONIE GR. 2 mm
TARKETT - IQ OPTIMA 861  NCS S 2040 -G60Y
10cm OD POSADZKI DO WYS. 110cm

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAN
DO WYS. 110cm OD POZ. POS. /PROFIL PCW-CS POLSKA/

pos.- istniejąca

AKCENTY KOLORYSTYCZNE W ŁAZIENKACH WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO ŁAZIENEK

MALOWANIE ŚCIAN FARBAMI SZOROWALNYMI LUB ZMYWALNYMI
WYKONAĆ NA PODKŁADZIE  Z TAPETY Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
GRANICA STREFY

RZUT PODŁÓG Z DYSPOZYCJĄ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
-PRZYZIEMIE

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA FIRMY TARKETT
KOLOR MEDIUM YELLOW 826 NCSS 1040-Y20R

WYKŁADZINA PCV W RULONIE
iQ OPTIMA FIRMY TARKETT
KOLOR BEIGE 850 NCSS 1020-Y20R

ściana zewn.i schody
wg rys.szczegółowego

GRANICA OPRACOWANIA

WYKOŃCZENIE ŚCIAN :

PODŁOGI:

pow.
20,70m2 pos.-  pcv tarkett

0.19 KOMORA
PRZYJĘĆ

H - sufitu podw. = 300 cm

Typ digestorium
uzgodnić z inwestorem

Typ loży laminarnej
uzgodnić z Inwestorem

bateria
bezdotykowa

Typ sterylizatora
uzgodnić z Inwestorem

destylator
wody

pos.- ceramika

pos.- ceramika

pos.- ceramika
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otwór 20x35cm
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i drzwi wyposażone
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drzwi wyposażone
w elektrozamykacz
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i drzwi wyposażone
w elektrozamykacz

pos.- ceramikapos.- ceramika

pos.-  pcv tarkett pos.-  pcv tarkett

pos.-  pcv tarkett

pos.- ceramika
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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
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PŁYTKA GRESOWA
JASNOKREMOWA LUB JASNOSZARA 30x30 cm

PŁYTKA GRESOWA
JASNOKREMOWA LUB JASNOSZARA 60X30 cm

LUSTRO  (40x80cm,60x80cm,120x80cm, 80x180cm)

O1

HP


