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RZUT PRZYZIEMIA - WYDZIELENIE STREFY PPOŻ.

pow.
19,10m2 pos. płytki gresowe

0.39 MASZYNOWNIA
SPRĘŻONEGO
POWIETRZA

MASZYNOWNIA
PRÓŻNI

 MEDYCZNEJ
pos. płytki gresowe
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medipac

KP-1000-11

KP-1000-11

0050sp
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0050sp

AVA 250M

AV 160-istniej¹cy

zbiornik

zbiornik

sprê¿arka
sprê¿arka

RENNER
RS-B 7,5

sprê¿arka

pow.
15,20m2

SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
ORAZ WENTYLACJA POMIESZCZEŃ
WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

dylatacje oraz sposób wykończenie ścian
wokół platformy wg danych producenta

likwidacja istniejącego
fundamentu

HP

H

H

H HP

HP

O1

PIONY INSTALACJI C.O. OBUDOWAĆ PŁYTAMI G.K.

PRZEJŚCIA W STROPIE I ŚCIANACH PRZEWODÓW INSTALACJI SANITARNYCH,
WENTYL. MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI WYKONAĆ WG PROJ. BRANŻOWYCH

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ DO STROPU  345cm / 244cm
WYMIARY OKIEN NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE OTWORÓW W MURZE

PAS  ŚCIANY PODPARAPETOWEJ
ZA BLENDĄ Z BLOCZKÓW CERAMICZNYCH GR.11,5 cm


