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słupek pośredni

BIURO ARCHITEKTONICZNE

Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.
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arch. Kamil Lipiński
arch. Wojciech Machnik
techn. Kornelia Zawadzka

OKNA Z PROFILI ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM RAL 9003
ILOŚĆ I WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
archgorgon@poczta.onet.pl
www.archgorgon.pl

Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaDataFaza

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

-

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON

1:50
Uwaga:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 1

nr upr. 169/00
arch.W.Małecki

SP ZOZ  ZESPÓŁ SZPITALI  MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

-

3100

-

-
-

332
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ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNĘTRZNYCH

2 3 3

wymiary okien należy dostosować do istniejących otworów okiennych,
zmierzonych na budowie po wymontowaniu istniejących okien

1000/1200

jedną sztukę okna O7 EI60 należy wykonać o szerokości 1200 mm

podziały poziome i pionowe nowych okien należy dostosować do okien istniejących

3 sztuki okien należy wyposażyć
w nawietrzaki higrosterowane
o wydajności 30m3/h zabudowane
w górnym profilu ramy

słupek pośredni z profilu aluminiowego
skrzynkowego o grubości 12 cm malowany
proszkowo na biało w kolorze RAL 9003

okna należy wyposażyć
w nawietrzaki higrosterowane
o wydajności 30m3/h zabudowane
w górnym profilu ramy

okno należy wyposażyć
w nawietrzak higrosterowany
o wydajności 30m3/h zabudowany
w górnym profilu ramy


