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RZUT
SKALA 1:50

1

DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIA GŁÓWNEGO

1

7x
15 35

wycieraczka systemowa listwowa wewnętrzna
np. SC Polska - szczegóły wg rys. nr 27

płyty kamienne gr. 3 cm z dolomitu chorwackiego
o powierzchni groszkowanej

układ płyt jest kontynuacją układu wewnątrz holu

pochylnia dla niepełnosprawnych
szczegóły wg rys. nr 29

C

WIDOK 1-1
SKALA 1:50

         = 285,81m n.p.m.

         = 283,11m n.p.m.

B

B

dylatacyjna listwa posadzkowa
np: Schlüter lub Migua

pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 5x5 cm

płyty kamienne gr. 2 cm z dolomitu chorwackiego
o powierzchni satynowanej

zadaszenie wejścia głównego
szczegóły wg rys. nr 30

stopnice, podstopnice i spoczniki wykonane
z płyt kamiennych gr. 3 cm z dolomitu chorwackiego

 stopnice i spoczniki o powierzchni groszkowanej
podstopnice o powierzchni gładkiej

mur z cegły klinkierowej CRH Alfa pełnej
gr. 38 cm zakończony układem "na rolkę"

wzmocniony trzpieniami

wycieraczka systemowa listwowa zewnętrzna
np. SC Polska - szczegóły wg rys. nr 27

C

A

A

stopnice, podstopnice i spoczniki wykonane
z płyt kamiennych gr. 3 cm z dolomitu chorwackiego
 stopnice i spoczniki o powierzchni groszkowanej
podstopnice o powierzchni gładkiej

mur z cegły klinkierowej CRH Alfa pełnej
gr. 38 cm zakończony układem "na rolkę"

wzmocniony trzpieniami

pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 5x5 cm

A B

mur z cegły klinkierowej CRH Alfa pełnej
gr. 38 cm zakończony układem "na rolkę"

wzmocniony trzpieniami
pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 5x5 cm

konstrukcja żelbetowa
wg projektu konstrukcji

stopnice, podstopnice i spoczniki wykonane
z płyt kamiennych gr. 3 cm z dolomitu chorwackiego
 stopnice i spoczniki o powierzchni groszkowanej
podstopnice o powierzchni gładkiej

istniejąca studnia k122
do przełożenia

PRZEKRÓJ C-C PRZEZ SPOCZNIK
SKALA 1:20

1%
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BIURO ARCHITEKTONICZNE

1:50/1:20
Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim (Dz.U.24.83 z dnia 4.02.1994 wraz z późniejszymi zmianami). Wszystkie informacje
zawarte w opracowaniu stanowią własność firmy Gorgoń Biuro Architektoniczne i nie mogą być kopiowane, reprodukowane i
przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody autora.

PW marzec 2017

arch. Kamil Lipiński
arch. Wojciech Machnik
techn. Kornelia Zawadzka

arch. Krzysztof Gorgoń
nr upr. 550/87

40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 26
tel. 32 2517101 /  fax. 32 2513392
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www.archgorgon.pl

Nr rys.

Rysunek

Branża SkalaDataFaza

Sprawdził

Projektował

architektura

Opracował

Obiekt

Inwestor

Temat

GORGON

Uwaga:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 1

nr upr. 169/00
arch.W.Małecki

SP ZOZ  ZESPÓŁ SZPITALI  MIEJSKICH W CHORZOWIE
UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

ROZBUDOWA PAWILONU NR 1
ZESPOŁU SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE
PRZY UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 11

PAWILON NR 2

PA
W

IL
ON N

R 3

BUD.U
ROVIT

Y

BLOK
OPERACYJNY
STERYLIZACJA

ŁĄ
C

ZN
IK

IZBA PRZYJĘĆ

PAWILON NR 1

PROJEKTOWANY

OIOM I APTEKA
SZPITALNA

stopnice, podstopnice i spoczniki wykonane
z płyt kamiennych gr. 3 cm z dolomitu chorwackiego

 stopnice i spoczniki o powierzchni groszkowanej
podstopnice o powierzchni gładkiej

mur z cegły klinkierowej CRH Alfa pełnej
gr. 38 cm zakończony układem "na rolkę"

wzmocniony trzpieniami

pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej
o profilu zamkniętym kwadratowym 5x5 cm

zadaszenie wejścia głównego
szczegóły wg rys. nr 30

fasada szklana SFB
szczegóły wg rys. nr 19

poziom terenu istniejącego

1%

A

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50
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