zadaszenie wej$cia gtéwnego
wg rys. szczegotowego

wpust dachowy
systemu PLUVIA

swietlik dachowy
wg zestawienia

zabezpieczenia $wietlikow
wg zestawienia
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attyka + Sciana istniejaca

- wywinigta na attyke warstwa przeciwwodna
(folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

- bloczki Porotherm, 20cm

- wypeinienie dylatacji - strypian, 20cm

- $ciana istniejaca

Sciana zewn. murowana

- plytka Klinkierowa CRH alfa, 1,2cm

- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm

-tynk, 1-2em

Ina $ciana wentylatorowni
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm

dach parteru
- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, Bem

- styropian twardy w Klinach, min 20cm

- folia paroizolacyjna

- strop zelbetowy, 26cm

- pustka instalacyjna

- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

dach wentylatorowni

- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)
- styropian twardy w Klinach, min 20cm

- folia paroizolacyjna

- strop zelbetowy, 15cm

dach nad wej$ciem gtéwnym
- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, Bem

- styropian twardy w Klinach

- folia paroizolacyjna

- plyta 0SB

- stalowa konstrukga nosna

- piyta 0SB

- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce

attyka zewn:

- plytka Klinkierowa CRH alfa, 1,2cm

- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm

- wywinigta na attyke warstwa przeciwwodna
(folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

Sciana zewn. Zelbetowa

- plytka Klinkierowa CRH alfa, 1,2cm

- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- $ciana zelbetowa, 20cm

-tynk, 1-2em

Sciana fundamentowa

~2wir fitrjacy

- folia kubetkowa

- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
- izolacja przeciwwodna

- $ciana zelbetowa, 20cm

-tynk, 1-2em

posadzka pomieszczeri parteru
- posadzka wg dyspozydji na rzutach
- wylewka samopoziomujaca, 0,5cm

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Scm

- styropian twardy, 4cm
- strop zelbetowy, 20cm
- pustka instalacyjna

- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

posadzka nad tunelem
- posadzka wg dyspozydji na rzutach
- wylewka samopoziomujaca, 0,5cm

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem

- styropian twardy, 4cm

- strop zelbetowy, 15cm

- warstwa poslizgowa - folia EPDM

- dylatacja pozioma - styropian twardy, S5em
- istniejacy strop tacznika

posadzka nadwieszenia
- posadzka wg dyspozydji na rzutach
- wylewka samopoziomujaca, 0,5cm

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem

- styropian twardy, 4cm

- strop Zelbetowy, 20cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- termoizolacja - styropian twardy, 24cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce

osadzka wentylatorowni na pietrze
- posadzka przemystowa, 0,5-1cm

attyka na dylatacji
- wywinigta na attyke warstwa przeciwwodna

(folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

- bloczki Porotherm, 20cm

- wypeinienie dylatacji - styropian, 10cm

- bloczki Porotherm, 20cm

- wywinigta na attyke warstwa przeciwwodna
(folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

Sciana fasadowa
- $ciana fasadowa w systemie SFB 4150

Sciana fundamentowa pod schodami
- grunt nasypowy

- $ciana zelbetowa, 20cm

- dylatacja, 1-2cm

- folia kubetkowa

- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
- izolacja przeciwwodna

- $ciana zelbetowa, 20cm

-tynk, 1-2em

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem
- warstwa tumiaca drgania - styropian twardy, 4cm

- chudy beton, 10cm

- zasypka piaskowa, 56cm

- zelbetowa plyta fundamentowa, 40cm

- izolacja przeciwwodna

- podsypka piaskowa, 15cm

posadzka pomieszczeri w przyziemiu
- posadzka wg dyspozydji na rzutach

- posadzka wg dyspozydji na rzutach

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem
- warstwa tiumiaca drgania - styropian twardy, 4cm

- chudy beton, 10cm

- zasypka piaskowa, 63cm

- zelbetowa phyta fundamentowa, 20cm

- izolacja przeciwwodna

- podsypka piaskowa, 15cm

posadzka przed wejciem przyziemia
- kostka betonowa, 8cm

@% posadzka na gruncie w przedsionku przyziemia

- podsypka piaskowa, 2cm

- izolacja przeciwwodna

- chudy beton, 7cm

- zasypka piaskowa, 63cm

- zelbetowa phyta fundamentowa, 15cm
- izolacja przeciwwodna

- podsypka piaskowa
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- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, Sem
- styropian twardy, 4cm

- strop zelbetowy, 20cm

- pustka instalacyjna

- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

posadzka facznika
- istniejaca posadzka do zachowania

osadzka przedsionka na parterze
- posadzka granitowa wg dyspozycji na rzutach, 2cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 10cm
- termoizolacja - styropian twardy w spadku, min 20cm
- izolacja przeciwwodna
- strop zelbetowy, 20cm

posadzka holu na parterze

- posadzka kamienna wg dyspozycji na rzutach, 2cm

- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 6cm
Z instalacja ogrzewania podlogowego
wg wytycznych branzy instalacyjnej

- styropian twardy, 2cm

- strop zelbetowy, 20cm

- pustka instalacyjna

- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

osadzka kiosku na parterze
posadzka kamienna wg dyspozycji na rzutach, 2cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 6cm
Z instalacja ogrzewania podlogowego
wg wytycznych branzy instalacyjnej
- styropian twardy, 2cm
- strop lekki wg proj. konstrukcji
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