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ROZBUDOWA WSCHODNIEGO SKRZYDŁA PAWILONU NR 1
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WRAZ Z MODERNIZACJĄ WSCHODNIEGO SKRZYDŁA
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PROJEKTOWANY

OIOM I APTEKA

SZPITALNA A

B
C

E

D

B

A

C
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D

PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E
12

B
B C

C

A
A

C1 C1

I - wywinięta na attykę warstwa przeciwwodna
  (folia EPDM lub papa termozgrzewalna)
- bloczki Porotherm, 20cm
- wypełnienie dylatacji - strypian, 20cm
- ściana istniejąca

attyka + ściana istniejąca

IV - płytka klinkierowa CRH alfa, 1,2cm
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm
- tynk, 1-2cm

ściana zewn. murowana

VII - cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm

tylna ściana wentylatorowni

II - płytka klinkierowa CRH alfa, 1,2cm
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- bloczki Porotherm, 20cm
- wywinięta na attykę warstwa przeciwwodna
  (folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

attyka zewnętrzna

V - płytka klinkierowa CRH alfa, 1,2cm
- termoizolacja - styropian twardy, 15cm
- ściana żelbetowa, 20cm
- tynk, 1-2cm

ściana zewn. żelbetowa

VIII - żwir filtrujący
- folia kubełkowa
- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
- izolacja przeciwwodna
- ściana żelbetowa, 20cm
- tynk, 1-2cm

ściana fundamentowa

III - wywinięta na attykę warstwa przeciwwodna
  (folia EPDM lub papa termozgrzewalna)
- bloczki Porotherm, 20cm
- wypełnienie dylatacji - styropian, 10cm
- bloczki Porotherm, 20cm
- wywinięta na attykę warstwa przeciwwodna
  (folia EPDM lub papa termozgrzewalna)

attyka na dylatacji

VI - ściana fasadowa w systemie SFB 4150
ściana fasadowa

IX ściana fundamentowa pod schodami

A1 B1 posadzka pomieszczeń w przyziemiu
- posadzka wg dyspozycji na rzutach
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- warstwa tłumiąca drgania - styropian twardy, 4cm
- chudy beton, 10cm
- zasypka piaskowa, 56cm
- żelbetowa płyta fundamentowa, 40cm
- izolacja przeciwwodna
- podsypka piaskowa, 15cm

C1

A2 B2 posadzka na gruncie w przedsionku przyziemia
- posadzka wg dyspozycji na rzutach
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- warstwa tłumiąca drgania - styropian twardy, 4cm
- chudy beton, 10cm
- zasypka piaskowa, 63cm
- żelbetowa płyta fundamentowa, 20cm
- izolacja przeciwwodna
- podsypka piaskowa, 15cm

C2

A3 B3 posadzka przed wejściem przyziemia
- kostka betonowa, 8cm
- podsypka piaskowa, 2cm
- izolacja przeciwwodna
- chudy beton, 7cm
- zasypka piaskowa, 63cm
- żelbetowa płyta fundamentowa, 15cm
- izolacja przeciwwodna
- podsypka piaskowa

C3

B4 posadzka łącznika
- istniejąca posadzka do zachowaniaC4

B5

B6

B7

posadzka przedsionka na parterze
- posadzka granitowa wg dyspozycji na rzutach, 2cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 10cm
- termoizolacja - styropian twardy w spadku, min 20cm
- izolacja przeciwwodna
- strop żelbetowy, 20cm

posadzka kiosku na parterze
- posadzka kamienna wg dyspozycji na rzutach, 2cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 6cm
  z instalacją ogrzewania podłogowego
  wg wytycznych branży instalacyjnej
- styropian twardy, 2cm
- strop lekki wg proj. konstrukcji

posadzka holu na parterze
- posadzka kamienna wg dyspozycji na rzutach, 2cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 6cm
  z instalacją ogrzewania podłogowego
  wg wytycznych branży instalacyjnej
- styropian twardy, 2cm
- strop żelbetowy, 20cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

- grunt nasypowy
- ściana żelbetowa, 20cm
- dylatacja, 1-2cm
- folia kubełkowa
- styropian twardy FS20 ryflowany, 15cm
- izolacja przeciwwodna
- ściana żelbetowa, 20cm
- tynk, 1-2cm

posadzka pomieszczeń parteru
- posadzka wg dyspozycji na rzutach
- wylewka samopoziomująca, 0,5cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- styropian twardy, 4cm
- strop żelbetowy, 20cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

posadzka nadwieszenia
- posadzka wg dyspozycji na rzutach
- wylewka samopoziomująca, 0,5cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- styropian twardy, 4cm
- strop żelbetowy, 20cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- termoizolacja - styropian twardy, 24cm
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce

posadzka wentylatorowni na piętrze
- posadzka przemysłowa, 0,5-1cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- styropian twardy, 4cm
- strop żelbetowy, 20cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

dach parteru
- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, 6cm
- styropian twardy w klinach, min 20cm
- folia paroizolacyjna
- strop żelbetowy, 25cm
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszony wg dyspozycji na rzutach

dach wentylatorowni
- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)
- styropian twardy w klinach, min 20cm
- folia paroizolacyjna
- strop żelbetowy, 15cm

dach nad wejściem głównym
- folia EPDM (lub papa termozgrzewalna)
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskuczowo, 6cm
- styropian twardy w klinach
- folia paroizolacyjna
- płyta OSB
- stalowa konstrukcja nośna
- płyta OSB
- cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce

posadzka nad tunelem
- posadzka wg dyspozycji na rzutach
- wylewka samopoziomująca, 0,5cm
- wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo, 5cm
- styropian twardy, 4cm
- strop żelbetowy, 15cm
- warstwa poślizgowa - folia EPDM
- dylatacja pozioma - styropian twardy, 5cm
- istniejący strop łącznika
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skrzynka
sterująca

wpust dachowy
systemu PLUVIA

zabezpieczenia świetlików
wg zestawienia

podest techniczny z balustradami
wg zestawienia

świetlik dachowy
wg zestawienia

podbicie fundamentu
wg proj. konstrukcji

A1
I

VI

VI

B3

V

VIII

B4

dren opaskowy


