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MODEL: PH-300 (platforma pionowa, prosta) STRONA:4/6
Wer. 07.2016

2.3. Wysokos$é podnoszenia powyzej 500 mm, przelot 180°
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e ;Fr — Dodatkowe wymagania do powierzchni scian:
| | S1 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka na catej dtugosci platformy
= | | S2 Pionowa, ciagta, solidna i gtadka
| | S3 W zaleznosci od odlegtosci do platformy
o3 U ! ! d {mm) Powierzchnia $cian
Dolny b 20 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka na catej
przystanek e dtugosci platformy
280 Pionowa, ciggta, solidna i gtadka
230 1445 2120 Pionowa, ciggta, solidna
2400 Bez wymagan
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o Dolny przystanek Gorny
/ przystanek
83, 20
=1200% 1250" 3 PL+140
=>2685" =1200"
R wysokoé¢ podnoszenia
A szeroko$é platformy (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
PL szeroko$¢ wejscia na platforme w $wietle (standard 800 mm, w opcji 900 mm)
d odlegtos$é miedzy platformg a Sciang (od ktdrej nie ma wjazdu na platforme)
(1)  gtebokosé platformy
(2)  minimalna przestrzen dla wozkdw inwalidzkich (zalecana 1500 mm)
(3) taczna minimalna przestrzen na dolnym przystanku dla wozkdéw inwalidzkich (zalecana 2985 mm)
(4)  odlegtos¢ miedzy platforma a Sciang gérnego przystanku
(5)  odlegtos¢ miedzy platforma, a $ciang do ktdrej moco
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